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Czlonek Europe|skiaj Unii Akceptac)y Techn'gzne| w Budownictwie - UEAlLe
Czipnek Europo.ckisj Organizecjl ds. Aprobat Technlcznych - EQTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-5117/2006

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa2nionych do ich wydawania (Dz. U,
Nr 248, poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnege deokonanego w Instytucie Techniki
Budowlane] w Warszawie, na wniosek firmy:

DRIZORO S.A.

CiPrimavera, 50-52 Parque industrial Las Monjas, 28850 Torrejon de Ardoz,
Madryt, Hiszpania

stwierdza sie przydatnoéé do stosowania w budownictwie wyrobdw pod nazwe;

Preparat MAXSEAL SUPER

do wykonywania wypraw uszczelniajgcych
powierzchnie betonowe

w zakresie i na zasadach okreélonych w Zatgczniku, ktory jest inlegralna czescia niniejsze)
Aprobaty Techniczne ITB.

Temin waznosci:
06 grudnia 2011 r. DYRBKTOR

Instytutu Tacpmki Budowlang|

Zatgcamik:

Fostanowienia ogbine 1| techniczne

doc, o ink. Sipnistaw M. Wisrzbicki

Warszawa, 06 grudnia 2006 r.

Aprobala Techniczna ITB AT-15-5117/2006 jest nowelizacjs Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5117/2001, Dokument
Aprobaly Techniczne] ITB AT-15-5117/2005 zawiera 12 stron. Tekst lego dokumentu mezna kopiowad tylko w calpsci.
Publikowanis lub upowszechnianie w kazdej innej farmie fragmeméw teksiu Aprobaty Technlczne] wymaga pisemnego
uzgodnienia z Instytutem Techniki BEudowlane).
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1. PRZEDMIOT APRCBATY

Przedmictem Aprobaty Technicznej |TB jest preparat MAXSEAL SUPER produkowany
przez firme DRIZORO $.A., CiPrimavera, 50-52 Parque Industrial Las Monjas, 28850 Tomejon de
Ardoz, Madryt, Hiszpania.

Preparat MAXSEAL SUPER zawiera cement portlandzki, kruszywo mingraine oraz dodatki
modvfikujace. MAXSEAL SUFER dostarczany jest w postaci fabrycznie przygotowanel suche
mieszanki barwy szarej, biate) lub periowo-szarej, kiorg przed uzyciem nalezy wymieszal z woda
w proporcjach wagowych:

25 kg / 6,5 = 7,5 | - w przypadku nakiadania preparatu recznie, za pomocq pgdzla lub

szozotki,

- 25kg /6.8 +8,3|—w przypadku naktedania preparatu mechanicznie, metoda natrysku.

Wymagane wiasciwosa techniczne preparalu MAXSEAL SUPER oraz wykonywanych z
niego wypraw podano w . 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Preparat MAXSEAL SUPER jest przeznaczony do wykonywania wypraw Uszczeiniajacych
powierzchnie elementow betonowych przed dziataniem wody. Efekt dodatkowego uszczelnienia
uzyskiwany jesl rowniez poprzez krystalizacje komponentéw preparatu w porach i kapilarach
batonu.

Preparat MAXSEAL SUPER moze by¢ stosowany do uszezelniania zbiomikow na wodle,
w tym zbiomikdw na wode przeznaczona do spozycia {wode pitna), basendw kapislowych,
obiektdw kanalizacyinych, zbiornikdw na $cieki, fundamentow oraz innych betonowych
i zelbetowych alementow budynkdw i budowli, narazonych na dziatanie wody pod cisnieniem nie
wigkszym niz 0,4 MPa oraz na dziatanie wdd zasolonych, zasiarczonych i Sciekdw o klasach
ekspozyeji agresji chemiczne] XA, | XA,, zgodnie 2 tablicg 2 normy PN-EN 206-1:2003. Preparat
moze by stosowany wewnatrz | na zewnatrz pomieszczenh,

W przypadku stosowania preparatu MAXSEAL SUPER w basenach kapielowych, warstwe
wyprawy Z preparalu nalezy pokryé oktadzing z ptytek ceramicznych lub wyprawa powiokowa,

Preparat MAXSEAL SUPER moze by narazony na dziatanie srodowisk zawierajacych jony
magnezowe w siezeniach ponize] 1000 mg/l.

Preparat objety Aprobata naklada sig na podioze recznie — w dwoch warstwach |ub
mechanictnie — w jednaj lub dwdch warstwach. Powierzchnie betonowe powinny byé rowne, bez
rys i peknieé, woine od stabo zwiazanych fragmentéw betonu (luznych drobin), oczyszezone z
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zaczynu cementowego, pylu, brudu, kurzu i Srodkow antyadhezyjnych. Przed nakiadaniem
wyprawy powierzchnia podioza powinna byé zwilzona tak, aby byla matowo-wilgatna.

Orientacyjne zuzycie preparatu objglego Aprobata wynosi 2,5 kg/m?. Prace z uzyciem
preparatu nalezy prowadzié w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C.

Zakres stosowania preparatu MAXSEAL SUPER powinien wynikat z wiaSciwosci
technicznych, ckreslonych w p. 3.

Preparat objety Aprobata powinien by& stosowany zgodnie z:

- obowiazujacymi nocrmami | przepisami techniczno-budowlanymi,

- dokumentacja tachniczng opracowana dla okreSlonego zastosowania,

- wytycznymi okreslonymi w instrukcii stosowania oraz wykenywania i konserwacy powlok,
opracowang]j przez Producenta i dostarczang odbiorcom z kazda partig wyrobu,

- postanowieniami ninigjsze] Aprobaty Techniczne) ITB.

Zgodnie z Atestami Higienicznymi Nr HKAV/0230/01/2004 | HK/B/1158/01/97, wydanym|
przez Panstwowy Zaktad Higieny w VWarszawie, preparat MAXSEAL SUPER odpowiada
wymaganiom higienicznym. Stosowanie preparatu wymaga uzywania w czasie pracy odziezy,
rekawic | okularow ochronnych oraz zabezpleczenia preparatu przed dostgpem dzieci.
Powierzchnie zbiomikéw przeznaczonych na wode pitng powinny byé sezonowane, a nastgpnie
umyte i zdezynfekowane. Zbiomik na wode pitng moze byé oddany do uzytku po uprzednim
sprawdzeniu jakosci wody w zbiomiku.,

3. WELASCIWOSCI TECHNICZNE, WYMAGANIA

Y¥ymagane whasciwosc techniczne preparalu MAXSEAL SUPER oraz wykonywanych z
niego wypraw podanc w tablicy 1.

Tablica ¥
Poz. Whakciwosgcl Wymaganiia Metody badan
1 2 3 4
_ _ Sucha mleszanka | preparat pe zarobieniu woclsy
1 | Wyglad zewnegtrzny suche] mieszanki proszek bez zhrylen 5.6.1
i zanierryszeTen mechanicznych p- o5
2" | Wyglgd zewnetrzny masy gista masa, latwo
rozprowadzajaca sie szpachly; P 5.6.1
widoczng drobne ziama piasku
I |Wyglad zewngtrzny powlaki jednerodna, barwy szare], bez
spakan; widoczne grobne ; p. 3.6.1
Ziarna pissku |
4 ;’gﬁﬂ‘%‘*"ﬁ nasypowa suchej mieszanki, 1,20 + 5% PN-EN 1097-3:2000
&* K:::nsystencja rabocza, ¢m 120+1 PHN-85/B-04500
8* |Czas wstepnego twardnienia, min z 60 p. 5.6.2




migsigcach dziatania $rodowisk agre-

sywnych, gkreslona zmiang wygladu:

— roztwir wodny o Zawartosc jondw
5042 -3000 myg/

— Toztwir wodny o zawartosci jondw
NH,' ~60 mgf

— nasycony roztwdr wodny o
zawartosci jonow Mg,™ ~1000 mgf

bez zmian lub moze nastapié
nieznacana zmiana wydladu
bez zmian lub moize nastapic
nieZnNacrhe Zmiana wyggdu
bez zmian lub moke nastapic
nigznacznag Zmana wygladu

(apekane powdoki)
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Tablica 1 c.d.
Foz. Whasciwosci Wymaganla Metody badan
1 2 3 4
T° | Splywnogd 2 powierzohni pionows) .
bezpodrednic po nainZeniu nie sprywa p-563
& | Bkurcz liniowy, %, w warlnkach - i
powiatrzno-suchych, po 28 dniach =02 PN-55/B-04500
Wyprawa uszczelnlajgca
g | Nasigkliwosé woda, % =12.0 ZUAT-15/1.00-2/20013
10 | Woadoszezelnoss — brak przecieku przy
cisnieniu, MPa 04 P8B4
11 | Pryczepnosc do podioZa betonoawego, =110 ZUAT-15M:1.05-5/2003
MPa : '
12 | Mrozoodpomoéd (S0 cykli zamrazania
| rpEImrazania), okretlona:
— zmiang wygladu powiaki mezliwe zrmatewienie i niewielkie
pylerie powisrzchn
- wodoszezenoscl powtoki po cyklach D. 56.5
badania mrozaadpomosc, brak 04
przaciaky przy cisnieniu, MPa
— przyczepnosci powloki do podioza
betonoweaga po cyklach badania =05
mrzoodpomodci, MPa
13 Wiylzymatosc na zginanie, MPa zT.0 PN-85/B-04500
14 | Wytrzymatosd na sciskanie, MPa = 30,0 PN-83/B-04300
15 | Przepuszczalnost pary wodnej —
grubosd warstwy powislrza, kibre] opdr
dyfuzyiny dia pary wadnej jesl 54,0 ZUAT-15MA/.05-5/2003
rdwnowazny sredniemu oporowi
dyfuzyjnemu powioki, m .
18 | Odporna&é na preebicie-dziurawicnie
statyczne, okreslona miarg wodoszczel-
nosci pawtoki poddane] obcigreniu 04 p.566
punktowsarnu o masie; § 10, 151 20 kg,
brak przecieku przy cisnieniu, MPa
17 | Cdpomnodé na dziatanie wody o temp.
+60¢C, okreskona przyczepnoscig do =24 p. 587
podioza betonowego, MPa
18 | wWiasciwosci ochronne wzgledem
Zbrojenia:
- potencjat stacjonamy, my = =350 PN-86/8-01810
— gesiodé pradu pasywacji, cA/m’ <15
- potencjal przebicia, my/ 450 + 750
19 | Odpornost chemiczna powloki po 2

ZUAT-15M1.05-6/2003
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Tablica 1 c.d.

Poz.

Whasiciwodci

Wymagania

Meatody badan

Z

4

20

Odporngsé chemiczna na stale dzistanis
$rodowisk agresywnych okredlona:

: a) ubytkiam masy pa B tygodniach
sdziakania roztword pogehlonynu

sodowego 20 mgl, %

) ubytkiem masy po 8 tygodniach
dziatania rozkworu pedehlonynu
sodowego 20 mgfl | wysuszeniu do statej
masy, %

c) zmiang wygladu zewnetrznego
prébek po B lygodniach dziatania
sradowiska jw.

d) zmiana wygladu zewngtrznego
prébek po § tygodniach dzialania
trodowiska jw. | wysuszeniu de stale]
masy

21

Przepuszczalnosc jondw chlorkowych,
wap&ezynnik dyfuzji, mrs

<13

<1

bez zmian

haz zmian

ZUAT-15M] . 058-3/2005

<1.10°

ZUAT-15M1.05-3/2005

22

Odpornosé na wysalanie soli
siarczanowych

brak wysolenia

ZUAT-15/M1.05-372005

* Wi SCMWOSE oRresiona w procedurze aprobacynigl, ia ohysla welepnym bedamien: bepu | badaniani goiewych wyrnbow

opakowaniach

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSFORT

Sucha mieszanka preparatu MAXSEAL SUPER powinna byc daslarczana w oryginalnych

Producenta oraz przechowywana i transporiowana zgodnie z instrukecjg

Producenta w spesdb zapawnizjgcy niezmiennoSe jgj wiabciwogci technicznych. Do kazdego

opakowanta powinna by dotaczrona etykieta, zawierajgea ¢o najmnie] nastepujace dane:

oznaczenie wyrobu (nazwe handlowa wyrobu),

nazwe, adres i ew. znak firmowy Producenta,

oznakowanie wymagane przez rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. nr 140/2002,

poz. 1173},

numear Aprobaty Techniczne] ITB AT-15-511772006,
numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnoéci,

nazwe jednostki certyfikujace|, ktéra brata udziat w ocenie zgednosdi,

znak budowlary.

Sposdb cznaczania wyrobdw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozperzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpria 2004 r. w sprawie sposcbow deklarowania zgodnosc
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wyrobow budowlanych craz sposobu znakowania ich znakiem budewlanym {Dz. U. nr 19872004,
poz. 20413,

5. DCENA ZGODNOSCI

5.1. Zazady ogdlna

Zgodnie Z art. 4, arl. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwistnia 2004 . o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. B81) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, moga byé wprowadzane do obrotu i stosowane przy  wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiaéciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
producant dokonat oceny zgodnoéci, wydat krajowa deklaraci¢ zgodnasci z Aprobatg Technicznag
ITB AT-15-6117/2008 | oznakowa! wyrob znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zoodnosci wyrchow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakkem
budowlanym (Dz. U. Nr 195/2004, poz. 2041}, oceny rgodnosci wyrobu, objetego Aprobata,
dokonuje Producent {lub jego upowazniony przedstawiciel), majacy siedzibe na tervtorium
Rzeczypospolite] Polskie], stosujac system 1+,

W preypadku systemu 1+ oceny 2godnosci, Producent moze wystawi¢ krajows deklaracjg
zgodnoséci z Aprobata, Techniczng AT-15-5117/2006, jezeli akredytowana jednostka certyfikujaca
wydata certyfikat zgodno&ci wyrobu na podstawie:

a) zadania producenta

- zaktadowe] kontroli produkcli,

- uzupelnigjacych badan gotowych wyrobow (prébek) pobranych w  zakladzie
produkeyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym programem badari,
obejmujacym badania podane wp. 543,

b} zadania akredytowane] jednostki:

- watepnego badania typu,

- watepne] inspekceii zaktadu produkeyjnego i zakiadowej kontroli produkgii,

- cigglego nadzory, aceny | akceptac]i zakladowej kontroli produke]i,

- badan sondazowych probek pobranych w zaktadzie produkcyjnym, na rynku lub na placu
budowy.

5.2. Watepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasCiwosc
techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu,
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Wstepne badanie typu ohejmuje:
— SKurcz linicwy,
— nasigkliwoss,
— przepuszczalnossé wady pod zwiekszonym cisnisniem,
— przyczephosé do podloza betonowego,
— mrozoodpomost,
— wytrzymatose na zginanie,
— wytrzymatost na sciskanie,
— odpormnoéé na przebicie-dziurawienie statyczne,
— odpomosé na dziatanie wody o temp. +60°C,
- przepuszczalnosc pary wodnej,
- wilasciwodci pchranne wzgledem zbrojenia,
- prZzepuszczalnosé jondw chlorkawych,
- odpornost chemiczna,
— ndpomosé na wysalanie soli siarczanowych.
Badania, kidre w procedurze aprabacyjne] byly podstawa do ustalenia wiasciwosci
techhiczno — uFytkowych wyrobu, stanowiq wstepne badanie typu w ocenie zgodnosai.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zaktadowa konirpla produkgii obgjmuje:
1. specyfikagie | sprawdzanie surewecdw | materiatow,
2. kontrole | badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobdw (p. 54.2),
prowadzone przez praducenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedfug zasad
i procedur okreélonych w dokumentacji zakladowej kontrali produkeji, dostosowanych do
technelogii produksii | zmierzajacych do uzyskania wyrobdw o wymaganych wiasciwosciach.
Kontrota produkcji powinna zapewniac, 2e wyrdb jest zgodny z Aprobatg Techniczna ITB
AT-15-5117/2006. Wyniki kontroli produkeji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby spehiajy kryteria oceny zgodnoéci. Kazda partia
wyrohdw powinna byé jednoznacznie zidentyfikewana w rejestrze badar.

5.4. Badanla gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badan obajmuje:
a) hadania hie2sea,

by badania uzupetniajace.
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5.4,2. Badania biezgce. Badania biezace obejmuja sprawdzenie:

~  wygladu zewnetrznego suchej mieszanki,
— gestosci nasypowe).

5.4.3. Badania vzupsiniajgce. Badania uzupetriajgce obejmujg sprawdzenie:
- skurczu liniowego,
- nasigkliwosci,
—~ przepuszczalnofci wody pod zwigkszonym cisnieniem,
— przyczephosci do podloza betonowego,
— przepuszczalnosc pary wodne,
— mrozocdpomosci,
— odpornogci chemicanej.

§8.5. Czgstotliwosc badan

Badania biezace powinny byt wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dia kazdej partii wyrobdw. Wielkosé partii wyrobdw powinna byg okreslona w doku-
mentacji zaktadowej kentroli produke]i.

Badania uzupetniajace powinny byt wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.8. Metody badan

Badania nalezy wykonywaé metodami podanymi w tablicy 1 oraz wg ZUAT-15/V1.05-
52003, W trakeie wykonywania probek do badan oraz ich sezanowania temperatura powietrza

powinna wynesié 22 — 2°C, a wilgotnoéé wzgledna powietrza powinha wynosié 45 + 55%.

5.6.1. Badanie wygladu zewnetrznego. Wyglad zewnetrzny naleZy oceniaé wizuanie,
okiem nieuzbrojonym, w $wictle dziennym, z odlegiosei 30 cm. Wyglad masy occenia sig¢ po
Zmigszaniu suchej mieszanki z woda i rozprowadzenil szpachla na phikach betonowych. Wyglad
powioki ocenia sig po 28 dniach twardnienia powloki na podlozu betonowym.

5.6.2. Oznaczenie czasu wstepnago twardnienia. Phytki betonowe o wymiarach 150 x
150 mm nalezy zanurzy& w wodzie na ok. 24 h, nastgpnie pozostawiC na ok 5 min. na powietrzu do
uzyskania matowego zawilgocenia na powierzehni. Na tak przygotowzne podioze nalezy naniesc
preparat. warstwg © grubosci 1 mm. Probki pozostawia sig w temp. +23 + 2°C | wilgoinosc
wzglednej powietrza 50 1 5%, sprawdrajac co 30 minut czy: probka uzyskata jednolity odcier, brak
pylenia oraz czy po zarysowaniu szpachia stalowg powstaje cienka rysa.
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5.6.3. Oznaczenle splywnosci z powierzchni pionowej. Badania prowadzi sie na
piytkach betonowych o wymiarach 150 x 150 mm. Plytki nalezy zanurzyC w wodzie na ok. 24 b,
nastepnie pozostawic na ok. 5 min. na powietrzu do uzyskania matowego zawilgocenia na
powierzchni, W 2/3 diugosci ptytek rysuje sig linie rownolegta do jednej z krawedzi. Na czesc phytki
(do rmarysowane linily nalezy naniesé preparat, warstwa o grubcsci 1 mm. Bezposrednio po
natozeniu preparatu probki ustawia sie pionowo ocenizjac wizualnie splywanie preparatu poza linig.

5.6.4. Oznaczenie wodoszczelnosci. Badanie wykonuje sie na krazkach z betanu
przepuszczalnego {tzn. przeciekajacych pod cisnieniem 0,15 MPa w ciagu 3 do 5 h), o Srednicy
15 em i grubosci 3 cm. Krazki pokryte preparatem poddaje sig dziataniu wody pod ciSnieniem
0,15 MPa przez 7 dni, a w przypadku braku przecieku zwigksza sig cisnienie do 0.2 MPa, a po
24 n 0 0,1 MPa co 24 h, az do uzyskania cisnienia wywohijgoege przeciek.

5.6.5. Dznaczenie mrozoodpornosci. Badanie polega na poddaniu powtoki z preparaiu
50 cyklom badawczym zamrazania | odmrazania. Jeden cykl polega na § h zanurzenia w wodzie
o temp. +20 + 2°C i 16 h zamrazania w temp. -20°C. Po ostatnim cyklu probki nalezy suszyé
przez 24 hi wykonaé badanie wodaszezelnodei i przyezepnoéci do podioza 2 betonu.

5.6.6. Oznaczenie odpornosci na przebicie-dziurawienle statyczne. BEadania prowadzi
sig w aparacie Perfotest. Metalowa kulke o $rednicy 10 mm ustawia si¢ ma powierzchni powloki.
Gémy Koniec trzpienia obcigza sie cigarkami o masie 5 kg przez 24 h, a nastgpnie 10, 15 i 20
kg. Badanie wykonuje sie na 4 prébkach, w 3 punktach, po jednej probce w katdym zakresie
obciazenia. Po dziataniu kazdego obciazenia hada sig wodoszezelnosé powioki.

5.6.7. Oznaczenie odpornosci na dziatanie wody o temperaturze +60°C. Probki
przechowywane przez 28 dni w temp. +23 + 2°C i wilgotnodci wzglgdnej powietrza §0 + 5%,
sezonuje sie przez jeden miesiac w wodzie o temp. +60 + 5°C. Nastepnie nalezy suszy¢ probki
przez 48 h i po tym czasie zbadaé przyczepnosc powloki z preparatu do podicza.

§.7. Pobieranie prabek do badaii

Prébki do badan nalezy pobierad losowo, zgodnie z normg PN-83/N-03010,

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznac za zgodne z wymaganiami ninigjsze] Aprobaty
Technicznej ITR, jezeli wszystkis wyniki badan sq pozytywne.
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6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata zastepuje Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5117/2001.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5117/2006 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatnogé preparatu MAXSEAL SUPER do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajgcym
z pastanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ©
wyrohach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881} wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, moga byé wprowadzane do obretu i stosowane przy wykonywaniu robat
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom wzytkowym i przgznaczeniu, jezel
praducent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajows deklaracie zgodnogci z Aprobatg Techniczng
I'TB AT-15-5117/2008 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

6.3. Aprcbata Techniczria nie nanisza uprawnier wynikalacych z przepisdw o ochronie
wiasnoscl przemystowe), a w szczegolnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospalite]
Polskiej z dnia 13 czenwca 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czenwea
2000 r. — Prawo Whasnoéci Przemystowej {Dz. U nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnigi
nalezy do cbowiazkdw korzystajacych z wyrobdw, bedacych przedmiotem niniejsze] Aprobaty
Technicznej.

64. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bieze odpowiedzialnosd za ewentualne
naniszenie praw wylacznych i nakytych.

§.5. Aprobata Techniczna TB nie zwalnia producenta od odpowiedzialnoscl za wiasciwg
jako&t wyrobow oraz wykonawcdw robdt budowlanych od odpowiedzialnosci 2a wiaschwe
Zastosowanie wyrobu.

6.6. W tresci wydawanych prospektow i ogioszen oraz innych dokumentéw zwigzanych z
wprowadzeniem do obrotu i stesowania w budownictwie preparatl MAXSEAL SUPER, nalezy
zamieszczad informacie o udzielonej temu wyrobowi Aprobacie Technicznej ITB AT-15-5117/2006.
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7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5117/2008 jest wazna do 06 grudnia 2011 r.

Waznciéé Aprobaty Techniczne; ITB moZe byd przediuzona na kolejne okresy, jezeli g

Whicskodawca [ub formalny nastepca wystypl w te] sprawie do Instytutu Techniki Budowlaneg], =2

odpowisdnim wnioskiemn, nie pbznie) niz 2 missigee presd uplywem terminu waznosc tego

dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normny i dokumenty zwigzane

PN-85/8-04500

PN-83/N-03010

PN-EN 1097-3:2000

ZUAT-15M/] 05-3/2005

ZUAT-15M1.05-5/2003

Proparatu budowlane. Badanie oech fizycznych i
wylreymatosciowyah

Statysiyczna kontrofe jekoscl. Losowy wybdr jednostek produidu do
profki

Badaniz mechanicznych | fizyczrych wiasciwoscl  Kruszyw.
Qzrraczanie gestosci nasypowef i jamistosci

Wiyroby do zabezpieczania powierzchni befonowyeh przed Korozfg.
Czese il Waroby do powlok ochronnych ograniczajgee dostep
agresywnych Srodowisk

Wiyroby do zabezpieczania powierzohni betanowych przed korozjs.
Czesc V. Mineraine wyprawy ochironne

Sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. NQ-1/961/A/2006. Sprawozdanie z badan wybranych wiasciwosci preparatu MAXSEAL
SUPER dla potrzeb nowelizag)i aprobaty techniczne) AT-15-5117/2001. Zaktad Trwatoéci i
Cechrony Budowli ITB. Warszawa 2006 r,

2. Badania preparatu MAXSEAL SUPER firmy DRIZORO - dla potrzeb aprebaty lechniczng)
NO-3/806/A/01. Zaklad Trwalosci | Ochrony Budowli ITB, Warszawa 2001 r.

3. Atesty Higieniczne Nr HKAWW/0230/01/2004 i HIK/B/A1158/01/2000. Panstwowy Zakdad Higieny

w Warszawie



