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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB jest zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen

systemem o stosowanych zamiennie nazwach handlowych SKAtA W lub SKAtA W
RENOVADEX®:

— Scian zewnetrznych budynkéw nowowznoszonych i uzytkowanych, bez istniejacego
ocieplenia,

- $&cian zewnetrznych budynkéw ocieplonych w przypadku, gdy istniejace ocieplenie nie
spefnia wymagan cieplnych lub z uwagi na stan techniczny wymaga renowaciji,

— stropow od strony sufitdw, w otwartych lub zamknietych pomieszczeniach nieogrzewanych

(np. garaze, parkingi podziemne i nadziemne, piwnice).

Wykonanie ocieplenia w przypadku budynku nieocieplonego, polega na umocowaniu do
istniejacych $cian, od zewnatrz, warstwowego uktadu, sktadajacego si¢ z ptyt z lamelowej wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejace;
i siatki zbrojacej oraz wyprawy tynkarskiej. Plyty lamelowe z wetny mineralnej powinny byé
mocowane do $cian za pomoca zaprawy klejacej (powierzchnia klejenia powinna wynosi¢ 100%)
lub tacznikéw mechanicznych i zaprawy klejacej, w sposob okreslony w projekcie technicznym.

Wykonanie ocieplenia w przypadku, gdy istniejace ocieplenie z izolacjg z wetny
mineralnej jest w zlym stanie technicznym lub nie spetnia wymagan cieplnych, polega na
umocowaniu do istniejacych, ocieplonych $cian, od zewnatrz, warstwowego ukfadu sktadajacego
sie z piyt z lamelowej wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej
wykonanej z zaprawy klejacej i siatki zbrojgcej oraz wyprawy tynkarskiej. Ptyty z weiny
mineralnej powinny by¢ mocowane do $cian za pomoca tacznikéw mechanicznych z trzpieniem
stalowym. Zaprawa klejaca peti jedynie funkcje montazowa, zapewniajac ptaskie przyleganie
plyt z wetny mineralnej do podtoza. t.aczniki mechaniczne powinny przechodzi¢ przez wszystkie
warstwy weiny minerainej az do podtoza nosnego i byé zakotwione na gteboko$¢ okreslong w
projekcie technicznym ocieplenia, zaleznie od rodzaju uzytych tacznikdbw mechanicznych i
rodzaju podioza.

Wykonanie ocieplenia stropow od strony sufitow w nieogrzewanych pomieszczeniach
zamknigtych lub otwartych polega na umocowaniu do podioza warstwowego uktadu, sktadajacego
si¢ z ptyt z lamelowej wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego, zaprawy klejace;
i siatki zbrojacej oraz wyprawy tynkarskiej. Piyty z weiny mineralnej s mocowane za pomocy
zaprawy kiejacej (powierzchnia klejenia powinna wynosi¢ 100%) lub zaprawy klejacej i tacznikow
mechanicznych, w sposéb okreslony w projekcie technicznym.
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Producentem zestawu wyrobéw SKALA W / SKALA W RENOVADEX® oraz producentem

wyrobéw wchodzacych w skiad tego zestawu sg firmy SKAtA TYCHY Spétka z ograniczong

odpowiedzialnoscia Sp. K., ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy i ADEX-Grylewicz Sp. Jawna,
ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy.

W sktad zestawu SKALA W / SKAtA W RENOVADEX® wchodzg nastgpujace wyroby,

ktére Producent powinien dostarcza¢ odbiorcom w komplecie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Preparat gruntujgcy o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: SKAtA PG,
GRUNTEX NANO HYDROSOL lub GRUNTEX NANO SILAN - do gruntowania podtoza
mineralnego. Orientacyjne zuzycie preparatu wynosi 0,2 kg/mz.

Zaprawa klejaca o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: SKALA KWZ lub SKAtA
DEKOFIX START - do mocowania plyt z wetny mineralnej do podioza, dostarczana w
postaci suchej mieszanki, ktora przed uzyciem nalezy zmieszaé z woda w proporcji
wagowej 100 + 24. Orientacyjne zuzycie zaprawy klejacej wynosi 3,0 + 5,0 kg/m?2,
Zaprawa klejaca o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: SKALA KW lub SKALA
DEKOFIX — do mocowania ptyt z wetny mineralnej do podtoza (stosowana zamiennie z
zaprawg SKALA KWZ) oraz do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach z wetny
mineralnej pod wyprawe tynkarska, dostarczana w postaci suchej mieszanki, ktérg przed
uzyciem nalezy zmiesza¢ z woda w proporcji wagowej 100 + 24. Orientacyjne zuzycie
zaprawy klejacej wynosi 3,0 + 5,0 kg/m2.

Preparat gruntujacy o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: SKAtA POW Iub
SKALA POI — do gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawe tynkarska. Orientacyjne
zuzycie preparatu wynosi 0,2 + 0,3 kg/m?2.

Mineralna zaprawa tynkarska SKAtA TMB - do wykonywania wyprawy tynkarskiej,
dostarczana w postaci suchej mieszanki, ktérg przed uzyciem nalezy zmiesza¢ z wodg w
proporcji wagowej 100 + 24; o fakturze typu ,baranek” i uziarnieniu 1,5; 2,0; 3,0 mm.
Zuzycie mineralnej zaprawy tynkarskiej wynosi 2,3 + 3,0 kg/m?. Tynk produkowany jest w
kolorach wediug systemu Producenta.

Silikatowa masa tynkarska SKAtA TWB - do wykonywania wyprawy tynkarskiej,
dostarczana w postaci gotowej do stosowania, o fakturze typu ,baranek” i uziarnieniu 1,5;
2,0 mm. Zuzycie silikatowej masy tynkarskiej wynosi 2,3 + 3,0 kg/m?. Tynk produkowany
jest w kolorach wedtug systemu Producenta.

Uktady ociepleniowe SKAtA W / SKALA W RENOVADEX® s3 oznaczane:

SKALA W1 / SKALA W1 RENOVADEX® - w przypadku uktadéw z tynkiem mineralnym,
SKALA W2 / SKALA W2 RENOVADEX® - w przypadku uktadéw z tynkiem silikatowym.
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Wymagane wtasciwosci techniczne wyrobéw wchodzacych w skiad zestawu SKALA W /
SKALA W RENOVADEX® oraz wykonanych z ich zastosowaniem ociepleri podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Zestaw wyrobow SKALA W / SKALA W RENOVADEX® jest przeznaczony do ocieplania:

— $cian zewnetrznych budynkéw nowowznoszonych i uzytkowanych, bez istniejacego
ocieplenia,

— $cian zewnetrznych budynkéw w przypadku, gdy istniejace ocieplenie nie spetnia wymagan
cieplnych lub, gdy z uwagi na stan techniczny wymaga renowacji,

— stropow od strony sufitéw, w otwartych i zamknietych pomieszczeniach nieogrzewanych
(np. garaze, parkingi podziemne i nadziemne, piwnice).
Zestaw wyrobow SKALA W / SKALA W RENOVADEX® jest przeznaczony do stosowania

na podiozach mineralnych.

W ociepleniach wykonywanych z zastosowaniem zestawu wyrobéw SKALA W / SKAtA W
RENOVADEX® powinny byé stosowane:

1) Plyty lamelowe z weiny minerainej wedtug normy PN-EN 13162:2013, o nazwie handlowe;j
FASOTERM NF i kodzie: MW-EN 13162-T5-CS(10/30)-TR80-MU1-AFr5, klasy A1 reakgc;ji
na ogien wediug normy PN-EN 13501-1+A1:2010 lub inne niepalne ptyty z welny
mineralnej, co najmniej o wtasciwosciach wynikajacych z powyzszego kodu, spetniajace
dodatkowo nastepujace wymagania:

— wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm,
- krawedzie ptyt: proste, bez wyszczerbien.

2) Siatka z wiokna szklanego o symbolu handlowym AKE, spetniajagca wymagania
AT-15-8356/2010.

3) taczniki mechaniczne — dopuszczone do obrotu.

4) Materialy do wykariczania miejsc szczegélinych elewacji — listwy, tasmy, siatki naroznikowe,
materiaty uszczelniajgce i inne akcesoria.

Uktady ociepleniowe SKALA W / SKALA W RENOVADEX® na podtozach niepalnych
(co najmniej klasy A2-s3, dO reakcji na ogien wediug normy PN-EN 13501-1+A1:2010),
z wyprawami tynkarskimi wedtug p. 1, zostaly sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajace ognia

(NRO) przy dziataniu ognia od strony zewnetrznej, przy grubosci piyt z welny mineralnej od 2 do
25cm.
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Uktady ociepleniowe SKALA W / SKALA W RENOVADEX® z wyprawami tynkarskimi
wedtug p. 1, wykonane na istniejacych ociepleniach z izolacja z niepalnej wetny mineralnej (klasy
A1l reakcji na ogieri wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010), zostaty sklasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) przez $ciany przy dziataniu ognia od strony zewnetrznej,
przy tacznej grubosci ptyt z welny mineralnej nie wiekszej niz:

— 30 cm (,stare” + ,nowe” ocieplenie) - w przypadku, gdy ,stare” ocieplenie jest wykoriczone
warstwa wierzchnia (warstwa zbrojong i wyprawa tynkarska),

— 25 .cm (,stare” + ,nowe” ocieplenie) - w przypadku, gdy ,stare” ocieplenie pozbawione jest
warstwy wierzchniej.

Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia systemem SKAtA W / SKAtA W
RENOVADEX® nalezy zawsze poddaé ocenie stan podtoza.

W przypadku wykonywania ocieplenia cian zewnetrznych budynku nieocieplonego lub
stropow od strony sufitow, ptyty lamelowe z weiny mineralnej moga by¢ mocowane za pomoca
zaprawy klejacej (bez tacznikéw mechanicznych), pod warunkiem, ze wytrzymato$¢é podtoza na
rozrywanie jest nie mniejsza niz 0,08 MPa. Przy klejowym mocowaniu ptyt lamelowych, cata
powierzchnia plyty powinna by¢ pokryta zaprawa klejaca.

Do mocowania plyt lamelowych z wetny mineralnej, przy wykonywaniu ocieplen na
istniejacych ociepleniach, nalezy stosowaé taczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym. Diugo$éé
tacznikéw powinna by¢ suma catkowitej grubosci ,starego” ocieplenia, grubosci projektowanego
~nowego” materiatu izolacyjnego oraz gtebokosci zakotwienia tacznika w podtozu. Gtebokos$é
zakotwienia powinna by¢ okreslona w projekcie technicznym docieplenia z uwzglednieniem
rodzaju tagcznikbw mechanicznych i rodzaju podioza.

Stosowanie zestawu wyrobéw SKALA W / SKALA W RENOVADEX® powinno by¢ zgodne
z projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu oraz firmowymi wytycznymi
wnioskodawcy niniejszej Aprobaty Technicznej. Projekt powinien uwzgledniaé:

— obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegdlnosci rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr 75, poz. 690, z pbzniejszymi
Zmianami,

— postanowienia niniejszej Aprobaty Technicznej,

- Instrukcje ITB nr 418/2007 i 447/2009,

oraz okresla¢ co najmnie;j:
— sposoéb przygotowania podtoza,

~  Qrubo$¢ plyt z welny mineralnej,
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sposob mocowania ptyt izolacyjnych do podtoza,

rodzaj, liczbe i rozmieszczenie tacznikéw mechanicznych (jezeli sg stosowane),

sposob obrobki miejsc szczegolnych elewacii (oéciezy okiennych i drzwiowych, balkonow,

cokotéw, dylataciji i in.).

Whioskodawca Aprobaty Technicznej powinien zapewni¢ dostarczanie odbiorcom
skompletowanych zestawéw wyrobéw, objetych Aprobata.

Roboty budowlane zwigzane ze stosowaniem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen
budynkéw systemem SKALA W / SKALA W RENOVADEX® powinny by¢ wykonywane przez

wyspecjalizowane firmy. Zaprawy klejace, preparaty gruntujace, zaprawy i masy tynkarskie moga
by¢ naktadane w temperaturze od +5°C do +30°C.

Przy prowadzeniu robét ociepleniowych nalezy przestrzegaC odstepéw czasowych
migdzy naktadaniem poszczegéinych warstw, zgodnie z instrukcja Producenta systemu.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Wyroby wchodzace w skiad zestawu

3.1.1. Zaprawy klejace. WWymagane wiasciwosci techniczne zapraw klejacych SKALA KW /

SKALA DEKOFIX i SKALA KWZ / SKALA DEKOFIX START podano w tablicy 1.

Tablica 1
Wymagania
Poz. Wiasciwosci Metody badan
SKALAKW/... | SKALAKWZ/ ...
1 2 3 4 5
1 | Wyglad zewnetrzny suchej mieszanki jednorodna sucha mieszanka,
o jednolitej barwie,
bez zbrylen i zanieczyszczen ZUAT-15/V.04/2013
mechanicznych
2 | Gestos¢ nasypowa, glcm® 1,40 + 10% 1,65 £ 10% PN-EN 1097-3:2000
3 | Zawartos¢ popiotu w temp. 450°C, % 952 +972 97,0 - 99,6 ZUAT-15/V.04/2013
4 | Odpornos¢ na powstawanie rys brak rys w warstwie o grubosci
skurczowych do 8 mm ZUAT-15/V.04/2013
5 | Przyczepno$¢ zaprawy klejacej do
wetny mineralnej, MPa, w warunkach >0,08 ZUAT-15/V.03/2013
laboratoryjnych
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Tablica 1 c.d.
Wymagania
Poz. Wiasciwosci SKALA KW /... | SKALA KWZ/ ... Metody badan
1 2 3 4 5
6 | Przyczepno$é zaprawy klejacej do
betonu, MPa:
~ w warunkach laboratoryjnych >0,25
- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h .
suszenia w (+23+2)°C i (50+5)% RH >0,08 ZUAT-15/V.04/2013
~ po 48 h zanurzenia w wodzie i
7 dniach suszenia w (+23+2)°C i
(5045)% RH 20,25

3.1.2. Preparaty gruntujace. Wymagane wtasciwo$ci techniczne preparatéw gruntujacych
SKALA PG / GRUNTEX NANO HYDROSOL / GRUNTEX NANO SILAN i SKAtA POW / SKALA
POI podano w tablicy 2.

Tablica 2
magania
Poz. Wiasciwosci Wymag Metody badan
SKALA PG/ ... SKALA POW/ ...
1 2 3 4 5
1 | Wyglad zewnetrzny jednorodna ciecz :
o jednolitym zabarwieniu ZUAT-15/V.04/2013
Gestos¢ objetosciowa, glem® 1,02 + 10% 1,44 + 10% ZUAT-15/V.04/2013
OZ/oawartoéC suchej substancii, | 14 90 (.0,6/+1,1) 50,15 (-2,5/+5,0) ZUAT-15/V.04/2013
4 | Zawarto$¢ popiotu, %:
— wtemp. 450°C 596 +0,3 90,12+45 ZUAT-15/V.04/2013
— wtemp. 900°C 2,50+0,.2 5719+28

3.1.3. Mineralna zaprawa tynkarska. Wymagane wiasciwosci techniczne minerainej
zaprawy tynkarskiej SKALA TMB podano w tablicy 3.

Tablica 3
Wymagania
Poz. Wiasciwosci ymag Metody badar
SKALA TMB
1 2 3 4
1 Wyglad zewnetrzny jednorodna sucha mieszanka
0 jednolitej barwie, bez ZUAT-15/V.04/2013
zanieczyszczern mechanicznych
Gestosé objetosciowa, g/cm® 1,55 + 10% ZUAT-15/V.04/2013
Odporno$¢ na powstawanie rys brak rys w warstwie o grubosci
skurczowych wynikajacej z technologii naktadania ZUAT-15/V.04/2013
4 Zawarto$¢ popiotu w temp. .
450°C, % 99,00 + 99,95 ZUAT-15/V.04/2013
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3.1.4. Silikatowa masa tynkarska. Wymagane wtasciwosci techniczne silikatowej masy
tynkarskiej SKALA TWB podano w tablicy 4.

Tablica 4
Wymagania
Poz. Wiasciwosci Metody badan
SKALA TWB
1 2 3 4

1 Wyglad zewnetrzny

jednorodna masa o jednolitej barwie,
bez zanieczyszczeh mechanicznych
i obcych wtracen

ZUAT-15/V.04/2013

Gestos¢ objetosciowa, g/lcm®

1,92 £ 10%

ZUAT-15/V.04/2013

skurczowych

Odporno$¢ na powstawanie rys

brak rys w warstwie réwnej grubosci
wynikajacej z technologii nakiadania

ZUAT-15/V.04/2013

4 Zawartos¢ suchej substancji, %

83,8 (-4,2/+8,3) ZUAT-15/V.04/2013

5 Zawarto$¢ popiotu w temp. :
450°C, % 96,1+4,8 ZUAT-15/V.04/2013

6 Zawartos¢ popiotu w temp. :
900°C, % 57,2+28 ZUAT-15/V.04/2013

3.2. Uktady ociepleniowe SKALA W/ SKALA W RENOVADEX®

Wymagane wiasciwosci techniczne ukiadéw ociepleniowych SKALA W / SKAtA W

RENOVADEX® podano w tablicy 5.

Tablica 5

Poz. Wiasciwosci

Wymagania

Metody

tynk mineralny

tynk silikatowy

badan

1 2

3 4

5

1 Wodochtonnos¢ (podciaganie
kapilarne) po 1 h, kg/m?:

— warstwa zbrojona
— warstwa wierzchnia

<1,0
<1,0

2 Wodochtonnosé¢ (podcigganie
kapilarne) po 24 h, kg/m*:

— warstwa zbrojona
-~ warstwa wierzchnia

<0,70
< 0,80

<0,70
< 0,50

ZUAT-
15/V.04/2013

3 Przepuszczalno$¢ pary wodnej
- opér dyfuzyjny wzgledny
warstwy wierzchniej, m

i ETAG 004

4 Odporno$¢ na uderzenie
(uderzenie ciatem twardym i
przebicie aparatem Perfotest)

kategoria |l

kategoria |l

5 Mrozoodporno$¢ warstwy
zbrojonej

brak zniszczen: rys, uszkodzen,
odspojen i specherzen




AT-15-6005/2013 10/17
Tablica 5 c.d.
Wymagania
Poz. Wiasciwosci Metody badan
tynk mineralny tynki silikatowy
1 2 3 4 5
6 Mrozoodpornosé warstwy brak zniszczen: rys, uszkodzen,
wierzchniej odspojen i specherzen
7 Przyczepno$¢ warstwy zbrojone;j
do weiny minerainej, MPa,
po cyklach mrozoodpornosci ZUAT-
8 Przyczepno$¢ warstwy 15/V.04/2013
wierzchniej do weiny mineralnej, i ETAG 004
MPa, po badaniu na prébkach:
- w warunkach laboratoryjnych >0,08
— po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
-~ po starzeniu > 0,08
9 Klasyfikacja w zakresie UAGS
rozprzestrzeniania ognia przez . - L ) VI1.09/2006
sciany przy dziataniu ognia nierozprzestrzeniajace ognia — NRO PN-90/B-02867/
od strony zewnetrznej Az1:2001

» klasyfikacja dotyczy uktadéw ociepleniowych wg p. 2, na podiozach niepalnych (co najmniej klasy A —s3, d0 reakgji
na ogien wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010)

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Wyroby wchodzace w skiad zestawu SKALA W / SKALA W RENOVADEX® powinny by¢

dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producentéw oraz przechowywane i transportowane

zgodnie z instrukcjami Producentéw.

Do kazdego wyrobu Producent jest zobowigzany dotaczyé¢ informacje zawierajgca co

najmniej nastepujace dane:

nazwe i adres producenta,
identyfikacje wyrobu zawierajaca nazwe handlowa wyrobu,

nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6005/2013,

numer i datg wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

termin przydatnosci do uzycia (jesli jest okreslony),

mase netto (jezeli jest okreslana),

nazwe jednostki certyfikujacej, ktora brata udziat w ocenie zgodnosci,
znak budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobu

znakiem budowlanym powinien byé zgodny z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
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deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepiséw wynika obowiazek oznakowania wyrobu na podstawie
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substanciji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz. U. z 2012
r., poz. 445) oraz dotgczania informacji okreslajacej zagrozenia dla zdrowia lub zycia, wynikajace z
karty charakterystyki na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH), do wyrobu powinna byé dotaczona dokumentacja w odpowiedniej

formie, zawierajaca wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogdlne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z pozniejszymi zmianami) zestaw
wyrobow, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze by¢ wprowadzany do obrotu
i stosowany przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego
wiasciwo$ciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6005/2013 i oznakowat wyroby
znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci zestawu wyrobéw do
wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw systemem SKALA W / SKAtA W
RENOVADEX® z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6005/2013, dokonuje Producent, stosujac
system 2+,

W przypadku systemu 2+ oceny zgodnosci, Producent moze wystawié krajowg deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6005/2013 na podstawie:

a) zadania Producenta:
- wstepnego badania typu,

- zakfadowej kontroli produkgji,
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— badan gotowych wyrobéw (probek) pobranych w zaktadzie produkcyjnym,
prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym planem badan, obejmujacym
badania wg p. 5.4.3,

b) zadania akredytowanej jednostki:

- certyfikacji zaktadowej kontroli produkcji na podstawie: wstepnej inspekgji zakfadu
produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz ciagtego nadzoru, oceny
i akceptacji zaktadowej kontroli produkcii.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wtasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobéw do obrotu.

Wstepne badanie typu uktadéw ociepleniowych obejmuje:

— wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej i warstwy wierzchniej,

— przepuszczalnos¢ pary wodnej - opér dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej,

— odpornos¢ na uderzenie,

— mrozoodpornos¢ warstwy zbrojonej i warstwy wierzchnie;j,

— przyczepno$c¢ warstwy zbrojonej do wetny mineralnej (po cyklach mrozoodpornosci),

— przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do weiny mineralnej (w warunkach laboratoryjnych, po
starzeniu i po cyklach mrozoodpornosci),

~ klasyfikacje w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dziataniu ognia
od strony zewnetrzne;.
Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wtasciwosci

techniczno-uzytkowych zestawu wyrobéw, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zakladowa kontrola produkciji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuije:

1. specyfikacje i sprawdzanie surowcdw i sktadnikow,

2. kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (p. 5.4.2),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii  produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych
wiasciwosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewniaé, ze wyréb jest zgodny z Aprobatg Techniczng ITB
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AT-15-6005/2013. Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnos$ci. Poszczegodlne
wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegéty produkcyjne musza by¢ w petni mozliwe
do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobéw

5.4.1. Program badarn. Program badan obejmuje:
— badania biezace,

— badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie zapraw klejacych,
preparatow gruntujacych, zapraw i mas tynkarskich w zakresie:
— wygiadu zewnetrznego,
— gestosci nasypowej (w przypadku zapraw klejacych i zaprawy tynkarskiej),
— gestosci objgtosciowej (w przypadku pozostatych wyrobéw).

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmuja sprawdzenie:
- zapraw klejacych w zakresie:

e zawartosci popiotu,

¢ odpornosci na powstawanie rys skurczowych,

e przyczepnosci do betonu,

e przyczepno$ci do weiny mineralnej,
— preparatdéw gruntujacych w zakresie:

e zawartosci suchej substanciji,

e zawartosci popiotu,
~ zaprawy tynkarskiej w zakresie:

e  zawartosci popiotu,

e odpornosci na powstawanie rys skurczowych,
—~ masy tynkarskiej w zakresie:

e zawarto$ci suchej substancji,

e zawartosci popiotu,

e odpornoéci na powstawanie rys skurczowych,

- uktadéw ociepleniowych w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy
dziataniu ognia od strony zewnetrznej.
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5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej parti wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna by¢é okreslona
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.6. Metody badan

W badaniach nalezy stosowa¢ metody wediug norm i Zalecer Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT) wymienionych w tablicach 1 + 5.

5.7. Pobieranie probek do badan

Prébki do badan nalezy pobiera¢ losowo, zgodnie z norma PN-83/N-03010.

5.8. Ocena wynikéw badar

Wyprodukowane wyroby i skompletowane zestawy wyrobow nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg
pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata zastgpuje Aprobate Techniczng ITB AT-15-6005/2008.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6005/2013 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatnos¢ zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen systemem SKALA W / SKAtA W
RENOVADEX® do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 .
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z pozniejszymi zmianami) zestaw
wyrobow, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze by¢ wprowadzany do obrotu i
stosowany przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego
wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
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krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-6005/2013 i oznakowat wyroby
znakiem budowlanym, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw
o ochronie wtasnosci przemystowej, a w szczegélnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo Wiasnosci Przemystowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowiazkéw korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Aprobatg Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producentéw wyrobéw wchodzacych w sktad
zestawu od odpowiedzialno$ci za wlasciwg jako$¢ tych wyrobéw oraz wykonawcéw robét
budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe ich zastosowanie.

6.6. W tresci wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentéw Zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobéw do wykonywania
ocieplen systemem SKALA W / SKALA W RENOVADEX® nalezy zamieszczaé informacje
0 udzielonej temu zestawowi Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6005/2013.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6005/2013 jest wazna do 29 sierpnia 2018 r.

Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whnioskodawca lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem, nie pézniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu waznosci tego
dokumentu.

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-90/B-02867/Az1:2001

PN-83/N-03010

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 13162:2013

PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN ISO 2811:2002

AT-15-8356/2010

ZUAT-15/V.04/2013

Instrukcja ITB nr 447/2009

Instrukcja ITB nr 418/2007

ETAG nr 004
UA GS VI1.09/2006

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany

Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wyb6r jednostek produktu do
probki

Badania mechanicznych i chemicznych wiasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

Wyroby do izolagji ciepinej w budownictwie. Wyroby z wefny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych | elementéw
budynkoéw. Czes$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badarn reakcji na
ogien

Farby i lakiery. Oznaczanie gestosci. Metoda piknometryczna

Siatka z wiékna szklanego AKE

Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleri $cian zewnetrznych z
zastosowaniem wefny mineralnej jako materiafu termoizolacyjnego i
pocienionej wyprawy elewacyjnej (ETICS)

Zfozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw
ETICS. Zasady projektowania i wykonywania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
Zlozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi
Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej $cian
zewnetrznych budynkéw, wykonywanych systemem bezspoinowym
(BSO) w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia

Raporty, sprawozdania z badarn, klasyfikacje i oceny
1. Sprawozdania z badan nr: 391/12/SG, 389/12/SG, 388/11/SG, 387/11/SG, 79/13/SG,
70M13/8G, 75/13/SG, 72/13/SG, 1700/12, 1701/12, 1702/12, 1659/12, 49/13, 79/13,

125/13/SG, 126/13/SG — Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych w Krakowie. Zaktad
Gipsu i Chemii Budowlane;j
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2. Sprawozdania z badan Nr 12/07, 13/07, 16/07, 17/07, 20/07, 21/07, 22/07, 27/07, 28/07,
29/07, 30/07, 31/07, 32/07, 33/07, 34/07 - Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych w
Krakowie. Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej

3. Badania laboratoryjne zestawu wyrobéw do wykonywania systemu ocieplen SKALA WTM
- dla potrzeb aprobacyjnych — Zaktad Nowych Technik Wykonczeniowych ITB, NT-590/02

4. Badania laboratoryjne systemu ociepleit SKALA WTM z wykorzystaniem siatki o symbolu
ST 2924-100/7 jako materiatu zbrojacego — dla potrzeb aprobacyjnych — Zaktad Nowych
Technik Wykonczeniowych ITB, NT-713/01

5. SG-17/13, 253/13/SG, 254/13/SG. Klasyfikacje ogniowe i sprawozdania z badan w
zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dziataniu ognia od strony zewnetrznej
— Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych w Krakowie

6. 92/13/BC, 91/13/BC, 90/13/BC, 89/13/BC, 88/13/BC, 87/13/BC, 86/13/BC. Sprawozdania z
badan ciepta spalania — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych w Krakowie



