DEKLARACJA WELASNOSCI UZYTKOWYCH

SKALA
Nr DWU/16/SKALA

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ZMP
_ZMP/01072013

SKALA ZMP

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy
identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

SKALA ZMP

Zaprawa murarska SKAtA ZMP wedtug przepisu, ogdlnego przeznaczenia (G) do stosowania
w elementach budowlanych podlegajacych wymaganiom konstrukcyjnym.

Pozostate informacje towarzyszace znakowaniu CE tj. nr partii, zaktad produkcyjny

iinne dane, podano na etykiecie naklejonej na opakowaniu wyrobu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowana specyfikacja
techniczna:

Zaprawa murarska SKALA ZMP popularna przeznaczona jest do murowania scian z cegiet i
pustakéw ceramicznych, bloczkéw betonowych oraz cegly silikatowej. Do wypetniania bruzd
np. po robotach instalacyjnych, a takze wykonywania innych prac remontowych.

4, Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Wprowadzony do obrotu i wyprodukowany przez:
SKALA TYCHY Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.
ul. Towarowa 23, 43- 100 Tychy, Polska

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego Nie dotyczy
przedstawiciela, ktorego petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:
6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu System 4

budowlanego okreslone w zataczniku V:

7.W przypadku deklaracji wasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego
objetego norma zharmonizowana:

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych o/ w Krakowie,
Zakfad Gipsu i Chemii Budowlanej,

ul. Cementowa 1, 30-969 Krakow, Notyfikacja AB 721,
Sprawozdanie z badan Nr BB/60/06

8. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego,
dla ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wrasnosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymato$¢ na Sciskanie Kat. M15 (= 15 N/mm?) PN-EN 998-2
Wytrzymato$¢ spoiny >0,15 [N/mm? (wartoé¢ tabelaryczna) PN-EN 998-2
Propordje skfadnikow Cement 15%; Wapno 3%; Kruszywa ok. 82%; PN-EN 998-2
Zawartos¢ chlorkéw 0,07 [%] PN-EN 998-2
Reakja na ogier Klasa A1 PN-EN 998-2
Absorpcja wody NPD PN-EN 998-2
Wspétczynnik przepuszczalnos¢ pary wodnej p15/35 (wartosc tabelaryczna) PN-EN 998-2
Wspétczynnik przewodzenia ciepta 1,17/1,28 [W/m-K] (warto$c tabelaryczna) PN-EN 998-2
Trwatos¢ (odporno$¢ na zamrazanie-odmrazanie) Przyjeto na podstawie wiasnych doswiadczen
do stosowania w srodowisku umiarkowanym PN-EN 998-2
wg PN-EN 998-2 Zatacznik B
10. Whasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1i 2 sa zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisat (-a): Marek Grylewicz

Manager Techniczno-Produkcyjny

Tychy 01.07.2013
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