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kNauf

Centrala

Knauf Sp. z 0.0.
ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa
tel. 22 36 95100, fax 22 36 95102

Dziat Techniczny
tel. 22 36 95199
Dziat Obstugi Klienta
tel. 22 36 95 200

DOLNOSLASKIE

Kierownik Regionalny tel. 661 300 899
Przedstawiciel Handlowy tel. 601 394 141
Doradcy Techniczni:

Sucha Zabudowa tel. 695151129
Systemy Tynkarskie, Systemy Podtogowe tel. 601 394 155
Systemy Ocieplen, Systemy Glazurnicze tel. 691 501 482

KUJAWSKO-POMORSKIE

Kierownik Regionalny tel. 601 394 152
Przedstawiciel Handlowy tel. 601 394 152
Doradcy Techniczni:

Sucha Zabudowa, Systemy Tynkarskie tel. 725 998 662

Systemy Ocieplen, Systemy Podtogowe,

Systemy Glazurnicze tel. 605196 529

LUBELSKIE

Kierownik Regionalny tel. 601 394 140
Przedstawiciel Handlowy tel. 693 839 485
Doradca Techniczny tel. 693 839 485

LUBUSKIE

Kierownik Regionalny tel. 601 964 637
Przedstawiciel Handlowy tel. 601 964 637
Doradcy Techniczni:

Sucha Zabudowa tel. 601 964 637
Systemy Tynkarskie tel. 605 324 697
Systemy Ocieplen tel. 601290 817
Systemy Podfogowe tel. 601 302 795

knauf

Kierownik Regionalny tel. 601 394 140
Przedstawiciel Handlowy tel. 695151128

Doradcy Techniczni:

Systemy Tynkarskie, Sucha Zabudowa tel. 605 324 690
Systemy Ocieplen, Systemy Glazurnicze tel. 691 990 994

Kierownik Regionalny tel. 601 394 149
Przedstawiciel Handlowy tel. 601 310 793
Doradcy Techniczni:

Sucha Zabudowa tel. 601 310 793
Systemy Tynkarskie, Systemy Podtogowe tel. 695151127
Systemy Glazurnicze tel. 695 927 758

Kierownik Regionalny tel. 609 997 601
Przedstawiciel Handlowy tel. 601 394160
Doradcy Techniczni:

Systemy Podfogowe tel. 693 289 285
Systemy Tynkarskie tel. 693 307 424
Sucha Zabudowa tel. 601 964 633

Kierownik Regionalny tel. 661 300 899
Przedstawiciel Handlowy tel. 601 394 156
Doradcy Techniczni:

Systemy Tynkarskie, Systemy Podtogowe tel. 605 324 698
Sucha Zabudowa tel. 693 307 423
Systemy Ocieplen, Systemy glazurnicze tel. 603196 531



knauf

FUNKCJA

Dyrektor ds. Rozwoju Produktu

Product Manager Systemy Tynkarskie
Product Manager Systemy Cementowe
Product Manager Systemy Podtogowe
Product Manager Masy Szpachlowe

Product Manager Systemy Ocieplen

Dyrektor Sprzedazy Obiektowej

Specjalista ds. AQUAPANEL®

Specjalista ds. Systemow Przeciwpozarowych

Specjalista ds. Systemdw Akustycznych

PODKARPACKIE
Kierownik Regionalny
Przedstawiciel Handlowy

Doradca Techniczny

PODLASKIE

Kierownik Regionalny
Przedstawiciel Handlowy

Doradca Techniczny

POMORSKIE

Kierownik Regionalny
Przedstawiciel Handlowy
Doradcy Techniczni:
Sucha Zabudowa

Systemy Tynkarskie

SLASKIE

Kierownik Regionalny

Przedstawiciel Handlowy

Doradcy Techniczni:

Systemy Tynkarskie, Systemy Podtogowe
Sucha Zabudowa

Systemy Ocieplen, Systemy Glazurnicze

SWIETOKRZYSKIE

Kierownik Regionalny

Przedstawiciel Handlowy

Doradcy Techniczni:

Systemy Tynkarskie, Systemy Podtogowe
Systemy Glazurnicze

Sucha Zabudowa
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Krzysztof Borzymirski
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tel. 601 394 149
tel. 665 918 859
tel. 665 918 859

tel. 609 997 601
tel. 601290 431
tel. 601 394159

tel. 601 394152
tel. 693 303 282

tel. 693 303 282
tel. 601 394 148

tel. 661 300 899
tel. 601 394156

tel. 605 324 698
tel. 693 307 423
tel. 691 505 545

tel. 601 394 149
tel. 601 310 793

tel. 695151127
tel. 695 927 758
tel. 601 310 793

IMIE | NAZWISKO TELEFON

605 298 969
695150135
601394 158
601964 634
601 618 216
603196 530
601 394154
601394 153
605 324 695
601394142

WARMINSKO-MAZURSKIE
tel. 601 394152
tel. 601 964 636

Kierownik Regionalny

Przedstawiciel Handlowy

Doradcy Techniczni:

Sucha Zabudowa, Systemy Tynkarskie tel. 601 964 636

Systemy Ocieplen, Systemy Podtogowe,

Systemy Glazurnicze WEREORIer

WIELKOPOLSKIE

tel. 601 964 637
tel. 601 394139

Kierownik Regionalny
Przedstawiciel Handlowy
Doradcy Techniczni:

Sucha Zabudowa, AQUAPANEL® tel. 693 307 427

Systemy Tynkarskie tel. 601162148
Systemy Podtogowe tel. 693 307 454
Systemy Ocieplen tel. 661 302 899

ZACHODNIO-POMORSKIE
tel. 601 964 637
tel. 601 964 637

Kierownik Regionalny
Przedstawiciel Handlowy
Doradcy Techniczni:

tel. 601 964 637
tel. 605 324 697
tel. 601290 817
tel. 601 302 795

Sucha Zabudowa
Systemy Tynkarskie
Systemy Ocieplen
Systemy Podtogowe

knauf
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SYSTEMY TYNKARSKIE

BETOKONTAKT B8
ey

Knauf oferuje inwestorom szerokq game tynkéw gipsowych oraz
cementowo-wapiennych. O wyborze tynku decydujq potrzeby
i oczekiwania inwestora, uwzgledniajgce wyglqgd i wtasciwosci
uzytkowe wykonanego juz tynku, wielkos$¢ inwestycji, harmono-
gram prac, wydajnos¢, plastycznos¢ zaprawy tynkarskiej, tatwosc
obrébki, rodzaj podtoza, a takze mozliwosci wykonania ich recznie
lub maszynowo.

SYSTEMY TYNKARSKIE - PRODUKTY

Reczne tynki gipsowe Goldband, Rotband, Blauband

Knauf MP 75 SL, Knauf MP 75 L, Knauf MP 75,
Maszynowe tynki gipsowe Knauf MP 75 Diamant, Knauf MP 75 GF/F Therm,
Knauf MP 75 F Faktura, Vermiplaster VP

Srodki gruntujqce do Grundiermittel 90, Grundiermittel 60, Betokontakt
tynkow gipsowych Tiefengrund, Haftgrund, Universalgrund

Knauf Connect, Knauf Cover, Knauf Cover-in Fast,
Knauf Cover-in Slow 0,7 mm,
Knauf Cover-in Slow Light 0,5 mm

Tynki cementowo-
wapienne

Masy szpachlowe

§ Knauf Uniwersalna Szara, Knauf Uniwersalna Biata
cementowo-wapienne

Srodki gruntujgce

do systemow tynkow Haftgrund, Tiefengrund
cementowych
Akcesoria tynkarskie Siatka tynkarska, narozniki tynkarskie Magnelis

knauf

Tynki gipsowe:

e Regulujg poziom wilgotnosci w po-
mieszczeniach, poprawiajgc mikrokli-
mat we wnetrzach.

e Posiadajq bardzo niski wspodtczynnik
przewodzenia ciepta do 0,25 W/m?,
co skutkuje dobrqg izolacyjnosciq
termicznag.

e Sq paroprzepuszczalne.

e tatwo sie je naktada. Sq to tynki jed-
nowarstwowe. Mogq by¢ naktadane
maszynowo lub recznie.

e Nadajq sie na wszelkiego rodzaju pod-
foza mineralne. Podtoze wymaga za-
gruntowania odpowiednim $rodkiem
gruntujgcym.

e Mogq by¢ wykanczane na gtadko lub
tworzyc¢ strukture.

e Polecane do pomieszczen o maksymal-
nej wilgotnosci powietrza 70%.

Tynki cementowo-wapienne:

e Charakteryzujq sie wysokq wytrzyma-
fosciq mechaniczng.

e Mogq byc¢ stosowane na zewngtrz
oraz wewnqtrz budynkéw np. w po-
mieszczeniach o wysokiej wilgotnosci
powietrza.

e Posiadajq zwiekszong odpornod¢ na
dziatanie czynnikéw biologicznych.

e Nadajq sie na wszelkiego rodzaju pod-
foza mineralne, po wczesniejszym przy-
gotowaniu podtoza, czyli po wykonaniu
tzw. obrzutki (szprycu).

e Mogq by¢ naktadane recznie lub
Maszynowo.

e Po wykonczeniu tworzq strukture za-
tartqg, réznq w zaleznosci od wielkosci
uzytego kruszywa.

Technologia wykonania zaréwno tynkow
gipsowych jak i cementowo-wapiennych
wymaga zastosowania siatki tynkar-
skiej oraz naroznikéw tynkarskich, ktére
stanowiq uzupetnienie oferty systemow
tynkarskich Knauf.

Na potrzeby duzych inwestycji Knauf
dostarcza tynki gipsowe, cementowo-
-wapienne oraz wylewki anhydrytowe
w silosach. Szczegotowe zasady dostaw
silosowych prezentujemy w  rozdziale
,Technika silosowa”.
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SYSTEMY TYNKARSKIE/TYNKI GIPSOWE RECZNE

KNAUF GOLDBAND

Reczny tynk gipsowy

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do recznego wykonywania jednowarstwowych
tynkdéw gipsowych wewnqtrz pomieszczen. Lekka w obrobce, pozwala uzyska¢ gtadkie powierzchnie.
Przeznaczona do tynkowania wszelkiego rodzaju podfozy mineralnych.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr llosé szt Cena netto

' Zuzycie: 8,6 kg/m?/10 mm.

Wik

2864  Knauf Goldband 30 kg Jaworzno worek 30 kg 1150,00
402702  Knauf Goldband 30 kg Betchatéw worek 30 kg 40 1150,00
94713 Knauf Goldband 10 kg worek 10 kg 100 1730,00
149000  Knauf Goldband 5 kg worek 5 kg 180 2280,00

KNAUF ROTBAND

% Reczny tynk gipsowy o zwigkszonej przyczepnosci
! Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do recznego wykonania jednowarstwowych
E tynkow gipsowych wewnqtrz pomieszczen. Z uwagi na zwiekszongq przyczepnosé szczegdlnie zalecana
(o] na trudne podtoza, np. gtadkie betony. Lekka w obrébce, pozwala uzyska¢ gtadkie powierzchnie.
e i Przeznaczona do tynkowania wszelkiego rodzaju podtozy mineralnych.
= Zuzycie: 7,9 kg/m?/10 mm.
= L Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.
—_ §
o T
2862  Knauf Rotband 30 kg worek 30 kg 1450,00
94712 Knauf Rotband 10 kg worek 10 kg 100 2050,00

KNAUF BLAUBAND

Cienkowarstwowy tynk gipsowy

| Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do wykonania tynku cienkowarstwowego wewngtrz
J pomieszczen. Naktadana jednowarstwowo, recznie lub maszynowo. Zalecana na réwne podtoza
: mineralne.

|

1

Zuzycie: 0,9 kg/m?/1 mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr llosé szt Cena netto

60339  Knauf Blauband 30 kg worek 30 kg 1368,00

kg

| RUTd eLausanD
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SYSTEMY TYNKARSKIE/TYNKI GIPSOWE MASZYNOWE

KNAUF MP 75 SL

Maszynowy tynk gipsowy, super lekki

Fabrycznie przygotowana super lekka sucha zaprawa gipsowa z bardzo duzym dodatkiem
wyselekcjonowanych, specjalnych kruszyw lekkich. Przeznaczona do maszynowego wykonania
jednowarstwowych tynkdéw gipsowych wewngqtrz pomieszczen. Zaprawa o zwiekszonej wydajnosci,
bardzo lekka w obrébce. Pozwala uzyskac super gtadkie powierzchnie $cian i sufitow. Moze by¢
stosowana na wszelkiego rodzaju podtozach mineralnych.

Zuzycie: ok. 7,0 kg/m?/10 mm.
* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

llosé szt Cena netto
175042 Knauf MP 75 SL 30 kg Jaworzno* worek 30 kg 736,00
185221 Knauf MP 75 SL-luz Jaworzno silos - 736,00

KNAUF MP 75 L

W oy CZTN

Maszynowy tynk gipsowy, lekki

Fabrycznie przygotowana, lekka, sucha zaprawa gipsowa z dodatkiem kruszyw lekkich. Przeznaczona
do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynkéw gipsowych wewngtrz pomieszczen. Lekka

w obrobce, pozwala uzyska¢ gtadkie powierzchnie Scian i sufitow. Moze by¢ stosowana na wszelkiego
rodzaju podtozach mineralnych.

Zuzycie: ok. 8,0 kg/m?/10 mm.
* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr llosé szt Cena netto

61195  Knauf MP 75 L 30 kg Jaworzno* worek 30 kg 700,00
402877  Knauf MP 75 L 30 kg Betchatow* worek 30 kg 40 700,00
62579 Knauf MP 75 L-luz Jaworzno silos - 700,00
402721  Knauf MP 75 L-Iluz Betchatéw silos - 700,00

KNAUF MP 75

75|

| LU MP

kg

Maszynowy tynk gipsowy

Fabrycznie przygotowana, podstawowa, sucha zaprawa gipsowa do maszynowego wykonania
jednowarstwowych tynkdéw gipsowych wewngqtrz pomieszczen. Moze by¢ stosowana na wszelkiego
rodzaju podtozach mineralnych.

Zuzycie: ok. 10 kg/m?/10 mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr llosé szt Cena netto

451440  Knauf MP 75 30 kg Jaworzno worek 30 kg 660,00
93851  Knauf MP 75 30 kg Betchatow worek 30 kg 40 660,00

SYSTEMY TYNKARSKIE




SYSTEMY TYNKARSKIE/TYNKI GIPSOWE MASZYNOWE

KNAUF MP 75 DIAMANT

Maszynowy tynk gipsowy o wysokiej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do maszynowego wykonania jednowarstwowych
tynkow gipsowych wewngtrz pomieszczen. Pozwala uzyskac¢ powierzchnie tynkow o zwiekszonej

} twardosci i odpornosci na uszkodzenia mechaniczne. Moze by¢ stosowana na wszelkiego rodzaju
podtozach mineralnych.

Zuzycie: 12 kg/m?/10 mm.
g * Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

llosé szt Cena netto
169194 Knauf MP 75 Diamant 30 kg Jaworzno* worek 30 kg 685,00
169195 Knauf MP 75 Diamant - luz Jaworzno silos - 685,00

| RUTAMP75

KNAUF MP 75 G/F THERM

Maszynowy tynk gipsowo-wapienny na ogrzewanie scienne

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowo-wapienna do maszynowego wykonania
5 jednowarstwowych tynkéw wewngtrz pomieszczen. Z uwagi na swoje wiasciwosci szczegdlnie zalecana
do wykonania tynkéw na ogrzewaniu Sciennym. Pozwala uzyska¢ powierzchnie zatarte i gtadkie. Moze
by¢ stosowana na wszelkiego rodzaju podtozach mineralnych.

MP 75G/F

Zuzycie: ok. 9,1 kg/m?/10 mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr llosé szt Cena netto

61194 Knauf MP 75 G/F Therm 30 kg worek 30 kg 700,00

| LU

KNAUF MP 75 L-F FAKTURA

Maszynowy tynk gipsowy z fakturq

Fabrycznie przygotowana, lekka, sucha zaprawa gipsowo-wapienna z dodatkiem specjalnych kruszyw
wapiennych do wykonania jednowarstwowych tynkéw wewngtrz pomieszczen. Z uwagi na zawartosé
kruszywa wapiennego pozwala uzyskac powierzchnie o fakturze drobnego piasku. Moze byé stosowana
na wszelkiego rodzaju podfozach mineralnych.

Zuzycie: 9,5 kg/m?/10 mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr llosé szt Cena netto

457966  Knauf MP 75 L-F Faktura 30 kg worek 30 kg 685,00

CENNIK 2015 k”””f



SYSTEMY TYNKARSKIE/TYNKI GIPSOWE MASZYNOWE

KNAUF VERMIPLASTER VP

SYSTEMY TYNKARSKIE

Specjalistyczny, maszynowy tynk ogniochronny

Fabrycznie przygotowana, sucha, nietoksyczna zaprawa na bazie gipsu, wermikulitu oraz dodatkow
modyfikujgcych do maszynowego wykonania natrysku na elementy konstrukcyjne, stalowe itp.
wewnqtrz pomieszczen. Po zwigzaniu posiada wiasciwosci ogniochronne. Przeznaczona do biernej
ochrony przeciwpozarowe;j.

Zuzycie: ok. 7 kg/m?/10 mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr llosé szt Cena netto

434042  Knauf Vermiplaster VP 20 kg worek 20 kg na zapytanie

< 8
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SYSTEMY TYNKARSKIE / SRODKI GRUNTUJACE

KNAUF GRUNDIERMITTEL Q0

Srodek gruntujqcy do gruntowania bardzo chtonnych powierzchni

Skondensowany srodek gruntujgcy na bazie dyspersji zywic syntetycznych o wysokiej odpornosci na
$rodowisko zasadowe. Przeznaczony do gruntowania bardzo chtonnych powierzchni mineralnych
wewnqtrz budynkéw. Wyréwnuje chtonnos¢ podtoza, zapobiega odspajaniu tynkéw gipsowych, znaczqgco
wptywa na trwatos¢ wyprawy tynkarskiej. Rozwigzanie systemowe dla gipsowych tynkéw Knauf.

Srodek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor zétty, rozciericzanie z wodq od 1:2

do max 1:5 w zaleznosci od chtonnosci podtoza.

Zuzycie: ok. 0,1 1/m? w zalezno$ci od chtonnosci podtoza i proporcji rozcienczenia.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Produkt wrazliwy na niskie temperatury. Transportowac i magazynowac w temperaturze powyzej + 5°C.

llosé szt Cena netto
“ Nagnalpredied PLN/opakowanie

473257  Knauf Grundiermittel 90 wiaderko 15 kg 168,90

KNAUF GRUNDIERMITTEL 60

Srodek gruntujqcy do gruntowania powierzchni chtonnych

Skondensowany srodek gruntujgcy na bazie dyspersji zywic syntetycznych o wysokiej odpornosci na
$rodowisko zasadowe. Przeznaczony do gruntowania chfonnych powierzchni mineralnych wewngtrz
budynkéw. Wyréwnuje chfonnos¢ podtoza, zapobiega odspajaniu tynkéw gipsowych, znaczgco wptywa
na trwatosé wyprawy tynkarskiej. Rozwigzanie systemowe dla gipsowych tynkow Knauf.

Srodek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor zétty, rozciericzanie z wodq od 1:1 do max 1:3
w zaleznosci od chtonnosci podtoza.

Zuzycie: ok. 0,1 1/m?w zalezno$ci od chtonnosci podtoza i proporcji rozcienczenia.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Produkt wrazliwy na niskie temperatury. Transportowac i magazynowac w temperaturze powyzej + 5°C.

llosé szt Cena netto
“ SR RN ppakomanIe

473259  Knauf Grundiermittel 60 wiaderko 15 kg 140,40
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SYSTEMY TYNKARSKIE / SRODKI GRUNTUJACE

KNAUF HAFTGRUND

Srodek gruntujqcy do gruntowania powierzchni chtonnych wewnqtrz
i na zewnqtrz

Skondensowany srodek gruntujgcy na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej oraz regulatoréw chtonnosci
podtoza. Przeznaczony do gruntowania chtonnych powierzchni mineralnych wewngqtrz oraz na zewnaqtrz
budynkdéw. Wyréwnuje chtonnosé podtoza, zapobiega odspajaniu tynkéw. Rozwigzanie systemowe

dla tynkow cementowych, cementowo-wapiennych, cementowych mas szpachlowych oraz ptytek
ceramicznych.

Srodek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor zielony, rozcieficzanie z wodq od 1:1 do max 1:2.
Zuzycie: ok. 0,1 1/m?w zaleznosci od chtonnosci podfoza i proporcji rozcienczenia.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Produkt wrazliwy na niskie temperatury. Transportowac i magazynowac w temperaturze powyzej + 5°C.

llosé szt na Cena netto
“ MR PLN/opakowanie

469910  Knauf Haftgrund wiaderko 15 kg 110,30
471868  Knauf Haftgrund kanister 10 | 60 66,50
471870  Knauf Haftgrund kanister 5 | 120 36,80
471869  Knauf Haftgrund butelka 11 288 10,40

KNAUF BETOKONTAKT

BETQHGNT
FLiT)

knauf

Srodek gruntujqcy do betonu

Specjalna mieszanina piasku kwarcowego oraz dyspersji tworzyw sztucznych o wysokiej odpornosci na
dziatanie srodkoéw alkalicznych. Grunt szczepny do gruntowania gtadkich podfozy betonowych wewnatrz
pomieszczen. Znaczgco poprawia przyczepnosc wyprawy tynkarskiej do podtoza. Rozwigzanie systemowe
dla gipsowych tynkéw Knauf.

Srodek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor czerwony, po wymieszaniu gotowy do uzycia.
Zuzycie: ok. 0,250-0,350 kg/m?.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotne;j.

Produkt wrazliwy na niskie temperatury. Transportowa¢ i magazynowac w temperaturze powyzej + 5°C.

Nr llosé szt Cena netto
- MR e PLN/opakowanie

5454 Knauf Betokontakt Betchatéw/Jaworzno wiaderko 20 kg 143,00
21023 Knauf Betokontakt Betchatow wiaderko 5 kg 80 51,00
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SYSTEMY TYNKARSKIE / SRODKI GRUNTUJACE

KNAUF TIEFENGRUND

Srodek gruntujqcy do gruntowania powierzchni chtonnych wewnqtrz
i na zewnqtrz, bardzo gteboko penetrujqcy

Gotowy do uzycia srodek bardzo gteboko penetrujqcy na bazie dyspersji zywic syntetycznych.
Wzmacnia powierzchnie podfozy silnie pylgcych, bardzo chtonnych lub zniszczonych wewngtrz oraz na
zewnqtrz budynkoéw. Rozwigzanie systemowe przed uktadaniem ptytek ceramicznych, tynkowaniem,
malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podktady podtogowe.

Srodek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do uzycia.
Zuzycie: ok. 0,11/m2.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Produkt wrazliwy na niskie temperatury. Transportowad i magazynowaé w temperaturze powyzej + 5° C.

: j llosé szt Cena netto
“ M PLN/opakowanie

68662  Knauf Tiefengrund wiaderko 15 kg 139,00
178872  Knauf Tiefengrund kanister 5 | 120 77,00
149083  Knauf Tiefengrund butelka 2 | 144 34,50
68664  Knauf Tiefengrund butelka 11 288 18,80

KNAUF UNIVERSALGRUND

Srodek gruntujqcy do gruntowania powierzchni chtfonnych wewnqtrz
i na zewnqtrz, gteboko penetrujqcy

Gotowy do uzycia $rodek gteboko penetrujgcy na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Wzmacnia
powierzchnie podtozy pylqcych, silnie chtonnych lub zniszczonych wewngqtrz oraz na zewngtrz budynkéw.
Rozwigzanie systemowe przed uktadaniem ptytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem,
tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podktady podfogowe.

Srodek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do uzycia.
Zuzycie: ok. 0,1 1/m?.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Produkt wrazliwy na niskie temperatury. Transportowad i magazynowaé w temperaturze powyzej + 5° C.

Nr llosé szt na Cena netto
- el PLN/opakowanie

471871 Knauf Universalgrund kanister 10 | 45,40
471873 Knauf Universalgrund kanister 5 | 120 25,90
471872 Knauf Universalgrund butelka 1| 288 8,90

CENNIK 2015 k”””f



SYSTEMY TYNKARSKIE/TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE

KNAUF CONNECT

0 kg

W vy SR

Obrzutka cementowo-wapienna

Obrzutka cementowo -wapienna do maszynowego lub recznego wykonywania tradycyjnej obrzutki
tynkarskiej pod tynki cementowe i cementowo -wapienne. Do stosowania wewngqtrz oraz na zewngqtrz
budynkdéw. Rozwigzanie systemowe dla tynkow cementowych i cementowo-wapiennych. Poprawia
przyczepnosc¢ wyprawy tynkarskiej do podfoza. Po wyschnieciu mrozo- i wodoodporna o bardzo niskiej
absorpcji wody (W2), uziarnienie 0.8 do 2,0 mm.

Zuzycie: ok. 3,5-5 kg/m?.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr Nazwa produktu Opakowanie llos¢ szt. Cena netto Cena netto
P P na pclleae PLN/opakowanie PLN/tona

210067  Knauf Connect worek 30 kg 13,65 455,00

KNAUF COVER

| JUT e )

Tynk cementowo-wapienny na zewnqtrz i do wnetrz

Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub recznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych
wypraw tynkarskich na zewngtrz oraz wewngtrz budynkdw, do pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci wzglednej, np. tazienek, kuchni, piwnic, garazy. Po wyschnigeciu mrozo- i wodoodporny

o niskiej absorpcji wody (W1), uziarnienie od 0,8 do 1,2 mm.

Zuzycie: ok. 13 kg/m?/10 mm.

* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr Nazwa produktu Opakowanie llos¢ szt. Cena netto Cena netto
P P na pclleme PLN/opakowanie PLN/tona
234752  Knauf Cover* worek 30 kg 16,66 555,33

497825  Knauf Cover silos - na zapytanie

KNAUF COVER - IN FAST

knauf

Tynk cementowo-wapienny do wnetrz

Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub recznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych
wypraw tynkarskich na podtozach mineralnych wewngtrz budynkéw. Do pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci wzglednej np. tazienek, kuchni, piwnic, garazy. Obrébka tynku w jeden dzier. Uziarnienie od
0,8 do 1,2 mm.

Zuzycie: ok. 13 kg/m?/10 mm.
* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr Nazwa produktu Opakowanie llos¢ szt. Cena netto Cena netto
P P na paleme PLN/opakowanie PLN/tona
210068  Knauf Cover-In Fast* worek 30 kg 16,66 555,33

497826  Knauf Cover -In Fast silos - na zapytanie
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SYSTEMY TYNKARSKIE/TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE

KNAUF COVER - IN SLOW 0,7 MM

Tynk cementowo-wapienny do wnetrz, uziarnienie do 0,7mm

Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub recznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych
wypraw tynkarskich na podtozach mineralnych wewngqtrz budynkéw. Przeznaczony do pomieszczen

o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej np. fazienek, kuchni, piwnic, garazy. Obrobka tynku w dwa dni.
Uziarnienie od 0,2 do 0,7 mm.

oF MM

COVER-EN SLOW

Zuzycie: ok. 13 kg/m?/10 mm.
* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nazwa produktu Obakowanie llos¢ szt. Cena netto Cena netto
P P na palecie PLN/opakowanie PLN/tona

W vy BZ

2
8
184707 Knauf Cover=in Slow worek 30 kg 13,89 463,00
0,7 mm*
207a0el [RLiSe e lnslew silos = na zapytanie

0,7 mm

KNAUF COVER - IN SLOW LIGHT 0,5 MM

— Tynk cementowo-wapienny do wnetrz, uziarnienie do 0,5 mm

Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub recznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych
wypraw tynkarskich na podtozach mineralnych wewngtrz budynkéw. Przeznaczony do pomieszczen

o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej np. tazienek, kuchni, piwnic, garazy. Obrobka tynku w dwa dni.
Uziarnienie od 0,1 do 0,5 mm.

COVER-IN SLOW LEGHT '
ol

Zuzycie: ok. 13 kg/m?/10 mm.

e ————— . o

g * Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.
=
-
—== D Nazwa produktu Opakowanie llos¢ szt. Cena netto Cena netto
- 8 P P na palecie | PLN/opakowanie PLN/tona
Knauf Cover - In Slow
234135 e worek 30 kg 13,89 463,00

Knauf Cover - In Slow

Light 0,5 mm silos - na zapytanie

467979
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SYSTEMY TYNKARSKIE/MASY SZPACHLOWE CEMENTOWO-WAPIENNE

KNAUF UNIWERSALNA SZARA

Szpachléwka cementowo-wapienna na zewnqtrz i do wnetrz

Uniwersalna masa szpachlowa na bazie szarego cementu, wapna oraz dodatkédw uszlachetniajgeych.
Do wyrownywania, szpachlowania i wygtadzania podtozy mineralnych wewngqtrz oraz na zewngtrz
budynkéw. Grubosé¢ warstwy od 1 do 10 mm.

Zuzycie: ok. 1,3 kg/m?/mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

NE Nazwa produktu Opakowanie Rexerss, (S LI
art. P P na paleme PLN/opakowanie

159153 Knauf Uniwersalna Szara worek 25 kg 37,25

KNAUF UNIWERSALNA BIAtA

knauf

Gtadz szpachlowa cementowo-wapienna na zewnqtrz i do wnetrz

Uniwersalna gtadz szpachlowa na bazie biatego cementu, wapna oraz dodatkéw uszlachetniajgcych.
Do wyréwnywania szpachlowania i wygtadzania podtozy mineralnych wewngqtrz oraz na zewngtrz
budynkow. Grubos¢ warstwy od 1do 5 mm.

Zuzycie: ok. 1,4 kg/m?/mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

llosé szt Cena netto
“ MR PLN/opakowanie

159152 Knauf Uniwersalna Biata worek 25 kg 61,50

16_17
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SYSTEMY TYNKARSKIE / SRODKI GRUNTUJACE

KNAUF HAFTGRUND

Srodek gruntujqcy do gruntowania powierzchni chtonnych wewnqtrz
i na zewnqtrz

Skondensowany srodek gruntujgcy na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej oraz regulatoréow chtonnosci
podtoza. Przeznaczony do gruntowania chfonnych powierzchni mineralnych wewngqtrz oraz na zewngtrz
budynkdw. Wyréwnuje chtonnosé podtoza, zapobiega odspajaniu tynkéw. Rozwigzanie systemowe

dla tynkéw cementowych, cementowo- wapiennych, cementowych mas szpachlowych oraz ptytek
ceramicznych.

Srodek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor zielony, rozciericzanie z wodq od 1:1 do max 1:2.
Zuzycie: ok. 100 gr/m? w zaleznosci od chtonnosci podtoza i proporcji rozcienczenia.

Produkt wrazliwy na niskie temperatury. Transportowad i magazynowad w temperaturze powyzej +5° C.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr llosé szt na Cena netto
- M PLN /opakowanie

469910  Knauf Haftgrund wiaderko 15 kg 110,30
471868  Knauf Haftgrund kanister 10 | 60 66,50
471870 Knauf Haftgrund kanister 5 | 120 36,80
471869  Knauf Haftgrund butelka 11 288 10,40

KNAUF TIEFENGRUND

Srodek gruntujqcy do gruntowania powierzchni chtonnych wewnqtrz
i na zewnqtrz, bardzo gteboko penetrujqcy

Gotowy do uzycia srodek bardzo gteboko penetrujgcy na bazie dyspersji zywic syntetycznych.
Wzmacnia powierzchnie podfozy silnie pylgcych, bardzo chtonnych lub zniszczonych wewnqtrz oraz na
zewnqtrz budynkoéw. Rozwigzanie systemowe przed uktadaniem ptytek ceramicznych, tynkowaniem,
malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podktady podtogowe.

Srodek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do uzycia.
Zuzycie: ok. 0,1 1/m2.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Produkt wrazliwy na niskie temperatury. Transportowac i magazynowac w temperaturze powyzej + 5° C.

Nr llosé szt Cena netto
j - el PLN/opakowanie

68662 Knauf Tiefengrund wiaderko 15 kg 139,00
178872 Knauf Tiefengrund kanister 5 | 120 77,00
149083  Knauf Tiefengrund butelka 2 | 144 34,50
68664 Knauf Tiefengrund butelka 11 288 18,80
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SYSTEMY TYNKARSKIE/AKCESORIA TYNKARSKIE

KNAUF PROFIX = SIATKA TYNKARSKA

Elastyczna siatka z wtdkna szklanego, odporna na dziatanie alkali, przeznaczona do wykonywania
warstwy zbrojgcej w systemach tynkarskich gipsowych, cementowych, cementowo- wapiennych
wewnqtrz i na zewngqtrz budynkoéw. Siatka pleciona splotem gazejskim, o gramaturze 110 g/m? i wielkosci
oczek 10x10 mm.

Nazwa produktu Wymiar S Cena netto
: U Y sprzedazy PLN/jedn. sprzedazy

452016  Knauf Profix - siatka tynkarska 50 m? szer.1000 mm sztuka 141,00
450002  Knauf Profix-siatka tynkarska 50 m? szer. 330 mm 3 szt./paczka 145,00

KNAUF MAGNELIS - NAROZNIKI TYNKARSKIE

Narozniki tynkarskie o zwiekszonej odpornosci na korozje dzieki zastosowaniu powtoki zabezpieczajqcej
Magnelis, stanowiqcej mieszanke trzech stopdw: ocynku, aluminium i magnezu. Stosowane
w systemach tynkarskich gipsowych, cementowych, cementowo- wapiennych wewngtrz budynkdw.

. Jednostka cena netto

406502  Naroznik Magnelis 34/1600 mm 25 szt./wiqzka 2,15
406504  Naroznik Magnelis 34/2300 mm 25 szt./wiqzka 3,05
406506  Naroznik Magnelis 34/2800 mm 25 szt./wiqzka 3,70
406507  Naroznik Magnelis 34/3000 mm 25 szt./wiqzka 4,00

knauf
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SYSTEMY TYNKARSKIE/TECHNIKA SILOSOWA

OGOLNE WARUNKI DYSTRYBUCJI
MATERIALOW LUZEM | UZYTKOWANIA
SILOSOW

I. Zamawianie i przyjmowanie materiatu luzem na budowach

1. KNAUF posiada nastepujgce typy siloséw budowlanych: C13000, WS12,5, WS22,5 oraz
WS22,5 z podtgczonymi maszynami Ferro przeznaczonymi do wylewek.

2. Dostawa materiatow sypkich realizowana jest poprzez dostawe materiatu samochodem

autosilos lub samochodem kontenerowym razem z silosem.

3. Silosy mozna wypetnia¢ materiatem KNAUF w nastepujgcych konfiguracjach:

Srednie silosy okrqgte lub kwadratowe (WS12,5 lub C13000) mozna wypetnié:

I

11,5t MP 75 L (transportowac w silosie bezposrednio z fabryki mozna do 7 t),
10,5t MP75 SL (transportowaé w silosie bezposrednio z fabryki mozna do 7 t),

12t MP75 Diamant (transportowac w silosie bezposrednio z fabryki mozna do 7 t),

Duze okrqgte silosy (WS22,5) mozna wypetnié:

s [Podukt |

19,3t MP 75 L (transportowac w silosie bezposrednio z fabryki mozna do 6,5 t),
17,5t MP75 SL (transportowaé w silosie bezposrednio z fabryki mozna do 6,5 t),

20t MP75 Diamant (transportowac w silosie bezposrednio z fabryki mozna do 6,5 t),

Ograniczenia wagowe wynikajgq bezposrednio z przepiséw transportowych mowigcych
o dopuszczalnej masie catkowitej pojazdow przewozqgcych towary.

4. Samochaod autosilos przywozi z fabryk maksymalnie 27,5 ton materiatu, ktory jest zasypy-
wany do siloséw.

5. Czes¢ samochoddéw autosilos jest dzielona. Zamdwienie moze zatem wynosi¢:
a. od 23 ton (nie mniej) do 27,5 ton (caty transport),
b.lub ewentualnie od 11,5 ton do okoto 13,5 ton (dla dzielonego samochodu
autosilos). Aby transport byt realizowany potrzebne sq dwa tadunki ,, potéwkowe”.

6. Zamodwienie materiatu powinno by¢ przestane poprzez platforme internetowq e.knauf.

7. Materiat na budowie jest przekazywany tylko i wytqgcznie osobie (lub osobom) wskazanym
na zamowieniu jako upowaznionym do odbioru materiatu. Dopuszczalna jest pdzniejsza
zmiana tej osoby po potwierdzeniu przez firme dystrybucyjng zamawiajgcqg materiat. Nie
ma mozliwosci upowazniania przez osobe uprawniong do odbioru towaru innej osoby
trzeciej.

8. Wykonawca po roztadunku otrzymuje karte wagowq oraz oryginat listu przewozowego
(ewentualnie dodatkowo protokdt zdawczo-odbiorczy silosa, jesli materiat jest w silosie).

9. Zwroty przyjmowane sq w sytuacji, gdy materiat jest nie starszy niz 6 tygodni.

10. W sytuacji braku przygotowania budowy kierowca moze odmdwi¢ wjazdu do roztadunku.

knauf
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SYSTEMY TYNKARSKIE/TECHNIKA SILOSOWA

11. Osoba upowazniona do odbioru materiatu na budowie moze zleci¢ roztadunek w innym
miejscu, po uprzednim wpisie na liscie przewozowym informacji o tym fakcie.

12. W przypadku sytuacji losowych podczas roztadunku (np. wystrzat weza roztadunkowego, aw
nastepstwie tego zanieczyszczenie okolicy, uszkodzenie przez kierowce chodnika itd.) prosi-
my koniecznie ten fakt wpisac na list przewozowy (kazdq kopie) oraz przekazac kierowcy do
podpisu. W przypadku braku takiego wpisu dochodzenie reklamacji moze by¢ utrudnione.

13. Jesli ilos¢ zwracanego materiatu z budowy jest mniejsza niz 1 tone, nie wykonujemy korekt
faktury. W przypadku wiekszych ilosci, kazda korekta jest pomniejszona o 50 PLN propor-
cjonalnie na kazdgq tone.

Il. Realizacja przestawien siloséw KNAUF

1. Silosy sq przestawiane pomiedzy budowami samochodami kontenerowymi bez dodatko-
wych optat.

2. Optaty manipulacyjne pobierane sq jednak w sytuacjach:

-_

Optata maniupalacyjna w przypadku braku mozliwosci wykonania

zlecenia (postawienie, przestawienie, zabranie, napetnienie silosow) >00 FLN
2 Optata za przestOV\{len'le w obrebie budowy, jezeli silos nie byt 250 PLN
zasypany od ustawienia
3 Optata za przestawienie silosa w obrebie miejscowosci, jezeli silos 350 PLN

nie byt zasypany od ustawienia

3. W silosach przestawianych pomiedzy budowami moze znajdowac sie tylko maksymalnie
6,5 tony materiatu (dotyczy silosow WS22,5) i 7 t (pozostate silosy). Wynika to z faktu ogra-
niczen naktadanych przez przepisy prawa transportowego.

4. lloé¢ materiatu znajdujgcego sie w silosach na budowach ocenia kierowca, ktory jest spe-
cjalistg w tej dziedzinie.

5. Zlecania ruchéw silosowych powinno by¢ przestane poprzez platforme internetowq e.knauf.

6. Silos na budowie jest przekazywany osobie (lub osobom) wskazanym na zamowieniu jako
upowaznionym do odbioru silosa. Dopuszczalna jest pézniejsza zmiana tej osoby przez oso-
be uprawniong do odbioru silosa (np. drogq telefoniczng).

7. Wykonawca po wykonaniu operacji ruchu silosa otrzymuje protokét zdawczo-odbiorczy.

8. Kierowca moze odmowic postawienie silosa w sytuacji gdy uzna, ze operacja ta grozi jego
natychmiastowym lub pdzniejszym przewréceniem lub innym wypadkiem.

9. Przygotowujgc miejsca postawienia silosa, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjq
«Informacja techniczna dotyczqca posadowienia silosow w warunkach placu budowy”.

lll. Uzytkowanie silosow KNAUF
1. Wysokos¢ silosow: WS22,5-7,04 m, WS12,5-5,24 m, C13000-5,40 m.
2. Specjalistyczny samochdd transportujqcy silos ma wysokos¢ 4,2 m.

3. Zabrania sie otwierania klap bocznych silosa na budowach. Przy niedoktadnym zamknieciu istnieje
duze prawdopodobienstwo, ze do wewngtrz dostanie sie woda, co spowoduje zbrylenie materiatu.
W sytuacji stwierdzenia, ze silos byt otwierany reklamacje nie bedq uwzgledniane.
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SYSTEMY TYNKARSKIE/TECHNIKA SILOSOWA

4.

7.

10.

Wykonawca jest zobowigzany dbac o stan techniczny siloséw. Niedopuszczalne jest ,ostu-
kiwanie” powierzchni silosow przedmiotami moggcymi je uszkodzi¢. W razqcych sytuacjach
uszkodzert moze zaistnieé koniecznos¢ obcigzania konkretnych wykonawcow za remont lub
naprawe silosa.

. Silosy, ktore sq niesprawne (dziurawe, uszkodzone, pekniete itd.) wykonawca powinien nie-

zwitocznie zgtosi¢ do Doradcy Technicznego Knauf. Dotyczy to réwniez silosow, ktore wyma-
gajq czyszczenia (np. w srodku zalega skamieniaty materiat na sciankach).

. W celu prawidtowego i bezpiecznego ustawienia silosa prosimy zapewnié¢ warunki zgodne z

informacjq techniczng znajdujgcq sie w formatce zamowienia silosa na platformie e.knauf.

Przy dtuzszym czasie postoju silosa nalezy wzig¢ pod uwage zmieniajgce sie warunki pogo-
dowe np. mroéz lub odwilz.

. W obrebie silosa nie moze znajdowac sie trakcja elektryczna.

. Przebywanie osob nieupowaznionych w zasiegu pracy samochodu kontenerowego oraz sa-

mochodu autosilos w czasie zatadunku i wytadunku silosa lub materiatu jest zabronione.

Silosy mogq by¢ przemieszczane tylko specjalistycznymi samochodami kontenerowymi fir-
my Knauf.

11. Obowiqzuje zakaz przenoszenia siloséw dzwigiem.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

Zabronione jest uzywanie silosa do innych celéw niezgodnych z przeznaczeniem oraz na-
klejanie reklam.

Puste silosy nalezy zabezpieczy¢ przed silnym wiatrem.

Przewody odpowietrzajgce muszq byé zawsze otwarte i drozne. Utrzymywanie ci$nienia
w silosie jest niedopuszczalne.

Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody i niebezpieczenstwa zwigzane z uzytkowaniem
silosa.

Jezeli do oprozniania silosa uzywane jest urzqdzenie wibrujgce, jedynym miejscem jego
zamontowania jest znajdujgca sie w rejonie leja specjalna ptyta.

Urzgdzenie wibrujgce moze pracowacé tylko w potgczeniu z silomatem.

Po zakoriczonej pracy a przed zatadunkiem silos nalezy starannie oczyscié z resztek mate-
riatu jak i innych zanieczyszczerh budowlanych.

Silosy nalezy uzywaé tylko i wytqcznie z zac