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kNauf

Centrala

Knauf Sp. z 0.0.
ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa
tel. 22 36 95100, fax 22 36 95102

Dziat Techniczny
tel. 22 36 95199
Dziat Obstugi Klienta
tel. 22 36 95 200

DOLNOSLASKIE

Kierownik Regionalny tel. 661 300 899
Przedstawiciel Handlowy tel. 601 394 141
Doradcy Techniczni:

Sucha Zabudowa tel. 695151129
Systemy Tynkarskie, Systemy Podtogowe tel. 601 394 155
Systemy Ocieplen, Systemy Glazurnicze tel. 691 501 482

KUJAWSKO-POMORSKIE

Kierownik Regionalny tel. 601 394 152
Przedstawiciel Handlowy tel. 601 394 152
Doradcy Techniczni:

Sucha Zabudowa, Systemy Tynkarskie tel. 725 998 662

Systemy Ocieplen, Systemy Podtogowe,

Systemy Glazurnicze tel. 605196 529

LUBELSKIE

Kierownik Regionalny tel. 601 394 140
Przedstawiciel Handlowy tel. 693 839 485
Doradca Techniczny tel. 693 839 485

LUBUSKIE

Kierownik Regionalny tel. 601 964 637
Przedstawiciel Handlowy tel. 601 964 637
Doradcy Techniczni:

Sucha Zabudowa tel. 601 964 637
Systemy Tynkarskie tel. 605 324 697
Systemy Ocieplen tel. 601290 817
Systemy Podfogowe tel. 601 302 795

knauf

Kierownik Regionalny tel. 601 394 140
Przedstawiciel Handlowy tel. 695151128

Doradcy Techniczni:

Systemy Tynkarskie, Sucha Zabudowa tel. 605 324 690
Systemy Ocieplen, Systemy Glazurnicze tel. 691 990 994

Kierownik Regionalny tel. 601 394 149
Przedstawiciel Handlowy tel. 601 310 793
Doradcy Techniczni:

Sucha Zabudowa tel. 601 310 793
Systemy Tynkarskie, Systemy Podtogowe tel. 695151127
Systemy Glazurnicze tel. 695 927 758

Kierownik Regionalny tel. 609 997 601
Przedstawiciel Handlowy tel. 601 394160
Doradcy Techniczni:

Systemy Podfogowe tel. 693 289 285
Systemy Tynkarskie tel. 693 307 424
Sucha Zabudowa tel. 601 964 633

Kierownik Regionalny tel. 661 300 899
Przedstawiciel Handlowy tel. 601 394 156
Doradcy Techniczni:

Systemy Tynkarskie, Systemy Podtogowe tel. 605 324 698
Sucha Zabudowa tel. 693 307 423
Systemy Ocieplen, Systemy glazurnicze tel. 603196 531



knauf

FUNKCJA

Dyrektor ds. Rozwoju Produktu

Product Manager Systemy Tynkarskie
Product Manager Systemy Cementowe
Product Manager Systemy Podtogowe
Product Manager Masy Szpachlowe

Product Manager Systemy Ocieplen

Dyrektor Sprzedazy Obiektowej

Specjalista ds. AQUAPANEL®

Specjalista ds. Systemow Przeciwpozarowych

Specjalista ds. Systemdw Akustycznych

PODKARPACKIE
Kierownik Regionalny
Przedstawiciel Handlowy

Doradca Techniczny

PODLASKIE

Kierownik Regionalny
Przedstawiciel Handlowy

Doradca Techniczny

POMORSKIE

Kierownik Regionalny
Przedstawiciel Handlowy
Doradcy Techniczni:
Sucha Zabudowa

Systemy Tynkarskie

SLASKIE

Kierownik Regionalny

Przedstawiciel Handlowy

Doradcy Techniczni:

Systemy Tynkarskie, Systemy Podtogowe
Sucha Zabudowa

Systemy Ocieplen, Systemy Glazurnicze

SWIETOKRZYSKIE

Kierownik Regionalny

Przedstawiciel Handlowy

Doradcy Techniczni:

Systemy Tynkarskie, Systemy Podtogowe
Systemy Glazurnicze

Sucha Zabudowa
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Marek Grzesiak
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Marcin Chmielewski

tel. 601 394 149
tel. 665 918 859
tel. 665 918 859

tel. 609 997 601
tel. 601290 431
tel. 601 394159

tel. 601 394152
tel. 693 303 282

tel. 693 303 282
tel. 601 394 148

tel. 661 300 899
tel. 601 394156

tel. 605 324 698
tel. 693 307 423
tel. 691 505 545

tel. 601 394 149
tel. 601 310 793

tel. 695151127
tel. 695 927 758
tel. 601 310 793

IMIE | NAZWISKO TELEFON

605 298 969
695150135
601394 158
601964 634
601 618 216
603196 530
601 394154
601394 153
605 324 695
601394142

WARMINSKO-MAZURSKIE
tel. 601 394152
tel. 601 964 636

Kierownik Regionalny

Przedstawiciel Handlowy

Doradcy Techniczni:

Sucha Zabudowa, Systemy Tynkarskie tel. 601 964 636

Systemy Ocieplen, Systemy Podtogowe,

Systemy Glazurnicze WEREORIer

WIELKOPOLSKIE

tel. 601 964 637
tel. 601 394139

Kierownik Regionalny
Przedstawiciel Handlowy
Doradcy Techniczni:

Sucha Zabudowa, AQUAPANEL® tel. 693 307 427

Systemy Tynkarskie tel. 601162148
Systemy Podtogowe tel. 693 307 454
Systemy Ocieplen tel. 661 302 899

ZACHODNIO-POMORSKIE
tel. 601 964 637
tel. 601 964 637

Kierownik Regionalny
Przedstawiciel Handlowy
Doradcy Techniczni:

tel. 601 964 637
tel. 605 324 697
tel. 601290 817
tel. 601 302 795

Sucha Zabudowa
Systemy Tynkarskie
Systemy Ocieplen
Systemy Podtogowe

knauf
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SYSTEMY TYNKARSKIE

BETOKONTAKT B8
ey

Knauf oferuje inwestorom szerokq game tynkéw gipsowych oraz
cementowo-wapiennych. O wyborze tynku decydujq potrzeby
i oczekiwania inwestora, uwzgledniajgce wyglqgd i wtasciwosci
uzytkowe wykonanego juz tynku, wielkos$¢ inwestycji, harmono-
gram prac, wydajnos¢, plastycznos¢ zaprawy tynkarskiej, tatwosc
obrébki, rodzaj podtoza, a takze mozliwosci wykonania ich recznie
lub maszynowo.

SYSTEMY TYNKARSKIE - PRODUKTY

Reczne tynki gipsowe Goldband, Rotband, Blauband

Knauf MP 75 SL, Knauf MP 75 L, Knauf MP 75,
Maszynowe tynki gipsowe Knauf MP 75 Diamant, Knauf MP 75 GF/F Therm,
Knauf MP 75 F Faktura, Vermiplaster VP

Srodki gruntujqce do Grundiermittel 90, Grundiermittel 60, Betokontakt
tynkow gipsowych Tiefengrund, Haftgrund, Universalgrund

Knauf Connect, Knauf Cover, Knauf Cover-in Fast,
Knauf Cover-in Slow 0,7 mm,
Knauf Cover-in Slow Light 0,5 mm

Tynki cementowo-
wapienne

Masy szpachlowe

§ Knauf Uniwersalna Szara, Knauf Uniwersalna Biata
cementowo-wapienne

Srodki gruntujgce

do systemow tynkow Haftgrund, Tiefengrund
cementowych
Akcesoria tynkarskie Siatka tynkarska, narozniki tynkarskie Magnelis

knauf

Tynki gipsowe:

e Regulujg poziom wilgotnosci w po-
mieszczeniach, poprawiajgc mikrokli-
mat we wnetrzach.

e Posiadajq bardzo niski wspodtczynnik
przewodzenia ciepta do 0,25 W/m?,
co skutkuje dobrqg izolacyjnosciq
termicznag.

e Sq paroprzepuszczalne.

e tatwo sie je naktada. Sq to tynki jed-
nowarstwowe. Mogq by¢ naktadane
maszynowo lub recznie.

e Nadajq sie na wszelkiego rodzaju pod-
foza mineralne. Podtoze wymaga za-
gruntowania odpowiednim $rodkiem
gruntujgcym.

e Mogq by¢ wykanczane na gtadko lub
tworzyc¢ strukture.

e Polecane do pomieszczen o maksymal-
nej wilgotnosci powietrza 70%.

Tynki cementowo-wapienne:

e Charakteryzujq sie wysokq wytrzyma-
fosciq mechaniczng.

e Mogq byc¢ stosowane na zewngtrz
oraz wewnqtrz budynkéw np. w po-
mieszczeniach o wysokiej wilgotnosci
powietrza.

e Posiadajq zwiekszong odpornod¢ na
dziatanie czynnikéw biologicznych.

e Nadajq sie na wszelkiego rodzaju pod-
foza mineralne, po wczesniejszym przy-
gotowaniu podtoza, czyli po wykonaniu
tzw. obrzutki (szprycu).

e Mogq by¢ naktadane recznie lub
Maszynowo.

e Po wykonczeniu tworzq strukture za-
tartqg, réznq w zaleznosci od wielkosci
uzytego kruszywa.

Technologia wykonania zaréwno tynkow
gipsowych jak i cementowo-wapiennych
wymaga zastosowania siatki tynkar-
skiej oraz naroznikéw tynkarskich, ktére
stanowiq uzupetnienie oferty systemow
tynkarskich Knauf.

Na potrzeby duzych inwestycji Knauf
dostarcza tynki gipsowe, cementowo-
-wapienne oraz wylewki anhydrytowe
w silosach. Szczegotowe zasady dostaw
silosowych prezentujemy w  rozdziale
,Technika silosowa”.
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SYSTEMY TYNKARSKIE/TYNKI GIPSOWE RECZNE

KNAUF GOLDBAND

Reczny tynk gipsowy

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do recznego wykonywania jednowarstwowych
tynkdéw gipsowych wewnqtrz pomieszczen. Lekka w obrobce, pozwala uzyska¢ gtadkie powierzchnie.
Przeznaczona do tynkowania wszelkiego rodzaju podfozy mineralnych.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr llosé szt Cena netto

' Zuzycie: 8,6 kg/m?/10 mm.

Wik

2864  Knauf Goldband 30 kg Jaworzno worek 30 kg 1150,00
402702  Knauf Goldband 30 kg Betchatéw worek 30 kg 40 1150,00
94713 Knauf Goldband 10 kg worek 10 kg 100 1730,00
149000  Knauf Goldband 5 kg worek 5 kg 180 2280,00

KNAUF ROTBAND

% Reczny tynk gipsowy o zwigkszonej przyczepnosci
! Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do recznego wykonania jednowarstwowych
E tynkow gipsowych wewnqtrz pomieszczen. Z uwagi na zwiekszongq przyczepnosé szczegdlnie zalecana
(o] na trudne podtoza, np. gtadkie betony. Lekka w obrébce, pozwala uzyska¢ gtadkie powierzchnie.
e i Przeznaczona do tynkowania wszelkiego rodzaju podtozy mineralnych.
= Zuzycie: 7,9 kg/m?/10 mm.
= L Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.
—_ §
o T
2862  Knauf Rotband 30 kg worek 30 kg 1450,00
94712 Knauf Rotband 10 kg worek 10 kg 100 2050,00

KNAUF BLAUBAND

Cienkowarstwowy tynk gipsowy

| Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do wykonania tynku cienkowarstwowego wewngtrz
J pomieszczen. Naktadana jednowarstwowo, recznie lub maszynowo. Zalecana na réwne podtoza
: mineralne.

|

1

Zuzycie: 0,9 kg/m?/1 mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr llosé szt Cena netto

60339  Knauf Blauband 30 kg worek 30 kg 1368,00

kg

| RUTd eLausanD
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SYSTEMY TYNKARSKIE/TYNKI GIPSOWE MASZYNOWE

KNAUF MP 75 SL

Maszynowy tynk gipsowy, super lekki

Fabrycznie przygotowana super lekka sucha zaprawa gipsowa z bardzo duzym dodatkiem
wyselekcjonowanych, specjalnych kruszyw lekkich. Przeznaczona do maszynowego wykonania
jednowarstwowych tynkdéw gipsowych wewngqtrz pomieszczen. Zaprawa o zwiekszonej wydajnosci,
bardzo lekka w obrébce. Pozwala uzyskac super gtadkie powierzchnie $cian i sufitow. Moze by¢
stosowana na wszelkiego rodzaju podtozach mineralnych.

Zuzycie: ok. 7,0 kg/m?/10 mm.
* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

llosé szt Cena netto
175042 Knauf MP 75 SL 30 kg Jaworzno* worek 30 kg 736,00
185221 Knauf MP 75 SL-luz Jaworzno silos - 736,00

KNAUF MP 75 L

W oy CZTN

Maszynowy tynk gipsowy, lekki

Fabrycznie przygotowana, lekka, sucha zaprawa gipsowa z dodatkiem kruszyw lekkich. Przeznaczona
do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynkéw gipsowych wewngtrz pomieszczen. Lekka

w obrobce, pozwala uzyska¢ gtadkie powierzchnie Scian i sufitow. Moze by¢ stosowana na wszelkiego
rodzaju podtozach mineralnych.

Zuzycie: ok. 8,0 kg/m?/10 mm.
* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr llosé szt Cena netto

61195  Knauf MP 75 L 30 kg Jaworzno* worek 30 kg 700,00
402877  Knauf MP 75 L 30 kg Betchatow* worek 30 kg 40 700,00
62579 Knauf MP 75 L-luz Jaworzno silos - 700,00
402721  Knauf MP 75 L-Iluz Betchatéw silos - 700,00

KNAUF MP 75

75|

| LU MP

kg

Maszynowy tynk gipsowy

Fabrycznie przygotowana, podstawowa, sucha zaprawa gipsowa do maszynowego wykonania
jednowarstwowych tynkdéw gipsowych wewngqtrz pomieszczen. Moze by¢ stosowana na wszelkiego
rodzaju podtozach mineralnych.

Zuzycie: ok. 10 kg/m?/10 mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr llosé szt Cena netto

451440  Knauf MP 75 30 kg Jaworzno worek 30 kg 660,00
93851  Knauf MP 75 30 kg Betchatow worek 30 kg 40 660,00

SYSTEMY TYNKARSKIE




SYSTEMY TYNKARSKIE/TYNKI GIPSOWE MASZYNOWE

KNAUF MP 75 DIAMANT

Maszynowy tynk gipsowy o wysokiej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do maszynowego wykonania jednowarstwowych
tynkow gipsowych wewngtrz pomieszczen. Pozwala uzyskac¢ powierzchnie tynkow o zwiekszonej

} twardosci i odpornosci na uszkodzenia mechaniczne. Moze by¢ stosowana na wszelkiego rodzaju
podtozach mineralnych.

Zuzycie: 12 kg/m?/10 mm.
g * Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

llosé szt Cena netto
169194 Knauf MP 75 Diamant 30 kg Jaworzno* worek 30 kg 685,00
169195 Knauf MP 75 Diamant - luz Jaworzno silos - 685,00

| RUTAMP75

KNAUF MP 75 G/F THERM

Maszynowy tynk gipsowo-wapienny na ogrzewanie scienne

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowo-wapienna do maszynowego wykonania
5 jednowarstwowych tynkéw wewngtrz pomieszczen. Z uwagi na swoje wiasciwosci szczegdlnie zalecana
do wykonania tynkéw na ogrzewaniu Sciennym. Pozwala uzyska¢ powierzchnie zatarte i gtadkie. Moze
by¢ stosowana na wszelkiego rodzaju podtozach mineralnych.

MP 75G/F

Zuzycie: ok. 9,1 kg/m?/10 mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr llosé szt Cena netto

61194 Knauf MP 75 G/F Therm 30 kg worek 30 kg 700,00

| LU

KNAUF MP 75 L-F FAKTURA

Maszynowy tynk gipsowy z fakturq

Fabrycznie przygotowana, lekka, sucha zaprawa gipsowo-wapienna z dodatkiem specjalnych kruszyw
wapiennych do wykonania jednowarstwowych tynkéw wewngtrz pomieszczen. Z uwagi na zawartosé
kruszywa wapiennego pozwala uzyskac powierzchnie o fakturze drobnego piasku. Moze byé stosowana
na wszelkiego rodzaju podfozach mineralnych.

Zuzycie: 9,5 kg/m?/10 mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr llosé szt Cena netto

457966  Knauf MP 75 L-F Faktura 30 kg worek 30 kg 685,00

CENNIK 2015 k”””f



SYSTEMY TYNKARSKIE/TYNKI GIPSOWE MASZYNOWE

KNAUF VERMIPLASTER VP

SYSTEMY TYNKARSKIE

Specjalistyczny, maszynowy tynk ogniochronny

Fabrycznie przygotowana, sucha, nietoksyczna zaprawa na bazie gipsu, wermikulitu oraz dodatkow
modyfikujgcych do maszynowego wykonania natrysku na elementy konstrukcyjne, stalowe itp.
wewnqtrz pomieszczen. Po zwigzaniu posiada wiasciwosci ogniochronne. Przeznaczona do biernej
ochrony przeciwpozarowe;j.

Zuzycie: ok. 7 kg/m?/10 mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr llosé szt Cena netto

434042  Knauf Vermiplaster VP 20 kg worek 20 kg na zapytanie

< 8
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SYSTEMY TYNKARSKIE / SRODKI GRUNTUJACE

KNAUF GRUNDIERMITTEL Q0

Srodek gruntujqcy do gruntowania bardzo chtonnych powierzchni

Skondensowany srodek gruntujgcy na bazie dyspersji zywic syntetycznych o wysokiej odpornosci na
$rodowisko zasadowe. Przeznaczony do gruntowania bardzo chtonnych powierzchni mineralnych
wewnqtrz budynkéw. Wyréwnuje chtonnos¢ podtoza, zapobiega odspajaniu tynkéw gipsowych, znaczqgco
wptywa na trwatos¢ wyprawy tynkarskiej. Rozwigzanie systemowe dla gipsowych tynkéw Knauf.

Srodek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor zétty, rozciericzanie z wodq od 1:2

do max 1:5 w zaleznosci od chtonnosci podtoza.

Zuzycie: ok. 0,1 1/m? w zalezno$ci od chtonnosci podtoza i proporcji rozcienczenia.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Produkt wrazliwy na niskie temperatury. Transportowac i magazynowac w temperaturze powyzej + 5°C.

llosé szt Cena netto
“ Nagnalpredied PLN/opakowanie

473257  Knauf Grundiermittel 90 wiaderko 15 kg 168,90

KNAUF GRUNDIERMITTEL 60

Srodek gruntujqcy do gruntowania powierzchni chtonnych

Skondensowany srodek gruntujgcy na bazie dyspersji zywic syntetycznych o wysokiej odpornosci na
$rodowisko zasadowe. Przeznaczony do gruntowania chfonnych powierzchni mineralnych wewngtrz
budynkéw. Wyréwnuje chfonnos¢ podtoza, zapobiega odspajaniu tynkéw gipsowych, znaczgco wptywa
na trwatosé wyprawy tynkarskiej. Rozwigzanie systemowe dla gipsowych tynkow Knauf.

Srodek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor zétty, rozciericzanie z wodq od 1:1 do max 1:3
w zaleznosci od chtonnosci podtoza.

Zuzycie: ok. 0,1 1/m?w zalezno$ci od chtonnosci podtoza i proporcji rozcienczenia.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Produkt wrazliwy na niskie temperatury. Transportowac i magazynowac w temperaturze powyzej + 5°C.

llosé szt Cena netto
“ SR RN ppakomanIe

473259  Knauf Grundiermittel 60 wiaderko 15 kg 140,40

CENNIK 2015 k”””f



SYSTEMY TYNKARSKIE / SRODKI GRUNTUJACE

KNAUF HAFTGRUND

Srodek gruntujqcy do gruntowania powierzchni chtonnych wewnqtrz
i na zewnqtrz

Skondensowany srodek gruntujgcy na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej oraz regulatoréw chtonnosci
podtoza. Przeznaczony do gruntowania chtonnych powierzchni mineralnych wewngqtrz oraz na zewnaqtrz
budynkdéw. Wyréwnuje chtonnosé podtoza, zapobiega odspajaniu tynkéw. Rozwigzanie systemowe

dla tynkow cementowych, cementowo-wapiennych, cementowych mas szpachlowych oraz ptytek
ceramicznych.

Srodek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor zielony, rozcieficzanie z wodq od 1:1 do max 1:2.
Zuzycie: ok. 0,1 1/m?w zaleznosci od chtonnosci podfoza i proporcji rozcienczenia.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Produkt wrazliwy na niskie temperatury. Transportowac i magazynowac w temperaturze powyzej + 5°C.

llosé szt na Cena netto
“ MR PLN/opakowanie

469910  Knauf Haftgrund wiaderko 15 kg 110,30
471868  Knauf Haftgrund kanister 10 | 60 66,50
471870  Knauf Haftgrund kanister 5 | 120 36,80
471869  Knauf Haftgrund butelka 11 288 10,40

KNAUF BETOKONTAKT

BETQHGNT
FLiT)

knauf

Srodek gruntujqcy do betonu

Specjalna mieszanina piasku kwarcowego oraz dyspersji tworzyw sztucznych o wysokiej odpornosci na
dziatanie srodkoéw alkalicznych. Grunt szczepny do gruntowania gtadkich podfozy betonowych wewnatrz
pomieszczen. Znaczgco poprawia przyczepnosc wyprawy tynkarskiej do podtoza. Rozwigzanie systemowe
dla gipsowych tynkéw Knauf.

Srodek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor czerwony, po wymieszaniu gotowy do uzycia.
Zuzycie: ok. 0,250-0,350 kg/m?.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotne;j.

Produkt wrazliwy na niskie temperatury. Transportowa¢ i magazynowac w temperaturze powyzej + 5°C.

Nr llosé szt Cena netto
- MR e PLN/opakowanie

5454 Knauf Betokontakt Betchatéw/Jaworzno wiaderko 20 kg 143,00
21023 Knauf Betokontakt Betchatow wiaderko 5 kg 80 51,00
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SYSTEMY TYNKARSKIE / SRODKI GRUNTUJACE

KNAUF TIEFENGRUND

Srodek gruntujqcy do gruntowania powierzchni chtonnych wewnqtrz
i na zewnqtrz, bardzo gteboko penetrujqcy

Gotowy do uzycia srodek bardzo gteboko penetrujqcy na bazie dyspersji zywic syntetycznych.
Wzmacnia powierzchnie podfozy silnie pylgcych, bardzo chtonnych lub zniszczonych wewngtrz oraz na
zewnqtrz budynkoéw. Rozwigzanie systemowe przed uktadaniem ptytek ceramicznych, tynkowaniem,
malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podktady podtogowe.

Srodek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do uzycia.
Zuzycie: ok. 0,11/m2.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Produkt wrazliwy na niskie temperatury. Transportowad i magazynowaé w temperaturze powyzej + 5° C.

: j llosé szt Cena netto
“ M PLN/opakowanie

68662  Knauf Tiefengrund wiaderko 15 kg 139,00
178872  Knauf Tiefengrund kanister 5 | 120 77,00
149083  Knauf Tiefengrund butelka 2 | 144 34,50
68664  Knauf Tiefengrund butelka 11 288 18,80

KNAUF UNIVERSALGRUND

Srodek gruntujqcy do gruntowania powierzchni chtfonnych wewnqtrz
i na zewnqtrz, gteboko penetrujqcy

Gotowy do uzycia $rodek gteboko penetrujgcy na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Wzmacnia
powierzchnie podtozy pylqcych, silnie chtonnych lub zniszczonych wewngqtrz oraz na zewngtrz budynkéw.
Rozwigzanie systemowe przed uktadaniem ptytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem,
tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podktady podfogowe.

Srodek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do uzycia.
Zuzycie: ok. 0,1 1/m?.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Produkt wrazliwy na niskie temperatury. Transportowad i magazynowaé w temperaturze powyzej + 5° C.

Nr llosé szt na Cena netto
- el PLN/opakowanie

471871 Knauf Universalgrund kanister 10 | 45,40
471873 Knauf Universalgrund kanister 5 | 120 25,90
471872 Knauf Universalgrund butelka 1| 288 8,90
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SYSTEMY TYNKARSKIE/TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE

KNAUF CONNECT

0 kg

W vy SR

Obrzutka cementowo-wapienna

Obrzutka cementowo -wapienna do maszynowego lub recznego wykonywania tradycyjnej obrzutki
tynkarskiej pod tynki cementowe i cementowo -wapienne. Do stosowania wewngqtrz oraz na zewngqtrz
budynkdéw. Rozwigzanie systemowe dla tynkow cementowych i cementowo-wapiennych. Poprawia
przyczepnosc¢ wyprawy tynkarskiej do podfoza. Po wyschnieciu mrozo- i wodoodporna o bardzo niskiej
absorpcji wody (W2), uziarnienie 0.8 do 2,0 mm.

Zuzycie: ok. 3,5-5 kg/m?.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr Nazwa produktu Opakowanie llos¢ szt. Cena netto Cena netto
P P na pclleae PLN/opakowanie PLN/tona

210067  Knauf Connect worek 30 kg 13,65 455,00

KNAUF COVER

| JUT e )

Tynk cementowo-wapienny na zewnqtrz i do wnetrz

Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub recznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych
wypraw tynkarskich na zewngtrz oraz wewngtrz budynkdw, do pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci wzglednej, np. tazienek, kuchni, piwnic, garazy. Po wyschnigeciu mrozo- i wodoodporny

o niskiej absorpcji wody (W1), uziarnienie od 0,8 do 1,2 mm.

Zuzycie: ok. 13 kg/m?/10 mm.

* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr Nazwa produktu Opakowanie llos¢ szt. Cena netto Cena netto
P P na pclleme PLN/opakowanie PLN/tona
234752  Knauf Cover* worek 30 kg 16,66 555,33

497825  Knauf Cover silos - na zapytanie

KNAUF COVER - IN FAST

knauf

Tynk cementowo-wapienny do wnetrz

Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub recznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych
wypraw tynkarskich na podtozach mineralnych wewngtrz budynkéw. Do pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci wzglednej np. tazienek, kuchni, piwnic, garazy. Obrébka tynku w jeden dzier. Uziarnienie od
0,8 do 1,2 mm.

Zuzycie: ok. 13 kg/m?/10 mm.
* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr Nazwa produktu Opakowanie llos¢ szt. Cena netto Cena netto
P P na paleme PLN/opakowanie PLN/tona
210068  Knauf Cover-In Fast* worek 30 kg 16,66 555,33

497826  Knauf Cover -In Fast silos - na zapytanie
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SYSTEMY TYNKARSKIE/TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE

KNAUF COVER - IN SLOW 0,7 MM

Tynk cementowo-wapienny do wnetrz, uziarnienie do 0,7mm

Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub recznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych
wypraw tynkarskich na podtozach mineralnych wewngqtrz budynkéw. Przeznaczony do pomieszczen

o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej np. fazienek, kuchni, piwnic, garazy. Obrobka tynku w dwa dni.
Uziarnienie od 0,2 do 0,7 mm.

oF MM

COVER-EN SLOW

Zuzycie: ok. 13 kg/m?/10 mm.
* Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nazwa produktu Obakowanie llos¢ szt. Cena netto Cena netto
P P na palecie PLN/opakowanie PLN/tona

W vy BZ

2
8
184707 Knauf Cover=in Slow worek 30 kg 13,89 463,00
0,7 mm*
207a0el [RLiSe e lnslew silos = na zapytanie

0,7 mm

KNAUF COVER - IN SLOW LIGHT 0,5 MM

— Tynk cementowo-wapienny do wnetrz, uziarnienie do 0,5 mm

Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub recznego wykonywania jedno- lub dwuwarstwowych
wypraw tynkarskich na podtozach mineralnych wewngtrz budynkéw. Przeznaczony do pomieszczen

o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej np. tazienek, kuchni, piwnic, garazy. Obrobka tynku w dwa dni.
Uziarnienie od 0,1 do 0,5 mm.

COVER-IN SLOW LEGHT '
ol

Zuzycie: ok. 13 kg/m?/10 mm.

e ————— . o

g * Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.
=
-
—== D Nazwa produktu Opakowanie llos¢ szt. Cena netto Cena netto
- 8 P P na palecie | PLN/opakowanie PLN/tona
Knauf Cover - In Slow
234135 e worek 30 kg 13,89 463,00

Knauf Cover - In Slow

Light 0,5 mm silos - na zapytanie

467979
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SYSTEMY TYNKARSKIE/MASY SZPACHLOWE CEMENTOWO-WAPIENNE

KNAUF UNIWERSALNA SZARA

Szpachléwka cementowo-wapienna na zewnqtrz i do wnetrz

Uniwersalna masa szpachlowa na bazie szarego cementu, wapna oraz dodatkédw uszlachetniajgeych.
Do wyrownywania, szpachlowania i wygtadzania podtozy mineralnych wewngqtrz oraz na zewngtrz
budynkéw. Grubosé¢ warstwy od 1 do 10 mm.

Zuzycie: ok. 1,3 kg/m?/mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

NE Nazwa produktu Opakowanie Rexerss, (S LI
art. P P na paleme PLN/opakowanie

159153 Knauf Uniwersalna Szara worek 25 kg 37,25

KNAUF UNIWERSALNA BIAtA

knauf

Gtadz szpachlowa cementowo-wapienna na zewnqtrz i do wnetrz

Uniwersalna gtadz szpachlowa na bazie biatego cementu, wapna oraz dodatkéw uszlachetniajgcych.
Do wyréwnywania szpachlowania i wygtadzania podtozy mineralnych wewngqtrz oraz na zewngtrz
budynkow. Grubos¢ warstwy od 1do 5 mm.

Zuzycie: ok. 1,4 kg/m?/mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

llosé szt Cena netto
“ MR PLN/opakowanie

159152 Knauf Uniwersalna Biata worek 25 kg 61,50

16_17

SYSTEMY TYNKARSKIE




SYSTEMY TYNKARSKIE / SRODKI GRUNTUJACE

KNAUF HAFTGRUND

Srodek gruntujqcy do gruntowania powierzchni chtonnych wewnqtrz
i na zewnqtrz

Skondensowany srodek gruntujgcy na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej oraz regulatoréow chtonnosci
podtoza. Przeznaczony do gruntowania chfonnych powierzchni mineralnych wewngqtrz oraz na zewngtrz
budynkdw. Wyréwnuje chtonnosé podtoza, zapobiega odspajaniu tynkéw. Rozwigzanie systemowe

dla tynkéw cementowych, cementowo- wapiennych, cementowych mas szpachlowych oraz ptytek
ceramicznych.

Srodek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, kolor zielony, rozciericzanie z wodq od 1:1 do max 1:2.
Zuzycie: ok. 100 gr/m? w zaleznosci od chtonnosci podtoza i proporcji rozcienczenia.

Produkt wrazliwy na niskie temperatury. Transportowad i magazynowad w temperaturze powyzej +5° C.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr llosé szt na Cena netto
- M PLN /opakowanie

469910  Knauf Haftgrund wiaderko 15 kg 110,30
471868  Knauf Haftgrund kanister 10 | 60 66,50
471870 Knauf Haftgrund kanister 5 | 120 36,80
471869  Knauf Haftgrund butelka 11 288 10,40

KNAUF TIEFENGRUND

Srodek gruntujqcy do gruntowania powierzchni chtonnych wewnqtrz
i na zewnqtrz, bardzo gteboko penetrujqcy

Gotowy do uzycia srodek bardzo gteboko penetrujgcy na bazie dyspersji zywic syntetycznych.
Wzmacnia powierzchnie podfozy silnie pylgcych, bardzo chtonnych lub zniszczonych wewnqtrz oraz na
zewnqtrz budynkoéw. Rozwigzanie systemowe przed uktadaniem ptytek ceramicznych, tynkowaniem,
malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podktady podtogowe.

Srodek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do uzycia.
Zuzycie: ok. 0,1 1/m2.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Produkt wrazliwy na niskie temperatury. Transportowac i magazynowac w temperaturze powyzej + 5° C.

Nr llosé szt Cena netto
j - el PLN/opakowanie

68662 Knauf Tiefengrund wiaderko 15 kg 139,00
178872 Knauf Tiefengrund kanister 5 | 120 77,00
149083  Knauf Tiefengrund butelka 2 | 144 34,50
68664 Knauf Tiefengrund butelka 11 288 18,80

CENNIK 2015 k”””f



SYSTEMY TYNKARSKIE/AKCESORIA TYNKARSKIE

KNAUF PROFIX = SIATKA TYNKARSKA

Elastyczna siatka z wtdkna szklanego, odporna na dziatanie alkali, przeznaczona do wykonywania
warstwy zbrojgcej w systemach tynkarskich gipsowych, cementowych, cementowo- wapiennych
wewnqtrz i na zewngqtrz budynkoéw. Siatka pleciona splotem gazejskim, o gramaturze 110 g/m? i wielkosci
oczek 10x10 mm.

Nazwa produktu Wymiar S Cena netto
: U Y sprzedazy PLN/jedn. sprzedazy

452016  Knauf Profix - siatka tynkarska 50 m? szer.1000 mm sztuka 141,00
450002  Knauf Profix-siatka tynkarska 50 m? szer. 330 mm 3 szt./paczka 145,00

KNAUF MAGNELIS - NAROZNIKI TYNKARSKIE

Narozniki tynkarskie o zwiekszonej odpornosci na korozje dzieki zastosowaniu powtoki zabezpieczajqcej
Magnelis, stanowiqcej mieszanke trzech stopdw: ocynku, aluminium i magnezu. Stosowane
w systemach tynkarskich gipsowych, cementowych, cementowo- wapiennych wewngtrz budynkdw.

. Jednostka cena netto

406502  Naroznik Magnelis 34/1600 mm 25 szt./wiqzka 2,15
406504  Naroznik Magnelis 34/2300 mm 25 szt./wiqzka 3,05
406506  Naroznik Magnelis 34/2800 mm 25 szt./wiqzka 3,70
406507  Naroznik Magnelis 34/3000 mm 25 szt./wiqzka 4,00

knauf
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SYSTEMY TYNKARSKIE/TECHNIKA SILOSOWA

OGOLNE WARUNKI DYSTRYBUCJI
MATERIALOW LUZEM | UZYTKOWANIA
SILOSOW

I. Zamawianie i przyjmowanie materiatu luzem na budowach

1. KNAUF posiada nastepujgce typy siloséw budowlanych: C13000, WS12,5, WS22,5 oraz
WS22,5 z podtgczonymi maszynami Ferro przeznaczonymi do wylewek.

2. Dostawa materiatow sypkich realizowana jest poprzez dostawe materiatu samochodem

autosilos lub samochodem kontenerowym razem z silosem.

3. Silosy mozna wypetnia¢ materiatem KNAUF w nastepujgcych konfiguracjach:

Srednie silosy okrqgte lub kwadratowe (WS12,5 lub C13000) mozna wypetnié:

I

11,5t MP 75 L (transportowac w silosie bezposrednio z fabryki mozna do 7 t),
10,5t MP75 SL (transportowaé w silosie bezposrednio z fabryki mozna do 7 t),

12t MP75 Diamant (transportowac w silosie bezposrednio z fabryki mozna do 7 t),

Duze okrqgte silosy (WS22,5) mozna wypetnié:

s [Podukt |

19,3t MP 75 L (transportowac w silosie bezposrednio z fabryki mozna do 6,5 t),
17,5t MP75 SL (transportowaé w silosie bezposrednio z fabryki mozna do 6,5 t),

20t MP75 Diamant (transportowac w silosie bezposrednio z fabryki mozna do 6,5 t),

Ograniczenia wagowe wynikajgq bezposrednio z przepiséw transportowych mowigcych
o dopuszczalnej masie catkowitej pojazdow przewozqgcych towary.

4. Samochaod autosilos przywozi z fabryk maksymalnie 27,5 ton materiatu, ktory jest zasypy-
wany do siloséw.

5. Czes¢ samochoddéw autosilos jest dzielona. Zamdwienie moze zatem wynosi¢:
a. od 23 ton (nie mniej) do 27,5 ton (caty transport),
b.lub ewentualnie od 11,5 ton do okoto 13,5 ton (dla dzielonego samochodu
autosilos). Aby transport byt realizowany potrzebne sq dwa tadunki ,, potéwkowe”.

6. Zamodwienie materiatu powinno by¢ przestane poprzez platforme internetowq e.knauf.

7. Materiat na budowie jest przekazywany tylko i wytqgcznie osobie (lub osobom) wskazanym
na zamowieniu jako upowaznionym do odbioru materiatu. Dopuszczalna jest pdzniejsza
zmiana tej osoby po potwierdzeniu przez firme dystrybucyjng zamawiajgcqg materiat. Nie
ma mozliwosci upowazniania przez osobe uprawniong do odbioru towaru innej osoby
trzeciej.

8. Wykonawca po roztadunku otrzymuje karte wagowq oraz oryginat listu przewozowego
(ewentualnie dodatkowo protokdt zdawczo-odbiorczy silosa, jesli materiat jest w silosie).

9. Zwroty przyjmowane sq w sytuacji, gdy materiat jest nie starszy niz 6 tygodni.

10. W sytuacji braku przygotowania budowy kierowca moze odmdwi¢ wjazdu do roztadunku.

knauf
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SYSTEMY TYNKARSKIE/TECHNIKA SILOSOWA

11. Osoba upowazniona do odbioru materiatu na budowie moze zleci¢ roztadunek w innym
miejscu, po uprzednim wpisie na liscie przewozowym informacji o tym fakcie.

12. W przypadku sytuacji losowych podczas roztadunku (np. wystrzat weza roztadunkowego, aw
nastepstwie tego zanieczyszczenie okolicy, uszkodzenie przez kierowce chodnika itd.) prosi-
my koniecznie ten fakt wpisac na list przewozowy (kazdq kopie) oraz przekazac kierowcy do
podpisu. W przypadku braku takiego wpisu dochodzenie reklamacji moze by¢ utrudnione.

13. Jesli ilos¢ zwracanego materiatu z budowy jest mniejsza niz 1 tone, nie wykonujemy korekt
faktury. W przypadku wiekszych ilosci, kazda korekta jest pomniejszona o 50 PLN propor-
cjonalnie na kazdgq tone.

Il. Realizacja przestawien siloséw KNAUF

1. Silosy sq przestawiane pomiedzy budowami samochodami kontenerowymi bez dodatko-
wych optat.

2. Optaty manipulacyjne pobierane sq jednak w sytuacjach:

-_

Optata maniupalacyjna w przypadku braku mozliwosci wykonania

zlecenia (postawienie, przestawienie, zabranie, napetnienie silosow) >00 FLN
2 Optata za przestOV\{len'le w obrebie budowy, jezeli silos nie byt 250 PLN
zasypany od ustawienia
3 Optata za przestawienie silosa w obrebie miejscowosci, jezeli silos 350 PLN

nie byt zasypany od ustawienia

3. W silosach przestawianych pomiedzy budowami moze znajdowac sie tylko maksymalnie
6,5 tony materiatu (dotyczy silosow WS22,5) i 7 t (pozostate silosy). Wynika to z faktu ogra-
niczen naktadanych przez przepisy prawa transportowego.

4. lloé¢ materiatu znajdujgcego sie w silosach na budowach ocenia kierowca, ktory jest spe-
cjalistg w tej dziedzinie.

5. Zlecania ruchéw silosowych powinno by¢ przestane poprzez platforme internetowq e.knauf.

6. Silos na budowie jest przekazywany osobie (lub osobom) wskazanym na zamowieniu jako
upowaznionym do odbioru silosa. Dopuszczalna jest pézniejsza zmiana tej osoby przez oso-
be uprawniong do odbioru silosa (np. drogq telefoniczng).

7. Wykonawca po wykonaniu operacji ruchu silosa otrzymuje protokét zdawczo-odbiorczy.

8. Kierowca moze odmowic postawienie silosa w sytuacji gdy uzna, ze operacja ta grozi jego
natychmiastowym lub pdzniejszym przewréceniem lub innym wypadkiem.

9. Przygotowujgc miejsca postawienia silosa, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjq
«Informacja techniczna dotyczqca posadowienia silosow w warunkach placu budowy”.

lll. Uzytkowanie silosow KNAUF
1. Wysokos¢ silosow: WS22,5-7,04 m, WS12,5-5,24 m, C13000-5,40 m.
2. Specjalistyczny samochdd transportujqcy silos ma wysokos¢ 4,2 m.

3. Zabrania sie otwierania klap bocznych silosa na budowach. Przy niedoktadnym zamknieciu istnieje
duze prawdopodobienstwo, ze do wewngtrz dostanie sie woda, co spowoduje zbrylenie materiatu.
W sytuacji stwierdzenia, ze silos byt otwierany reklamacje nie bedq uwzgledniane.
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SYSTEMY TYNKARSKIE/TECHNIKA SILOSOWA

4.

7.

10.

Wykonawca jest zobowigzany dbac o stan techniczny siloséw. Niedopuszczalne jest ,ostu-
kiwanie” powierzchni silosow przedmiotami moggcymi je uszkodzi¢. W razqcych sytuacjach
uszkodzert moze zaistnieé koniecznos¢ obcigzania konkretnych wykonawcow za remont lub
naprawe silosa.

. Silosy, ktore sq niesprawne (dziurawe, uszkodzone, pekniete itd.) wykonawca powinien nie-

zwitocznie zgtosi¢ do Doradcy Technicznego Knauf. Dotyczy to réwniez silosow, ktore wyma-
gajq czyszczenia (np. w srodku zalega skamieniaty materiat na sciankach).

. W celu prawidtowego i bezpiecznego ustawienia silosa prosimy zapewnié¢ warunki zgodne z

informacjq techniczng znajdujgcq sie w formatce zamowienia silosa na platformie e.knauf.

Przy dtuzszym czasie postoju silosa nalezy wzig¢ pod uwage zmieniajgce sie warunki pogo-
dowe np. mroéz lub odwilz.

. W obrebie silosa nie moze znajdowac sie trakcja elektryczna.

. Przebywanie osob nieupowaznionych w zasiegu pracy samochodu kontenerowego oraz sa-

mochodu autosilos w czasie zatadunku i wytadunku silosa lub materiatu jest zabronione.

Silosy mogq by¢ przemieszczane tylko specjalistycznymi samochodami kontenerowymi fir-
my Knauf.

11. Obowiqzuje zakaz przenoszenia siloséw dzwigiem.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

Zabronione jest uzywanie silosa do innych celéw niezgodnych z przeznaczeniem oraz na-
klejanie reklam.

Puste silosy nalezy zabezpieczy¢ przed silnym wiatrem.

Przewody odpowietrzajgce muszq byé zawsze otwarte i drozne. Utrzymywanie ci$nienia
w silosie jest niedopuszczalne.

Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody i niebezpieczenstwa zwigzane z uzytkowaniem
silosa.

Jezeli do oprozniania silosa uzywane jest urzqdzenie wibrujgce, jedynym miejscem jego
zamontowania jest znajdujgca sie w rejonie leja specjalna ptyta.

Urzgdzenie wibrujgce moze pracowacé tylko w potgczeniu z silomatem.

Po zakoriczonej pracy a przed zatadunkiem silos nalezy starannie oczyscié z resztek mate-
riatu jak i innych zanieczyszczerh budowlanych.

Silosy nalezy uzywaé tylko i wytqcznie z zachowaniem przepisow BHP.

CENNIK 2015

knauf



SYSTEMY TYNKARSKIE/TECHNIKA SILOSOWA

INFORMACJA TECHNICZNA
DOTYCZACA POSADOWIENIA SILOSOW
W WARUNKACH PLACU BUDOWY

SYSTEMY TYNKARSKIE

1. Informacje podstawowe

1.1. Posadowienie silosa na niewtasciwym -

wienie stie v 777
lub  niewtasciwie przygotowanym
podtozu stwarza zagrozenie kata-

strofg budowlang.

1.2. Podfoze przygotowane do posado-

wienia silosa musi spetniac kilka wa-

rys.1
runkdw:

a) mie¢ wtasciwg wytrzymatosé

b) by¢ réwne i poziome (pochylenie nie wieksze niz 2%)

c) zewnetrzna krawedz podtoza (zewnetrzna krawedz rusztu)nie moze by¢ zlokalizo-
wana zbyt blisko wykopu/skarpy, tzn. muszqg by¢ zachowane nastepujgce zaleznosci
(rys.1): H<2,0 m, Sk > 2,0m, Sp>1,7H

d) by¢ zabezpieczone przed czynnikami obnizajgcymi wytrzymatosc i stabilnosé gruntu
takimi jak wymywanie gruntu spod nogi silosa przez wody opadowe, przemarzanie,
wysychanie i skurcz lub zawilgocenie podtoza itp.

1.3. Niedozwolone jest posadowienie silosa na podtozu niestabilnym, takim jak grunty or-
ganiczne, odpady, gruz budowlany oraz podtozu miekko-plastycznym lub ptynnym np.
bfoto itp.

2. Wykaz mozliwych rozwiqzan dotyczqcych przygotowania podtoza do posadowienia
siloséw (z wytqczeniem podtoza zdefiniowanego w pkt. 1.3.).

2.1. Droga, parking (D).

2.2. Podtoze przygotowane pod budowe drogi, parkingu (D).

Jest to mineralne podtoze kwalifikowane o zbadanej jakosci do gtebokosci co najmniej
1,5 m ponizej powierzchni terenu, optycznie jednorodne, przygotowane i odebrane pod
budowe drogi czy parkingu,

lub podtoze jak wyzej, specjalnie utwardzone, w celu posadowienia silosa, na gtebokosc
1 m i na obszarze wiekszym od obrysu rusztu silosa z kazdej strony o Tm, tak jak pod bu-
dowe drogi, parkingu (zgodnie z przepisami dot. odbioru robot ziemnych oraz ze sztukg
budowlanqg).

2.3. Posadowienie wzmocnione 2 ptytami drogowymi (2PD)
Dwie zelbetowe ptyty drogowe o wymiarach 100x300x15 cm wkopane w poziome, wy-
réwnane podtoze. Wierzch ptyt jest zrdwnany z poziomem terenu.
Ptyty uktada sie obok siebie, dtuzszym bokiem réwnolegle do nosnej czesdci rusztu silosa

(plozy).

knauf




SYSTEMY TYNKARSKIE/TECHNIKA SILOSOWA

2.4. Posadowienie wzmocnione 6 ptytami drogo- 506

wymi Jumbo (6J).

6 zelbetowych perforowanych ptyt drogo-

wych Jumbo o wymiarach 75x100x12 cm, uto-
zonych jak na rys. 2, wkopanych w podtoze

podscietane wyréwnawczqg warstwq kruszywa

z matq domieszkq cementu o grubosci 5-10

o)
0000 0001
terenu. 0 —37%m rys.2

cm. Wierzch ptyt jest zréwnany z poziomem

2.5. Posadowienie wzmocnione 4 ptytami drogowymiJumbo (4J).
4 zelbetowe perforowane ptyty drogowe Jumbo o wymiarach 75x100x12 cm, utozone jak
na rys. 2 (z wytgczeniem 2 ptyt umiejscowionych pod srodkiem czesci nosnej rusztu),
wkopane w podtoze podscietane wyréownawczg warstwq kruszywa z matq domieszkqg
cementu o grubosci 5-10 cm. Wierzch ptyt jest zréwnany z poziomem terenu.

3. Zestawienie dopuszczalnych rozwiqzan dotyczqcych przygotowania podtoza do po-
sadowienia silosow w zaleznosci od rodzaju siloséw i rodzaju materiatu (z wytqcze-
niem podtoza zdefiniowanego w pkt. 1.3).

Silosy ,duze” W22,5 Silosy érednie” Wi2,5,
Rodzaj podtoza C 13000 i mniejsze

Wylewka -luz Tynk -luz Wylewka -luz Tynk -luz

(D) Droga, parking, podtoze przygotowane

pod budowe drogi, parkingu TAK TAK TAK TAK
(2PD) Podtoze wzmocnione dwoma ptytami

drogowymi 100x300x15 cm TAK TAK TAK TAK
(6J) Podtoze wzmocnione 6 ptytami

drogowymi Jumbo 75x100x12 cm TAK TAK TAK TAK
(4J) Podtoze wzmocnione 4 ptytami NIE TAK TAK TAK

drogowymi Jumbo 75x100x12 cm

4. Wykonawca odpowiada za wtasciwe przygotowanie i utrzymanie podtoza i wraz z za-
moéwieniem sktada odpowiednie pisemne oswiadczenie oraz potwierdza ten fakt na
protokole odbioru silosa.

5. Kierowca moze odméwié ustawienia silosa, jesli mimo ztozenia przez wykonawce
oswiadczenia wizualnie ocenia, ze przygotowanie miejsca pod silos nie jest wtasciwe.

CENNIK 2015
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SYSTEMY
SUCHEJ
/ABUDOWY

Systemy suchej zabudowy to
lekkie, suche konstrukcje bu-
dowlane wznoszone na ruszcie
metalowym lub drewnianym,
zazwyczaj izolowane wetnq
mineralng, wetng kamienng
lub styropianem oraz oktadane
ptytami gipsowo-kartonowy-
mi, gipsowo-wtéknowymi lub
cementowymi.

Knauf oferuje blisko 60 systemow su-
chej zabudowy, w ktérych powstajq:

e Sciany dziatowe

e suche tynki

o sufity podwieszane

e zabudowa poddasza

e Sciany szybow instalacyjnych

e specjalistyczne systemy budowlane
e suche podtogi

e Sciany zewnetrzne (na bazie ptyt
cementowych).

Systemy suchej zabudowy Knauf
stanowiq nowoczesnq alternatywe
dla tradycyjnych, mokrych techno-
logii budowlanych z uwagi na:

o lekkg konstrukcje, ktéra otwiera przed
projektantami i inwestorami nowe
i szersze mozliwosci projektowania
oraz aranzowania nowoczesnych

obiektéow budowlanych

e czysty i szybki montaz, ktéry znaczg-
co skraca proces realizacji inwestycji

e parametry uzytkowe dostosowane do
potrzeb inwestora, np. okreslone pa-
rametry ochrony przeciwpozarowej
lub izolacji akustycznej

knauf

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY - PRODUKTY

Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty specjalistyczne

Masy do spoinowania
i klejenia ptyt
gipsowo-kartonowych

Srodki gruntujgce

Profile i narozniki

Akcesoria montazowe

o efektywniejsze wykorzystanie zabu-
dowywanej przestrzeni

e mozliwosc¢ szybkiego demontazu i po-
nownej aranzacji przestrzeni

e mozliwos¢ projektowania
szenia specjalistycznych konstrukcji

budowlanych

e mozliwos¢ szerokiego wykorzystania
w pracach remontowych.

zwykte ptyty g-k Knauf A10

zwykte ptyty g-k Knauf A13

lekkie, zotte ptyty g-k Knauf A 20

impregnowane, zielone ptyty g-k Knauf HA 13
impregnowane, zielone ptyty g-k Knauf HA 15
ogniochronne, czerwone ptyty g-k Knauf F13
ogniochronne, czerwone, ptyty g-k Knauf F 15
impregnowane, ogniochronne ptyty g-k Knauf HF 13
impregnowane, ogniochronne ptyta g-k Knauf HF 15
gietkie ptyty g-k Knauf 6,5 mm

twarde, niebieskie ptyty g-k Knauf Diamant

ppoz. ptyty gipsowe Knauf FIREBOARD

ptyty akustyczne SILENTBOARD

ptyty akustyczne CLEANEO

ptyty RTG SAFEBOARD

ptyty Knauf z powtokq ofowiang

Fugenftller, Uniflott, Trias, Fireboard Spachtel,
Safeboardspachtel, Perlfix, Perlfix T

Tiefengrund, Universalgrund

CW, UW, CD, UD, UA

profile specjalistyczne: MW Piano, profile naroznikowe,
elastyczne, Knaufix, Sinus

profile z powtokg Magnelis
narozniki SHEETROCK

wieszaki, fqczniki, tasmy, wkrety, kotki, klapy rewizyjne

Systemy suchej zabudowy znajdujq
wspotczesnie  szerokie  zastosowanie
w rozmaitych obiektach budowlanych
w hotelach, centrach handlowych,
obiektach biurowych, obiektach spor-

i wzno- towych, budownictwie mieszkaniowym.

Uwaga: ptyty gipsowo-wtdknowe na
suche podtogi prezentujemy w Syste-
mach podtogowych, ptyty cementowe
w Systemach AQUAPANEL®.

ZABUDOWY

=
o
=
S
>
>
>
=
o
=
1)
=
&>




SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY /PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE

PLYTA KNAUF ZWYKLA

Ptyta gipsowo-kartonowa do stosowania we wszystkich systemach suchej zabudowy.
r Moze funkcjonowad przy wilgotnosci powietrza do 70%. Krawedz HRAK.

Typ phyty: A (wg PN-EN 520).

Ptyty pakowane na paletach zwrotnych. Koszt palety 100 PLN/szt.
Minimalne zamdwienie ptyt na wymiar specjalny -10 palet.

Koszt foliowania 20 PLN/paleta.

Doptata do HDS-500 PLN/transport.

/ Nr llosé szt Cena netto

423744 Ptyta Knauf zwykta A10 1200x2600x9,5 mm 6,3 kg/m? 6,88
423742 Ptyta Knauf zwykta A10 1200x2000x9,5 mm 6,3 kg/m? 84 6,95
423748  Ptyta Knauf zwykta A10 1200x3000x92,5 mm 6,3 kg/m? 84 6,95
421833 Ptyta Knauf zwykta A13 1200x2600x12,5 mm 7,1 kg/m? 64 6,88
421830  Ptyta Knauf zwykta A13* 1200x2000x12,5 mm 7,1 kg/m? 64 6,95
421832 Ptyta Knauf zwykta A13 1200x2500x12,5 mm 7,1 kg/m? 64 6,95
421834  Ptyta Knauf zwykta A13 1200x2750x12,5 mm 7,1 kg/m? 64 6,95
421835  Ptyta Knauf zwykta A13 1200x3000x12,5 mm 7,1 kg/m? 64 6,95

* Pyta ze sfazowanq krawedziq poprzeczng

PLYTA KNAUF A20

Ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci 20 mm o obnizonym wspdtczynniku przewodzenia ciepta, do
stosowania gféwnie do zabudowy poddaszy, jako alternatywa dla systemu dwuwarstwowego.
Krawedz HRAK.

Typ ptyty: A (wg PN-EN 520).
Ptyty pakowane na paletach zwrotnych. Koszt palety 100 PLN/szt.

Nr llosé szt Cena netto
/ 423787  Ptyta Knauf A20 1200x2000x20 mm 11,7 kg/m? 11,20
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SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY /PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE

PLY TA KNAUF OGNIOCHRONNA

Ptyta gipsowo-kartonowa do stosowania we wszystkich systemach suchej zabudowy o wymagane;j
odpornosci ogniowej. Moze funkcjonowac przy wilgotnosci powietrza do 70%. Krawedz HRAK.

Typ ptyty: DF (wg PN-EN 520).

Ptyty pakowane na paletach zwrotnych. Koszt palety 100 PLN/szt. Minimalne zamdwienie ptyt na
wymiar specjalny -10 palet. Koszt foliowania 20 PLN/paleta. Doptata do HDS -500 PLN/transport.

Nr llos¢ szt Cena netto

423737  Ptyta Knauf ogniochronna F13 1200x2600x12,5 mm 10,2 kg/m? 8,85
423736 Ptyta Knauf ogniochronna F13* 1200x2000x12,5 mm 10,2 kg/m? 64 8,94
423738  Ptyta Knauf ogniochronna F13 1200x3000x12,5 mm 10,2 kg/m? 64 8,94
24510  Ptyta Knauf ogniochronna F15 1200x2600x15,0 mm 13 kg/m? 40 1,56
24507  Ptyta Knauf ogniochronna F15 1200x2000x15,0 mm 13 kg/m? 40 11,68

PLYTA KNAUF IMPREGNOWANA

=

Ptyta gipsowo-kartonowa do stosowania we wszystkich systemach suchej zabudowy. Moze
funkcjonowadé przy okresowo podwyzszonej wilgotnosci powietrza do 85% przez 10 godzin w ciggu
doby. Krawedz HRAK.

Typ ptyty: H2 (wg PN-EN 520).

Ptyty pakowane na paletach zwrotnych. Koszt palety 100 PLN/szt. Minimalne zamodwienie ptyt na
wymiar specjalny-10 palet. Koszt foliowania 20 PLN/paleta. Doptata do HDS -500 PLN/transport.

Nr llos¢ szt Cena netto
- N prOdUktu PLN/m?

423734 Ptyta Knauf impregnowana HA13  1200x2600x12,5 mm 7,8 kg/m? 10,35
423731 Ptyta Knauf impregnowana HA13*  1200x2000x12,5 mm 7,8 kg/m? 64 10,64
423732 Ptyta Knauf impregnowana HA13 1200x2500x12,5 mm 7,8 kg/m? 64 10,64
423735  Ptyta Knauf impregnowana HA13 ~ 1200x3000x12,5 mm 7,8 kg/m? 64 10,64
76540  Ptyta Knauf impregnowana HA15  1200x2000x15,0 mm 9,4 kg/m? 40 13,54

* Plyta ze sfazowanq krawedziq poprzeczng

KNAUF UNIFLOTT IMPREGNOWANY

e

|

SYSTEM

Impregnowany

SP“chﬁﬁl‘mit
UNIFLOTT

imprégniert

o/ T
= AWSNawan Invmy

Wielofunkeyjna masa szpachlowa do potqgczen impregnowanych ptyt gipsowo-kartonowych w kategorii
od Q1 do Q3. Do spoinowania oryginalnych krawedzi pokrytych kartonem moze by¢ stosowana

bez tasmy. Na pozostatych krawedziach - z tasmq. Elastyczna, o podwyzszonej wytrzymatosci.
Kolorystycznie dopasowana do ptyt impregnowanych. Zastosowanie wewngtrz budynkow.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr llos¢ szt Cena netto
- S PLN /kg

Masa szpachlowa Knauf Uniflott

66494
Impregnowany

worek 5 kg 6,3
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SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY /PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE

PLYTA KNAUF IMPREGNOWANA OGNIOCHRONNA

Ptyta gipsowo-kartonowa tqczqca w sobie zalety ptyty impregnowanej oraz ptyty ogniochronne;j.
Krawedz HRAK.
Typ ptyty: DFH2 (wg PN-EN 520).

Ptyty pakowane na paletach zwrotnych. Koszt palety 100 PLN/szt.
Minimalne zamowienie ptyt na wymiar specjalny-10 palet.

Koszt foliowania 20 PLN/paleta.

Doptata do HDS-500 PLN/transport.

Nr llosé szt Cena netto

Ptyta Knauf impregnowana

2
423740 ogniochronna HF13 1200x2600x12,5 mm 10,2 kg/m 12,15
423739  [lytaKnauf impregnowana 1200x2000x12,5 mm 10,2 kg/m? 64 12,27
ogniochronna HF13*
Ptyta Knauf impregnowana 2
423741 . 1200x3000x12,5 mm 10,2 kg/m: 64 12,27
ogniochronna HF13
Ptyta Knauf impregnowana 2
470620 : 1200x2000x15,0 mm 12,3 kg/m 40 15,58
ogniochronna HF15
* Ptyta ze sfazowangq krawedziq poprzeczng
= Ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci 6,5 mm o minimalnym promieniu giecia 30 cm, do stosowania

w systemach sufitéw dekoracyjnych oraz $cian tukowych. Krawedz AK.
Typ ptyty: A (wg PN-EN 520).

Ptyty pakowane na paletach zwrotnych. Koszt palety 100 PLN/szt.

Nr llosé szt Cena netto

64983 Plyta Knauf gietka 6,5 mm 1200x2600x6,5 mm 5,2 kg/m? 12,92

PLYTA KNAUF DIAMANT

Ptyta gipsowo-kartonowa o zwiekszonej twardosci powierzchni, wytrzymatosci na uderzenia
oraz izolacyjnosci akustycznej. Jest to rowniez ptyta ogniochronna oraz nadaje sie do stosowania
w pomieszczeniach o okresowo podwyzszonej wilgotnosci powietrza. Krawedz HRAK.

Typ ptyty: DFHTIR (wg PN-EN 520).
Ptyty pakowane na paletach zwrotnych. Koszt palety 100 PLN/szt.

Nr llosé szt Cena netto

205310  Ptyta Knauf Diamant HF13 1200x2000x12,5 mm 12,8 kg/m? 17,10
186028  Ptyta Knauf Diamant HF13 1200x2600x12,5 mm 12,8 kg/m? 50 17,10
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SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY /PtYTY PPOZ.

PLYTA PPOZ. KNAUF FIREBOARD

Ptyta gipsowa klasy Al zbrojona matami z wtokna szklanego, przeznaczona do stosowana w systemach
o najwyzszych wymaganiach odpornosci ogniowej. Réwniez do obudowy konstrukcji stalowych oraz
blaszanych kanatéow wentylacyjnych. Krawedz VK.

Typ ptyty: GM-F (wg EN 15283-1).

Ptyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr llosé szt Cena netto

2906 Ptyta ppoz. Knauf Fireboard 15 mm  1250x2000x15,0 mm 12,2 kg/m? 49,15
77088  Ptyta ppoz. Knauf Fireboard 20 mm  1250x2000x20,0 mm 16,3 kg/m? 30 52,40
77087  Ptyta ppoz. Knauf Fireboard 25 mm  1250x2000x25,0 mm 20,5 kg/m? 20 58,05
2909 Ptyta ppoz. Knauf Fireboard 30 mm  1250x2000x30,0 mm 25,1 kg/m? 20 62,15

KNAUF FIREBOARD-SPACHTEL

¥ kmf

HLHIVAS
| O FOETE

5 kg

Masa szpachlowa stosowana wraz z ptytq Firebard. Do wypetnienia spoin oraz catopowierzchniowego
szpachlowania ptyt.
Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr llosé szt Cena netto
Dl PLN/kg

3120 Masa szpachlowa Fireboard-Spachtel Worek 20 kg 3,45

KLAMRY DO PLYT KNAUF FIREBOARD

knauf

Klamra do mocowania konstrukgji z profili CD do stupow i belek stalowych zabudowywanych ptytg
Fireboard.

. Cena netto
“ e filllpgeza

3543 Klamra do ptyt Knuaf Fireboard 50 szt./paczka 0,2 kg/paczka 95,90

SYSTEMY SUCHEJ
ZABUDOWY




SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY /PLYTY AKUSTYCZNE

PLYTA KNAUF SILENTBOARD

o B Ptyta gipsowo-kartonowa o najwyzszych wtasciwosciach izolacyjnosci akustycznej. Krawedz HRAK.

Typ ptyty: DF (wg PN-EN 520).
Ptyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr llosé szt Cena netto

413365  Ptyta Knauf Silentboard F13 625x2000x12,5 mm 18 kg/m? 68,50
413483 Ptyta Knauf Silentboard F13 625x2400x12,5 mm 18 kg/m? 42 68,50
413366  Ptyta Knauf Silentboard F 13 625x2500x12,5 mm 18 kg/m? 42 68,50

PLYTA KNAUF CLEANEO AKUSTIK

Ptyta perforowana do stosowania w celu poprawy akustyki w pomieszczeniu -redukcji pogtosu.
Ma réwniez wtasciwosci oczyszczania powietrza.

Ptyty pakowane na paletach bezzwrotnych.
Termin realizacji do 2 tygodni od daty ztozenia zamdwienia.

llos¢

Nazwa produktu Flizelina Wymiary Waga szt. na
palecie

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,

2
71235 s prosial alamgle G/ R czarna 1188x1998x12,5 mm 9,4 kg/m 25 55,00
5 LAl : Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo, . 2
e : ¥ : 71236 ot prasial elaegie G418 biata 1188x1998x12,5 mm 9,4 kg/m 25 55,00
e 71246  ['vta akustyczna Knauf Cleaneo, czama || 1188x1998x12,5mm | 88kg/m2 | 25 | 5500
e S perf. prosta okrqgta 8/18 R
AT 7124g ~ ['yta akustyczna Knauf Cleaneo, bigta  1188x1998x12,5mm 8,8kg/m? 25 55,00
TR perf. prosta okrqgta 8/18 R
hitieii i 71272 Dtyta akustyczna Knauf Cleaneo, czama  1196x2001x12,5mm  8,8kg/m? 25 55,00
# L _}'._,_.r perf. prosta okrqgta 10/23 R
..r‘;j) Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo, . 2
g 71275 et prasie chang E 10/25 B biata 1196x2001x12,5 mm 8,8 kg/m 25 55,00
i : Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo, 2
. g 71304 Bertiprosta oRragal2/25 R czarna 1200x2000x12,5 mm 8,5 kg/m 25 55,00
Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo, . 2
71306 S e el e 12025 R biata 1200x2000x12,5 mm 8,5 kg/m 25 55,00
71368  yta akustyczna Knauf Cleaneo, czarna  1200x1980x12,5 mm 8,4 kg/m? 25 55,00

perf. prosta okrggta 15/30 R

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo, . 2
/ 71373 S s oo 50 R biata 1200x1980x12,5 mm 8,4 kg/m 25 55,00

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,

ey 2
71257 e N E— VT T czarna 1188x1998x12,5 mm 8,3 kg/m 25 55,00
g 2T Pyta akustyczna Knauf Cleaneo, . 5
: Gy - 71258 s (el e e B E biata 1188x1998x12,5 mm 8,3 kg/m 25 55,00
' : Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo, 2
71322 ser [resial lvsdione 12/25 @ czarna 1200x2000x12,5 mm 8,0 kg/m 25 55,00
Pt 0 71326  Phyta akustyczna Knauf Cleaneo, el | RS | eolee | 2 | S5

perf. prosta kwadratowa 12/25 Q

: 40 Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo, 2
/ 738 e ol B/ apR | Coma 1200:2000d25mm  9,0kg/m? 25 55,00
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SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY /PLYTY AKUSTYCZNE

PLYTA KNAUF CLEANEO AKUSTIK

F L r ey
AF 57 55 &5 5% Y N i

A A A R

BT i s
F’

AT L
R N

knauf

Nr
art.

71387

71394

71396

71404

71405

71408

71409

71416

a7

71420

71421

71428

71428

71428

71428

71428

71428

71428

76187

76188

76189

Nazwa produktu

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,
perf. przestawna okrggta 8/12/50 R

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,
perf. przestawna okrqgta 12/20/66 R

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,
perf. przestawna okrqgta 12/20/66 R

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,
perf. rozrzucona okrqgta 8/15/20 R

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,
perf. rozrzucona okrqgta 8/15/20 R

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,
perf. rozrzucona okrqgta 8/15/20 R

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,
perf. rozrzucona okrqgta 8/15/20 R

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,
perf. rozrzucona okrqgta 12/20/35 R

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,
perf. rozrzucona okrqgta 12/20/35 R

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,
perf. rozrzucona okrqgta 12/20/35 R

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,
perf. rozrzucona okrqgta 12/20/35 R

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,
perf. blokowa okrggta 6/18 R
wg. schematu B4, B5, B6

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,
perf. blokowa okrqgta 8/18 R
wg. schematu B4, B5, B6

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,
perf. blokowa okrqgta 10/23 R
wg. schematu B4, B5, B6

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,
perf. blokowa okrggta 12/25 R
wg. schematu B4, B5, B6

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,
perf. blokowa okrqgta 15/30 R
wg. schematu B4, B5, B6

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,
perf. blokowa kwadratowa 8/18 Q
wg. schematu B4, B5, B6

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,
perf. blokowa kwadratowa 12/25 Q
wg. schematu B4, B5, B6

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,
perf. blokowa szczelinowa
wg. schematu B4

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,
perf. blokowa szczelinowa
wg. schematu B5

Ptyta akustyczna Knauf Cleaneo,
perf. blokowa szczelinowa
wg. schematu B6

Flizelina

biata

czarna

biata

czarna

biata

czarna

biata

czarna

biata

czarna

biata

czarna
lub biata

czarna
lub biata

czarna
lub biata

czarna
lub biata

czarna

lub biata

czarna
lub biata

czarna
lub biata

czarna
lub biata

czarna
lub biata

czarna
lub biata

Wymiary

1200x2000x12,5 mm

1188x1980x12,5 mm

1188x1980x12,5 mm

1200x1875x12,5 mm

1200x1875x12,5 mm

1200x2500x12,5 mm

1200x2500x12,5 mm

1200x1875x12,5 mm

1200x1875x12,5 mm

1200x2500x12,5 mm

1200x2500x12,5 mm

1224x2448x12,5 mm

1224x2448x12,5 mm

1196x2392x12,5 mm

1200x 2400x 12,5 mm

1200x 2400x12,5 mm

1224x2448x12,5 mm

1200x2400x12,5 mm

1200x2400x12,5 mm

1200x2400x12,5 mm

1200x2400x12,5 mm

9,0 kg/m?
8,4 kg/m?
8,4 kg/m?
9,3 kg/m?
9,3 kg/m?
9,3 kg/m?
9,3 kg/m?
9,3 kg/m?
9,3 kg/m?
9,3 kg/m?

9,3 kg/m?

9,0 kg/m?

9,0 kg/m?

9,0 kg/m?

9,0 kg/m?

9,0 kg/m?

9,0 kg/m?

9,0 kg/m?

9,3 kg/m?

9,7 kg/m?

9,1kg/m?

llosé

szt. na
palecie

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

74,00

74,00

74,00

74,00

74,00

74,00

74,00

73,55

73,55

73,55

ZABUDOWY

SYSTEMY SUCHEJ




SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY /PLYTY AKUSTYCZNE

WKRET DO PLYT KNAUF CLEANEO SN

Whkret do mocowania ptyt Cleaneo Akustik do konstrukeji metalowej.

. Nr . Cena netto
MR PLN/paczka

Whkrety do ptyt akustycznych Knauf Cleaneo

3503 SN 3,5x30 mm

1000 szt./paczka 1,6 kg/paczka 110,20

KNAUF CLEANEO CAP

n System mocowania ptyt perforowanych Cleaneo Akustik.
Nr Cena netto
- il PLN/paczka

Knauf Cleaneo Cap zestaw montazowy

e do perforacji 10R

500 szt./paczka 1,6 kg/paczka 335,10
Knauf Cleaneo Cap zestaw montazowy

248103 do perforacji 12R

500 szt./paczka 1,6 kg/paczka 330,95

PRZYMIAR DO KNAUF CLEANEO

Przyrzqd do montazu ptyt Cleaneo Akustik, pozwala na kontrolowanie rozmieszczenia otwordw.

Nr . Cena netto
e PLN/paczka

83280  Przymiar do ptyt Knauf Cleaneo o perforacji 6/18 2 szt./paczka 0,26 kg/paczka 123,00
83281 Przymiar do ptyt Knauf Cleaneo o perforacji 8/18 2 szt./paczka 0,26 kg/paczka 123,00
83282  Przymiar do ptyt Knauf Cleaneo o perforacji 10/23 2 szt./paczka 0,26 kg/paczka 123,00
83283  Przymiar do ptyt Knauf Cleaneo o perforacji 12/25 2 szt./paczka 0,26 kg/paczka 123,00

83284  Przymiar do ptyt Knauf Cleaneo o perforacji 15/30 2 szt./paczka 0,26 kg/paczka 123,00
194584  Przymiar do ptyt Knauf Cleaneo o perforacji 20/42 2 szt./paczka 0,26 kg/paczka 148,00
83285  Przymiar do ptyt Knauf Cleaneo o perforacji 8/12/50 2 szt./paczka 0,26 kg/paczka 123,00
83286  Przymiar do ptyt Knauf Cleaneo o perforacji 12/20/66 2 szt./paczka 0,26 kg/paczka 123,00

PLYTA KNAUF PIANO A

Ptyta gipsowo-kartonowa o podwyzszonych wtasciwosciach izolacyjnosci akustycznej. Krawedz HRAK.

1 Typ ptyty: D (wg PN-EN 520).
Ptyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

‘ Nr llosé szt na | Cena netto

72253 Ptyta Knauf Piano A13 1250x2500x12,5 mm 10,7 kg/m? 19,65
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SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY /PLYTY AKUSTYCZNE

PLYTA KNAUF PIANO F

Ptyta ogniochronna o podwyzszonych wiasciwosciach izolacyjnosci akustycznej. Krawedz HRAK.

Typ ptyty: DF (wg PN-EN 520).
Ptyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr llosé szt Cena netto

72254  Ptyta Knauf Piano F13 1250x2500%x12,5 mm 10,7 kg/m? 20,50

PLYTA KNAUF PIANO HF

Ptyta impregnowana ogniochronna o podwyzszonych wtasciwosciach izolacyjnosci akustycznej.
Krawedz HRAK.

Typ ptyty: DFH2 (wg PN-EN 520).
Ptyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

llosé szt Cena netto

49992  Ptyta Knauf Piano HF13 1250x2500x12,5 mm 10,7 kg/m? 25,90

PROFIL KNAUF MW , PIANO”

knauf

Profile do stosowania w $cianach szkieletowych, pozwalajq uzyskaé lepszq izolacyjnos¢ akustyczng
przegrody.

Minimalna ilo$¢ zamawianego towaru - mata wigzka.

. Cena netto

Profil Knauf MW Piano 8 szt. mata wigzka
Sy 75x50x0,6 U I8 Lgpimls 96 szt. duza wigzka Uil

oo FRMCATINERS oo okgme SESTIVEE
oy FHCIEOTS oo oigme SILTOSMEE
sweva el WEere  comn ngme  STETORNES s
sssy ele MRS sonomn  rigme STRTORMES s
s feeloed MRS ooomn g STETORMES s

SYSTEMY SUCHEJ
ZABUDOWY




SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY /PLYTY RTG

PLYTA RTG KNAUF SAFEBOARD

Ptyta gipsowo-kartonowa do ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim.Krawedz HRK.

5 Typ ptyty: DF (wg PN-EN 520).
Ptyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr llosé szt Cena netto

132849  Plyta RTG Knauf Safeboard F13 625x2500x12,5 mm 17,7 kg/m? 107,99

PLYTA KNAUF Z POWLOKA OtOWIANA

Ptyta gipsowo-kartonowa z powtokq otowiang do ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim.
Krawedz HRK.

r Typ ptyty: G (wg EN 14190).
Ptyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Termin realizacji do 2 tygodni od daty ztozenia zamdwienia.

- Nr Cena netto
_‘/ .
[~ Nazwa produktu Wymiary Waga PLN/m?

2938 Ptyta 12,5 mm z powtokq otowiang 0,5 mm 625x2000x13,0 mm 16,0 kg/m? 279,95
2939 Ptyta 12,5 mm z powtokq ofowiang 0,5 mm 625x2600x13,0 mm 16,0 kg/m? 279,95
2940 Ptyta 12,5 mm z powtokq otowiang 1,0 mm 625x2000x13,5 mm 21,6 kg/m? 437,25
2941 Ptyta 12,5 mm z powtokq ofowiang 1,0 mm 625x2600x13,5 mm 21,6 kg/m? 437,25
2942 Ptyta 12,5 mm z powtokq otowiang 1,5 mm 625x2000x14,0 mm 27,3 kg/m? 574,25
2943 Ptyta 12,5 mm z powtokq ofowiang 1,5 mm 625x2600x14,0 mm 27,3 kg/m? 574,25
9476 Ptyta 12,5 mm z powtokq otowiang 2,0 mm 625x2000x14,5 mm 33,0 kg/m? 734,55
21662 Ptyta 12,5 mm z powtokq otowiang 2,0 mm 625x2600x14,5 mm 33,0 kg/m? 734,55
21663 Ptyta 12,5 mm z powtokq otowiang 2,5 mm 625x2000x15,0 mm 38,6 kg/m? 878,05
21664  Ptyta 12,5 mm z powtokq otowiang 2,5 mm 625x2600x15,0 mm 38,6 kg/m? 878,05
21665 Ptyta 12,5 mm z powtokq otowiang 3,0 mm 625x2000x15,5 mm 44,3 kg/m? 990,95
21667 Ptyta 12,5 mm z powtokq ofowiang 3,0 mm 625x2600x15,5 mm 44,3 kg/m? 990,95
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SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY /PLYTY RTG

KNAUF TASMA Z OtOWIEM

Tasma samoprzylepna do zabezpieczania potqczen ptyt Knauf z powtokqg otowiang.

Nr Cena netto

12872 Tasma samoprzylepna z otowiem 20 m 0,5 mm 5,7 kg/szt. 320,00
3685 Tasma samoprzylepna z otowiem 20 m 1,0 mm 11,4 kg/szt. 495,00
3686 Tasma samoprzylepna z otowiem 20 m 2,0 mm 12,4 kg/szt. 866,00
3687 Tasma samoprzylepna z otowiem 20 m 3,0 mm 13,7 kg/szt. 1129,00

KNAUF SAFEBOARD-SPACHTEL

Masa szpachlowa do wypetniania spoin ptyt Safeboard.
Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr llosé szt na Cena netto
MR L PLN/kg

133092 Masa szpachlowa Knauf Safeboard- Wiaderko 5 kg 14,70
Spachtel

by
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SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY /MASY SZPACHLOWE | KLEJE DO PLYT G-K

KNAUF FUGENFULLER-LEICHT

Masa szpachlowa do potqczen ptyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem tasmy zbrojgcej od
kategorii Q1 do Q3, do szpachlowania potgczen ptyt gipsowo-wtdknowych oraz gipsowych. Stosowana
tez jako klej gipsowy cienkowarstwowy do mocowan elementéw gipsowych i na bazie gipsu oraz jako
klej do podtég Dual Floor. Zastosowanie wewngtrz budynkow.

LEICHT

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

[ —
— Nr llosé szt. Cena netto
; - Nazwa produktu Opakowanie na pqleme PLN/kg

102088  Masa szpachlowa Knauf Fugenfuller-Leicht worek 25 kg 2,10
129584  Masa szpachlowa Knauf Fugenfller-Leicht worek 25 kg 20 2,20
81574  Masa szpachlowa Knauf Fugenfller-Leicht worek 5 kg 100 2,35

KNAUF UNIFLOTT

Wielofunkcyjna masa szpachlowa do potqczen ptyt gipsowo-kartonowych od kategorii Q1 do Q3,
do potqczen ptyt gipsowo-witdknowych, do systemow przeciwpozarowych, systemow akustycznych,
systemdw podtogowych. Stosowana bez tasmy lub z tasmq, w zaleznosci od miejsca zastosowania.
Elastyczna, o podwyzszonej wytrzymatosci. Zastosowanie wewngtrz budynkow.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr llosé szt Cena netto
- G PLN/kg

| LUIUE unirom
25 kg

253631  Masa szpachlowa Knauf Uniflott worek 25 kg 5,31
60429  Masa szpachlowa Knauf Unifiott worek 25 kg 24 5,41
253630  Masa szpachlowa Knauf Uniflott worek 5 kg 200 5,45
60431  Masa szpachlowa Knauf Uniflott worek 5 kg 100 5,55

KNAUF TRIAS

Wielofunkcyjna masa szpachlowa do potqczen ptyt gipsowo-kartonowych od kategorii Q1 do Q3,

do potqczen ptyt gipsowo-widknowych, do systemow przeciwpozarowych, systemow akustycznych,

systemdw podtogowych. Stosowana bez tasmy lub z tasmq, w zaleznosci od miejsca zastosowania.
' knjﬂf Elastyczna, o podwyzszonej wytrzymatosci. Zastosowanie wewngtrz budynkow.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

m Termin realizacji do 2 tygodni od daty ztozenia zamoéwienia.
Nr llos¢ szt Cena netto
- M s PLN/kg
73968  Masa szpachlowa Knauf Trias worek 25 kg 3,80
2848 73967 Masa szpachlowa Knauf Trias worek 5 kg 200 4,42
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SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY /MASY SZPACHLOWE | KLEJE DO PLYT G-K

KNAUF FIREBOARD SPACHTEL

Masa szpachlowa stosowana wraz z ptytq ppoz. Knauf Fireboard. Do wypetnienia spoin oraz
catopowierzchniowego szpachlowania ptyt.

I . h‘w Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

FIREBOARD- Nr llosé szt. Cena netto
Nazwa produktu Opakowanie ha paleme PLN/kg

3120 Masa szpachlowa Knauf Fireboard Spachtel Worek 20 kg 3,45
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KNAUF SAFEBOARD-SPACHTEL

Masa szpachlowa do wypetniania spoin ptyt Knauf Safeboard.

Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr llosé szt Cena netto
- Nz produity PLN/kg

133092  Masa szpachlowa Knauf Safeboard-Spachtel Wiaderko 5 kg 14,70

KNAUF PERLFIX

Klej gipsowy stosowany do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do standardowych podtozy
budowlanych, jak réwniez do mocowania innych elementéw obudéw scian wg zasad zawartych
w instrukcjach tych produktéw. Zastosowanie wewngtrz budynkdw.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr llosé szt Cena netto

3110 Klej gipsowy Knauf Perlfix Worek 30 kg 763,00

KNAUF PERLFIX-T

Bardzo mocny klej gipsowy stosowany do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych, ptyt gipsowych
i gipsowo- wtoknowych, ptyt PS, ptyt MW do standardowych podtozy budowlanych, jak réwniez do
| mocowania innych elementéw obuddw $cian wg zasad zawartych w instrukcjach tych produktow.
Zastosowanie wewngtrz budynkdw.
" Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.
e
= Nr llos¢ szt. Cena netto
[ T e A
ﬁ 469829  Klej gipsowy Knauf Perlfix-T Worek 25 kg 784,00

huar BT




SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY / SRODKI GRUNTUJACE

KNAUF TIEFENGRUND

i na zewnqtrz, bardzo gteboko penetrujqcy

Srodek gruntujqcy do gruntowania powierzchni chtonnych wewnqtrz

Gotowy do uzycia srodek bardzo gteboko penetrujqcy na bazie dyspersji zywic syntetycznych.
Wzmacnia powierzchnie podfozy silnie pylgcych, bardzo chtonnych lub zniszczonych wewngtrz oraz na
zewnqtrz budynkoéw. Rozwigzanie systemowe przed uktadaniem ptytek ceramicznych, tynkowaniem,
malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podktady podtogowe.

Srodek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do uzycia.

. - Zuzycie: ok. 0,11/m2.
' ‘ Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

68662  Knauf Tiefengrund wiaderko 15 kg

178872  Knauf Tiefengrund kanister 5 | 120
149083  Knauf Tiefengrund butelka 2 | 144
68664  Knauf Tiefengrund butelka 11 288

KNAUF UNIVERSALGRUND

Produkt wrazliwy na niskie temperatury. Transportowad i magazynowaé w temperaturze powyzej + 5° C.

:5 llosé szt Cena netto
m M PLN/opakowanie

(g Srodek gruntujqcy do gruntowania powierzchni chtonnych wewnqtrz

i na zewnqtrz, gteboko penetrujqcy

. Gotowy do uzycia $rodek gteboko penetrujgcy na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Wzmacnia

fﬁ powierzchnie podtozy pylqcych, silnie chtonnych lub zniszczonych wewngqtrz oraz na zewngtrz budynkéw.

| Rozwigzanie systemowe przed uktadaniem ptytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem,
fe &

tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podktady podfogowe.

Srodek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do uzycia.

L2 ]
Wi . Zuzycie: ok. 0,11/m?.

= Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

- Produkt wrazliwy na niskie temperatury. Transportowad i magazynowaé w temperaturze powyzej + 5° C.

Nr llosé szt na Cena netto
- el PLN/opakowanie

471871 Knauf Universalgrund kanister 10 |
471873 Knauf Universalgrund kanister 5 | 120
471872 Knauf Universalgrund butelka 11 288
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SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY / PROFILE

PROFIL CW

Profil stalowy o grubosci blachy 0,6 mm, stosowany w systemach $cian szkieletowych, przedscianek,
$cian szybow instalacyjnych oraz sufitow przestowych.

Minimalna ilo$¢ zamawianego towaru - mata wigzka.
Minimalne zamowienie profili na wymiar specjalny -4 duze wiqzki. Czas realizacji do 7 dni roboczych.

Nr Cena netto

24 szt. mata wigzka

288104  Profil CW 50x50x0,6 mm 2600mm  071kg/mb S O 4,0

288106 Profil CW 50x50x0,6 mm 3000mm  O71kg/mb 24 szt matawigzka 4,03
216 szt. duza wigzka

288107  Profil CW 50x50x0,6 mm 3500 mm || 0,71 kg/mb | 2+SZt-mata wigzka 4,03
216 szt. duza wigzka

288110 Profil CW 50x50x0,6 mm 4000mme | RO 7Zllkg b [ s meaiigekg 4,03
216 szt. duza wigzka

167827 Profil CW 75x50x0,6 mm AT | 0P s | 2 i G 4,60
144 szt. duza wigzka

147090 Profil CW 75x50x0,6 mm 3000mm  0,82kg/mb 2 SZtmata wiqzka 4,60
144 szt. duza wigzka

147092 Profil CW 75x50x0,6 mm 3500 mm | 0,82kg/mb || 12,52 Maawigzka 4,60
144 szt. duza wigzka

147093 Profil CW 75x50%0,6 mm 4000 mm | 0,82 kg/mb || 1252t mata wigzka 4,60
144 szt. duza wigzka

288112 Profil CW 100x50x0,6 mm WD i | OB il | A M e 5,27
108 szt. duza wigzka

147099 Profil CW 100x50x0,6 mm 3000mm 0,93 kg/mb 252t mata wigzka 5,27
108 szt. duza wigzka

148881  Profil CW 100x50x0,6 rmm 5500l N0 S5 K EN sz e aiae 5
108 szt. duza wiqzka

147100 Profil CW 100x50x0,6 mm A | 005 il | T e Wiepe 5,27

108 szt. duza wigzka

PROFIL UW

knauf

Profil stalowy o grubosci blachy 0,6 mm, stosowany w systemach $cian szkieletowych, przedscianek,
$cian szybow instalacyjnych oraz sufitow przestowych.

Minimalna ilo$¢ zamawianego towaru - mata wigzka.
Minimalne zamowienie profili na wymiar specjalny -4 duze wiqzki. Czas realizacji do 7 dni roboczych.

Cena netto

24 szt. mata wigzka

288118  Profil UW 50x40x0,6 mm 4000 mm 0,56 kg/mb 6 e e e 3,0

288119 Profil UW 75x40x0,6 mm 4000mm. || O71kg/mb. || LSs=t malavigeia 3,90
162 szt. duza wiqzka

288120 Profil UW 100x40x0,6 rmm A | Rl | LT e e 4,65

108 szt. duza wigzka

SYSTEMY SUCHEJ




SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY /PROFILE

PROFIL CD

Profil stalowy o grubosci blachy 0,6 mm, stosowany w systemach sufitéw podwieszanych, zabudowy
poddaszy oraz przedscianek.

Minimalna ilo$¢ zamawianego towaru - mata wigzka.
Minimalne zamaowienie profili na wymiar specjalny -4 duze wiqzki. Czas realizacji do 7 dni roboczych.

Nr Cena netto

12 szt. mata wigzka

288113 Profil CD 60x27x0,6 mm 2600 mm 0,56 kg/mb 5 e, GEE WaplE 3,1

212629 Profil CD 60x27x0,6 rmm 3000 mm || 0,56 kg/mb | 12525 Mata wigzka 3,10
252 szt. duza wigzka

288115 Profil CD 60x27x0,6 mm AT | 086 ke | LT e wier 3,10

252 szt. duza wigzka

PROFIL UD

Profil stalowy o grubosci blachy 0,6 mm, stosowany w systemach sufitéw podwieszanych, zabudowy
poddaszy oraz przedscianek.

Minimalna ilo$¢ zamawianego towaru - mata wigzka.
Minimalne zamowienie profili na wymiar specjalny -4 duze wigzki. Czas realizacji do 7 dni roboczych.

Nr Cena netto

24 szt. mata wigzka
432 szt. duza wigzka

288116  Profil UD 28x27x0,6 mm 3000 mm 0,35 kg/mb

/

24 szt. mata wigzka

288117 Profil UD 28x27x0,6 mm 4000 mm 0,35 kg/mb 4B s, dlure el

2,17
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PROFIL UA

Profil stalowy o grubosci blachy 2,0 mm, stosowany jako profil o$cieznicowy, jak réwniez w systemach
sufitow podwieszanych oraz przestowych.

Minimalna ilo$¢ zamawianego towaru - mata wigzka.
Minimalne zamadwienie profili na wymiar specjalny -4 duze wiqzki. Czas realizacji do 7 dni roboczych.

Nr . Cena netto

6 szt. mata wigzka

SYSTEMY SUCHEJ
ZABUDOWY

3343 Profil UA 50x40x2,0 mm 2600 mm 1,83 kg/mb o 13,80
90 szt. duza wigzka

3345  Profil UA 50x40x2,0 mm 3000mm | 1,83kg/mb OS2k mata wigzka 13,80
90 szt. duza wigzka

3347 Profil UA 50x40x2,0 mm 3500 mm || 1,83 kg/mb | Ot Mata wigzka 13,80
90 szt. duza wigzka

3349 Profil UA 50x40x2,0 mm 0omm a3l i e EEiaisiaeky 13,80
90 szt. duza wigzka

3353 Profil UA 75x40x2,0 mm sem | 205 kel | L e i 16,60
100 szt. duza wigzka

3355 || ProfillUA 75x40x2,0lmm 3000 mm || 215 ke/mb | s maigwigzke 16,60
100 szt. duza wigzka

3357 Profil UA 75x40x2,0 mm 3500 mm | | 215 kg/mbl| | oamaiidzka 16,60
100 szt. duza wigzka

3359 Profil UA 75x40x2,0 mm 4000mm | 215kg/mb || s2tmatd wigzkd 16,60
100 szt. duza wigzka

3362 Profil UA100x40x2,0 mm 2600 mm | 244 kg/mb = .-sZt-matd wigzka 19,45
60 szt. duza wigzka

3364 Profil UA100x40x2,0 mm 3000 mm  2,44kg/mb  +SZt-mata wigzka 19,45
60 szt. duza wigzka

3366 Profil UA100x40x2,0 mm 3500mm  244kg/mb  .-SZt-matd wigzka 19,45
60 szt. duza wigzka

3368 Profil UA100x40x2,0 mm A | 2 el | SR e e 19,45

60 szt. duza wigzka

knauf




SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY /PROFILE SPECJALISTYCZNE

PROFIL MW ,PIANO”

Profile do stosowania w $cianach szkieletowych, pozwalajq uzyskaé lepszq izolacyjnos¢ akustyczng
przegrody.

Minimalna ilo$¢ zamawianego towaru - mata wigzka.

Nr . Cena netto

8 szt. mata wigzka

38689 Profil MW Piano 75x50x0,6 mm 2600 mm 1,0 kg/mb . .
96 szt. duza wigzka

13,1
8 szt. mata wigzka

38691 Profil MW Piano 75x50x0,6 mm 3000 mm 1,0 kg/mb . X
96 szt. duza wigzka

13,11
8 szt. mata wigzka

39393 Profil MW Piano 75x50x0,6 mm 4000 mm 1,0 kg/mb . .
96 szt. duza wigzka

13,1

8 szt. mata wigzka

38694 Profil MW Piano 100x50x0,6 mm 2600 mm 1,1 kg/mb . 14,35
64 szt. duza wigzka

38697  Profil MW Piano 100x50x0,6 mm 3000 mm 1,1 kg/mb 8 szt. matfa wiqzka 14,35
64 szt. duza wigzka

S | el e e ea i | Ao m | s | o TR 14,35

64 szt. duza wigzka

PROFIL NAROZNIKOWY ELASTYCZNY

Profil z perforacjq posrodku, stosowany w systemach suchej zabudowy, do tqczenia ze sobq réznych
elementdéw pod dowolnym kgtem np. w zabudowie poddasza, w naroznikach scian szkieletowych.

o . Cena netto

7399 Profil naroznikowy elastyczny

50 m 100 mm 22 kg/rolka 15 rolek/paleta 176,00

Profil naroznikowy elastyczny

7400 25 m

200 mm 22 kg/rolka 10 rolek/paleta 180,00

PROFIL KNAUFIXY

Profil giety do wykonywania sufitéw dekoracyjnych w formie tukéw, sklepien itp.

Cena netto

474323 Profil Knaufixy GK 30 30x38x0,6 mm 13,0 kg/szt. 19,00

CENNIK 2015 k”‘”f



SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY /PROFILE SPECJALISTYCZNE

PROFIL SINUS 50

Profil giety, o promieniu zewnetrznym od 125 mm, stosowany w $cianach tukowych.

Nr . Cena netto

79776 Profil Knauf Sinus 50 mm 1900 mm 1,2 kg/mb 2 szt./wigzka 22,55

=
=
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PROFIL SINUS 75

Profil giety, o promieniu zewnetrznym od 175 mm, stosowany w $cianach tukowych.

Nr . Cena netto

79777 Profil Knauf Sinus 75 mm 1900 mm 1,4 kg/mb 2 szt./wigzka 24,53

PROFIL SINUS 100

Profil giety, o promieniu zewnetrznym od 250 mm, stosowany w $cianach tukowych.

Nr . Cena netto

79778 Profil Knauf Sinus 100 mm 1900 mm 1,6 kg/mb 2 szt./wigzka 26,51

knauf




SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY /PROFILE Z POWLOKA MAGNELIS

PROFIL Z POWLOKA MAGNELIS CW

Profil z powtokq umozliwiajgcq stosowanie w klasie korozyjnosci atmosfery C3 wewngqtrz budynkow
w systemach s$cian szkieletowych, przedscianek, scian szybdw instalacyjnych oraz sufitow przestowych.

Minimalna ilo$¢ zamawianego towaru - mata wigzka.

Nr Cena netto

Profil CW z powtokq Magnelis 24 szt./mata wigzka

et 50x50x0,6 mm A fia Bl i 216 szt./duza wigzka o1
Profil CW z powtokg Magnelis 12 szt./mata wigzka

e 75x50x0,6 mm AL T UGl 144 szt./duza wigzka 70

406086 Profil CW z powtokq Magnelis 3000 mm 0,93 kg/mb 12 szt./mata wigzka 8,10

100x50x0,6 mm 108 szt./duza wigzka

PROFIL Z POWLOKA MAGNELIS UW

Profil z powtokg umozliwiajgcq stosowanie w klasie korozyjnosci atmosfery C3 wewngtrz budynkéw
w systemach $cian szkieletowych, przedscianek, scian szybdw instalacyjnych oraz sufitéw przestowych.

Minimalna ilo$¢ zamawianego towaru - mata wigzka.

Nr Cena netto

Profil UW z powtokg Magnelis

24 szt./mata wigzka

poC O 50x40x0,6 mm UL U= ehans 216 szt./duza wigzka 49
Profil UW z powtokq Magnelis 18 szt./mata wigzka

406095 75x40x0,6 mm 4000 mm 0,71 kg/mb 162 szt./duza wiqzka 615

206096 Profil UW z powtokq Magnelis 4000 mm 0,82 kg/mb 12 szt./mata wigzka 710

100x40x0,6 mm 108 szt./duza wigzka

PROFIL Z POWLOKA MAGNELIS CD

Profil z powtokg umozliwiajgcq stosowanie w klasie korozyjnosci atmosfery C3 wewngtrz budynkéw
w systemach sufitow podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedscianek.

Minimalna ilo$¢ zamawianego towaru - mata wigzka.

Nr Cena netto

406091 Profil CD z powtokq Magnelis 12 szt./mata wigzka

60x27x0,6 mm <2l Gl e b 252 szt./duza wigzka

CENNIK 2015 k”‘”f



SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY /PROFILE Z POWLOKA MAGNELIS

PROFIL Z POWLOKA MAGNELIS UD

Profil z powtokg umozliwiajgcq stosowanie w klasie korozyjnosci atmosfery C3 wewngtrz budynkéw
w systemach sufitow podwieszanych, zabudowy poddaszy oraz przedscianek.

Minimalna ilo$¢ zamawianego towaru - mata wigzka.

Cena netto

Profil UD z powtokq Magnelis
406092 28x27%0.6 mm 4000 mm 0,35 kg/mb

=
=
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24 szt./mata wigzka
432 szt./duza wiqzka

:
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SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY /NAROZNIK]

KNAUF DALLAS NAROZNIK ZEWNETRZNY 90°

Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakosci papierem przeznaczony do wykanczania
naroznikéw zewnetrznych 90°. Idealny do miejsc szczegdlnie narazonych na uszkodzenia (ciqgi
komunikacyjne, korytarze, itp.). Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymatos¢ mechaniczng
oraz trwato$é wykoriczonych miejsc. Pokrycie papierem utatwia montaz oraz prace wykonczeniowe.

Wymiary: 20,5 mm x 20,5 mm, dtugos¢ 3,05 m, waga 0,42 kg/szt.

Nazwa broduktu Jednostka llosé szt. Cena netto
P sprzedazy w paczce PLN/szt.

421935  Knauf Dallas naroznik zewnetrzny 90° paczka 9,72

KNAUF SANTA FE NAROZNIK ZEWNETRZNY POtOKRAGLY

Profil z ocynkowanej blachy stalowe] pokrytej dobrej jakosci papierem przeznaczony do wykariczania na
potokrggto naroznikéw zewnetrznych. Rozwigzanie rekomendowane do ztobkow, przedszkoli, osrodkow
opieki nad dzie¢mi, osobami starszymi itd. Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymatosc
mechaniczng oraz trwatos¢ wykoriczonych miejsc. Pokrycie papierem utatwia montaz oraz prace
wykonczeniowe.

Promien: 20 mm, dtugos¢ 3,05 m, waga 0,41 kg/szt.

Nazwa produktu Jednostka llosé szt. Cena netto
: sprzedazy [ w paczce PLN/szt.

424143 Knauf Santa Fe naroznik zewnetrzny pétokrqgty paczka 9,72

KNAUF LAS VEGAS NAROZNIK WEWNETRZNY 90°

Profil z ocynkowanej blachy stalowe] pokrytej dobrej jakosci papierem przeznaczony do wykariczania
naroznikdw wewnetrznych, w ktoérych istnieje ryzyko powstawania peknie¢ (np. w domach
szkieletowych). Pozwala wyréwnac linie styku scian przy malowaniu powierzchni kontrastowymi
farbami. Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymato$é mechaniczng oraz trwatosé
wykorniczonych miejsc. Pokrycie papierem utatwia montaz oraz prace wykonczeniowe.

Wymiary: 10 mm x 10 mm, dtugos¢ 3,05 m, waga 0,20 kg/szt.

Nr Nazwa produktu Jednostka llosé szt. Cena netto
art. P sprzedazy w paczce PLN/szt.

424145  Knauf Las Vegas naroznik wewnetrzny 90° paczka 9,72

CENNIK 2015 k”‘”f
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KNAUF DENVER NAROZNIK WEWNETRZNY POtOKRAGLY

Profil z ocynkowanej blachy stalowe] pokrytej dobrej jakosci papierem przeznaczony do wykariczania
na pétokrggto narozy wewnetrznych. Rekomendowany do pomieszczen o podwyzszonych wymogach
higienicznych, gdyz zaokrqglony ksztatt utatwia czyszczenie. Moze by¢ stosowany jako element
ozdobnego wykanczania narozy. Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymato$é mechaniczng
oraz trwatos¢ wykoriczonych miejsc. Pokrycie papierem utatwia montaz oraz prace wykonczeniowe.

Promien: 20 mm, dtugos¢ 3,05 m, waga 0,34 kg/szt.

Nazwa produktu Jednostka llos¢ szt. Cena netto
P sprzedazy w paczce PLN/szt.

424147 Knauf Denver naroznik wewnetrzny pétokrqgty paczka 13,89

KNAUF GOPPINGER POENAROZNIK L-KSZTALTNY

Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakosci papierem dopasowany do grubosci
standardowej ptyty gipsowo-kartonowej (12,5 mm). Prosty i szybki sposob na wykoriczenie docietych
krawedzi ptyt (np. przy oscieznicach, oknach, itp.) oraz elementéw architektonicznych (potki,
zabudowy, itd.). Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymatos¢ mechaniczng oraz trwatosé
wykornczonych miejsc. Pokrycie papierem utatwia montaz oraz prace wykorczeniowe.

Wymiary: 25 mm x 12,5 mm, dtugos¢ 3,05 m, waga 0,36 kg/szt.

Nr Nazwa produktu Jednostka llos¢ szt. Cena netto
art. P sprzedazy w paczce PLN/szt.

424144 Knauf Géppinger pétharoznik L-ksztattny paczka 9,72

HOPPER POJEMNIK NA MASE

Hopper - dozownik do szybkiego naktadania masy na profile naroznikowe. Docietq na wymiar listwe
naroznikowq wystarczy przeciqgngc przez otwoér —dozownik naktada na profil odpowiedniq ilosé
masy. Dzieki wymiennym koncédwkom moze by¢ stosowany zaréwno do profili zewnetrznych, jak

i wewnetrznych, potokrggtych oraz 90°. Wykonany z plastiku najwyzszej jakosci jest lekki, wygodny
w transporcie oraz tatwy do czyszczenia.

Nazwa produktu Jednostka Cena netto
P sprzeduzy PLN/szt.

314802  Hopper pojemnik na mase 591,00

by
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SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY /NAROZNIK]

ROLKA DO NAROZNIKOW ZEWNETRZNYCH Z RACZKA

Rolka do naroznikéw zewnetrznych z rqczkq stosowana razem z hopperem umozliwia szybki montaz
zewnetrznych profili naroznikowych DALLAS oraz SANTA FE. Stozkowo uksztattowane rolki dociskajq
brzegi montowanego profila, co gwarantuje jego dobre umocowanie.

Nr Nazwa produktu Jednostka Cena netto
art. P sprzedazy PLN/szt.

428118  Rolka do naroznikéw zewnetrznych z rqczkq 465,00
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GORNA CZESC WIESZAKA NONIUSZOWEGO

Wraz z dolnq czesciq stuzy do podwieszenia sufitow z wymagang odpornosciq ogniowq lub sufitow
o duzym ciezarze.

. Cena netto
“ e ENpa=2kg

3395 Goérna czede¢ wieszaka noniuszowego 300 mm 4,50 kg/paczka 100 szt./paczka 93,55
3396 Gérna czese¢ wieszaka noniuszowego 400 mm 7,10 kg/paczka 100 szt./paczka 124,20
3397 Gorna czesé wieszaka noniuszowego 500 mm 9,20 kg/paczka 100 szt./paczka 156,50
3398 Goérna czese¢ wieszaka noniuszowego 600 mm 11,80 kg/paczka 100 szt./paczka 178,05
3399 Gorna czesé wieszaka noniuszowego 700 mm 14,50 kg/paczka 100 szt./paczka 198,70
3400 Goérna czese¢ wieszaka noniuszowego 800 mm 17,00 kg/paczka 100 szt./paczka 236,80
3401 Gorna czes¢ wieszaka noniuszowego 200 mm 19,50 kg/paczka 100 szt./paczka 266,55
3402 Goérna czese¢ wieszaka noniuszowego 1000 mm 24,00 kg/paczka 100 szt./paczka 293,15

KLAMRA DO WIESZAKA NONIUSZOWEGO

Klamra do tgczenia gornej czesci wieszaka noniuszowego z czesciq dolng. Na kazdy punkt mocowania
stosuje sie dwie klamry.

. Cena netto
“ SR EEN/pdceka

0,60 kg/paczka 100 szt./paczka 21,70

3437 Klamra do wieszaka noniuszowego

DOLNA CZESC WIESZAKA NONIUSZOWEGO

Wraz z gérnqg czesciq stuzy do podwieszenia sufitow z wymagang odpornosciq ogniowq lub sufitow o
duzym ciezarze.

. Cena netto
“ Sl il Raczia

3393 Dolna czes¢ wieszaka noniuszowego 3,50 kg/paczka 100 szt./paczka 130,50

UCHWYT NONIUSZOWY DO UA

Do stosowania wraz z gérng czesciq wieszaka noniuszowego w systemie sufitow podwieszanych Knauf
D116.

Nr . Cena netto
el PLN/paczka

3392 Uchwyt noniuszowy do UA 5,30 kg/paczka 100 szt./paczka 239,50

knauf
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SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY / AKCESORIA MONTAZOWE /WIESZAKI, t ACZNIK]

PRZEDEUZKA DO NONIUSZA

Do stosowania z gérng oraz dolng czesciq wieszaka noniuszowego, pozwala na regulacje wysokosci
podwieszenia sufitu.

3435

Przedtuzka do noniusza 12/8 3000 mm

t ACZNIK NONIUSZOWY

2,16 kg/szt.

20 szt./paczka

Nr . Cena netto

16,00

21638

Stuzy do tqczenia dwadch przedtuzek do noniusza.

Nr . Cena
e e PLN/paczka

tgcznik noniuszowy

1,90 kg/paczka

100 szt./paczka

61,10

WIESZAK KOTWOWY BEZPOSREDNI

Do stosowania w systemach zabudowy poddaszy do montazu profili CD.

Nr . Cena netto
MO PLN/paczka

Wieszak kotwowy bezposredni do CD 170 mm,

19873 5,00 kg/paczka 140,80

100 szt./paczka

gr.0,9 mm

k]| e e ekt e SRR e on el | i e 185,55
gr.0,9 mm

04610 Wieszak kotwowy bezposredni do CD 170 mm, 5,25 ke 08 szemacd 46,50
gr. 0,8 mm

Ip4494 || Wieszdkkotwowylbezposredni do €RZ70ImM. Y [y 55 /oacokal || 100 szt /paczka 72,80

gr. 0,8 mm

DRUT Z OCZKIEM

Do stosowania wraz z wieszakiem obrotowym lub z wieszakiem sprezystym do podwieszenia konstrukcji
sufitu.

. Cena
“ e ELLpecie

3417 Drut z oczkiem 250 mm 2,80 kg/paczka 100 szt./paczka 22,10
3419 Drut z oczkiem 500 mm 5,30 kg/paczka 100 szt./paczka 41,90
3420 Drut z oczkiem 750 mm 7,80 kg/paczka 100 szt./paczka 63,90
3421 Drut z oczkiem 1000 mm 10,40 kg/paczka 100 szt./paczka 85,90
3424 Drut z oczkiem 1500 mm 15,70 kg/paczka 100 szt./paczka 127,80

CENNIK 2015
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SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY / AKCESORIA MONTAZOWE /WIESZAKI, t ACZNIK|

t ACZNIK UNIWERSALNY DO CD

Do tqczenia ze sobq profili Knauf CD pod dowolnym kgtem w jednym poziomie w systemach sufitéw
podwieszanych Knauf D113.

. Cena netto
“ e ENpa=2kg

3442 tqcznik uniwersalny do CD gr. 0,9 mm 3,90 kg/paczka 100 szt./paczka 136,00

t ACZNIK WZDtUZNY DO CD 0,9 MM

Do przedtuzania profili CD.

. Cena netto
“ e ALY e

65153  tqgcznik wzdtuzny do CD gr. 0,9 mm 5,50 kg/paczka 100 szt./paczka 99,80

t ACZNIK WZDtUZNY DO CD 0,6 MM

™

Do przedtuzania profili CD.

. Cena netto
“ Sl fllpaczka

94608  tgcznik wzdtuzny do CD gr. 0,6 mm 4,47 kg/paczka 100 szt./paczka 41,80

t ACZNIK KRZYZOWY ZATRZASKOWY

=]

knauf

Do tqczenia ze sobq profili CD w systemach sufitéw dwupoziomowych D112.

. Cena netto
“ Sl fillRaczia

tqcznik krzyzowy zatrzaskowy

5446 do CD gr. 0,2 mm

3,90 kg/paczka 100 szt./paczka 90,10
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SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY / AKCESORIA MONTAZOWE /WIESZAKI, t ACZNIK]

t ACZNIK KRZYZOWY DO CD

Do tqczenia ze sobq profili CD w systemach sufitow dwupoziomowych D112.

Nr . Cena netto
Nozwa produkty PLN/paczka

94609  tqcznik krzyzowy do CD gr. 0,8 mm 3,35 kg/paczka 100 szt./paczka 48,30

t ACZNIK KRZYZOWY DO UA

Do tqczenia profili CD z profilami UA w systemach sufitéw dwupoziomowych D116.

Nr Cena netto
MR PLN/paczka

68986  tqcznik krzyzowy UA 50/CD60 gr. 0,9 mm 2,50 kg/paczka 50 szt./paczka 74,10

Vs

t ACZNIK KOTWOWY

Do tqczenia ze sobq profili CD w systemach sufitow dwupoziomowych D112.

Nr . Cena netto
R PLN/paczka

3415 tqcznik kotwowy CD 60/27 1,70 kg/paczka 100 szt./paczka 39,50

KLAMRA DO PLYT KNAUF FIREBOARD

Klamra do mocowania konstrukeji z profili CD do stupdw i belek stalowych zabudowywanych ptytg
Fireboard.

Nr . Cena netto
S ks PLN/paczka

3543 Klamra do ptyt Knauf Fireboard 0,20 kg/paczka 50 szt./paczka 95,90
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KATOWNIK DRZWIOWY

Kgtownik do mocowania profili oscieznicowych CW lub UA do stropu oraz posadzki.

. Cena netto
“ Sl AL

komplet

3454 Kagtownik drzwiowy 49 mm 0,70 kg/komplet (4 s7t.+10 dybli) 32,45
. . komplet

3455 Katownik drzwiowy 74 mm 1,00 kg/komplet (4 s2¢.+10 dybli) 40,05

3456 Kqtownik drzwiowy 99 mm 1,40 kg/komplet komplet 45,85

(4 szt.+10 dybli)

WIESZAK BEZPOSREDNI

Do mocowania konstrukeji sufitéw podwieszanych oraz zabudowy poddasza bezposrednio pod
stropem, do mocowania konstrukcji przedscianek na profilach CD.

. Cena netto
“ e P2 kd

212406  Wieszak bezposredni do CD 70 mm gr. 0,8 mm 3,30 kg/paczka 100 szt./paczka 27,60
212401 Wieszak bezposredni do CD 120 mm gr. 0,8 mm 4,80 kg/paczka 100 szt./paczka 38,60
72519  Wieszak bezposredni do CD 200 mm 7,60 kg/paczka 100 szt./paczka 145,70

WIESZAK OBROTOWY

Wieszak do sufitow podwieszanych stosowany w potgczeniu z drutem z oczkiem.

. Cena netto
“ Sl DY e

Wieszak obrotowy z elementem sprezystym

94613 gr. 0,8 mm

4,90 kg/paczka 100 szt./paczka 76,70

knauf
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SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY / AKCESORIA MONTAZOWE /WIESZAKI, t ACZNIK]

t ACZNIK SPREZYSTY

Stuzy do zwiekszenia wysokosci podwieszenia sufitu na wieszakach obrotowych.

Nr . Cena netto
R PLN/paczka

3411 tqcznik sprezysty gr. 0,5 mm 1,23 kg/paczka 100 szt./paczka 42,45

t ACZNIK JEDNOPOZIOMOWY

Do tqczenia ze sobq profili CD w systemach sufitow jednopoziomowych D113.

Nr . Cena netto
Neza RISSHKH PLN/paczka

3447  tqcznik jednopoziomowy 6,50 kg/paczka 50 szt./paczka 226,55
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TASMA AKUSTYCZNA

Tasma z pianki polietylenowej do przyklejania na profile w celu oddzielenia ich od elementéw
masywnych budynku.

Nr . Cena netto

69365  Tasma akustyczna 30 m 30 mm 0,35 kg/rolka 30 rolek/karton 12,45
69366 Tasma akustyczna 30 m 50 mm 0,45 kg/rolka 18 rolek/karton 19,85
69367 Tasma akustyczna 30 m 70 mm 0,69 kg/rolka 12 rolek/karton 27,30
69368  Tasma akustyczna 30 m 95 mm 0,93 kg/rolka 10 rolek/karton 35,60

TASMA WZMACNIAJACA PAPIEROWA

Tasma do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych.

Nr . Cena netto

5400 Tasma wzmacniajgca papierowa 23 m 0,20 kg/rolka 20 rolek/karton 6,63
5401 Tasma wzmacniajgca papierowa 75 m 0,60 kg/rolka 20 rolek/karton 12,90
5402 Tasma wzmacniajgca papierowa 150 m 1,20 kg/rolka 10 rolek/karton 23,90

TASMA NAROZNIKOWA Z WKEADKA METALOWA, OCYNK.

Tasma do zabezpieczenia narozy w suchej zabudowie o dowolnym kqcie.

- Nr . Cena netto

Tasma naroznikowa z wktadkq

s metalowq, ocynkowang 30 m

50 mm 1,00 kg/rolka 10 rolek/karton 43,83

TASMA WZMACNIAJACA Z WEOKNA SZKLANEGO

Tasma do spoinowania ptyt gipsowych oraz gipsowo-kartonowych w systemach z wymagang
odpornosciq ogniowq,.

Nr . Cena netto

3698 Tasma wzmacniajgca z wiokna szklanego 25 m 0,06 kg/rolka 40 rolek/karton 3,50

by
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TASMA SIATECZKOWA

Tasma samoprzylepna do spoinowana ptyt gipsowo-kartonowych.

Nr . Cena netto

5403 Tasma siateczkowa 20 m 0,10 kg/rolka 48 rolek/karton 5,50
5404 Tasma siateczkowa 90 m 0,30 kg/rolka 24 rolek/karton 20,40

TASMA PRZEKt ADKOWA TRENN-FIX

Tasma z papieru laminowanego foliq z paskiem kleju do wykonywania potgczen $cian i sufitéw z innymi
elementami budynku.

Nr . Cena netto

57871 Tasma przektadkowa Trenn-Fix

65 mm 0,30 kg/rolka 30 rolek/karton 53,95
50 m
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WKRET DO SZYBKIEGO MONTAZU TN

Whkret do mocowania ptyt gipsowych oraz gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowej.

Nr . Cena netto
Nazwa produkiu m PLN/paczka

'.-l'"

62547  Wkret do szybkiego montazu TN 3,5x25
474309  Wkret do szybkiego montazu TN 3,5x25
62548  Wkret do szybkiego montazu TN 3,5x35
474307  Whkret do szybkiego montazu TN 3,5x35

9590 Wkret do szybkiego montazu TN 3,5x45
74025  Whkret do szybkiego montazu TN 3,5x45
426400  Wkret do szybkiego montazu TN 3,5x55
426401  Wkret do szybkiego montazu TN 4,2X70

1,32 kg/paczka
0,44 kg/paczka
1,95 kg/paczka
0,39 kg/paczka
1,06 kg/paczka
0,21 kg/paczka
1,30 kg/paczka
1,18 kg/paczka

1000 szt./paczka
200 szt./paczka
1000 szt./paczka
200 szt./paczka
500 szt./paczka
100 szt./paczka
500 szt./paczka
250 szt./paczka

17,45
3,60
22,40
4,50
14,30
2,90
18,50
16,90

WKRET DO SZYBKIEGO MONTAZU DO DREWNA TD

',.nl""

Whkret do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do konstrukeji drewnianej.

Nr . Cena netto
el PLN/paczka

103288  Wkret do szybkiego montazu TD 3,5x35
103289  Wkret do szybkiego montazu TD 3,5x45
103290  Wkret do szybkiego montazu TD 3,5x55

1,95 kg/paczka
1,06 kg/paczka
1,50 kg/paczka

1000 szt./paczka
500 szt./paczka
500 szt./paczka

21,80
14,30
16,80

WKRET DO SZYBKIEGO MONTAZU Z BOREM TB

Whkret do mocowania ptyt gipsowych oraz gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowej wykonanej

z blachy o grubosci od 0,7 do 2,25 mm.

/

Nr . Cena netto
Dl m PLN/paczka

3508 Whkret do szybkiego montazu z borem TB
3,5x25

3500 Wkret do szybkiego montazu z borem TB
3,5x35

3510 Wkret do szybkiego montazu z borem TB
3,5x45

4866 Wkret do szybkiego montazu z borem TB
3,5x55

knauf

1,48 kg/paczka

1,94 kg/paczka

2,40 kg/paczka

2,90 kg/paczka

1000 szt./paczka

1000 szt./paczka

1000 szt./paczka

1000 szt./paczka

27,60

32,20

54,45

57,95

SYSTEMY SUCHEJ
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WKRET LN

Wkret do mocowania pomiedzy sobg elementdéw wykonanych z blachy o grubosci do 0,7 mm.

. Cena netto
“ S Az

3512 Whkret LN 3,5x9,0 1,14 kg/paczka 1000 szt./paczka 31,15

[t

WKRET LB

Wkret do mocowania pomiedzy sobqg elementéw wykonanych z blachy o grubosci od 0,7 do 2,25 mm.

Nr Cena netto
- Sl Bl pdczhe

Wkret z borem do konstrukcji metalowej od

W

61058 0,7 do 2,25 mm LB 3,5x9,5 0,10 kg/paczka 100 szt./paczka 5,6
Wkret z borem do konstrukcji metalowej od

74028 0,7 do 2,25 mm LB 3,5x9,5 1,00 kg/paczka 1000 szt./paczka 17,40

3517 Wkret z borem do konstrukcji metalowej od 08 ey e 1000 szt e 4320

0,7 do 2,25 mm LB 3,5x16

WKRET DO PLYT DIAMANT XTN

Wkret do mocowania ptyt Diamant do konstrukcji metalowe;.

( Cena netto
“ Sl BLLpecsie

216603  Wkret do ptyt Diamant XTN 3,9x23 1,50 kg/paczka 1000 szt./paczka 50,05
216606  Wkret do ptyt Diamant XTN 3,9x38 2,00 kg/paczka 1000 szt./paczka 67,85

WKRET GIPS-GIPS

Whkret do mocowania miedzy sobq ptyt gipsowo-kartonowych.

. Cena netto

158762  Wkret gips-gips 5,5x38 2,00 kg/paczka 1000 szt./paczka 107,50
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WKRET UNIWERSALNY FN 4,3

Whkret uniwersalny do stosowania m.in. w systemach ,sufitu pod sufitem”, sufitach przestowych.

Nr . Cena netto
M PLN/paczka

11829  Wkret uniwersalny FN 4,3x35 2,00 kg/paczka 500 szt./paczka 80,50
11828  Wkret uniwersalny FN 4,3x65 1,70 kg/paczka 250 szt./paczka 56,70

.’

WKRET UNIWERSALNY FN 5,1

Whkret uniwersalny do stosowania m.in. w systemach sufitow podwieszanych do konstrukcji drewnianej.

/ Nr . Cena netto
: Nazwa produktu PLN/paczka

3514 Whkret uniwersalny FN 5,1x35 3,80 kg/paczka 1000 szt./paczka 191,05

WKRET DO PLYT CLEANEO SN

Whkret do mocowania ptyt Cleaneo Akustik do konstrukcji metalowej.

Nr . Cena netto
MR PLN/paczka

3503 Wkret do ptyt Cleaneo SN 3,5x30 1,60 kg/paczka 1000 szt./paczka 110,20

w

knauf
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SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY / AKCESORIA MONTAZOWE / KOt KI

KOtEK METALOWY-SUFITOWY GS

Kotek do mocowania wieszakow w sufitach podwieszanych do stropow zelbetowych. Odpowiedni

— do sufitéow z wymagang odpornosciq ogniowq.
q Cena netto
“ el PLN/paczka
282923  Kotek metalowy sufitowy GS 6x40 1,05 kg/paczka 100 szt./paczka 40,60
282925  Kotek metalowy sufitowy GS 6x65 1,13 kg/paczka 100 szt./paczka 43,10

KOLEK ROZPOROWY

Kotek do mocowania profili do $cian i stropéw zelbetowych.

Nr . Cena netto
el PLN/paczka

q—_‘

69529 Kotek rozporowy ,K” 6/40 0,80 kg/paczka 200 szt./paczka 14,10
69530  Kotek rozporowy ,K” 6/60 0,70 kg/paczka 100 szt./paczka 10,10
69531 Kotek rozporowy ,K” 6/80 0,80 kg/paczka 100 szt./paczka 13,30
69532 Kotek rozporowy ,L"” 8/60 0,80 kg/paczka 100 szt./paczka 16,00
69533 Kotek rozporowy ,L” 8/80 0,70 kg/paczka 50 szt./paczka 10,60

KOtLEK ROZPOROWY HARTMUT

Kotek rozporowy do pustych przestrzeni stosowany w systemach suchej zabudowy. Stosowany do
£F mocowania obcigzen na Scianach szkieletowych, sufitach podwieszanych oraz do fqczenia ze sobqg

m dwoch scian stykajgcych sie pod kgtem prostym.

. Cena netto
“ e ANzl

131376 Kotek rozporowy Hartmut M 5x60 2,00 kg/paczka 50 szt./paczka 240,00
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KLAPA REWIZYJNA ALUTOP REVO

Klapa rewizyjna do stosowania w systemach suchej zabudowy ($cianach szkieletowych, scianach
szybow instalacyjnych, sufitach podwieszanych i przestowych oraz w $cianach masywnych).

Nr . Cena netto

81524  Klapa rewizyjna Knauf Alutop Revo 12,5 mm 300x300 mm 2,20 kg/szt. 167,00 2

=
81525 Klapa rewizyjna Knauf Alutop Revo 12,5 mm 400x400 mm 3,10 kg/szt. 192,00 E
81527  Klapa rewizyjna Knauf Alutop Revo 12,5 mm 600x600 mm 5,85 kg/szt. 241,00 =

KLAPA REWIZYJNA KOMBI D/W

Klapa rewizyjna do stosowania w systemach suchej zabudowy ($cianach szkieletowych, $cianach
szybow instalacyjnych, sufitach podwieszanych i przestowych oraz w $cianach masywnych).

Nr Cena netto

154494 Klapa rewizyjna Kombi D/W 12,5 mm 200x200 mm 1,30 kg/szt. 51,65
53478  Klapa rewizyjna Kombi D/W 12,5 mm 300x300 mm 1,90 kg/szt. 67,50
53479 Klapa rewizyjna Kombi D/W 12,5 mm 400x400 mm 2,70 kg/szt. 88,70
53490  Klapa rewizyjna Kombi D/W 12,5 mm 500x500 mm 4,40 kg/szt. 103,50
53491 Klapa rewizyjna Kombi D/W 12,5 mm 600x600 mm 5,70 kg/szt. 126,80

DRZWICZKI REWIZYINE STALOWE BASIC

Drzwiczki rewizyjne do stosowania w systemach suchej zabudowy (scianach szkieletowych, $cianach
szybdw instalacyjnych, sufitach podwieszanych i przestowych oraz w $cianach masywnych).

r Nr Cena netto

3 E-,J 173132 Drzwiczki stalowe BASIC 12,5 mm 200x200 mm 0,50 kg/szt. 10 szt./paczka 28,75
173135 Drzwiczki stalowe BASIC 12,5 mm 300x300 mm 0,90 kg/szt. 10 szt./paczka 39,80
173136 Drzwiczki stalowe BASIC 12,5 mm 400x400 mm 2,20 kg/szt. 10 szt./paczka 54,00
173137  Drzwiczki stalowe BASIC 12,5 mm 500x500 mm 3,10 kg/szt. 10 szt./paczka 72,49
173138 Drzwiczki stalowe BASIC 12,5 mm 600x600 mm 4,20 kg/szt. 10 szt./paczka 95,00

knauf




SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY / AKCESORIA MONTAZOWE /KLAPY REWIZYJNE

KLUCZ CZWOROKATNY DO KLAPY REWIZYJNEJ

Nr . Cena netto
214538  Klucz czworokqgtny do klapy rewizyjnej 0,01 kg/szt. 10 szt./paczka 1,96

KLAPA REWIZYJNA F-TEC F30

szybow instalacyjnych, sufitach podwieszanych i przestowych oraz w écianach masywnych)
o wymaganej odpornosci ogniowej.

Nr . Cena netto

Klapa rewizyjna do stosowania w systemach suchej zabudowy ($cianach szkieletowych, scianach
»ﬁ .

174306  Klapa rewizyjna F-TEC F 30 300x300 mm 8,60 kg/szt. 770,00
174307  Klapa rewizyjna F-TEC F 30 400x400 mm 14,20 kg/szt. 870,00
174308  Klapa rewizyjna F-TEC F 30 500x500 mm 20,40 kg/szt. 958,00
174309  Klapa rewizyjna F-TEC F 30 600x600 mm 25,60 kg/szt. 1092,00
174310 Klapa rewizyjna F-TEC F 30 700x700 mm 27,70 kg/szt. 1277,00
174311 Klapa rewizyjna F-TEC F 30 800x800 mm 32,40 kg/szt. 1558,00

KLAPA REWIZYJNA F-TEC FQO0

Klapa rewizyjna do stosowania w systemach suchej zabudowy ($cianach szkieletowych, $cianach
_@ szybdw instalacyjnych, sufitach podwieszanych i przestowych oraz w $cianach masywnych)

o wymaganej odpornosci ogniowej.

Cena netto

111916 Klapa rewizyjna F-TEC F 90 300x300 mm 11,00 kg/szt. 845,00
111917 Klapa rewizyjna F-TEC F 90 400x400 mm 15,70 kg/szt. 960,00
111918  Klapa rewizyjna F-TEC F 90 500x500 mm 22,40 kg/szt. 1033,90
111919 Klapa rewizyjna F-TEC F 90 600x600 mm 30,50 kg/szt. 1175,00
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SYSTEMY WYKONCZENIOWE

Systemy wykonczeniowe Knauf obejmujg produkty stuzqce do fi-
niszowego wykonczenia powierzchni scian i sufitéw wykonanych
z tynkéw cementowo-wapiennych, tynkéw gipsowych oraz ptyt
gipsowo-kartonowych.

SYSTEMY WYKONCZENIOWE

SHEETROC

I
-2
<
%
5
=

DUST CONTROL,

SHEETROCE

W sktad oferty wchodzq: e narzedzia utatwiajqce aplikacje goto-

e gotowe masy szpachlowe SHEETROCK, cenione przez wykonawcow i inwestoréw za wych mas szpachlowych

tatwos¢ naktadania oraz efekt wyjgtkowo gtadkich i trwatych powierzchni e szpachle i gtadzie gipsowe i cemento-
we do cienkowarstwowego wygtadza-

e narozniki z ocynkowanej blachy stalowej, pokryte dobrej jakosci papierem, ktore nia chropowatych powierzchni

gwarantujq wytrzymatose i trwato$é narozy oraz $wietnq przyczepnos$é mas szpa-
chlowych i farb w trakcie prac wykonczeniowych e farby akrylowe, biatq oraz z kompo-
nentami kolorystycznymi z szerokiej
palety koloréw do barwienia wedtug

SYSTEMY WYKONCZENIOWE - PRODUKTY zapotrzebowania klientéw

SHEETROCK Super Finish, SHEETROCK Fill&Finish Light, e akryl do wypetniania ubytkow w $cia-

Gotowe masy szpachlowe ¢ 1eeTROCK Dust Control, SHEETROCK ProSpray Plus

nach oraz $rodek gruntujgcy Knauf

Narozniki Knauf Dallas, Knauf Santa Fe, Knauf Las Vegas, Knauf Denver, Universalgrund do  zagruntowania
Knauf Géppinger powierzchni przed malowaniem.
Hopper (pojemnik na mase), rolka do naroznikow . X }
Narzedzia zewnetrznych z rqczkg, mieszadto do gotowych mas Zastosowanie produktow z systemow
szpachlowych, néz do gtadzi, rqczka do noza do gtadzi wykoriczeniowych Knauf gwarantuje
Szoachle i atadzi Knauf Goldband Finish, Knauf Rotband Finish, Knauf Multi Finish, uzyskanie wysokiej jakosci wykoniczenia
pachie I gladzie Knauf Uniwerslana Szara, Knauf Uniwerslana Biafa, Stuckgips wnetrz, estetyczny efekt oraz trwatosc

Knauf farba akrylowa biata do wnetrz, Knauf farba akrylowa uzytkowania.

do wnetrz, Knauf Akryl, Knauf Universlagrund

by

Farby i grunty




SYSTEMY WYKONCZENIOWE /SYSTEM SHEETROCK

KNAUF SHEETROCK SUPER FINISH

Gotowa masa przeznaczona do finiszowego wykanczania powierzchni $cian i sufitéw we wnetrzach.
Moze by¢ stosowana do szpachlowania ptyt gipsowo-kartonowych oraz tynkéw gipsowych,
cementowo-wapiennych i innych podtozy mineralnych. APLIKACJA: reczna lub maszynowa (agregaty
szpachlarsko-malarskie), grubosé jednorazowej warstwy: do 3 mm. SZLIFOWANIE: reczne lub
mechaniczne nie pdzniej niz 3-4 dni od natozenia, papier o ziarnistosci #180 - #240.

Zuzycie: 1,5 kg/mm/m?.
Produkt pakowany na palecie bezzwrotne;j.

- Nr llosé szt Cena netto
- S PLN/opakowanie

314841  SHEETROCK Super Finish wiaderko 28 kg 78,40
314860  SHEETROCK Super Finish wiaderko 20 kg 30 69,00
261831 SHEETROCK Super Finish wiaderko 5,4 kg 120 30,10

KNAUF SHEETROCK FILL&FINISH LIGHT

_ Gotowa masa o przeznaczona do wklejania taém papierowych na potqgczenia ptyt gipsowo-

i kartonowych wstepnie wypetnionych masqg Knauf Uniflott lub Knauf Fugenfiller. Rekomendowana

K‘ r do wklejania profili naroznikowych SHEETROCK. Moze by¢ stosowana do finiszowego wykariczania
powierzchni $cian i sufitow we wnetrzach. Aplikacja: reczna lub maszynowa (agregaty szpachlarsko-

. hﬂf malarskie), grubosc jednorazowej warstwy: do 3 mm. Szlifowanie: reczne nie pézniej niz 3-4 dni od

natozenia, papier o ziarnistosci #240-#300.

Zuzycie: 1,2 kg/mm/m?.
Produkt pakowany na palecie bezzwrotne;.

Nr llosé szt Cena netto
- e PLN/opakowanie

104690  SHEETROCK Fill&Finish Light wiaderko 20 kg 81,60

KNAUF SHEETROCK DUST CONTROL

Gotowa masa przeznaczona do finiszowego wykanczania powierzchni $cian i sufitéw we wnetrzach.

Ze wzgledu na niskg emisje pytu w czasie szlifowania oraz dzieki tatwosci jego sprzgtniecia
rekomendowana do remontéw pomieszczen w budynkach uzytowanych. Dzieki drobnej granulacji

i dobrej przyczepnosci idealna do zaprawek malarskich. APLIKACJA: reczna lub maszynowa (agregaty
szpachlarsko-malarskie), grubosc jednorazowej warstwy: do 3 mm. SZLIFOWANIE: reczne nie pdzniej niz
3-4 dni od natozenia, papier o ziarnistosci #240 - #300.

Zuzycie: 1,2 kg/mm/m?2.
Produkt pakowany na palecie bezzwrotnej.

Nr llosé szt Cena netto
- A PLN/opakowanie
314844  SHEETROCK Dust Control wiaderko 11,5 kg 61,30
314861 SHEETROCK Dust Control wiaderko 4,4 kg 120 34,65
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KNAUF SHEETROCK PROSPRAY PLUS

Gotowa masa do naktadania maszynowego przeznaczona do finiszowego wykariczania powierzchni
Scian i sufitow we wnetrzach. Materiat o ptynnej konsystencji (do stosowania w agregatach
szpachlarsko-malarskich), dostarczany w workach. Lepszy poslizg utatwia wygtadzanie powierzchni
(rekomendowane stosowanie nozy do gtadzi SHEETROCK). Grubos¢ jednorazowej warstwy: do 3 mm.
Szlifowanie: reczne lub mechaniczne nie pdzniej niz 3-4 dni od natozenia, papier o ziarnistosci #180 -
#240.

Produkt pakowany na palecie bezzwrotne;j.

llosé szt Cena netto
“ el PLN/opakowanie

421907  SHEETROCK PROSPRAY Plus worek 15 kg 64,80

KNAUF DALLAS NAROZNIK ZEWNETRZNY 90°

Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakosci papierem przeznaczony do wykanczania
naroznikéw zewnetrznych 90°. Idealny do miejsc szczegdlnie narazonych na uszkodzenia (ciqgi
komunikacyjne, korytarze, itp.). Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymatos¢ mechaniczng
oraz trwatos¢ wykoriczonych miejsc. Pokrycie papierem utatwia montaz oraz prace wykoriczeniowe.

Wymiary: 20,5 mm x 20,5 mm, dtugos¢ 3,05 m, waga 0,42 kg/szt.

Nazwa broduktu Jednostka llos¢ szt. Cena netto
P sprzedazy w paczce PLN/szt.

421935  Knauf Dallas naroznik zewnetrzny 90° paczka 9,72

KNAUF SANTA FE NAROZNIK ZEWNETRZNY POLOKRAGLY

Profil z ocynkowanej blachy stalowe] pokrytej dobrej jakosci papierem przeznaczony do wykarnczania na
potokrggto naroznikdéw zewnetrznych. Rozwigzanie rekomendowane do ztobkdw, przedszkoli, osrodkéw
opieki nad dzie¢mi, osobami starszymi itd. Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymatosc
mechaniczng oraz trwatos¢ wykoriczonych miejsc. Pokrycie papierem utatwia montaz oraz prace
wykonczeniowe.

Promien: 20 mm, dtugos¢ 3,05 m, waga 0,41 kg/szt.

Nazwa produktu Jednostka llosé szt. Cena netto
: sprzedazy w paczce PLN/szt.

424143 Knauf Santa Fe naroznik zewnetrzny pétokragty paczka 9,72
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SYSTEMY WYKONCZENIOWE /SYSTEM SHEETROCK

KNAUF LAS VEGAS NAROZNIK WEWNETRZNY 90°

Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakosci papierem przeznaczony do wykanczania
naroznikdw wewnetrznych, w ktérych istnieje ryzyko powstawania peknie¢ (np. w domach
szkieletowych). Pozwala wyréwnac linie styku $cian przy malowaniu powierzchni kontrastowymi
farbami. Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymatos¢ mechaniczng oraz trwatosé
wykonczonych miejsc. Pokrycie papierem utatwia montaz oraz prace wykoriczeniowe.

Wymiary: 10 mm x 10 mm, dtugos¢ 3,05 m, waga 0,20 kg/szt.

Nr Nazwa produktu Jednostka llosé szt. Cena netto
P sprzedazy w paczce PLN/szt.

424145 Knauf Las Vegas naroznik wewnetrzny 90° paczka 9,72

KNAUF DENVER NAROZNIK WEWNETRZNY POtOKRAGLY

Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakosci papierem przeznaczony do wykanczania
na poétokrggto narozy wewnetrznych. Rekomendowany do pomieszczen o podwyzszonych wymogach
higienicznych, gdyz zaokrgglony ksztatt utatwia czyszczenie. Moze by¢ stosowany jako element
ozdobnego wykanczania narozy. Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymatos¢ mechaniczng
oraz trwatos¢ wykoriczonych miejsc. Pokrycie papierem utatwia montaz oraz prace wykonczeniowe.

Promien: 20 mm, dtugos¢ 3,05 m, waga 0,34 kg/szt.

Nr Nazwa produktu Jednostka llos¢ szt. Cena netto
P sprzedazy w paczce PLN/szt.

424147 Knauf Denver naroznik wewnetrzny pétokrggty paczka 13,89

KNAUF GOPPINGER POENAROZNIK L-KSZTALTNY

Profil z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej dobrej jakosci papierem dopasowany do grubosci
standardowej ptyty gipsowo-kartonowej (12,5 mm). Prosty i szybki sposéb na wykoriczenie docietych
krawedzi ptyt (np. przy oscieznicach, oknach, itp.) oraz elementdéw architektonicznych (potki,
zabudowy, itd.). Wykonanie z solidnej blachy gwarantuje wytrzymatos¢ mechaniczng oraz trwatosé
wykoriczonych miejsc. Pokrycie papierem utatwia montaz oraz prace wykonczeniowe.

Wymiary: 25 mm x 12,5 mm, dtugos¢ 3,05 m, waga 0,36 kg/szt.

Nr Nazwa produktu Jednostka llos¢ szt. Cena netto
P sprzedazy W paczce PLN/szt.

424144 Knauf Géppinger pétharoznik L-ksztattny paczka 9,72
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HOPPER POJEMNIK NA MASE

Hopper - dozownik do szybkiego naktadania masy na profile naroznikowe. Docietg na wymiar listwe
naroznikowq wystarczy przeciqgnqgc przez otwér —-dozownik naktada na profil odpowiedniq ilos¢
masy. Dzieki wymiennym koricéwkom moze byé stosowany zaréwno do profili zewnetrznych, jak

i wewnetrznych, pétokrggtych oraz 90°. Wykonany z plastiku najwyzszej jakosci jest lekki, wygodny
w transporcie oraz tatwy do czyszczenia.

Nr Nazwa produktu Jednostka Cena netto
P sprzedazy PLN/szt.

314802  Hopper pojemnik na mase 591,00

ROLKA DO NAROZNIKOW ZEWNETRZNYCH Z RACZKA

Rolka do naroznikéw zewnetrznych z rqczkqg stosowana razem z hopperem umozliwia szybki montaz
zewnetrznych profili naroznikowych DALLAS oraz SANTA FE. Stozkowo uksztattowane rolki dociskajg
brzegi montowanego profila, co gwarantuje jego dobre umocowanie.

Nr Nazwa produktu Jednostka Cena netto
P sprzedazy PLN/szt.

428118  Rolka do naroznikow zewnetrznych z rqczkq 465,00

MIESZADLO DO GOTOWYCH MAS SZPACHLOWYCH

Mieszadfo do gotowych mas szpachlowych dzieki unikalnemu ksztattowi topatek miesza mase
jednoczesnie z bokdw, z gory i z dotu wiaderka, co daje 20% oszczednosé czasu w poréwnaniu do
tradycyjnych narzedzi, a takze zapobiega napowietrzeniu masy. Wywazone i samocentrujqce sie
mieszadto utatwia prace i minimalizuje ruchy wiadra.

Nr Nazwa produktu Jednostka Cena netto
P sprzedazy PLN/szt.

314819  Mieszadto do gotowych mas szpachlowych 215,50
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SYSTEMY WYKONCZENIOWE /SYSTEM SHEETROCK

PRZEJSCIOWKA DO MIESZADEA
DO GOTOWYCH MAS SZPACHLOWYCH

Przejsciowka umozliwiajgca stosowanie mieszadta ze standardowymi wiertarkami.

Nr Nazwa produktu Jednostka Cena netto
art. P sprzedazy PLN/szt.

314804  Przejécidowka do mieszadta do gotowych mas szpachlowych 167,50

NOZ DO GLADZI SHEETROCK

Noze do gtadzi to narzedzia do szpachlowania powierzchni $cian i sufitéw. Dzieki sprezystym ostrzom
umozliwiajq rozprowadzenie masy bardzo cienkg warstwg, a ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort
pracy. Dostepne w szerokosciach 45 cm, 60 cm, 80 cm i100 cm. Sprzedawane pojedynczo w osobnych
opakowaniach.

Nr Nazwa produktu Jednostka Cena netto
art. P sprzedazy PLN/szt.

421911 Noz do gtadzi SHEETROCK 45 cm 135,00
421912 Noz do gtadzi SHEETROCK 60 cm szt. 190,00
421913 Noéz do gtadzi SHEETROCK 80 cm szt. 247,00
314858  Noz do gtadzi SHEETROCK 100 cm szt. 308,00

RACZKA DO NOZA DO GtADZ|

Teleskopowa rgczka umozliwiajgca wykanczanie wysokich scian i sufitow z podtogi wykonana

z aluminium. Uniwersalna - pasuje do nozy o wszystkich szerokosciach
‘ Nr Nazwa produktu Jednostka Cena netto
art. P sprzedazy PLN/szt.

421916  Ragczka do noza do gtadzi 186,00
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KNAUF GOLDBAND FINISH

Gotowa gtadz polimerowa

Gotowa, cienkowarstwowa gtadz polimerowa, przeznaczona do szpachlowania czystych, stabilnych
tynkdéw zywicznych lub mineralnych, do cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni lakierowanych
(lamperii), powierzchni malowanych farbami dyspersyjnymi, tapet z wtdkien szklanych oraz innych
typowych podtozy budowlanych. Stuzy takze do wypetniania spoin pomiedzy ptytami gipsowo-
kartonowymi o krawedziach typu AK zbrojonych tasmgq.

Zuzycie: 1,3 kg/mm/m?2.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Cena netto
“ Nazwa produktu s el el G PLN/opakowanie

281135  Knauf Goldband Finish wiaderko 28 kg 67,70
281133 Knauf Goldband Finish wiaderko 18 kg 30 49,90
281132 Knauf Goldband Finish wiaderko 8 kg 60 24,10
281131 Knauf Goldband Finish wiaderko 3 kg 96 10,85

KNAUF ROTBAND FINISH

Gotowa gtadz polimerowa biata

Gotowa, cienkowarstwowa, $nieznobiata gtadz polimerowa, przeznaczona do szpachlowania czystych,
stabilnych tynkéw zywicznych lub mineralnych, do cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni
lakierowanych (lamperii), powierzchni malowanych farbami dyspersyjnymi, tapet z wtdkien szklanych
oraz innych typowych podtozy budowlanych.

Zuzycie: 1,3 kg/mm/m?2.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Cena netto
“ Nazwa produktu Lezeluaipaiecie PLN/opakowanie

281140  Knauf Rotband Finish wiaderko 28 kg 72,70
281139 Knauf Rotband Finish wiaderko 18 kg 30 51,40
281138  Knauf Rotband Finish wiaderko 8 kg 60 25,20
281136  Knauf Rotband Finish wiaderko 3 kg 96 11,60

KNAUF MULTI-FINISH

knauf

‘ hll[ | MULTI-FINISH

ETL

Masa szpachlowa cienkowarstwowa

Wielofunkcyjna masa szpachlowa do jednowarstwowego stosowania catopowierzchniowego do
kategorii Q4, naktadana na réznych powierzchniach w zaleznosci od zapotrzebowania wtgcznie z
tzw. obrobkqg bezpytowqg na mokro, elastyczna, o wydtuzonym czasie obrébki. Zastosowanie wewngqtrz
budynkdw.

Zuzycie: 1,2 kg/mm/m?2.
Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Cena netto
“ Nazwa produktu NiEEs e P BT PLN/opakowanie

2868 Knauf Multi Finish worek 25 kg 7,25
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SYSTEMY WYKONCZENIOWE /SZPACHLE | GEADZIE

KNAUF UNIWERSALNA SZARA

P Szpachléwka cementowo-wapienna na zewnqtrz i do wnetrz

Uniwersalna masa szpachlowa na bazie szarego cementu, wapna oraz dodatkéw uszlachetniajgcych.
“h“‘ Do wyréwnywania, szpachlowania i wygtadzania podtozy mineralnych wewngtrz oraz na zewnqtrz
budynkéw. Grubos¢ warstwy od 1 do 10 mm.

;ﬁ;ﬁ’y Zuzycie: ok. 1,3 kg/m/mm.

W Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.
e
Nr llos¢ szt Cena netto
Skl PLN/opakowanie

159153  Knauf Uniwersalna Szara worek 25 kg 37,25

KNAUF UNIWERSALNA BIALA

Gtadz szpachlowa cementowo-wapienna na zewnqtrz i do wnetrz

Uniwersalna gtadz szpachlowa na bazie biatego cementu, wapna oraz dodatkéw uszlachetniajgeych.
Do wyrownywania szpachlowania i wygtadzania podfozy mineralnych wewnqtrz oraz na zewngqtrz
budynkéw. Grubos$¢ warstwy od 1do 5 mm.

Zuzycie: ok. 1,4 kg/m?/mm.
Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr llosé szt Cena netto
SeRRERee PLN/opakowanie

159152 Knauf Uniwersalna Biata worek 25 kg 61,50

KNAUF STUCKGIPS

Gips budowlany

Produkt do wykonywania prefabrykowanych elementdéw gipsowych w budownictwie oraz w przemysle
odlewniczym.

Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.

Nr Cena netto
Nazwa produktu llos¢ na palecie PLN/tona

476599  Knauf Stuckgips worek 30 kg 600,00
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KNAUF FARBA AKRYLOWA BIALtA DO WNETRZ

. Farba akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania scian i sufitéw wewngqtrz pomieszczen
\ (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe). Daje matowe,
$nieznobiate i w petni pozwalajgce ,oddychac scianom” powierzchnie.

Zuzycie: 0,08 I/m?.

Wydajnosé:

a. wiaderko 4 1 : 50 m?;
b. wiaderko 8 |: 100m?;
c. wiaderko 20 1: 250 m?.

Wydajnos¢ dla jednej warstwy (w zaleznosci od chtonnosci i chropowatosci powierzchni).

3
213203 Knauf Farba akrylowa biata wiaderko 20 | 120,00 g
213202 Knauf Farba akrylowa biata wiaderko 8 | 48 60,00 g
213201 Knauf Farba akrylowa biata wiaderko 4 | 120 33,00 1

KNAUF FARBA AKRYLOWA DO WNETRZ

Farba akrylowa w dwoch bazach do kolorowania, przeznaczona do dekoracyjnego malowania $cian
i sufitdw wewnqtrz pomieszczen (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty gipsowo-
kartonowe). Daje matowe, w petni pozwalajqce ,,oddychac scianom” powierzchnie.

Zuzycie: 0,08 |/m?.

Wydajnosé:
a. wiaderko 4 | : 50 m?;
b. wiaderko 8 1: 100 m?.

Wydajnos¢ dla jednej warstwy (w zaleznosci od chtonnosci i chropowatosci powierzchni).

llosé na Cena netto
“ el PLN/opakowanie

do barwienia/

195712 Knauf Farba akrylowa wiaderko 8 | 60,00
baza A

195713 Knauf Farba akrylowa Ci SIS el wiaderko 8 | 48 60,00
baza B

195703 Knauf Farba akrylowa Il grupa cenowa wiaderko 8 | 48 70,00

195703  Knauf Farba akrylowa Il grupa cenowa wiaderko 8 | 48 85,00

1557050 IhGUHFaBaaR e e | e A 120 33,00
baza A

15706 | et Rerbe el CIRBEMTENIEY | gt A1 120 33,00
baza B

195702 Knauf Farba akrylowa Il grupa cenowa wiaderko 4 | 120 43,00

195702 Knauf Farba akrylowa Il grupa cenowa wiaderko 4 | 120 50,00

Kolory wedtug palety barw Knauf Classic ‘04.

by
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KNAUF AKRYL

L. Elastyczny uszczelniacz na bazie wysokiej jakosci zywic akrylowych, przeznaczony do wypetniania rys,
spoin i peknie¢ w tynkach, murach, drewnie oraz do wypetnienh miedzy elementami stolarki budowlanej
a tynkiem, wewnqtrz i na zewngtrz pomieszczen. Charakteryzuje sie bardzo dobrq przyczepnosciq i
odpornosciq na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Zuzycie: 25 kg/m? przy 6 mm szerokosci i grubosci fugi.

Nr q 2z q Cena netto
Nazwa produktu llos¢ na palecie PLN/opakowanie

1937 Knauf Akryl tubka 300 ml 1200 9,20

KNAUF UNIVERSALGRUND

o Srodek gruntujqcy do gruntowania powierzchni chtonnych wewnqtrz

i na zewnqtrz, gtgeboko penetrujqcy
b Gotowy do uzycia $rodek gteboko penetrujgcy na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Wzmacnia
ﬂ powierzchnie podtozy pylgcych, silnie chtonnych lub zniszczonych wewngqtrz oraz na zewngtrz budynkow.

- Rozwigzanie systemowe przed uktadaniem ptytek ceramicznych, tynkowaniem, malowaniem,
tapetowaniem, szpachlowaniem, pod posadzki i podktady podtogowe.

L=
Srodek bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, bezbarwny, po wymieszaniu gotowy do uzycia.
Winay Zuzycie: ok. 0,11/m2.
F Produkty pakowane na palecie KN-WO. Koszt palety 29,50 PLN/szt.
- Produkt wrazliwy na niskie temperatury. Transportowad i magazynowac w temperaturze powyzej + 5° C.

Nr llosé szt na Cena netto
- MR PLN/opakowanie

471871 Knauf Universalgrund kanister 10 | 45,40
471873 Knauf Universalgrund kanister 5 | 120 25,90
471872 Knauf Universalgrund butelka 11 288 8,90
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WZORNIK KOLOROW FARB CLASSIC'04

C3000 PGII C3001 PGII C3002 PGII C3003 PGII C3004 PGII

C3010 PG C301 PG C3012 PGII C3013 PGl C3014 PGII
=
=
=
~N

C3020 PGl C3021 PGl C3022 PG C3023 PGII C3024 PG g
=
=
=
=
S
&

C3030 PG C3031 PG C3032 PGII C3033 PGII C3034 PGII

C3040 PG C3041 PGII C3042 PG C3043 PGl C3044 PG

C3050 PGl C 3051 PGII C3052 PGII C 3053 PG C3054 PGII

C 3060 PG C3061 PGII C3062 PG C3063 PGII C3064 PGl

C3070 PGl C3072 PGII C3073 PG C3074 PG
4 R ‘| [ :'.
e mvlcs

C3080 PGII C3081 PGII C3082 PG C3083 PGII C3084 PGII

C3090 PGl C3091 PGII C3092 PG C3093 PGII C3094 PGII

C 3100 PG C 3101 PGII C3102 PGII C3103 PGII C3104 PGII

C3110 PGII C3m PGl C3n2 PGl C3n13 PGl C3ng PGl

C3120 PG C3121 PGl C3122 PGII C3123 PG C3124 PG

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pefni jedynie funkcje informacyjng. Decyzje o wyborze koloru produktu nalezy podejmowaé jedynie na podstawie aktualne] palety barw Knauf dostepnej w formie firmowych mate-
riatow informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam prébki kolorystyczne wykonane sq z autentycznych produktow. Wydawnictwa te dostepne sq u partneréw handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z 0.0.
Réznice w odcieniach koloréw konkretnych produktéw a odpowiednikami tych koloréw zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogq stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen w stosunku do firmy Knauf Sp. z 0.0.

knauf
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SYSTEMY WYKONCZENIOWE /WZORNIK KOLOROW FARB

WZORNIK KOLOROW FARB CLASSIC'04

C3130 PGl C3131 PGl C3132 PG C3133 PG C3134 PGII

C3140 PGl C3141 PGII C3142 PG C3143 PGII C3144 PGII

C 3150 PGl C3151 PGl C3152 PG C3153 PG C3154 PG

C3160 PGII C3161 PGl C3162 PG C3163 PGII C3164 PGII

C3170 PGl C3171 PG C3172 PGII C3173 PG C3174 PG

C3180 PGl c3181 PGII C3182 PGl C3183 PGII C3184 PGII

C3190 PG C3191 PG C3192 PG C3193 PG C3194 PGII

C 3200 PGl C 3201 PGII C3202 PGII C 3203 PGl C3204 PG

C3210 PGl C3211 PG C3212 PG C3213 PGl C3214 PG

C3220 PG C3221 PGII C3223 PGII C3224 PGII

C3230 PGl C3231 PG C 3232 PG C 3233 PGl C3234 PG
n

C3240 PGl C3241 PGl C3242 PGl C 3243- PG Il C3244 PG
mi

C3250 PGl C3251 PGl C 3252 PG C 3253 PGl C3254 PGII
mi

C 3260 PGII C3261 PG C 3262 PG C 3263 PGII C3264 PG

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pefni jedynie funkcje informacyjng. Decyzjg o wyborze koloru produktu nalezy podejmowaé jedynie na podstawie aktualne] palety barw Knauf dostepnej w formie firmowych mate-
riatéw informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam probki kolorystyczne wykonane sq z autentycznych produktéw. Wydawnictwa te dostepne sq u partneréw handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z 0.0.
Réznice w odcieniach koloréw konkretnych produktéw a odpowiednikami tych koloréw zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogq stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczer w stosunku do firmy Knauf Sp. z 0.0.
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WZORNIK KOLOROW FARB CLASSIC'04

C3270 PGII Cc3271 PG C3272 PG C3273 PGl C3274 PGII

C3280 PG C 3281 PG C3282 PGII C3283 PGII C3284 PGII

ML

A,

C3290 PG C 3291 PG C3292 PG C3293 PG C3294 PG

A

ITI. illC't'_

' R
: iR

C 3300 PGl C 3301 PGII C3302 PG C3303 PGII C3304 PGII

C3310 PGl C3311 PG C3312 PG C3313 PGl C3314 PGII

C3320 PGl C 3321 PGII C3322 PG C3323 PG C3324 PG

C3330 PG C3331 PGII C3333 PGII C3334 PG
n
C3341 PGII EZ 3;:2 PG IVI C3343 PGII C3344 PG
C3351 PGII C3352 PGII C 3353 P.G Il C3354 PGII
n
C3360 PGII C 3361 PGII C3363 PGII ‘ C3364 PG
C3370 PGl C3371 PGl C3372 PG C3373 PG C3374 PG
n
C 3380 PGl C3381 PGII C3382 PG C3383 PGII C3384 PG

C3390 PG C3391 PGII C3392 PG C3393 PGII C3394 PGII

C3400 PGII C3401 PGII C3402 PGII C3403 PGII C 3404 PGII

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pefni jedynie funkcje informacyjng. Decyzjg o wyborze koloru produktu nalezy podejmowaé jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostepnej w formie firmowych mate-

riatow informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam probki kolorystyczne wykonane sq z autentycznych produktow. Wydawnictwa te dostepne sq u partneréw handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z 0.0.
Réznice w odcieniach koloréw konkretnych produktéw a odpowiednikami tych koloréw zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogq stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczer w stosunku do firmy Knauf Sp. z 0.0.
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SYSTEMY WYKONCZENIOWE /WZORNIK KOLOROW FARB

WZORNIK KOLOROW FARB CLASSIC'04

C3410 PG C3411 PG C3412 PGl C3413 PGII C3414 PG

C3420 PGII C3421 PGII C3422 PG C3423 PG C3424 PGII

C 3430 PGII C3431 PGII C3432 PG C3433 PGII C3434 PG

C 3440 PGII C3441 PGII C3442 PGII C3443 PGII C3444 PGII

C 3450 PGII C 3451 PGII C3452 PG C 3453 PGII C3454 PGII

C3460 PGII C3461 PGII C3462 PGII C 3463 PGII C3464 PG

C3470 PG C3471 PGl C3472 PG C3473 PG C3474 PG

C 3480 PGII C 3481 PGII C3482 PG C 3483 PGl C3484 PGII

fas, = LTy s
C3490 PG C3491 PG C3492 PGl C 3493 PGII C3494 PGII

C 3500 PGl C 3501 PGII C3502 PG C 3503 PGII C 3504 PGII

o E S
C3510 PGII C351 PG C3512 PGII C3513 PGII C3514 PG

C3520 PG C3521 PG C3522 PG C3523 PGII C3524 PG

C3530 PG C 3531 PGl C3532 PGl C3533 PGl C3534 PG

C3540 PGl C3541 PGl C3542 PG C3543 PGl C 3544 PGII

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pefni jedynie funkcje informacyjng. Decyzjg o wyborze koloru produktu nalezy podejmowaé jedynie na podstawie aktualne] palety barw Knauf dostepnej w formie firmowych mate-
riatéw informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam probki kolorystyczne wykonane sq z autentycznych produktéw. Wydawnictwa te dostepne sq u partneréw handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z 0.0.
Réznice w odcieniach koloréw konkretnych produktéw a odpowiednikami tych koloréw zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogq stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczer w stosunku do firmy Knauf Sp. z 0.0.
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SYSTEMY
AQUAPANEL®

SYSTEM AQUAPANEL® INDOOR

AQUAPANEL® OUTDOOR

SYSTEM AQUAPANEL® FLOOR

SYSTEM AQUAPANEL®
FLOOR TILE UNDERLAY

SYSTEMY AQUAPANEL®






SYSTEMY PLYT
CEMENTOWYCH AQUAPANEL®

Ptyty cementowe AQUAPANEL® sq catkowicie wodoodporne, bardzo
wytrzymate, Izejsze i ciensze niz tradycyjne materiaty budowlane, ich
montaz jest prosty i szybki. Dzieki temu znajdujq zastosowanie za-
réwno jako budulec na sciany zewnetrzne jak i Sciany wewnetrzne,
a takze na podtogi. Z uwagi na wodoodpornosé zalecane sq przede
wszystkim do pomieszczen o duzej wilgotnosci. W zaleznosci od miej-
sca zastosowania klienci mogq wykorzystac¢ jeden z trzech systemoéw:
AQUAPANEL® Indoor, AQUAPANEL® Floor, AQUAPANEL® Outdoor.

AQUAPANEL® Indoor:

Systemy AQUAPANEL® Indoor zostaty
zaprojektowane jako idealne rozwiqza-
nia do pomieszczert mokrych i wilgot-
nych. Mogg wytrzymac ekstremalng
wilgotnos¢ nie zmieniajgc swoich wta-
Sciwosci. Przeznaczona do pomiesz-
czen, takich jak: baseny, sauny, taznie,
kuchnie przemystowe, itp. Korzysci dla
inwestorow to:

¢ 100% wodoodpornos¢. Rozwigzania
te sq odpowiednie nawet w $rodowi-
skach agresywnych jak basen, gdzie
wystepuje zrqcy chlor i bardzo wyso-
ka wilgotnosc.

e Odpornos¢ na ekstremalne tempera-
tury, dzieki czemu sq idealne do sto-
sowania w osrodkach odnowy biolo-
gicznej i saunach.

e Wysoka odpornosé na uderzenia. Jest
to doskonate rozwigzanie w halach

porownywalne ze Scianami z cegty
i prefabrykatéw przy dodatkowych
zaletach  wynikajgcych z  lzejszej
konstrukgji.

e Do 8% wieksza powierzchnia wnetrz
dzieki mniejszej grubosci materiatow
przy zachowaniu doskonatej izolacyj-
nosci termicznej

o Krotszy czas montazu (do 27% szyb-
ciej) w poréwnaniu ze $cianami z ce-
gieti prefabrykatow.

o Lepsza efektywnosé¢ energetyczna
i wiecej miejsca na dodatkowq izola-
cje umozliwiajgcq oszczednosé ener-
gii i redukcje kosztow zwigzanych
z uzytkowaniem budynkow.

AQUAPANEL?® Floor:

Rozwigzania podtogowe Knauf AQU-
APANEL® Floor zapewniq kazdemu pro-
jektowi solidne i trwate podstawy. Ko-
rzysci dla inwestoréw:

e Rozwigzania podtogowe Knauf mogq
by¢ stosowane w potfgczeniu ze
wszystkimi typami wykonczen.

e Wodoodporne w 100%, dzieki czemu
sq idealne do wymagajgcych zasto-
sowan wewnetrznych (pomieszczenia
mokre i wilgotne).

e Dzieki sztywnosci i wytrzymatosci
mogq fatwo przenosi¢ duze obcig-
zenia na rozlegtych powierzchniach
w zastosowaniach takich jak podtogi
w halach sportowych.

e [dealne do prac remontowych tam,
gdzie konieczne jest zastosowa-
nie skutecznej izolacji akustycznej
oraz lekki i tatwy w obstudze system
podtogowy.

e Odpowiednie do stosowania w po-
fqczeniu z systemami ogrzewania
podpodfogowego.

SYSTEMY PLYT CEMENTOWYCH AQUAPANEL® - PRODUKTY

Ptyta cementowa AQUAPANEL® Indoor, Wkret do ptyt AQUAPANEL® SN,
Wkret do ptyt AQUAPANEL® SB,
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Klej montazowy do spoin AQUAPANEL® Indoor,

sportowych czy szkotach dzigki wyso- AQUAPANEL®  Masa cementowa AQUAPANEL® Indoor Szara,
kiej sztywnosci i wytrzymatosci. Indoor Tasma do spoinowania ptyt AQUAPANEL®,
i Srodek gruntujqey Intrerior Primer, Gotowa masa szpachlowa Q4 Finish,
e Sciany tatwe do utrzymania czystosci Masa cementowa AQUAPANEL® Biata,
i higieny. W rdzeniu ptyty nie wyste- Siatka zbrojgca do ptyt AQUAPANEL®
pujg organiczne materiaty.
Ptyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor,
Ptyta cementowa AQUAPANEL® SkyLite, Wkret do ptyt AQUAPANEL® SN,
AQUAPANEL® Outdoor: Whkret do ptyt AQUAPANEL® SB, Masa cementowa AQUAPANEL® Szarg,
AQUAPANEL® Masa cementowa AQUAPANEL® Biata,
System $cian  zewnetrznych Knauf QOutdoor Tasma do spoinowania ptyt AQUAPANEL®,
w technologii AQUAPANEL® to mate- Z.aprawo kI.eJowo-zk?rOcho AQUAPANEL® Biata,
iat budowl . ke Siatka zbrojgca spoiny ptyt AQUAPANEL®,
riaf budowlany nowej generacji, ktory Membrana izolacyjna AQUAPANEL®, Srodek gruntujqcey Exterior Primer
mozna wykorzysta¢ do tworzenia wy-
trzymatych i trwatych budowli o zale- Ptyta cementowa AQUAPANEL® Floor,
tach niemozliwych do uzyskania przy Klej montazowy do spoin PLY’C AQUAPANEL® Floor, i
pomocy konwencjonalnych materiatow AQUAPANEL® \F/)VI:ert dko Piyt ,AQUAPANAE(SUZ,;’AE}ECLZ@”; do piyt AQUAPANEL® Floor,
o ] . Floor Podsypka wyréwnujqca oor,
budowlanych. Korzysci dla inwestoréw: $rodek gruntujqcy Interior Primer,

Ptyta cementowa AQUAPANEL® Floor podktadowa,
Tasma do spoinowania ptyt AQUAPANEL®

82_83

e Wiasciwosci  akustyczne,  ognio-

chronno$¢, izolacyjnos¢ termiczna

knauf




SYSTEMY AQUAPANEL®/SYSTEM AQUAPANEL® INDOOR

PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® INDOOR

Ptyta w 100% wodoodporna i zbrojona na catej powierzchni siatkq z wtékna szklanego, przeznaczona
do wykonywania wewnetrznych $cian i sufitéw w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Produkt
nieorganiczny. Gwarantuje wysokie standardy higieniczne i wyklucza ryzyko powstawania plesni.

Ptyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr llosé szt Cena netto

50107  AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm 900 x 1200 mm 15 kg/m? 79,10
457312  AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm 900 x 2400 mm 15 kg/m? 30 76,65
457314  AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm 900 x 2500 mm 15 kg/m? 30 76,65

WKRET DO PLYT AQUAPANEL® SN

Wkret do mocowania ptyt cementowych AQUAPANEL® do drewnianej i metalowej konstrukcji
wsporczej (grubosé¢ metalu od 0,6 do 0,7 mm)

Nr Cena netto
MR e PLN/opakowanie

87319  Whkret do ptyt AQUAPANEL® SN 25 0,90 kg/paczka 1000 szt./paczka 145,10
53500  Wkret do ptyt AQUAPANEL® SN 39 1,10 kg/paczka 500 szt./paczka 76,40
95644  Wkret do ptyt AQUAPANEL® SN 55 0,80 kg/paczka 250 szt./paczka 61,70

WKRET DO PLYT AQUAPANEL® SB

Wkret do mocowania p+yt cementowych AQUAPANEL® do metalowej konstrukeji wsporczej (grubosc
metalu od 0,8 do 2,0 mm). Wkret posiada wierzchotek w formie wiertta (samowiercqcy).

Nr Cena netto
MR L PLN/opakowanie

94730  Whkret do ptyt AQUAPANEL® SB25 0,50 kg/paczka 250 szt./paczka 46,90
58549  Whkret do ptyt AQUAPANEL® SB39 0,60 kg/paczka 250 szt./paczka 88,00

KLEJ MONTAZOWY DO SPOIN PLYT AQUAPANEL® INDOOR

Klej do klejenia krawedzi ptyt cementowych AQUAPANEL® Indoor.

Nr llosé szt Cena netto
SeaERee PLN/opakowanie

®
Klej montazowy do spoin ptyt AQUAPANEL +ubka 310 ml 35,30

e Indoor

= L[5 -
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SYSTEMY AQUAPANEL®/SYSTEM AQUAPANEL® INDOOR

MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® SZARA

Masa cementowa do kompleksowego, recznego szpachlowania spoin ptyt AQUAPANEL. Spoiny
po wypetnianiu masq szpachlowg AQUAPANEL® Szara powinny by¢ zbrojone tasmg do spoin
AQUAPANEL® o szerokosci 10 cm.

A Nazwa produktu Opakowanie exsersd, (LI T
art. P P na palec|e PLN/opakowanie

131094  Masa cementowa AQUAPANEL® Szara worek 20 kg 175,50

TASMA DO SPOINOWANIA PLYT AQUAPANEL®

Siatka wykonana z wtdkna szklanego z powtokq odporng na dziatanie tugow. Tasma do zbrojenia spoin
na sufitach w zastosowaniach wewnetrznych oraz scian i sufitéw w zastosowaniach zewnetrznych. Jest
wtapiana w mase szpachlowg AQUAPANEL® Szara.

Nr llosé szt Cena netto
M el PLN/opakowanie

Tasma do spoinowania
ptyt AQUAPANEL®

429471 0,im x50 m 0,80 kg rolka 69,95

SRODEK GRUNTUJACY BOARD PRIMER

Gotowa do uzycia emulsja syntetyczna do gruntowania ptyt cementowych AQUAPANEL® Cement
Board Indoor oraz Floor. Zapewnia maksymalng przyczepnosé mas wykoriczeniowych.

Nr llos¢ szt Cena netto
SeaERee PLN/opakowanie
49279 Srodek gruntujqcy Board Primer wiaderko 15 kg 284,50
73789  Srodek gruntujqcy Board Primer wiaderko 2,5 kg 108 76,30

GOTOWA MASA SZPACHLOWA Q4 FINISH

knauf

Gotowa do uzycia gtadz szpachlowa, wodoodporna. Zapewnia réwne i gtadkie wykoriczenie
powierzchni. Nie wymaga uzycia powierzchniowego zbrojenia siatkq zbrojacg.

Nr llosé szt Cena netto
SeREReE PLN/opakowanie

82637  Gotowa masa szpachlowa Q4 Finish wiaderko 20 kg 210,40
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SYSTEMY AQUAPANEL®/SYSTEM AQUAPANEL® INDOOR

MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® BIALA

Masa cementowa do cato-powierzchniowego szpachlowania ptyt cementowych AQUAPANEL® Indoor
hﬂ (Sciana i sufit) oraz Outdoor (sufit) warstwq o grubosci do 5 mm, np. przed naktadaniem tynkow
Yo sl dekoracyjnych lub malowaniem. Do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych.

« vl
dpdet Pillgr & Bhiom

Cavting - whive:
[ quario] ‘ Nr llosé szt Cena netto
o Nazwa produktu PLN/opakowanie

!” ‘ 131095  Masa cementowa AQUAPANEL® Biata worek 20 kg 187,10

KNAUF SIATKA ZBROJACA

Siatka zbrojgca z widkna szklanego do wtopienia powierzchniowo w zaprawie klejowo-zbrojqcej.

Nr llosé szt Cena netto
MG PLN/opakowanie

169788  Knauf Siatka zbrojqgca 1m x 50 m rolka 165,50

CENNIK 2015 k”ﬂ”f



SYSTEMY AQUAPANEL®/AQUAPANEL® OUTDOOR

PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® OUTDOOR

Ptyta w 100% wodoodporna i zbrojona na catej powierzchni siatkq z wtékna szklanego. Przeznaczona
do wykonywania zewnetrznych écian, sufitow, podbitek oraz renowacji fasad. Odporna na warunki
atmosferyczne. Jest to produkt nieorganiczny, co gwarantuje wysokie standardy higieniczne i wyklucza
ryzyko powstawania plesni. Ptyta stanowi idealne podtoze dla tynku oraz innych oktadzin.

Ptyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr llosé szt Cena netto

63117  AQUAPANEL® Outdoor 12,5 mm 900 x 1200 mm 16 kg/m? 79,10
457318  AQUAPANEL® Outdoor 12,5 mm 900 x 2400 mm 16 kg/m? 30 76,65
457319  AQUAPANEL® Outdoor 12,5 mm 900 x 2500 mm 16 kg/m? 30 76,65

PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® SKYLITE

-t

Ptyta w 100% wodoodporna i zbrojona na catej powierzchni siatkq z wtékna szklanego. Przeznaczona
wytqcznie do zabudow sufitowych, zaréwno wewngqtrz jaki na zewngtrz budynku. Produkt
nieorganiczny, gwarantujgcy wysokie standardy higieniczne i wykluczajgey ryzyko powstawania plesni.

Nr llosé szt Cena netto

433850 AQUAPANEL® SkyLite 8 mm 900 x1200 mm 10,50 kg/m? 58,65

WKRET DO PLYT AQUAPANEL® SN

Whkret do mocowania ptyt cementowych AQUAPANEL® do drewnianej i metalowej konstrukcji
wsporczej (grubosé metalu od 0,6 do 0,7 mm)

Cena netto
“ e R cpakeianie

87319 Whkret do ptyt AQUAPANEL® SN 25 0,90 kg/paczka 1000 szt./paczka 145,10
53500  Wkret do ptyt AQUAPANEL® SN 39 1,10 kg/paczka 500 szt./paczka 76,40
95644  Wkret do ptyt AQUAPANEL® SN 55 0,80 kg/paczka 250 szt./paczka 61,70

WKRET DO PLYT AQUAPANEL® SN 40

knauf

Wkret wykonany ze stali nierdzewnej V2A. W celu zapewnienia optymalnego trzymania w drewnianych
konstrukcjach wsporczych, gwint wykonany jest jako gwint typu Hilo.

Nr . Cena netto
Nazwa produlty PLN/opakowanie

87197  Wkret do ptyt AQUAPANEL® SN 40 0,75 kg/paczka 250 szt./paczka 103,90
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SYSTEMY AQUAPANEL®/AQUAPANEL® OUTDOOR

WKRET DO PLYT AQUAPANEL® SB

Whkret z koncéwkq samowiergeq do mocowania ptyt cementowych AQUAPANEL® do metalowej
konstrukcji wsporczej (grubos¢ metalu od 0,8 do 2,0 mm)

Nr Cena netto
- e HEVEpekorahic

94730  Whkret do ptyt AQUAPANEL® SB25 0,50 kg/paczka 250 szt./paczka 46,90
58549  Wkret do ptyt AQUAPANEL® SB39 0,75 kg/paczka 250 szt./paczka 88,00
424110 Wkret do ptyt AQUAPANEL® SB40 0,60 kg/paczka 250 szt./paczka 135,65

MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® SZARA

Masa cementowa do kompleksowego, recznego szpachlowania spoin ptyt AQUAPANEL. Spoiny
po wypetianiu masq szpachlowg AQUAPANEL® Szara powinny by¢ zbrojone tasmg do spoin
AQUAPANEL® o szerokosci 10 cm.

llosé szt Cena netto
“ MG e PLN/opakowanie

131094  Masa cementowa AQUAPANEL® Szara worek 20 kg 175,50

MASA CEMENTOWA AQUAPANEL® BIALA

Masa cementowa do cato-powierzchniowego szpachlowania ptyt cementowych AQUAPANEL® Indoor
($ciana i sufit) oraz Outdoor (sufit) warstwq o grubosci do 5 mm, np. przed naktadaniem tynkéw
dekoracyjnych lub malowaniem. Do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych.

Nr llosé szt Cena netto
- MR PLN/opakowanie

131095  Masa cementowa AQUAPANEL® Biata worek 20 kg 187,10

TASMA DO SPOINOWANIA PLYT AQUAPANEL®

Siatka wykonana z wtékna szklanego z powtokqg odporng na dziatanie tugéw. Tasma do zbrojenia spoin
na sufitach w zastosowaniach wewnetrznych oraz scian i sufitow w zastosowaniach zewnetrznych. Jest
wtapiana w mase szpachlowg AQUAPANEL® Szara.

llosé szt Cena netto
“ SR SRR DI

Tasma do spoinowania
ptyt AQUAPANEL®

429471 0,imx50m 0,80 kg rolka 69,95
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SYSTEMY AQUAPANEL®/AQUAPANEL® OUTDOOR

ZAPRAWA KLEJOWO-ZBROJACA AQUAPANEL®

Zaprawa klejowo-zbrojeniowa AQUAPANEL® to zaprawa zbrojeniowa na spoiwie cementowym
w systemie AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, stosowana jako podktad wraz z siatkq zbrojgcq pod
cienkowarstwowe tynki wierzchnie lub inne warstwy wykoriczeniowe.

Nr llosé szt Cena netto
SeARERee PLN/opakowanie

102812 Zaprawa klejgco-zbrojgca AQUAPANEL® worek 25 kg 144,30

SIATKA ZBROJACA SPOINY PLYT AQUAPANEL®

Siatka zbrojgca spoiny ptyt AQUAPANEL® pod cienkowarstwowe masy szpachlowe przeznaczone do
malowania.

Nr llosé szt Cena netto
MG PLN/opakowanie

Siatka zbrojgca spoiny

424086 ptyt AQUAPANEL®

0,20x50m 1,60 kg rolka 165,40

MEMBRANA IZOLACYJNA AQUAPANEL®

I .;}x.

Tyvek Stucco Wrap

Wodoodporna wtdknina polietylenowa o grubej strukturze krepowej opracowana dla systemow ptyt
cementowych. Membrana izolacyjna AQUAPANEL® Tyvek StuccoWrap™ jest paroprzepuszczalna, dzieki
czemu umozliwia wykonywanie otwartych dyfuzyjnie konstrukcji $cian.

Nr llosé szt Cena netto
MG e PLN/opakowanie

Membrana izolacyjna 1,50 m x

LI AQUAPANEL 75m

8,30 kg rolka 1230,00

KNAUF SIATKA ZBROJACA

ki

knauf

Siatka zbrojgca z widkna szklanego do wtopienia powierzchniowo w zaprawie klejowo-zbrojqcej.

Nr llosé szt Cena netto
MR PLN/opakowanie

169788  Knauf Siatka zbrojgca Tm x50 m rolka 165,50

88_89
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SYSTEMY AQUAPANEL®/SYSTEM AQUAPANEL® FLOOR

PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® FLOOR

Wodoodporna ptyta podtogowa stanowigca alternatywe dla mokrych wylewek. Uktadana na

wyréwnanym podtozu jako podfoga , ptywajgca”. Ptyty tqczone sq za pomocg tgcznikow i kleju.
V Ptyty pakowane na paletach bezzwrotnych.

Nr llosé szt Cena netto

105235  AQUAPANEL® Floor 22 mm 600 x 200 mm 37 kg/m? 94,00

PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® FLOOR MF

Wodoodporna ptyta podtogowa stanowiqgca alternatywe dla mokrych wylewek. Ptyta z fabrycznie
przyklejong warstwg ttumiqcq dzwieki udarowe. Uktadana na wyréwnanym podfozu jako podtoga

.ptywajqca”. Ptyty fqczone sq za pomocq tgcznikdw i kleju.
Ptyty pakowane na paletach bezzwrotnych.
Nr llos¢ szt Cena netto

110555  AQUAPANEL® Floor MF 33 mm 600 x 200 mm 39 kg/m? 111,80

KLEJ MONTAZOWY DO SPOIN PLYT AQUAPANEL® FLOOR

l Klej przeznaczony do wklejania tqcznikéw i klejenia krawedzi ptyt cementowych AQUAPANEL® Floor.

inuy

P llosé szt Cena netto
“ R PLN/opakowanie

Klej montozowy do spoin ptyt AQUAPANEL®

Floo tubka 310 ml 37,60

110435

iz &l
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SYSTEMY AQUAPANEL®/SYSTEM AQUAPANEL® FLOOR

t ACZNIK DO PLYT AQUAPANEL® FLOOR

Przeznaczony do fqczenia za pomocq kleju i poziomowania ptyt cementowych AQUAPANEL® Floor.

Nr llosé szt. Cena netto
MR PLN/opakowanie

23 x60 x4
mm

110433 tqgcznik do ptyt AQUAPANEL® Floor paczka 50,30

PODSYPKA WYROWNUJACA AQUAPANEL® FLOOR

Podsypka poziomujgca przeznaczona do stosowania pod suche jastrychy. Nadaje sie idealnie do
wyréownywania nieréwnosci podtoza. Stanowi dodatkowe zabezpieczenie przeciwpozarowe, izolacje
termiczng i akustyczng, ttumiqcq odgtos uderzen.

Nr llosé szt Cena netto
it e s PLN/opakowanie

Podsypka wyréwnujgca
s AQUAPANEL® Floor

100 | worek 14 kg 127,70

SRODEK GRUNTUJACY INTERIOR PRIMER

g’ Gotowa do uzycia emulsja syntetyczna do gruntowania ptyt cementowych AQUAPANEL® Cement

Board Indoor, Outdoor (sufity) oraz Floor. Zapewnia maksymalng przyczepnos$é mas wykoriczeniowych.

llosé szt Cena netto
“ M e PLN/opakowanie

49279 Srodek gruntujqcy Interior Primer wiaderko 15 kg 284,50
73789  Srodek gruntujqcy Interior Primer wiaderko 2,5 kg 108 76,30

knauf
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SYSTEMY AQUAPANEL®/SYSTEM AQUAPANEL® FLOOR TILE UNDERLAY

PLYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® FLOOR PODKtADOWA

Ptyta cementowa do wykonywania wodoodpornego podktadu pod wszelkiego rodzaju ceramiczne
ptytki podtogowe na podtozach z ptyt drewnopochodnych np. OSB.
\/ Ptyty pakowane na paletach bezzwrotnych.
Nr llos¢ szt Cena netto

AQUAPANEL® Floor podktadowa

24021 6 rm

900 x1200 mm 8,50 kg/m? 69,50

TASMA DO SPOINOWANIA PLYT AQUAPANEL®

Siatka wykonana z wtdkna szklanego z powtokg odporng na dziatanie tugow. Tasma do zbrojenia spoin
na sufitach w zastosowaniach wewnetrznych oraz $cian i sufitow w zastosowaniach zewnetrznych. Jest
wtapiana w mase szpachlowg AQUAPANEL® Szara.

llos¢ szt Cena netto
“ MR m PLN/opakowanie

Tasma do spoinowania
ptyt AQUAPANEL®

429471 0,imx50m 0,80 kg rolka 69,95

WKRET DO PLYT AQUAPANEL® SN

Whkret do mocowania ptyt cementowych AQUAPANEL® do drewnianej i metalowej konstrukeji
wsporczej (grubosé metalu od 0,6 do 0,7 mm)

Nr Cena netto
NG PLN/opakowanie

87319  Wkret do ptyt AQUAPANEL® SN 25 0,90 kg/paczka 1000 szt./paczka 145,10

SRODEK GRUNTUJACY INTERIOR PRIMER

Q Gotowa do uzycia emulsja syntetyczna do gruntowania ptyt cementowych AQUAPANEL® Cement

Board Indoor, Outdoor (sufity) oraz Floor. Zapewnia maksymalng przyczepnos$é mas wykoriczeniowych.

llosé szt Cena netto
“ MR e PLN/opakowanie

49279  Srodek gruntujqcy Interior Primer wiaderko 15 kg 284,50
73789  Srodek gruntujqcy Interior Primer wiaderko 2,5 kg 108 76,30
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SYSTEMY PODtOGOWE

Systemy podtogowe Knauf znajdujq szerokie zastosowanie nie tyl-
ko w budownictwie wielkopowierzchniowym, w hotelach, centrach
handlowych, obiektach biurowych czy obiektach sportowych ale tez
w budownictwie mieszkaniowym.

)
=
=}
D
=}
=
=
=)
=
>
=
]
=]
@«
£
&

SYSTEMY PODtOGOWE - PRODUKTY Oferta obejmuje wiele sprawdzonych
oraz nowych, innowacyjnych produk-
FE 50 Largo (worki)

téw i rozwigzan do budowy podtég za-

Podktady podtogowe na FE 50 Largo (luz) réwno w nowym budownictwie jak réow-
bazie siarczanu wapnia Nivellierestrich 425 (10-35 mm) niez przy modernizacji starych podtég.
Alphadur 430 (2-30 mm)
M1 zaprawa naprawczo-wyréwnujgca (3-50 mm) Knauf oferuje klientom kompletne
2 ; systemy:
Podkiady podfogowe M2 masa wyréwnujgca (5-25 mm) 4 Y
na bazie cementu M3 finish masa samopoziomujgea (3-30 mm) e samopoziomujgce wylewki anhydry-
M4 masa samopoziomujgca z witdknem (2-15 mm) towe, w tym wylewke na ogrzewanie
podfogowe
Knauf Estrichgrund
Srodki gruntujqce FE Impr&gnierung e masy na bazie cementu
Knauf Haftemulsion
Knauf Spezialhaftgrund o lekkie suche jastrychy
systemy dylatacji e podtogi podniesione.
Akcesoria i dodatki zestaw naprawczy
narzedzia
Knauf Brio

Systemy suchych jastrychéw  Knauf Dual Floor
akcesoria i dodatki do suchych jastrychow
podtoga podniesiona Knauf Camillo PL
podfoga podniesiona Knauf Integral - FHB
Podtogi podniesione
konstrukcja wsporcza

akcesoria i dodatki do podtég podniesionych

knauf




SYSTEMY PODLtOGOWE/WYLEWKI ANHYDRYTOWE

KNAUF FE 50 LARGO

Anhydrytowy, ptynny podktad podtogowy

FE 50 Largo to fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakosci
CA-C25-F5, do wytwarzania podktadéw podtogowych zespolonych z podtozem, na warstwie
rozdzielczej, na warstwie izolacyjnej, jako warstwa nosna podtogi podniesionej. Posiada wtasciwosci
samopoziomujqce. Szczegdlnie zalecany na ogrzewanie podtogowe. Stosowany w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej. Do uzytku wewnetrznego.

Zuzycie: 19 kg/m?/1 cm grubosci.

Nr llosé szt Cena netto

452528  Knauf wylewka anhydrytowa FE 50 Largo worek 30 kg 690,00
5528 Knauf wylewka anhydrytowa FE 50 Largo luz silos - 690,00
pompa ferro - - 20,00

KNAUF NIVELLIERESTRICH 425

Jastrych niwelacyjny

NE 425 to fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakosci
CA-C25-F6, do wyréwnywania podfozy w zakresie grubosci 10-35 mm. Posiada wtasciwosci
samopoziomujqce. Szczegdlnie zalecany w systemach cienkowarstwowych ogrzewan podtogowych.
Do uzytku wewnetrznego.

MIVELLIERESTRICH 425

Grubosc¢ warstwy: 10-35 mm.
Zuzycie: 18 kg/m?/1 cm grubosci.

Nr llosé szt Cena netto

5352 Knauf Nivellierestrich 425 worek 40 kg 1510,00

KNAUF ALPHADUR 430

Cinkowarstwowa masa samopoziomujqca

i Alphadur 430 to fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia o klasie jakosci

H CA-C25-F6, do wyréwnywania podfozy w zakresie grubosci 2-30 mm. Samopoziomujgca masa zalecana
1 szczegodlnie do wyréwnywania podtozy anhydrytowych i suchych jastrychéw, np. Knauf Dual Floor.

;i Do uzytku wewnetrznego.

Zuzycie: 1,6 kg/m?/1 mm grubosci.

Nr llosé szt Cena netto

195059  Knauf Alphadur 430 worek 25 kg 2495,00
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SYSTEMY PODLtOGOWE/WYLEWKI CEMENTOWE

KNAUF M1 REPAIR

Masa naprawczo-wyréwnujqca 3-50 mm

Zaprawa do napraw elementdw betonowych i zelbetonowych w zakresie od 3 do 50 mm. Do uzytku
wewnetrznego i zewnetrznego. Nie stosowac na zewnqtrz jako warstwe ostateczng.

Zuzycie nominalne: 1,7 kg/m?/1 mm grubosci.

llosé szt Cena netto
“ e G G

226726  Knauf M1 Repair worek 25 kg 41,30

KNAUF M2 SMOOTH

Masa wyréwnujqca 5-25 mm

Zaprawa do wyrownywania podktadéw cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie
od 5 do 25 mm. Do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego. Nie stosowac na zewnqtrz jako warstwe
ostatecznq.

Zuzycie nominalne: 1,7 kg/m?/1 mm grubosci.

Nr llos¢ szt Cena netto
- MR PLN/opakowanie

226727  Knauf M2 Smooth worek 25 kg 48,50

KNAUF M3 ALLROUND

knaug

Allrownd

knauf

Masa samopoziomujqca wielozakresowa 3-30 mm

Zaprawa samopoziomujqca do wyrownywania podktadéw cementowych, posadzek betonowych
i kamiennych w zakresie od 3 do 30 mm. Do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego. Nie stosowaé na
zewnqtrz jako warstwe ostateczng.

Zuzycie nominalne: 1,6 kg/m?/T mm grubosci.

llosé szt Cena netto
“ e O G

226725  Knauf M3 Allround worek 25 kg 62,00
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SYSTEMY PODLtOGOWE/WYLEWKI CEMENTOWE

KNAUF M4 SPECIAL FIBER

Masa samopoziomujqca z widknem 2-15 mm

kl‘ﬂf Specjalna zaprawa samopoziomujgca wzmocniona wtéknami do wyréwnywania podtozy z drewna, ptyt
widérowych, podktadéow cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie od 2 do 15 mm.

Specio ' . . . . .
S Do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego. Nie stosowaé na zewngtrz jako warstwe ostateczng.

Zuzycie nominalne: 1,6 kg/m?/1 mm grubosci.

o Nazwa produktu Opakowanie LA Cena netto
art. P P na paleue PLN/opakowanie

226728  Knauf M4 Special Fiber worek 25 kg 74,60
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SYSTEMY PODtOGOWE /SRODKI GRUNTUJACE DO WYLEWEK

KNAUF ESTRICHGRUND

Estrichgrund to skoncentrowany srodek gruntujqcy na bazie dyspersji zywicznej. Stosowany jako
mostek szczepny dla podktaddw zespolonych z podtozem. Wyréwnuje chtonnosé podtoza. Zalecany
na standardowe podtoza mineralne, szczegdlnie na podtoza anhydrytowe oraz suche jastrychy.
Rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1. Do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego.

Zuzycie: ok. 50-150 g/m? (w zaleznosci od chfonnosci podtoza).
Produkt wrazliwy na niskie temperatury. Transportowac i magazynowac w temperaturze powyzej +5° C.
Produkty pakowane na palecie bezzwrotnej.

Nr llosé szt Cena netto
- . PLN/opakowanie

5355 Knauf Estrichgrund wiaderko 10 kg 205,00

KNAUF FE IMPRAGNIERUNG

FE Imprégnierung to dwusktadnikowa, niskowiskozowa zywica. Stosowana jako mostek szczepny pod
podktady anhydrytowe na podtozach nie chtonnych. FE Imprégnierung wykorzystuje sie rowniez do
naprawy peknie¢ w podktadach podtogowych. Do uzytku wewnetrznego.

Zuzycie (jako mostek szczepny): ok. 350 g/m?.

llosé szt Cena netto
“ M PLN/opakowanie

2870 Knauf FE Imprégnierung puszka 5 kg 269,50
2871 Knauf FE Impragnierung puszka 1 kg 280 70,00

KNAUF HAFTEMULSION

knauf

Knauf Haftemulsion Emulsja przyczepna to wodna zawiesina dyspersji styrenowo-akrylowe;j
i pochodnych celulozy. Stosowany miedzy innymi jako $rodek gruntujgcy pod ptytki ceramiczne, gres,
kamien naturalny na podtoza anhydrytowe. Do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego.

Zuzycie: ok. 40-50 g/m?.

llosé szt Cena netto
“ SR SR fokeana s

98673  Knauf Haftemulsion wiaderko 15 kg 250,00
68670 Knauf Haftemulsion wiaderko 5 kg 60 105,00
68671 Knauf Haftemulsion wiaderko 1 kg 288 35,00
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SYSTEMY PODtOGOWE/WYLEWKI CEMENTOWE

KNAUF SPEZIALHAFTGRUND

Knauf Spezialhaftgrund Specjalny srodek gruntujqcey jest bezrozpuszczalnikowym koncentratem do
gruntowania gtadkich i niechtonnych o