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i systemow ROCKWOOL

Ceny obowiazuja od 02.03.2015 r.

Cennik produktow

ROCKWOOL
NI EPALNE | ZOLACUJE




Spis tresci

PRODUKTY
OGOLNOBUDOWLANE

8 TOPROCK SUPER
9 SUPERROCK

10 MEGAROCK PLUS
11 ROCKMIN PLUS
12 MULTIROCK ROLL
13 UNIROCK

14 ROCKSONIC SUPER
15 ROCKTON

PRODUKTY DO PODL0OG
16 STEPROCK HD4F
STEPROCK HD
Pasek RST

FOLIE
Wiatroizolacja ROCKWOOL
Paroizolacja ROCKWOOL

GRANULAT
19 GRANROCK

PRODUKTY DO KOMINKOW
FIREROCK

20 ALUMINIOWA TASMA
SAMOPRZYLEPNA

OCIEPLENIA SCIAN i
ZEWNETRZNYCH | STROPOW

21 PRODUKTY DO IZOLACJI SCIAN
ZEWNETRZNYCH

21 FRONTROCK MAX E
22 FASROCK LL

23 FASROCK

24 MEGA FRONTROCK
taczniki ILV-C i ILV-LC
Narzedzie montazowe

25

ROCKWOOL

26
27

28

29

30

31

32

33

34

35
35
36

37

38

39

40

SYSTEM ECOROCK FF

Elementy wchodzace w sktad
systemu ECOROCK FF

ZK-ECOROCK Normal W
Z7-ECOROCK Specjal W
PT-ECOROCK Grunt M

PT-ECOROCK Grunt S-T

Tynk silikatowy
BR-ECOROCK S

Tynk silikatowy
DR-ECOROCK S

Tynk silikonowy
BR-ECOROCK SIL

Tynk silikonowy
DR-ECOROCK SIL

Tynk polimerowo-mineralny
BR-ECOROCK M

Tynk polimerowo-mineralny
DR-ECOROCK M

ECOROCK Grunt S
ECOROCK Grunt SIL

Farba silikatowa
ECOROCK F-S

Farba silikonowa
ECOROCK Silikon

Siatka systemowa AKE

PRODUKTY DO IZOLACJI
STROPOW

FASROCK LG 1

SYSTEM ECOROCK FG
i ECOROCK FG-S

ZK-ECOROCK Normal W
Z7-ECOROCK Specjal W

Tynk polimerowo-mineralny
BR-ECOROCK M

Farba silikatowa
ECOROCK F-S

Farba akrylowa
ECOROCK F-AZ

Farba akrylowa strukturalna
ECOROCK KWARC

Farba strukturalna
ECOROCK KWARC S

Siatka systemowa AKE



Spis tresci

AKCESORIA do systemow
ECOROCK
Siatka ostonowa na rusztowania

41

N6z do ciecia wetny

41

Tabela kolorow
42 tynkow i farb

FASADY WENTYLOWANE
46 VENTI MAX

47 VENTIMAXF

48 WENTIROCK

49 WENTIROCK F

50 PANELROCK
PANELROCK F

DACHY PLASKIE

51 MONROCK PRO
52 DACHROCK MAX
53 MONROCK MAX
54 DACHROCK SPS

56 RAW - ROCKWOOL
Akustyczne Wypetnienie

57 BLOCZKI TRAPEZOWE
KLINY DACHOWE

o8 KB MONROCK

ROCKSONIC SUPER

OBUDOWY HAL
59 STALROCK MAX
STALROCK MAX F

60 STALROCK

IZOLACJE TECHNICZNE
- HVAC

61 KLIMAFIX

62 ALU LAMELLA MAT

63 Otulina ROCKWOOL 800

64 FLEXOROCK

65 System TERMOROCK

66 Elementy systemu TERMOROCK
67 ROCKTERM

68 INDUSTRIAL BATTS BLACK
1ZOLACJE TECHNICZNE

- FIREPRO

69 CONLIT PLUS

CONLIT 150 P
70 CONLIT 150 A/F
Klej CONLIT GLUE

71 ROCKLIT

INFORMACJE DODATKOWE
72 Znakowanie wyrobow
73 Sposdb wypetniania zamdéwien

74 Zatacznik nr 1 do Ogdlnych
Warunkdéw Dostaw

Wazne numery telefonow
75 . :
i adresy e-mail

ROCKWOOL
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/Zastosowania podstawowych
produktow ROCKWOOL w budownictwie
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Zastosowanie: O FO =I5 a6l =dhilha>3T0nn=Iao0=Taoacnon
Stropy piwniczne, nad garazami PP
lub przejazdami
Podtogi ptywajace
na gruncieisgropie ee
Podtogi na legarach
na gruncie i stropie ® ® e o
Sciany dwuwarstwowe
z elewacja z tynku ®o00
Sciany tréjwarstwowe o [ 2N J [ 2K J
Sciany z elewacja z paneli,
JoEieE s 2 o o oo LI ) °
np. blacha, siding, deski
Sciany z elewacja z kamienia, szkta o ® 00
Sciany o konstrukcji szkieletowej ([ J o 0 00 ([ J [ [ 2 J
Sciany ostonowe o [ J 00 [ 3K J [ N
Sciany dziatowe ([ o o000 { 2N J
Stropy drewniane ( 2K 3K 2K AN BN BN O
Poddasza uzytkowe 000000000
Stropodachy wentylowane
Stropocachy wenty o0 0000 o0 o
i poddasza nieuzytkowe
Dachy ptaskie o 0000
Tarasy o [ J
Kominki z wktadem zeliwnym o

@ do rozwiazan o podwyzszonych wymaganiach akustycznych @ wedtug potrzeb cieplno-wilgotnosciowych
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/astosowania produktow ROCKWOOL
w 1zolacjach technicznych
- HVAC | FIREPRO
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Segment: Podstawowe zastosowanie: ¥ <« @ £ o I @ 0
Instalacje grzewcze i sanitarne (c.o., c.w.u.) [ e o o
izolacja przeciwkondensacyjna e o o
izolacja akustyczna e o o
Kanaty wentylacyjne
izolacja wewnetrzna [
o
< izolacja zewnetrzna e o o
T
t < 50°C [
Izolacje termiczne t < 250°C e 6 o o o o
t < 400°C e o
Izolacje akustyczne e O o
Kanaty wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiajace [
o
&
L Konstrukcje stalowe
o

Stropy, belki i stupy zelbetowe

System CONLIT 150



Energooszczedne ocieplenie budynku wg Standardu ROCKWOOL

SCIANY ZEWNETRZNE

przegroda budynku produkt grubos¢
n Sciana dwuwarstwowa system ECOROCK FF 25cm
n Sciana szkieletowa SUPERROCK 25cm

PODLOGI | STROPY

przegroda budynku produkt grubos¢

Podtoga na gruncie STEPROCK HD 15 cm
na podktadzie betonowym lub STEPROCK HD4F

Podtoga na stropie STEPROCK HD 5cm
na podktadzie betonowym lub STEPROCK HD4F

B Podtoga na gruncie na legarach SUPERROCK 15cm

PODDASZA | STROPODACHY

przegroda budynku produkt grubos¢
n Pota¢ poddasza uzytkowego TOPROCK SUPER 35cm
i SUPERROCK
ST (L e e (dwie warstwy) 35cm
uzytkowym
SCIANY DZIALOWE
przegroda budynku produkt grubos¢
. . ROCKSONIC SUPER
n Sciana dziatowa lub ROCKTON 7-10 cm
KOMINKI
przegroda budynku produkt grubos¢
n Kominek FIREROCK 2,5-3cm

Energooszczedne ocieplenie hali

przegroda 24 .
budynku produkt grubosc¢ opis
Hl stropodach MONROCK PRO 24 cm -~
e
k| ||
Slementy BLOCZKI TRAPEZOWE RAW - i
uzupetniajace
System DACHROCK SPS:
B kontrspadkéw DACHROCK KSP EE'Aiod’BRE' 60
[FJ szlak komunikacyjny DACHROCK MAX 2%cm  -R52dB*
System DACHROCK SPS: 0, =060
Dach balastowy ksztattowanie spadku DACHROCK SP
DACHROCK MAX 14+12cm
B KLIN DACHOWY 10x10cm
El (06>i) 60
[ Lok scone STALROCK MAX e el
zewnetrzna lub STALROCK MAX F 50 dB "
a,=0,80- 1,00
WENTIROCK ) "
Fasada wentylowana {ub WENTIROCK F 18 cm El (i<>0) 60
B} strop nad parkingiem FASROCK LG1 15cm EWE':?OU
REI 30
B strop zelbetowy System CONLIT150  2-5cm "0 o
AL, =31 dB,
m Podtoga na stropie STEPROCK HD4F 5cm Ry= 61 dB
B Podtoga na gruncie  STEPROCK HD4F 10 cm
m Kanat wentylacyjny KLIMAFIX 5 cm
wewnetrzny
EIS 60
m Kanat wentylacyjny ~ CONLIT PLUS 6cm _EIS 120

Otulina ROCKWOOL
800 lub FLEXOROCK

m Konstrukcja stalowa  System CONLIT 150 3,5 cm**** R 30 - R 240

Przewody grzewcze 2,5 cm***

*  wyniki badania dla rozwiazan z DACHROCK MAX
**  dotyczy réwniez scian w konstrukcji stupowo-ryglowej
instalacja c.o. - %, cala (22 mm)
***%  stup HEB 300, zabudowa 4-stronna, temperatura krytyczna stali 550°C - R120

EEY
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Duzy wybér, duzy problem?

Produkty do izolacji $cian dziatowych i poddaszy
oferowane sa przez wielu producentéw. Wykonane
sa z roznych materiatéw, maja rézne parametry,
wtasciwosci i ceny. Pomozemy Ci wybrac takie,
ktore najlepiej odpowiadaja potrzebom Twoich
Klientow.

Podziat pierwsza klasa

Aby utatwic¢ wybdr wtasciwej izolacji poddasza,
podzieliliémy dostepne na rynku produkty na
przedziaty, czyli tzw. klasy izolacyjnosci termicz-
nej. W kazdej klasie znajduja sie produkty, ktorych
wykorzystanie daje poréwnywalne efekty izolacyj-
ne. Dzieki ich zastosowaniu, w prosty i intuicyjny
sposdb znajdziesz najlepsze rozwiazanie dla Twoich

Klientow.

1. Najlepsze na rynku parametry izolacyjne

[ 20,032 -0,036 >

2. Bardzo dobre parametry izolacyjne

[ A0,037-0040 >

3. Potaczenie dobrej jakosci z dobra cena

[ A0,041-0,045 >

4. Gdy najwazniejsza jest cena
A 0,046 - 0,050

Ogolnobudowlane produkty ze skalnej wetny
ROCKWOOL podzielilismy na trzy poétki jakosciowe
i przypisali$my do nich klasy izolacyjnosci termicz-
nej. Dla ich tatwiejszego rozréznienia wprowadzili-
Ssmy dodatkowo podwdjne oznakowanie potek:
1. Najlepsza jakosc¢ - czerwony kolor opakowan

z wyroznikiem SUPER
2. Bardzo dobra jakos$¢ - biaty kolor opakowan

z wyréznikiem PLUS
3. Dobra jakos¢ - opakowania przezroczyste,

bez wyrdznika

W naszym portfolio nie posiadamy produktow, do
ktorych mozna by przypisac najnizsza klase izola-
cyjnosci termicznej.

Oferte uzupetniaja produkty dedykowane do izolacji
akustycznej Scian dziatowych - ROCKSONIC SUPER
i ROCKTON. Oba produkty sa wyrdznione kolorem
granatowym i symbolem gtosnika na opakowaniu.
ROCKSONIC SUPER o najlepszych parametrach
akustycznych znajduje sie w najwyzszej klasie
pochtaniania dzwieku - klasie A, dlatego tez ma
wyroznik SUPER.

Teraz wybor jest prosty

Teraz dzieki pétkom jakosciowym ROCKWOOL oraz rozréznieniu

sposob znajdziesz najlepsze rozwiazanie dla Twoich Klientow.

aplikacji, do ktorych nasze produkty sa dedykowane, w prosty i tatwy

TOPROCK SUPERROCK
SUPER

MEGAROCK ROCKMIN
PLUS PLUS
<= Bt T W

| LR T -
§ 5|\ .  382
56‘§ E‘.,‘.oag g3:
. 2 T ) 4
09: O:
=3 g3:

MULTIROCK  UNIROCK
ROLL

Produkty do izolacji poddaszy i innych aplikacji

A 0,032 -0,036

: >

[ A0,041-0,045 >

A 0,046 - 0,050

>
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PLUS

[ 20,032 - 0,036 >

A 0,037 - 0,040

[ A0,041-0,045 >

A 0,046 - 0,050

[ 20,032 -0,036 >

[ A0,037-0040 >

70,041 - 0,045

A 0,046 - 0,050

J

ROCKTON

ROCKSONIC SUPER

V)
10,032 - 0,036

[ A0,037-0040 >

[ A0,041-0045 >

B )

Produkty do izolacji scian dziatowych



TOPROCK SUPER

OPIS PRODUKTU Wielkowymiarowe ptyty ze skalnej wetny do izolacji termiczne;j. -
KOD WYROBU MW-EN 13162-T2-WS-MU1
NORMA EN 13162:2012

(A=l =t =]

CERTYFIKAT CE  1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P

ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:
- stropodachéw wentylowanych i poddaszy,
- drewnianych stropow belkowych,
- sufitow podwieszanych,
- $cian o konstrukcji szkieletowej.
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PARAMETRY Deklarowany wspotczynnik p = 0,035 W/m-K
TECHNICZNE przewodzenia ciepta

Klasa reakcji na ogien A1 wyrdb
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1 Dachdwka lub blacha na tatach
2 Kontrtata wzdtuz krokwi
3  Wiatroizolacja ROCKWOOL zawsze jako membrana
4 TOPROCK SUPER, grub. 35 cm
5 Folia paroizolacyjna ROCKWOOL wg potrzeb
6  Ptyty gipsowo-kartonowe, boazeria
[}
2
=
= HE
s 0%
-g °U"¢
o PRZYKLAD ZASTOSOWANIA 3¢
s Ocieplenie dwuwarstwowe potaci dachowej poddasza 9
(52 . . .
2 uzytkowego - typu nieszczelnego dla pary wodne;
C
©
(9]
[}
Q.
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I
_LC)- dhugoéé  szerokocd rubosé - numer 0por cieplny jlod¢ m?  ilos¢ rolek ilos¢ m? dostawa grupa dostaw
9 9 9 Sk produktu Rp wrolce  napalecie napalecie petnopojazdowa  wg OWD
N
é [mm] [mm] [mm] [zt/m?] [m?2-K/W] [m2] [szt.] [m2] [palety]
E 5000 1000 100 15,82 127379 2,85 5,0 20 100,00 12 A
C
= 4500 1000 120 21,03 127380 3,40 4,5 20 90,00 12 A
N 3500 1000 150 23,69 127381 4,25 3,5 20 70,00 12 A
.. m
% g 3000 1000 160 27,64 127382 4,55 3,0 20 60,00 12 A
N
g é 2500 1000 180 31,10 127383 5,10 2,5 20 50,00 12 A
S .g 2500 1000 200 31,48 127384 5,70 2,5 20 50,00 12 A
% E Produkt dostarczany wytacznie na palecie.
o
5«

CENNIK WYROBOW Z DNIA 02.03.2015 .
Podane ceny sa cenami netto. Do cen zostanie doliczony VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz.1054 ze zm.)




SUPERROCK

OPIS PRODUKTU  Ptyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej i akustyczne;j.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 grub. 40 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1 grub. 50-99 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 grub. 100-200 mm

NORMA EN 13162:2012
CERTYFIKATCE  1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P

ZASTOSOWANIE  Niepalne ocieplenie:
- stropodachéw wentylowanych i poddaszy,
- stropow drewnianych i podtog na legarach,
- sufitow podwieszanych, np. nad nieogrzewanymi pomieszczeniami,
- $Scian tréjwarstwowych, $cian z elewacja z paneli (np. siding,
deski, écian o konstrukcji szkieletowej i Scian ostonowych,
- Scian dziatowych.

ROCK
WOOL

“2am SUPER *

ROCK

PARAMETRY Deklarowany wspétczynnik Ap =0,035 W/m-K

TECHNICZNE przewodzenia ciepta
Klasa reakcji na ogien A1 wyrdb
Wspotczynnik pochtaniania dzwieku 0,75 dla grub. 50-99 mm R
(AW) 0,95dla grub. 100-200 mm

—_

Dachowka lub blacha na tatach
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2 Kontrtata wzdtuz krokwi
3 Papa na deskowaniu lub folia wiatroizolacyjna
o0 paroprzepuszczalnosci do 600 g/m?/dobe
4 Wentylowana szczelina 3-6 cm
5 SUPERROCK, grub. 35 cm
6  Folia paroizolacyjna ROCKWOOL wg potrzeb
7  Ptyty gipsowo-kartonowe, boazeria
PRZYKLAD ZASTOSOWANIA 2
Ocieplenie dwuwarstwowe potaci dachowe] poddasza 3
uzytkowego - typu szczelnego dla pary wodnej %
[0}
o o aa numer opor cieplny jloéé ptyt ilodé m? iloé¢ paczek iloéé m? dostawa rupa dostaw s
diugosc  szerokosc REIEEEEEEEEEEEE produktu Rp w pac[;cye w paczce na pglecie na palecie petnopojazdowa ’ vfg OWD f,f
[mm] [mm] [mm] [zt/m?] [m?K/W] [szt.] [m?] [szt.] [m?] [palety] %
1000 610 50 8,04 127413 1,40 15 9,15 30 274,50 12 A %
1000 610 60 9,67 127414 1,70 12 7,32 30 219,60 12 A 5
1000 610 75 10,94 127415 2,10 10 6,10 30 183,00 12 A &
1000 610 80 14,08 127416 2,25 10 6,10 30 183,00 12 A (')
1000 610 100 15,89 127417 2,85 8 4,88 30 146,40 12 A =
1000 610 120 21,15 127418 3,40 7 4,27 30 128,10 12 A %
1000 610 140 22,62 127419 4,00 6 3,66 30 109,80 12 B g
1000 610 150 23,81 127420 4,25 5 3,05 30 91,50 12 A '5
1000 610 160 25,22 127421 4,55 5 3,05 30 91,50 12 A =
1000 610 200 31,63 127423 5,70 4 2,44 30 73,20 12 A z
1000 565 50 8,37 127424 1,40 15 8,48 30 254,25 12 A N
1000 565 75 11,49 127425 2,10 10 5,65 30 169,50 12 A - m
1000 565 100 16,26 127426 2,85 8 4,52 30 135,60 12 A <§( g
1000 565 120 19,52 127427 3,42 7 3,95 30 118,50 12 A n é
1000 565 150 24,13 127428 4,25 5 2,83 30 84,75 12 A 8 e
1000 565 200 32,53 127429 5,70 4 2,26 30 67,80 12 A z £
Produkt dostarczany wytacznie na palecie. a ‘\I‘
O <

CENNIK WYROBOW Z DNIA 02.03.2015 .
Podane ceny sa cenami netto. Do cen zostanie doliczony VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz.1054 ze zm.)




MEGAROCK PLUS

OPIS PRODUKTU Maty ze skalnej wetny do izolacji termicznej.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1

2]
)
-
o

NORMA EN 13162:2012

CERTYFIKAT CE  1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P

ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:
- stropodachow wentylowanych i poddaszy,
- drewnianych stropow belkowych i podtdg na legarach,
- sufitow podwieszanych,
- Scian dziatowych i lekkich Scian ostonowych.

ROCK
WOOL

wzei PLUS: .

WO OL

PARAMETRY Deklarowany wspotczynnik Ap=0,039 W/m-K
TECHNICZNE przewodzenia ciepta
Klasa reakcji na ogien A1 wyrob

’

PRODUKTY OGOLNOBUDOWLANE

1 Dachéwka lub blacha na tatach
2 Kontrtata wzdtuz krokwi
3 Wiatroizolacja ROCKWOOL jako membrana
4 MEGAROCK PLUS, grub. 35 cm
5 Folia paroizolacyjna ROCKWOOL wg potrzeb
6 Ptyty gipsowo-kartonowe na ruszcie
2
a
:. '
[}
c
E
v
> B
2 PRZYKLAD ZASTOSOWANIA =i
2 Ocieplenie dwuwarstwowe potaci dachowej poddasza ¥
£ uzytkowego - typu nieszczelnego dla pary wodnej
3
C
©
(9]
[
Q.
)
I
& .. .. .. numer opércieplny jloé¢m? iloéé rolek ilo¢ m? dostawa  grupa dostaw
s diugosc  szerokosc IR dE0E produktu Rp wrolce  napalecie  napalecie petnopojazdowa wg OWD
>
g [mm] [mm] [mm] [zt/m?] [mzK/W] [m?] [szt.] [m?] [palety]
'§ 6000 1000 100 11,86 127386 2,55 6,00 20,00 120,00 12 A
£ 4000 1000 150 17,57 127388 3,80 4,00 20,00 80,00 12 A
SI) 4000 1000 160 19,88 127389 4,10 4,00 20,00 80,00 12 A
= @ 3500 1000 180 21,21 127390 4,60 3,50 20,00 70,00 12 A
[0
E § 3000 1000 200 23,37 127391 5,10 3,00 20,00 60,00 12 A
8 ‘é Produkt dostarczany wytacznie na palecie.
> c
o o
S~
[0}
O <

CENNIK WYROBOW Z DNIA 02.03.2015 .
Podane ceny sa cenami netto. Do cen zostanie doliczony VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz.1054 ze zm.)
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ROCKMIN PLUS

OPIS PRODUKTU  Ptyty ze skalnej wetny do izolacji termiczne;j.
KOD WYROBU MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1

NORMA EN 13162:2012

CERTYFIKAT CE  1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P

ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:

- stropodachdéw wentylowanych i poddaszy,

- drewnianych stropéw belkowych i podtag
na legarach,

- sufitow podwieszanych,

- Scian dziatowych,

- Scian ostonowych o konstrukcji szkieleto-
wej z elewacja z paneli [np. siding, deski).

PLUS

PARAMETRY Deklarowany wspotczynnik Ap = 0,037 W/m-K
TECHNICZNE przewodzenia ciepta
Klasa reakcji na ogien A1 wyrdb

Id

—_

Dachoéwka lub blacha na tatach

w
z
<
=l
=
o
[=]
2
m
o
=z
. |
(=}
o
o
>
-
X
2
Q
o
o
o

2 Kontrtata wzdtuz krokwi
3 Papa na deskowaniu lub folia wiatroizolacyjna
o0 paroprzepuszczalnosci do 600 g/m?/dobe
4 Wentylowana szczelina 3-6 cm
5 ROCKMIN PLUS, grub. 35 cm
6 Folia paroizolacyjna ROCKWOOL wg potrzeb
7  Ptyty gipsowo-kartonowe, boazeria
m: _‘m
L
= g B
¥pie ¥ 5025825&*"235;
09038 8
A it p 3 Q
: ~ 2 3 c
PRZYKLAD ZASTOSOWANIA *¥9: g: 08¢ H
. . . . 4 o 4 ¥
Ocieplenie dwuwarstwowe potaci dachowej poddasza P P =
. . [0}
uzytkowego - typu szczelnego dla pary wodnej 5
g
2
o 2z oz numer opor cieplny jlog¢ ptyt iloé¢ m? ilos¢ paczek ilogé m? dostawa grupa dostaw £
dlugos¢  szerokos¢ grubosc  cena produktu Ro w paczce w paczce na palecie na palecie petnopojazdowa wg OWD S
[}
[mm] [mm] [mm] [zt/m?] [m2-K/W] [szt.] [m2] [szt.] [m?] [palety] &
1000 610 40 5,77 127440 1,05 18 10,98 30 329,40 12 A L')
1000 610 50 6,21 90947 1,35 18 10,98 30 329,40 12 A =
1000 610 60 7,40 127441 1,60 15 9,15 30 274,50 12 A ";>’,
1000 610 70 8,36 119721 1,85 12 7,32 30 219,60 12 A S
1000 610 80 10,84 127442 2,15 12 7,32 30 219,60 12 A 'E
1000 610 100 12,27 77293 2,70 10 6,10 30 183,00 12 A =
1000 610 120 15,87 127443 3,20 8 4,88 30 146,40 12 A z
1000 610 140 17,23 127444 3,75 7 4,27 30 128,10 12 A N
1000 610 150 18,33 90934 4,05 6 3,66 30 109,80 12 A = o
1000 610 160 19,61 127445 4,30 6 3,66 30 109,80 12 A =
1000 610 180 21,84 127446 4,85 5 3,05 30 91,50 12 A 0 é
1000 610 200 24,17 127447 5,40 5 3,05 30 91,50 12 A 8 2
1000 565 50 6,41 76006 1,35 18 10,17 30 329,40 12 A z £
1000 565 100 12,61 76632 2,70 10 5,65 30 183,00 12 A a o~
I
Produkt dostarczany wytacznie na palecie. O <

CENNIK WYROBOW Z DNIA 02.03.2015 .

Podane ceny sa cenami netto. Do cen zostanie doliczony VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 . RocKwooL 1 1

o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz.1054 ze zm.)
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PRODUKTY OGOLNOBUDOWLANE

A - 2 dni robocze, B - 10 dni roboczych, C - Specjalne/ustalane indywidualnie

GRUPY DOSTAW:

MULTIROCK ROLL

OPIS PRODUKTU Maty ze skalnej wetny do izolacji termiczne;j.
KOD WYROBU MW-EN 13162-T1-WS-WL(P)-MU1
NORMA EN 13162:2012
CERTYFIKAT CE  1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P
ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:

- stropodachéw wentylowanych i poddaszy,

- drewnianych stropéw belkowych,
- sufitow podwieszanych.

PARAMETRY Deklarowany wspotczynnik Ap=0,044 W/m-K
TECHNICZNE przewodzenia ciepta
Klasa reakcji na ogien A1 wyrob

1 Dachdwka lub blacha na tatach
2 Kontrtata wzdtuz krokwi
3 Wiatroizolacja ROCKWOOL zawsze jako membrana
4 MULTIROCK ROLL, grub. 35 cm
5 Folia paroizolacyjna ROCKWOOL wg potrzeb
6 Ptyty g-k, boazeria
PRZYKLAD ZASTOSOWANIA
Ocieplenie dwuwarstwowe potaci dachowej poddasza
uzytkowego - typu nieszczelnego dla pary wodne|
.. .. .. numer oporcieplny jloé¢ m? iloé¢rolek  ilog¢é m? dostawa  grupa dostaw
diugosc  szerokosc RIS 2 produktu Rp wrolce  napalecie napalecie petnopojazdowa wg OWD
[mm] [mm] [mm] [zt/m?] [m2.K/W] [m?] [szt.] [m?] [palety]
2 x 4500 1000 100 9,40 127400 2,25 9,00 20 180,00 12 A
6250 1000 150 13,73 127401 3,40 6,25 20 125,00 12 A
4750 1000 200 18,16 127402 4,50 4,75 20 95,00 12 A

Produkt dostarczany wytacznie na palecie.

CENNIK WYROBOW Z DNIA 02.03.2015 .
Podane ceny sa cenami netto. Do cen zostanie doliczony VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz.1054 ze zm.)
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UNIROCK

OPIS PRODUKTU  Ptyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej.
KOD WYROBU MW-EN 13162-T2-WS-MU1

NORMA EN 13162:2012

CERTYFIKAT CE  1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P

ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:
- stropodachéw wentylowanych i poddaszy,
- drewnianych stropow belkowych,
- sufitéw podwieszanych,
- Scian dziatowych.

4

PRODUKTY OGOLNOBUDOWLANE

PARAMETRY Deklarowany wspotczynnik Ap = 0,041 W/m-K
TECHNICZNE przewodzenia ciepta
Klasa reakcji na ogien A1 wyrob

—_

Dachowka lub blacha na tatach

2 Kontrtata wzdtuz krokwi
3 Papa na deskowaniu lub folia wiatroizolacyjna
o0 paroprzepuszczalnosci do 600 g/m?/dobe
4 Wentylowana szczelina 3-6 cm
5 UNIROCK, grub. 35 cm
6 Folia paroizolacyjna ROCKWOOL wg potrzeb
7  Ptyty g-k, boazeria
[}
c
©
S
=
PRZYKLAD ZASTOSOWANIA £
Ocieplenie dwuwarstwowe potaci dachowej poddasza 3
. . 2
uzytkowego - typu szczelnego dla pary wodne] 9
2
ik
[S]
[}
&
I
iy . aa numer oporcieplny loé¢ ptyt ilog¢é m? ilo$¢ paczek ilogé m? dostawa  grupa dostaw o
diugosc  szerokosc EENREEES I produktu Rp w paczce w paczce na palecie napalecie petnopojazdowa wg OWD é
[mm] [mm] [mm] [zt/m?] [m2K/W] [szt.] [m?] [szt.] [m?] [palety] g
1000 610 50 5,23 127403 1,20 18 10,98 30 329,40 12 A ‘§
1000 610 70 6,99 189436 1,70 12 7,32 30 219,60 12 A S
o
1000 610 100 10,37 127405 2,40 10 6,10 30 183,00 12 A T
1000 610 150 15,37 127406 3,65 6 3,66 30 109,80 12 A = oqn;
<<
1000 610 200 20,46 127407 4,85 5 3,05 30 91,50 12 B 3 §
o o)
Produkt dostarczany wytacznie na palecie. a E
> ¢
n o
S~
[ny|
O <

CENNIK WYROBOW Z DNIA 02.03.2015 .

Podane ceny sa cenami netto. Do cen zostanie doliczony VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. RocKwooL 1 3
) s

o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity Dz.U. z 2011 . nr 177, poz.1054 ze zm.) oLAcCyY




ROCKSONIC SUPER

OPIS PRODUKTU Ptyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej i akustycznej.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr7-AW0,80-MU1
grub. 50-99 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr7-AW1,00-MU1
grub. 100 mm

NORMA EN 13162:2012
CERTYFIKAT CE  1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P

ZASTOSOWANIE Izolacja akustyczna i niepalne ocieplenie:
- $cian dziatowych,
- Scian trojwarstwowych, ostonowych,
- Scian o konstrukcji szkieletowej z elewacja
z paneli (np. siding, deski),
- drewnianych stropow belkowych i podtég na legarach,

L)
w

- poddaszy uzytkowych.

Klasa reakcji na ogien A1 wyrdb

Wspotczynnik pochtaniania 0,80 dla grub. 50-99 mm
dzwieku (AW) 1,00 dla grub. 100 mm

7

PRODUKTY OGOLNOBUDOWLANE

1 ROCKSONIC SUPER, grub. 7,5 cm
2 ProfilC
3 Ptyta gipsowo-kartonowa

uo 33 !0 “o

s HERES

g Hhty3 E“EEEnIEEIEEIuPEE
E§ EEE:E 33 o :g §

-—

PRZYKLAD ZASTOSOWANIA ey
Izolacja Scianki dziatowe;

v A aa numer S ilos¢ ptyt  ilos¢ m? Joxe ilos¢ m? dostawa grupa
dtugos¢ szerokos¢ grubos¢ cena cieplny paczek na . . dostaw
produktu R, W paczce W paczce palecie na palecie petnopojazdowa wg OWD
[mm] [mm] [mm] [zt/m?] [m2-K/W] [szt.] [m?] [szt.] [m?] [palety]
1000 610 50 8,32 189492 1,35 15 9,15 30 274,50 12 A
1000 610 75 11,32 189493 2,05 10 6,10 30 183,00 12 A
1000 610 100 16,45 189495 2,75 8 4,88 30 146,40 12 A

Produkt dostarczany wytacznie na palecie.

A - 2 dni robocze, B - 10 dni roboczych, C - Specjalne/ustalane indywidualnie

GRUPY DOSTAW:

CENNIK WYROBOW Z DNIA 02.03.2015 .

1 4 RocKwooL Podane ceny sa cenami netto. Do cen zostanie doliczony VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r.

o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz.1054 ze zm.)




OPIS PRODUKTU

KOD WYROBU

NORMA

CERTYFIKAT CE
ZASTOSOWANIE

PARAMETRY
TECHNICZNE

Ptyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej
i akustycznej.

MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1 grub. 40 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,70-MU1 grub. 50-99 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 grub. 100-200 mm

EN 13162:2012
1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P

Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna:

- Scian trojwarstwowych, dziatowych, ostonowych,

- Scian o konstrukcji szkieletowej z elewacja z paneli
(np. siding, deskil,

- Scian dziatowych,

- drewnianych stropow belkowych i podtég na legarach,

- poddaszy uzytkowych.

Deklarowany wspotczynnik Ap = 0,035 W/m:-K

przewodzenia ciepta
Klasa reakcji na ogien A1 wyrob

Wspotczynnik pochtaniania dzwieku 0,70 dla grub. 50-99 mm
(AW] 0,95 dla grub. 100-200 mm

ROCKTON

" ROCK &= [
WOOL

I ROCK

N

ROCKTON, grub. 10 cm

N

Profil C

w

Ptyta gipsowo-kartonowa

PRZYKLAD ZASTOSOWANIA
Izolacja Scianki dziatowe;

dtugosc

[mm]
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

[mm]
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610

opér . L
szeroko$¢ grubosé cena p::t;:ek:u Cielglny \l/\llo;;:cp;tg/; \;\}C;)Sacczrze
D

[mm] [zt/m?] [m2-K/W] [szt.] [m?]
40 8,61 127519 1,10 15 9.15
50 9,23 127430 1,40 12 7,32
60 10,87 127431 1,70 10 6,10
70 12,39 127432 2,00 8 4,88
80 15,97 127433 2,25 6 3,66
100 18,52 127434 2,85 6 3,66
120 22,17 127435 3,40 5 3,05
140 25,73 127520 4,00 4 2,44
150 28,14 127436 4,25 4 2,44
160 29,53 127521 4,55 3 1,83
180 30,92 127522 5,10 3 1,83
200 34,22 127523 5,70 3 1,83

Produkt dostarczany wytacznie na palecie.

ilos¢
paczek na
palecie

[szt.]
20
20
20
20
25
20
20
20
20
25
20
20

CENNIK WYROBOW Z DNIA 02.03.2015 .
Podane ceny sa cenami netto. Do cen zostanie doliczony VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz.1054 ze zm.)

ilos¢ m?

[m?]
183,00
146,40
122,00
97,60
91,50
73,20
61,00
48,80
48,80
45,75
36,60
36,60

dostawa
na palecie petnopojazdowa

[palety]
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

o OO
o WO oL

grupa
dostaw
wg OWD

W w>x>>rr>x»r>x>r>>>>>>

0)

Ll
4
<
o |
=
o
Q
=2
m
o
4
-l
o
o
o
>

A - 2 dni robocze, B - 10 dni roboczych, C - Specjalne/ustalane indywidualnie

GRUPY DOSTAW:
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PRODUKTY DO PODLOG

A - 2 dni robocze, B - 10 dni roboczych, C - Specjalne/ustalane indywidualnie

GRUPY DOSTAW:

STEPROCK HD4F

OPIS PRODUKTU Ptyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej
i akustycznej podtdg ptywajacych.
KOD WYROBU MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10)30-SDi*-WS-CP3-MU1
NORMA EN 13162:2012
CERTYFIKAT CE  CE 1390-CPR-0323/12/P

ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:
- podtdg na gruncie, na podktadach betonowych,
- podtég na stropie na podktadach betonowych oraz ptyty 2E22

Fermacell.
PARAMETRY Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap = 0,035 W/m-K
TECHNICZNE Naprezenie éciskajace przy 10%
odksztatceniu wzglednym > 30 kPa
* Sztywnos¢ dynamiczna [MN/m?] dla ptyt o grubosci:
20 mm 30 mm 40 mm 50 mm
30 20 16 14
Nasiakliwo$¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu < 1,0 kg/m?
Sciliwosé <3mm
Obciazenie uzytkowe, rownomiernie 4 kP
roztozone, na warstwie wyréwnawczej < a
Klasa reakcji na ogien A1 wyrdb

Parkiet

Podktad cementowy

Folia paroizolacyjna ROCKWOOL
STEPROCK HD4F, grub. 5 cm
Strop

Pasek RST

o~UO R |WIN|—

PRZYKLAD ZASTOSOWANIA

Izolacja akustyczna podtogi ptywajacej na
podktadzie betonowym stropu masywnego
miedzykondygnacyjnego

Gpic siroost arbeiécomaJumet 7P Y e ek ke Lo oo o don
[mm] [mm] [mm] [zt/m?] [m?-K/W] [szt.] [m?] [szt.] [m?] [palety]

1000 600 20 18,55 104101 0,55 12 7,20 20 144,00 26 C
1000 600 30 24,57 104105 0,85 10 6,00 16 96,00 26 B
1000 600 40 29,12 104106 1,10 6 3,60 20 72,00 26 C
1000 600 50 34,07 104108 1,40 4 2,40 24 57,60 26 B
1000 600 60 38,83 104110 1,70 4 2,40 20 48,00 26 C

Produkt dostarczany wytacznie na palecie.

CENNIK WYROBOW Z DNIA 02.03.2015 .
Podane ceny sa cenami netto. Do cen zostanie doliczony VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz.1054 ze zm.)

16




STEPROCK HD

PRODUKTY DO PODLOG

OPIS PRODUKTU Ptyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej
w rozwiazaniach akustycznych podtég ptywajacych.
KOD WYROBU MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)30-SD25"-SD222-WS-WL(P)-
-CP4-MU1
" dla grubosci 30 mm, ? dla grubosci 40 mm
NORMA EN 13162:2012
CERTYFIKAT CE  1390-CPR-0168/09/P
ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:
- podtdg na gruncie, na podktadach betonowych,
- podtég na stropie na podktadach betonowych oraz z ptyty 0SB-3
(pidro-wpust 4-stronny).
PARAMETRY Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap = 0,039 W/m-K
TECHNICZNE Naprezenie $ciskajace przy 10% > 30 kPa

odksztatceniu wzglednym
Nasiakliwos¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu s 1,0 kg/m?

Scisliwosé <4mm
Obciazenie uzytkowe, rownomiernie

roztozone, na warstwie wyréwnawczej <3 kPa
Klasa reakcji na ogien A1 wyrdb

1 Parkiet

Podktad cementowy, anhydrytowy,
z ptyt drewnopochodnych

3 STEPROCKHD, grub. 3 cm
4 Pasek RST
5 Strop

- ey
ER
@B a= ,-&oo‘;;gg"

PRZYKLAD ZASTOSOWANIA

Izolacja akustyczna podtogi ptywajacej

na podktadzie anhydrytowym AGILIA SOLS A
stropu masywnego miedzykondygnacyjnego

. iy . numer Oporcieplny ilogé ptyt ilod¢ m? iloé¢ paczek ilo$¢ m? rupa dostaw
diugosc  szerokosC NREEEEEEEEEIE produktu i Rp o w pacpzcye w paczce na pzlecie na palecie petr?(?;c}jz\;\:iaowag wpg OWD
[mm] [mm] [mm] [zt/m?] [m?K/W] [szt.] [m?] [szt.] [m?] [palety]
1000 600 20 13,34 104130 0,50 12 7,20 20 144,00 26 A
1000 600 30 17,04 104132 0,75 10 6,00 16 96,00 26 A
1000 600 40 20,19 104133 1,00 6 3,60 20 72,00 26 A
1000 600 50 24,50 104134 1,25 4 2,40 24 57,60 26 A
1000 600 60 28,29 104136 1,50 4 2,40 20 48,00 26 C
1000 600 80 36,54 104137 2,05 3 1,80 20 36,00 26 C
1000 600 100 45,62 104138 2,55 2 1,20 24 28,80 26 C
Produkt dostarczany wytacznie na palecie. P k RS T
OPIS PRODUKTU Pasek z wetny skalnej. dtugos¢ szeroko$¢  grubosc cena
KOD WYROBU MW-EN-13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90]-CS(10)70-TR15-
PL(5)650-WS-WL(P)-MU1 [mm] [mm] [mm] zt/m.b.
NORMA EN 13162:2012 1000 120 12 2,21 B
CERTYFIKAT CE 1390-CPR-0168/09/P %
ZASTOSOWANIE Pasek z wetny skalnej przeznaczony do stosowania przy izo- 3
lacji podtdg ptywajacych, montowany pionowo po obwodzie numer iloé¢ m.b.  grupa dostaw o
po_dtogi dla zapewnienia sk_utelc_znej d){latacji akustycznej produktu w kartonie wg OWD S
miedzy podktadem podtogi a Scianami. [m.bJ %
PARAMETRYTECHNICZNE Klasa reakcji na ogien A1 wyréb 119 6 c o
[©]

CENNIK WYROBOW Z DNIA 02.03.2015 .
Podane ceny sa cenami netto. Do cen zostanie doliczony VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity Dz.U. z 2011 . nr 177, poz.1054 ze zm.)
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A - 2 dni robocze, B - 10 dni roboczych, C - Specjalne/ustalane indywidualnie



FOLIE

GRUPY DOSTAW:

A - 2 dni robocze, B - 10 dni roboczych, C - Specjalne/ustalane indywidualnie

Wiatroizolacja ROCKWOOL

OPIS PRODUKTU
POLSKA NORMA
ZASTOSOWANIE

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa.
PN-EN 13859-1:2010, PN-EN 13859-2:2010

Jako warstwa paroprzepuszczalna w przegrodach budowlanych
stosowana zawsze na zewnatrz (nad termoizolacja) w potaciach
poddaszy uzytkowych, w Scianach ocieplonych metoda lekka
sucha i w Scianach o konstrukcji szkieletowej.

PARAMETRY Paroprzepuszczalnos¢ - grubo$é warstwy 0,015 +0,02/-0,01 m
TECHNICZNE powietrza rownowazna dyfuzji pary
wodnej Sy
Odpornosc na rozdzieranie
- wzdtuz 100 N (+100/-50 N)
- w poprzek 100 N (+100/-50 N)
Wydtuzenie po starzeniu sztucznym
- wzdtuz 50% (-30/+30)
- w poprzek 80% (-40/+40)
Klasa reakcji na ogien E-d2 wyrob
L nn ilos¢ m?
dtugos¢ szerokosc cena numer produktu w rolce
[m] [m] [zt/m?] [m?]
34,0 1,5 5,73 75897 51,00
Paroizolacja ROCKWOOL
OPIS PRODUKTU Folia PE paroizolacyjna o grub. 0,2 mm. o=
ot

POLSKA NORMA
ZASTOSOWANIE

PN-EN 13984:2013-06E

Folia o grubosci 0,2 mm:

- jakowarstwa izolacji paroszczelnejw scianach, stropach i dachach,

- jako warstwa przeciwwilgociowa pod podtogi, posadzki, wylewki
itp.,

- jako warstwa poslizgowa w nawierzchni tarasow,

jako warstwa ochronna przed zawilgoceniem izolacji termicznej

i akustycznej,

- jako prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych.

PARAMETRY Paroprzepuszczalnosc - grubosc warstwy 3
TECHNICZNE powietrza réwnowazna dyfuzji pary wodnej Sy 82+100/-30 m
Wytrzymatos¢ na rozciaganie
- wazdtuz min. 65 N/50 mm
- w poprzek min. 70 N/50 mm
Wydtuzenie
- wzdtuz min. 270%
- w poprzek min. 480%
Wodoszczelnosé spetnienie wyma-
gan przy 2 kPa
Klasa reakcji na ogien F wyrob
2 oz ilos¢ m?
dtugos¢ szerokosc ceha numer produktu w rolce
[m] [m] [zt/m?] [m?]
30,0 2,0 2,06 10743 60,00
30,0 4,0 1,89 10915 120,00
CENNIK WYROBOW Z DNIA 02.03.2015 .
1 8 Roc oon Podane ceny sa cenami netto. Do cen zostanie dguczuny VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r.

NIEPALNE 1ZOLACUE

o0 podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity Dz.U. z 2011 . nr 177, poz.1054 ze zm.)

grupa dostaw wg OWD

grupa dostaw wg OWD



OPIS PRODUKTU
KOD WYROBU

CERTYFIKAT CE
ZASTOSOWANIE

PARAMETRY
TECHNICZNE

Granulat ze skalnej wetny do izolacji termicznej.
MW-EN 14064-1-S2-MU1
1434-CPD-0148

Niepalne ocieplenie wykonywane metoda wdmuchiwania

granulatu do:

- poziomych przestrzeni poddaszy nieuzytkowych,
stropodachow wentylowanych.

Deklarowany w§potczynn|k o = 0,042 W/m-K
przewodzenia ciepta

Klasa reakcji na ogien A1 wyrob

PRZYKLAD ZASTOSOWANIA
Ocieplenie dwudzielnego stropodachu
wentylowanego o konstrukcji masywnej

opakowanie

worek

waga opakowania cena numer produktu
[kg] [zt/opakowanie]
20 58,52 8106

UWAGA: z jednego worka mozna uzyska¢ 0,60 m? termoizolacji.
Produkt dostarczany wytacznie na palecie.

CENNIK WYROBOW Z DNIA 02.03.2015 .
Podane ceny sa cenami netto. Do cen zostanie doliczony VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz.1054 ze zm.)

GRANROCK

Pokrycie dachu - hydroizolacja

Ptytki korytkowe na $ciankach azurowych

Wentylowana przestrzen powietrzna

Granulat GRANROCK, grub. 30 cm

Strop masywny

o~ RN =

Gtadz gipsowa

ilos¢ workow dostawa grupa dostaw
na palecie petnopojazdowa wg OWD
[szt.] [palety]
12 b4 A
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GRANULAT

A - 2 dni robocze, B - 10 dni roboczych, C - Specjalne/ustalane indywidualnie

GRUPY DOSTAW:
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PRODUKTY DO KOMINKOW

A - 2 dni robocze, B - 10 dni roboczych, C - Specjalne/ustalane indywidualnie

GRUPY DOSTAW:

FIREROCK

OPIS PRODUKTU Ptyty wysokotemperaturowe ze skalnej wetny

z oktadzina z folii aluminiowej do izolacji termiczne;j. EF!HE}E!}%E!;S
KOD WYROBU MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS
NORMA EN 13162:2012 "
CERTYFIKAT CE 1390-CPR-0318/11/P
ZASTOSOWANIE Izolacja termiczna kominka, a w szczegdlnosci: tylnej

sciany kominka, obudowy wktadu kominkowego, belki
drewnianej lub marmurowego blatu oraz wyciagu z ptyt
gipsowo-kartonowych.

PARAMETRY Deklarowany wspotczynnik
TECHNICZNE przewodzenia ciepta 0 < 0,038 W/m-K

Maksymalna temperatura stosowania 580°C

Klasa reakcji na ogien A1 wyrdb

Ptyty FIREROCK, grub. 3 cm

Kratka wentylacyjna

Obudowa kominka z ptyty gipsowo-kartonowej
Tasma wysokotemperaturowa

Przewdd kominowy
Belka drewniana

Wktad kominkowy

Ptyta kamienna paleniska
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Fireplace imcalation plate

FIREROCK FIREROCK
Fireplace Insulatisn plate —
FCKWDOL

FIRERACK

Fleglace insulstion plate

FIREROCK® CIREROCK

cIREROh

K rIREROch

 plate
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Fiteplace ingy ay,

PRZYKLAD ZASTOSOWANIA
Izolacja kominka z wktadem zeliwnym

FIREROCK
s szerokode gribose i numer opor cieplny ilos¢ kartopéw ilos¢ m? dostgwa grupa dostaw
produktu Rp na palecie na palecie petnopojazdowa wg OWD
[mm] [mm] [mm] [zt/m?] [m2K/W] [szt.] [m?] [palety]
1000 600 25 30,68 56764 0,65 12 57,60 46 A
1000 600 30 32,94 56766 0,75 8 48,00 46 A

Produkt dostarczany wytacznie na palecie.

ALUMINIOWA TASMA SAMOPRZYLEPNA - WYSOKOTEMPERATUROWA

szerokosé dtugosc cena numer produktu grupa dostaw wg OWD
[mm] [m.b.] [zt/szt.]
10 50 38,51 10861 A

Sposéb pakowania tasmy aluminiowej - 1 szt.

CENNIK WYROBOW Z DNIA 02.03.2015 .
Podane ceny sa cenami netto. Do cen zostanie doliczony VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz.1054 ze zm.)
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FRONTROCK MAX E

OPIS Dwugestos$ciowe ptyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej w bezspo-
PRODUKTU inowych systemach ocieplen (ETICS).

KOD WYROBU MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
NORMA EN 13162:2012

CERTYFIKAT CE 1390-CPR-0255/10/P; 1390-CPR-0256/10/P; 1390-CPR-0168/09/P

AN ZEWNETRZNYCH

ZASTOSOWANIE Niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ocieplen
(ETICS), np. w systemie ECOROCK FF do $cian zewnetrznych murowa-
nych, monolitycznych, prefabrykowanych.

PARAMETRY Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ao = 0,036 W/mK
TECHNICZNE

Klasa reakcji na ogien A1 wyrob

Zaprawa klejaca ZK-ECOROCK Normal W

Ptyta fasadowa FRONTROCK MAX E, grub 20 cm
tacznik mechaniczny

Siatka z wtékna szklanego

Zaprawa zbrojaca ZZ-ECOROCK Specjal W
Podktad tynkarski PT-ECOROCK Grunt S-T lub M

Tynk barwiony w masie ECOROCK S
(silikatowy) lub ECOROCK SIL (silikonowy)

PRODUKTY DO IZOLAC
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PRZYKLAD ZASTOSOWANIA :
Ocieplenie dwuwarstwowej Sciany zewnetrzne| @
B
g
. . . numer oporcieplny iloéé ptyt  ilod¢ m? iloé¢ paczek ilog¢ m? dostawa  grupa dostaw T
dtugos¢ szerokos¢