ALPOL

. PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

Deklaracja zgodnosci nr 2/AK 517/2009

Producent wyrobu budowlanego: ALPOL GIPS Sp. z 0.0. w Fidorze, 26-200 Koriskie
Nazwa wyrobu budowlanego: Kiej do ptytek, klasa C2FES1

Nazwa handlowa: AK 517 Klej uptynniony szybkowiazacy Sredniowarstwowy
Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: 26.64.10.0

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: do przyklejania r6znego rodzaju podtogowych
plytek gresowych, wielkowymiarowych ptytek glazurowanych, terakotowych i kamiennych (poza
marmurowymi) i innych o niskiej nasigkliwosci na podtozach krytycznych (odksztatcalnych,
podgrzewanych, na tarasach i balkonach, itp.). Umozliwia jednoczesne wyréwnanie podioza w
warstwie od 4 do 20 mm i przyklejanie ptytek. Szczegdlnie polecany do przyklejania plytek
basenowych metoda $redniowarstwowa. Dzigki jego péiptynnej konsystencji eliminowane s3 pustki
powietrzne pod plytkami, co uniemozliwia penetracje wody. Zalecany jako skiadnik systemoéw
hydroizolacji ALPOL HYDRO PLUS, ALPOL HYDRO PLUS T i ALPOL AQUA PLUS. Do stosowania
wewngtrz i na zewnatrz budynkow.

6. Specyfikacja techniczna: PN-EN 12004:2008 Kleje do plytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja
i oznaczenie.

7. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

oW

o reakcja na ogien: klasa A2y-s1
e przyczepno$¢ wczesna: > 0,5 MPa

e przyczepnos¢ poczgtkowa: >1,0 MPa

e przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie: > 1,0 MPa

e przyczepnosE po starzeniu termicznym: >1,0 MPa

e przyczepnos¢ po cyklach zamrazania: > 1,0 MPa

e czas otwarty - przyczepnos¢ pot =10 min.: > 0,5 MPa

e czas otwarty - przyczepnosc po t = 30 min.: > 0,5 MPa

e odksztalcenie poprzeczne: klasa S1

8. Nazwa i adres notyfikowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu
z badan typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnos$ci wyrobu
budowlanego: Instytut Mineralnych Materiatéw Budowlanych Oddziat w Krakowie ul. Cementowa 1,

Raport z badania nr 03/07.

9. Kopia informacji zataczonej do znakowania CE:
Patrz data produkcji wydrukowana na op

Producent:

ALPOL GIPS Sp.z 0.0.
Fidor k/Konskich
26-200 Konskie
PN-EN 12004:2008
Klej uptynniony szybkowigZacy sredniowarstwowy.
Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Reakcja na ogien: klasa AZy-s1

Przyczepnosé wezesna: > 0,5 MPa

Przyczepnose poczatkowa: > 1.0 MPa

Przyczepnose po zanurzeniu w wodzis: > 1,0 MPa

Przyczepnosé po starzeniu termicznym: 2 1.0 MPa

Przy $¢ po cyklach zania: > 1,0 MPa

Czas otwarty - przyczepnose po t > 10 min.: 2 0,5 MPa

Czas otwarty - przyczepnosc po t > 30 min.: 2 0,5 MPa

Odkszialcenie poprzeczne: Kasa 51

Zawariosé chromu {V1) rozp. w wodzie: <2 ppm

KLEJ CEMENTOWY C2FES1

ALPOL AK 517

Deklaruje z pelng odpowiedzialnoscia, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacja techniczng
wskazang w pkt. 6.

Dyrektor ds. Badan i Rozwoju
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