DEKLARACJA ZGODNOSCI CE

MAXELASTIC PUR 36/2006 DRIZOR oo

Construction Products

1. DRIZORO, S.A. C/ Primavera, 50-52, 28850 Torrejon de Ardoz, Madryd, Hiszpania
(Okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujqcego wyrob budowlany)

(Okreslenie, siedzibe i adres upowaznionego przedstawiciela, jezeli producent ma siedzibe poza panstwem czlonkowskim
Europejskiego obszaru Gospodarczego)

3. Maxelastic Pur to uszczelniajaca ciecz na bazie poliuretanu.
(Opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie)

4. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego:
- grubos¢ warstwy 1.0mm,
- wspodtczynnik dyfuzji pary wodnej u = 1830,
- odpornos$¢ na obciazenie wiatrem > 50kPa dla podkiadow z odpornoscia na $cieranie,
- odpornosci na rozprzestrzenianie ognia i promieniowanie ciepta - nie okreslono,
- reakcja na ogien EN 13 501-1 Klasa E,
- nie zawiera substancji niebezpiecznych,
- odpornos¢ antyposlizgowa - nie okreslono,
- poziomy zastosowania zgodnie z ETAG 005 w odniesieniu do:
- czas przydatnosci W2,
- strefy klimatyczne M,
- oddziatywanie obciazen: P1 do P3 (niepodatny podktad np.: beton/stal i podatny podktad np.:
maty z welny mineralnej),
- pochylenie S1 do S3,
- najnizsza temperatura podtoza TL3,

- najwyzsza temperatura podtoza TH3.
(Deklarowane wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego)

5. Europejska aprobata techniczna ETA-06/0073 z dnia 1 marzec 2006.

(Wskazanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu)

6. Powierzchnia do pokrycia musi by¢ solidna, sucha i czysta, wolna od brudu, pozostatosci
farby, gipsu, porostow, thuszczy, olei, jak i srodkow stosowanych do form, do pielegnacji betonu
i innych powlok, ktére mogty by niekorzystnie oddzialywaé na przyczepnoséé¢. Przy aplikacji na
powierzchnie metalowe nalezy usuna¢ rdze. Aplikacja moze byé przeprowadzana na
powierzchnie takie jak beton, zaprawy cementowe, stal, drewno, cegla, ptytki. Powloka moze

by¢ stosowana tylko na dodatnie parcie wody.
(Warunki dotyczqce stosowania wyrobu budowlanego, wynikajqce ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu)

7. DIBt Kolonnenstr, 30L — 10829 Berlin, Niemcy

( Oznaczenia i siedziby notyfikowanych jednostek, jezeli braly one udziat w ocenie zgodnosci wyrobu budowlanego)

Madryt, 18 Maj 2006 Eduardo Pifia
R&D Dpt.
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