KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOSCI

SKALA S/ SKALA S RENOVADEX
Nr KDZ/1/SKALA_S/26072013

1. Producent wyrobu budowlanego SKALA TYCHY Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K. |
ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Zestaw wyrobdw do wykonywania ociepler écian zewnetrznych budynkdw systemem
SKALA'S / SKALA S RENOVADEX

W sktad zestawu wchodza: Preparat gruntujacy SKALA PG, Zaprawa klejaca SKALA KSZ, Zaprawa
klejaca SKALA KS, Klej poliuretanowy RENOVADEX PU, k3czniki mechaniczne RENOVADEX Rx,
Preparaty gruntujace SKALA POB, SKALA POW, Akrylowa masa tynkarska SKAtA TAB, Akrylowa
masa tynkarska SKALA TAN, Silikonowa masa tynkarska SKALA TSB, Silikonowa masa tynkarska
SKALA TSN, Silikatowo-silikonowa masa tynkarska SKAtA TIB

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: Kody PKWiU: 24.30.11-70.00; 26.64.10-00.15; 26.64.10-00.31; 26.64.10-00.90

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Zestaw wyrobow SKALA S / SKALA S RENOVADEX jest przeznaczony do ocieplania écian
zewnetrznych budynkéw nowowznoszonych i uzytkowanych, bez istniejacego ocieplenia, lub |
$cian zewnetrznych budynkéw w przypadku, gdy istniejace ocieplenie nie speinia wymagari |
cieplnych lub, gdy z uwagi na stan techniczny wymaga renowadji polegajacym na umocowaniu
do istniejacych Scian, od zewnatrz, warstwowego uktadu, sktadajaceqo sie ze styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejace; i siatki zbrojacej

oraz wyprawy tynkarskiej. |
5. Specyfikacja techniczna: Aprobata Techniczna [TB AT-15-4378/2013 , Zestaw wyrohdw do wykonywania ociepleri Scian
(numer, tytuti rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobujacej) zewnetrznych budynkow systemem SKALA S / SKALA S RENOVADEX"; 2013 r; ITB Warszawa
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: !
Wymagania
Poz. Wiasciwosc . _— o tynki silikatowo-
tynki akrylowe tynki silikonowe L )ilikor_l_()ﬂe_
7 2 3 4 : 5
1 |Wodochtonnos¢ (podciaganie kapilarne) po 1 h, kg/m’
- warstwa zhrojona <10
- warstwa wierzchnia <10
2 |Wodochtonnosc (podciaganie kapilarne) po 24 h, kg/m*:
- warstwa zbrojona <0,60 <0,60 < 0,60
- warstwa wierzchnia <0,30 <0,20 <0,90
3 |Przepuszczalnosé pary wodnej — opdr dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej, m <20
4 |0dpornoé¢ na uderzenie (uderzenie ciatem twardym i przebicie aparatem Perfotest) kategoria Il kategoria I  kategoriall ‘
5 | Mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen: rys, uszkodzeri, odspojeri i specherzeri
6 | Przyczepnoé¢ warstwy wierzchniej do styropianu, MPa, po badaniu na prébkach: |
-w warunkach laboratoryjnych >0,08 - |
- po cyklach mrozoodpornosci >0,08 I
- po starzeniu =0,08 |
7 |Klasyfikaja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dziafaniu ognia od nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO*
strony zewnetrznej

*)  Klasyfikacja ogniowa dotyczy uktaddw ociepleniowych wg p. 2, na podtozach niepalnych (co najmniej klasy A2 53, d0 reakqji na ogieri wediug normy PN-EN 13501-1+A1:2010) -

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej oraz numer certyfikatu System oceny zgodnosci: 2+
typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny 2godnosci | Jednostka certyfikujaca:  Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych
wyrobu budowlanego: oddziat Szkfa i Materiatéw Budowlanych w Krakowie
Nr akredytacji AC086
Numer certyfikatu: Certyfikat ZKP Nr 106/11- ZKP - 087-01
Deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze wyrb budowlany jest zgodny ze specyfikacja techniczng wskazana w pkt 5. Manager Technic Zn/
-Produkeyjny
Tychy, 26.07.2013 A i |
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