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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 29/17 TA 425

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
TILE 425
Zastosowanie:
Klej cementowy o podwyzszonych parametrach
o zmniejszonym sptywie i wydtuzonym czasie otwartym C2 TE.
Wykoriczenie $ciany, podtogi i sufitu wewnatrz i na zewnatrz budowli.
Producent:
TORGGLER Polska Sp. z o.0.
95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatqczniku V:
System 3

Norma zharmonizowana:
EN 12004:2007+A1:2012

Jednostki notyfikowane:
Modena Centro Prove s.r.l., Wiochy, jednostka notyfikowana nr 1599

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Witasciwosci uzytkowe
Przyczepnos$¢ poczatkowa >1,0 N/mm’
Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie > 1,0 N/mm’
Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym >1,0 N/mm’
Przyczepno$¢ po cyklach zamrazania — rozmrazania > 1,0 N/mm?
Klasa reakcji na ogien E (CWFT)
Substancje niebezpieczne NPD

Wiaéciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
wtaéciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.
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