DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 020/13 , c e
Zgodna z zatgcznikiem 1T Rozporzadzenia UE 305/2011
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Wyréb: TILE 900

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: EN 12004 C2
Zastosowanie: Klej cementowy o podwyzszonych parametrach do stosowania wewngtrz i na zewngtrz

Producent: Torggler Chimica S.p.A., Via Verande 1/A — 39012 Merano (BZ) WLOCHY - zaklad produkeyjny:
Merano

Norma zharmonizowana: EN 12004-1:2017

Jednostka notyfikowana: 1596 — A.E.C.C. — Agenzia Europea Certificazioni Costruzioni

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe A¥Lra

System
Reakcja na ogiefi E (CWFT) 4
Substancje niebezpieczne NPD 4
Przyczepno$é poczatkowa > | N/mm® 3
Przyczepno$é po oddziatywaniu wody > | N/'mm® 3
Przyczepno$é po starzeniu termicznym > 1 N/mm” 3
Przyczepno$é po cyklach zamarzania - rozmarzania > 1 N/mm’ 3

Kopia deklaracji wiadciwodei uzytkowych, jak i karta charaktervstyki wg zat. 1l Rozporzadzenia UE 1907/2006 (REACH) jest
dostepna na stronie internetowe]j www.torggler.com.

Parametry wymienionego produktu spemiaja zadeklarowane warlodei. Za wystawienie deklaracji uzytkowej zgodnie z
Rozporzadzeniem (UE) Nr. 305 /2011 odpowiedzialny jest wyzej wymieniony producent.

W imieniu producenta podpisat:

@Ax, (_AJL'»{/LJJ
Dott.

Stefano Rocchetti
Dyrektor Techniczny TORGGLER CHIMICA SPA

Merano, 06/04/2017
- Zalgeznik
Karta Charakterystyki wedlug zalacznika 11 Rozporzadzenia UE 1907/2006 (REACH) i wymagan art. 6 (5)
Rozporzadzenia (UE) Nr 305/2011.





