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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE NR 045

1. Numer deklaracji zgodnosci: 045

2. Producent wyrobu budowlanego:
INTER - GRAD Sp. z 0.0.
72-310 Ploty, Sowno 52. tel. 091 — 38 — 52 - 018, tel./ fax 091 — 38 — 51 - 362
Zaktad Produkcyjny w tomzy, 18-400 tomza, ul. Poligonowa 28B

3. Upowazniony przedstawiciel producenta: Nie dotyczy

4. Opis wyrobu budowlanego:
Nazwa handlowa wyrobu: Klej do ptytek top gres C2T
Rodzaj: klej cementowy (cementowa zaprawa klejaca); Typ: C; Klasa: 2T
Przeznaczenie: cementowa zaprawa klejaca o podwyzszonych parametrach, z wymaganiem dodatkowym -
zmniejszony splyw do zastosowar wewnetrznych i zewnetrznych na podiogach oraz scianach.

5. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe wyrobu:

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badania
Przyczepnosé poczatkowa 2 1,0 N/mm? 8.2 wg EN 1348
Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie 2 1,0 N/mm? 8.3 wg EN 1348
Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym = 1,0 N/mm? 8.4 wg EN 1348
Przyczepnos$¢ po cykiach zamrazania i rozmrazania 2 1,0 N/mm? 8.5 wg EN 1348

2 0,5 N/mm?
Czas otwarty: przyczepnos$é po czasie nie wg EN 1346
krétszym niz 30 min

Spiyw £0,5mm wg EN 1308
Odksztaicenie poprzeczne 225 mm wg EN 12002 3]

. 6. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:
PN-EN 12004:2007. Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne.

7. Warunki i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Wysoko elastyczny klej przeznaczony jest do przyklejania plytek $ciennych i podiogowych takich jak: glazura,
terakota oraz elementy gresowe, do stabilnych podiozy typu beton (minimum 6-cio miesieczny),mocne tynki
cementowe oraz cementowo-wapienne, tynki gipsowe filcowane i niefilcowane, jastrychy cementowe (minimum 30-
sto dniowe), jastrychy anhydrytowe oraz do powierzchni wykonanych z materiatéw ceramicznych i wapienno-
piaskowych jak cegly ceramiczne i silikatowe, bloczki, pustaki, beton, komérkowy. Do stosowania na $cianach
(klejac od géry bez listwy startowej — dotyczy plytek ceramicznych), podiogach i innych powierzchniach pionowych
i poziomych wewnatrz i na zewngtrz budynkéw. Klej mozna stosowaé na schodach,tarasach, balkonach, oraz
w systemach ogrzewania podiogowego elektrycznego i wodnego.

8. Oznaczenie i siedziba notyfikowanej jednostki certyfikujacej i/lub laboratorium oraz nr certyfikatu
illub nr raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata udziat
w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego:
Instytut Mineralnych Materiatow Budowlanych Oddz. W Krakowie — Notyfikacja nr 1487:
Sprawozdanie z badan nr 118/08 z 18-11-2008 roku.
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