Deklaracja zgodnos$ci CE nr 06/2008

1. Producent wyrobu budowlanego
POLSKA

2. Nazwa wyrobu budowlanego
Zaprawa klejaca WIMFLEX SAMOROZPEYWNY  PN-EN 12004:2002 C2T

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego
PKWiIU 26.64.10-00.00 ;

4. Przeznaczenie i zakres stosowania

Cementowa zaprawa klejaca WIMFLEX SAMOROZPLYWNY przeznaczona jest do
mocowania plyt ceramicznych podiogowych duzego formatu oraz plyt z kamienia
naturalnego, aglomeratéow kamiennych, lastryka i betonu, wyrdb mozna stosowaé w
budownictwie mieszkaniowym | uzytecznosci publicznej, wewnatrz | na zewnatrz
obiektow.

5. Specyfikacja techniczna
Polska Norma PN-EN 12004:2002 i PN-EN 12004:2002/A1:2003
Kigje do plytek. Definicie | wymagania techniczne

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrchu budowlanege

Lp. Cecha lechniczna Wartosc dekfarowarna
1. |Whyirzymatosc zigcza Typ C2E wg PN-EN 12004:2002
2. | Trwatosc:

2.1 |- Kondycjonowanie / oddziatywanie Typ C2E wg PN-EN 12004:2002

starzenia termicznego

2.2 |- Oddziatywanie wilgoci Typ C2E wg PN-EN 12004:2002
2.3 |- Cykl zamrazanie i odmrazanie Typ C2E wg PN-EN 12004:2002
3. |Wydluzony czas otwarty: przyczepnossé Typ C2E wg PN-EN 12004:2002

7. Nazwa i numer jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer
rapoertu z badan typu

Raport z badan Nr: DD 4032/1/2008; MPA Dresden GmbH - jednostka notyfikowana nr 0767

Deklaruje z peina odpowiedzialnoscia, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg
techniczng wskazang w pkt. 5.
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