
Testowane w każdych Testowane w każdych 
warunkach.warunkach.

IZOLACJE
BITUMICZNE
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Opady

Opady

Warstwa 
drenażowa

Drenaż

Opady
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Stykające się z ziemią 
ściany i fundament 
powyżej zwierciadła
wody

Balkony i elementy budowlane, pomieszczenia
mokre  w budownictwie mieszkaniowym

Woda gruntowa

Powódź

Woda napierająca od
wewnątrz

DIN 18195 część 7

Rodzaje

elementów

budowlanych

Rodzaj wody Sytuacja budowlana
Sposób działania 

wody

Rodzaj wymaga-

nego uszczelnienia 

zgodnie z:

W wolnej przestrzeni i budowlachWoda użytkowa
Zbiorniki na wodę,
baseny

Każdy rodzaj gruntu, budynku i zabudowy
Woda napierająca z 
zewnątrz

Rozdział 8 
DIN 18195 część 6

Stykające się z ziemią 
ściany i fundament
poniżej zwierciadła
wody

Tarasy, intensywnie zazielenione dachy, yy
pomieszczenia mokre (z wyjątkiem budownictwa 
mieszkaniowego), baseny

Nieużytkowa połać dachowa, wystawiona na 
działanie warunków atmosferycznych bez trwałej
warstwy użytkowej, wliczając ekstensywne
zazielenienie

Woda nie napierająca,
umiarkowane 
obciążenie

Woda nie napierająca,
wysokie obciążenie

Woda nie napierająca

Rozdział 8.2 
DIN 18195 część 5

Rozdział 8.3 
DIN 18195 część 5

DIN 18531

Woda opadowa

Woda infiltracyjna

Nawadnianie

Woda użytkowa

Poziome i pochyłe
powierzchnie napo-
wietrzne i w ziemi;
ściany i podłogi w 
pomieszczeniach 
mokrych

Woda kapilarna

Woda błonkowa

Woda infiltracyjna

Wilgoć z gruntu i nie
spiętrzona woda
infiltracyjna

Silnie przepuszczalny grunt k > 10-⁴ m/s
(k > 0,1 mm/s)

Słabo przepuszczalny
grunt k ≤ 10-⁴ m/s
(k ≤ 0,1 mm/s)

Z drenażem

Bez drenażu
Spiętrzona woda
infiltracyjna

DIN 18195 część 4

Rozdział 9
DIN 18195 część 6

Przypadki obciążeń zgodnie z normą DIN 18195, sierpień 2000

Opady

Bemessungswasserstand
mind. 30 cm unter UKS
Bemessungswasserstand
mind. 30 cm unter UKS

zwierciadło wodyyo

Opady

zwierciadło wodywiwi ododydyrc
≥ 300 mm33

≤ 3 mmmm
głębokość posaśćć adowienia
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Uszczelki z tworzywa 
sztucznego (z flizeliny 
lub tkaniny, klejone w 
obrębie krawędzi)

Rura

Bitumiczna masa uszczel- 
niająca Sopro KSP 652 lub 
Sopro KD 754 w dwóch  
warstwach z siatką zbrojącą 

Wtłoczone uszczelnienie

Docisk

Część zakotwiona 
konstrukcji przepustu

≥ 5 cm

≥ 5 cm

Zaokrąglenia wykonane 
Sopro AMT 468

Zaprawa montażowa

Bitumiczna masa 
uszczelniająca 
Sopro KSP 652 
lub Sopro KD 754

Warstwa ochronna zgodnie 
z normą DIN 18195 cz. 10

Rura z nadaną szorstko-
ścią i nałożonym mate-
riałem zwiększającym 
przyczepność Sopro BVA 
759 lub Sopro KDG 751

1 2

3 4
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Warstwa ochronna

Taśma bitumiczna 
Sopro KDB 756

Bitumiczny podkład 
gruntujący Sopro 
KDG 751

Szczelina dylatacyjna budynku

Bitumiczna masa uszczelniająca 
Sopro KSP 652, Sopro KD 754 
(w dwóch warstwach) 

Elastyczna zaprawa 
uszczelniająca Sopro 

DSF 523 lub Sopro 
DSF 623 albo warstwa 

izolacji muru

W obrębie cokołu 
Sopro DSF 523 lub 
Sopro DSF 623

Zaokrąglenia krawędzi 
wykonane Sopro AMT 468

Izolacja pozioma wykonana elastycznymi zaprawami 
uszczelniającymi Sopro DSF 523 lub Sopro DSF 623

1 2
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1 2

3

Przypadek Zastosowanie
Wykonanie

uszczelnienia

Minimalna

grubość 

warstwy

Produkt Sopro

Minimalna grubość

świeżej warstwy

uszczelnienia

Wilgoć z gruntu 
i nie spiętrzona
woda infiltracyjna 
(przesączająca się) na 
płycie fundamentowej 
i ścianach 
(DIN 18195 część4)

Ściany i podłogi 
piwnic

2 warstwy 3 mm Sopro KSP 652

Sopro KD 754

3,5 mm

4 mm

Woda, nie napierająca  
na powierzchniach
stropów i w pomiesz-
czeniach wilgotnych
(DIN 18195 część 5)

Ściany i podłogi 
piwnic

2 warstwy
i dodatkowe
wzmocnienie
tkaniną w 
zagłębieniach
i krawędziach

3 mm Sopro KSP 652 
+siatka zbrojąca;

Sopro KD 754
+siatka zbrojąca;

3,5 mm

4 mm

Spiętrzona woda 
infiltracyjna
(DIN 18195 część 6)

Ściany i podłogi 
piwnic

2 warstwy
i dodatkowe
wzmocnienie 
tkaniną

4 mm Sopro KSP 652 
+siatka zbrojąca;

Sopro KD 754
+siatka zbrojąca;

4,7 mm

5,5 mm

Woda przejściowo 
napierająca 
z zewnątrz

Ściany i podłogi 
piwnic

2 warstwy
i dodatkowe
wzmocnienie
tkaniną 

4 mm Sopro KSP 652 
+siatka zbrojąca;

Sopro KD 754
+siatka zbrojąca;

4,7 mm

5,5 mm
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Sopro
Bauchemie

GmbH

1 2

3
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otwarte szczeliny 
szpachlowane 
Sopro AMT 468

gruntowanie z użyciem 
Sopro KDG 751

warstwa ochronna 
według normy DIN 
18915, cz.10

Sopro DSF 523 lub Sopro 623

tynk zewnętrzny

hydrofobowa okładzina cokołu

bitumiczna masa uszczelniająca 
Sopro KSP 652 lub Sopro KD 754  
(nakładana w 2-ch warstwach)

warstwa ochronna według normy 
DIN 18195 cz.10, dot. warstwy 
drenażowej

drenaż
(wykonany w razie 
potrzeby))

izolacja pozioma 
muru Sopro DSF 523 

lub Sopro DSF 623 

Sopro DSF 523 lub Sopro 623

izolacja pozioma 
wykonana Sopro DSF 523 
lub Sopro DSF 623

zaokrąglenia krawędzi 
wykonane Sopro AMT 468

osadzenie siatki zbrojącej w 
1-szej warstwie uszczelnienia 
bitumicznego (przypadek 
obciążenia wodą według 
normy DIN 18195, cz. 6)

2-ga warstwa uszczelnie-
nia bitumicznego z zastoso-
waniem Sopro KSP 652 lub 
Sopro KD 754 

izolacja pozioma 
muru Sopro DSF 523 

lub Sopro DSF 623 



warstwa ochronna, dot. 
warstwy drenażowe

2-ga warstwa uszczelnienia 
bitumicznego z użyciem 
Sopro KSP 652 lub Sopro 
KD 754

osadzenie w 1-szej warstwie 
siatki zbrojącej

1-sza warstwa uszczelnienia 
bitumicznego z użyciem Sopro 
KSP 652 lub Sopro KD 754

zaokrąglenia wyrobione z 
zastosowaniem Sopro AMT 468

w obrębie cokołu zaprawa 
uszczelniająca Sopro DSF 

523 lub Sopro DSF 623

izolacja pozioma wykonana z 
Sopro DSF 523 lub Sopro DSF 623

taśma przykrywająca dylatacje 
konstrukcyjne (alternatywnie 

Sopro DSF 523 lub Sopro DSF 623)

szczeliny 
naprawione 

Sopro AMT 468

podkład gruntujący 
bitumiczny Sopro 

KDG 751
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www.sopro.pl

Dystrybutor

02-822 WARSZAWA
ul. Poleczki 23/F
tel. 0/22 335 23 22
fax 0/22 335 23 23
tel. kom. 0 600 31 38 61
tel. kom. 0 600 37 67 74
tel. kom. 0 600 31 38 82

15-178 BIAŁYSTOK
ul. Wasilkowska 1/9
tel./fax 0/85 676 00 99
tel. kom. 0 604 44 78 89

70-631  SZCZECIN
ul. Heyki 19/22
tel./fax 0/91 489 85 85
tel. kom. 0 606 75 55 01

53-146 WROCŁAW
ul. Racławicka 2/4
pok. 605, 606
tel./fax 0/71 338 41 86
tel./fax 0/71 338 41 70
tel. kom. 0 604 27 49 61
tel. kom. 0 604 42 41 31

81-557 GDYNIA-ORŁOWO
ul. Wrocławska 47
tel./fax 0/58 668 06 80
tel. kom. 0 604 50 10 55

26-052  SITKÓWKA / NOWINY
tel./fax 0/41 346 56 58
tel. kom. 0 604 45 48 80

31-546 KRAKÓW
ul. Mogilska 40
tel. 0/12 410 58 50
fax 0/12 411 08 04
tel. kom. 0 602 50 09 30
tel. kom. 0 608 01 62 22

90-562 ŁÓDŹ
ul. Łąkowa 11
tel./fax 0/42 639 52 91
tel. kom. 0 604 54 66 69

59-950 RUSZÓW k. GOZDNICY
ul. Ratuszowa 5/1
tel. kom. 0 606 76 63 35

44-100 GLIWICE
ul. Daszyńskiego 177
tel./fax 0/32 231 65 20
tel. kom. 0 602 50 09 29
tel. kom. 0 602 43 04 07

62-080 TARNOWO PODGÓRNE
Sady  k/Poznania
ul. Za Motelem 2C
tel. 0/61 660 95 81
fax 0/61 660 95 86
tel. kom. 0 604 44 10 90

02-822 WARSZAWA
ul. Poleczki 23/F
tel. 0/22 335 23 00
fax 0/22 335 23 09

Centrala
26-052  SITKÓWKA / NOWINY
tel. 0/41 346 56 50
fax 0/41 346 58 60

Zakład Suchych Zapraw

26-052  SITKÓWKA / NOWINY
tel. 0/41 346 50 70
fax 0/41 346 51 67

02-822 WARSZAWA
ul. Poleczki 23
Nr hali 27
tel. 0/22 335 23 44
fax 0/22 335 23 46

62-080 TARNOWO PODGÓRNE
Sady  k/Poznania
ul. Za Motelem 2C
tel./fax 0/61 660 95 88
tel./fax 0/61 660 95 89 

02-822 WARSZAWA
ul. Poleczki 23/F
tel. 0/22 335 23 40
fax 0/22 335 23 49
tel. kom. 0 606 14 58 11

44-100 GLIWICE
ul. Daszyńskiego 177
tel./fax 0/32 231 65 20
tel. kom. 0 602 28 10 40

62-080 TARNOWO PODGÓRNE
Sady  k/Poznania
ul. Za Motelem 2C
tel. 0/61 660 95 83
fax 0/61 660 95 86
tel. kom. 0 604 27 49 60

26-052  SITKÓWKA / NOWINY
tel./fax 0/41 346 56 58
tel. kom. 0 602 44 44 91

GDYNIA
tel. kom. 0 502 13 22 48


