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Porotherm DRYFIX to system murowania
szlifowanych pustakéw ceramicznych Porotherm
DRYFIX na specjalistyczna zaprawe murarska
w piance.

Do murowania w systemie DRYFIX stosowane sg pustaki Porotherm
DRYFIX - cegly o idealnie gtadkich, specjalnie szlifowanych
powierzchniach wspornych (poziomych).

Do pofaczenia pustakow w systemie Porotherm DRYFIX stosuje sie
specjalistyczng zaprawe murarska w piance. Zaprawa jest
konfekcjonowana w puszkach pod cisnieniem. Nakfada sie jg na warstwe
cegiet za pomocag pistoletu. To bardzo tatwy i zupetnie nowatorski system
taczenia pustakow ceramicznych. Specjalny aplikator umozliwia tatwe
natozenie puszkina pistolet.

Zaprawa Porotherm DRYFIX jako pierwsza w Polsce uzyskata
Aprobate Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej
(AT-15-8223/2009) dla tego rodzaju zapraw.
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Zalety nowego
systemu
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Q} Oszczednosé czasu pracy do 50%
w stosunku do tradycyjnej technologii murowania, dzieki fatwosci

i szybkosci wykonywanych prac; wiecej domow w krotszym czasie

(}1 Wydtuzenie sezonu budowlanego
mozliwos¢ murowania rowniez w zimie, do temperatury -5°C

(). Maksymalna ochrona cieplna
dzieki eliminacji mostkéw termicznych w spoinach pionowych
i poziomych

X Czyste murowanie
mato prac porzadkowych, brak narzedzi do rozrabiania i naktadania
zaprawy

(YY) Duzawytrzymatoscé sciany
mur wykonany na zaprawie Porotherm DRYFIX btyskawicznie uzyskuje
deklarowane parametry wytrzymatosciowe; juz po kilku godzinach moze

by¢ obcigzany

(\1 Estetyka $ciany
czysty mur po wykonaniu, praktycznie brak widocznych spoin, optymalny

podkiad pod tynk

Porotherm DRYFIX - system doceniony i nagrodzony 61 I’_atwos'é budowania
bardzo proste, nowatorskie naktadanie zaprawy (pistolet)

Ztotym Medalem Miedzynarodowych Targéw
Poznanskich BUDMA 2011.

Wyréznienie to przyznawane jest wyrobom . . . . ;s w s
charakteryzujgcym sie najwyzszym poziomem @— Mozliwos¢ budowania Wszystk|Ch grUbOSC| scian

jakosci i nowoczesnymi rozwigzaniami
Ql Zaprawa w cenie pustakow (gratis)*

technologicznymi.
*Cena pustakéw Porotherm DRYFIX obejmuje takze zaprawe Porotherm DRYFIX (ilos¢ zaprawy

zgodnie z zuzyciem). Istnieje mozliwos¢ zakupu pustakéw Porotherm DRYFIX bez zaprawy w tej
samejcenie.
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Sciany jednowarstwowe bez docieplenia

Wymiary [mm]
Masa [kg/szt.]
Wytrzymato$¢ [MPa]
Wspétczynnik

przenikania ciepta U

Wiy

Wymiary [mm]

Masa [kg/szt.]

Wytrzymatosé [MPa]

Wspdtczynnik
przenikania ciepta U

W/mPK]

* mozliwos¢ zastosowania na $ciane jednowarstwowa po spetnieniu warunku EP < EP, .

Porotherm
44 DRYFIX

440x248x249
ok. 19
10

0,30

Porotherm
44 S DRYFIX

440x248x249

ok. 20

10

Porotherm
38 DRYFIX

380x248x249
ok. 17
10

0,35*

Porotherm Porotherm
44 1/2 DRYFIX 44 R DRYFIX
440x124x249 440x186x249

ok. 11 ok. 16
10 10

Porotherm
38 1/2 DRYFIX

380x124x249

ok. 10

10

Przeglad cegiet
szlifowanych
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Sciany nosne

Porotherm Porotherm Porotherm
30 DRYFIX 30 1/2 DRYFIX 30 R DRYFIX
Wymiary [mm] 300x248x249 300x124x249 300x174x249
Masa [kg/szt.] ok. 15 ok. 8 ok. 10
Wytrzymato$¢ [MPa] 10/15 10 10
Wspétczynnik 0,60 - -

przenikania ciepta U

W N

Sciany nosne i dzialowe/ostonowe

Porotherm Porotherm Porotherm Porotherm
25 DRYFIX 18.8 DRYFIX 11.5 DRYFIX 8 DRYFIX

Wymiary [mm] 250x373x249 188x498x249 115x498x249 80x498x249

Masa [kg/szt.] ok. 19 ok. 19 ok. 12 ok. 9
Wytrzymatosc [MPa] 10/15 10/15 10 10

Wspétczynnik 0,95 1,19 1,72 2,21

przenikania ciepta U

W N
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Parametry
techniczne
| uzytkowe zaprawy

Porotherm DRYFIX

Pozostate elementy
systemu

Przeznaczenie

Porotherm DRYFIX stosuje sie do wznoszenia zardwno scian nosnych, jak
i nienosnych, o wszystkich grubosciach. llos¢ zaprawy Porotherm DRYFIX
niezbedng do wzniesienia muru o konkretnej grubosci dostarczana jest
wraz z pustakami, w proporcji odpowiedniej do ilosci pustakow.

Specyfikacja techniczna zaprawy

8

Pojemnosé 750 ml bgi =
Temperatura stosowania -5 do +35 °C : E >z
Temperatura zaprawy w puszce min. +10°C m L E »
podczas stosowania (idealna +15 do +20°C) m Zf = %
/2 E
Odpornos¢ na temperature -40°C do +100°C : B :
25
Czas otwarty okoto 5 — 10 minut h }ﬂ :
Gestos¢ objetosciowa okolo 16 — 18 kg/m® ° -
b
Wspdtczynnik ;m S o
przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK) o [+
Wydajnosé 1 puszki: m a:

- dla $ciany o grubosci 188 do 440 mm okoto 5 m? muru

- dla $ciany o grubosci 80 do 115 mm okoto 10 m? muru




Pistolet i Srodek
do jego czyszczenia
Porotherm Cleaner

Zaprawa wyrownujaca
Porotherm AM

Stojaki
do poziomowania
pierwszej warstwy
pustakow

POROTHERM
DRYFIX.SYSTEM

Stosowanie - jak naktadac¢ i wymienia¢ puszki

Przed wymiang nowa puszke nalezy dobrze wstrzgsnac (okoto 20 razy).
Starg puszke nalezy odkreci¢ z pistoletu po jej catkowitym oprdoznieniu
i natychmiast przykreci¢ nowa. Niezwiocznie po wymianie nalezy na-
cisngC spust pistoletu na okoto 2 sekundy i pozwoli¢ odciec zaprawie.
W ten sposob usuwa sie wilgotne powietrze, ktére zostato wttoczone do
wnetrza pistoletu podczas wymiany puszek. Mogtoby ono doprowadzi¢
do usterek pracy pistoletu —zalepienia adaptera lub dyszy.

Czyszczenie pistoletu po uzyciu-jakiczym

Z koncowki dyszy (aplikatora) ostroznie usunac resztki zaprawy. Przy-
kreci¢ do pistoletu puszke ze srodkiem czyszczgcym do zaprawy i dobrze
przeptukac pistolet (pozostawi¢ srodek na okoto 5 minut, a nastepnie
ponownie dobrze wyptukac pistolet). Nastepnie przykreci¢ do pistoletu
nowa puszke z zaprawg i natychmiast zaczgc prace.

Dostawa i sktadowanie puszek

Zaprawa Porotherm DRYFIX jest dostarczana wraz z pustakami,
w proporcji odpowiedniej do ilosci pustakow. Puszki nalezy koniecznie
przechowywac¢ w chtodnym migjscu, w pozycji pionowej, zaworem do
gory. W przeciwnym razie moze dojs¢ do zaklejenia zaworu.

Pozostate elementy systemu Porotherm DRYFIX:
(}1 Pistolet do naktadania zaprawy w piance
® Srodek do czyszczenia pistoletu Porotherm Cleaner
(}1 Zaprawa wyrownujaca Porotherm AM

(\l Narzedzia do uktadania pierwszej warstwy pustakéw
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Pierwszg warstwe pustakow
Porotherm DRYFIX uktada sie na
doktadnie wyrodwnanej warstwie
zaprawy Porotherm AM o grubosci mi-
nimum 10 mm. Do jej prawidtowego
utozenia uzywa sie niwelatora, taty oraz
zestawu do wyrownywania. Dodatko-
wO potrzebna jest aluminiowa listwa
o dtugosci minimum 2 m.

Dwa stojaki stuzace do wyréwnywania
nalezy przy pomocy srub nastawnych
ustawi¢ na wysokos¢ wyznaczong ni-
welatorem, jednoczesnie ustalajac sze-
rokos¢ pasa zaprawy Porotherm AM.
Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ réwno-
legte potozenie listew prowadzacych.

Pierwszg warstwe pustakow uktada sie
bezposrednio na wyrownanej warstwie
zaprawy Porotherm AM. Murowanie
Scian zewnetrznych zaczyna sie¢ od
utozenia pustakéw naroznikowych.
Zasady prowadzenia prac murarskich
sg identyczne jak w przypadku systemu
Porotherm P+W. Poszczegdlne pustaki
pierwszej warstwy ukfada sie wzdtuz
sznura murarskiego i wyréwnuje w obu
kierunkach przy pomocy gumowego
miotka i poziomicy.




e
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B, am

Pierwszym waznym krokiem jest
wypoziomowanie fundamentow
(stropu), w miejscach, gdzie bedg mu-
rowane Sciany. Warstwe zaprawy
wyréwnujacej naktada sie po utozeniu
pasow izolacji przeciwwilgociowej
w miejscach, gdzie bedzie murowana
Sciana. Podczas niwelacji nalezy przy
pomocy lasera wyznaczy¢ najwyzszy
punkt fundamentéw. Punkt ten nalezy
przyjac jako bazowy podczas uktadania
pierwszej warstwy pustakow.

Po ustawieniu obu stojakow na
odpowiednim poziomie mozna zaczac
naktada¢ zaprawe i wyrownywac
warstwe podkfadowa. Nalezy zadbac
o jej wlasciwa konsystencje. Po nato-
zeniu zaprawy sciggamy jej nadmiar
przy pomocy aluminiowej listwy, az do
poziomu listew prowadzacych zesta-
wu wyréwnujacego.

Uktadane pustaki mozna swobodnie
wyréwnywagc, przy czym nie nalezy ich
zbyt mocno wciska¢ w warstwe
zaprawy.

Im doktadniej wyrownana jest pierw-
sza warstwa pustakéw tym prostsze
i fatwiejsze jest uktadanie warstw
kolejnych.

POROTHERM
DRYFIX.SYSTEM
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d<11,5cm wydajnos$é puszki: ~ 10 m*muru
| B |
] . |
| ]

d > 18,8cm wydajno$é puszki: ~ 5 m*muru

10

Kolejne warstwy pustakow muruje sie
na zaprawie Porotherm DRYFIX
dostarczanej wraz z pustakami. Przed
pierwszym uzyciem puszke z zaprawg
nalezy wstrzgsa¢ okoto 20 razy
i przykreci¢ do adaptera pistoletu.
Nastepnie nalezy odkreci¢ srube
regulacyjng na minimum 2 sekundy
i nacisna¢ spust pistoletu. Dawko-
wanie zaprawy W piance reguluje sie
naciskiem spustu pistoletu oraz Srubg
regulacyjna.

Sciany muruje sie naklfadajac zaprawe
na powierzchnie wsporne w jednym
badz dwaoch paskach, w zaleznosci od
grubosci muru. W zaleznosci od gru-
bosci sciany (patrz rys. 9) wydajnosé
1 puszki zaprawy Porotherm DRYFIX
to 5 lub 10 m’ $ciany.

Aby prawidtowo wykona¢ narozniki,
nalezy uzy¢ pustakéw uzupetiajgcych
potéwkowych i naroznikowych. Wigza-
nie pustakow w narozniku kazdej war-
stwy musi by¢ obrécone o 90° czyli
prostopadte wzgledem pustakéw war-
stwy poprzedniej. Nalezy takze pa-
mietac¢ aby dtugos¢ przewigzania mu-
raskiego wynosita minimum 10 cm.
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Tuz przed naktadaniem zaprawy Parametry termiczne
Porotherm DRYFIX pustaki nalezy Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdtczynnika przewodzenia ciepta,
odkurzyC i zwilzyC, aby zaprawa lepiej oporu cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian z pustakow
przylegata do podioza. Murujgc w tem- Porotherm DRYFIX w warunkach uzytkowych.
peraturach ujemnych (ponizej 0°C) pu- < v
stakéw nie zwilzamy, a jedynie odku- EX gX gxX gX gf ¥ ex
rzamy szczotka lub duzym pedzlem. Na ox 2% 2x 2z f88 28 2%

réwnane rzedy pustakéw nanosi sie g9 82 82 B8O gz ge 85
Wyrow o , Sl oY £8 £8 28 &2 &r fo
dwa rownolegte do siebie paski zaprawy
Porotherm DRYFIX o Srednicy min. 3 cm Grubo$é sciany (bez tynku) [cm] 44 38 30 25 18,8 11,5 8
kazdy, w odlegtosci 5 cm od krawedzi - :

i g o © OcelgeCely AN IRl 312 272 150 088 067 041 028

pustakéw. Przy grubosci Sciany 8 lub
11,5 cm nanosi si tylko jeden pas zap- SRR NN 0141 0140 0200 0283 0279 0280 0,284

rawy, na $rodku sciany. przewodzenia ciepta [W/m-K]

Wspdtczynnik
przenikania Ciepia Uy [Vv/m»K] O,SO 0,35 0,60 0,95 1 ,1 9 1 ,72 2,21

Wytrzymatos$¢ na sciskanie

KO'?J'QQ wgrstvv@ 'pustaklévv nalezy Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na $ciskanie (f,) $cian wykonanych z pustakéw
UiozyC zanim powierzchnia zaprawy Porotherm DRYFIX na podstawie AT-15-8223/2009.
zaschnie (okoto 5-10 min). Raz po-

fozonego pustaka szlifowanego nie Klasa pustakow 10 15
nalezy juz podnosi¢ ani przesuwac,
poniewaz wszelkie modyfikacje
wymagatyby naniesienia swiezych

Wytrzymatos¢é charakterystyczna muru na sciskanie f, [MPa] 2,3 3,0

warstw zaprawy. W pistolecie musi za- Klasy odpornosci ogniowej
wsze znajdowac sig napefniona Klasy odpornosci ogniowej $cian z pustakéw Porotherm DRYFIX murowanych na
puszka. Puszke nalezy utrzymywac poliuretanowej zaprawie Porotherm DRYFIX z obustronnym tynkiem wykonanym
w pozycji pionowej, nad pistoletem. z zaprawy cementowo-wapiennej lub gipsowej wedtug projektu o grubosci minimum
15 mm dla tynku cementowo-wapiennego lub 10 mm dla tynku gipsowego.
= PaS
EX EEX E¥X EF EX EFX Ex
25 2¢ I Eg 2B 28 2t
60 ©0 ©4o ©0 %o By L
Typ pustaka £ £8 &8 &8 &2 &r fo
El240 EI240 EI240 EI240 EI180 EI120 EI90
Przed zastosowaniem cegiet uzupet- Klasa odpornosci
o S 9 P ogniowej ! REI 180 REI 180 REI 180 REI180 REI120 - -
niajacych w narozniku sciany, zaprawe przy poziomie
Porotherm DRYFIX nalezy naniesé obcigzenia REI120 REI 120 REI 120 REI 120 REI90 - -
w dwoch pasach réwniez na gtadka, REI90 REI90 REI60 REIG0 REIGO - -
bocznag powierzchnie pustaka, ktorg
nastepnie przykiada si¢ do pustaka Izolacyjnosé akustyczna Scian z pustak6w Porotherm « «
naroznikowego. eX gxX gxX gxX gf gL gx
) > @© > 9] > ) > @ o o [T
s £ £ £ax £ £O0 $£>
60 B0 ©4d B0 Lo Buw Bk
Produkt £ £8 £8 £8& &% &r fo

~
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Grubosc sciany (bez tynku) [cm]
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Wskazniki
izolacyjnosci
akustycznej
$cian

W W
J 0 ®
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o | N
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W W
N o
w W
o N

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej witasciwej dotyczg $cian z obustronnym
tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubosci min. 10 mm.

11



Pozostate katalogi produktéw Porotherm:

Porotherm Profi ) }
System murowania na cienka spoine

Porotherm Si / P+W / AKU ‘ o )
System murowania na zaprawe termoizolacyjna i tradycyjna

Stropy i nadproza ceramiczne Porotherm

Wienerberger
Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

04-175 Warszawa
ul. Ostrobramska 79

T +48 (22) 514 21 00
F +48 (22) 514 21 03
biuro@wienerberger.com
www.wienerberger.pl

Infolinia: T +48 (22) 514 20 20
informacja.techniczna@wienerberger.com

i tegint extifowanych. na katda pore roku

I FiA.0 | O CiVi

POROTHERM
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WCB styczen 2011
Obowiazujg informacije zawarte w aktualnych wydawnictwach
Wienerberger
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