NANOSYSTEM DO KLINKIERU

Wykonywanie konstrukcji budowlanych z zastosowaniem
wyroboéw klinkierowych.
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Uwagi ogélne

Instrukcja NANOSYSTEMU DO KLINKIERU zawiera zalecenia dotyczgce wykonywania konstrukcji budowlanych: ogrodzeh
(rys. 1), muréw, Scian oporowych (np. wjazdéw do garazy umiejscowionych ponizej poziomu terenu) (rys. 2), Scian budynkdw, komi-
néw, elewacji, cokotdw, oktadzin z ptytek itp. z zastosowaniem wyrobéw klinkierowych, takich jak np.:

B cegly (petne, drazone lub szczelinowe),

B ptytkiioktadziny elewacyjne i podtogowe,

B ksztattki (schodowe, parapetowe i okapowe),

B brukklinkierowy,

B elementy do zastosowan specjalnych (kominowe, drogowe i kanalizacyjne).

Konstrukcje budowlane i elementy architektoniczne wykonane z klinkieru sg trwate, eleganckie i wyjgtkowe (fot. 1, 2). Doskonale
komponujg sie z elementami z drewna, metalu i szkfa.

Fot.1 Fot. 2

Wyjatkowa trwatosé i estetyka konstrukgji klinkierowych jest mozliwa do uzyskania jedynie w przypadku prawidtowego wykonaw-
stwa oraz stosowania specjalnych materiatéw (zapraw, spoin, klejow, impregnatéw) dedykowanych do klinkieru.

Szczegdlnie czestym problemem sg biate naloty, tj. wykwity solne pokrywajace Sciany, mury, elewacje, ogrodzenia i stupki wykonane
z klinkieru. Poczatkowo niewielkie, z uptywem czasu przeksztatcajg sie w zacieki, ktére pokrywaja coraz wieksza powierzchnie ce-
giet i spoin. Wykwity te nie tylko szpecg Sciany, mury czy stupki ogrodzeniowe, lecz mogg prowadzi¢ do uszkodzer mechanicznych
spoin, a z czasem takze cegiet. Wynika to ze wzrostu objetosci, a tym samym bardzo duzego cidnienia, krystalizujacych soli two-
rzacych wykwity i naloty, znacznie przewyzszajacego wytrzymatos¢ mechaniczng spoin oraz klinkierowych elementéw murowych
i oktadzinowych.

Istnieje wiele przyczyn powstawania wykwitow solnych i zaciekdw. Zwigzki tworzace wykwity moga pochodzi¢ z:
B niewfasciwych zapraw cementowych i betonu,
B cegietiksztattek klinkierowych wykonanych z zanieczyszczonych surowcéw,
B gruntu, naktérym posadowiona jest konstrukgja,

stosowanych srodkéw czyszczacych,

stosowanych srodkéw do nawozenia gleby,

opadéw atmosferycznych (deszcz, zalegajacy Snieg).
Do ich powstawania przyczynia sie rdwniez zawilgocenie elementéw budowlanych (rys. 3).

Gtdwng przyczyna tworzenia sie wykwitdw na powierzchni konstrukgji wykonanych z klinkieru jest proces kapilarnej migracji roz-
twordw soli. Pory kapilarne to rurkowate kanaliki o Srednicy od kilkudziesieciu nanometréw do kilkudziesieciu mikrometréw tworzace
w matrycy cementowej system potgczony. Ich specyficzny ksztatt sprawia, ze mogg zasysac roztwory soli, ktore migrujac ku po-
wierzchni sg Zrodtem wykwitow.

Wykwity solne moga wystepowac w postaci weglanu wapnia (CaCOs) utworzonego w wyniku karbonatyzacji wodorotlenku wapnia
Ca(OH), pochodzacego z hydratacji cementu, gtéwnego sktadnika zapraw. Weglan wapnia (CaCO;) jest zwigzkiem o matej rozpusz-
czalnoéci w wodzie i dlatego tatwo krystalizuje na powierzchni spoin i elementéw klinkierowych. Z tego samego powodu trudno go
z tej powierzchni usunaé.

Wykwity solne pochodzace z gruntu i opadéw atmosferycznych stanowig z reguty tatwiejsze do usuniecia siarczany, chlorki i azotany
(np. NaCl, Na,S0,, K;S04, Na,5S0,+10H,0, K,50,, MgS0,+7H,0, MgNO;, KNO;, NaNO;).
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Aby unikna¢ niszczacej konstrukcje migracji soli i nieestetycznych wykwitéw nalezy stosowa¢ do murowania produkty zawierajace
nanododatki, ktére skutecznie jg blokuja.

Ta innowacyjna technologia zastosowana w produktach marki ALPOL, dedykowana do klinkieru, zostata opatentowana obejmujac
swoim zasiegiem Unie Europejska.

Rys.1  Schemat budowy typowego ogrodzenia z klinkieru.
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Rys.2  Schemat budowy Scianki oporowej wjazdu do garazu umiejscowionego ponizej poziomu terenu.
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UWAGA! Rys.3  Schematy obrazujace kierunki zawilgocen.
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Nanosystem do klinkieru

NANOSYSTEM DO KLINKIERU obejmuije:
B wznoszenie murdw (rys. 4) i stupkdw ogrodzen (rys. 5),
B murowanie $cianek oporowych (rys. 6),
B wznoszenie scian budynkéw, kominéw, cokotdw, elewadiji itp. (rys. 7-9),

B przyklejanie ptytek klinkierowych i spoinowanie (rys. 10).
Rys.4 Schemat NANOSYSTEMU DO KLINKIERU — murowanie 3cian na petng spoine.

Kl Fundament

. H Zaprawa wyréwnawcza ALPOL AZ 135 lub zaprawa szybkowigzagca ALPOL AZ 130
E Izolacja przeciwwodna (papa izolacyjna)
a A Nanozaprawa do klinkieru ALPOL AZ 120-126
H Cegtaklinkierowa petna
a A\ @ Nanoimpregnat do powierzchni mineralnych ALPOL Al 780

Rys.5 Schemat NANOSYSTEMU DO KLINKIERU — wznoszenie stupkdw ogrodzeniowych.

a E Fundament

5 | H Zaprawa wyrdwnawcza ALPOL AZ 135 lub zaprawa szybkowiazaca ALPOL AZ 130
HE Izolacja przeciwwodna (papa izolacyjna)
[4] 1 Nanozaprawa do klinkieru ALPOL AZ 120-126
B Cegtaklinkierowa petna
@ Prety zbrojenia
Nanobeton do klinkieru ALPOL AZ 129

a I Nanoimpregnat do powierzchni mineralnych ALPOL Al 780

Rys.6 Schemat NANOSYSTEMU DO KLINKIERU — murowanie 3cianki oporowej wjazdu do garazu.

E Fundament
H H Izolacja przeciwwilgociowa pozioma (papa izolacyjna, folia fundamentowa)

H Izolacja przeciwwilgociowa pionowa (emulsja bitumiczna ALPOL AH 740, masa bitumiczna
ALPOL AH 741, folia kubetkowa )

a A Bloczek betonowy
o H B Nanozaprawa do klinkieru ALPOL AZ 124
a @ Nanozaprawa do klinkieru ALPOL AZ 120-126
a 8]
i A\ Cegta klinkierowa petna

B Puszka wentylacyjna

EJ Kotwa murarska

Wysoka jakos¢ prac murarskich zapewnia stosowanie kompletnego nanosystemu ALPOL KLINKIER oraz wykonywanie prac przez
wyspecjalizowane firmy.
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Rys.7  Schemat NANOSYSTEMU DO KLINKIERU — wznoszenie komindw nad poziomem dachu.
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Rys.8 Schemat NANOSYSTEMU DO KLINKIERU - wznoszenie elewadji.
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Rys.9 Schemat NANOSYSTEMU DO KLINKIERU — wznoszenie cokotow.
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Rys.10 Schemat NANOSYSTEMU DO KLINKIERU - przyklejanie ptytek klinkierowych i spoinowanie.

1] Podtoze (tynk, beton lub hydroizolacja)
2] Grunt krzemianowo-polimerowy do podtozy mineralnych ALPOL AG 707
Nanoklej do klinkieru ALPOL AK 518
H

Ptytka klinkierowa

Nanospoina do klinkieru ALPOL AZ 150-156

Nanoimpregnat do powierzchni mineralnych ALPOL Al 780

Przed przystapieniem do wykonywania prac murarskich konieczne jest zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng oraz przygotowa-
nie materiatéw, niezbednych narzedzi i sprzetu, zgodnie ze specyfikacjg. Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ sobie mozliwos¢
poboru energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczy¢ miejsce przechowywania materiatdw przed wptywem warunkéw atmosferycz-
nych, a zwtaszcza opaddw lub nadmiernego nastonecznienia.

Zalecassie, aby konstrukcja zostata wykonana z materiatéw murarskich (zapraw, spoin itp.) tej samej szarzy produkcyjnej. Wykonawca
powinien sprawdzi¢ date produkgji, termin wazno3ci i numery szarz produkcyjnych oraz kolor zaprawy.

Elementy murowe (cegty, pustaki, bloczki, itp.) przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢ pod katem zgodnosci z kolorem i ich jednoli-
todci w szarzy produkcyjnej. Ze wzgledu na mineralny charakter elementow ceramicznych, istnieje mozliwo3¢ wystgpienia réznic mie-
dzy paletami i szarzami produkcyjnymi. Dlatego w trakcie murowania nalezy pobieraé cegty jednoczesnie z kilku palet, co umozliwi
unikniecie wyraznych réznic kolorystycznych w murze. Odstoniete cegty na paletach nalezy zabezpieczy¢ przed opadami deszczu,
zaréwno w trakcie jak i po zakofczeniu robét. Nie wolno stosowac cegiet uszkodzonych lub zamarznietych.

Nalezy takze zapoznac sie z opisami technicznymi zawartymi na opakowaniach produktéw.

Elementy NANOSYSTEMU

Tab.1 Elementy sktadowe NANOSYSTEMU DO KLINKIERU oraz ich zuzycie.

Nanozaprawa do klinkieru ALPOL AZ 120 grafitowa

zuzycie: okoto 35 kg/m? prz
Nanozaprawa do klinkieru ALPOL AZ 121szara / 8/m* prey

ZAPRAWY DO KLINKIERU
do murowania oraz spoinowania
(spoina o szerokosci do 30 mm)

Nanozaprawa do klinkieru ALPOL AZ 122 brazowa
Nanozaprawa do klinkieru ALPOL AZ 123 czerwona
Nanozaprawa do klinkieru ALPOL AZ 124 jasnoszara
Nanozaprawa do klinkieru ALPOL AZ 125 czarna
Nanozaprawa do klinkieru ALPOL AZ 126 piaskowa

spoinie 10 mm dla muru o grubosci
¥, cegty petnej (12 cm) i okoto

85 kg/m? przy spoinie 10 mm dla
muru o grubosci 1 cegty petnej

(25 cm).

ZAPRAWY DO KLINKIERU
do wypetnien konstrukgji klinkiero-
wych

Nanobeton do klinkieru ALPOL AZ 129

zuzycie: okoto 1800 kg/m?

NANOSPOINY DO KLINKIERU
do spoinowania
(spoina o szerokosci do 10 mm)

Nanospoina do klinkieru ALPOL AZ 150 grafitowa
Nanospoina do klinkieru ALPOL AZ 151 szara
Nanospoina do klinkieru ALPOL AZ 152 bragzowa
Nanospoina do klinkieru ALPOL AZ 153 czerwona
Nanospoina do klinkieru ALPOL AZ 154 jasnoszara
Nanospoina do klinkieru ALPOL AZ 155 czarna
Nanospoina do klinkieru ALPOL AZ 156 piaskowa

zuzycie: od 0,9 do 2,8 kg/m?
(w zaleznosci od rodzaju i wielkosci
uzytych ptytek klinkierowych)

KLEJE DO PLYTEK KLINKIEROWYCH

Nanoklej do klinkieru ALPOL AK 518

zuzycie: od 1,4 do 3,1kg przy
przyklejaniu 1 m? ptytek (w zalez-
nosci od uzytej pacy)

zuzycie: od 0,3 do 2,3 kg/m?

SPOINY Spoina elastyczna od 2 do 20 mm ALPOL ELITE AS E50-E69 (w zaleznosci od rodzaju i wielkosci
uzytych ptytek klinkierowych)
. ) . zuzycie: od 0,03 do 0,25 kg/m?
IMPREGNATY Nanoimpregnat do powierzchni mineralnych ALPOL Al 780

(w zaleznosci od rodzaju podtoza)
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Tab.2 Materiaty uzupetniajace.

Zaprawa murarska cementowa ALPOL AZ 104

zuzycie: okoto. 40 kg/m? przy
spoinie 10 mm dla muru o grubosci
¥, cegty (12 cm) i okoto 100 kg/

m? przy spoinie 10 mm dla muru o
grubosci 1 cegty (25 cm)

B ZAPRAWY Zaprawa szybkowigzaca ALPOL AZ 130 zuzycie: okoto 17 kg /m? przy
grubosci warstwy 10 mm
Zaprawa montazowa szybkowigzaca ALPOL AZ 131 zuzycie: w zaleznosci od zasto-
sowania
Zaprawa wyréwnawcza ALPOL AZ 135 zuzycie: ok. 18,5 kg/m? przy
grubosci warstwy 10 mm
B GRUNTY Grunt krzemianowo-polimerowy do podfozy mineralnych ALPOLAG707 | zuzycie: okoto 0,25 kg/m?

B HYDROIZOLACJE

Emulsja bitumiczna do izolacjii gruntowania ALPOL AH 740
Bitumiczna masa uszczelniajgca ALPOL AH 741

Zaprawy wodoszczelne ALPOL AH 752-AH 754

Zaprawa epoksydowa ALPOL AH 760

Masa poliuretanowa do dylatacji ALPOL AH 765

zuzycie: 0d 0,2 do 0,35 kg/m?
zuzycie: okoto 1,17 kg /m?

zuzycie: okoto 3 kg/m?

zuzycie: od 0,3 do 2,6 kg/m?
zuzycie: od 1,5 do 13 mb z 1kartusza

Bl SPOINY

Spoina elastyczna od 2 do 20 mm ALPOL ELITE AS E50-69

zuzycie: od 0,3 do 2,3 kg/m?
(w zaleznosci od szerokosci spoiny
i wymiaru elementu klinkierowego)

M KLEJEDO OKtADZIN

Klej do gresu szybkowiazacy ALPOL AK 512

zuzycie: od 1,6 do 3,0 kg przy
przyklejaniu 1 m? ptytek w zalez-
nosci od uzytej pacy)

B SRODKICZYSZCZACE

Czyscik do cegiet i ptytek ALPOL Al 770

zuzycie: od 0,02 do 0,35 kg/m?
(w zaleznosci od stopnia zabrudze-
niairodzaju podtoza)

B MATERIALY POMOCNICZE

Mata uszczelniajagca ALPOL MU
Ta$ma butylowa ALPOL TB 100
Mankiet uszczelniajacy Scienny 120x120 ALPOL M1lub ALPOL MW1

Tasmy uszczelniajagce ALPOL T1i ALPOL TWA1
Sznur dylatacyjny ALPOL SD

Mankiet uszczelniajacy podtogowy 400x400 ALPOL M2 [ub ALPOL MW?2
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Wykonanie fundamentéw
Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznad sie z projektem wykonywanego obiektu. Szczegdlnie wazne jest zwrdcenie uwagi na zapisy
w dokumentacji odnosnie gtebokosci posadowienia fundamentéw:

B zagtebienie podstawy fundamentu nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 metra od powierzchni przylegtego terenu,

B w gruntach wysadzinowych (grunty, w ktérych co najmniej 10% czasteczek ma srednice mniejszg od 0,02 mm) oraz w gruntach
organicznych, poziom posadowienia fundamentu powinien znajdowac sie ponizej strefy przymarzania (rys. 12).

Rys.12 Gtebokos¢ przemarzania gruntéw przyjmowana dla fundamentowania.
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El Fundamenty - informacje ogélne

Fundament ma za zadanie przenosi¢ obcigzenia z konstrukcji murowej do gruntu oraz zapewni¢ stabilnos¢ konstrukcji w przypadku
osiadania na gruncie, oddziatywania agresywnych czynnikdw chemicznych (m.in. soli rozpuszczonych w wodach gruntowych) oraz
znakozmiennych temperatur. Dob6r materiatu na fundament ( beton, cegta, bloczek betonowy) oraz sposéb wykonania fundamen-
tu zaleza od rodzaju gruntu oraz konstrukgji Scian budynku. Fundamenty moga by¢ wykonywane w postaci tawy, stopy albo ptyty
fundamentowej.

Fundamenty i $ciany wjazdéw do garazy usytuowanych ponizej poziomu terenu projektuije sie i wykonuje jako mury oporowe. Jest to
spowodowane dodatkowymi obcigzeniami wynikajgcymi z parcia gruntu na mur wjazdu.

El Przygotowanie podtoza pod fundament

Wykop pod fundament ogrodzenia, jego szeroko3¢ i gtebokos¢, nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng. Réwniez rodzaj
i sposob wykonania deskowan powinny by¢ zgodne z zaleceniami dokumentacji, a prace prowadzone pod nadzorem przez wykwa-
lifikowane osoby.

El Sposéb wykonania fundamentéw
W przypadku wykonywania fundamentéw z bloczkéw betonowych do ich murowania wykorzystujemy odpowiednig, zgodna z do-

kumentacja, np. cementowg zaprawe murarska ALPOL AZ 104 lub ALPOL AZ 130.

Zaprawy murarskie ALPOL AZ dostarczane sg w postaci suchych mieszanek gotowych do uzycia po zarobieniu z woda. Przygotowanie
masy polega na wymieszaniu wybranego produktu z czysta, chtodng woda w ilosci podanej na opakowaniu. W zaleznosci od iloéci
przygotowywanej mieszanki nalezy uzywac wiertarki elektrycznej wolnoobrotowej z mieszadtem koszyczkowym lub betoniarki.

Do przygotowanych wczesniej pojemnikdw lub betoniarki nalezy najpierw wla¢ wode, a nastepnie wsypac sucha mieszanke i wy-
mieszac do uzyskania jednorodnej mieszaniny o zatozonej konsystencji. Grubo3¢ warstwy zaprawy nie powinna przekracza¢ 2 cm.

Murowanie fundamentu nalezy wykonac na petne spoiny.
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Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej

Konstrukcje wykonane z klinkieru (ogrodzenia, murki oporowe, elewacje, fundamenty, cokoty) powinny by¢ chronione przed doste-
pem wilgoci zawierajacej rozpuszczone w niej sole mineralne. Prawidtowo wykonania izolacja chroni zatem konstrukcje przed dziata-
niem mrozu i powstawaniem wykwitéw solnych.
Nalezy wykonac¢ nastepujacg izolacje przeciwwilgociowa:

B pozioma na Scianie fundamentowej — dla zabezpieczenia przed wilgocig z gruntu i fundamentu,

| pionowa Scian fundamentowych i Scian piwnic - dla ochrony przed wilgocig z gruntu i opadéw atmosferycznych.

M pionowa cian cokotowych - dla ochrony przed wilgocig i opadami atmosferycznymi.

n Przygotowanie podfoza pod izolacje

Po wykonaniu fundamentéw na ich powierzchni nalezy wykonac izolacje pozioma, zabezpieczajgca konstrukcje murowa przed moz-
liwoscig podciggania wody z gruntu i z nizszych warstw fundamentu.

Podtoze pod izolacje powinno by¢ trwate, nosne i odpowiednio wysezonowane oraz oczyszczone z substancji pogarszajacych
przyczepnos¢, szczegblnie z pozostatosci tzw. mleczka cementowego. Warstwy kruche i tuszczace sie nalezy usungé mechanicznie
(fot. 3). Spekania poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawa szybkowiazacg ALPOL AZ 130 lub zaprawa wyréwnawczg ALPOL AZ 135. Wszystkie
wystajace ostre krawedzie, mogace uszkodzi¢ powtoke izolacji, nalezy zeszlifowaé. Nieréwnosci i ewentualne ubytki gérnej warstwy
fundamentu nalezy uzupetni¢ za pomoca zapraw ALPOL AZ 130, ALPOL AZ 131 lub ALPOL AZ 135 (fot. 4). Do ustalenia poziomu
gérnej warstwy Sciany fundamentu stosowac poziomice lub sznurek murarski.

Fot.3  Usuwanie nierdbwnosci na podtozu poziomym. Fot.4  Wyréwnywanie podtoza zaprawg ALPOL AZ 135.

Podtoze pod izolacje pionowe moze wymaga¢ murowania na petng spoine, wypetnienia spoin lub dodatkowego wyréwnania zapra-
wami ALPOL AZ 130 lub ALPOL AZ 135. Sciany z betonu pod izolacje pionowe, szczegdlnie wylewane na budowie, moga wymaga¢
skucia lub zeszlifowania ostrych krawedzi.

Bl Izolacja pozioma

Izolacje pozioma na powierzchni Sciany fundamentowej, po wczedniejszym zagruntowaniu emulsjg bitumiczna do izolacji i gruntowa-
nia ALPOL AH 740, mozna wykona¢ z wykorzystaniem:

H bitumicznej masy uszczelniajacej ALPOL AH 741,
B papy izolacyjnej termozgrzewalnej,

| folii fundamentowe;j.

Prace izolacyjne nalezy wykonywaé wedtug zalecef podawanych w kartach technicznych stosowanych produktéw.
Emulsja bitumiczna ALPOL AH 740 dostarczana jest w postaci gestej pasty w wiaderkach o masie 5120 kg. Przed zastosowaniem jako
grunt nalezy ja rozcieficzyé z wodg w proporgji:

| 1:9 (emulsja:woda) dla izolacji wykonywanej z masy ALPOL AH 741,
| 1:4 pod izolacje z papy termozgrzewalnej.

Emulsje nalezy nanosi¢ za pomoca szczotki malarskiej lub pedzla (fot. 5).
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Izolacje pozioma mozna réwniez wykonac z wykorzystaniem:
B zapraw wodoszczelnych ALPOL AH 752 - AH 754,
B maty uszczelniajacej ALPOL MU.

W przypadku wykonywania izolacji z wykorzystaniem zapraw wodoszczelnych ALPOL AH 752 - AH 754 lub maty uszczelniajacej
ALPOL MU przyklejonej nanoklejem do klinkieru ALPOL AK 518 lub klejem do gresu szybkowigzacym ALPOL AK 512, podtoze
powinno by¢ pomalowane gruntem krzemianowo-polimerowym ALPOL AG 707. Grunt jest mlecznobiata ciecza gotowa do uzycia,
dostarczang w wiaderkach o masie 210 kg. Grunt nalezy nanosi¢ bez rozcieficzania za pomoca szczotki malarskiej lub pedzla (fot. 6).

Podtoze nalezy pomalowac¢ wtasciwym gruntem co najmniej na trzy godziny przed uktadaniem odpowiedniej izolagji.

Izolacje pozioma mozna réwniez wykonaé z izolacyjnej folii fundamentowej. W tym przypadku malowanie gruntem fundamentu nie
jest wymagane.

Fot.5 Malowanie emulsjg ALPOL AH 740. Fot.6 Malowanie gruntem ALPOL AG 707.

Miejsca przebicia izolacji poziomej pretami zbrojeniowymi nalezy dodatkowo zaizolowaé mankietem uszczelniajgcym podtogowym
ALPOL MW?2, mankietem sciennym ALPOL M1 (fot. 7) lub MW1, samoprzylepna tasma butylowa ALPOL TB 100 (fot. 8) lub tasma
dekarska.

Fot.7  Wklejanie mankietu ALPOL M1, Fot.8  Naklejanie tasmy butylowej ALPOL TB 100.

Izolacje z papy izolacyjnej wykonujemy zgodnie z wytycznymi producenta papy. Mozna wykorzystaé pape samoprzylepna lub pape
termozgrzewalna. Pasy izolacji przed utozeniem nalezy doktadnie wymierzy¢ i przycigé nozem lub nozycami do wymiaréw funda-
mentu. Szczegbinie wazne jest wykonanie w sposéb szczelny zaktadéw potaczen paséw papy. W trakcie wykonywania izolacji nalezy
wykonac zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej taSma dekarska lub zastosowaé rozwigzanie producenta.

Izolacje z izolacyjnej folii fundamentowej wykonujemy zgodnie z wytycznymi producenta folii. Pasy folii przed utozeniem nalezy do-
ktadnie wymierzy¢ i przycigé nozem lub nozycami do wymiaréw fundamentu. Szczegélnie wazne jest wykonanie w sposdb szczelny
potaczen zaktadow pasdw folii (zgrzewanie lub klejenie). W trakcie wykonywania izolacji nalezy dodatkowo wykona¢ zabezpiecze-
nie szczeliny dylatacyjnej specjalng taSma dekarska, tasma butylowa ALPOL TB 100 lub zastosowa¢ rozwigzanie polecane przez
producenta.
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El 'zolacja pionowa $cian fundamentowych, oporowych i piwnic

Izolacje pionowa nalezy wykona¢ z uwzglednieniem rodzaju gruntu i wysokosci sciany fundamentowej lub piwnic.

Sposdb wykonania i materiat izolacji zalezy od wysokosci muru, rodzaju gruntu i poziomu wod gruntowych. Doktadny opis wykonania
znajduje sie w dokumentacji technicznej. Izolacja moze by¢ wykonana:

B za pomoca emulsji do izolacji i gruntowania ALPOL AH 740 (tzw. izolacja typu lekkiego),

Bz wykorzystaniem emulsji ALPOL AH 740 oraz masy bitumicznej ALPOL AH 741 |ub papy izolacyjnej, folii PE, EPDM,
B 7 zastosowaniem zapraw wodoszczelnych ALPOL AH 752 - AH 754,
]

z wykorzystaniem mat i siatek wzmacniajacych lub Scianek dociskowych z cegty (tzw. izolacja typu ciezkiego).

Dodatkowo do izolacji moze by¢ przyklejona izolacja termiczna ze styropianu. Wykonana hydroizolacja lub ocieplenie, moze wyma-
gac zabezpieczenia przed uszkodzeniami folig ochronng gtadkg lub ttoczona, np. kubetkowa.

Obsypywanie gruntem moze by¢ wykonane po odpowiednim wysezonowaniu wykonanego muru i izolacji, co jest zalezne od uzytego
materiatu. Zaleca sie co najmniej 14 dni sezonowania. Do obsypywania powinien by¢ uzyty piasek lub grunt niezawierajgcy czesci
ilastych i glin. W niektérych przypadkach moze by¢ ponadto potrzebne wykonanie drenazu odwadniajacego lub obsypanie kruszy-
wem drenujgcym.

B3 1zolacja pionowa cian cokotowych

Izolacje pionowg cokotéw nalezy wykonaé z uwzglednieniem rodzaju materiatu izolacji Sciany fundamentowej lub piwnic. W przy-
padku przyklejania oktadzin klinkierowych ponizej izolacji poziomej, zagtebienie izolacji pionowej cokotu w gruncie powinno wynosié
co najmniej 0,5 m.

Sposdb wykonania i materiat izolacji zalezy od wysokosci muru, rodzaju gruntu i poziomu wéd gruntowych. Izolacja moze byé
wykonana:

W zzastosowaniem gruntu ALPOL AG 707 i zapraw wodoszczelnych ALPOL AH 752 - AH 754,
B za pomoca emulsji do izolacjii gruntowania ALPOL AH 740 (tzw. izolacja typu lekkiego),
Bz wykorzystaniem emulsji ALPOL AH 740 oraz masy bitumicznej ALPOL AH 741.

Izolacja wykonana z zastosowaniem produktow bitumicznych, takich jak ALPOL AH 740 i ALPOL AH 741 wymaga przed oklejaniem
cokotu ptytkami klinkierowymi, wykonania warstwy nosnej, np. ze styropianu XPS przyklejonego masa ALPOL AH 741. Na przyklejo-
nym ociepleniu wykonujemy warstwe zbrojacg zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukgji wykonawczej systemu ociepleft ALPOL
EKO PLUS. Dopiero po wykonaniu tej warstwy podtoze maluje sie gruntem ALPOL AG 707 i nanosi warstwy hydroizoalcji z zapraw
wodoszczelnych ALPOL AH 752 - AH 754.

W przypadku izolacji wykonanej z zapraw wodoszczelnych ALPOL AH 752-AH 754, ptytki mozna przyklejac bezposrednio do izolacji.

Murowanie konstrukcji z klinkieru - zasady ogélne

Konstrukcje murowe, zaréwno zbrojone, jak i niezbrojone powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem i zasadami podanymi
w normie PN-EN 1996-1-1:2010 , Eurokod 6: Projektowanie konstrukgji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogéline dla zbrojonych i niezbro-
jonych konstrukcji murowych” i PN-EN 1996-2:2010 , Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 2: Wymagania projekto-
we, dob6r materiatéw i wykonanie muréw”, z wyjatkiem konstrukcji bedacych przedmiotem odrebnych przepisow.

Wytrzymato$¢ zaprawy powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci elementu murowego. Nalezy stosowaé zaprawe o wytrzyma-
tosci nieprzekraczajacej klasy elementu murowanego. Klasy wytrzymatosci cegiet ceramicznych wahaja sie, w zaleznoici od rodzaju
i przeznaczenia, od 5 MPa (cegty zwykte dziurawki) do 70 MPa (cegty klinkierowe petne). Do ich murowania stosuije sie najczesciej
zaprawy klas 5, 10 lub 15 MPa wedtug PN-EN 998-2:2010 ,Wymagania dotyczgce zapraw do murdw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska”.

Produkty te sg objete norma europejskg PN-EN 771-1:2006 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze3¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne”.

Murowanie nalezy prowadzi¢ stosujac odpowiednie utozenie cegiet w murze oraz prawidtowe ich wigzanie, ktore zapewnia réwno-
mierny rozktad obcigzen i odksztatceri w murze.

Elementy murowe powinny by¢ uktadane podstawa, mijankowo, w celu zapewnienia rownomiernego rozktadu obcigzer skupionych
z jednego elementu na kilka sgsiadujacych. Podane zasady wynikajg z projektowania konstrukcji murowych jako konstrukgje Sciskane,
a nie zginane lub rozciggane.

Poprzez wtasciwe utozenie cegiet i usytuowanie spoin uzyskujemy odpowiednie wigzania cegiet w murze.

Murowanie w przypadku wyrobéw klinkierowych powinno by¢ prowadzone na zwykte spoiny o grubosci do 30 mm. Optymalna
grubos¢ spoin dla konstrukcji murowanych z klinkieru zawiera sie w przedziale 8-15 mm.
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Oprocz wymienionych zasad dotyczgcych murowania nalezy réwniez przestrzegac zalecef producentéw elementéw murowych (ce-
giet, ksztattek, prefabrykatow) co do transportu i ich przechowywania.

Dostarczone na paletach cegty nalezy ostroznie roztadowac, a do czasu ich uzycia zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i czynnikami at-
mosferycznymi. Nalezy stosowac suche i czyste cegty, a do przygotowywania zapraw nalezy uzywac czystych narzedzii pojemnikdw.

Prace murarskie powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy pod nadzorem uprawnionych oséb, a ich przebieg rejestro-
wany w dzienniku budowy. Prace nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Niedopuszczalne jest prowa-
dzenie robét na podtozach silnie nastonecznionych, w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest

spadek temperatury ponizej +5°C w ciggu 24 godzin.

Murowanie wykonujemy na odpowiednio wczedniej przygotowanym podtozu, wyréwnanymiz wykonangizolacjg przeciwwilgociowa.

Do murowania nalezy stosowaé nanozaprawy ALPOL AZ 120-126, dostepne w 7 kolorach. Nanozaprawy ALPOL AZ 120-126 s3
przeznaczone do wznoszenia muréw z cegiet licowych z jednoczesnym spoinowaniem oraz do murowania z cegiet klinkierowych,
Scian konstrukcyjnych, kominéw, ogrodzef, fundamentéw i studzienek. Zaprawg mozna réwniez wypetnia¢ fugi o szerokosci do
30 mm miedzy cegtamii ptytkami elewacyjnymi.

n Przygotowanie nanozapraw ALPOL AZ 120-126

Nanozaprawy ALPOL AZ 120-126 przygotowujemy zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu. Zaprawy dostarczane sg w po-
staci suchej mieszanki. Sg one produktami o optymalnym sktadzie, do ktérych nie wolno dodawaé zadnych substancji. Przygotowanie
masy roboczej polega na wymieszaniu wybranego produktu z czysta, chtodng woda wiilosci od 3,0 do 3,5 I na kazde 25-kilogramowe
opakowanie. W zaleznosci od ilosci przygotowywanej mieszanki nalezy uzy¢ mieszarki elektrycznej wolnoobrotowej z mieszadtem
koszyczkowym lub betoniarki. Do przygotowanych wczedniej pojemnikéw lub betoniarki nalezy najpierw wla¢ wode w odpowiedniej
ilosci, a nastepnie wsypac suchg mieszanke i wymieszac do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystencji.

El Wykonanie murowania z uzyciem nanozapraw ALPOL AZ 120-126

Cegty klinkierowe zaleca sie murowac na petng spoine o grubosci 8-15 mm. Petng spoine mozemy uzyska¢ w nastepujacy sposob:

B poprzez jednoczesne murowanie i spoinowanie na petne spoiny nanozaprawa ALPOL AZ 120-126 (fot. 9, 10);

Zaprawe uktadamy tak, aby spoiny byty szczelnie nig wypetnione. W tym sposobie zaprawe nanosimy na cate boczne powierzchnie
cegiet. Nalezy zwrdcic szczegblng uwage na umiejetne zgarniecie kielnig nadmiaru zaprawy, bez zabrudzenia lica cegty. Po wstep-
nym stezeniu zaprawy w murze, ksztattujemy spoine do odpowiedniego profilu za pomocg kielni fugownicy (zobacz rozdziat:
Spoinowanie murdw i scian).

Fot.9  Murowanie na petne spoiny — uktadanie zaprawy. Fot.10 Murowanie na petne spoiny — podcinanie zapraw.

B poprzez murowanie nanozaprawg ALPOL AZ 120-126 na puste spoiny (fot. 11, 12).

Nanozaprawe ALPOL AZ 120-126 rozprowadzamy kielnig na gérnej powierzchni utozonych cegiet utozonych w murze, w taki spo-
sob, aby pozostata pustka 2-3 cm do krawedzi muru. Nastepnie na kolejnej dobranej cegle naktadamy zaprawe na jej bocznych
ptaszczyznach, réwniez pozostawiajac pustke okoto 3 cm od jej lica. Cegte z natozong zaprawa ktadziemy na warstwie zaprawy na
murze, a nastepnie dociskamy do cegty utozonej wczedniej. Po utozeniu cegiet zaprawa nie powinna wypetniaé spoiny na gtebokosci
okoto 1,5 cm od lica muru. Pustg spoine mozna wypetni¢ nanozaprawa ALPOL AZ 120-126 (zobacz rozdziat: Spoinowanie muréw
i Scian).
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Fot.11 Murowanie na puste spoiny — uktadanie zaprawy. Fot.12 Murowanie na puste spoiny — murowanie na wycisk.

Nanozaprawe ALPOL AZ 120-126 nalezy zuzy¢ w ciggu 3 godzin od wymieszania z woda. W przypadku zgestnienia zaprawy w tym
czasie nalezy jg ponownie intensywnie wymiesza¢ nie dolewajac wody. Zaleca sie stosowaé na danej powierzchni muru zaprawe
z jednej szarzy produkcyjnej. W przypadku dwéch lub wiecej szarz nalezy miesza¢ miedzy sobg worki z réznych szarz.

Prace nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscig, a ewentualne zabrudzenia muru usuwac natychmiast na sucho za pomocag miekkiego
pedzla. Sucha, stwardniata zaprawe usuwac za pomoca czyscika do cegiet i ptytek ALPOL Al 770.

W trakcie murowania Swiezo wymurowany fragment muru nalezy zabezpiecza¢ przed:
B deszczem — wentylowanymi ostonami,
B mrozem - za pomoca przykrycia ocieplajacego.

Swiezy mur zabezpiecza¢ przez minimum 7 dni przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych przykrywajac go np.
folig lub plandeka, w sposéb zapewniajacy swobodny obieg powietrza.

Murowanie ogrodzen

Ogrodzenia petnig role wydzielajacg, ochronng i ozdobng dziatki budowlanej. Ogrodzenia murowane sktadajg sie ze stupkdw ogro-
dzeniowych oraz wypetnienia pomiedzy nimi w postaci muru lub muru i przeset, np. drewnianych lub metalowych. Stupki petnia
funkcje konstrukcyjna, a przesta przede wszystkim ozdobno-ochronng. W zaleznosci od umiejscowienia stupka (narozny lub $rod-
kowy), ciezaru przesta (metalowe, drewniane), dodatkowego obcigzenia (np. brama, furtkg), pochylenia terenu i warunkéw grun-
towych, stupki moga mie¢ rézng konstrukcje. Réznice polegaja na zastosowaniu lub nie konstrukcji wzmacniajacej stupki w postaci
rdzenia (rys. 13).

Rys. 13 Rodzaje konstrukcji stupkdw.

bez rdzenia petny z rdzeniem

Wymiary stupkéw ogrodzeniowych, ich konstrukcja oraz rozmieszczenie poszczegdlnych stupkéw w murze powinny zostaé wczesniej
odpowiednio zaprojektowane przez architekta.

15

Wypetnianie nanozaprawa

pustych spoin rozpoczynamy po
zakonczeniu murowania catego
fragmentu muru lub stupka,

nie wczedniej niz po 3 dniach

Swiezo wykonane stupki nalezy
zabezpieczal przez minimum
7 dni przed wptywem nieko-
rzystnych warunkéw atmosfe-
rycznych przykrywajac je z gory
plandeka lub folig. Stupki zabez-
piecza¢ w sposdb umozliwiajacy
wentylacje i odprowadzanie wil-
goci. Stupkéw nie wolno zabez-
piecza¢ folig do streczowania,
poniewaz moze to prowadzi¢ do

wywitow solnych na stupku!

Do wypetnienia stupka nie wolno
stosowal zwyktej zaprawy lub
betonu, poniewaz moga one
przyczynic sie do powstania wy-

kwitéw solnych na stupku.
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E Wykonywanie stupkéw

W pierwszej kolejnosci murujemy stupki narozne i podtrzymujace konstrukcje bram i furtek, w nastepnej stupki Srodkowe. Stupki
narozne, a szczegdlnie stuzace do mocowania bram i furtek, moga wymaga¢ wzmocnienia w postaci dodatkowego rdzenia.
Stupki Srodkowe mogg by¢ réwniez wykonane jako niemurowane, w podobny sposéb jak rdzenie wzmacniajace, metalowe lub
betonowe.

m Wykonanie rdzenia stupka

W zaleznosci od zaprojektowanej konstrukgji stupka, sposoby wykonania rdzeni wzmacniajgcych stupki moga by¢ nastepujace:
wykonany z elementow prefabrykowanych,
wylany z nanobetonu zbrojonego pretami,

wykonany z ksztattownikéw stalowych z wasami do mocowania przeset,

murowany.

BBl Murowanie stupka z pustka do wypetnienia

W niektérych przypadkach wykonuje sie wczedniejsze wymurowanie stupka z cegty klinkierowej, ktére stuzy jednoczesnie jako de-
skowanie dla rdzenia stupka (rys. 13). Do jego wypetnienia nalezy uzy¢ nanobetonu do klinkieru ALPOL AZ 129.

Bl Wykonywanie przeset

Murowanie przeset (podmuréwek) wykonujemy za pomocg nanozapraw ALPOL AZ 120-126, (rys. 14). Nalezy zwrdci¢ uwage na
zastosowanie odpowiedniego wigzania cegiet, dobieranego w zaleznosci od wymiaréw muru.

Rys. 14 Elementy muru przesta

E Fundament
H 1z0lacja pozioma

El Scianka fundamentowa

a
1 Przesto ogrodzenia
B stupek

6] @ Dylatacja
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Cegty nalezy uktadac na wczedniej wykonanej warstwie izolagji, korzystajac z nanozapraw ALPOL AZ 120-126. Potaczenia murkéw
ze stupkami wykonuije sie bez przewigzania, o ile projektant nie zadecyduje inaczej, pozostawiajac szczeline, ktora moze petnié role
dylatacji. Szczeline nalezy zabezpieczyé przed wnikaniem wody za pomoca tasmy rozpreznej lub sznura dylatacyjnego ALPOL SD
i masy poliuretanowej ALPOL AH 765 (rys. 14).

[El Wykonywanie obrébek miejsc szczegélnych

Miejsca szczegdlne majg istotny wptyw na prace catej konstrukgji ogrodzenia z klinkieru. Pokazane na rysunku 15 miejsca (dylatacje,
puszki wentylacyjne, kotwy, montazu czapek i daszkdw) wymagaja szczegbinej uwagi i zastosowania specjalnych rozwigzan oraz
dodatkowych uszczelnien.

Rys. 15 Potozenie miejsc szczegdlnych dla ogrodzenia.

Il === IR ":f

H Puszka wentylacyjna

H Kotwa
El Kapinos w czapce na stupku
A Kapinos w daszku na podmuréwce

B Uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej

E Dylatacje

Dylatacje w ogrodzeniu moga wystapi¢ w dwdch miejscach: na potgczeniu murku ze stupkiem lub w murku. Ich rozmieszczenie uza-
leznione jest od wczesniej juz zaplanowanych i wykonanych w fundamentach. Zaleca sie dylatowanie odcinkéw ogrodzenia co 12 m.
W dobrze rozplanowanym ogrodzeniu dylatacje fundamentu znajduja sie w miejscu potaczenia stupka z murem przesta. Istniejgce
dylatacje w fundamencie muszg by¢ przeniesione w gére, na murek. Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej moze by¢ wykonane w po-
staci wktadki ze styropianu o grubosci ok. 1cm, tadmy rozpreznej lub sznura dylatacyjnego ALPOL SD i masy poliuretanowej ALPOL
AH 765.

W trakcie murowania stupkdw bez rdzenia nalezy w jednej z pierwszych i ostatnich warstw cegty pozostawi¢ otwory wentylacyj-
ne zabezpieczone specjalnymi puszkami (kratkami wentylacyjnymi) montowanymi w trakcie murowania w spoinach pionowych.
Umozliwiajg one przewietrzanie wnetrza stupka i ograniczenie w nim wilgoci moggcej powodowac wysolenia.

W celu wtasciwego rozmieszcze-

nia dylatacji pionowych

w murze, zaleca sie wykorzysta-
nie informacji zawartych

w normie PN-EN 1996-2:2010.



Do wykonywania zwieficzen

zaleca sie stosowac cegty

i ksztattki bez otwordw.

Do wykonywania zwieficzeh
zaleca sie stosowac cegty

i ksztattki bez otwordw.

Spoinowanie cegty i ksztattek
zwiefczen nalezy wykonac w
sposéb gwarantujacy wodosz-

czelnos¢, np. za pomoca zapra-

wy epoksydowej ALPOL AH 760.

INSTRUKCJA WYKONAWCZA NANOSYSTEM DO KLINKIERU

Wymiary dostepnych puszek (kratek wentylacyjnych) odpowiadaja wymiarom cegiet i grubosci spoiny 10-12 mm (fot. 13, 14).

Fot.13  Puszka wentylacyjna. Fot.14 Montaz puszki wentylacyjnej w murze.

EB] Montaz kotew do mocowania przeset

W trakcie montazu kotew nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na ciezar przesta lub bramy. W przypadku ciezkich konstrukgji kotwa po-
winna by¢ potgczona z rdzeniem wzmacniajgcym stupek. Kotwe nalezy mocowac w szczelinie miedzy cegtami. Zaleca sie wktadanie
kotwy w szczelinie pionowej. Kotwy zamontowane w stupkach i murach powinny by¢ odpowiednio uszczelnione za pomoca sznura
dylatacyjnego ALPOL SD i masy poliuretanowej ALPOL AH 765.

B Montaz zwienczen

W celu zabezpieczenia wymurowanych stupkdw i murkéw przed opadami atmosferycznymi nalezy wykonaé zabezpieczenia
w postaci tzw. zwieficzen (czapek, daszkéw). Zamontowane czapki chronig nie tylko rdzen stupka, lecz réwniez Sciany zewnetrzne.
Dlatego tez zabezpieczenia takie powinny mie¢ profilowany spadek, utatwiajacy sptywanie wody oraz kapinosy chroniace murowane
Sciany przed zamakaniem. Kapinos powinien wystawac co najmniej 3 cm poza lico muru.

Zwieficzenia dla stupkéw i murkéw moga by¢ wykonane z:
B gotowych catych elementdw klinkierowych (rys. 16 A),
elementow klinkierowych potaczonych fabrycznie w catosc (rys. 16 B),
specjalnych elementéw klinkierowych (cegiet, ksztattek, ptytek) przeznaczonych do montazu na budowie (rys. 16 D, E),

gotowych elementéw betonowych lub kamiennych (rys. 16 C, F),

wylewane z betonu.

Rys.16 Zwiefhczenia ogrodzen.




INSTRUKCJA WYKONAWCZA NANOSYSTEM DO KLINKIERU

Elementy te nalezy przykleja¢ po wstepnym stwardnieniu zaprawy w murze, tj. po 2-7 dniach od wymurowania ogrodzenia.
Do przyklejania czap nalezy stosowa¢ nanoklej do klinkieru ALPOL AK 518. W celu trwatego zamocowania czapy zaleca sie
stosowanie kombinowane] metody klejenia, tj. przesmarowanie catej gérnej powierzchni stupka oraz elementu wieficza-
cego nanoklejem ALPOL AK 518 (fot. 21, 22). Niektére elementy, szczegblnie specjalne (cegty, ksztattki, ptytki) moga wy-

maga¢ murowania z zastosowaniem nanozaprawy ALPOL AZ 120-126 i spoinowania z zastosowaniem elastycznej spoiny
ALPOL ELITE AS E50-E69.

Fot.21 Montaz czapki na nanokleju ALPOL AK 518. Fot.22 Montaz czapki na nanozaprawie ALPOL AZ 120-126.

W przypadku wykonywania daszkéw betonowych nalezy zwrécic szczegbing uwage na prawidtowe wykonanie kapinoséw i spadkéw
odwadniajacych. Przed wylewaniem betonu nalezy zabezpieczy¢ mur dodatkowa poziomg izolacja przeciwwilgociowa.

Murowanie scianek oporowych wjazdéw do ga