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bogata oferta systemow ocieplen firmy ATLAS dopasowana jest do dostepnych ‘

na polskim rynku technologii i rozwigzan. Jej ciagta rozbudowa o nowe wia- -

$ciwosci i zastosowania znaczaco zwiekszyta ilos¢ kombinacji produktowych = e WO

. . e E————— {7}
w ramach kazdego z systemow. -~

Pragnac utatwi¢ wybdr wiasciwego rozwigzania, wprowadzilismy klasy- .—-'

fikacje odmienng od dotychczasowej, opartej o dokumenty odniesienia -_:'-l‘ — -I_'
tj. europejskie lub krajowe oceny techniczne. - r—.la. ,-'—-Tr-:-T —

Postanowilismy ujednolici¢ naszg oferte w taki sposdb, aby mogli =

Panstwo szybko dobrac zestaw produktéw optymalny do wykona-

nia okreslonego systemu ocieplen, dopasowany do Paristwa po- ] _
trzeb i oczekiwar. _ih F_,—TT
i czytelny opis poszczegdlinych zestawdw systemdw ocieplen b
ATLAS. Wybdr systemu zalezy od zaktadanej trwatosci eksplo-

atacyjnej, lokalizacji obiektu, jego sasiedztwa, terminu insta- ﬁﬁ 'ﬁ
lacji, finalnej formy i kolorystyki elewacji oraz od przyjetych ——— N e

kryteriow ekonomicznych.

Za posrednictwem ninigjszego przewodnika prezentujemy prosty

Mamy nadzieje, ze niniejsze Vademecum okaze sie po-
mocne na etapie decyzyjnym i utatwi wybor indywi-
dualnego ZESTAWU ATLAS, adekwatnego do uwa-
runkowan zewnetrznych oraz Paristwa oczekiwan.
Chcemy, aby mogli Panstwo cieszy¢ sie pigknymi

i trwatymi elewacjami przez wiele lat oraz aby osig-
gneli Panstwo zaktadane efekty ekonomiczne wy-
nikajgce z podwyzszenia izolacyjnosci przegrdod
zewnetrznych wykonanych w oparciu o SYSTE-
MY ATLAS.

Z powazaniem,

dr inz. Mariusz Garecki
Dyrektor ds. Rozwoju Produktdw i Szkolen
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Historia rozwoju systemow ocieplania budynkéw siega
pierwszej potowy XX wieku. Dynamiczny rozwdj przetwor-
stwa tworzyw sztucznych, poszukiwanie nowych materia-
téw, cech i technologii stworzyly pole dla nowatorskich roz-
wigzan i zastosowan. Na poczatku lat 50. ubiegtego wieku
do produkgji zostat wdrozony spieniony polistyren, zwany
popularnie styropianem, do dzi$ najpopularniejszy materiat
termoizolacyjny wykorzystywany w budownictwie.

Wraz ze wzrostem cen energii i kryzysem energetycznym
lat siedemdziesigtych zaczeto uzywac terminu ,efektyw-
nos¢ energetyczna budynkow” oraz wprowadzac regulacje
i przepisy majgce na celu ograniczenie ilosci energii po-
trzebnej do ogrzania i zasilenia obiektu. Pojawianie sie no-
wych materiatdw, dostepnosc oraz tatwosé wykonawstwa
skutkowato wzrostem wymagan dotyczacych projektowa-
nia przegréod budowlanych. Obowigzujgce w Polsce do
1982 roku zalecenia projektowe dotyczyty gtdwnie proble-
mu kondensacji pary wodnej w przegrodzie. Swiadomosé
sytuacji oraz koniecznos¢ oszczedzania energii pociagnety
za sobg zmiane podejscia i stopniowy wzrost wymagar do-
tyczacych izolacyjnosci cieplne;.

Nie bez znaczenia byly rowniez ustalenia z konferencii
w Kioto z 1997 roku dotyczace redukcji emisji CO,. Zakia-
da sig, ze okoto 40% energii zuzywanej w Europie konsu-
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WZROST WYMAGAN DOTYCZACYCH OPORU CIEPLNEGO SCIAN
W LATACH 1974-2021

WPROWADZENIE

mowane jest przez sektor budownictwa mieszkaniowego
i uzytecznosci publicznej. W celu zwrécenia uwagi na to za-
gadnienie powstata europejska dyrektywa w sprawie cha-
rakterystyki energetycznej budynkéw EPBD (Energy Per-
formance of Buildings Directive), ktdrej gtownym celem jest
racjonalizacja zuzycia energii na ogrzewanie i chtodzenie
oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Zgodnie z nig
wprowadzono w zycie klasyfikacje energetyczne budynkdw
okreslajace ich jakos¢ cieplna.

< 10 kWh/m?

= 15 kWh/m?

Dom niskoenergetyczny

=< 100 kWh/m?

Dom minimalnie energetyczny

= 150 kWh/m?

< 200 kWh/m?

2

KATEGORIE BUDYNKOW WG ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE DO
CELOW GRZEWCZYCH (kWh/m?)

Obecnie kazdy nowo wznoszony budynek musi spetiac
minimalne wymagania dotyczace izolacyjnosci przegrdd,
rozumiane jako maksymalny dopuszczalny wspodtczynnik
przenikania ciepta U__ . W praktyce niemozliwe jest speinie-
nie tych wymagan bez zastosowania systemdéw opartych
na wykorzystaniu materiatdw termoizolacyjnych.
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W Polsce od potowy lat 80. XX w. nowo budowane obiek-
ty byly ocieplane tzw. metodg lekkg — mokrg. Poczatkowo
dostepnosc¢ materiatéw do przyklejenia termoizolacji, wy-
konania zbrojenia i warstwy wykoriczeniowej byta mocno
ograniczona, a ich jako$¢ pozostawiata wiele do zyczenia.
Czesto wierzchnig, ,dekoracyjng” warstwe stanowita ob-
rzutka cementowa. Otwarcie na rynki zachodnie i nowe
technologie, jak réwniez swobodny przeptyw ddbr spra-
wity, ze w latach 90. zaczety pojawiac sie pierwsze syste-
mowe rozwigzania oparte na klejach cementowych, a po-
$rod warstw wykonczeniowych zaczety dominowacd tynki
cienkowarstwowe. Systemy docieplert nazywano Bezspo-
inowymi Systemami Ocieplen (BSO). Wraz z pojawieniem
sie europejskich regulacji dotyczacych wprowadzania na
rynki UE systemow ocieplenia budynkéw nazywa sie je
czesto — zgodnie z nomenklaturg — ETICS (ang. External
Thermal Insulation Composite System — Ztozony System

SCHEMAT BUDOWY SYSTEMU ATLAS ETICS

1. SCIANA

2. ZAPRAWA KLEJACA DO IZOLACJI TERMICZNEJ
3. 1ZOLACJA TERMICZNA

4. £ACZNIKI MECHANICZNE

5. ZAPRAWA KLEJACA DO WARSTWY ZBROJONEJ
6. SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO

7. PODKEAD POD TYNK ELEWACYJNY

8. TYNK ELEWACYJNY

9. GRUNT POD FARBE ELEWACYJNA

10. FARBA ELEWACYJNA

METODY OCIEPLANIA SCIAN

|zolacji Cieplnej). W stosunku do innych metod ociepla-
nia scian takich jak np. metoda lekka — sucha (budowa
na $cianie konstrukcyjnej rusztu, wypemionego warstwag
termoizolacyjng) czy stosowane Scian tréjwarstwowych,
ETICS wyrdznia sie tatwoscig zaprojektowania i wykona-
nia, dowolnoscig w ksztattowaniu elewacji oraz niskimi
kosztami inwestycyjnymi.

Systemy ETICS majg ukifad warstwowy i najczesciej
sktadajag sie z kleju fgczacego termoizolacje z podtozem,
warstwy materiatu termoizolacyjnego (styropian, wetna
mineralna, XPS, piyty poliuretanowe), tgcznikdw me-
chanicznych, warstwy zbrojonej, czyli kleju i zatopionej
w nim siatki z widkna szklanego, podktadu tynkarskiego
i wierzchniej wyprawy tynkarskiej. W niektdrych zasto-
sowaniach uktad warstw moze sie rozni¢. System moze
by¢ dodatkowo malowany farbg, pokrywany ptytkami
ceramicznymi albo nie posiada¢ warstwy zbrojonej lub
tynkarskiej — przyktadowo w tzw. systemach garazowych
(ocieplenia stropdw nad migjscami nieogrzewanymi, jak
parkingi i przejscia podziemne).

Atlas od ponad 20 lat specjalizuje sie w systemach ocie-
plania budynkéw. Wspdtpraca z miedzynarodowymi in-
stytucjami, stowarzyszeniami, projektantami i wykonaw-
cami, a takze wieloletnie doswiadczenie w branzy oraz
prowadzone prace badawczo-rozwojowe pozwalajg na
ciggte doskonalenie wyrobdw, poszerzanie ich funkcjo-
nalnosci, zapewniajac najwyzszg jakosc i trwatos¢. Obec-
nie w ofercie firmy znajdujg sie systemy ocieplen oparte
o rézne materialy termoizolacyjne: EPS - systemy ATLAS
ETICS i ATLAS ETICS PLUS; wetne mineralng — system
ATLAS ROKER; XPS — system ATLAS XPS. W potgcze-
niu z szerokim spektrum klejow do warstwy termoizola-
cyjnej oraz zbrojonej, dziesigtkami dekoracyjnych tynkéw
cienkowarstwowych i setkami koloréw farb daja wrecz
nieograniczone mozliwosci kreowania elewacji. Ponadto
w ofercie znajduje sie system ATLAS CERAMIK z warstwa
wykoriczeniowg z ptytek ceramicznych, system moderni-
zacji $cian wczesniej ocieplonych ATLAS RENOTER oraz
system garazowy ATLAS ROKER G.
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dlaczego warto ocieplac¢
MNIEJSZE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

FUNDAMENT

OKNA

40%
SCIANY 10%

FUNDAMENT
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funkcje i mozliwosci etics

KREOWANIE PARAMETROW IZOLACYJINOSCI
NOWYCH OBIEKTOW ZGODNIE Z WYMAGA-
NIAMI | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BUDYNKOW

POPRAWA IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ,

A TYM SAMYM ZMNIEJSZENIE KOSZTOW
POTRZEBNYCH NA OGRZEWANIE | CH:ODZE-
NIE BUDYNKOW MODERNIZOWANYCH

ELIMINACJA LUB OGRANICZENIE MOSTKOW
CIEPLNYCH

POPRAWIENIE ESTETYKI FASAD,
DZIEKI BOGACTWU STRUKTUR, FAKTUR,
EFEKTOW DEKORACYJNYCH | KOLOROW

OCHRONA KONSTRUKCJI BUDYNKU PRZED
WPEYWEM WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH
| ZWIEKSZENIE JEGO TRWAKOSCI EKSPLO-
ATACYJNEJ

ZWIEKSZENIE KOMFORTU CIEPLNEGO
WEWNATRZ POMIESZCZEN

ZMNIEJSZENIE EMISJI CO, DZIEKI ZMNIEJSZE-
NIU ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

Energooszczednosc stata sie nieodtgcznym elementem
naszego codziennego zycia. Zwracamy uwage na kla-
sy energetyczne kupowanych urzgdzen gospodarstwa
domowego takich jak loddwki, pralki czy telewizory. Za-
rowki wolframowe zostaty niemal catkowicie zastgpio-
ne przez oswietlenie LED czy sSwietldwki. Godzimy sie
na zmiane naszych przyzwyczajen (np. inna barwa oswie-
tlenia, nizsza moc odkurzaczy) w celu obnizenia ener-
gochtonnosci, a co za tym idzie, do obnizenia kosztéw
eksploatacyjnych. Kampanie spoteczne i spoty informa-
cyjne budujg naszg swiadomosc¢ i podpowiadajg, jak naj-
efektywniej wykorzystywac energie elektryczng, dbajgc

DLACZEGO WARTO OCIEPLAC

nie tylko o wielko$¢ naszych wydatkdw, ale tez o zasoby
energetyczne i sSrodowisko naturalne.

Trzeba jednak podkresli¢, ze te obszary zycia codzien-
nego stanowig jedynie niewielkg czes¢ wydatkdéw na
energie. Wedtug danych Eurostat, az 67% energii w go-
spodarstwach domowych zuzywane jest na ogrzewanie
budynkéw. Aby osiggngé realne oszczednosci kosztow
utrzymania gospodarstwa domowego nalezy przede
wszystkim zadbac¢ o sprawng instalacje grzewcza, efek-
tywna wentylacje, stolarke otworowa, izolacje dachu,
a przede wszystkim $cian, przez ktére przenika najwigk-
sza ilos¢ ciepta. W zaleznosci od wielkosci i konstrukciji
obiektu straty energii jedynie przez sciany mogg wynosic¢
30% — 40% catkowitych strat cieplnych.

Biorgc pod uwage wszystkie wspomniane aspekty, izolacja
cieplna $cian ETICS stanowi najwazniejszy czynnik zmniej-
szajgcy energochtonnoscé zardwno nowego obiektu, jak
i poddawanego termomodernizaciji. Ocieplenie budynkdw
zapewnia nie tylko komfort cieplny zima, ale takze w trakcie
upatdw. Bariera przed przegrzewaniem sie przegrod zwigk-
sza efektywnos¢ instalacji klimatyzacyjnej, a tym samym
zmniejsza wydatki zwigzane z chfodzeniem.

15%

URZADZENIA
OSWIETLENIOWE
| ELEKTRYCZNE

67%

OGRZEWANIE

ZUZYCIE ENERGII W POJEDYNCZYM BUDYNKU W EUROPIE
(EUROSTAT, ENERDATA)
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Dzieki poprawnie wykonanej izolacji mozemy znaczaco
zredukowac¢ koszty ogrzewania i chtodzenia, co w zalez-
nosci od wielkosci budynku oraz instalacji grzewczej moze
wynies¢ od kilkku do kilkkunastu tysiecy ztotych rocznie. To
sprawia, ze czesto koszt inwestycji zwraca sie w okresie
krétszym niz 5 lat.

Ocieplenie doskonale wpisuje sie w model budownictwa
zréwnowazonego Trias Energetica, opracowany przez Uni-
versity of Technology w Delft, ktdry zaktada, ze po pierwsze
nalezy zmniejszy¢ zapotrzebowanie na energie poprzez
zmniejszenie strat. Nastepnie, o ile to moZliwe, nalezy wy-
korzystywac odnawialne Zrodta energii, a z paliw kopalnych
korzysta¢ w sposdb najefektywniejszy.

tatwos¢ montazu, szerokie spektrum materiatdw i roz-
wigzan, stosunkowo niewielki koszt inwestycji, a z drugiej
strony znaczace oszczednosci eksploatacyjne zwigzane
z ogrzewaniem sprawiajg, ze ETICS jest obecnie najpopu-
larniejszg metoda ocieplania elewacii.

ZMNIEJSZENIE KOSZTOW
OGRZEWANIA O 32%

DOM WIELORODZINNY, 4-PIETROWY, POWIERZCHNIA 1800 m?

Bez ocieplenia | Ocieplenie 15 cm EPS
Wskaznik zapotrzebowania Wskaznik zapotrzebowania
na moc 49 W/m? na moc 34 W/m?

Roczny koszt ogrzewania Roczny koszt ogrzewania
gazem - ok. 37 000 PLN gazem - ok. 25 000 PLN

- ZMNIEJSZENIE KOSZTOW
OGRZEWANIA O 53%

DOM JEDNORODZINNY, POWIERZCHNIA 128 m?

Bez ocieplenia | Ocieplenie 15 cm EPS
Wskaznik zapotrzebowania Wskaznik zapotrzebowania
na moc 114 W/m? na moc 58 W/m?

Roczny koszt ogrzewania Roczny koszt ogrzewania
gazem - ok. 7 500 PLN gazem - ok. 3 500 PLN

WPLYW METODY ETICS NA KOSZT OGRZEWANIA PRZYKLADOWYCH
BUDYNKOW WYKONANYCH W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ



dlaczego warto ocieplac¢
ETICS — OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA
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ETICS to nie tylko nizsze koszty eksploatacyjne. Mniejsze
zapotrzebowanie na ciepto, a tym samym zuzycie energii,
przektada sie na zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych,
w szczegolnosci CO,, wypetniajgc tym samym gtoéwny cel
wyznaczony przez dyrektywe EPBD. Duzy udziat sektora
budownictwa mieszkaniowego w zuzyciu energii w krajach
Unii Europejskiej spowodowat zmiany w ustawodawstwie
i zaostrzenie kryteridow dotyczgcych izolacyjnosci budyn-
kéw. Oprécz wspomnianej dyrektywy wprowadzono réw-
niez tzw. pakiet energetyczno — klimatyczny, znany takze
jako 20 — 20 — 20, czyli zbidér aktdw prawnych majacych
na celu zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych o 20%
(w stosunku do roku 1990), wzrost efektywnosci energe-
tycznej 0 20%, a takze osiggniecie 20% udziatu energii
pochodzacej ze zrédet odnawialnych. Pomimo postepuja-
cej od lat 90. poprawie izolacyjnosci budynkdéw i spadko-
wi emisji gazéw cieplarnianych o okoto 2% rocznie, osig-
gniecie wszystkich zatozen bez radykalnego zwiekszenia
naktadow jest niemozliwe. ETICS stanowi zas tylko 3%
naktaddw nowej inwestycji i jest najtanszym sposobem
termomodernizacji. Majac na uwadze zaréwno rachunek
ekonomiczny, jak i osiggane korzysci, jest to najefektyw-
niejsza metoda ograniczenia strat cieplnych.

W Polsce okoto 80% energii uzyskiwana jest ze spalania
wegla kamiennego i brunatnego, czyli Zrédet odpowiedzial-
nych za najwiekszg emisje CO,,. Nalezy sig¢ spodziewac, ze
w najblizszych latach udziat tych kopalin w stosunku do
innych zrddet (gaz ziemny, odnawialne zrédta energii) nie
zmieni sie znaczaco. Najefektywnigjszym sposobem ogra-
niczenia emisji dwutlenku wegla jest zatem zmniejszenie
zapotrzebowania na energie poprzez ocieplenie budynku.
Wedtug danych z raportu Ecofys dodatkowa termoizolacja
i zmniejszenie wspodtczynnika przenikania ciepta U ograni-
czaroczng emisje CO, nawet o 30 kg/m?, co w przypadku
budynku wielorodzinnego o powierzchni 1000 m? daje re-
dukgje o okoto 30 ton CO, rocznie.

Coraz czesciej poruszanym problemem zwigzanym ze
Srodowiskiem, a w szczegodlnosci z jakoscig powietrza,
jest zagrozenie smogiem, czyli zwigkszonym stezeniem
w powietrzu drobnych pytdw o $rednicy 2,5 um i 10 pm.

DLACZEGO WARTO OCIEPLAC

Wedtug raportu Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodo-
wiska gtownym zrédtem emisji pytow (83%) sg paliwa sta-
te spalane w gospodarstwa domowych. Niedostateczna
izolacyjnos¢ budynku wymusza zuzycie wiekszych ilosci
opatu. Zwiekszone zuzycie opatu czesto zmusza uzytkow-
nikdw budynkdow mieszkalnych do szukania oszczednosci
w postaci zakupu paliw tanszych, a zatem gorszej jakosci.
W efekcie spalane sg duze ilosci taniego opatu, co powo-
duje wysoka emisje pytéw do atmosfery.

Ocieplenie budynku pozwala na zmniejszenie ilosci zu-
zywanych paliw, a wraz z innymi dziataniami termomo-
dernizacyjnymi, takimi jak wymiana kotta czy uzywanie
paliwa wyzszej jakosci, w sposéb bezposredni przyczy-
nia sie do znaczacej poprawy jakosci powietrza i likwi-
dacji zjawiska smogu.

50 1.5

40 1.2

20 0.6

roczne ograniczenie emisji CO, [kg/m?rok]
wartosci U W/m?K]

\

1 1 1 1 1 1 L 0

5 10 15 20 25 30 35

grubos¢ dodatkowej izolacji [cm]

WARTOSC U A OGRANICZENIE EMISJI CO, DZIEKI IZOLACJI
SCIAN ZEWNETRZNYCH W POLSCE
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dlaczego warto ocieplaé
ETICS — CIEPLO | KOMFORT
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Zgodnie z pojeciem komfortu cieplnego oprocz tempe-
ratury i wilgotnosci powietrza wewngtrz pomieszczenia,
rowniez temperatura scian ma wplyw na nasze samo-
poczucie i odczuwanie ciepta. Podobna temperatura
W pomieszczeniu i temperatura wewnetrznych powierzch-
ni $cian nie powoduja ruchdw konwekcyjnych powietrza,
a w konsekwenciji powstania uczucia dyskomfortu.

Ocieplenie scian metodg ETICS poprawia zdolnos¢ aku-
mulowania ciepta przez Sciany. Zewnetrzna warstwa ter-
moizolacji nie tylko chroni $ciane przed temperaturg panu-
jaca na zewnatrz budynku, ale réwniez zatrzymuje ciepto
w przegrodzie. Zgodnie z zasada termodynamiki przeptyw
ciepta odbywa sie z obszaréw o temperaturze wyzszej do
obszaréw o temperaturze nizszej, innymi stowy zima cie-
pto ucieka z budynku, a latem do niego naptywa. W trakcie
zimy $ciany nagrzewaja sie do temperatury pomieszcze-
nia, a bariera z warstwy termoizolacyjnej nie pozwala na
ucieczke ciepta, ktdre zostaje zmagazynowane w masie
Scian. Latem sytuacja jest analogiczna — termoizolacja nie
dopuszcza do przegrania sie $cian pod wptywem ston-
ca. Poprawnie wykonana izolacja zapewnia ciepto zima,
a przyjemny chtéd latem.

ZACHOWANIE KOMFORTU
CIEPLNEGO W OKRESACH LETNICH
1 ZIMOWYCH

DLACZEGO WARTO OCIEPLAC

$rednia temp. w pomieszczeniu [°C]
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5 10 15 20 25
$rednia temp. powierzchni $cian [°C]

WYKRES PRZEDSTAWIAJACY UCZUCIE KOMFORTU CIEPLNEGO
W ZALEZNOSCI OD TEMPERATURY POWIERZCHNI SCIAN
WEWNETRZNYCH
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dlaczego warto ocieplaé
ETICS — TRWALOSC | OCHRONA

EFEKT HYDROFOBOWY NA POWIERZCHNI POMALOWANEJ FARBA SILIKONOWA ATLAS SALTA N PLUS
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Ocieplenie budynku wptywa takze na tzw. trwatos¢ eks-
ploatacyjng budynku, czyli zachowanie wysokich parame-
tréw uzytkowych i funkcjonalno$é pomimo uptywu czasu.

Systemy ETICS eliminuja mozliwos¢ kondensacji pary
wodnej w Scianach. W powietrzu znajduje sie zawsze
pewna ilos¢ pary wodnej, ktdra dyfunduje przez sciany.
W skrajnych sytuacjach moze dojs¢ do wykroplenia wil-
goci w przegrodzie, a tym samym stworzenia dogodnych
warunkdéw do rozwoju grzybow i plesni. W przypadku
braku izolacji, nastepuje gwattowny spadek temperatury
w materiale konstrukcyjnym sciany — ze wzgledu na jego
niski opdr cieplny — i pojawia sie mozliwos¢ zamarzania
skondensowanej wilgoci w Scianie, prowadzgca do stop-
niowego niszczenia substanciji budowlanej. Dzigki ocie-
pleniu nastepuje tzw. przesuniecie punktu 0, wéwczas
termoizolacja zatrzymuje ciepto w $cianach i utrzymuije
ich temperature zawsze powyzej 0 °C.

ETICS to réwniez ochrona przed bezposrednim dziata-
niem warunkéw atmosferycznych. Odpowiednio dobra-
ne warstwy wierzchnie systemu — tynki cienkowarstwowe
i farby — stanowig bariere dla opaddéw atmosferycznych.
Dzieki swoim parametrom nie dopuszczajg do zawilgo-
cenia materiatu termoizolacyjnego i rozwoju grzybdéw
plesniowych. Czesto sg dodatkowo hydrofobizowane
i zabezpieczane srodkami aktywnymi, dzieki ktérym ele-
wacje nie brudzg sie, nie porastajg algami i zachowuja
swojg estetyke przez dtugie lata.

DLACZEGO WARTO OCIEPLAC
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dlaczego warto ocieplac

ETICS — PROSTOTA | BEZPIECZENSTWO
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tatwosc wykonania systemu i jego niewielki ciezar umoz-
liwiajg montaz na niemal kazdym budynku. System ocie-
plenia stanowi niewielkie obcigzenie dla nosnosci i dlatego
w wiekszosci przypadkéw nie ma potrzeby uwzglednia-
nia go w obliczeniach konstrukcyjnych budowli, réwniez
podczas modernizacji. Jego zaletg jest rodwniez prosta
obrdbka i wykonawstwo detali konstrukcyjnych takich jak
narozniki, okna czy drzwi.

ETICS to fatwe rozwigzanie problemow zwigzanych z za-
chowaniem ciggtosci termoizolacji na powierzchniach fun-
damentdw, Scian i czesciach podziemnych. Umozliwia
ograniczenie mostkow termicznych, zarowno materiato-
wych, jak i geometrycznych (np. wiericow, nadprozy i fi-
laréw) oraz utatwia wykonywanie izolacji na trudnych do
ocieplenia elementach, np. balkonach, loggiach i tarasach.

Istotng cechag systemu jest mozliwos¢ niwelowania bfe-
déw wykonawczych zwigzanych z niewielkimi odchytka-
mi geometrycznymi, czy naprawg istniejgcych juz syste-
mow ocieplen.

DLACZEGO WARTO OCIEPLAC
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dlaczego warto ocieplac¢
ETICS — EFEKTOWNIE
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ETICS zmienia réwniez nasze otoczenie. Bogactwo faktur,
setki koloréw i dostepnych rozwigzan umozliwiajg nieogra-
niczone wrecz mozliwosci kreowania fasad. Systemy ocie-
plen wypierajg szaros¢ oraz jednolitos¢ z naszych osiedli
i ulic. Dzieki fatwej obrobce oraz zréznicowanej wzorniczo
ofercie kompatybilnych elementéw dekoracyjnych moz-
na tworzy¢ gzymsy, pilastry, fasety czy bonie, nadawac
elewaciji lekkosci, podkreslac niektdre elementy czy wrecz
dostosowywaé i nawigzywaé do réznych styléow archi-
tektonicznych. Warstwy wykoriczeniowe moga imitowac
kamienie naturalne, takie jak piaskowiec i granit, drewno,
cegty czy beton. Mozliwosci dekoracyjne ETICS nie ogra-
niczaja sie do najpopularniejszego ,baranka”. ETICS daje
projektantowi swobode tworzenia niepowtarzalnych aran-
zacji, nadawania wyjgtkowosci fasadom i fgczenia réznych
technik i efektéw dekoracyjnych.

DLACZEGO WARTO OCIEPLAC
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zestawy

ocieplen
AlLAS

Bogactwo oferty produktowej w ramach systemdw ociepleri ATLAS
ETICS, ATLAS ETICS PLUS i ATLAS ROKER daje mozliwos¢ kreowania
réznorodnych rozwigzan. Moze jednak okazac sie, ze ztozonosc¢ aspektow
technicznych utrudnia samodzielne tgczenie produktow w komplety. Dba-
jac o wygode i czas naszych Klientéw, proponujemy ponizsze zestawy, po-
grupowane pod wzgledem cech uzytkowych i konkretnych zastosowan.
Kazda propozycja odpowiada indywidualnym potrzebom, w zaleznosci od
oczekiwanej trwatosci eksploatacyjnej, efektu dekoracyjnego oraz zaktada-
nych warunkow aplikacyjnych.

Wszystkie prezentowane ZESTAWY ATLAS i produkty w nich zawarte ob-
jete sg aprobatami technicznymi, niemniej jednak nasze propozycje nie-
ograniczajg swobodnego aranzowania wiasnych rozwigzan.
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zestaw premium

ATLAS

ZESTAW PREMIUM ATLAS zostat skompleto-
wany pod wzgledem uzyskania optymalnej od-
pornosci uktadu ociepleniowego na czynniki ze-
wnetrzne oddziatywujgce na gotowe ocieplenie,
szczegdlnie na odksztatcenia termiczne wynika-
jace z przemiennego nagrzewania i wychtadzania
powierzchni elewacji. Warstwa zbrojona wykona-
na z bezcementowej, dyspersyjnej masy klejgcej
ATLAS STOPTER K-100 w pofgczeniu z siatkg
zbrojgcg doskonale przejmuje naprezenia i od-
ksztatcenia jakim moze ulegac uktad ociepleniowy.
Jest bardzigj elastyczna od klejow cementowych
i zapewnia wiekszg odpornos¢ na wystgpienie
mikrospekan tynku, a takze wyzszg odpornosc
catego uktadu na uszkodzenia mechaniczne i akty
wandalizmu. Zastosowanie tego uktadu, przy
kombinacii siatki zbrojgcej Atlas 150 i siatki pan-
cerngj o gramaturze 340 g/m?, pozwala osiggna¢
udarnos¢ nawet na poziomie 120 J, co odpowiada
uderzeniu futboldwkg, kopnietg przez zawodowe-
go pitkarza. Zaletami sg réwniez parametry tech-
niczne samego TYNKU SILIKONOWEGO ATLAS,
produkowanego na bazie nowoczesnych zywic
silikonowych. Tynk zawiera odpowiednio dobrany
stos kruszywowy, zapewniajgcy szczelnosc struk-
turalng wyprawy oraz specjaine, kapsutowane
biocydy zwigkszajgce jego odpornos¢ na rozwaoj
grzybow, alg i porostow. Wysoka zawartos¢ zy-
wic, zarowno w Kleju do wykonywania warstwy
zbrojonej jak i w tynku silikonowym, umozliwia
takze zastosowanie na ocieplanej elewacji znacz-
nie ciemniejszych i bardziej intensywnych kolordw
tynku i farb (0 wspdtczynniku HBW* < 20%), kto-
rych uzycie byto dotychczas ograniczone tylko do
niewielkich powierzchni. Nasz wzornik zawiera
80 nowych, intensywnych koloréw, ktére moz-
na stosowac na duzych powierzchniach elewacii
i pozwala na swobodne ksztattowanie kolorysty-
ki. Powierzchnia uzyskana za pomocg ZESTAWU
PREMIUM ATLAS bedzie cieszy¢ oko inwestora
przez dtugie lata.

WYSOKA UDARNOSC

INTENSYWNE KOLORY

EFEKT
SAMOCZYSZCZENIA

— Klej do warstwy izolacyjnej: HOTER S

— Warstwa izolacyjna: EPS

— Klej do warstwy zbrojonej: STOPTER K-100

— SIATKA ATLAS 165 — w celu uzyskania
podwyzszonej udarnosci 120 J nalezy
uzy¢ kombinacji siatek ATLAS 150
z siatkg pancerng 340

— TYNK SILIKONOWY ATLAS

— QOpcjonalnie: farba silikonowa SALTA N

*w tym zestawie mozna stosowaé barwy, ktérych HBW — wspdtczynnik odbicia $wiatta
wynosi ponizej 20%. W praktyce oznacza kolory, ktdre pochtaniaja duze ilosci energii
sfonecznej co powoduje bardzo silne nagrzewanie pomalowanej powierzchni.
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zestaw dekoracyjny

ATLAS

ZESTAW DEKORACYJNY ATLAS to produkty
kierowane do osob cenigcych design i poszu-
kujgcych oryginalnego wzornictwa. Elewacja
znaczy dzis wiecej niz tylko ochrona budyn-
ku przed niekorzystnymi warunkami atmos-
ferycznymi, to takze wizytdwka, zapowiedz
wybranego stylu. Propozycje naszych tynkow
to idealne rozwigzanie dla budownictwa trady-
cyjnego i nowoczesnego. Tynk wiernie odwzo-
rowujgcy fakture drewna, wytrzymata mozaika,
ponadczasowy piaskowiec oraz tynk odzwier-
ciedlajgcy watek kamienia lub cegty dajg peten
wachlarz mozliwosci zdobniczych. Dekoracje
marki ATLAS tworzg wyjgtkowe potgczenie naj-
wyzszej jakosci i stylistyki.

— Klej do warstwy izolacyjnej: GRAWIS S
— Warstwa izolacyjna: EPS
— Klej do warstwy zbrojonej: GRAWIS U
— SIATKA ATLAS 150
— Podktadowa masa tynkarska: CERPLAST
— Warstwa dekoracyjna:
Tynk mineralny o fakturze drewna
CERMIT WN + BEJCA ATLAS
Tynk mineralny o fakturze piaskowca
CERMIT PS
Tynk akrylowy — odzwierciedlajgcy
watek kamienia lub cegly CERMIT N100
Tynk mozaikowy DEKO M

DESIGN

BOGACTWO STRUKTUR

DOWOLNOSC
KOMPOZYCJ
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zestaw letni
ATLAS

ZESTAW LETNI ATLAS to propozycja produk-
tow przygotowanych do uzycia w dotad nieko-
rzystnych dla prac ociepleniowych, upalnych
warunkach pogodowych. Wysoka temperatura
powoduje zbyt szybkie wysychanie zapraw i tyn-
kéw, a tym samym zdecydowane pogorszenie
ich parametrow aplikacyjnych, jak rowniez kon-
cowych parametrow technicznych. Dostepny
w tym zestawie zelowy klej HOTER U2 oraz
dodatek HOTER DL umozliwiajg naktadanie tyn-
ku w temperaturze nawet do +35 °C. ZESTAW
LETNI ATLAS to idealne rozwigzanie podczas
upatdw, dajgce bezpieczenstwo i mozliwosc
kontynuaciji pracy.

— Klej do warstwy izolacyjnej: HOTER S

— Warstwa izolacyjna: EPS

— Klej do warstwy zbrojonej: HOTER U2

— SIATKA ATLAS 165

— Podkfadowa masa tynkarska: SILKON ANX

— TYNK SILIKONOWY ATLAS + dodatek letni
HOTER DL

— Opcjonalnie: farba silikonowa SALTA N

DO UZYCIAW TEMP
NAWET +35 °C

FATWA APLIKACJA

ODPORNOSC NA
DZIAFANIE UV
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zestaw zimowy
ATLAS

ZESTAW ZIMOWY ATLAS to kompozycja pro-
duktéw przeznaczonych do aplikacji w warun-
kach jesienno-zimowych, ktére dotychczas
ograniczaty prowadzenie prac elewacyjnych.
Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ znacz-
nie wydituzajg proces wiazania, a tym samym
niekorzystnie wptywajg na czas i bezpieczen-
stwo prowadzonych robot.

Wykorzystane w zestawie produkty — zaprawa
klejgca STOPTER K-20 oraz dodatek do tyn-
ku ESKIMO - sprawiajg, ze temperatura 0 °C
i wysoka wilgotnos¢ nie wstrzymujg prac ocie-
pleniowych.

DO UZYCIAW TEMP
NAWET 0 °C

BEZPIECZNA APLIKACJA

ODPORNOSC NA
DFUGOTRWALE OPADY

— Klej do warstwy izolacyjnej: STOPTER K-20
— Warstwa izolacyjna: EPS
— Klej do warstwy zbrojonej: STOPTER K-20
— SIATKA ATLAS 150
— Podktadowa masa tynkarska: SILKON ANX
— TYNK SILIKONOWY ATLAS

+ dodatek zimowy ESKIMO
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zestaw ekspresowy

ATLAS

ZESTAW EKSPRESOWY ATLAS to potacze-
nie produktow kierowanych do osob cenigcych
szybkos¢ prac. Zawiera bezpodktadowy biaty klej
zelowy HOTER U2-B, dajgcy oszczednosé cza-
su i finansow. Klej umozliwia prowadzenie prac
w temperaturze nawet +35 °C. ZESTAW EKS-
PRESOWY ATLAS to mnigj etapdw ocieplenio-
wych, brak koniecznosci stosowania podktado-
wej masy tynkarskiej, a tym samym skrocenie
czasu wykonania systemu, czasu wynajmu rusz-
towan oraz obnizenie kosztow pracowniczych.
Dodatkowag zaletg tego zestawu jest dowolnosé
wyboru sposrod tynkow dyspersyjnych.

BEZ GRUNTOWANIA

DOSKONALE
PARAMETRY ROBOCZE

ODPORNOSC NA
DZIAFANIE WILGOC

— Klej do warstwy izolacyjnej: GRAWIS S

— Wiarstwa izolacyjna: PLYTY EPS

— Klej do warstwy zbrojonej: HOTER U2-B

— SIATKA ATLAS 150

— Rekomendowany TYNK SILIKONOWY
ATLAS
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zestaw deweloperski

ATLAS

ZESTAW DEWELOPERSKI ATLAS wyrdznia wy-
trzymatos¢ na oddziatywanie czynnikdw atmos-
ferycznych, promieniowanie UV oraz odpornosc¢
na rozwdj alg i grzybdw plesniowych niszczg-
cych atrakcyjnos¢ fasad. Rozwigzanie cechuje
gwarancja efektu i trwatos¢ eksploatacyjna. ta-
twos¢ aplikacji poszczegdlnych produktow oraz
mozliwos¢ uzycia agregatow tynkarskich czyni
ZESTAW DEWELOPERSKI ATLAS idealnym do
duzych inwestycji. Pakiet produktow zapewnia
niskie zuzycie, szybka prace, bezpieczerstwo
oraz konkurencyjng cene.

— Klej do warstwy izolacyjnej: GRAWIS S

— Warstwa izolacyjna: EPS

— Klej do warstwy zbrojonej: GRAWIS U

— SIATKA ATLAS 150

— Podktadowa masa tynkarska: CERPLAST
— TYNK SILIKONOWY IN ATLAS

IDEALNY DO DUZYCH
INWESTYCJ

SZYBKA APLIKACJA

ODPORNOSC
NA ROZWOJ ALG
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zestaw deweloperski

uniwersalny
ATLAS

ZESTAW DEWELOPERSKI  UNIWERSALNY
ATLAS to rodzaj sytemu deweloperskiego de-
dykowanego do sytuacji, gdy podczas jednej
inwestycji istnieje koniecznos¢ zastosowania
dwaoch réznych materiatéw termoizolacyjnych
— wemny mineralngj i EPS (np. nowe budynki
0 wysokosci powyzej 25 m). Pakiet zawartych
w systemie produktdéw gwarantuje uproszczenie
technologii prac budowlanych dzieki zastoso-
waniu jednego, uniwersalnego kleju STOPTER
K-50. Jego zaletg jest mozliwos¢ mocowania
termoizolacji i wykonywania warstwy zbrojonej
w systemach opartych zaréwno na wetnie jak
i styropianie. Zestawienie tych produktow ce-
chujg nie tylko doskonate parametry robocze
i wysoka jakos¢, ale rdwniez mozliwosé pomi-
niecia jednego z etapow prac. Brak konieczno-
sci stosowania podktadu pod wyprawe tynkar-
skg znacznie przyspiesza prace budowlane.

NA WEENE | STYROPIAN

BEZ GRUNTOWANIA

ODPORNOSC NA
DZIALANIE WARUNKOW
ATMOSFERYCZNYCH

— Klej do warstwy izolacyjnej: STOPTER K-50
— Wiarstwa izolacyjna: EPS i wetna mineralna
— Klej do warstwy zbrojonej: STOPTER K-50
— SIATKA ATLAS 150
— Rekomendowany

TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY ATLAS
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zestaw ekonomiczny

dyspersyjny
ATLAS

ZESTAW  EKONOMICZNY  DYSPERSYJNY
ATLAS to optymalne rozwigzanie pod wzgledem
kosztéw, tatwosci aplikacji i czasu wykonania.
Wykorzystany w zestawie tynk akrylowy umozli-
wia barwienie na 400 koloréw z palety SAH. Do-
datkowg jego zaletg jest wysoka elastycznosc,
wytrzymatos¢ i doskonate parametry robocze.
Pakiet ten cechuje wygoda stosowania, niskie
koszty i dobra jakos¢ produktow.

KORZYSTNA CENA

DOSKONALE
PARAMETRY ROBOCZE

— Klej do warstwy izolacyjnej: GRAWIS S

— Warstwa izolacyjna: EPS

— Klej do warstwy zbrojonej: GRAWIS U

— SIATKA ATLAS 150

— Podktadowa masa tynkarska: CERPLAST
— TYNK AKRYLOWY ATLAS

WYSOKA
ELASTYCZNOSC
| WYTRZYMAEOSC
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zestaw ekonomiczny

mineralny
ATLAS

ZESTAW EKONOMICZNY MINERALNY ATLAS
jest idealny zestaw dla oséb poszukujgcych
rozwigzan niosgcych ze sobg oszczednose.
Zawiera Kleje o doskonatych parametrach ro-
boczych oraz trwalty tynk mineralny CERMIT
ND na kruszywie dolomitowym. Warstwe wy-
konczeniowa stanowi farba silikonowa SALTA,
dostepna w 400 kolorach SAH, odporna na
rozwdj alg i grzybdw plesniowych oraz dziata-
nie warunkow atmosferycznych. Jest to pakiet
0 przystepnej cenie, z produktami o wysokiej ja-
kosci i doskonatych parametrach uzytkowych.

— Klej do warstwy izolacyjnej: GRAWIS S

— Warstwa izolacyjna: EPS

— Klej do warstwy zbrojonej: GRAWIS U

— SIATKA ATLAS 150

— Podktadowa masa tynkarska: CERPLAST
— TYNK MINERALNY CERMIT ND

— Preparat gruntujgcy pod farbe: ARKOL NX
— Farba silikonowa: SALTA

KORZYSTNA CENA

FATWA APLIKACJA

ODPORNOSC
ROZWOJ GRZYBOW | ALG
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zestaw dyfuzyjny

ATLAS

ZESTAW DYFUZYJNY ATLAS to produkty za-
pewniajgce najwyzszg paroprzepuszczalnose,
czyli zdolnos¢ Scian do oddychania. Jest to jed-
na z najwazniejszych cech odpowiedzialnych
za komfort uzytkowania budynku. Para wodna
moze swobodnie dyfundowacé przez przegro-
dy, dzieki czemu pozbywamy sie nadmiaru wil-
goci z pomieszczen i nie dochodzi do zjawiska
kondensacji w $cianach zewnetrznych. Jest to
zestaw, ktory zapewni bezpieczenstwo dla kon-
strukgji budynku, a jednoczesnie stworzy opty-
malny mikroklimat w pomieszczeniach. Zestaw
oparty jest o termoizolacje z wetny mineralngj,
ktérej dodatkowymi zaletami sg niepalnosc
i doskonata ochrona akustyczna. Wykorzystane
w zestawie wysoce alkaliczne tynki (mineralny
lub silikatowy) i farba silikatowa SALTA S sg na-
turalnie odporne na rozwdj grzybow i alg.

— Klej do warstwy izolacyjnej: ROKER W

— Warstwa izolacyjna: wetna mineralna

— Klej do warstwy zbrojonej: ROKER U

— SIATKA ATLAS 150

— Podktadowa masa tynkarska: SILKAT ASX/
CERPLAST

— TYNK SILIKATOWY ATLAS / ATLAS SILKAT
lub

— TYNK MINERALNY CERMIT ND

(do pomalowania farbg elewacyjng)

Preparat gruntujgcy pod farbe: ARKOL SX

Farba silikatowa SALTA S

VWYSOKA N
PAROPRZEPUSZCZALNOSC

KOMFORT
| BEZPIECZENSTWO

ODPORNOSC NA
ROZWOJ GRZYBOW | ALG

51







stosowanie
produktow

AlLAS

Ztozone systemy ocieplen ATLAS ETICS, ATLAS ETICS PLUS i ATLAS
ROKER to kompleksowe rozwigzania gwarantujgce tatwos¢ wykonania,
niezawodnosc, estetyke oraz nizsze koszty uzytkowania budynkéw pod
wzgledem eksploatacyjnym. Ich integralnym elementem sg tynki cien-
kowarstwowe oraz farby elewacyjne ATLAS, ktdre dajg nie tylko boga-
ty wybor kolordw, struktur i efektow dekoracyjnych, ale w duzej mierze
odpowiedzialne sg za wieloletnig trwatos¢. Stanowig bowiem bariere
odporng na dziatanie szkodliwych czynnikow zewnetrznych, takich jak:
temperatura, promieniowanie UV, opady atmosferyczne, zapylenie, grzy-
by plesniowe i porosty. Bazujgc na badaniach, a takze na wieloletnim
doswiadczeniu, rekomendujemy wybor najlepszego produktu dostoso-
wanego do Panstwa potrzeb w zaleznosci od wybranego rodzaju termo-
izolaciji, typu i lokalizacji inwestycji oraz rodzaju podtoza.
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tynki elewacyjne

TYNKI DYSPERSYJNE

TYNK SILIKONOWY TYNK SILIKONOWY TYNK SILIKONOWO TY"KA?II_"I:;A/TOWY TYNK AKRYLOWY ATLAS
ATLAS IN ATLAS -SILIKATOWY ATLAS ATLAS SILKAT

RODZAJ ZASTOSOWANEJ IZOLACJI
plyty EPS + + + + +
wetna mineralna + - + + -
RODZAJ OBIEKTU
?'::::‘ZNKT:::;‘JG LN ) LN ) LN LN ] LN
Obiekty uiylecznos'ci o0 o000 LN ] L NN ] LN ] o0 0
publicznej i handlowej
::::n‘rynsi:::;,‘,: LN ) LN ) LN LN ] LN )
hudy“ki gDSpOdaI‘GZe o0 o000 LN ] L NN ] L NN ] oo
i inwentarskie
z::‘nolm?'iztcv;i‘:le LN ) LN ] LN ) LN ] LN
budownictwo
zabytkowe LN ] - o0 o0 o000 -
zastosowanie . . N + +
wewnatrz budynkéw
LOKALIZACJA
tereny miejskie,
zurbanizowane, eccee ecee eece eee eeoe
przemystowe
tereny wiejskie i rolne eccee coce cee cee .
tereny podmokte,
okolice zhiornikow eecee eoee eee eeoe .
wodnych
terenyzalesione eocece LR N LN [ RN N .
WYSTEPOWANIE W SYSTEMACH OCIEPLEN
system ocieplen . N . . +
ATLAS ETICS
system ocieplen N N N N .
ATLAS ETICS PLUS
system ocieplen ATLAS . ) . + )
ROKER
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TYNKI DEKORACYJNE TYNKI MINERALNE
TYNK 0 FAKTURZE TYNK TYNK
TYNK MOZAIKOWY DREWNA TYNI‘(‘EIZ&\II-!(I).‘I’IVI;OWY "’;‘:Aos:gwél: ZE ATLAS CERMIT ND DO MALOWANIA
ATLAS DEKO M ATLAS CERMIT WN ATLAS CERMIT N-100 ATLAS CERMIT PS DO MALOWANIA / ATLAS GERMIT SN /
+ ATLAS BEJCA ND BIALY SN MAL / DR

+ + + + + +

+ - + + +

LGN LGN ) LGN ) LGN ) LN oo

LN L N LR N ) LA N LN ] oo

LN ) L] LGN ) L] LN L]
L] L] LN L] LN LN

LGN L] L] L] L] oo
- o0 LN N ] LN L

+ + + - - -

LGN LN LGN ) L O LN L]

L L N LR N LN ] LN ] oo
oo L N LN ] LA N LN L ]
L] LGN ) LN ] LGN ) LGN LN

+ + + + + +

- - + +

+ - + + +

L N )

o0znacza najlepsze
mozliwe rozwiazanie

0znacza ograniczone
zastosowanie
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farby elewacyjne
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FARBY SILIKONOWE FARBA SILIKATOWA FARBA AKRYLOWA

ATLAS SALTA N ATLAS SALTA ATLAS SALTA S ATLAS SALTA E
RODZAJ ZASTOSOWANEJ I1ZOLACJI
ptyty EPS + + + +
wetna mineralna + + + _
ZASTOSOWANIE
cienkowarstwowe tynki mineralne IXXXR ceee XX RN cee
cienkowarstwowe tynki silikatowe coe oo cecee .
cienkowarstwowe tynki slikonowe cecee ccee .o
ts::ﬁal;:x:;stwowe tynki silikonowo- ceces ceee .o
tynki wapienne i renowacyjne LX) oo cccee -
tynki akrylowe XXXl ecee XX
tynki cementowo-wapienne; cementowe (XXX XY ceee cecee .o
podtoza betonowe XXX xXxx XXX oo
$ciany nieotynkowane (beton, cegty, pustaki) secee LX) ceee cee
silikatowe powtoki malarskie oo .o cecee .
silikonowe powtoki malarskie secee ceee coe
akrylowe powtoki malarskie eccee ecece - X
zastosowanie wewnatrz budynkéw - + +
RODZAJ OBIEKTU
budownictwo mieszkaniowe (XXX XY ecee soee coe
obiekty uzytecznosci publicznej i handlowej (XXX XY ccee ceee cee
budownictwo przemystowe (XXX XY LX) coe coe
budynki gospodarcze i inwentarskie (XX XX ccee coece eee
budownictwo komunikacyjne (XXX XY ecee coe coce
budownictwo zabytkowe soe ceoe XY XY
LOKALIZACJA
:)er’z:'gy';‘::‘l::‘e- zurbanizowane, ceeee coee cee ceee
tereny wiejskie i rolne (XX XX ecee cece cee
ﬁ;zrg é)l:dmokle, okolice zbiornikow cecee cees veeee oo
tereny zalesione eccee eee eecee X
WYSTEPOWANIE W SYSTEMACH OCIEPLEN
system ocieplen ATLAS ETICS + + + +
system ocieplen ATLAS ETICS PLUS + + +
system ocieplen ATLAS ROKER + + +
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tynki elewacyjne
CIENKOWARSTWOWE TYNKI DYSPRESYJUNE

y

NOWOSC

CIENKOWARSTWOWY
TYNK SILIKONOWY ATLAS

CECHY SZCZEGOLNE

— silnie hydrofobowy, samoczyszcza-
Cy, Wysoce paroprzepuszczalny

— wysokoelastyczny, zbrojony rézny-
mi rodzajami widkien

— wysokoodporny na obcigzenia
eksploatacyjne i termiczne

— wysokoodporny na UV i oddziaty-
wanie czynnikdw atmosferycznych

— dostgpny w ciemnych, intensyw-
nych kolorach o wysokiej trwatosci

— wysoka odpornos¢ na rozwdj
mikroorganizmaow

y

NOWOSC

CIENKOWARSTWOWY
TYNK SILIKONOWY IN ATLAS

CECHY SZCZEGOLNE

hydrofobowy, samoczyszczacy,
paroprzepuszczalny

Zbrojony widknami

elastyczny, odporny na obcigzenia
eksploatacyjne i termiczne
odporny na UV i oddziatywanie
czynnikow atmosferycznych
bardzo wysoka trwatosé kolordw,
bogata paleta barw

CIENKOWARSTWOWY TYNK
SILIKATOWY ATLAS
/ ATLAS SILKAT

CECHY SZCZEGOLNE

zapewnia wieloletnig trwatosc

i ochrone elewaciji

wysoce alkaliczny i naturalnie od-
porny na grzyby, algi oraz porosty
doskonale paroprzepuszczalny
dla pary wodnej i CO,

niepalny w zastosowaniu z wetng
mineralng

CIENKOWARSTWOWY
TYNK SILIKONOWO
-SILIKATOWY ATLAS

CECHY SZCZEGOLNE

— silnie hydrofobowy

— Wysoce paroprzepuszczalny

— wysokoodporny na UV i oddziaty-
wanie czynnikdw atmosferycznych

— zapewnia stabilno$é kolordw
w czasie eksploatacji elewacji

— wysokoodporny na rozwdéj mikro-
organizmow

T
|
|

CIENKOWARSTWOWY
TYNK AKRYLOWY ATLAS

CECHY SZCZEGOLNE

niskonasigkliwy
wysokoelastyczny

odporny na zabrudzenia

0 podwyzszonej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne

y

NOWOSC

TYNK SZABLONOWY
AKRYLOWY CERMIT N-100

CECHY SZCZEGOLNE

idealny do odwzorowania watku
cegty i kamienia
wysokoelastyczny

odporny na zabrudzenia
odporny na uszkodzenia
mechaniczne
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tynki elewacyjne
DEKORACYJINY TYNK MOZAKOWY

Y
"

ATLAS DEKO M
- tynk mozaikowy

Dostepny jest w 3 wariantach:
jako gotowy do uzycia oraz

do samodzielnego przygotowania
(wariant TM1 i wariant TM3).

CECHY SZCZEGOLNE

— wysoce wytrzymaly na uszkodze-
nia mechaniczne

— doskonale odporny na zmywanie
i Scieranie

— tworzy unikatowe kompozycje
kolorystyczne




tynki elewacyjne
CIENKOWARSTWOWE TYNKI MINERALNE

TYNK O FAKTURZE DREWNA CIENKOWARSTWOWY TYNK CIENKOWARSTWOWY TYNK
CERMIT WN MINERALNY O FAKTURZE MINERALNY ATLAS CERMIT ND
PIASKOWCA ATLAS CERMIT PS BIALY / ND DO MALOWANIA
CECHY SZCZEGOLNE , ,
— doskonale imituje naturaing fakture ~ CECHY SZCZEGOLNE CECHY SZCZEGOLNE
drewna — ponadczasowa, dekoracyjna fak- — na kruszywie dolomitowym
— trwaty i odporny na mikropekniecia tura piaskowca — réownomierna i powtarzalna faktura
— silnie hydrofobowy — paroprzepuszczalnosé — doskonate parametry robocze
— odporny na porazenie biologiczne — odporny na porazenie biologiczne  — paroprzepuszczalny
— WYySOce paroprzepuszczalny — dwie wersje kolorystyczne: biata
i do malowania
a L
L g
L CERMIT I::' GERMIT
=318 - =3
CIENKOWARSTWOWY

TYNK MINERALNY ATLAS
CERMIT SN / SN MAL / DR

CECHY SZCZEGOLNE

— trwaly i odporny na mikropekniecia

— zwiekszona odpornosé dzieki polimerom
— WYySOce paroprzepuszczalny

— faktura typu baranek / kornik

— odporny na porazenie biologiczne
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podkiady pod tynki elewacyjne

-9

! SILKON

W N W

PODKLADOWA

MASA TYNKARSKA POD TYNKI
SILIKONOWE 1 SILIKONOWO -
SILIKATOWE

ATLAS SILKON ANX

CECHY SZCZEGOLNE

— zapewnia idealng przyczepnosé
tynku

— redukuje chtonnos¢ i wzmacnia
podtoze

— utatwia naktadanie i fakturowanie

| m -. L

L Slllli

PODKLADOWA

MASA TYNKARSKA

POD TYNKI SILIKATOWE
ATLAS SILKAT ASX

CECHY SZCZEGOLNE
zapewnia idealng przyczepnosc
tynku

— redukuje chtonnos¢ i wzmacnia
podtoze

— utatwia naktadanie i fakturowanie

=

PR

PODKLADOWA
MASA TYNKARSKA
ATLAS CERPLAST

CECHY SZCZEGOLNE

zapewnia idealng przyczepnosc

tynku
— redukuje chtonnos¢ i wzmacnia
podtoze

— utatwia naktadanie i fakturowanie
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farby elewacyjne

FARBA SILIKONOWA
ATLAS SALTA N

CECHY SZCZEGOLNE

— zapewnia wieloletnig trwatos¢
i ochrone fasady

— posiada zdolnos$¢ samoczyszcze-
nia elewacji

— kryje mikropekniecia i rysy
skurczowe

— wysoce odporna na algi i porosty

— bardzo niska nasigkliwosé

— doskonale paroprzepuszczalna

i

"
l SAUTA =

FARBA SILIKONOWA
MODYFIKOWANA ATLAS SALTA

i

\

CECHY SZCZEGOLNE

— wyjgtkowa trwatos$¢ kolorow

— mocno kryjgca

— wysoce odporna na zabrudzenia
— nie wymaga podktadu

— niskonasigkliwa

®:
Dsain =

FARBA SILIKATOWA
KRZEMIANOWA ATLAS SALTA S

CECHY SZCZEGOLNE

— wysoce alkaliczna, trwale odpor-
na na grzyby, algi i porosty

— doskonale paroprzepuszczalna

— zapewnia wieloletnig trwatosc
i ochrone fasady

— do malowania $wiezych tynkéw
mineralnych

o W

J SALTA =

FARBA AKRYLOWA
ATLAS SALTA E

CECHY SZCZEGOLNE

— wyjatkowa trwatos$¢ koloru

— doskonale kryjgca i wydajna

— wysoce odporna na porazenie
algami

— efekt samoczyszczenia

hitR = ~

IMPREGNAT DO TYNKU
O FAKTURZE DREWNA
ATLAS BEJCA

CECHY SZCZEGOLNE

— wysoka odpornos¢ na warunki
atmosferyczne

— odpornos¢ na zabrudzenia

— wyjatkowa elastycznos¢ powtoki

— trwatos¢ kolorow

— bogata kolorystyka naturalnego
drewna
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grunty pod farby elewacyjne

© ®
[ [

GRUNT POD FARBE GRUNT POD FARBE
SILIKONOWA ATLAS ARKOL NX  SILIKATOWA ATLAS ARKOL SX

CECHY SZCZEGOLNE CECHY SZCZEGOLNE

— do podtozy nasigkliwych — do nasigkliwych i chtonnych
i chtonnych podtozy

— zwieksza przyczepnosé — zwieksza przyczepnosé

— wzmachia podtoze — wzmacnia podtoze

— szybkoschngcy i wydajny — szybkoschnacy i wydajny
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zaprawy klejace

@
o
S
o

KLEJ DYSPERSYJNY
ATLAS STOPTER K-100

CECHY SZCZEGOLNE
— bezpodktadowy, biaty

— do wykonywania nowych elewacji
0 wysokiej udarnosci lub renowagcji
starych fasad

— wysokoelastyczny, mostkujacy rysy

— wyjgtkowo odporny na oddziaty-
wanie naprezen termicznych i ob-
cigzenia mechaniczne

— zbrojony mikrowtdknami réznego
typu i dtugosci

=

BIALY, UNIWERSALNY
KLEJ DO OCIEPLEN
ATLAS STOPTER K-50

CECHY SZCZEGOLNE
bezpodktadowy, biaty

do wetny mineralnej i do styropianu
— do przyklejania ptyt i do warstwy
zbrojonej

réwniez do styropianu grafitowego
— bardzo dobre parametry robocze

ZAPRAWA KLEJACA

DO STYROPIANU | XPS
ORAZ DO ZATAPIANIA SIATKI
ATLAS STOPTER K-20

CECHY SZCZEGOLNE
bardzo wysoka przyczepnosc

— wzmocnienie mikrowtdknami

— odpornos¢ na pekniecia i rysy

— uzycie w niskich temperaturach
(nawet od 0 °C)

— roéwniez do styropianu grafitowego

=

ZAPRAWA KLEJACA

DO STYROPIANU

ORAZ DO ZATAPIANIA SIATKI
ATLAS GRAWIS U

CECHY SZCZEGOLNE

— wysoka przyczepnosc¢ do podtoza
— bardzo dobre parametry robocze
— roéwniez do styropianu grafitowego

==

ZAPRAWA KLEJACA
DO STYROPIANU
ATLAS GRAWIS S

CECHY SZCZEGOLNE

— wysoka przyczepnos¢ do podioza

— bardzo dobre parametry robocze

— roéwniez do styropianu z dodat-
kiem grafitu
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ZAPRAWA KLEJACA
DO STYROPIANU |1 ZATAPIANIA
SIATKI ATLAS HOTER U2

CECHY SZCZEGOLNE

— zelowa konsystencja

— zastosowanie w wysokich tempe-
raturach (nawet do +35°C)

— bardzo wysoka przyczepnosé

BIALA, BEZPODKLADOWA
ZAPRAWA KLEJACA

DO STYROPIANU |1 ZATAPIANIA
SIATKI ATLAS HOTER U2-B

CECHY SZCZEGOLNE

— zelowa konsystencja

— bezpodkitadowy

— zastosowanie w wysokich tempe-
raturach (nawet do +35°C)

— bardzo wysoka przyczepnosé

— mocowanie izolacji oraz wykony-
wanie warstwy zbrojonej

ZAPRAWY KLEJACE

ZAPRAWA KLEJACA DO STY-
ROPIANU | XPS ORAZ ZATAPIA-
NIA SIATKI ATLAS HOTER U

CECHY SZCZEGOLNE

— wysoka przyczepnosé

— zwiekszona wytrzymatosé dzieki
mikrowtoknom

— odporny na pekniecia i rysy

— rowniez do styropianu grafitowego

-HITH

——

ZAPRAWA KLEJACA
DO STYROPIANU | XPS
ATLAS HOTER S

CECHY SZCZEGOLNE

— zwiekszona przyczepnosé

— szybki przyrost wytrzymatosci
— dobra paroprzepuszczalnosé
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ZAPRAWA KLEJACA DO PLYT
Z WELNY MINERALNEJ

ORAZ DO ZATAPIANIA SIATKI
ATLAS ROKER U

CECHY SZCZEGOLNE

— bardzo wysoka przyczepnosé
do trudnych podtozy

— bardzo dobre parametry robocze

— paroprzepuszczalny

— zbrojony wtoknami

— podwyzszona odpornos¢ na pek-
niecia i rysy

y

NOWOSC

ZAPRAWA KLEJACA DO PLYT
Z WEELNY MINERALNEJ
ATLAS ROKER W

CECHY SZCZEGOLNE

— wysoka przyczepnos$é do podioza
— bardzo dobre parametry robocze
— paroprzepuszczalny

ZAPRAWA KLEJACA DO
MOCOWANIA PLYT Z WELNY
ORAZ DO ZATAPIANIA SIATKI
ATLAS ROKER W-20

CECHY SZCZEGOLNE

— wysoka przyczepnosc

— odpornos¢ na pekniecia i rysy
— dobra paroprzepuszczalnosé

ZAPRAWA KLEJACA DO
MOCOWANIA PLYT Z WELNY
NA SCIANACH | STROPACH
ATLAS ROKER W-10

CECHY SZCZEGOLNE

— wysoka przyczepnosc

— dobra paroprzepuszczalnosé
— doskonata plastycznosé
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dodatki modyfikujace i akcesoria

y ”

NOWOSC

ATLAS
SRODEK ANTYADHEZYJNY
DO FORM SILIKONOWYCH

CECHY SZCZEGOLNE

— fatwy i bezpieczny w stosowaniu

— bezbarwny

— nie zostawia plam na powierzchni
tynku

ATLAS ESKIMO
- dodatek przyspieszajacy
wigzanie tynkoéw i farb

CECHY SZCZEGOLNE

— przyspiesza czas wigzania po-
wioki

— daje wczesng odpornosé na
deszcz

— fatwy w uzyciu

— neutralny dla pozostatych wtasci-
wosci materiatu

y ”

NOWOSC

HOTER DL

- dodatek letni do tynkéw
dyspersyjnych wydtuzajacy
czas otwarty

CECHY SZCZEGOLNE

— umozliwia prace tynkami dysper-
syjnymi w temp. do +35 °C

— fatwy w uzyciu

— nie zmienia wytrzymatosci

— neutralny dla pozostatych wtasci-
wosci materiatu

SIATKA Z WLOKNA
SZKLANEGO ATLAS 150

SIATKA Z WLOKNA
SZKLANEGO ATLAS 165

FORMA SILIKONOWA

do odciskania faktury drewna
na elewacji przy zastosowaniu
cienkowarstwowego tynku
ATLAS CERMIT WN

TEKTUROWY SZABLON
w ksztatcie nieregularnych kamieni,

kamienia tupkowego i cegty

PROFILE WYKONCZENIOWE
ZPVC

LACZNIKI MECHANICZNE
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zaprawy klejace
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NAWA HANDLOWA STOPTE