INSTRUKCJA TECHNICZNA OCIEPLANIA SCIAN

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja podstawowego zakresu wiedzy
budowlanej, zwiazanej z ocieplaniem $cian zewngtrznych budynkéw materialami firmy
IZOLBET. Elementy szczegétowe zawarte w ponizszej pracy sa elementami najczesciej
spotykanymi podczas wykonywania ocieplania budynkéw, nie sa to jednak wszystkie
mozliwe rozwigzania technologiczne i wszystkie mozliwe problemy z jakimi moga Panstwo
spotkac sig podczas termomodernizacji.

W razie wystapienia problemow, ktérych ponizsze opracowanie nie rozwiazuje,
lub wystapienia jakichkolwiek watpliwosci prosimy o kontakt z firma [ZOLBET sp. z o.o.
w celu uzyskania doktadnych informacji zwiazanych z Panstwa problemami.

Ceny energii na naszym rynku doprowadzily do tego, ze koszt ogrzewania mieszkan
stanowi okoto 60-70% tacznych kosztow utrzymania mieszkania. Zadawanie pytania
»ociepla¢ czy nie ociepla¢” przy tak wysokich kosztach energii staje si¢ bezpodstawne,
gdyz odpowiedZ na tak postawione pytanie prawie zawsze brzmi ,,0ciepla¢”. Zastosowanie
ktéregokolwiek systemu firmy IZOLBET (IZOLBET Mineral S; IZOLBET Akryl S;
IZOLBET Silikat S; IZOLBET Mineral W; IZOLBET Silikat W) 1 wykonanie tegoz systemu
zgodnie z zaleceniami projektodawcy badz producenta systemu zagwarantuje Panstwu cieply

dom o pigknej 1 trwatej elewacji, odpornej na zabrudzenia, brud oraz kwasne deszcze.
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przystapienie do wlasciwego ocieplania $cian musi by¢ poprzedzone pracami, dzigki
ktérym zdemontujemy istniejace elementy utrudniajace badZz uniemozliwiajace szczelne
wykonanie termoizolacji (np. zdjgcie obrobek blacharskich, orynnowania czy istniejacych
instalacji).

Sprawdzenie stanu podioza 1 ewentualne przygotowanie podtoza przed przyklejeniem
plyt izolacji termicznej ma na celu osiagnigcie wiasciwego powiazania plyt izolacji termicznej
ze $ciang przy jednoczesnym zmniejszeniu zuzycia zapraw klejacych. Podtoza mineralne
(np. tynki wapienno-cementowe) nalezy opukaé w celu sprawdzenia ich przyczepnos$ci
do podioza. Odspojone miejsca wydajace ghuche odglosy nalezy usuna¢ i uzupetni¢ zaprawa
IZOLBET-ZTr. Podloza, na ktérych wystgpuja stare powloki malarskie nalezy bardzo
doktadnie oczysci¢ mechanicznie badz r¢cznie, uzywajac szczotek drucianych lub szpachelek,
doprowadzajac podloze do stanu pozbawionego tuszczacych sig¢ i luznych fragmentow
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powloki malarskiej. Zabezpieczenie o$cieznic okiennych przezroczysta folia przyklejona
na taSmeg papierowa sprawi znacznie mniej problemdw niz czyszczenie o$cieznic i okien
z zaschnigtych zapraw klejowych badz tynkarskich. W przypadku drzwi os$cieznice i skrzydta
drzwi zabezpieczamy oddzielnie uzyskujac mozliwo$¢ otwierania drzwi. Nastgpnym etapem
przygotowania podloza jest doktadne umycie catej elewacji. Dokona¢ mozna tej czynnos$ci
przy pomocy szczotki ryzowej lub za pomoca wody pod ci$nieniem. Dzigki temu zabiegowi
pozbgdziemy si¢ resztek powtok malarskich, kurzu i brudu. Po umyciu elewacji nalezy ja
zagruntowa¢ s$rodkiem gruntujacym IZOLBET EG w celu zminimalizowania chlonnos$ci
podioza. Prace przygotowujace podltoze do mocowania ocieplenia mozna uznaé
za zakonczone dopiero wtedy, gdy podioze jest mocne, nosne, stabilne, oczyszczone, rowne

1 zagruntowane.

SZCZEGOLY WYKONYWANIA OCIEPLENIA SCIAN NA KOLEJNYCH STRONACH
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ROZMIESZCZENIE ZAPRAWY KLEJACEJ
NA POWIERZCHNI PLYTY STYROPIANOWEJ

Rysunek 1

100 cm

50 cm

1. Plyta styropianowa [ZOLBET EPS
2. Klej do ptyt styropianowych IZOLBET KS-SDB / Klej uniwersalny do styropianu
1 zatapiania siatki zbrojacej [IZOLBET KSu-SDB

Rozmieszczenie kleju na ptycie styropianowej wynika z pozniejszego rozmieszczenia
lacznikow mechanicznych (w miejscu montazu kotkéw pod ptyta termoizolacyjna musi
znajdowac sig klej). Po docisnigciu plyty do $ciany kontakt z nosnym podtozem poprzez klej
powinno mie¢ co najmniej 50% powierzchni ptyty.
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ROZMIESZCZENIE ZAPRAWY KLEJACEJ
NA POWIERZCHNI PLYTY Z WELNY MINERALNEJ

Rysunek 2

100 cm

A

50 cm

1. Plyta z fasadowej welny mineralne;j
2. Klej do welny mineralnej IZOLBET KW-SDB / Klej uniwersalny do welny
mineralnej i zatapiania siatki zbrojacej [ZOLBET KWu-SDB

Przy ptytach z welny mineralnej rozmieszczenie kleju rowniez wynika z p6zniejszego
rozmieszczenia kotkow. Przed przystapieniem do nakladania wtasciwej warstwy kleju nalezy
pamigta¢ o wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni plyty tymze klejem cienka, mocno
wcisnigta w powierzchnie ptyty warstwa, na ktora to powierzchnie bezposrednio naklada si¢
placki 1 pas obwodowy z kleju. Nalezy pamigtac, ze tak jak w przypadku ptyt styropianowych
kontakt plyty z welny mineralnej z no$nym podlozem poprzez klej powinno mie¢ co najmniej
50% plyty.
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ROZMIESZCENIE LACZNIKOW MECHANICZNYCH

50cm

NA POWIERZCHNI PLYT STYROPIANOWYCH

Rysunek 3

100 cm

100 cm

100 cm

1. Plyta styropianowa IZOLBET EPS
2. Laczniki mechaniczne

Dhtugos$¢ kotkéw wynika z rodzaju podtoza oraz z grubosci materiatlu izolujacego, przy
czym glebokos¢ zakotwienia nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm w warstwie nosnej podtoza
w przypadku podtozy takich jak beton czy cegla pelna. W przypadku podtoza z betonu
komorkowego, cegly dziurawki itp. glebokos¢ zakotwienia powinna wynosi¢ co najmniej
9 cm w nosnej warstwie podfoza. Wymagana ilo$é kotkow na Im” to 6 sztuk.
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ROZMIESZCZENIE EACZNIKOW
MECHANICZNYCH NA POWIERZCHNI
PLYT Z WELNY MINERALNEJ FASADOWEJ

Rysunek 4

100 cm
>

50cm

100 cm

100 cm

1. Plyty z fasadowej welny mineralne;j
2. Laczniki mechaniczne

Wymagana i1lo$¢ tacznikéw mechanicznych w przypadku welny mineralnej to 8 sztuk
na 1m”. Dhugosci zakotwienia tacznikéw mechanicznych opisano w komentarzu do rys.3.
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ROZMIESZCZENIE EACZNIKOW
MECHANICZNYCH NA POWIERZCHNI PLYT
Z. WELNY MINERALNEJ LAMELOWEJ

Rysunek 5
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1. Plyta z welny mineralnej lamelowej
2. tacznik mechaniczny
3. Rozmieszczenie tacznikoéw na powierzchni 1 m?

Rozmieszczenie kotkow mocujacych w przypadku ptyt z welny mineralnej lamelowej
w duzej mierze wynika z wymiardw ptyt. Glgbokos¢ osadzania kotkéw w podtozu taka sama
jak w opisie do rys.3. Rozprowadzenie kleju na plycie lamelowe; mozna zrobi¢ paca
zabkowana o wymiarach zgbow 10x10mm po wcze$niejszym zagruntowaniu jej powierzchni
klejem (patrz opis do rys.2).
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OCIEPLENIE SCIAN

Rysunek 6
o
-

11

Sciana

. Emulsja gruntujaca IZOLBET EG

Klej do ptyt styropianowych IZOLBET KS-SDB/ Klej uniwersalny do styropianu
1 zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KSu-SDB, Klej do welny mineralnej
[ZOLBET KW-SDB / Klej uniwersalny do welny mineralnej 1 zatapiania siatki
zbrojacej IZOLBET KWu-SDB

Klej uniwersalny do syropianu i zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KSu-SDB,
Klej uniwersalny do welny mineralnej i zatapiania siatki zbrojacej I[ZOLBET
KWu-SDB

Siatka zbrojaca

Podktad tynkarski (akrylowy - IZOLBET PTA/ silikatowy- IZOLBET PTS)

Tynk strukturalny (mineralny - IZOLBET MTS / akrylowy - IZOLBET ATS /
silikatowy — [IZOLBET STS)

Materiat docieplajacy — ptyta styropianowa / ptyta z welny mineralne;j

Kotki mocujace

10. Listwa cokotowa
11. Kotki mocujace listwe cokotowa
12. Podktadka dystansowa
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Warstwg zbrojaca nalezy wykonywac na przeszlifowanej i odpylonej powierzchni ptyt
styropianowych nie wcze$niej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt do podtoza. Czynnos¢
wykonywania warstwy zbrojacej powinna by¢ zrobiona w jednej operacji tzn. po natozeniu
kleju do warstwy zbrojacej nalezy natychmiast wtopi¢ w klej siatk¢ zbrojaca, tak aby
znajdowala si¢ w 1/3 grubos$ci warstwy zbrojacej liczac od lica warstwy zbrojacej. Grubo$¢
warstwy zbrojacej powinna wynosi¢ 3mm.

W przypadku wykonywania ocieplenia z wetny mineralnej przed natozeniem kleju do
warstwy zbrojacej na ptyty nalezy pamigta¢ o wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni
plyty (patrz opis do rys.2). Wykonanie warstwy zbrojacej przebiega tak samo jak przy
ociepleniu z plyt styropianowych z wyjatkiem grubosci warstwy, ktéra w przypadku plyt z
welny mineralnej powinna wynosi¢ 4mm.
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WZMOCNIENIE NAROZY I OSCIEZY OKIENNYCH
I ZAKLADY SIATKI ZBROJACEJ

Rysunek 7
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Siatka z wtokna szklanego wzmacniajaca, zbrojaca naroza otworu — 20 cm x 30 cm
Wywinigcie siatki na o$cieza

Zaktad siatki (min.10 cm)

Ptyta styropianowa IZOLBET EPS

Klej uniwersalny do styropianu i zatapiania siatki zbrojacej [ZOLBET KSu-SDB

Nk =

Gorne naroza otworéw drzwiowych rowniez nalezy wzmacnia¢ pasami poprzecznymi
z siatki zbrojacej. Pasy poprzeczne powinny mie¢ wymiary 20x30cm . Naroza otwordéw
drzwiowych 1 okiennych oraz naroza $cian nalezy wzmocni¢ listwami naroznikowymi z
siatka zbrojaca.

Rozwiazania szczegolowe od rys.8 do rys.17 przedstawiaja przykladowe rozwiazania
najczesciej spotykanych elementéw podczas prac termoizolacyjnych.

10

R .
I : ° L B E ' PUBLIKACJA PRZYGOTOWANA W CALOSCI PRZEZ FIRME IZOLBET
NA POTRZEBY WEASNE I WYKONAWCOW SYSTEMOW DOCIEPLEN

BUDYNKOW IZOLBET SDB.




POLACZENIE COKOLOWE I

Rysunek 8

Sciana

2. Emulsja gruntujaca IZOLBET EG

3.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

. Klej do ptyt styropianowych IZOLBET KS-SDB / Klej uniwersalny do styropianu

1 zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KSu-SDB / Klej do welny mineralnej
IZOLBET KW-SDB / Klej uniwersalny do welny mineralnej i zatapiania siatki
zbrojacej IZOLBET KWu-SDB

Klej uniwersalny do styropianu i zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KSu-SDB /
Klej uniwersalny do welny mineralnej i zatapiania siatki zbrojacej [ZOLBET KWu-
SDB

Siatka zbrojaca

Podktad tynkarski (akrylowy - [IZOLBET PTA/ silikatowy- IZOLBET PTS)

Tynk strukturalny (mineralny - [ZOLBET MTS / akrylowy - IZOLBET ATS /
silikatowy - IZOLBET STS)

Materiat docieplajacy - ptyta styropianowa / ptyta z welny mineralne;j

Kotki mocujace

Listwa cokolowa

Kotki mocujace listwe cokotowa

Materiat uszczelniajacy

Cokot
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POLACZENIE COKOLOWE I1

Rysunek 9

Sciana

2. Emulsja gruntujaca IZOLBET EG

5.
6.
7.

8.
9.

Klej do plyt styropianowych IZOLBET KS-SDB / Klej uniwersalny do styropianu
1 zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KSu-SDB / Klej do welny mineralnej
IZOLBET KW-SDB / Klej uniwersalny do welny mineralnej i zatapiania siatki
zbrojacej IZOLBET KWu-SDB

Klej uniwersalny do styropianu i zatapiania siatki zbrojacej [IZOLBET KSu-SDB, Klej
uniwersalny do welny mineralnej 1 zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KWu-SDB
Siatka zbrojaca

Podktad tynkarski (akrylowy - [ZOLBET PTA / silikatowy - [ZOLBET PTS)

Tynk strukturalny (mineralny - IZOLBET MTS / akrylowy - IZOLBET ATS /
silikatowy - IZOLBET STS)

Materiat docieplajacy — ptyta styropianowa / ptyta z welny mineralne;j

Kotki mocujace

10. Listwa cokolowa
11. Kotki mocujace listwe cokotowa
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6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

ZAKONCZENIE OCIEPLENIA NA FASADZIE

Rysunek 10

12

14

Sciana

. Emulsja gruntujaca IZOLBET EG

Klej do plyt styropianowych IZOLBET KS-SDB/ Klej uniwersalny do styropianu
1 zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KSu-SDB, Klej do welny mineralnej IZOLBET
KW-SDB / Klej uniwersalny do welny mineralnej 1 zatapiania siatki zbrojacej
IZOLBET KWu-SDB

Klej uniwersalny do syropianu i zatapiania siatki zbrojacej [ZOLBET KSu-SDB, Klej
uniwersalny do welny mineralnej i zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KWu-SDB
Siatka zbrojaca

Podktad tynkarski (akrylowy - IZOLBET PTA/ silikatowy- IZOLBET PTS)

Tynk strukturalny (mineralny - [ZOLBET MTS / akrylowy - IZOLBET ATS /
silikatowy -IZOLBET STS)

Materiat docieplajacy - ptyta styropianowa / ptyta z welny mineralne;j

Kotki mocujace

Listwa cokolowa

Kotki mocujace listwe cokotowa

Materiat uszczelniajacy

Listwa naroznikowa z siatka

Rynna spustowa
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POLACZENIE PRZYOTWOROWE

Rysunek 11

—

3.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

4 5 \ 6 7 8 10 11 12

Sciana

. Emulsja gruntujaca IZOLBET EG

Klej do plyt styropianowych IZOLBET KS-SDB / Klej uniwersalny do styropianu
1 zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KSu-SDB, Klej do welny mineralnej [ZOLBET
KW-SDB / Klej uniwersalny do welny mineralnej 1 zatapiania siatki zbrojacej
IZOLBET KWu-SDB

. Klej uniwersalny do syropianu 1 zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KSu-SDB, Klej

uniwersalny do welny mineralnej i zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KWu-SDB
Siatka zbrojaca

Podktad tynkarski (akrylowy - [IZOLBET PTA / silikatowy - IZOLBET PTS)

Tynk strukturalny (mineralny - [ZOLBET MTS / akrylowy - IZOLBET ATS /
silikatowy - IZOLBET STS)

Materiat docieplajacy - ptyta styropianowa / ptyta z welny mineralne;j

Kotki mocujace

Listwa narozna z siatka

Profil przyokienny z taSma uszczelniajaca

Parapet
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POLACZENIE PRZYBALKONOWE I

Rysunek 12
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Sciana

2. Emulsja gruntujaca IZOLBET EG

9]

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Klej do plyt styropianowych IZOLBET KS-SDB/ Klej uniwersalny do styropianu
1 zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KSu-SDB, Klej do welny mineralnej IZOLBET
KW-SDB/ Klej uniwersalny do welny mineralnej i zatapiania siatki zbrojacej
IZOLBET KWu-SDB

Klej uniwersalny do syropianu i zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KSu-SDB, Klej
uniwersalny do welny mineralnej 1 zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KWu-SDB
Siatka zbrojaca

Podktad tynkarski (akrylowy - IZOLBET PTA/ silikatowy- IZOLBET PTS)

Tynk strukturalny (mineralny - IZOLBET MTS / akrylowy - IZOLBET ATS /
silikatowy — [IZOLBET STS)

Materiat docieplajacy — ptyta styropianowa / ptyta z welny mineralne;j

Kotki mocujace

Plytki ceramiczne

Izolacja

Elastyczny materiat uszczelniajacy
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6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

POLACZENIE PRZYBALKONOWE 11

Rysunek 13

Sciana

. Emulsja gruntujaca IZOLBET EG

Klej do plyt styropianowych IZOLBET KS-SDB/ Klej uniwersalny do styropianu
1 zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KSu-SDB, Klej do welny mineralnej IZOLBET
KW-SDB/ Klej uniwersalny do welny mineralnej i1 zatapiania siatki zbrojacej
IZOLBET KWu-SDB

Klej uniwersalny do syropianu i zatapiania siatki zbrojacej [ZOLBET KSu-SDB, Klej
uniwersalny do welny mineralnej i zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KWu-SDB
Siatka zbrojaca

Podktad tynkarski (akrylowy - IZOLBET PTA/ silikatowy- IZOLBET PTS)

Tynk strukturalny (mineralny - [ZOLBET MTS / akrylowy - IZOLBET ATS /
silikatowy — [IZOLBET STS)

Materiat docieplajacy — plyta styropianowa / ptyta z welny mineralne;j

Kotki mocujace

Listwa cokolowa

Kotki mocujace listwe cokotowa

Materiat uszczelniajacy

Plytki ceramiczne

Izolacja
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PROFIL E DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH

Rysunek 14

AN
a1

Sciana

2. Emulsja gruntujaca IZOLBET EG

3. Klej do ptyt styropianowych IZOLBET KS-SDB/ Klej uniwersalny do styropianu
1 zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KSu-SDB, Klej do welny mineralnej IZOLBET
KW-SDB / Klej uniwersalny do welny mineralnej i zatapiania siatki zbrojacej
IZOLBET KWu-SDB

4. Klej uniwersalny do syropianu i zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KSu-SDB, Klej

uniwersalny do welny mineralnej 1 zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KWu-SDB

Siatka zbrojaca

Podktad tynkarski (akrylowy - IZOLBET PTA/ silikatowy- IZOLBET PTS)

7. Tynk strukturalny (mineralny - [ZOLBET MTS / akrylowy - IZOLBET ATS /
silikatowy-IZOLBET STS)

8. Materiat docieplajacy - ptyta styropianowa / ptyta z welny mineralne;j

9. Kolki mocujace

10. Profil dylatacyjny

11. Sznur dylatacyjny

12. Dylatacyjny materiat uszczelniajacy (Plastyczny kit fugowo-budowlany)

13. Szczelina dylatacyjna
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OCIEPLENIE PRZY SZCZELINIE DYLATACYJNEJ

Rysunek 15

Sciana

. Emulsja gruntujaca IZOLBET EG

3. Klej do ptyt styropianowych IZOLBET KS-SDB/ Klej uniwersalny do styropianu
1 zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KSu-SDB, Klej do welny mineralnej [ZOLBET
KW-SDB/ Klej uniwersalny do welny mineralnej i1 zatapiania siatki zbrojacej
IZOLBET KWu-SDB

4. Klej uniwersalny do syropianu 1 zatapiania siatki zbrojacej [ZOLBET KSu-SDB, Klej

uniwersalny do welny mineralnej i zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KWu-SDB

Siatka zbrojaca

Podktad tynkarski (akrylowy - IZOLBET PTA/ sil i katowy- IZOLBET PTS)

7. Tynk strukturalny ( mineralny - IZOLBET MTS / akrylowy - [ZOLBET ATS /
silikatowy - IZOLBET STS)

8. Materiat docieplajacy - ptyta styropianowa / ptyta z welny mineralne;j

9. Kolki mocujace

10. Listwa cokotowa

11. Kotki mocujace listwe cokotowa

12. Dylatacyjny materiat uszczelniajacy(Plastyczny kit fugowo-budowlany)

13. Szczelina dylatacyjna

N —
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PROFIL V DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH

Rysunek 16
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NARRNARNRARENY

1. Sciana

2. Emulsja gruntujaca IZOLBET EG

3. Klej do ptyt styropianowych IZOLBET KS-SDB/ Klej uniwersalny do styropianu
1 zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KSu-SDB, Klej do welny mineralnej [ZOLBET
KW-SDB / Klej uniwersalny do welny mineralnej 1 zatapiania siatki zbrojacej
IZOLBET KWu-SDB

4. Klej uniwersalny do syropianu 1 zatapiania siatki zbrojacej [ZOLBET KSu-SDB, Klej
uniwersalny do welny mineralnej i zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KWu-SDB

5. Siatka zbrojaca

6. Podktad tynkarski (akrylowy - [IZOLBET PTA/ silikatowy- IZOLBET PTS)

7. Tynk strukturalny (mineralny - [ZOLBET MTS / akrylowy - IZOLBET ATS /
silikatowy-IZOLBET STS)

8. Materiat docieplajacy - ptyta styropianowa / ptyta z welny mineralne;j

9. Kolki mocujace

10. Profil dylatacyjny

11. Sznur dylatacyjny

12. Dylatacyjny materiat uszczelniajacy (Plastyczny kit fugowo-budowlany)

13. Szczelina dylatacyjna

19

IZOLBET)

PUBLIKACJA PRZYGOTOWANA W CALOSCI PRZEZ FIRME IZOLBET
NA POTRZEBY WEASNE I WYKONAWCOW SYSTEMOW DOCIEPLEN
BUDYNKOW IZOLBET SDB.



NAROZNE POLACZENIE BUDYNKOW

Rysunek 17
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Sciana

2. Emulsja gruntujaca IZOLBET EG

5.
6.
7.

8.

9.

Klej do plyt styropianowych IZOLBET KS-SDB/ Klej uniwersalny do styropianu
1 zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KSu-SDB, Klej do welny mineralnej IZOLBET
KW-SDB/ Klej uniwersalny do welny mineralnej i zatapiania siatki zbrojacej
IZOLBET KWu-SDB

Klej uniwersalny do styropianu i zatapiania siatki zbrojacej [IZOLBET KSu-SDB, Klej
uniwersalny do welny mineralnej 1 zatapiania siatki zbrojacej IZOLBET KWu-SDB
Siatka zbrojaca

Podktad tynkarski (akrylowy - IZOLBET PTA / silikatowy- IZOLBET PTS)

Tynk strukturalny (mineralny - IZOLBET MTS / akrylowy - IZOLBET ATS /
silikatowy-IZOLBET STS)

Materiat docieplaj acy — plyta styropianowa / ptyta z welny mineralne;j

Kotki mocujace

10. Listwa cokotowa
11. Kotki mocujace listwe cokotowa
12. Dylatacyjny materiat uszczelniajacy (Plastyczny kit fugowo-budowlany)
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Zagadnienia nie przedstawione w powyzszej instrukcji okresla instrukcja
Instytutu Techniki Budowlanej pt.: ,,Bezspoinowy system ocieplania §cian zewngtrznych
budynkow” nr. 334/2002.
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