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Systemy docieplen
Knauf Bauprodukte

Rozwiqzania szczegdtowe



Knauf buduje zaufanie

Nasze produkty i ustugi opracowujemy

zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Klienta,

jego wymaganiami i oczekiwaniami korzy-
stajgc z wieloletniego doswiadczenia catej
Grupy Knauf. Wcigz sie rozwijamy. Jeste-
$my pewni, ze odbiorcom proponujemy
bezpieczne i innowacyjne systemy, a wyro-
by Knauf Bauprodukte sq zgodne z najwyz-

szymi europejskimi standardami jakosci.

Firma Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.0.
powstata w 1998 roku. W szerokiej ofercie
asortymentowe| znajdujg sie systemy do-
cieplen, a w nich najwyzsze| jokosci kleje
do wetny mineralnej i styropianu, tynki
akrylowe, mineralne, mozaikowe, silikono-
we, silikatowe dostepne w ponad 800 ko-
lorach, réznorodnej strukturze i uziarnieniu.
Oferte uzupetniajg kleje do ptytek; fugi,
$rodki pielegnujqce i czyszczgce, masy wy-
réwnujqce, silikony i materiaty izolacyjne,
tynki cementowo-wapienne, jak réwniez
$rodki gruntujgce i produkty na bazie gipsu

(zaprawy tynkarskie i masy szpachlowe).

Knauf buduje zaufanie

Jestedmy producentem profesjonalnych materiatéw z sektora chemii budowlane;. ;

Nasze produkty dostepne sq w ogdlnopolskie| sieci ponad 250 punktéw dystrybucii:

hurtowni ogélnobudowlanych oraz sieci marketéw budowlanych. %
Firme tworzy zesp6t doswiadczonych i kompetentnych ludzi. tgczymy wyobraznie z wiedzg I‘ ’

i do$wiadczeniem. Stawiamy na indywidualizm. Nie boimy sie nowych wyzwan.

Szanujemy $rodowisko, w ktérym pracujemy i zyjemy. Stosujemy najnowsze proekolo-
giczne technologie. Jako$é i nowoczesnoéé produktéw oraz dobre relacje z otoczeniem

- to podstawa naszego dziatania. > www.knauf-bauprodukte.pl

> bauprod@knauf.pl
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Informacje ogélne opisujgce systemy docieplen oraz ich przeznaczenie

System docieplen Knauf Thermo i Thermo W

Jest to innowacyjny produkt firmy Knauf Bauprodukte. W jego skfad wchodzi petna linia profesjonalnych produkiéw do dociepleri Scian zewnetrznych. Sami mozemy zadecydowac, jakie
cechy nadac docieplanemu przez nas budynkowi. Mamy do wyboru catq game produktéw, kiére zapewniajg nam praktycznie nieograniczone mozliwosci i sposoby wykonania naszej ele-
wacji. W zaleznosci od cech, jokie chee sig uzyskac, w technologii produkcji danego systemu uzywa sig kombinacji specjalistycznych sktadnikow o optymalnie dobranych parametrach.
Pozwala to osiggng¢ przez system przypisane mu cechy. Naszg mocng strong sq innowacyjne produkty i systemy, powstajace w oparciu o wieloletnie doswiadczenia catej Grupy Knauf.
Wybieramy najlepsze rozwigzania, sprawdzone w réznych warunkach klimatycznych, zaakceptowane przez wymagajacych Klientow z catej Europy. Wyroby Knauf Bauproduke sq bez-
pieczne dla zdrowia i $rodowiska oraz zgodne z najwyzszymi europejskimi standardami jakosci.

Knauf Thermo
Systemy docieplen Knauf Thermo z warstwa izolacyjng ze styropianu przeznaczone sq do wykonania izolacji termicznej i akustycznej Scian zewngtrznych budynkdw istniejgeych (termore-
nowacja) w budownictwie jedno- i wielorodzinnym oraz uzytecznosci publicznej.

Fasada standardowa Knauf BASIC

Materiat termoizolacyjny: plyty styropianowe EPS 70-040 fasada grubosci 20-250 mm, sumogasngce, krawgdzie proste.

Warstwa szpachlowa: Knauf Klej zbrojony z wiéknem.

Warstwy elewacyjne (nakfadane w temp. otoczenia od +5 do +30°C): Dekoracyjne tynki strukturalne:

m mineralne — Knauf Marmorit Tynk mineralny SP 260 oraz Knauf Marmorit Tynk mineralny RP 240 — 275 koloréw, faktury: kornik (ziarno 2-3 mm) i baranek (ziarno 1,5-3 mm),
m akrylowe — Knauf addi Tynk akrylowy — 800 koloréw, faktury: kornik (ziarno 2-3 mm) i baranek (ziarno 1,5-3 mm),

m silikatowe — Knauf kati Tynk silikatowy — 275 koloréw, faktury: kornik (ziarno 2-3 mm) i baranek (ziamo 1,5-3 mm),

m silikonowe — Knauf conni Tynk silikonowy — 275 koloréw, faktury: kornik (ziarno 2-3 mm) i baranek (ziarno 1,5-3 mm),

m mozaikowe — Knauf Tynk mozaikowy — 84 kolory mozaiki (ziarno 0,8-1,6 mm).

Dodatkowe elementy systemu: $rodki gruntujgce, farby elewacyine, siatka zbrojgca.

Cechy szczeglne: Wszystkie dekoracyine tynki strukturalne firmy Knauf Bauprodukte mogq by¢ bezposrednio malowane farbami elewacyjnymi - Knauf Farbg silikonowq egalizacyj-
nq z efektem samoczyszczenia sig elewacji (farby zawierajg dodatki przeciw algom i grzybom), dostepng we wszystkich kolorach z palety barw Knauf (800 koloréw tynk akrylowy addi;
275 koloréw tynk silikatowy kati i tynk silikonowy conni). Wszystkie tynki akrylowe, silikatowe i silikonowe zawierajg dodatki przeciw algom i grzybom.

Fasada oszczedna Knauf ECONOMIC

Materiat termoizolacyjny: plyty styropianowe EPS 70-040 fasada grubosci 20-250 mm, samogasngce, krawgdzie proste lub na piéro i wpust.

Warstwa szpachlowa: Knauf Klej zbrojony z wiéknem.

Warstwy elewacyjne (nakfadane w temp. otoczenia od +5 do +30°C): Dekoracyjne tynki strukturalne:

m mineralne — Knauf Marmorit Tynk mineralny SP 260 oraz Knauf Marmorit Tynk mineralny RP 240 — 275 koloréw, faktury: kornik (ziarno 2-3 mm) i baranek (ziarno 1,5-3 mm),
m akrylowe — Knauf addi Tynk akrylowy — 800 koloréw, faktury: kornik (ziarno 2-3 mm) i baranek (ziarno 1,5-3 mm),

m silikatowe — Knauf kati Tynk silikatowy — 275 koloréw, faktury: kornik (ziarno 2-3 mm) i baranek (ziamo 1,5-3 mm),

m silikonowe — Knauf conni Tynk silikonowy — 275 koloréw, faktury: kornik (ziarno 2-3 mm) i baranek (ziarno 1,5-3 mm),

m mozaikowe — Knauf Tynk mozaikowy — 84 kolory mozaiki (ziarno 0,8-1,6 mm).

Dodatkowe elementy systemu: $rodki gruntujgce, farby elewacyine, siatka zbrojgca.

Cechy szczegolne: Wszystkie dekoracyine tynki strukturalne firmy Knauf Bauprodukte mogq by¢ bezposrednio malowane farbami elewacyjnymi - Knauf Farbg silikonowq egalizacyj-
nq z efektem samoczyszczenia sig elewacji (farby zawierajq dodatki przeciw algom i grzybom), dostepng we wszystkich kolorach z palety barw Knauf (800 koloréw tynk akrylowy addi;
275 koloréw tynk silikatowy kati i tynk silikonowy conni). Wszystkie tynki akrylowe, silikatowe i silikonowe zawierajg dodatki przeciw algom i grzybom.

tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z 0.0.

fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Betchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610
www.knauf-bauprodukte.pl 0ddziot Warszowa: ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610
bauprod@knauf.pl

Niniejsza karta techniczna okisla zakres stosowania materiatu i zalecany spos6b prowadzenia robdt, ale nie moze zastqpic zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprocz podanych zaleceri prace nalezy wykonywat zgodnie ze sztukq budowlang i zosadami BHP. Producent gwarantuje jokos¢ wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia.
W przypadku watpliwosci nalezy wykona¢ wtasne proby stosowania. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty technicznej tracq waznosé karty wezesniejsze.

Opis systemow
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Knauf Thermo W
System docieplen Knauf Thermo w z warstwg izolacyjng z wetny mineralnej przeznaczony jest do wykonania izolacji termicznej i akustycznej Scian zewngtrznych budynkdw istniejgeych
(termorenowacja) oraz nowo wznoszonych (docieplenia).

Fasada ochronna Knauf PROTECT

Materiat termoizolacyjny: wetna mineralna lamelowa FKL lub w postaci ptyt FKD, grubosci 50-150 mm, niepalna, krawgdzie proste.

Warstwa szpachlowa: Knauf Klej zbrojony z wtGknem.

Warstwy elewacyjne: (naktadane w temp. otoczenia od +5 do +30°C): Dekoracyjne tynki strukturalne:

m mineralne — Knauf Marmorit Tynk mineralny SP 260 oraz Knauf Marmorit Tynk mineralny RP 240 — 275 koloréw, faktury: kornik (ziarno 2-3 mm) i baranek (ziarno
1,5-3 mm).

Dodatkowe elementy systemu: Srodki gruntujqce, farby elewacyjne, siatka zbrojgca.

Cechy szczegélne: Knauf Klej zbrojony wiéknem jest uniwersalng zaprawg, dodatkowo zbrojong wtéknem polipropylenowym rozproszonym w masie, charakteryzuje sig duzq ela-

stycznoscig, jest odporny na uszkodzenia i trwaty. Wszystkie dekoracyjne tynki strukturalne firmy Knauf Bauprodukte mogg by¢ bezposrednio malowane farbami elewacyjnymi — Knauf

Farbg silikonowq egalizacyjng z efektem samoczyszczenia sig elewacji (farby zawierajg dodatki przeciw algom i grzybom), dostepng we wszystkich kolorach z palety barw Knauf (275

kolory).

Zalety docieplenia budynku

m odpowiedni mikroklimat (zimg Sciany nie ulegajg wychtodzeniu, a latem wewngtrz budynku panuje chtéd),
m oszczedno$¢ kosziow ogrzewania,

m estetyczny wyglgd budynku.

Schematy systeméw docieplein Knauf Thermo i Knauf Thermo W

Knauf Thermo Knauf Thermo W

Knauf Klej do styropianu — — Knauf Klej do styropianu
wetna L : styropian

Knauf Siatka zbrojgca 1 — Knauf Siatka zbrojgca
Knauf Klej zbrojony z wiéknem | Knauf Klej zbrojony z wtoknem

Knauf Podktad pod tynki . o Knauf Podktad pod tynki

Knauf tynk il : Knauf tynk




S Knauf Klej zbroj téknem o special

na ej zbrojony z wtéknem to specjalna
Klej zbrojony ’ = ,I .y% . e
) zaprawa do klejenia i szpachlowania catopo-
z wiéknem ) ) . )
wierzchniowego ptyt ociepleniowych oraz wté-

PrOdUk'I'Y Knan BauprOdUkte kien mineralnych. Po dodaniu wody uzyskujemy

przyczepnq, elastyczng, wodo- i mrozoodporng

zaprawe. Produkt przeznaczony jest do obrébki

Elementy tworzqce system ocieplen Knauf Thermo zapewniajg T Ty ——

wysokq jako$é, trwatoéé, wytrzymato$é, bezpieczenstwo oraz odpor- R —

no$é na warunki atmosferyczne. Umozliwiajg stworzenie estetycznych Topeion el 4) lafiaPs

elewac|i zaréwno dla doméw jednorodzinnych, jak i duzych obiektéw

wielorodzinnych.

e Knauf Podktad pod tynki to specialny $rodek
Putzgrund naut Podkiad pod tynki to specjalny srode

Podktad pod tynki

gruntujqcy stosowany joko wstepna obrébka
. . V4 podtoza przed potozeniem Knauf Tynkéw. Pod-
PrOd U k.l-y W SySTe m Ie d OCIe p I e N ktad poprawia przyczepnos$é tynku, wzmacnia
powierzchnie oraz reguluje jej chtonno$é. Jest
wodoszczelny i jednoczesnie oddychajgcy. Nie
zawiera rozpuszczalnikéw. Moze byé stosowany
wewnatrz i na zewnetrz budynkéw. Oferowany
jest w ponad 275 kolorach palety barw Knauf.
m Opakowanie: wiadro 5, 7,5 i 20 kg.

Knauf Zuzycie: 0,3-0,45 kg/m?.

Knauf Klej do styropianu to specjalna zaprawa
Klej do styropianu I. ) YL ) .p I i .
do przyklejania termoizolacyjnych ptyt styropia-

nowych w systemie docieplen. Produkt przezna-

czony |est do obrébki recznej lub maszynowe;.

Knauf

Marmorit SP 260
i RP 240

Tynk mineralny

m Wodo- i mr.ozoodporny. m Szlachetne tynki mineralne sq przeznaczo-

. Op.qk.oqule: worek 25 k. ne do strukturalnego tynkowania powierzch-

Zuzycie: ok.4 kg/m*. ni $ciennych i sufitowych. Charakteryzujq sie
dobrqg przyczepnosciq i dtugim czasem obréb-
ki.

m Tynk SP 260 wystepuje w uziarnieniu 1,5 mm,
2 mm i 3 mm, pozwala uzyskaé strukture typu

Knauf Jbaranek”. Tynk RP 240 wystepuje w uziarnie-

Siatka
podtynkowa

Siatka z wtékna szklanego zapobiega pekaniu niu 2 mm i 3 mm, pozwala uzyskaé strukture

warstwy wierzchniej na skutek wahan tempe- Jkornik”. Tynki sq odporne na zmienne warunki

ratury. Nalezy naktada¢ pasy siatki zbrojqcej atmosferyczne. Posiadajg wiasciwosci dyfuzyj-

R ktadk: in. 10 Kotk ie | i
z zaktadkg min. cm. Kotkowanie jest nie- ; ;
szklanego | ne. Przeznaczone do stosowania wewngtrz i na

odzowne dla zapewnienia bezpieczenstwa zewnqtrz budynkéw. Oferowane sq w ponad

i system kotkéw

i pewnosci mocowania ptyt. Srednio nalezy 275 kolorach palety Knauf. Mozna je obrabia¢

zatozyé do 4 sztuk kotkéw na 1 m2 recznie lub maszynowo.

Opakowanie: worek 25 kg.
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Knauf
addi
Tynk akrylowy

m Strukturalne tynki akrylowe, silikonowe i sili-

katowe charakteryzujg sie wodoodpornosciq
conni i paro przepuszczalnosciq powietrza. Sq odpor-
ne na zabrudzenia. Pozwalaj skaé struk-
Tynk silikonowy zabrugzen z ol e v
kati

Tynk silikatowy

tury typu ,kornik” i ,baranek”. Oferowane sq
w palecie ponad 800 koloréw (tynki akrylowe)
i 275 koloréw (tynki silikonowe i silikatowe)
palety barw Knauf.

Opakowanie: wiadro 23 kg.

Knauf Farba sili- o

Wodna farba fasadowa na bazie zywic silikono-

S h do malowania tynkéw mineralnych, ak

nia tyn mineralnych, -

egalizacyjna wych do To owa o’r?l “ow eralnyc , a ry
lowych, silikonowych i silikatowych. Wyréwnuje
réznice w kolorze spowodowane oddziatywa-
niem czynnikéw atmosferycznych bgdz samg
obrébkg. Trwale zabezpiecza tynk przed prze-
barwieniami. Oferowana jest w ponad 800
kolorach palety barw Knauf.

m Opakowanie: wiadro 51, 101i 15 1.

Zuzycie: 0,2 |/m?2.

Knauf Tynk mo- . . o

: Tynk mozaikowy na bazie zywicy zawierajg-
zaikowy .
cy kolorowe kamyczki. Doskonaty na cokoty
i $ciany. Przeznaczony do wnetrz i na zewnqtrz
budynkéw. Bardzo odporny na uderzenia
i zadrapania. Wodoodporny, przepuszczajgcy
powietrze i odporny na dziatanie deszczu. Nie
zawiera rozpuszczalnikéw. Wystepuje w tonacji
84 koloréw. Przeznaczony do obrébki reczne;.

Opakowanie: wiadro 23 kg.
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Zalecenia producenta

Warunki ogélne

m Temperatura zewngtrzna otoczenia i podfoza nie moze by¢ nizsza niz +5°Ci wyzsza niz +25°C.

m  Prac tynkarskich nie nalezy wykonywa¢ podczas silnego nastonecznienia, wiatru oraz opadéw atmosferycznych
(stosowac siatkg ochronng na rusztowanie).

Latoienia ogdélnobudowlane dotyczgce podtoia

Podtoze powinno byc:

m suche (szczegGInie wazne przy robotach prowadzonych przed okresem grzewczym),

m nosne (w przypadku nie nosnego podtoza, stary tynk nalezy sku¢, a mur odpowiednio zagruntowac),
m  (zyste (pozbawione kurzu i odttuszczone),

m relatywnie rowne (nierdwnosci i ubytki w podtozu nalezy wyréwna¢ zaprawg cementowo-wapienng).

Wskazania
Na jednej ptaszczyznie (stronie budynku) elewacji nalezy stosowac tynk z tej samej serii produkcyjnej.
W przypadku uzycia kilku serii materiat nalezy wymieszac.

Wykonanie wszystkich prac zwigzanych z ociepleniem zgodnie z zaleceniami, przestrzeganie wszelkich wymogéw technologicznych
oraz whasciwe dobranie grubosd izolacji, zaowocuje ograniczaniem wydatkdw za ogrzewanie.
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Knauf Klej do styropianu to specjalna zaprawa
do przyklejania termoizolacyjnych ptyt styropia-
nowych w systemie ocieplen. Produkt przezna-
czony jest do obrébki recznej lub maszynowe;.
Wodo- i mrozoodporny.

Opakowanie: worek 25 kg.

Zuzycie: ok.4 kg/m?.

Cato$é opakowania 25 kg Knauf Kleju do sty-
ropianu nalezy wymieszaé z okoto 6,5-7 litréw
wody. Odczekaé 5 minut i ponownie wymie-
szaé. Gesto$¢ zaprawy regulowaé dodajgc
wode lub proszek. Zaprawe nalezy zuzyé w cig-

gu 2 godzin.

Obrébka reczna

m Catoéé opakowania wymieszaé z okoto 6,5-7

litrow wody. Odczekaé¢ 5 minut i ponownie
wymieszaé. Gesto$é zaprawy regulowaé doda-
jac wode lub proszek. Zaprawe nalezy zuzyé

w ciggu 2 godzin.

Na obwodzie budynku, na wysokosci cokotu
nalezy zamocowaé listwe startowq, na ktérej

umieszczone zostang ptyty styropianowe. Po

wypoziomowaniu listwy nalezy zamocowaé jq '«

przy pomocy kotkdw.

Knauf Klej do styropianu nalezy nanie$é wokét
krawedzi ptyty oraz w 3 do 6 porcjach wewngtrz
powierzchni ptyty. Po dociénieciu ptyty do $ciany
klej powinien zajmowaé okoto 90% powierzch-
ni ptyty. Mozliwe jest takze maszynowe klejenie

krawedziowe z wypetnieniem (patrz zdjecie).

Po natozeniu kleju, ptyty styropianowe nale-
zy natychmiast docisngé do $ciany. Zewnetrz-
ne oswietlenie lub gniazda elektryczne nalezy
zamontowaé na elemencie drewnianym, ktéry
powinien by¢ tak wymierzony, aby po przykleje-

niu ptyt nadal pozostat na poziomie fasady.

Knauf Therm to ptyta izolacyjna ze styropianu
typu EPS, sezonowane, o wymiarach 100x50 cm
o grubosci od 2 do 15 cm (Norme PN-EN
13163).

Ptyta stanowi doskonatq izolacje termiczng i jest

bardzo wygodna w obrébce.

Knauf Klej zbrojony z wtdknem to specjalna
zaprawa do klejenia i szpachlowania catopo-
wierzchniowego ptyt ociepleniowych oraz wité-
kien mineralnych. Po dodaniu wody uzyskujemy
przyczepnq, elastyczng, wodo- i mrozoodporng
zaprawe. Produkt przeznaczony jest do obrébki
reczne| lub maszynowe.

Opakowanie: worek 25 kg.

Zuzycie: ok. 4 kg/m?2.
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m Siatka z wtékna szklanego zapobiega pekaniu

warstwy wierzchniej na skutek wahan tempe-
ratury. Nalezy naktadaé pasy siatki zbrojgcej
z zaktadkqg 5-10 cm. Kotkowanie jest nieodzow-
ne dla zapewnienia bezpieczenstwa i pewnosci
mocowania plyt. Srednio nalezy zatozy¢ do 4

sztuki kotkéw na 1T m2.

Szlifowanie i wyréwnywanie powierzchni ptyt
styropianowych zmniejszy zuzycie masy zbro-
jqcej siatke. Wszelkie ubytki styropianu na kra-
wedziach styku ptyt nalezy uzupetniaé scinkami
styropianu (zabronione jest wypetnianie tych
szczelin klejem, gdyz istnieje niebezpieczenstwo

powstania mostkéw termicznych).

Wszystkie naroza np. otwordw drzwiowych
i okiennych, nalezy wzmocnié gotowymi naroz-
nikami z siatkq i zaszpachlowaé Knauf Klejem

zbrojonym z wiéknem.

m W mokrqg jeszcze zaprawe nalezy zatopié siat-

ke zbrojeniowq tak, by nie byta widoczna,

a nastepnie zaciggngd i wyréwnac.

m Knauf Podktad pod tynki to specjalny $rodek

gruntujgcy stosowany joko wstepna obrébka
podtoza przed potozeniem Knauf Tynkéw. Pod-
ktad poprawia przyczepnosé tynku, wzmacnia
powierzchnie oraz reguluje jej chtonno$é. Jest
wodoszczelny i jednoczes$nie oddychajgcy. Nie
zawiera rozpuszczalnikéw. Moze by¢ stosowany
wewnatrz i na zewnetrz budynkéw. Oferowany
jest w ponad 275 kolorach palety barw Knauf.
Opakowanie: wiadro 5, 7,5 i 20 kg.

Zuzycie: 0,3-0,45 kg/m?.

Tynki dekoracyjne Knauf naciggamy za pomo- -

cq kielni. Nastepnie $ciggamy na grubo$é ziar- o

na i nadajemy dowolng strukture przy pomocy 7.~

rolki, pedzla, szpachli lub innych narzedzi.

Uwaga! Wszystkie czynnosci zwigzane z tyn-

kowaniem i malowaniem nalezy wykonywaé s e

metodg ,mokre na mokre”. Wszystkie tynki

mozna barwié pigmentami albo malowaé far-

-

bami mineralnymi, egalizacyjnymi, np. siliko-

nowymi.
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Arkusz kalkulacji

Powierzchnia

Zapotrzebowanie

Cena jedn. prod.

Cena catkowita

System docieplen Knauf Thermo Opakowanie Luzycie (m) (kg) lub (szt.) (zt/kg) produktu (zf)
(kol. 1x2) lub (zt/szt.) (kol. 3x4)

1. Mocowanie plyt styropianowych, listwy cokotowej i kotkéw

Knauf Klej do styropianu 25 kg 4 kg/m?

Ptyta 60 mm 100x50 cm 2 plyty/m?

Listwa cokotowa 60 mm 25m

Kotki $r. 8 szt./m?

2. Zatapianie siatki zbrojqcej w Knauf Kleju zbrojony

m z wiéknem na plyt

ach styropianowych

Knauf Klej zbrojony z wtdknem 25 kg 4 kg/m?
Knauf Siatka podtynkowa z wiékna szklanego 160 50 mb
Profil naroznikowy z siatkq 2,5m 1,1 m? siatki/m?

3. Warstwa koficowa Knauf Tynki mineralne, akrylowe, silikonowe, silikatowe

System docieplen Knauf Thermo

Przewodniciwo

Wspétczynnik przenikania ciepta =

K (W/mek)

Knauf Marmorit SP 260 Tynk mineralny 1,5 mm 25 kg 1,9 kg/m?
Knauf Marmorit SP 260 Tynk mineralny 2 mm 25 kg 2,4 kg/m?
Knauf Marmorit SP 260 Tynk mineralny 3 mm 25 kg 3,2 kg/m?
Knauf Marmorit RP 240 Tynk mineralny 2 mm 25 kg 2,4 ko/m?
Knauf Marmorit RP 240 Tynk mineralny 3 mm 25 kg 2,7 ko/m?
Knauf Marmorit Tynk addi, kati, conni S 1,5 mm 23 kg 2,3 ko/m?
Knauf Marmorit Tynk addi, kati, conni S 2 mm 23 kg 2,7 ko/m?
Knauf Marmorit Tynk addi, kati, conni S 3 mm 23 kg 3,6 ko/m?
Knauf Marmorit Tynk addi, kati, conni R 2 mm 23 kg 2,4 ko/m?
Knauf Marmorit addi, kati, conni R Tynk 3 mm 23 kg 3,0 ko/m?
Knauf Tynk mozaikowy 23 kg 4.5 kg/m?
Knauf Farba silikonowa egalizacyina 5,10, 151 0,21 I/m?

Cena koricowa

. Gestos¢ . Grubos¢ Sciany
Rodzaj muru 4 | deplne ; ;
(kg/dm?) (W/mk) (cm) Sciana nie | Sciana ocieplona
ocieplona | plytg 60 mm

20 3,8 0,56
Beton 2,40 2,10 15 41 0,57
10 4,6 0,57
17,5 2,38 0,51
. 24 1,95 0,51
Bloczki wapienne 1,40 0,70 30 167 0.49
36,5 1,45 0,45
24 1,71 0,47
Cegta petna/dzivrawka 1,40 0,58 30 1,46 0,45
36,5 1,25 0,43
24 1,03 0,40
Cegta ,Max” 0,70 0,30 30 0,85 0,37
36,5 0,72 0,34
24 1,30 0,44
Lekki beton/kamiefi 0,80 0,40 30 1,09 0,41
36,5 0,92 0,38
24 0,94 0,39
Bloczki betonowe 0,70 0,27 30 0,78 0,36
36,5 0,66 0,33
50 2,58 0,52
Kamieri naturalny 2,60 2,30 70 2,11 0,50
90 1,78 0,48
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PrzejdZ na zawodowstwo . Przejdz na zawodowstwo
Opis prac

1.1
Wykonczenie docieplenia na cokole profilem coko-

towym. Cokét bez izolacji, otynkowany i malowa-
ny.

1.2
Wykonczenie docieplenia profilem cokotowym.
Cokét bez izolacji, tynkowany wytozony ptytkami

klinkierowymi ponizej utozonego docieplenia.

1.3
Wykonczenie docieplenia na cofnietym cokole
budynku. Cokét z uskokiem, bez izolacji, tynkowa-

ny i malowany.

1.4
Wykonczenie docieplenia profilem 2 cm nad wysu-
nigtym cokotem budynku z kamienia tamanego

spoinowanego.

Rozwiqgzania szczegotowe
systemow docieplen

> tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z 0.0.
> fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Betchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610
> wwwknauf-bauprodukte.pl 0ddziat Warszawa: ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

> bauprod@knauf.pl

Ninigjsza karta techniczna okr$la zakres stosowania materiatu i zalecany spos6b prowadzenia robét, ale nie moze zastqpic zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprocz podanych zaleceri prace nalezy wykonywat zgodnie ze sztukq budowlang i zosadami BHP. Producent gwarantuje jokos¢ wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposdb jego uzycia.
W przypadku watpliwosci nalezy wykona¢ wlasne préby stosowania. Wraz z ukazaniem sig niniejszej karty technicznej fracq woznos¢ karty wezesnigjsze.
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PrzejdZ na zawodowstwo

KNAUF 1

Przejdz na zawodowstwo

Cokét

Knauf Bauprodukte Polska Sp. z 0.0.
97-427 Rogowiec k. Betchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610
0ddziat Warszawa: ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

> tel. 022/36-95-600

> fax 022/36-95-610

> www.knauf-bauprodukte.pl
> bauvprod@knauf.pl

Niniejsza karta techniczna okréla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéh prowadzenia robét, ale nie moze zastqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprécz podanych zaleced prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukq budowlang i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakos¢ wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposb jego uzycia.
W przypadku watpliwosci nalezy wykona¢ wiasne préby stosowania. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty technicznej tracq waznos¢ karty wezesniejsze.

1.1
Wykorczenie docieplenia na cokole profilem

cokotowym. Cokét bez izolacji, otynkowany

1.5
Wykoriczenie docieplenia budynku profilem

2 cm powyze| otaczajgcego terenu na cokole

i malowany. wys. ok. 2 cm powyze| poziomu gruntu, cokét
izolowany, dwukrotnie zbrojony, tynkowany

1.2 i malowany.

Wykonczenie docieplenia profilem cokotowym.

Cokét bez izolacji, tynkowany wytozony ptytka- 1.6

¥
"

mi klinkierowymi ponizej utozonego docieple- == Wykohczenie docieplenia z ptyt izolacyjnych
nia. =+ (do max. 100 cm) utozonych w ziemi. Cokét

i podwdijnie zbrojony i filcowany. Pod poziomem
1.3 gruntu pokryty warstwq bitumu, powyze| pozio-

Wykonczenie docieplenia na cofnietym cokole
budynku. Cokét z uskokiem, bez izolacji, tynko-

wany i malowany.

1.4
Wykonczenie docieplenia profilem 2 c¢m nad
wysunietym cokotem budynku z kamienia tama-

nego spoinowanego.

mu gruntu — pomalowany.

1.7
Zakonczenie docieplenia na powierzchni cokotu

izolowanego ptytami ponizej poziomu gruntu.

1.8
Zakonczenie docieplenia na cokole - gruba
izolacja z profilem naroznym, cokdt wys. ok.

30 cm, bez izolacji, tynkowany i pomalowany.
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Wykonczenie docieplenia na cokole profilem cokotowym.
Cokét bez izolacji, otynkowany i malowany.

1.1 Wykonczenie docieplenia na cokole profilem cokotowym.
Cokét bez izolacji, otynkowany i malowany.

n 1.1.1 Profil cokotowy dla systemu docieplen budynkow.
Wypoziomowany profil nosny w formie szyny zamykajqcej dla systemu docieplania budynkow wykoficzony na zewngtrz cienkg warstwg tynku wierzchniego.

= 1.1.1.1 Mocowanie profilu cokotowego.
Profil cokotowy przymocowac do $ciany kotkami po 1 szt. Na kazdy metr biezqcy profilu.

A

m 1.1.2 System docieplania budynkéw metodq lekkg-mokrg. Technologia utozenia.

Ptyty termoizolacyjne utozy¢ na réwnym, ptaskim i no$nym podtozu o wytrzymatosci powierzchniowej conajmniej 0,08 MPa, wolnym od zabrudzeri pytu ttuszczu oraz tuszezgeych
sig powtok malarskich i tynkéw cienkowarstwowych. Dopuszczalne odchylenia powierzchni Sciany od ptaszczyzny moga wynosi¢ maksymalnie -4 mm i 42 mm. Pomiaru odchylen
nalezy dokonac tatq o dtugosci 2 m z doktadnosciq do T mm. Plyty mocujemy przy uzyciu zaprawy Knauf Klej zbrojony z wtdknem lub Knauf Klej do styropianu zgodnie z instrukejg
wykonawczq. Nalezy uwaza¢, aby ptyty doktadnie przylegaty do powierzchni $ciany i wszystkich detali budowlanych, a réwnoczesnie nie zachodzity jedna na drugg. Nalezy unika¢
stykéw ptyt w obrgbie naroznikéw otwordw. Przed dalszq obrobkg pozostawi¢ zaprawg do stwardnienia. Warstwa zbrojgca: przy pomocy pacy stalowej o grubosci zghéw 8 mm nato-
1y¢ warstwg Knauf Kleju zbrojonego z widknem o grubosci 4 mm zgodnie z instrukejg roboczq. W warstwie zaprawy zatozy¢ kgtowniki narozne zlicowane z powierzchnig zaprawy.
Przy wszystkich naroznikach otworéw w zaprawie utozy¢ ukosnie siatke zbrojgeg o wymiarach 25 x 35 cm. Nastgpnie potozy¢ na catej powierzchni siatkg zbrojacq tak, aby w miej-
scach stykéw krawgdzie zachodzity na siebie na szerokosci min. 10 cm. W razie potrzeby zastosowac kotki. Na koniec wygtadzic powierzchnig zaprawy zbrojqcej przy pomocy pacy
ze stali nierdzewnej. Pozostawi¢ do stwardnienia.

4
"EI'II (: R
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2
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= 1.1.3 Wzmocnienie mocowania plyt izolacyjnych kotkami przy wystepowaniv stabego podioza, wysokosé budynku do 8 m.
Przed wykonaniem warstwy zbrojqcej docieplenia zatozy¢ zaleznie od struktury podtoza oraz grubosci ptyty na T m? min. 4 kotki (przy plytach styropianowych) lub 6 kotkdw (przy
plytach z wetny mineralnej). Odstep pomigdzy kotkami 50-70 cm. W strefie brzegowej budynku (ok. Tm) nalezy zastosowat 8 kotkéw na 1 m. Nastgpnie wykona¢ warstwg zbro-
jacq.
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> tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z 0.0.

> fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Betchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

> wwwknauf-bauprodukte.pl 0ddziat Warszawa: ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610
> bauprod@knauf.pl

Ninigjsza karta techniczna okr$la zakres stosowania materiatu i zalecany spos6b prowadzenia robét, ale nie moze zastqpic zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprocz podanych zaleceri prace nalezy wykonywat zgodnie ze sztukq budowlang i zosadami BHP. Producent gwarantuje jokos¢ wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposdb jego uzycia.
W przypadku watpliwosci nalezy wykona¢ wiasne proby stosowania. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty technicznej tracq waznosé karty wezesniejsze.
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Wykonczenie docieplenia profilem cokotowym.
Cokét bez izolacji, tynkowany wytozony ptytkami klinkierowymi ponizej utozonego docieplenia.

1.2 Wykonczenie docieplenia profilem cokotowym. Cokét bez izolacji, tynkowany

wyltozony ptytkami klinkierowymi ponizej utozonego docieplenia.

n 1.2.1 Profil cokotowy dla systemu docieplen budynkow.
Wypoziomowany profil nosny w formie szyny zamykajqcej dla systemu docieplania budynkow wykoficzony na zewngtrz cienkg warstwg tynku wierzchniego.

= 1.2.1.1 Mocowanie profilu cokotowego.
Profil cokotowy przymocowac do $ciany kotkami po 1 szt. Na kazdy metr biezqcy profilu.

m 1.2.2 System docieplania budynkéw metodq lekkg-mokrg. Technologia utozenia.
Ptyty termoizolacyjne utozy¢ na réwnym, ptaskim i nosnym podtozu o wytrzymatosci powierzchniowej conajmniej 0,08 MPa, wolnym od zabrudzen pytu ttuszczu oraz tuszezacych
sig powtok malarskich i tynkéw cienkowarstwowych. Dopuszczalne odchylenia powierzchni Sciany od ptaszezyzny moga wynosi¢ maksymalnie -4 mm i +2 mm. Pomiaru odchylen
nalezy dokona¢ tatq o dtugosci 2 m z dokfadnoscig do 1 mm. Ptyty mocujemy przy uzyciu zaprawy Knauf Klej zbrojony z wtéknem lub Knauf Klej do styropianu zgodnie z instrukejg
wykonawczq. Nalezy uwaza¢, aby ptyty doktadnie przylegaty do powierzchni Sciany i wszystkich detali budowlanych, a rdwnoczesnie nie zachodzity jedna na drugg. Nalezy unika¢

stykéw ptyt w obrebie naroznikéw otwordw. Przed dalszq obrdbkg pozostawi¢ zaprawg do stwardnienia. Warstwa zbrojgca: przy pomocy pacy stalowej o grubosci zebow 8 mm nato-

Lo

—_—
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1y¢ warstwg Knauf Kleju zbrojonego z wtéknem o grubosci 4 mm zgodnie z instrukejg roboczg. W warstwie zaprawy zatozy¢ kqtowniki narozne zlicowane z powierzchnig zaprawy.
Przy wszystkich naroznikach otworéw w zaprawie utozy¢ ukosnie siatke zbrojgeg o wymiarach 25 x 35 cm. Nastgpnie potozy¢ na catej powierzchni siatkg zbrojgcq tak, aby w miej-

* B

scach stykéw krawgdzie zachodzity na siebie na szerokosci min. 10 cm. W razie potrzeby zastosowa¢ kotki. Na koniec wygtadzi¢ powierzchnig zaprawy zbrojgcej przy pomocy pacy
ze stali nierdzewnej. Pozostawi¢ do stwardnienia.

—_-

= 1.2.3 Wzmocnienie mocowania plyt izolacyjnych kotkami przy wystepowaniv stabego podioza, wysokosé budynku do 8 m.
Przed wykonaniem warstwy zbrojgcej docieplenia zatozy¢ zaleznie od struktury podtoza oraz grubosci ptyty na 1 m? min. 4 kotki (przy ptytach styropianowych) lub 6 kotkéw (przy
plytach z wetny mineralnej). Odstgp pomigdzy kotkami 50-70 cm. W strefie brzegowej budynku (ok. Tm) nalezy zastosowac 8 kotkéw na 1 m2. Nastepnie wykona¢ warstwg zbro-
iocq.

—— e -
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> tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z 0.0.

> fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Betchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

> wwwknauf-bauprodukte.pl 0ddziat Warszawa: ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610
> bavprod@knauf.pl

Ninigjsza karta techniczna okr$la zakres stosowania materiatu i zalecany spos6b prowadzenia robét, ale nie moze zastqpic zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprocz podanych zaleceri prace nalezy wykonywat zgodnie ze sztukq budowlang i zosadami BHP. Producent gwarantuje jokos¢ wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposdb jego uzycia.
W przypadku watpliwosci nalezy wykona¢ wtasne proby stosowanio. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty technicznej tracq waznosé karty wezesniejsze.
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Wykonczenie docieplenia na cofnietym cokole budynku.
Cokét z uskokiem, bez izolacji, tynkowany i malowany.

1.3 Wykonczenie docieplenia na cofnietym cokole budynku.

Cokét z uskokiem, bez izolacji, tynkowany i malowany.

1.3.1 Element zamykajacy z siatki zbrojgcej.

Przed potozeniem pierwszego dolnego (ostatniego bocznego lub wierzchniego) szeregu ptyt ociepleniowych natozy¢ na podtoze tynkowe pas z zaprawy Knauf Klej zbrojony z wiék-
nem lub Knauf Klej do styropianu. Do kleju wisngc siatke zbrojacq szerokosci ok. 50 cm, tak aby po owinigciu dolnej krawedzi piyt siatka zachodzita >12 cm na przednig strong
ptyty, co umozliwi pozniejszq obrobke warstwg tynku zbrojgcego. Co 50 cm zatozy¢ kotek, w odlegtosci ok. 10 cm od krawgdzi plyt przektadajoc go przez plyte.

1.3.2 Wypetnianie powierzchni cofnigtej.

Dla powierzchni cofnigtych nalezy docig¢ paski z phyty izolacyjnej, grubosci 30/40/50/60/80 mm w zaleznosci od gtehokosci uskoku. Strong spodnig pokry¢ zaprawg klejgcg lub
zbrojqcq zgodnie z instrukcq roboczq stosujgc metode punktowg lub na catej powierzchni przy pomocy pacy zgbatej i (w razie koniecz-nosci w potgezeniu, bez zazgbiania naroz-
nikow) przyklei¢. Plyty izolacyjne o gtadkiej powierzchni bgdz porowatej nalezy obustronnie zeszlifowac, zmatowi¢, a nastepnie doktadnie usung¢ wszelkie pyly. W przypadku plyt
izolacyjnych z wetny mineralnej -tzw. lameli natozy¢ szpachlg klej zgodnie z instrukejg roboczq po spodniej stronie plyty na catej powierzchni dociskajge do widkien. Nastgpnie
ponownie nanies¢ klej i rozprowadzic pacq zghatq na catej powierzchni. Przed dalszg obrdbkg pozostawi¢ klej do stwardnienia.

1.3.3 Wzmocnienie naroznikow kgtownikiem — metalowym.
Dla zabezpieczenia przed uderzeniem jak réwniez dla estetycznego wykoficzenia naroznika wisngé do $wiezej zaprawy zbrojgcej profil metalowy, ocynkowany. Nie dociska¢ szyny
metalowej. Nastepnie pokry¢ siatkq zbrojgcg i zaszpachlowac.

——n g

|

1.3.4 Wzmocnienie naroznikow kqtownikiem.
Dla zabezpieczenia przed uderzeniami jok réwniez dla estetycznego wykonania i wykonczenia naroznikéw utozy¢ profil kidry nalezy zlicowat z warstwg zbrojgcq docieplenia
na siatce zbrojqcej, a nastepnie wykonczy¢ zaprawg Knauf Klej zbrojony z widknem*, tak aby krawgdz wystawata na ok. 6 mm.

e R ——

1.3.5 Wzmocnienie mocowania ptyt izolacyjnych kotkami przy wystepowaniuv stabego podtoza, wysokosé budynku do 8 m.
Przed wykonaniem warstwy zbrojqcej docieplenia zatozy¢ zaleznie od struktury podtoza oraz grubosci ptyty na 1 m? min. 4 kotki (przy ptytach styropianowych) lub 6 kotkéw (przy
plytach z wetny mineralnej). Odstgp pomigdzy kotkami 50-70 cm. W strefie brzegowej budynku (ok. Tm) nalezy zastosowac 8 kotkéw na 1 m2. Nastepnie wykona¢ warstwg zbro-

19¢Q.

R

> tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z 0.0.
> fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Betchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610
> wwwknauf-bauprodukte.pl 0ddziat Warszawa: ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

> bavprod@knauf.pl

Ninigjsza karta techniczna okr$la zakres stosowania materiatu i zalecany spos6b prowadzenia robét, ale nie moze zastqpic zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprocz podanych zaleceri prace nalezy wykonywat zgodnie ze sztukq budowlang i zosadami BHP. Producent gwarantuje jokos¢ wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposdb jego uzycia.
W przypadku watpliwosci nalezy wykona¢ wtasne proby stosowanio. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty technicznej tracq waznosé karty wezesniejsze.
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Wykonczenie docieplenia profilem 2 cm
nad wysunietym cokotem budynku z kamienia tamanego spoinowanego.

1.4 Wykonczenie docieplenia profilem 2 cm

nad wysunietym cokotem budynku z kamienia famanego spoinowanego.

u 1.4.1 Profil cokotowy dla systemu docieplen budynkow.
Wypoziomowany profil nosny w formie szyny zamykajqcej dla systemu docieplania budynkow wykoficzony na zewngtrz cienkg warstwg tynku wierzchniego.
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= 1.4.1.1 Mocowanie profilu cokotowego.
Profil cokotowy przymocowac do $ciany kotkami po 1 szt. Na kazdy metr biezqcy profilu
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m 1.4.2 System docieplania budynkéw metodq lekkg-mokrg. Technologia utozenia.

Ptyty termoizolacyjne utozy¢ na réwnym, ptaskim i nosnym podtozu o wytrzymatosci powierzchniowej conajmniej 0,08 MPa, wolnym od zabrudzed pytu ttuszczu oraz tuszezacych
sig powtok malarskich i tynkéw cienkowarstwowych. Dopuszczalne odchylenia powierzchni Sciany od ptaszczyzny moga wynosi¢ maksymalnie -4 mm i +2 mm. Pomiaru odchylen
nalezy dokona¢ tatq o dtugosci 2 m z dokfadnoscig do 1 mm. Ptyty mocujemy przy uzyciu zaprawy Knauf Klej zbrojony z wtéknem lub Knauf Klej do styropianu zgodnie z instrukejg
wykonawczq. Nalezy uwaza¢, aby ptyty doktadnie przylegaty do powierzchni Sciany i wszystkich detali budowlanych, a rdwnoczesnie nie zachodzity jedna na drugg. Nalezy unika¢
stykéw ptyt w obrebie naroznikéw otwordw. Przed dalszq obrdbkg pozostawi¢ zaprawg do stwardnienia. Warstwa zbrojgca: przy pomocy pacy stalowej o grubosci zebow 8 mm nato-
1y¢ warstwg Knauf Kleju zbrojonego z wtéknem o grubosci 4 mm zgodnie z instrukejg roboczg. W warstwie zaprawy zatozy¢ kqtowniki narozne zlicowane z powierzchnig zaprawy.
Przy wszystkich naroznikach otworéw w zaprawie utozy¢ ukosnie siatke zbrojgeg o wymiarach 25 x 35 cm. Nastgpnie potozy¢ na catej powierzchni siatkg zbrojgcq tak, aby w miej-
scach stykéw krawgdzie zachodzity na siebie na szerokosci min. 10 cm. W razie potrzeby zastosowa¢ kotki. Na koniec wygtadzi¢ powierzchnig zaprawy zbrojgcej przy pomocy pacy
ze stali nierdzewnej. Pozostawi¢ do stwardnienia.

* —IL—_w B R e ———
'

1.4.3 Wzmocnienie mocowania ptyt izolacyjnych kotkami przy wystepowaniv stabego podtoza, wysokosé budynku do 8 m.

Przed wykonaniem warstwy zbrojqcej docieplenia zatozy¢ zaleznie od struktury podtoza oraz grubosci ptyty na 1 m? min.4 kotki (przy ptytach styropianowych) lub 6 kotkéw (przy
plytach z wetny mineralnej). Odstgp pomigdzy kotkami 50-70 cm. W strefie brzegowej budynku (ok.1m) nalezy zastosowa¢ 8 kotkdw na 1 m2 Nastepnie wykona¢ warstwg zbro-
Lis

> tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z 0.0.

> fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Betchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

> wwwknauf-bauprodukte.pl 0ddziat Warszawa: ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610
> bauprod@knauf.pl

Ninigjsza karta techniczna okr$la zakres stosowania materiatu i zalecany spos6b prowadzenia robét, ale nie moze zastqpic zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprocz podanych zaleceri prace nalezy wykonywat zgodnie ze sztukq budowlang i zosadami BHP. Producent gwarantuje jokos¢ wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposdb jego uzycia.
W przypadku watpliwosci nalezy wykona¢ wiasne proby stosowania. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty technicznej tracq waznosé karty wezesniejsze.
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Wykonczenie docieplenia budynku profilem 2 cm powyzej otaczajgcego terenu na cokole wys. ok. 2 cm
powyzej poziomu gruntu, cokét izolowany, dwukrotnie zbrojony, otynkowany tynkiem mozaikowym.

1.5 Wykonczenie docieplenia budynku profilem 2 cm powyzej otaczajgcego terenu
na cokole wys. ok. 2 cm powyzej poziomu gruntu, powierzchnia cokotu izolowana,
dwukrotnie zbrojona, tynkowana i malowana.

1.5.1 Profil cokotowy dla systemu docieplen budynkow.
Wypoziomowany profil nosny w formie szyny zamykajqcej dla systemu docieplania budynkow wykoficzony na zewngtrz cienkg warstwg tynku wierzchniego.

o

it.

A

1.5.1.1 Mocowanie profilu cokotowego.

Profil cokotowy przymocowa¢ do $ciany kotkami po 3 szt. Na kazdy metr biezgcy profilu. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach
profilu. Nlerdwnosci $cian wyrdwnuje sig przy pomocy podkfadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest fqczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne
i poziome ustawinie profilu. W przypadku nieregularnych ksztattow budynkéw mozna stosowa¢ specjalne listwy z poprzecznymi nacigciami.
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1.5.2 System docieplania budynkéw metodq lekkg-mokrg.
Igodnie z instrukejg roboczg wykonac ocieplenie, w razie koniecznosci zastosowac kotki. Warstwg tynku zbrojgcego pozostawic przed dalszg obrobkg do stwardnienia.

1.5.2.1 Wykonczenie powierzchni cokotu.

Na utwardzonej zaprawie zbrojqeej, utozonej na ptytach, przygotowanej juk do malowania, natozy¢ kolejng warstwg zaprawy Knauf Klej zbrojony z wiéknem i na cafej powierzchni umiescic drugg
warstwg siatki zbrojgcej uktadnej koricami odwrotnie do kierunku uktadania siatki w pierwszej warstwie, wiskajgc jg do mokrej zaprawy. Po utwardzeniu pokry¢ fg warstwe ponownie zaprawg zbro-
jacq grubosci 2-3 mm, a po jgj lekkim stwardnieniu zatrze¢ pacq obtozong filcem lub ggbkg. Powierzchnie zagruntowac Knauf Podktadem pod tynk a nastepnie natozy¢ Knauf Tynk mozaikowy.
1.5.3 Powtoka bitumiczna.

Wszystkie powierzchnie tynku wykonane z zaprawy klasy P Il, tynki cementowo - wapienne / zaprawy zbrojqce, kidre péznej bedq sig stykac z ziemig lub zasypkq zwirowg, nalezy
po utwardzeniu i wyschnigciu pokry¢ /uszczelni¢ do wys. ok. 5 cm powyzej poziomu gruntu emulsjg bitumiczng.
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> tel. 022/36-95-600 Knauf Bauprodukte Polska Sp. z 0.0.

> fax 022/36-95-610 97-427 Rogowiec k. Betchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

> wwwknauf-bauprodukte.pl 0ddziat Warszawa: ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610
> bauprod@knauf.pl

Ninigjsza karta techniczna okr$la zakres stosowania materiatu i zalecany spos6b prowadzenia robét, ale nie moze zastqpic zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprocz podanych zaleceri prace nalezy wykonywat zgodnie ze sztukq budowlang i zosadami BHP. Producent gwarantuje jokos¢ wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposdb jego uzycia.
W przypadku watpliwosci nalezy wykona¢ wiasne proby stosowania. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty technicznej tracq waznosé karty wezesniejsze.
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Ninigjsza karta techniczna okr$la zakres stosowania materiatu i zalecany spos6b prowadzenia robét, ale nie moze zastqpic zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprocz podanych zaleceri prace nalezy wykonywat zgodnie ze sztukq budowlang i zosadami BHP. Producent gwarantuje jokos¢ wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposdb jego uzycia.
W przypadku watpliwosci nalezy wykona¢ wtasne proby stosowanio. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty technicznej tracq waznosé karty wezesniejsze.
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1.6 Wykonczenie docieplenia z ptyt izolacyjnych (do max. 100 cm) utozonych w ziemi.

Cokét podwéjnie zbrojony i filcowany. Pod poziomem gruntu pokryty warstwq bitumu,

powyzej poziomu gruntu - natozony tynk mozaikowy.

m 1.6.1 System docieplania budynkéw metodq lekkg-mokrg. Technologia utozenia.

Ptyty termoizolacyjne utozy¢ na réwnym, ptaskim i no$nym podtozu o wytrzymatosci powierzchniowej conajmniej 0,08 MPa, wolnym od zabrudzeri pytu ttuszczu oraz tuszezgeych
sig powtok malarskich i tynkéw cienkowarstwowych. Dopuszczalne odchylenia powierzchni Sciany od ptaszczyzny moga wynosi¢ maksymalnie -4 mm i 42 mm. Pomiaru odchyler
nalezy dokona¢ tatq o dtugosci 2 m z doktadnosciq do T mm. Plyty mocujemy przy uzyciu zaprawy Knauf Klej zbrojony z wtdkn