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Montaz ptytek ceramicznych
i kamienia naturalnego.
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Z MAPEI budujesz
raz, a dohrze!

Dom to jeden z najwazniejszych zyciowych
projektow. Planujac inwestycje, warto oprzec
sie na sprawdzonych rozwigzaniach.

Wtedy, zamiast powtarzajgcych sie
remontéw, mozna po prostu cieszy¢ sie
zyciem.

Systemowe
rozwigzania
konkretnych
problemow

‘montazowych.

Kazda z prac budowlanych niesie ze sobg
ryzyko niespodzianki, na ktére zaréwno
inwestor, jak i wykonawca musza byc¢
przygotowani — najlepiej majac w zanadrzu
sprawdzone i w 100% bezpieczne rozwigzania
montazowe.

Takie wtasnie sg systemy montazu MAPEI.
Bezpieczne dla inwestoréw — bo zanim
zostajg wdrozone do praktyki budowlanej,
podlegajag testom w warunkach bardziej
wymagajacych niz te, do ktérych sa
rekomendowane.

Bezpieczne dla wykonawcow — bo gwarantujg
wieloletnig trwatosc¢ i estetyke wykonanych
robot oraz poszanowanie zdrowia i pracy
wykonawcy ,zapisane” w parametrach
technicznych poszczegolnych produktow.

Broszura techniczna, ktérg macie Panstwo

w reku, zawiera opis najczesciej stosowanych
systemow MAPEI do montazu oktadzin
ceramicznych i kamiennych. Prezentujac

je, wzielismy pod uwage te problemy,

z ktérymi zazwyczaj borykaja sie inwestorzy

i wykonawcy* oraz wskazaliSmy sposoby
radzenia sobie z nimi trwale i skutecznie.

Zdajemy sobie jednak sprawe,

ze rzeczywistos¢ budowlana wykracza poza
ramy nakreslone w tym opracowaniu.
Dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu
Z naszym dziatem technicznym

(22 595 42 00 lub ekspert@mapei.pl).
Doradcy techniczni MAPEI uwzglednia
indywidualne warunki panujace

na Panstwa budowie i doradza najlepsze

z mozliwych rozwigzan.

*Uwaga: Broszura wskazuje typowe problemy praktyczne oraz najczestsze
sposoby ich rozwigzania. Specyficzne warunki panujagce na poszczegdlnych
budowach moga nie by¢ w niej uwzglednione, dlatego przed ostatecznym
wyborem systemu montazowego prosimy o kontakt z dziatem technicznym
MAPEI Polska.
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: System montazu ptytek wielkoformatowych
Wyzwanie uktadanych ,,na styk” na nierownym podiozu

Coraz czesciej spotyka sie w projektach
architektonicznych wymog utozenia
wielkoformatowych ptyt gresowych ,na styk”
lub z zastosowaniem bardzo waskich spoin.
0 ile niewatpliwie podnosi to walory
estetyczne duzych przestrzeni, to stanowi
dodatkowe wyzwanie dla wykonawcy.

By ostateczny efekt przypominat bardziej
Llustro” niz ,fale” (nieuchronnie widoczne,
jesli pomieszczenie zostanie umeblowane
ascetycznie) wymagane jest niemal idealne
wyréwnanie podtoza. W wytycznych
Technical Report CEN/TR 13578

(,General Rules for the Design

and Installation of Ceramic Tiling”, IHS Inc.)
dopuszczalna tolerancja rdznicy pozioméw
nie przekracza 3 mm na odcinku 2 m.

Rownos¢ podtoza gwarantuje zastosowanie
masy samopoziomujgcej o bardzo dobrym
rozptywie (umozliwiajgcym precyzyjne
wykonanie wyréwnania juz w cienkiej
warstwie). Przy czym przed jej wylaniem
nalezy uzupetni¢ wszystkie ewentualne
ubytki w podtozu, naprawic¢ peknigcia,

a catos¢ zagruntowac odpowiednim
preparatem gruntujgcym.

Naprawa peknieé

Wszelkie pekniecia powstate

wskutek nadmiernego skurczu

podioza powinny zostaé poszerzone

przez naciecie, a potem

monolitycznie zespolone poprzez

wypetnienie zywica EPORIP TURBO.
+

W przypadku duzych formatéw niezwykle
istotny jest tez wybor wiasciwej techniki
mocowania. Nawet najtwardsza ptytka
gresowa peknie pod wptywem duzego
nacisku punktowego, jezeli nie zapewnimy
jej ,podparcia”. Innymi stowy plytki
wielkoformatowe powinny by¢ od
spodniej strony w 100% wypetnione
klejem. Do montazu mozemy uzy¢
samorozptywnej zaprawy klejacej
(samoczynnie wypeniajgcej przestrzen
pod plytka) albo zastosowaé metode
,podwadjnego smarowania”

(nanoszac zaprawe klejgcg zarowno

na podtoze, jak i na ptytke).

Eporip Turho
Bardzo szybko twardniejaca,
dwuskiadnikowa zywica
poliestrowa, do naprawy peknigé
w podtozach. W komplecie réwniez
klamry wzmacniajace.
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Grunt Masa samopoziomujaca

1. Wyréwnanie podioza

Rozwiazanie
standardowe:

Planolit 315

Primer G

) Szybkotwardniejgca
Skonce;nt_row_any preparat gruntujacy mgsa samopozié?nujqca
na bazie zywic syntetycznych 0 bardzo dobrym roszie

H H w dyspersji wodnej,
ROZWI_Qzame do podtozy chtonnych.
szybkie:

do stosowania w warstwach
0 grubosci od 3 do 15 mm.




Keracolor FF

Zaprawa klejaca o wysokich parametrach

Ultralite S1

Odksztatcalna, tatwa w aplikacji, lekka cementowa
zaprawa klejaca o wysokich parametrach

i przedtuzonym czasie schnigcia otwartego,

w technologii LowDust (90% mniej pytu podczas
pracy z klejem w poréwnaniu z tradycyjnymi
zaprawami klejgcymi MAPEI). Do montazu ptytek
ceramicznych, gresu i kamienia naturalnego,
wewnatrz i na zewnatrz. Niezwykle wydajna.

Adesilex P4

Szybkowiazaca, grubowarstwowa (20 mm),
samoczynnie wypetniajaca wewnetrzng strong
plytki, cementowa zaprawa klejaca o wysokich
parametrach. Do montazu ptytek ceramicznych,
gresu i kamienia naturalnego duzego formatu
oraz do szpachlowania powierzchni poziomych,
wewnatrz i na zewnatrz.

: Mapeflex PU4
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" Ultralite S1

Planolit 315

Zaprawa do spoinowania
2. Montaz okiadzin ceramicznych

Keracolor FF

Cementowa zaprawa do spoinowania
oktadzin ceramicznych (szeroko$¢ szczelin !
od 0 do 6 mm), 0 wkasciwosciach
hydrofobowych, z efektem perlenia
DropEffect®. |

Ultracolor Plus

Elastyczna, szybkowigzaca i szybkoschnaca,
odporna na Scieranie zaprawa do wypetniania
szczelin o szerokosci od 2 do 20 mm,

bez plam i wykwitow, o wtasciwosciach
hydrofobowych, z efektem perlenia
DropEffect® oraz w technologii BioBlock®,
zapobiegajgcej rozwojowi grzybow i plesni.

Konstrukcja betonowa

.
'

| Uszczelniacz do naroznikéw i dylatacii

Primer M Mapefiex PU40
Jednosktadnikowy, Jednokomponentowa,
polimerowy bezroz- poliuretanowa masa
puszczalnikowy 0 wiasciwosciach

preparat gruntujacy tiksotropowych,

do krawedzi szczelin, 0 odksztatcalnosci
poprawiajacy do 25%.
przyczepno$¢ uszczel-
niacza Mapeflex PU40
do podtozy
niechtonnych. |
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Wysezonowane podfoze jest jednym
z podstawowych warunkéw
prawidtowego montazu okfadzin
ceramicznych i kamiennych. Chodzi
0 to, by proces skurczu zachodzacy
wskutek odparowania wody

w Swiezym podiozu

nie spowodowat naprezen

i pekniec, ktdre z czasem
doprowadzi¢ mogg do spekania,

a nawet odspojenia sie ptytek
zamontowanych zbyt wczesnie.

(Czas potrzebny na wysezonowanie
podtoza to: w przypadku podktaddw
i tynkdw cementowych — od 7

do 10 dni na kazdy centymetr
grubosci, ale nie mniej niz 28 dni,
za$ w przypadku betonu — od 3

do 6 miesiecy (w zaleznosci

od kompozycji mieszanki betonowe;).

Jesli jednak skrdcony cykl
inwestycyjny wymaga rozpoczecia
Klejenia ptytek na podtozu

nie w petni wysezonowanym,

nie wystarczg tradycyjne metody
montazu. Aby uchroni¢ okfadzing
przed zniszczeniem wywotanym
niekorzystnymi zjawiskami
zachodzacymi w zbyt Swiezym
podtozu, nalezy zastosowac
odksztatcalne zaprawy klejace
w potaczeniu ze specjalnymi
wiékninami wzmachniajgcymi.
Te ostatnie majg za zadanie
dodatkowo zwiekszy¢ wytrzymato$¢
warstwy kleju na peknigcia

w poditozu tak, by nie byty one
przenoszone na powierzchnig
okfadziny.

Rozwigzanie
szyhkie:

System montazu okiadziny ceramicznej
na niewysezonowanym i/lub popekanym
podiozu cementowym wewnatrz budynkow

Odksztatcalna zaprawa kiejaca

1. Montaz wiékniny zapobiegajacej peknigciom

Kerahond T

Wzmocniona, tiksotropowa,
cementowa zaprawa klejaca
0 wysokiej przyczepnosci.
Do montazu ptytek
ceramicznych i gresu.

Isolastic

Emulsja uelastyczniajaca
do zapraw klejacych
Kerahond T, Kerafloor

i Adesilex P10.

Kerabond T + Isolastic

Klej Kerabond T zmieszany z Isolastic (zamiast z wodg), staje sie wysokoodksztatcalng

zaprawa klejaca (klasa S2 wg normy EN 12004).
Keraquick {
Odksztatcalna, tiksotropowa, ‘ W
szybkowigzaca i szybkoschngca, i
cementowa zaprawa klejgca

0 wysokich parametrach. Do montazu

piytek ceramicznych, gresu i kamienia |
naturalnego, réwniez o duzych
formatach, wewnatrz i na zewnatrz.

=

Latex Plus

Lateksowa domieszka
poprawiajaca plastycznosc,
przeznaczona do mieszania
z klejem Keraquick oraz
zapraw Nivorapid.

Keraquick + Latex Plus

Klej Keraquick zmieszany z Latex Plus (zamiast z woda), staje sie wysokoodksztatcalna,

szybkowigzaca zaprawa klejacg (klasa S2 wg normy EN 12004).

Wiéknina wzmacniajaca

Mapetex

Widknina wzmacniajaca
do wykonywania warstwy
zabezpieczajacej przed peknigciami
w przypadku montazu ptytek

na niewysezonowanym i/lub
popekanym podtozu cementowym.
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Montaz okiadziny
ceramicznej

| lll""""” i na niewysezonowanej

| g -

preparat gruntujacy
na bazie zywic
syntetycznych
w dyspersji wodnej,

<t -~ do podtozy chtonnych.

Mapesil AG

Keraquick

. Odksztatcalna,
tiksotropowa,

szybkowigzaca

i szybkoschnaca,

cementowa zaprawa

klejaca o wysokich

parametrach. Do montazu

plytek ceramicznych,

gresu i kamienia

naturalnego, réwniez

0 duzych formatach,

wewnatrz i na zewnatrz.

Ultracolor Plus

Ultracolor Plus

Elastyczna, szybkowigzaca
i szybkoschngca, odporna
na $cieranie cementowa
zaprawa do wypetniania
szczelin od 2 do 20 mm,
bez plam i wykwitow,

Keraquick + Latex Plus

Mapetex 0 wiasciwosciach
hydrofobowych, z efektem
@ perlenia DropEffect® oraz
w technologii BioBlock®,

zapobiegajacej rozwojowi
grzybow i plesni.
Dostepna w 30 kolorach.

¥

Keraquick + Latex Plus

Uszczelniacz do

Odksztatcalna zaprawa klejaca naroznikow i dylatacji

Zaprawa do spoinowania
2. Montaz okiadziny ceramicznej

Kerabond T

Wzmocniona, tiksotropowa,
cementowa zaprawa klejaca
0 wysokiej przyczepnosci.

Keracolor FF

Cementowa zaprawa do spoinowania oktadzin
ceramicznych, do fug o szerokosci od 0 do 6 mm,
0 wiasciwosciach hydrofobowych,

Isolastic

Emulsja
uelastyczniajgca

do zapraw Kklejacych

Do montazu plytek Kerabond T, 7 efektem perlenia DropEffect®.
ceramicznych i gresu. Kerafloor )
i Adesilex P10. Mapesil AC

Bezrozpuszczalnikowy
uszczelniacz
silikonowy, odporny
na plesn, dostepny

w 30 kolorach

oraz bezbarwny.

Kerabond T + Isolastic

Klej Kerabond T zmieszany z Isolastic (zamiast z woda), staje sig wysokoodksztatcalng zaprawa
klejaca (klasa S2 wg normy EN 12004).

Keraquick { Latex Plus Ultracolor Plus

Odksztatcalna, tiksotropowa, I Lateksowa domieszka Elastyczna, szybkowiazaca i szybkoschnaca, odporna

szybkowigzaca i szybkoschnaca, poprawiajaca na scieranie cementowa zaprawa do wypetniania szczelin

cementowa zaprawa klejaca plastycznosc, od 2 do 20 mm, bez plam i wykwitow, =
0 wysokich parametrach. Do montazu przeznaczona do 0 wiasciwosciach hydrofobowych,

plytek ceramicznych, gresu i kamienia | mieszania z efektem perlenia DropEffect® oraz

naturalnego, réwniez o duzych z klejem Keraquick oraz w technologii BioBlock®,

formatach, wewnatrz i na zewnatrz. zaprawg Nivorapid. zapobiegajacej rozwojowi grzybow

Keraquick + Latex Plus

Klej Keraquick zmieszany z Latex Plus (zamiast z wodg), staje sie wysokoodksztatcalna,

szybkowigzaca zaprawa klejacg (klasa S2 wg normy EN 12004).

i plesni. Dostepna w 30 kolorach.




Wyzwanie

Ogrzewanie podtogowe ma wiele zalet,
z ktdrych najwigkszg jest poprawa
komfortu uzytkowania posadzek
wykonanych z okfadziny ceramicznej
lub kamiennej. Nie dziwi wigc rosngca
jego popularno$¢ — gtéwnie w postaci
ogrzewania elektrycznego lub wodnego.
W tym ostatnim przypadku elementy
grzejne sg zazwyczaj zintegrowane

z podktadem wykonanym, w zaleznosci
od dtugosci cyklu inwestycyjnego,
metodg tradycyjna (z cementu
modyfikowanego zywicg) lub na bazie
specjalnych, szybkoschnacych zapraw
hydraulicznych.

Przed montazem okfadziny wymagane
jest przeprowadzenie procedury
wygrzewania. Polega ona na
kombinacji stopniowego podnoszenia
i zmniejszania temperatury podktadu
grzejnego w okreslonym czasie,
wedtug specjalnego harmonogramu,
zaleznego od rodzaju ogrzewania

i usytuowania przewoddw grzejnych.
Cykl wygrzewania dla podktadéw
cementowych trwa minimum 21 dni,
za$ dla anhydrytowych 7.

Dla podktadéw wykonanych

przy uzyciu specjalnych wstepnie
zmieszanych zapraw np. TOPCEM
PRONTO, cykl wygrzewania skraca si¢
do jednego dnia. Procedura
wygrzewania pozwala na szybkie,
lecz nie gwattowne, a co za tym idzie
bezpieczne, odparowanie wilgoci
resztkowej z podkfadu.

Jej pominiecie z reguly skutkuje
szokiem termicznym, ktory,

po nagtym wigczeniu ogrzewania,
objawia sig gwattownym
odparowaniem wilgoci resztkowej

z podktadu, duzym skurczem,

a w efekcie — powstaniem peknig¢
w podkiadzie. Peknigcia te sg nastepnie
przenoszone na powierzchnig posadzki
ceramicznej, co w skrajnych

Rozwiazanie
szybkie:

System montazu okiadziny cerami
na podiozach ogrzewanych

przypadkach prowadzi do spekania
i/lub odspojenia sie ptytek od podtoza.

Normalne uzytkowanie ogrzewania
podtogowego (czyli nastepujace

po sobie cykle rozgrzewania i studzenia)
powoduje naprzemienne rozszerzanie sig
i kurczenie podkfadu i ptytek na nim
zamontowanych. Wspétczynniki
rozszerzalnosci cieplnej obu tych
warstw sg rézne, wigc dochodzi
pomiedzy nimi do powstania sit
Scinajgcych — na tyle duzych,

ze mogg zagrozi¢ trwatosci potgczenia
miedzy podkfadem a ptytkami.

Aby skompensowac te naprezenia

i nie dopusci¢ do uszkodzen oktadziny,
nalezy na podktadzie grzejnym
stosowac zaprawy klejace

0 wysokich parametrach

(klasy G2 — popularnie zwane klejami
elastycznymi), a w przypadku duzych
formatow plytek — kleje odksztatcalne
(klasy G2/S1 lub C2/S2), ktére bedg
stanowity bufor bezpieczenstwa,
»0dksztatcalny przegub” pomiedzy
oktadzing a podtozem.

Mapesil AC

Podktad powinien by¢ ponadto

po obwodzie odseparowany

od $ciany paskiem materiatu
odksztatcalnego, np. styropianu,

0 szerokosci min. 1 cm. Dodatkowo
nalezy pamietac o przeniesieniu
wszystkich dylatacji znajdujgcych sie
w podktadzie na powierzchnie
oktadziny ceramicznej i wypetnieniu ich
elastycznymi masami uszczelniajacymi.
Spoiny miedzy ptytkami utozonymi

na ogrzewaniu podtogowym powinny
mie¢ odpowiednig szerokos¢, a do ich
wypetnienia polecane sg

zaprawy do spoinowania o wysokich
parametrach (klasa CG2). Dzigki temu
spoiny beda w stanie przejac

i skompensowac naprezenia
powstajace na powierzchni ogrzewanej

posadzki ceramicznej. Podkiad cementowy

1. Przygotowanie podioza

Planicrete

Lateks syntetyczny do uszlachetniania
zapraw cementowych, zwiekszajacy
ich wytrzymato$¢ mechaniczna,
odporno$¢ na $cieranie,
wytrzymatos$¢ na zginanie

oraz zmniejszajacy absorpcje wody.
Stuzy réwniez do wykonywania
warstw sczepnych
(Planicrete:woda:cement

w proporcjach wagowych 1:1:4).

Primer G

Skoncentrowany preparat gruntujacy
na bazie zywic syntetycznych

w dyspersji wodnej,

do podtozy chtonnych.

Topcem Pronto
Gotowa do uzycia,
szybkoschnaca (4 dni)
zaprawa hydrauliczna,

0 normalnym czasie
wigzania, przeznaczona
do przygotowania
podktadow cementowych
0 zmniejszonym skurczu.




Zaprawa klejaca o wysokich parametrach

Zaprawa do spoinowania

2. Montaz oktadzin ceramicznych

Keraflex

Tiksotropowa, cementowa zaprawa klejaca

0 wysokich parametrach i przedtuzonym

czasie schnigcia otwartego, do montazu

piytek ceramicznych, gresu i kamienia naturalnego
wewnatrz i na zewnatrz.

Adesilex P4

Szybkowigzaca, grubowarstwowa (20 mm),
samoczynnie wypetniajaca wewnetrzng strone
plytki, cementowa zaprawa klejaca o wysokich
parametrach. Do montazu ptytek ceramicznych,
gresu i kamienia naturalnego duzego formatu
oraz do szpachlowania powierzchni poziomych,
wewnatrz i na zewnatrz.

Keracolor FF

Cementowa zaprawa do spoinowania oktadzin
ceramicznych (szeroko$¢ szczelin od 0 do 6 mm),
0 whasciwosciach hydrofobowych, z efektem
perlenia DropEffect®.

Ultracolor Plus

Elastyczna, szybkowigzaca i szybkoschnaca, odporna
na $cieranie cementowa zaprawa do wypetniania
szczelin od 2 do 20 mm, bez plam i wykwitdw,

o0 wiasciwosciach hydrofobowych, z efektem perlenia
DropEffect® oraz w technologii BioBlock®,
zapobiegajacej rozwojowi grzybow i plesni.
Dostepna w 30 kolorach.

& & MAPEI

Uszczelniacz
do naroznikow i dylatacji

Mapesil AC
Bezrozpuszczalnikowy
uszczelniacz silikonowy,
odporny na plesn,
dostepny w 30 kolorach
oraz bezbarwny.




: System montazu ptytek ceramicznych
Wyzwanie na starej okladzinie ceramicznej
lub kamiennej wewnatrz pomieszczen

Usuniecie starej oktadziny ceramicznej lub kamiennej i
nie zawsze jest mozliwe z powodu krétkich terminéw |
wyznaczonych ekipom remontowym. Rownie czesto j e -
inwestor nie chce narazac siebie na duze ilosci pytu = ;
powstajgcego podczas prac rozbidrkowych, a sgsiadéw
na hatas towarzyszacy tego rodzaju robotom. Jesli pytki R B e pan |
sg w dobrym stanie, a po sprawdzeniu wszystkich P )
stwierdzimy, ze przylegajg mocno do podtoza A s
i nie wydajg gtuchego odgtosu, nie trzeba ich skuwac T T
przed montazem nowej posadzki ceramiczne;.

Dzigki temu prace renowacyjne mogg zosta¢ wykonane
szybciej i bez dodatkowych niedogodnosci.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy ocenic
wytrzymatos¢ istniejacej oktadziny oraz jej przyczepnoscé
do podtoza. Popgkane lub odspojone ptytki nalezy
usunac, a ubytki wypetni¢ odpowiednig zaprawa
naprawczg. Doskonale sprawdza sig tu szybkowigzgca
zaprawa naprawczo-szpachlowa NIVORAPID.

Czasami — szczegdlnie gdy mamy zamiar instalowac
oktadziny duzego formatu — podtoze moze wymagac
dodatkowego wyréwnania. Dobdr masy samopoziomujgcej
oraz preparatu gruntujgcego powinien by¢ uzalezniony
od przewidywanych obcigzen. Przed gruntowaniem
stare podtoze musi zosta¢ starannie oczyszczone

z kurzu i pozostatosci innych substancji zmniejszajacych
przyczepnosé kolejnych warstw.

Jezeli istniejgca oktadzina ceramiczna jest stosunkowo
nowa, rowna i dobrze zespolona z podtozem, prace
renowacyjne mozna skroci¢ do minimum. Po doktadnym
oczyszczeniu podtoza mozna na nim bezposrednio
zamontowac plytki za pomocg zaprawy klejacej

o wysokich parametrach (klasy C2) lub — w przypadku
duzych formatéw — odksztatcalnej zaprawy klejacej
(klasy C2/S1 lub C2/S2).

Jesli dokonujemy renowacji kuchni, warto zastanowic
sie nad zastosowaniem w niej fugi epoksydowej
KERAPOXY. Ta znana z zastosowan przemystowych

— wodoszczelna, nienasigkliwa, chemoodporna —
zaprawa do spoinowania doskonale sprawdza sig

w miejscach narazonych na silne zabrudzenia
pochodzenia organicznego (np. sosy, ttuszcze, plamy
z owocOw i warzyw). Do zachowania higieny

i utrzymania przez lata jednolitego koloru spoin 3 7t O )
wykonanych w KERAPOXY wystarczg jedynie Masa samopoziomujaca
standardowe $rodki czystosci.

Ultracolor Plus

1. Wyréwnanie podioza

Keraflex Maxi S1

Odksztatcalna, tiksotropowa, cementowa zaprawa klejaca

0 wysokich parametrach i przedtuzonym czasie schnigcia otwartego,
w technologii LowDust (90% mniej pytu podczas pracy z klejem

w poréwnaniu z tradycyjnymi zaprawami klejgcymi MAPEI).

Do montazu ptytek ceramicznych, gresu i kamienia naturalnego,
rowniez o duzych formatach. Grubo$¢ warstwy od 3 do 15 mm.

Rozwiazanie Mapeprim 1K Planolit 315
szybkie- Jednosktadnikowy, bezrozpuszczalnikowy Szybkotwardniejaca
n

preparat gruntujgcy na bazie zywicy masa samopoziomujaca,
epoksydowej w dyspersji wodnej. 0 bardzo dobrym rozptywie,
do stosowania w warstwach
0 grubosci od 3 do 15 mm.




Adesilex P9 Express s

Nivorapid

d l Szybkotwardniejaca i szybkoschngca
zaprawa naprawczo-szpachlowa

do wypeiniania ubytkéow powstatych

po usunieciu niezwiazanych z podiozem
fragmentow starych ptytek przed montazem
nowej oktadziny ceramicznej lub kamiennej.

Doskonale sprawdza si¢ przy miejscowym
wyréwnywaniu réznego rodzaju podiozy
wewnatrz budynkéw (np. posadzki i Sciany
bhetonowe, murowane, cementowe, lastryko
czy stare okltadziny ceramiczne i kamienne),
w szczegdlnosci zas polecany jest

do szybkich napraw stopni schodowych,
krawedzi stupéw, naroznikow, progéw oraz
innych nieréwnosci wystepujacych

w podiozu (np. po usunigciu Scianek
dziatowych).

Do stosowania na powierzchniach pionowych
i poziomych. Grubo$é pojedynczej warstwy
od 1 do 20 mm.

& MAPE

e

- ARNTILE T
. AL Mapeprim 1K
Planolit 315 P8 2 .3"?.’.11 _-|_-_pi_asek kwarcowy

e

Zaprawa klejaca o wysokich parametrach Zaprawa do spoinowania Uszczelniacz

do naroznikow i dylatacji

2. Montaz oktadzin ceramicznych

Kerapoxy

Dwusktadnikowa, kwasoodporna, wodoszczelna i nienasigkliwa
zaprawa epoksydowa o wysokiej wytrzymatosci, do wykonywania
spoin o szerokosci od 3 mm. Dostepna w 29 kolorach.

Moze by¢ réwniez stosowana jako klej.

Mapesil AC
Bezrozpuszczalni- = =
kowy uszczelniacz H
silikonowy, 2
odporny na plesn,
dostepny

w 30 kolorach
oraz bezbarwny.

Adesilex P9 Express Ultracolor Plus

Szybkowiazaca, tiksotropowa, cementowa Elastyczna, szybkowigzgca i szybkoschnaca, odporna na scieranie
zaprawa Klejgca o wysokich parametrach. cementowa zaprawa do wypetniania szczelin od 2 do 20 mm, bez
Do montazu ptytek ceramicznych plam i wykwitéw, o wtasciwosciach hydrofobowych, z efektem J
w ptaszczyznie poziomej i pionowej, perlenia DropEffect® oraz w technologii BioBlock®, zapobiegajgcej
wewnatrz i na zewnatrz. rozwojowi grzybow i plesni. Dostepna w 30 kolorach.




: System montazu okiadziny ceramicznej
Wyzwanie lub kamiennej na podtozu metalowym

Czasami sytuacja wymaga montazu oktadziny
ceramicznej lub kamiennej bezposrednio

na podtozu metalowym (windy, schody,
statki, powierzchnie prefabrykowanych
elementow konstrukcyjnych itp.). Metal za$
ze swej natury cechuje sig nienasigkliwoscia,
wysokg podatnoscig na zmiany wymiaru

oraz odksztatcenia pod wptywem zmian
temperatury i/lub zmian obcigzenia.

Dlatego w takich sytuacjach zalecane jest
stosowanie klejow reaktywnych (klasa R),
ktdre nie tylko wykazuja odpowiednig
przyczepno$¢ do ptytek i do metalu,

ale sg rdwniez na tyle elastyczne,

by ,,pracowac” razem z podtozem.
Wymagania te spetnia dwusktadnikowy klej
poliuretanowy KERALASTIC (klasa R2)

lub KERALASTIC T (klasa R2T).

Gdy podtoze metalowe jest stabilne, mozna
wykorzysta¢c cementowe zaprawy klejace
o0 wysokiej odksztatcalnosci (klasa S2) jak
np. KERAQUICK zmieszany z emulsjg LATEX
PLUS zamiast wody. W efekcie otrzymujemy v
szybkowigzgcg zaprawe klejacg o wysokich _ ////"/'/,M,
parametrach, niesptywajaca ze Scian, ~ ! ” eralastic
0 parametrze odksztatcalno$ci jednym ; | > £z

z najwyzszych w swojej klasie — C2FT/S2.
Co wigcej zastosowanie LATEX PLUS (lateksu
syntetycznego) jako czynnika zarobowego
zastepujacego wode umozliwia uzyskanie
bardzo wysokiej przyczepnosci - nawet

do tak trudnego podfoza jakim jest metal.

>

olor FF + Fugolastic
- ; -

Bez wzgledu na przyjete rozwigzanie, przed
przystapieniem do klejenia ptytek, podtoze
metalowe musi by¢ doktadnie oczyszczone
z kurzu, thuszczu i olejow. Jesli znajduja sie
w nim $lady rdzy — nalezy jg mechanicznie
usunac, po czym natychmiast przystapic
do montazu okladziny ceramicznej

lub kamiennej (celem niedopuszczenia

do ponownego rozpoczecia sie procesu
korozji. Elementy metalowe skladajace sig Kej poliuretanowy lub wysokoodksztaicalna zaprawa klejaca
na podtoze powinny by¢ réwne, sztywne
i stabilnie zamontowane.

Keralastic/Keralastic T
Wysokoelastyczny i wysokowydajny, dwusktadnikowy klej poliuretanowy ]

0 wysokiej przyczepnosci do trudnych podtozy (np. metal, drewno, PVC, szkto).
Do montazu ptytek ceramicznych, gresu, kamienia naturalnego i mozaiki szklanej.

Keralastic T — nadaje sig réwniez do stosowania
na podfozach pionowych.

Rozwigzanie Keraquick { P | Latex Plus
Odksztatcalna, tiksotropowa, szybkowiazaca ‘ s _ | Lateksowa domieszka poprawiajaca

SZkale: i szybkoschnaca, cementowa zaprawa s plastyczno$¢, przeznaczona do mieszania
klejaca o wysokich parametrach. Do montazu z klejem Keraquick.
ptytek ceramicznych, gresu i kamienia
naturalnego, réwniez o duzych formatach,
wewnatrz i na zewnatrz.

Keraquick + Latex Plus
Klej Keraquick zmieszany z Latex Plus (zamiast z wodg), staje si¢ wysokoodksztatcalng, szybkowigzaca
zaprawa klejacg (klasa S2 wg normy EN 12004).
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Keralastic, Keralastic T

to wysokoelastyczny klej poliuretanowy o doskonatej

przyczepnosci do wszelkiego rodzaju trudnych

podtozy, w tym réwniez gtadkich i niechtonnych

jak szkio czy metal. Idealnie nadaje si¢ réwniez

do montazu plytek ceramicznych i kamiennych
na odksztatcalnych podtozach drewnianych.

Wysoka elastycznosé oraz brak wody w skiadzie f—
kieju Keralastic, Keralastic T pozwala na hezpieczny

montaz okiadzin kamiennych podiegajacych duzym
deformacjom pod wptywem wody (klasa C wediug
klasyfikacji kamienia naturalnego MAPEI - patrz str.

35) np. Verde Alpi.

Zaprawa do spoinowania | Uszczelniacz do naroznikow i dylataciji

1. Montaz okladzin ceramicznych na podtozach metalowych

Keracolor FF Fugolastic Primer M Mapeflex PU45
Cementowa zaprawa do spoinowania b : Plynna domieszka na bazie ' Jednosktadnikowy, Jednokomponentowa,
oktadzin ceramicznych (szeroko$¢ szczelin polimeréw syntetycznych polimerowy, poliuretanowa masa
od 0 do 6 mm), o wiasciwosciach do stosowania w celu bezrozpuszczalnikowy o0 wiasciwosciach
hydrofobowych, z efektem perlenia poprawy parametrow preparat gruntujacy tiksotropowych,
DropEffect®. zaprawy do spoinowania do krawedzi szczelin, o odksztatcalnosci
Keracolor FF. poprawiajacy przyczepnos¢ do 20%.
uszczelniacza Mapeflex PU45
do podtozy niechtonnych.
Ultracolor Plus

Elastyczna, szybkowigzaca i szybkoschnaca, odporna na Scieranie cementowa zaprawa

do wypetniania szczelin od 2 do 20 mm, bez plam i wykwitéw, 0 wtasciwosciach hydrofobowych,

z efektem perlenia DropEffect® oraz w technologii BioBlock®, zapobiegajacej rozwojowi grzybow
i plesni. Dostepna w 30 kolorach.

w4
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Wyzwanie

Podfoza drewniane (np. stare deski) i drewnopochodne (np. piyta
widrowa, ptyta OSB) naleza do tak zwanych podtozy trudnych.

Sa podatne na odksztatcenia, wrazliwe na wilgo¢ oraz wymagajg
wiasciwej techniki montazu, je$li majg stanowic stabilng podstawe
pod montaz okfadzin ceramicznych.

SzczegoInego znaczenia nabiera w takich sytuacjach dobor

odpowiedniego Kleju, ktory uwzglednia¢ musi wymagania zwigzane z:

e wyzej wspomnianymi wiasciwosciami podtoza,

¢ miejscem stosowania okfadziny ($ciana czy podtoga),

e przewidywanymi obcigzeniami oraz formatem ptytek,

¢ tym, czy podioze wymaga wyréwnania, czy tez mozemy przystapic
do natychmiastowego montazu.

Do montazu ptytek na réwnych podtogach drewnianych lub
drewnopochodnych stosowaé mozna zaréwno kleje poliuretanowe
(np. KERALASTIC klasy R2), jak i wysokoodksztatcalne

(czyli przenoszace odksztatcenia > 5 mm) cementowe zaprawy
klejace klasy G2/S2 np. KERAQUICK + LATEX PLUS.

Klej poliuretanowy daje niewielkie mozliwosci niwelowania
nieréwnosci w podiozu, ale za to jego bardzo wysoka przyczepno$¢
i elastyczno$¢ gwarantujg trwatosé posadzki ceramicznej nawet
przy intensywnym uzytkowaniu i znacznym obcigzeniu konstrukcji.

Wyhor rozwigzania cementowego wigze si¢ z okresleniem
wrazliwosci podtoza na wilgoé (niektdre z podtozy drewnianych

lub drewnopochodnych wymagajg wczesniejszego zaimpregnowania
specjalnym preparatem gruntujgcym), ale daje mozliwo$é korekty
ewentualnych nierdwnosci podtoza. Do wyréwnywania ubytkdw i
miejscowego szpachlowania podtozy drewnianych idealnie nadaje sie
zaprawa naprawczo-szpachlowa NIVORAPID + LATEX PLUS.

Do montazu plytek niewielkiego formatu na $cianach, kidre nie sg

mocno obcigzone, standardowo stosuje sie gotowe do uzycia kleje
akrylowe np. ADESILEX P22 klasy D1TE. W szczegdlnych sytuacjach
(np. w miejscach, gdzie wazne jest, by wilgo¢ z powierzchni migdzy
ptytkami nie wnikata w podtoze) warto wybraé kleje poliuretanowe
(np. KERALASTIC T klasy R2T).

Zaprawy do spoinowania ptytek na podtozach drewnianych

i/lub drewnopochodnych powinny cechowac sig, oprocz wysokiej
przyczepnosci, rowniez wysokg wytrzymatoscig na zginanie

i zdoInoscig do kompensowania naprezen.

System montazu
okiadziny ceramicznej

na podiozach drewnianych
lub drewnopochodnych

Adesilex P22
Wysokoodksztatcalny, gotowy do uzycia,
dyspersyjny klej do ptytek ceramicznych
matego i Sredniego formatu.

Do kiejenia wewnatrz pomieszczen kazdego
rodzaju ptytek ceramicznych i gresowych,
na wszystkich podiozach tradycyjnych,

w tym na poditozach odksztatcalnych

np. ptyty kartonowo-gipsowe dostatecznie
mocno zwigzane z podtozem oraz podioza
- drewniane i drewnopochodne.

Grunt Kiej poliuretanowy lub

'i: Izolacja
przeciwwilgociowa podioza

Keralastic/Keralastic T

Wysokoelastyczny i wysokowydajny, dwusktadnikowy klej poliuretanowy

0 wysokiej przyczepnosci do trudnych podtozy (np. metal, drewno, PVC, szkio).

Do montazu ptytek ceramicznych, gresu, kamienia naturalnego i mozaiki szklanej.

Keralastic T — nadaje sig réwniez do stosowania
na podtozach pionowych.

Eco Prim T

Uniwersalny, akrylowy,
bezrozpuszczalnikowy preparat
gruntujacy, charakteryzujacy sie
bardzo niska emisja lotnych
substancji organicznych (VOC),
do stosowania

na podfozach } o
chtonnych (
i niechfonnych.

Rozwiazanie
szybkie:

Keraquick
Odksztatcalna, tiksotropowa,

szybkowigzaca i szybkoschnaca, (

cementowa zaprawa klejgca

0 wysokich parametrach. ] - ‘
Do montazu ptytek ceramicznych, ™
gresu i kamienia naturalnego,

rowniez o duzych formatach,
wewnatrz i na zewnatrz. |

Keraquick + Latex Plus

Klej Keraquick zmieszany z Latex Plus (zamiast z woda), <

zaprawa klejac (klasa S2 wg normy EN 12004).



p— Ultracolor Plus
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Adesilex P22
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Mapesil AC

Keraquick 3
+ Latex Plus =0

Eco PrimT

Uszczelniacz

wysokoodksztaicalna zaprawa klejaca Zaprawa do spoinowania do naroinikﬂw i dylat acj 7

2. Montaz oktadzin ceramicznych

Keracolor FF . Fugolastic

Cementowa zaprawa Plynna domieszka na bazie
do spoinowania oktadzin ceramicznych 1 polimeréw syntetycznych
(szeroko$¢ szczelin od 0 do 6 mm), do stosowania w celu

0 wiasciwosciach hydrofobowych, poprawy parametréw = Mapesil AC
z efektem perlenia DropEffect®. | zaprawy do spoinowania 3=

Bezrozpuszczalnikow
Keracolor FF. ezrozpuszczalnikowy

uszczelniacz silikonowy,
odporny na plesn, dostepny
w 30 kolorach

oraz bezbarwny.

Latex Plus Ultracolor Plus
Lateksowa domieszka Elastyczna, szybkowigzaca i szybkoschnaca, odporna na $cieranie

poprawiajaca plastycznosc, cementowa zaprawa do wypetniania szczelin od 2 do 20 mm,
przeznaczona [ bez plam i wykwitéw, o wtasciwosciach hydrofobowych,
do mieszania z efektem perlenia DropEffect® oraz w technologii BioBlock®,
z klejem Keraquick. W= zapobiegajacej rozwojowi grzybw i plesni.

Dostepna w 30 kolorach.

taje sie wysokoodksztatcalng, szybkowigzaca




: System montazu okiadziny ceramicznej
Wyzwanie na wykiadzinach PVC, gumowych i linoleum

Prace renowacyjne wymagajg
czasem montazu nowej oktadziny
ceramicznej na starej posadzce
wykonanej z rdznych materiatow,
w tym wykfadziny PVC, gumowej
czy linoleum.

Podstawg prac remontowych
jest sprawdzenie, czy istniejgca
wykfadzina podtogowa

jest wystarczajgco silnie i trwale
potgczona z podiozem. Jesli tak,
nalezy jg starannie oczyscic

(w szczegdlnosci ze wszystkich
pozostatosci ttuszczow i olejow),
a w razie potrzeby dodatkowo
zmatowié przy pomocy papieru
Sciernego. Tak przygotowane
podioze nalezy przeszpachlowac
cienkg warstwa zaprawy
naprawczo-szpachlowej
NIVORAPID + LATEX PLUS,
tworzac warstwe kontaktows,
zapewniajgcg odpowiednig
przyczepno$¢ Kleju cementowego
do starej wyktadziny. Te samg
zaprawe mozna wykorzystac

do zniwelowania niewielkich
nieréwnosci w podtozu.

Odksztatcalne podtoze wymaga
zastosowania odksztatcalnej
zaprawy Klejacej (klasa C2/S1
lub C2/S2), by poszczegdlne
warstwy ze sobg wspdtpracowaty
i dostosowywaly sie do obcigzen
wystepujacych na powierzchni
okfadziny ceramicznej.

Zaprawa naprawczo-szpachlowa

1. Przygotowanie podioza

Rozwigzanie

standardowe:
Nivorapid Latex Plus
Cementowa, szybkotwardniejaca Lateksowa domieszka
i szybkoschngca zaprawa poprawiajgca plastycznosc,
naprawczo-szpachlowa o duzej * przeznaczona do mieszania
wytrzymatosci, do powierzchni pionowych z zaprawg Nivorapid.
i poziomych, do stosowania w warstwach

- - od 1 do 20 mm.
Rozwigzanie
szybkie:

Nivorapid + Latex Plus

Po zmieszaniu Nivorapid z Latex Plus (zamiast z woda) powstaje elastyczna, tiksotropowa, cementowa zaprawa naprawczo-szpachlowa
do stosowania w warstwach od 1 do 20 mm, o doskonatej przyczepnosci do podtozy odksztatcalnych, takich jak metal, stare posadzki gumowe,
PVC, ptyty widrowe, parkiet, linoleum itp.




Mapesil AC
Keracolor FF

-

D¢

Uszczelniacz

Zaprawa do spoinowania ‘ do naroznikow i dylataciji

Odksztatcalna zaprawa klejaca

Ultralite S1

Odksztatcalna, tatwa w aplikacji, lekka cementowa zaprawa
klejaca o wysokich parametrach i przedtuzonym czasie schnigcia
otwartego, w technologii LowDust (90% mniej pytu podczas pra-
cy z klejem w poréwnaniu z tradycyjnymi zaprawami klejgcymi
MAPEI). Do montazu ptytek ceramicznych, gresu i kamienia
naturalnego, réwniez o duzym formacie, wewnatrz i na zewnatrz.
Niezwykle wydajna.

Keraquick

Odksztatcalna, tiksotropowa, szybkowigzaca

i szybkoschngca, cementowa zaprawa klejgca

0 wysokich parametrach. Do montazu plytek
ceramicznych, gresu i kamienia naturalnego, rowniez
0 duzych formatach, wewnatrz i na zewnatrz.

2. Montaz oktadzin ceramicznych

Keracolor FF

Cementowa zaprawa do spoinowania oktadzin
ceramicznych (szerokos¢ szczelin od 0 do 6 mm
0 wiasciwosciach hydrofobowych, z efektem
perlenia DropEffect®.

Ultracolor Plus

Elastyczna, szybkowigzaca i szybkoschnaca,
odporna na sScieranie cementowa zaprawa

do wypetniania szczelin od 2 do 20 mm, bez plam

i wykwitow, o wiasciwosciach hydrofobowych,

z efektem perlenia DropEffect® oraz w technologii
BioBlock®, zapobiegajacej rozwojowi grzybéw

i plesni. Dostepna w 30 kolorach.
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Mapesil AC

Bezrozpuszczalnikowy = -
uszczelniacz

silikonowy, odporny el
na ples$n, dostepny

w 30 kolorach oraz
bezbarwny.



System uszczelnienia i montazu piytek

Wyzwanie ceramicznych w tazienkach, kabinach [
prysznicowych, pralniach, kuchniach itp.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
w tazienkach i kabinach prysznicowych,
pralniach, kuchniach i innych
pomieszczeniach narazonych na czesty
kontakt z woda jest dzi$ konieczne

ze wzgledu na rodzaj materiatow
wykorzystywanych we wspétczesnym
budownictwie. Plyty kartonowo-gipsowe,
ptyty 0SB czy podtoza anhydrytowe
przyspieszajg prace budowlane, bo sg fatwe
w stosowaniu, tym niemniej sg wrazliwe
na dziatanie wilgoci.

Woda wnikajgca przez powierzchnie miedzy
ptytkami (spoiny) np. podczas codziennych ,
kapieli czy awarii instalacji wodnych \
lub kanalizacyjnych moze doprowadzi¢ '
do powstania nieestetycznego brunatnego
nalotu na spoinach, w rogu kabiny
prysznicowej czy ponad pasem piytek,

a niekiedy réwniez do zaciekéw na $cianach
sgsiadujacych pomieszczen. Plesnie i grzyby
rozwijajace sie w takich miejscach

nie sg obojetne dla zdrowia ludzi, a z czasem i

mogg skutkowac degradacjg konstrukcii. !\.

By rozwigzac ten problem, MAPEI : e
opracowato kompleksowy system izolacji @ Mapegum WPS [
pomieszczen mokrych, w ktérym Z e

najistotniejszymi elementami sa:

¢ specjalistyczna masa uszczelniajaca,
ktdra zapewnia doskonate zabezpieczenie
przeciwwilgociowe $cian i podtog;

o zaprawa klejaca o wysokich
parametrach (klasy C2), ktdra dzigki
swojej przyczepnosci do elastycznych
podtozy niechtonnych umozliwia trwaty
montaz na warstwie uszczelnienia;

e zaprawa do spoinowania
0 zmniejszonej nasigkliwosci

i odporno$ci na powstawanie grzyhéw

i plesni, ktéra pozwala zachowac wysoka

higieng bez kompromisow w sferze

estetyki.

Uszczelniacz
do naroznikow
i dylataciji

Zaprawa
do spoinowania

Zaprawa klejaca
Hydroizolacja 0 wysokich
parametrach

1. Przygotowanie podioza 2. Montaz okfadzin ceramicznych

Warstwa Podkiad cementowy
sczepna | (min. grubosé 3,5 cm)

Planicrete Topcem Pronto Mapegum Mapeband |Adesilex P9 Express | Kerapoxy Primer FD Mapesil AC
Syntetyczny Gotowa do uzycia, WPS Tadma Szybkowiazaca, tiksotropowa, | Dwusktadnikowa, kwaso- | Preparat Bezrozpuszczalni-
lateks szybkoschnaca (4 dni) | Elastyczna, uszczelniajgca |cementowa zaprawa klejaca | odporna, wodoszczelna | gruntujacy kowy uszczelniacz
do wykonywania | zaprawa hydrauliczna, | gotowa do uzycia, | do narozy 0 wysokich parametrach. zaprawa epoksydowa | optymalizujacy - silikonowy,
warstw 0 normalnym czasie szybkoschnaca | i szczelin Do montazu plytek 0 wysokiej wytrzymato- | Przyczepnos¢ - odporny na plesn,
sczepnych. Wwigzania, przeznaczona | ptynna folia do | dylatacyjnych, |ceramicznych w ptaszczyznie | i, do wykonywania silikonu dostepny w
(Planicrete: do przygotowania wykonywania | do stosowania |Poziomej i pionowej, wewnatrz| spoin o szerokosci do trudnych 30 kolorach oraz
woda:cement podkfadow warstw wewnatrz i na zewnatrz. od 3 mm. Dostepna | Podiozy. bezbarwny.
w proporcjach cementowych uszczelniajgcych | i na zewnatrz w 29 kolorach. Moze g
wagowych 0 zmniejszonym skurczu. | wewngtrz budynkéw. byé réwniez stosowana ]
1:1:4). budynkéw. jako Klej. S
' - i =
I 4;:”1
e
!
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Zaprawa klejaca Uszczelniacz

Zaprawa . . A Zaprawa i
L— Hydroizolacja 0 wysokich g g o naroznikow

wyréwnujaca parametrach do spoinowania i dylatacji

Primer G Nivoplan Plus | Mapegum Mapeband |Adesilex P9 Express |Ultracolor Plus Primer FD Mapesil AC
Preparat Cementowa zaprawa WPS Taséma Szybkowigzaca, tiksotropowa, |Elastyczna, szybkowigzaca Preparat Bezrozpusz-
gruntujacy na | wyrownujgca do | Elastyczna, uszczelniajgca |cementowa zaprawa klejaca  |i szybkoschnaca, odpornana | gruntujacy czalnikowy
bazie zywic 4cian i podidg, gotowa do uzycia, |do narozy 0 wysokich parametrach. Scieranie cementowa zaprawa | optymalizujgcy — uszczelniacz
syntetycznych | o zwigkszonej szybkoschnaca  |i szczelin Do montazu ptytek do wypetniania szczelin przyczepnos¢  silikonowy,
w dyspersji przyczepnosci plynna folia do  |dylatacyjnych, |ceramicznych w plaszczyznie |od 2 do 20 mm, bez plam silikonu odporny na plesn,
wodnej, i wytrzymatosci, | wykonywania  |do stosowania |Poziomej i pionowej, wewnatrz |i wykwitéw, o whasciwosciach | do trudnych dostepny
do podtozy do stosowania warstw wewngtrz i na zewnatrz. hydrofobowych, z efektem podtozy. w 30 kolorach
chtonnych. | w warstwie od 3 | uszczelniajgcych |i na zewnatrz perlenia DropEffect® oraz bezbarwny.
do 50 mm, mrozo-| wewnatrz budynkow. oraz w technologii BioBlock®,
i wodoodporna. | budynkéw. zapobiegajacej
> rozwojowi -
grzybow i plesni. ' g 5-
Dostepna =

w 30 kolorach
kompatybilnych
z Kerapoxy.




System uszczelnienia i montazu okiadziny
ceramicznej na halkonach i tarasach

Warstwa
sczepna

Planicrete

Mapelastic <=

7/

N

B

Mapenet 150
Mapelastic

Warstwa " .
spadkowa Hydroizolacja
1. Przygotowanie podioza

Syntetyczny lateks do wykonywania
warstw sczepnych
(Planicrete:woda:cement

w proporcjach wagowych 1:1:4)

i uszlachetniania zapraw
cementowych (zwigkszajacy

ich wytrzymato$¢ mechaniczna,
odporno$¢ na $cieranie, wytrzymatosé
na zginanie oraz zmniejszajgcy

absorpcje wody).

Planicrete

Syntetyczny
lateks

do wykony-
wania warstw
sczepnych.
(Planicrete:
woda:cement
w proporcjach
wagowych

Topcem Pronto
Gotowa do uzycia,
szybkoschnaca (4 dni)
zaprawa hydrauliczna,
0 normalnym czasie

Wwigzania, przeznaczona

do przygotowania
podkiadéw
cementowych

0 Zmniejszonym
skurczu.

Mapelastic

Elastyczna,

dwuskfadnikowa

Zaprawa na

bazie cementu,
przeznaczona
do uszczelniania

betonu,
balkonéw,
tarasow,
tazienek

i basenéw
ptywackich.

Mapenet 150

Odporna

na dziatanie
alkaliow siatka
z wtokna
szklanego,
przeznaczona
do wzmacniania
powtok
uszczelniajacych
i powtok
izolacyjnych.

Top

Ultracolor Plus

cem Pronto ’ i

Planicrete + woda + cement

Tasma

uszczelniajgca

do narozy
i szczelin

dylatacyjnych,
do stosowania

wewnatrz

i na zewnatrz

budynkow.

Zaprawa klejaca
0 wysokich
parametrach

2. Montaz okiadzin ceramicznych

Keraflex

Tiksotropowa, cementowa
zaprawa klejaca o wysokich
parametrach i przedtuzonym
czasie schnigcia otwartego,
do montazu plytek
ceramicznych, gresu

i kamienia naturalnego
wewnatrz i na zewnatrz.

Odksztatcalna, tiksotropowa,
szybkowigzaca i szybkosch-
ngca, cementowa zaprawa
klejgca o wysokich parame-
trach. Do montazu ptytek
ceramicznych, gresu

i kamienia naturalnego,
rowniez o duzych formatach,
wewnatrz i na zewnatrz.

Wyzwanie

Oktadziny ceramiczne oraz warstwa
konstrukcyjna na tarasach i balkonach sg
narazone na niekorzystne dziatanie
warunkdéw atmosferycznych (deszcz, $nieg,
powtarzajgce si¢ cykle zamrazania

i rozmrazania). Jesli nie sa prawidtowo
wykonane, uszczelnione i zamocowane,
moga z czasem ulegac zniszczeniu.

Hydroizolacja na tarasy i balkony
MAPELASTIC, potozona pod ptytkami,
bezposrednio na warstwie spadkowej,
zapobiega wnikaniu wody w konstrukcje
tarasu, dajac lepsze efekty niz tradycyjne
metody uszczelnienia stosowane migdzy
warstwa spadkowa a ptyta konstrukcyjna.
MAPELASTIC zabezpiecza konstrukcje
tarasu przed zawilgoceniem (ptytka
ceramiczna nie jest bowiem wystarczajaca
barierg przeciwwodna), zapobiegajac
jednoczesnie powstawaniu wykwitéw

na powierzchni spoin i ptytek wykonanych
z porowatych materiatow. Ponadto
MAPELASTIC usprawnia prace renowacyjne
na starych, niedostatecznie chronionych
tarasach i balkonach, eliminujac koniecznos¢
catkowitego skucia wszystkich starych warstw
(az do ptyty konstrukcyjnej), gdyz mozna go
zastosowac na powierzchnig starych plytek
(po ich uprzednim doktadnym oczyszczeniu).

Na nastonecznionym tarasie oktadzina
podlega dodatkowo silnym zmianom
temperatury wynikajacym z cyklu dobowego
(nastonecznienie) oraz cyklu por roku.
Rdznica miedzy wspdtczynnikami
rozszerzalnosci ciepinej oktadziny
ceramicznej (wyzszy) i podtoza (nizszy)

Zaprawa do
spoinowania

Keracolor FF
Cementowa zaprawa

do spoinowania oktadzin
ceramicznych (szerokos¢
szczelin od 0 do 6 mm),

0 wiasciwosciach
hydrofobowych, z efektem
perlenia DropEffect®.

Ultracolor Plus

Elastyczna, szybkowigzaca
i szybkoschnaca, odporna
na $cieranie cementowa
zaprawa do wypeniania
szczelin od 2 do 20 mm,
bez plam i wykwitow,

0 wiasciwosciach
hydrofobowych, z efektem
perlenia DropEffect® oraz
w technologii BioBlock®,
zapobiegajacej§ 1
rozwojowi

grzybow

i plesni.

Uszczelniacz
do naroznikow
i dylataciji

Primer M

Preparat
gruntujacy

do krawedzi
szczelin,
poprawiajacy
przyczepno$é
uszczelniacza
Mapeflex PU45.

Rozwi
standa

Mapefiex PU45

Jednokomponen-
towa masa
poliuretanowa

0 wiasciwosciach
tiksotropowych,

0 odksztatcalnosci
do 20%



powoduje powstanie migdzy nimi naprezen,
ktére mogg prowadzi¢ do odspojenia sig
plytek. W tych warunkach istotny jest dobér
odpowiedniego systemu montazu okfadziny
ceramicznej ze szczegdlnym uwzglednieniem
parametru odksztatcalnosci kleju (dzigki
niemu przemieszczenia ptytek i podtoza
wzgledem siebie nie skutkuja utratg
przyczepnosci i uszkodzeniem potaczenia).
Do montazu jasnych plytek wielkiego
formatu na nastonecznionym tarasie
wystarczy klej odksztatcalny (klasa C2/S1),
podczas gdy do ciemnych ptytek tego
samego formatu, ktére podczas upatow
beda nagrzewaly sie bardziej nalezy
zastosowac klej wysokoodksztatcalny
(klasa C2/S2). Wazna jest réwniez
szerokos¢ spoin (wystarczajgca do
skompensowania zmian wymiarowych ptytki).

Majac na wzgledzie czynniki oddziatujace
na posadzke tarasu i/lub balkonu, wida¢
wyraznie, iz trwato$¢ oktadziny i catej
konstrukcji tarasowej wymaga:

e projektu zgodnego z zasadami sztuki
budowlanej (m.in. odpowiednia
szeroko$¢ spoin i dylatacii),

o wiasciwego przygotowania podtoza
(1,5% spadku),

e skutecznej i trwatej hydroizolacji,

o zaprawy klejacej o wysokich parametrach
(klasy G2), a w przypadku duzej ekspozycji
na storice — réwniez odksztatcalnej
(klasy C2/S1 lub C2/S2) oraz 100%
wypetnienia klejem spodniej strony ptytki,

e zapraw do spoinowania odpornych na
niekorzystne warunki atmosferyczne
(klasy CG2).

Zaprawa
klejowo-
szpachlowa

Adesilex P4

Szybkowigzaca,
grubowarstwowa

(20 mm), samoczynnie
wypetniajgca
wewnegtrzng strong
piytki, cementowa
zaprawa klejgca

0 wysokich
parametrach.

Do montazu ptytek
ceramicznych, gresu

i kamienia naturalnego
duzego formatu

oraz do szpachlowania
powierzchni
poziomych, wewnatrz

i na zewnatrz.

Mapelastic

Hydroizolacja

1. Przygotowanie podioza

Mapelastic

Elastyczna,
dwusktadnikowa
zaprawa na
bazie cementu,
przeznaczona
do uszczelniania
betonu,
balkondw,
tarasow,
fazienek

i basenéw
ptywackich.

Mapetex Sel

Polipropylenowa
wioknina do
wzmacniania
membran
wodoszczelnych.
Zwigksza zdolnos¢
hydroizolacji do
mostkowania
peknig¢ w podtozu
do 3 mm.

Mapeband

Tasma
uszczelniajaca
do narozy

i szczelin
dylatacyjnych,
do stosowania
wewnatrz

i na zewnatrz
budynkdw.

i Mapetex Sel

Mapelastic

Adesilex P4

Zaprawa klejaca
0 wysokich
parametrach

2. Montaz oktadzin ceramicznych

Keraflex Maxi S1
Odksztatcalna, tiksotropowa,
cementowa zaprawa klejaca

0 wysokich parametrach

i przedtuzonym czasie schnigcia
otwartego, w technologii LowDust
(90% mniej pytu podczas pracy

z klejem w poréwnaniu z tradycyj-
nymi zaprawami klejacymi MAPEI).
Do montazu ptytek ceramicznych,
gresu i kamienia naturalnego,
réwniez o duzych
formatach.
Grubos¢ warstwy
od 3 do 15 mm.

Adesilex P4

Szybkowigzaca, grubowarstwowa
(20 mm), samoczynnie
wypetniajgca wewnetrzng
strone ptytki, cementowa
zaprawa klejaca o wysokich
parametrach. Do montazu
plytek ceramicznych, gresu

i kamienia naturalnego duzego
formatu oraz do szpachlowania
powierzchni poziomych,
wewnatrz
i na zewnatrz. ) '

D Arane,

eraflex Maxi $1

Zaprawa do
spoinowania

Keracolor FF
Cementowa zaprawa

do spoinowania oktadzin
ceramicznych (szeroko$¢
szczelin od 0 do 6 mm),

0 wiasciwosciach
hydrofobowych, z efektem
perlenia DropEffect®.

Ultracolor Plus

Elastyczna, szybkowigzaca
i szybkoschnaca, odporna
na $cieranie cementowa
zaprawa do wypetniania
szczelin od 2 do 20 mm,
bez plam i wykwitow,

0 wiasciwosciach
hydrofobowych, z efektem
perlenia DropEffect® oraz
w technologii BioBlock®,
zapobiegajacej
rozwojowi
grzybow

i plesni.

[<x MA#’

Uszczelniacz
o naroznikow
i dylataciji

Primer M
Preparat gruntujacy
do krawedzi szczelin,
poprawiajacy
przyczepnos¢
uszczelniacza
Mapeflex PU45.

Mapefiex PU45

Jednokomponentowa
masa poliuretanowa
0 wiasciwosciach
tiksotropowych,

0 odksztatcalnosci

do 20%
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Wyzwanie

Podobnie jak w przypadku tarasoéw i balkondw
(patrz str. 20-21), posadzki utozone na warstwie
betonu posadowionej bezposrednio na gruncie
podlegajg dziataniu niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (deszcz, $nieg, mr6z) oraz
zZmiennemu nastonecznieniu (cykl dobowy

i roczny). Co wigcej — jesli nie sg dobrze
izolowane od gruntu, wilgo¢ podciggana

z podtoza zwigksza ryzyko zniszczen
wywotanych nawracajacymi cyklami
zamrazania i rozmrazania wody (pochodzacej
zaréwno z opadow atmosferycznych,

jak i podciggania kapilarnego).

W efekcie na fugach i porowatych ptytkach
widoczne sg wykwity, ktdre sg nastepstwem
migracji ku ich powierzchni wszelkiego
rodzaju zwigzkéw chemicznych (np. weglany
wapnia) przenoszonych wraz z czasteczkami
pary wodne;j.

By zapobiec zniszczeniom, budujac tego typu
konstrukcje, nalezy szczegéing uwage
zwracac na przyjete rozwigzanie systemowe,
technologie wykonania poszczegdinych
warstw oraz dobdr produktéw. Jednym

Z najwazniejszych elementow systemu jest
izolacja przeciwwodna (hydroizolacja),
ktdra zabezpiecza podkiad czyli konstrukcje
no$ng dla okfadziny ceramicznej, przed
nadmiernym zawilgoceniem. Zaniedbanie

W postaci pominigcia jej w projekcie lub
niewfasciwego wykonania w naszym klimacie
szybko przynosi negatywne skutki w postaci
odspojenia sig zainstalowanej oktadziny

od podtoza. Odpowiedni wybdr pozostatych
materiatow jak wysokoodksztatcalna
zaprawa klejaca (klasy C2/S2) oraz zaprawa
do spoinowania o wysokich parametrach
(klasy CG2) pozwala skompensowac
naprezenia powstajace miedzy okfadzing

a podtozem wskutek zmieniajgcych sig
warunkéw klimatycznych i pogodowych.

Rozwiazanie
szyhkie:

System montazu okiadziny ceramicznej
na podiozu hetonowym posadowionym
na gruncie (tarasy naziemne, podjazdy,
chodniki itp.)

\\ ____“-h:"“‘
Mapefiex PU40 + Primel_' M-

Mapefiex PU40 + Primer M

Mapelastic

Mapenet 150

Mapelastic

SN

Warstwa spadkowa Hydroizolacja

1. Przygotowanie podioza

Planicrete

Syntetyczny lateks do wykonywania
warstw sczepnych (Planicrete:woda:cement
w proporcjach wagowych 1:1:4)

i uszlachetniania zapraw

cementowych

(zwieksza ich wytrzymatos¢
mechaniczna, odpornos¢

na scieranie, wytrzymato$cé

na zginanie oraz zmniejsza

absorpcje wody).

Mapenet 150

Odporna na dziatanie
alkaliow siatka z wtokna
szklanego, przeznaczona
do wzmacniania powtok
uszczelniajgcych i powiok
izolacyjnych.

.

Mapeband

Tasma uszczelniajgca
do narozy i szczelin
dylatacyjnych,

do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz
budynkdw.

Mapelastic

Elastyczna, dwusktadnikowa
zaprawa na bazie cementu,
przeznaczona do uszczelnia-
nia betonu, balkondw,
tarasow, tazienek i basenéw
ptywackich.

Topcem Pronto

Gotowa do uzycia, szybkoschnaca (4 dni)
zaprawa hydrauliczna, o normalnym
czasie wigzania,

przeznaczona

do przygotowania

podktadow

cementowych
0 Zmnigjszonym
skurczu.



Adesilex P9

Zaprawa klejaca

o wysokich parametrach,

w tym o wysokiej przyczepnosci,

do klejenia plytek ceramicznych

w ptaszczyznie poziomej i pionowej,
bez efektu osuwania si¢ plytek,
mrozo- i wodoodporna.

‘Topcem Pron
il =

Wysokoodksztatcalna zaprawa klejaca

Zaprawa do spoinowania
2. Montaz okiadzin ceramicznych

Kerabond T

Wzmocniona, tiksotropowa, cementowa zaprawa
klejaca o wysokiej przyczepnosci.

Do montazu ptytek ceramicznych i gresu.

Keracolor FF

Cementowa zaprawa do
spoinowania oktadzin
ceramicznych (szeroko$¢
szczelin od 0 do 6 mm),
0 wiasciwosciach
hydrofobowych,

z efektem perlenia
DropEffect®.

Isolastic

Emulsja uelastyczniajaca
do zapraw klejacych
Kerahond T, Kerafloor
i Adesilex P10.

Kerabond T + Isolastic

Kiej Kerabond T zmieszany z Isolastic (zamiast z woda), staje sig wysokoodksztatcalng zaprawa klejgca
(klasa S2 wg normy EN 12004).

Ultracolor Plus

Elastyczna, szybkowigzaca i szybkoschnaca,
odporna na scieranie cementowa zaprawa
do wypetniania szczelinod 2 § v
do 20 mm, bez plam \

i wykwitéw, o wiasciwosciach
hydrofobowych, z efektem

perlenia DropEffect® oraz

w technologii BioBlock®,

zapobiegajacej rozwojowi

grzybow i plesni.

Elastorapid

Wysokoodksztatcalna, tiksotropowa, szybkowigzaca
i szybkoschngca, dwuskfadnikowa cementowa
zaprawa klejaca o wysokich parametrach

i przedtuzonym czasie schnigcia otwartego.

Do montazu ptytek ceramicznych, gresu

i kamienia naturalnego wewnatrz i na zewnatrz.

Uszczelniacz
do naroznikow i dylatacji

Primer M
Preparat gruntujacy

}| do krawedzi szczelin,

poprawiajacy
przyczepnos¢
uszczelniacza
Mapeflex PU40.

F

Mapefiex
PU40

Jednokomponentowa
masa poliuretanowa |
0 witasciwosciach
tiksotropowych,

0 odksztatcal-

nosci do

25%.



: System montazu ptytek wielkoformatowych
Wyzwanie na elewaciji

Atrakcyjny wyglad, bezpieczenstwo,
trwato$¢ i funkcjonalno$c to zalety
elewacji wykoniczonej okfadzing
ceramiczng. Stosowane dzi$
technologie pozwalajg produkowac
plytki elewacyjne szkliwione,
mrozoodporne, o formatach

do 120 x 120 cm dla ptytek
tradycyjnych i 100 x 300 cm dla
ptytek w wersji ,slim”.

Majac to na uwadze (i zaktadajac,
ze wybrana ptytka nadaje sie

do zastosowania na elewacji),
trwalod¢ zewnetrznej warstwy
wykoriczeniowej zalezy wylgcznie
od wiasciwego projektu,
doktadnego i starannego
przygotowania podfoza,
profesjonalnej techniki montazu
oraz wykorzystania odpowiednich
klejow, zapraw do spoinowania

i uszczelniaczy. Te ostatnie
produkty nalezy dobra¢ pod kgtem
przewidywanych wartosci
rozszerzalnosci cieplnej ptytek

i podtoza (wskutek roznic
nastonecznienia, wynikajgcych

z cyklu dobowego i rocznego,
oraz z usytuowania budynku),

nie zapominajac 0 wymaganiach
stawianych przez rodzaj podioza
oraz format plytek.

Do montazu ptytek ceramicznych
na elewacjach poleca sie kleje

odksztatcalne (klasy C2/S1 lub
C2/S2) oraz zaprawy do
spoinowania 0 wysokich
parametrach (klasy CG2),
odporne na dziatanie niekorzystnych
warunkow atmosferycznych.

Rozwigzanie

standardowe:
Nivoplan Plus
Cementowa zaprawa wyréwnujaca do $cian
i podtdg o zwigkszonej przyczepnosci

- - i wytrzymatosci, do stosowania
ROZWquanle w warstwie od 3 do 50 mm,
szybki e: mrozo- i wodoodporna.
| }

i
i
I
|

Zaprawa wyréwnujaca

1. Przygotowanie podioza

Planicrete

Syntetyczny lateks do uszlachetniania zapraw
cementowych i wykonywania warstw

sczepnych. Poprawia wytrzymatos¢

i przyczepnosc.

Przed zmieszaniem z Nivoplan Plus
powinien zostac rozcieficzony z wodg
w stosunku 1:4.

Mapesil LM



Kerabond T + Isolastic

Keracolor FF + Fugolastic

Nivoplan Plus + Planicrete JF(
- o

Vit |

Uszczelniacz
Wysokoodksztatcalna zaprawa klejaca Zaprawa do spoinowania do naroznikow
i dylataciji

2. Montaz okfadzin ceramicznych

Kerabond T | | Isolastic Keracolor FF Fugolastic

Wzmocniona, tiksotropowa, : baﬂd Emulsja uelastyczniajgca -2 Cementowa zaprawa do spoinowania |Plynny dodatek na bazie
cementowa zaprawa k[ej_elca g do zapraw Klejgcych - Rl oktadzin ceramicznych (szerokos¢ polimeréw do stosowania Mapesil LM
0 wysokiej przyczepnosci. ] | Kerabond T, Kerafloor =T szczelin od 0 do 6 mm), w celu poprawy parametrow
Do montazu pytek : 2 i Adesilex P10. : 0 wiasciwosciach hydrofobowych, zapraw do spoinowania
ceramicznych i gresu. o Y % x z efektem perlenia - - |Keracolor FF.

- : DropEffect®.

Bezrozpuszczalni-
kowy, bezwonny
uszczelniacz
silikonowy,

0 sieciowaniu
Kerabond T + Isolastic ~ neutralnym,

Klej Kerabond T zmieszany z Isolastic (zamiast z woda) staje sie wysokoodksztatcalng = - do kamienia

zaprawg Klejgcg (klasa S2 wg normy EN 12004). 5 == = gg:g:ﬁi'gfﬁ;cihp*ytek

na elewacjach.

szybkowigzaca i szybkoschnaca, poprawiajaca plastycznosc, odporna na $cieranie cementowa zaprawa
cementowa zaprawa klejgca przeznaczona do mieszania [ do wypetniania szczelin od 2 do 20 mm,

0 wysokich parametrach. Do z klejem Keraquick. bez plam i wykwitow, o wiasciwosciach
montazu ptytek ceramicznych, . hydrofobowych, z efektem perlenia

gresu i kamienia naturalnego, : DropEffect® oraz w technologii BioBlock®,
réwniez o duzych formatach, zapobiegajacej rozwojowi grzybow i plesni.
wewnatrz i na zewnatrz.

Keraquick 7 Latex Plus Ultracolor Plus
Odksztatcalna, tiksotropowa, g 3quic Lateksowa domieszka \ Elastyczna, szybkowiazaca i szybkoschnaca,
Ke

Keraquick + Latex Plus

Klej Keraquick zmieszany z Latex Plus (zamiast z wodg) staje sie wysokoodksztatcalng zaprawg
klejaca (klasa S2 wg normy EN 12004).




System uszczelnienia i montazu okiadziny

ceramicznej i mozaiki szklanej w basenach Wyzwanie

Woda plus kapiacy sie ludzie

to duze, dynamiczne obcigzenia,
ktérym sprostac¢ musi konstrukcja
basenu oraz dekoracyjna warstwa
wykoriczeniowa.

Dlatego, decydujac sie na basen,
warto skorzystac z ustug
doswiadczonych firm
budowlanych, ktdre zaproponujg
wiasciwg technologie wykonania
oraz sprostajg wyobrazni
projektanta.

' Podstawowa kwestig jest

| uzyskanie odpowiednich

| wymiardw i geometrii niecki.
Pierwsze majg szczegdlne
znaczenie w przypadku basendw
sportowych, zas ksztatt przektada
sie na ostateczne walory
estetyczne basenu.
Wyprofilowanie niecki to
oczyszczenie betonowych
powierzchni oraz usunigcie
wszelkich nierdwnosci za pomocg
zaprawy wyréwnujacej

0 odpowiednio wysokiej
wytrzymatosci i przyczepnosci

do betonu. Im gtadsza jest
powierzchnia niecki,

tym precyzyjniej zostanie ona
p6zniej pokryta warstwa
hydroizolacji oraz tatwiej bedzie
zamontowac okfadzing. Czgsto
dla zwigkszenia przyczepnosci
kolejnych warstw technologicznych
wykonuje sie tzw. mostki sczepne
na bazie zywic syntetycznych

(np. PLANICRETE).

Uszczelnienie basenu,
wykonywane zazwyczaj

przy uzyciu mineralnych zapraw
hydroizolacyjnych o wysokiej
przyczepnosci i elastycznosci

Mapenet 150

> e Mapesil AC
// + Primer FD

Mapelastic
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