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Zeszyt techniczny D11

D11 Systemy sufitowe Knauf

D111

D112

D113

D116

Z ptyt gipsowych
Sufit z ptyt gipsowych Knauf
- na konstrukcji drewniane;

Sufit z ptyt gipsowych Knauf
- na konstrukcji metalowej CD 60/27

Sufit z ptyt gipsowych Knauf
- na konstrukcji metalowej jednopoziomowej CD 60/27

Sufit z ptyt gipsowych Knauf
- na konstrukcji metalowej UA50/40 + CD 60/27

Osiggniecie konstrukcyjnych, statycznych i fizycznych wiasciwosci systeméw Knauf jest mozliwe,
gdy zapewnimy wytgczne stosowanie sktadnikow systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.
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D11 Podstawowe zatozenia Im 1 ”I_.

Wymiarowanie konstrukcji

1. Ustalenie ciezaru sufitu w zaleznosci od grubos$ci oktadziny
W zalezno$ci od wybranej grubosci oktadziny w mm (0$ x) mozna odczyta¢ w punkcie przecigcia z wyznaczong
prosta, cigzar powierzchniowy sufitu podwieszonego tacznie z konstrukcjg w kg/m? (08 y)

Klasa obcigzen [ kg/m?] ciezar sufitu
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2. Uwzglenienie obcigzen dodatkowych
Dodatkowe obcigzenia od uktadanych materiatdéw izolacyjnych stosowanych w zalezno$ci od wymagan akustycznych lub
przeciwpozarowych (max. 0,05kN/m2=5kg/m2) jak réwniez w przypadku systemu “Sufit pod sufitem” (max. 0,15kN/m2=15kg/m2)
zwiekszaja taczny cigzar powierzchniowy sufitu podwieszonego i muszg zostaé uwzglednione przy ustalaniu klasy obcigzen.
Ustalony wg 1 punkt przeciecia nalezy przesung¢ w kierunku Y (do géry) o warto$¢ dodatkowego obcigznia.

3. Ustalenie klasy obciazenia
Na podstawie tgcznego ciezaru powierzchniowego sufitu podwieszonego, ustalonego na podstawie punktu 1 i 2, ustala sie
przynalezng klase obcigzen [kN/m2]

4. Wymiarowanie konstrukcji
W zalezno$ci od wymagan ochrony przeciwpozarowej i klasy obcigzenia ustala sie rozstawy konstrukcji a b ¢

* bez odpornosci oghiowej

* z odpornoscia ogniowa od dotu

* z odpornoscia ogniowa od gory (przestrzen migedzystropowa)
* z odpornoscia ogniowa od dotu i od gory

Rozstaw wieszakow/
$rodkéw mocujacych 4

rozstaw osiowy profili/
tat gtéwnych £

rozstaw osiowy profili/
tat nosnych b

Przy klasie obcigzenia > 0,30 [kN/m2] zastosowaé wieszaki 0,4 kN

Composite
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Composite

D11 Systemy sufitowe Knauf

Podwieszenia, klasy nosnosci

0,10 kN (10 kg) Klasa nosno$ci

knaup

Wieszak bezposredni Clip do CD 60x27 boczne naktadki odgiaé Mocowanie do sufitu ogniochronnego
: Wkret Knauf
w przypadku mocowania nakfadek do
!‘ylko do Systemu ; CDB0X27 stosowaé Wkrety LN FN 4,3x35 / FN 4,3x65
Sufit pod sufitem 3,5x9mm
0,25 kN (25 kg) Klasa nosnosci
Wieszak kotwowy Wieszak kotwowy uniwersalny  Wieszak do konstrukeji drewnianej (I\jﬂrg‘\i?r:’iv:r?éggo belkowego stropu
z zapadkg do CD 60x27  do CD 60x27 Wkrety FN 5,1x35 mm
podwieszony
Za pomocq Mocowanie do stropu zelbetowego

drutu z oczkiem za pomocg kotkow

metalowych-sufitowych Knauf

0,40 kN (40 kg) Klasa nosnosci

podwieszenie sztywne

N

4

125 mm
135 mm

Wieszak noniuszowy czes¢ dolna kacznik uniwersalny

podwieszenie sztywne podwieszenie sztywne
dla CD 60x27 10 dla CD 60x27 57y

- przy odpornosci

ogniowej od gory :

(przestrzen

migdzystropowa)
i/lub

Wieszak bezposredni ., CD 60x27 /dla 3at . 22 pomoca
Uchwyt drewnianych 50x30 mm £ & 2xKnauf TN 3,5x35
b ) dni S 0 lub centralnie
O(ej[z)g(;vsigjn?(lj do a ‘ 5 o3 1xKnauf FN 5,1x35
I ) 0 0}
wymaganej S ) =] _ .
wysokosci < ) 0 oS Mocowanie do stropu zelbetowego za pomoca:
wbudowania A 3 © 9 Kotkéw metalowych-sufitowych Knauf
odcig¢ lub
odgig¢ ‘ g
913 o \
Uchwyt noniuszowy podwieszenie sztywne  do CD 60x27 dla taty drewnianej 50x30 mm

skrecane bocznie za pomocg

- do UA50x40

Wieszak kotwowy uniwersalny

podwieszenie sztywne
dla CD 60x27 il

Mocowanie do drewnianego stropu belkowego

3,5x35

podwieszone za pomoca
gornego elementu wieszaka
noniuszowego i zatyczki do noniusza

Q

o

fl

Mocowanie do drewnianego stropu belkowego
Wkret Knauf FN 5,1x35 mm

zwrdci¢ uwage na obnizong nosnos¢

- przy tacznym
obciazeniu stropu
>0,4kN/m2 Mocowanie do stropu zelbetowego za pomoca:
Skrzydetka skrecié Kotkow metalowych sufitowych Knauf
z profilem gtéwnym
CD 60x27 - w przypadku odpornosci ogniowej:
wkretami LN tacznik uniwersalny (zastosowany jako
3,5x9 mm podwieszenie) skreci¢ z CD 60x27 za
pomoca wkretéw LB 3,5x9,5 mm
’ Dodatkowe wymagania w przypadku ochrony przeciwpozarowej od gory (przestrzen miedzystropowa)
Wskazowka - stosowa¢ dopuszczone ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg srodki do mocowania (kotki metalowe-sufitowe),
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Composite

D11 Systemy sufitowe Knauf z ptyt gipsowych

Wysokos§é konstrukcji / Dopuszczalne rozstawy konstrukcji / Typy stropow

knaup

Wysokos$¢ konstrukciji - Wysokos¢é konstrukcyjna sufitu podwieszonego wynika z sumy wysokosci podwieszenia konstrukcii i oktadziny

System

Przyktad obliczeniowy

Podwieszenie

Z wieszakiem noniuszowym

cze$c¢ gérna

uchwyt

D111

D112 130

D113

130
D116

wieszak
noNiUSZOWY  NONIUSZOWy

z drutem z oczkiem

F Ly

wieszak wieszak wieszak
kotwowy ~ kotwowy kotwowy
uniwersalny  zzapackg ~ uniwersalny
110
130 110

Dopuszczalne rozstawy osiowe tat / profili nosnych

Grubos¢ ptyt

12,5/2x12,5

15

18

20

25

Typy konstrukciji stropow I-Ill

Kategoria |

Kategoria ll

Kategoria lll

Stropy ze swobodnie podpartymi
dzwigarami

stalowymi o warto$ci wspétczynnika
U/A< 300 m™! oraz ptytg kanatowa z
betonu lekkiego lub ptyt z gazobetonu

Stropy z belek zelbetowych z
elementami wypetniajacymi z betonu
lekkiego lub pustakéw

Konstrukcja
Sufit pod sufitem
£ IE ¢ £ 7 i €
E E £
(11§
wieszak wieszak €
wieszak bezpogredni  bezposredni  tata / profi wysokos¢
do konstr. drew.  dokonstrukej  C1iP bxh facznie
drewnianych mm
- do 100 50x30+ 50x30 60
110 - 50x30 + 30x50 80
60x27 27
do 100
60x27 + 60x27 54
do 100 60x27 27
UA 50x40 +
CD 60x27 67

Maksymalne rozstawy osiowe tat / profili nosnych b

bez odpornosci ogniowej
500
550
625
625
800

D112 z wieszakiem noniuszowym (130 mm), profil no$ny i montazowy (54 mm) i okfadzina 2 x 12,5 mm) = 209 mm,wymagana
wysokos¢ konstrukcji sufitu to okoto 210 mm

z odpornoscig ogniowa

Rozstawy osiowe tat /profili
no$nych zgodnie ze stronami 5-7

‘Doogooooooogooo, Zelbetowe stropy zebrowe z elementami
wypetniajgcymi z betonu lekkiego lub
pustakow.

I I
e W

; ; beton

AR

Stropy ze swobodnie podpartymi dzwigarami stalowymi o wartoci
wspotczynnika U/A<300m! oraz ptyta wylewana lub ptyta prefabrykowang z
wspotpracujaca statycznie gérng strefg lub elementami prefabrykowanymi z ptyt
kanatowych z betonu zbrojonego lub sprezonego

Stropy zelbetu lub ptyt z betonu sprezonego, jednak bez elementéw
wypetniajgcych z betonu lekkiego lub pustakéw

Ptyty kanatowe ze zwyktego betonu
zbrojonego lub sprezonego

Zelbetowe stropy zebrowe bez elementéw
wypetniajacych lub z elementami wypetniajg-
cymi z betonu zwyktego

'0Do¢oo00¢0a,

VY

1 Strop zelbetowy w pofaczeniu z
dzwigarami stalowymi zatopionymi w

“TOuuOoInT
00000000

‘DGDQ’DDDDDDD?DDD‘
i !

Ptyty ze zwyktego betonu
zbrojonego lub sprezonego

Stropy na belkach zelbetowych z
belkami i elementami wypetniajacymi z
betonu zwykiego

Stropy grzybkowe i kasetonowe z
betonu zwykiego

WG
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D11 Systemy sufitowe Knauf z ptyt gipsowych

Ochrona przeciwpozarowa od dotu i od gory (strop surowy)

Sufity w potaczeniu z surowym stropem Typu I-llI

Systemy Knauf

Typ stropu

JUOoUuT
00000000

Stropy surowe wg. strony 4

Klasa odpornosci ogniowej

Oktadzina

minimalna
grubos¢

mm

knaup

D112/D116 Sufity z pyt gipsowych Knauf na konstrukcji metalowej - ptyty ogniochronne Knauf F/GKF

Wskazowka

REI30

REI60

Warstwa izolacyjna z wetny mineralnej

Wetna mineralna kamienna
o zdefiniowanej gestosci

REI30

REI60

REI30

REI60

REI90

REI120

20
15

20
125

15

20

12,5

15

12,5

2x15

25 (2x12,5)
20 (2x12,5)
25 (2x12,5)
25 (2x12,5)
20 (2x12,5)
15

20 (2x12,5)
20

15

12,5

15

15
15+(2+125)

System konstr. Knauf lzolacja wetng Minimalna
mineralng w wysokos¢
Konstrukcja przestrzeni podwieszenia
miedzystro-
Maksymalny powej Dolna kra-
rostaw wedz
osiowy stropu
surowego /
Profil gorna kra-
nosny wedz
oktadziny
b -a-
mm
mm
nie dopuszczalne
G 40
nie dopuszczalne -
nie dopuszczalne 40
s0 @ 40
nie dopuszczalne -
nie dopuszczalne 40
G 40
G 80
nie dopuszczalne -
nie dopuszczalne 40
nie dopuszczalne 80
5 80
400 nie dopuszczalne =~ -
nie dopuszczalne 40
(500 nie dopuszczalne 80
przy
25 S 80
nie dopuszczalne -
nie dopuszczalne 40
nie dopuszczalne 80
S 80
500 nie dopuszczalne 80
400 bez -
400 nie dopuszczalne 80

18

lub brak materiatu
izolacyjnego

G Wetna mineralna szklana,
inny materiaf izolacyjny

Rozstawy podwieszen ($rodkéw mocowania) + rozstaw osiowy profili gtéwnych zgodnie z tabelg Knauf dla odpowiadajacego
systemu. Jedynie system D116: rozstaw podwieszen (Srodkéw mocujacych) max. 1700 mm
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D11 Systemy sufitowe Knauf z ptyt gipsowych

Ochrona przeciwpozarowa od dotu i / lub od géry (przestrzen migdzystropowa)

Samodzielne sufity podwieszone posiadajace klase odpornosci ogniowej

od dofu Klasa odpornosci Konstrukcja systemowa Knauf
Przy wymaganiach pozarowych od dofu,  ogniowej
obowigzuje klasa odpornosci ogniowe; przy wymaganiach Oktadzina konstrukcja
sufitu podwieszonego dla wszystkich pozarowych
stropdw i konstrukcji lezacych powyzej
(np. dach z blachg trapezowa) rozstaw osiowy
Rodzaj  min. grubos¢ fajprofil
od gory od od nosnych
Zapala si¢ przestrzen pomiedzy dotu gory
stropami. Znajdujace sie powyzej
konstrukcje stropu i dachu musza
posiadac co najmniej te sama klase
odpornosci ogniowej. mm mm
D111 Sufit z ptyt gipsowych Knauf na konstrukcji drewnianej
EI30
Piyty 2x125 500
ogniochronne
FIGKF 18415 400
EI60
D112 Sufit z ptyt gipsowych Knauf na konstrukcji metalowej
EI30 2x125 500
El60 Piyty 18415
ogniochronne
F/GKF 2x20 400
EI90
25+18
D113 Sufit z ptyt gipsowych Knauf na jednopoziomowej konstrukcji metalowej
EI30
15
500
EIS0 E130 2425
Plyty
EI0 ogniochronne  2x12,5 500
F/GKF
EI60
przy odpornosci ogniowej 18415 400
- wieszak noniuszow
Y EI9 25418 400
Plyty
EI30 EI30 ogniochronne ~ 2x12,5 500
FIGKF
kacznik uniwersalny
Sufit pod sufitem
E30 Samodzielny sufit
podwieszony posiadajacy
klasg odpornosci ogniowej
od dotu
D112,D116
El60 ;
Sufit widoczny (np. sufit
akustyczny)
<0,15kN/m?

EI90
Warstwa izolacyjna z wetny mineralnej

Wetna mineralna kamienna
6 o zdefiniowanej gestosci

Composite

grubosé

knaup

Wypetnienie
przestrzeni
Warstwa miedzy-
izolacyjna stropowej
wetna
mineralna
min. min.
gestosé
mm kg/m3
dopuszczalne
dopuszczalne
wetna
mineralna S
40 40
dopuszczalne
dopuszczalne
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Composite

D11 Systemy sufitowe Knauf z ptyt gipsowych

Ochrona przeciwpozarowa od dotu i / lub od géry (przestrzen migdzystropowa)

Samodzielne sufity podwieszone posiadajace klase odpornosci ogniowej

od dotfu Klasa odpornosci
Przy wymaganiach pozarowych od dotu,  ogniowej
obowigzuje klasa odporno$ci ogniowe;j przy wymaganiach
sufitu podwieszonego dla wszystkich pozarowych
stropdw i konstrukcji lezacych powyzej

(np. dach z blacha trapezowa)

od gory od od
Zapala si¢ przestrzen pomiedzy dotu gory

stropami. Znajdujace si¢ powyzej
konstrukcje stropu i dachu musza
posiadac co najmniej te samg klase
odporno$ci ogniowe;.

Konstrukcja systemowa Knauf

D116 Sufity z ptyt gipsowych Knauf na konstrukcji metalowej UA/CD

EI30
EI30
REI%
[
[
s
TRRRXRRR]
==& REI90

R ‘

Warstwa izolacyjna z wetny mineralnej

Wetna mineralna kamienna
o zdefiniowanej gestosci

EI30

EI30

REI90

Oktadzina konstrukcja
. . rozstaw osiowy
Rodzaj  min. grubosc¢ tat/profili
nosnych
mm mm
Piyty
ogniochronne ~ 2x12,5 500
F/GKF
Plyty
ogniochronne 18 400
F/GKF
Phyty
ogniochronne ~ 2x12,5 400
F/GKF
2x20
Phyty
ogniochronne 400
F/GKF
25 +18
Piyty 2x20
ogniochronne 400
FIGKF
/G 25 +18

grubosé

Warstwa
izolacyjna

min. min.
gestosé
mm kg/m3

Piyty
ogniochronne
F/GKF,

12.5

zakfad na profil
CD 70 mm

Piyty
ogniochronne
F/GKF,

125

zakfad na profil
CD 70 mm

Wetna S
mineralna

40 40
¥

wetna
mineralna
szeroko$ci
150 mm

na profilu UA

knaup

Wypetnienie
przestrzeni
miedzy-
stropowej
wetng
mineralna

dopuszczalne
dopuszczalne
dopuszczalne
dopuszczalne

dopuszczalne
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D11 Systemy sufitowe Knauf z ptyt gipsowych

Ochrona przeciwpozarowa potaczef k ”ﬂ”f

Potaczenia lekkich Scianek dziatowych ze sklasyfikowanymi ogniowo sufitami podwieszonymi

Do sklasyfikowanych ogniowo systeméw sufitowych mozna przytaczy¢ Sciany dziatowe tylko wtedy, gdy jest pewno$¢, ze w przypadku pozaru odpadajace
fragmenty $cianki dziatowej nie obcigzg dodatkowo sufitu.

Istniejg nastepujace sposoby wykonania potgczenia:

Wymagania przeciwpozarowe od dotu Wymagania przeciwpozarowe od gory lub od géry i od dotu
Dla sufitdw z odpornoscig ogniowa od dotu, wykonaé potaczenie z sufitem  Dla sufitéw z odporno$cig ogniowg od godry lub od géry i od dotu,
bez skrecania z profilem UW,lecz z oktadzing dochodzaca az do wykona¢ przesuwne potaczenie z sufitem, zachowujac min. 15mm
powierzchni sufitu mozliwosci przesuwu.

Rysunek schematyczny

| { '{ | { '§ |
\ t |
. i . Przesuwne potagczenie z sufitem . . .
Nie skrecac z profilem UW Nie skrecac z profilem UW
Wskazéwka Jezeli dla Scianki dziatowej istnieja wymagania ogniochronne, wtedy sufit podwieszany musi posiadac min. t¢ samg odpornosc¢
ogniowa.

Potaczenia ogniochronne ze Scianami

Sufity podwieszone w potgczeniu ze stropami kategorii budowlanej | - IV jak réwniez sufity podwieszone z odporno$cig ogniowa tylko od dotu i /lub od
gory, posiadajace klase odpornosci ogniowej EI30 badz EI90, moga by¢ taczone ze $cianami dziatowymi jezeli posiadajg co najmniej tg sama klase
odporno$ci ogniowej.

Powierzchnia $ciany w obszarze potgczenia musi by¢ réwna. W przeciwnym wypadku nalezy jg wyréwnag.

Przykady wykonania - rysunki schematyczne

® pasek piyty ptyta ogniochronna — wetna mineralna
; : ptyta ogniochronna i plyta ogniochronna ; : ptyta ogniochronna
masa szpachlowa masa szpachlowa
masa szpachlowa
pasek ptyty
o S N 1
\L ptyta ogniochronna : ptyta ogniochronna
masa szpachlowa
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B,?azy; gyéﬂim\z/n?uﬂtowe Knauf z ptyt gipsowych Im 1 ”f
Izolacyjnos$¢ akustyczna wzdtuzna

Wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej
wzdtuznej R, \, w dB

bez wyktadania przy wytozeniu
wetng catej powierzchni
Sufity podwieszone z zamknieta powierzchnia Oktadzina mineralng wetng mineralng
przykady wykonywania mm >50 mm >100 mm
Potaczenie Sciany dziatowej
:jflijtfl‘t:ie;;ﬂgodW|eszonym, jednowarstwowa 40 51 57
(dla RL,W > 55dB konieczna = 12,5 mm
jest przerwa np. poprzez
spoing)
dwuwarstwowa
>2x12,5 mm e e o
Potaczenie Sciany dziatowej
z sufitem podwieszonym.
Przerwa w poszyciu sufitu
jednowarstwowa
>12,5mm “E e
Potaczenie Sciany dziatowej | .0
ze stropem. 2277704
Oktadzina $ciany tylko g
do wysokosci sufitu
podwieszonego dwuwarstwowa 50 63
i ny XS( >2x12,5 mm
Potaczenie Sciany dziatowej '~/ e )
ze stropem. / 78 7 /A
Wyniesione az do stropu ! T = !
poszycie §ciany dziata : = |
Jako przegroda pustki praws s (= Jookeedog  jednowarstwowa
i COCAAOAAYYT 60
ponad sufitem. EE—————— g [ >1 2,5 mm
=
<
P
P~
<
=<
HERIEN =i

Pomniejszenie oznaczonego wspoéfczynnika izolacyjnosci akustycznej wzdtuznej R, \, dla sufitu z warstwa
wetny mineralnej. Wysoko$¢ podwieszenia ponad 400 mm.

Wysoko$¢ podwieszenia w mm Zmniejszenie dla R, \, w dB
400 0
600 2
800 5
1000 6

Warstwa wetny mineralnej min. 50 mm grubosci, na catej powierzchni sufitu podwieszonego.

Composite
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D111 Systemy sufitowe Knauf z ptyt gipsowych

Konstrukcja drewniana

katy gtéwne, taty nosne / Podwieszenie bezposrednie

knaup

1/3 a

a
rozstaw wieszakow

(8rodkéw mocujacych)

—<

-

Maksymalne rozstawy
- z odpornoscig ogniowa od dotu
- bez odpornosci ogniowe;

Rozstaw osiowy

roztaw osiowy tfat nognych (50x30 mm)

wszystkie wymiary w mm

Rozstawy wieszakéw / Srodkow mocujacych

klasa obcigzen kN/m? (wg. strony 2)

tat gtéwnych

¢ do 0,15
500 1200
600 1150
700 1050
800 1050
900 1000
1000 950
1100 900
1200 900

1) Stosowac wieszaki o klasie nosnosci 0,40kN

do 0,30

950
900
850
800
800?

2) Nie obowigzuje dla rozstawu osiowego tat nosnych 800mm

b Rozstawy osiowe tat nosnych: zobacz strona 4
Przy wymaganiach przeciwpozarowych:
Rozstawy osiowe fat nosnych w zaleznosci od rodzaju oktadziny wg stron 5 - 7

Wskazowka
10

Composite

do050 "

800
750
700

katy gtéwne / taty noSne

mocowane bezposrednio

potaczenie wzdtuzne

mocowanie wieszakiem bezposrednim

|
|
i
Potaczenie doczotowe

Wkrety mocujace

Mocowanie taty nosnej 50x30 mm
do faty gtéwnej

Wkret Knauf TN 4,3x55

Mozliwe jest zréznicowanie rozstawéw konstrukcji sufitu (np. w przypadku innych przekrojow fat)
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Composite

Konstrukcja drewniana

D111 Systemy sufitowe Knauf z ptyt gipsowych I{Illlllf

Detale 1:5
kata gtéwna + tata nosna / wieszak bezposredni 0,4 kN Lata gtowna + tata nosna / wieszak bezposredni 0,4 kN
%/ v ////// o S //// ///////! s s ‘
W Wieszak bezposrednido
S S eSS, ) drewna wirazie potrzeby
- I odgig¢ lub obcig¢
e I Zamontowa¢ do taty za
é%% I pomocg wkretdw szybkiego
B T montazu TN 3,5x25
\ asma . & fata gtéwna
& ’ tasma tyta KNAUF
przekladkowa + fata nosna 50x30 (bxh) : przekfadkowa tgti no$na 50x30 (bxh)
masa szpachlowa o ‘
| otek metalowy-sufitowy zonl wkret szybkiego montazu TN 4,3x55

#—# ptyta Knauf #—*
ok. 150 mm ok. 100 mm

D111-A1 Potaczenie ze ciang D111-D2 Potaczenie ze $ciang

Lata gtéwna + fata nosna / mocowanie bezposrednie kata gtéwna + tata nosna / mocowanie bezposrednie

. . I
s/, S v

s S 7/, .
S S A S / // S // 7/
0 S S S S S s
s / s s S S)
! 7/, .’/ 7/, 7/ |
S S S A
|
|
F

Mocowanie tacznikami f

odpowiednimi dla danego -
2
|

materiafu budowlanego

— L1 \e 1

f *
‘ g i fata glowna
) tyta Knauf
masa Uniflott J ply 0/ \ ' . .
: pLytf Eapglo'w ? %%gn rr::m plyta nosna 50x3 papierowa tadma spoinowa
wkret szybkiego SZE10KOSC plyly . wkret szybkiego montazu
montazu TN 3,5x45 ) wkret szybkiego
fata nosna 50x30 montazu TN TN 4,3x55
D111-B1 Styk podtuzny D111-C1 Styk poprzeczny
kata gféwna + fata nodna / wieszak do konstrukcji
drewnianej 0,25 kN kata gtéwna + tata nosna / wieszak bezposredni 0,40 kN
, , . . [
%/////////////// /////////i
/////////// //////)
/////////////// ///////
= |
tata gtéwna 40x60 . | drut z oczkiem
(bxh) 1 \
L [
tata drewniana @ P wieszak do konstrukgji
LR | drewnianej, zamieni¢ strony ! T
30x50 ;
- j mocowania naroznik ochronnyj_’|
! (w razie piyta ognioochronna F/GKF
! koniecznosci) )
L 2x wkret TN 3,5x35 paski z piyty .
! ogniochronnej przykleic
! >25] b 25 jednostronnie za pomoca
[ )
i =20mm <20mm masy Fugenfuller Leicht
i lub Uniflott
f pasek z piyty ogniochronnej Szczelina dylatacyjna
: tacznik mocujacy odpowiedni dla danego materiatu, D111-C3 (ochrona przeciwpozarowa)
A B \ rozstaw < 625 mm
w przypadku wymogdw odpornosci ogniowej: plyte skleic

cafopowierzchniowo lub wykonaé tynk

30-50
<50mm >20mm

D111-D: Potaczenie ze Sciang szczelina pozorna
111-D8 (ochrona przeciwpozarowa)

1
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Konstrukcja metalowa

D112 Systemy sufitowe Knauf z ptyt gipsowych I””"’f

Profil gtéwny + profil nosny

1/3 a a ﬁ
rozstaw wieszakow
(8rodkéw mocujacych)

/ ok. 100 rozstaw osiowy profili no$nych

Maksymalne rozstawy Potacznie profil gtéwny / profil nosn
- z odpornoscig ogniowg od dotu 2 P g y’p y
- bez odpornosci ogniowej wszystkie wymiary w mm
Rozstaw osiowy Rozstawy wieszakow a kacznik kotwowy do CD 60x27
profili gtownych
tylko sufit pod
klasa obciazen kN/m? (zobacz strona 2) sufitem (R)E190 przy montazu zagig¢
¢ do 0,15 do 0,30 do050 " do065 "
500 1200 950 800 750
600 1150 900 750 700
700 1100 850 700% 650
800 1050 800 8002 i kacznik krzyzowy do CD 60x27
900 1000 800 - - przy montazu zagigé
1000 950 750 - -
1100 900 750 - - _
1200 900 - - - przed montazem =0

zagiaé Ny

1) Stosowac wieszaki o klasie nosnosci 0,40kN
2) Nie obowigzuje dla rozstawu osiowego profili nognych 800mm

b Rozstawy osiowe tat nosnych: zobacz strona 4
przy wymaganiach odpornosci:
rozstawy osiowe profili no$nych w zaleznosci od rodzaju oktadziny wg stron 5 - 7

Wskazowka Mozliwe jest zroznicowanie rozstawéw konstrukcji sufitu

12

Composite
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Composite

D112 Systemy sufitowe Knauf z ptyt gipsowych

Konstrukcja metalowa

Wieszak bezposredni

Profil gtéwny / profil nosny

/

/

e

Profil gtowny / profil nosny

|

Vs,

Vo
v s

I
Sy s S S
% SN OISR
v 3 S s
VoSS, s 9
S s 7 S s
ya i /] ya

I
7 i 7
s S
S,
/ S ,/
NS L

LTI HP5 - 6060006——-350060]

Podwieszone np. za pomoca wieszaka noniuszowego 0,40kN

Lo, . .,
WISV EY W AI LN
oSS S S
v 0SS

! s/ v/ v
7 - -

TQE?

\
[
\
|
|
\
Styk podtuzny |
, R ! ==y
A = R
‘Y////////// ///////‘A @ ‘ : :k: g :
i 0 i X ‘ T
: 2o o0 —_— Styk poprzeczny Styk podtuzny
i‘%% Inne mozliwosci podwieszania:
} i i\ ‘ + wieszak kotwowy z zapadka (0,25kN)  wieszak kotwowy uniwersalny - z drutem z oczkiem (0,25kN)
: ‘ + uchwyt noniuszowy (0,40kN) -z gorng czescig wieszaka
Styk poprzeczny noniuszowego (0,40kN)
Detale 1:5

L tasma przektadowa+ profil nogny CD 60x27
] masa szpachlowa , o
wieszak bezposredni
o zamocowaé do profilu
gtéwnego wkretem
LN 3.5x9mm

ok. 150 mm

D112-A2 Potaczenie ze $ciang

Profil gtdwny + profil nosny / wieszak bezposredni (0,40 kN)

profil gtéwny CD 60x27
tacznik krzyzowy lub kotwowy
tasma spoinowa

ptyta Knauf

Poprzeczny styk ptyt z wieszakiem

D2 bezposrednim

Profil gtéwny + profil nosny / wieszak bezposredni (0,40 kN)

v s D D s S
%/ S
7/, ¢

. ptyta Knauf
tacznik krzyzowylub

AN .
profil UD tacznik kotwowy
tadma przektadkowa+
masa szpachlowa
ok. 100 mm
D112-D2 Potaczenie ze $ciang

Profil gtéwny + profil nosny / wieszak bezposredni (0,40 kN)

wieszak bezposredni do CD 60x27

\
kofek metalow :
sufftowy wkret LN 3,5x9 i
‘ |
i — l
i 1A 7 ® ‘
profil gtéwny CD 60x27
profil nony CD 60x27 L ptyta Knauf
masa Uniflott

wkret szybkiego montazu TN

Podtuzny styk ptyt z wieszakiem

D112-B2 bezposrednim
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D112 Systemy sufitowe Knauf z ptyt gipsowych

Konstrukcja metalowa

Detale 1:5

ok. 150 mm C

rozstaw osiowy profili gtéwnych

!
I N

zatyczka do noniusza

dolna czg$¢ wieszaka

noniuszowego 0,40 kN

do CD 60x27

tacznik krzyzowy lub tacznik kotwowy do
CD 60x27

profil gtéwny CD 60x27

naroznik ochronny N
(w razie koniecznogci) — Profil nosny CD 60x27

profil UD 28x27 lub katownik 30x30

tacznik mocujacy odpowiedni do danego podtoza
rozstaw <500m m

Al

D112-A3 Potaczenie ze $ciang ze szczeling pozorng

knaup

1/3 a a

I\
| rozstaw osiowy wieszakéw

gorna czes$¢ wieszaka
noniuszowego

zatyczka do noniusza
dolna cze$¢ wieszaka

noniuszowego 0,40 kN
do CD 60x27

profil UD28x27 lub katownik 30x30

masa szpachlowa + tasma przektadkowa

| «—— W przypadku wymogdw odpornosci ogniowej; w strefie
/ potaczenia naklei¢ ptyte na catej powierzchni lub
/] wykonaé tynk.

100 mm

D112-D3

Potaczenie ze $ciang

Profil gtéwny + profil nosny / wieszak kotwowy z zapadka 0,25 kN

kotek metalowy

s 7S s
wieszak
kotwowy z
: ) ] zapadka
}Sgﬁggﬁzﬁzﬁyzowy e—— drutz oczkiem

\
|
i
|
\
|
{ kotwowy
|
[
|
|

I ®
. ) J L ptyta Knauf
papierowa tasma profil nogny CD 60x27
spoinowa
wkret TN
D112-C4 Styk poprzeczry

Profil gtéwny + profil nosny / uchwyt noniuszowy 0,40 kN

=S

|
|
! drut z oczkiem sufitowy
|
|
!
! wieszak
! kotwowy z tacznik krzyzowy !
! zapadka lub tacznik !
[ kotwowy !
| |
| i 1
‘ N ‘
ptyta Knauf — L L profil nogny CD 60x27
profil gtéwny CD 60x27 — wkret TN
D112-B4 Styk podtuzny
! sy PN ’ s s
//////////,/////%,/////// //////
v, s/, // s/, // / // s/, // N
i// S, // // S J
{ wieszak noniuszowy ___ g :
| ¢zgscgorna | kotek metalowy |
i 8 sufitowy i
[ =" ‘
! ! !
| I ‘
I uchwyt noniuszowy g/l | . N
‘ tacznik krzyzowy;
: do CD 60x27 lub tgcznik :
| kotwowy i
| |
; ]

L profil nogny CD 60x27
wkret TN

ptyta Knauf !
profil gtéwny CD 60x27 —

D112-B1 Styk podtuzny

14

Composite

uchwyt noniuszowy do CD 60x27

. . . . |
s v s S
S S S
o/ s/, v 2/, 2/,
v v v v
L7/ S s 7 ‘S ‘S I
) 2/, 2/ s/, 2/, /)
‘S ‘S 4 ‘S s S s
7 i i i i

i wieszak noniuszowy

‘ ) kotek metalowy
| cze$¢ gorma

—sufitowy

profil gtéwny CD 60x27

tacznik krzyzowy 3l zatyczka do

lub tgcznik noniusza

kotwowy
1 /0 1 & %
‘ ogo | |
i g o~ o — ‘
L |
‘ )il Wi ;
i \ \ i

L ptyta Knauf
profil nogny CD 60x27
— wkret TN

D112-C1 Styk poprzeczry
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Composite

Konstrukcja metalowa

D112 Systemy sufitowe Knauf z ptyt gipsowych I{Illlllf

Detale 1:5
e T TN T gérna czg$¢ wieszaka
- zatyczka do noniusza > noniuszowego

- dolna cze$¢ wieszaka > y .

noniuszowego 0,40kN i zatyczka do noniusza
M tacznik krzyzowy gérna czg$¢ wieszaka

lub tacznik kotwowy > noniuszowego 0,40kN

do CD 60x27 |

o W | profil gtéwny CD 60x27 ; o ol u! ‘

L i : D ] 2 O g ;

2 4 = :

\ I ] I ° N E X ° ]

tacznik kotwowy t 5 = | pyta F/GKF
plyta F/GKF profil nogny CD 60x27
pasek z ptyty F/GKF > ; : ;
L profil nogny CD 60x27 = papierowa tasma spoinowa
naroznik ochronny 23x15 lub masa i piyta z frezowaniem V
Jl==11 szpachlowa + tasma przekfadkowa il sx<SDE NS
42,5 mm

D112-A5 Przesuwne potaczenie ze $ciang (EI30) D112-D5 Przesuwne potgczenie ze $ciang (EI30)

Profil gtéwny + profil nosny / wieszak bezposredni 0,40 kN

|

W=

profil nogny CD 60x27‘

)i T | | .
i/ L wiészak bezposredni do CD 60x27 potaczy¢ z profilem
paski ptyt F/GKF sklei¢ jednostronnie mas gtéwnym wkretami LN 3,5x9 mm
Fugenfiiller Leicht lub masg Uniflott
naroznik ochronny FZS >5 5 plyta FIGKF

(w razie koniecznoci)
<0 <20 20

D112-C3 Szczelina dylatacyjna

A
|
| |
i ) kotek metalowy - |
| gérna czg$¢ wieszaka sufitowy i
i noniuszowego R i
: zatyczka do : —
noniusza 1
} dolna czes¢ o acznik krzyzowy |u¢ —ﬁ— . i :
| . wieszaka tacznik kotwowy ‘ L blacha odprowadzajaca
| noniuszowego i — uziemienie
} | plyta ekranujgca LaVita 12,5mm
j | wkret TN
[ i ]
ji
| 2] ? "\ blacha uziemniajaca
i ‘ " trona przewodzaca
piyta Knauf _| L fil N0 s
L profil no$ny CD 60x27 | . .
orofil glowny CD 60x27 — | 1] |l |le——ptyta ekranujgca LaVita
D112-B3 Styk podtuzny Ptyta ekranujaca LaVlta  Zobacz zeszyt techniczny K736

15
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D113 Systemy sufitowe Knauf z ptyt gipsowych

Konstrukcja metalowa jednopoziomowa

Profil gtéwny + profil no$ny na jednym pozimie

1
a

rozstaw wieszakéw
grodkow mocujacych)

@

a

_rozstaw wieszakéw
(érodkow mocujacych)

Y.

Z

2 f
A7 N NS F oA
o2\ 7 \ i 2 S a7 2\ 2=
i - /
T
ok. 100 mm . .
rozstaw osiowy profili nognych

kaczenie profili na jednym poziomie

kacznik jednopoziomowy do CD 60x27

Ochrona przeciwpozarowa od géry
(przestrzen miedzystropowa) skrzydetka

kacznik uniwersalny do CD 60x27

odgig¢ i skrecic z profilem nony
wkretem LN 3,5x9 mm

Maksymalne rozstawy konstrukcji
*z odpornoscig ogniowg

Rozstaw osiowy
profili gtéwnych

*bez odpornosci ogniowej

Rozstawy wieszakow a

klasa obcigzen kN/m? (zobacz strona 2)

C do 0,15

1100

1250

do 0,30

650 -

- 650

1) Stosowaé wieszaki o klasie nosnosci 0,40kN

linia dodatkowego zagiecia
- dostarczane bez zagie¢
- przy montazu dokfadnie dopasowaé

do0,50

wszystkie wymiary w mm

rozstawy
osiowe profili
nosnych

b
grubosc¢ ptyty

500 12,5
500 2x12.5
25+18
400
18+15

Przy wymaganiach odpornosci ogniowej: rozstawy profili noénych badz rodzaj oktadziny wg. strony 5-7

Wskazowka
16

Moz liwe jest zréznicowanie rozstawdw konstrukcji sufitu

rozstaw osiowy profili gtéwnych

kacznik uniwersalny

podwieszanie za pomocg gornej czesci wieszaka
noniuszowego przy wymaganiach przeciwpozarowych
skrecic z profilem CD

Rozstawy Rozstawy wieszakow Rozstaw osiowy
osiowe podwieszenie moniuszowe  Profili nonych
profili «dolna cz. wieszaka 0,40kN
gtéwnych «facznik uniwer. 40kN
C a b
1250 650 500

tacznik jednopoziomowy: skrzydetka odgigé i przykreci¢
wkretami do profilu nosnego

- dolna czg$¢ wieszaka noniuszowego: szkrzydetka
przykrecic do profilu gléwnego wkretami LN 3,5x9 mm

- zastosowa¢ mocowanie dopulszczone ze wzgledéw
odporno$ci ogniowej

Composite
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Konstrukcja metalowa

D113 Systemy sufitowe Knauf z ptyt gipsowych I{’”mf

Wieszak bezpos$redni

Profil gtéwny / profil no$ny na jednym poziomie

| |
I S s SRS s SIS s ’
S, S S S SA
s v v v
s/, s s/, /
S GRS IIRIE
v 7/ s 7/ s 7/ /]

Podwieszone np. za pomoca wieszaka noniuszowego 0,40kN

Profil gtéwny / profil nosny na jednym poziomie

LT =7 et ﬁ = gy
: i i
; )i il :
Styk poprzeczny

Styk poprzeczn

Detale 1:5

7.

y

| | B Ww :
1 Styk podtuzny Styk poprzeczny
1 inne mozliwosci podwieszenia wieszak kotwowy wieszak kombinowany:

z zapadka 0,25kN tacznik uniwersalny jako podwieszenie - z drutem z oczkiem 0,25kN
z gorng czescig wieszaka noniuszowego 0,40kN - z gérng czescig wieszaka noniuszowego 0,40kN

I

do o

si profilu gféwnego<1220 mm
profil nosny CD 60x27,

/ dhugosé 1190 mm

9 \

3
23
hif

ZALL

D113-A3

;\{

ptyta Knauf

naroznik ochronny 23x15 (w razie koniecznosci)

tacznik mocujacy odpowiedni do danego podtoza,
rozstaw <500mm

Potaczenie ze $ciang ze szczeling pozorna

ptyta Knauf

profil gtéwny CD 60x27

|
profil nosny CD 60x27,

tacznik jednopoziomowy

masa Uniflott do CD 60x27
wkret TN

D113-B2

wkret TN
Styk podtuzny

Wieszak kotwowy z zapadka 0,25 kN

7

tacznik jednopoziomowy

profil UD 28x27 do CD 60x27
/ ‘

— o
i 3 ‘
{

O
%go
>

L J ® ]

x

oV o

i
8 X profil gtéwny CD 60x27

masa szpachlowa + tasma przektadkowa

- 4

[

ZEn

w przypadku wymogow odpornosci ogniowej: w
strefie potaczenia naklei¢ ptyte na catej powierzchni
lub wykona¢ tynk

ok. 100 mm

D113-D1 Potaczenie ze $ciang Styk poprzeczny

Wieszak bezposredni 0,40 kN

kotek ;/ ////// ////// ///// /////////;
metalowy - — // 7, g 7 /// g 7 /// i 7 /// i //)
sufitowy | L RS SRS ISP )

\ \

| Uo U IE=SC_== ? % o |

1 R —— ‘

: X !
wieszak . . tacznik jednopoziomowy
bezposredni dt. 125 profil gtowny do CD 60x27
mm do CD 60x27 CD 60x27
ramiona zaleznie od wkret profil nogny CD 60x27
potrzeby zagia¢ lub LN 3.5x9 mm
obcigé ' ta$ma spoinowa

D113-C2 Styk poprzeczny

s/, s/, S S s
L//// ey ///// /////i
[ \
! kotek :
: metalowy - drut z oczkiem |
\ sufitowy ‘ T . |
\ [ = |
‘ pasek ptyty F/GKFprzyklei¢ profil gtéwny CD 60x27
i Jednostronnie masa Fugenfuller
N« Leicht lub Uniflot facznik uniwersalny
w . >25 [>25 |>25 CD 60x27
[ 8 2 : naroznik ochronny
} JU AN i (w razie koniecznosci) <D0 <20 20 CD 60x27 ciagty

masa Unifoti— —profil giéwny CD 60127 plyta FIGKF
Podtuz k . .
D113-B1 p;;’(:yuzny sty D113-C4 Szczelina dylatacyjna

17

Composite
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Sufit pod sufitem

D112/D116 Systemy sufitowe Knauf z ptyt gipsowych I””mf

Sufit widoczny pod sufitem z odpornos$cia ogniowa

Sufit z odpornoscia ogniowa 1 s a — &
Sufit systemowy D112, D116 r“;fﬁtww"iggiii‘;"’w

(R)EI30-(R)EI90 - tylko od dotu

2 Sufit widoczny < 0,15 kN

<+« b T b —» np. sufit akustyczny Knauf D127
rozstaw osiowy profili nosnych

Rozstawy osiowe sufitu z odpornoscig ogniowg 1 Maksymalne rozstawy osiowe sufitu widocznego 2 wymiary w mm
Rostawy osiowe Rozstawy podwieszen *) a  Rozstawy osiowe |
Przy konstrukji sufitu z odpornoscia ogniowg nalezy uwzgledni¢ CATIE ARG el
obcigzenie dodatkowe zawieszonego sufitu (sufit widoczny C
<0,1 5kN/m2) do 0.15
Rozstawy konstrukcji wynikaja z opcji odpowiedniego systemu 800 800 *)
sufitowego po uwzglednieniu cigzaru dodatkowego. max. 333,5
1000 400/500
1200 400/500

*) Mocowac do profilu no$nego sufitu z odpornoscig ogniowa . .

**) - przy rozstawie osiowym profili noSnych 400mm ésuﬂt z odpornoscig ogniowg) zamocowac

na zmiane do co drugiego profilu no$nego sufitu z odpornoscig ogniowg .

- przy rozstawie osiowym profili nosnych 500mm (sufit z odpornoscig ogniowa) zamocowa¢ do
Datale 1:5 kazdego profilu nonego sufitu z odpornoscig ogniowg

[ gorna czes$¢ wieszaka
c noniuszowego
profil gtéwny CD 60x27 —

1. Poziom sufitu
profil no§ny CD 60x27 — 1

| zatyczka do noniusza

uchwyt noniuszowy do CD 60x27 . . .
ptyta Knauf F/GKF — Sufit z odpornoscia ogniowa
‘ . D112, D116
! \\ (O = OW 1 |
! \\ o (o] ° [ ‘
: i : 2. Poziom sufitu 2
I 1
; . ; Sufit widoczny <0,15kN/m2
i | | i
! 1 I o
I ﬁ ;
1 ‘L ! Alternatywne podwieszenie:
wkret uniwersalny FN — wieszak bezposredni ptyta Knauf ;‘ 'i
do CD 60x27 Klips do montazu
bezposredniego G
D112D112  Sufit pod sufitem z0bacz sirona 3 G=Ete—
LTI
Wskazéwka  Profile gtowne sufitu widocznego uktadac poprzecznie do profilu no$nego sufitu z odpormoscig ogniowa
- na punkt podwieszenia sufitu widocznego maksymaline obcigzenie 100N
18  Wskazowki z innych zeszytow technicznych D12 Systemy sufitéw akustycznych

Composite
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Sufit pod sufitem

D112/D116 Systemy sufitowe Knauf z ptyt gipsowych I{’”mf

Detale 1:5
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‘ masa Uniflott - profil nosny QD 60x27' '
profil glowny CD 60x27 — — plyta Knauf F/IGKF 12,5 mm — Klips do montazu bezpo$redniego
profil nosny CD 60x27 — — wkret TN
ptyta perforowana Knauf
wkret TN
D124-B2-P Styk podtuzny D124-C1-P Styk poprzeczny
| ok. 150 mm | rozstaw osiowy profili gtownych -1000-
o - ~ (1. poziom konstrukcji)
— profil gtowny CD 60x27 7/ — dolna cze$¢ wieszaka
tacznik krzyzowy . noniuszowego
lub kotwqu . tacznik krzyzowy lub kotwowy
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