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Wprowadzenie i objasnienia

Balkony i tarasy -
walor architekto-
niczny

Fachowe
wykonawstwo

Najwazniejsze
kryteria

Stosowane materia-
ty musza spetniaé
wymogi instrukcji

Balkony i tarasy - duze czy mate, w domu wielorodzinnym czy w ekskluzywnej willi otoczonej
zielenig - cieszg sie duzg popularnoscia. Bardziej niz jakiekolwiek inne pomieszczenie domu
podnoszg one komfort mieszkania i co za tym idzie warto$¢ uzytkowg domu. Balkony stanowig
walor architektoniczny elewaciji, tarasy za$ - ozdobione roslinami i tadnymi meblami ogrodowy-
mi - dekorujg caty dom. Wskutek swojego wyeksponowanego potozenia sg one jednak najsilniej
narazone na agresywne czynniki atmosferyczne oraz na znaczne roéznice temperatury

Dlatego dla zapewnienia niezawodnosci uzytkowej konieczne jest zaprojektowanie balkonow

i taraséw zgodne z ich przeznaczeniem, a takze fachowe wykonanie robét przy ich budowie lub
naprawie.

Baze stanowi ptyta nosna lub wspornikowa, ktéra powinna mie¢ spadek co najmniej 1,5 % w kie-
runku odptywu obrzeznego, zbiornika na wode lub studzienki chtonnej, aby unikng¢ szkéd spo-
wodowanych przez stojgca wode. Nastepujgca potem warstwa uszczelniajaca chroni podtoze
przed wilgocia. Wazne jest rowniez doktadne uszczelnienie wzgledem sgsiednich elementow
budowlanych, gdyz wnikajgca woda wyrzadza powazne szkody gtéwnie tam, gdzie styka-

ja sie ze sobg rézne materiaty, np. blacha metalowa i jastrych na obrzezu balkonu. Z powodu

ich réznej rozszerzalnosci przy ekstremalnych zmianach temperatury powstaja silne napreze-
nia. Najczestsze skutki to odspojenia, rysy i spekane ptytki. W projektowaniu nalezy rowniez
uwzglednic¢, ze elementy wbudowane otoczone oktadzing - np. punkty mocowania balustrady,
rynny, donice kwiatowe lub stupy - trzeba zintegrowac z catg konstrukcja. Przy ostatniej war-
stwie, warstwie uzytkowej z ptyt ceramicznych badz ptyt z obrobionego kamienia naturalnego,
istotne jest uktadanie bez pustek powietrznych dla uniknigcia gromadzenia sie wody pod ptytami.
Staranne spoinowanie odpowiednig zaprawg do spoinowania zmniejsza wnikanie wody pod war-
stwe uzytkowa.

Aby zapewni¢ funkcjonalnie niezawodne uktadanie oktadzin, stosowane materiaty muszg spet-
nia¢ wymogi lll klasy obcigzenia wilgocig okreslonej w instrukc;ji ,Hinweise fiir die Ausfiihrung
von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidung und Belagen aus Fliesen und Platten fiir den Innen
und AuBenbereich” (,Wskazéwki dotyczgce wykonywania uszczelnien w powigzaniu z oktadzina-
mi z ptytek i ptyt we wnetrzach i na zewnatrz”) Centralnego Zrzeszenia Niemieckiego Przemystu
Budowlanego w Bonn, wydanie 08/2000.




Mechaniczne, fizyczne lub chemicz-
ne oddziatywania powodujg, czesto
w potaczeniu z btedami uzycia, szko-
dy w betonowych lub jastrychowych
powierzchniach balkonow i tarasow.
Obrazy szkdd siegajg od niedosta-
tecznej wytrzymatosci powierzchni
poprzez miejsca zuzycia, miejsca gtu-
che i raki zwirowe po miejsca korozji,
odspojenia i korodujace prety zbro-
jeniowe w réznych stopniach uszko-
dzenia.

Pewna i trwata naprawa betonowych
elementéw budowlanych wymaga
rzetelnego zdiagnozowania szkody
(przyczyny, stopnia i zakresu szko-
dy) odpowiednimi metodami badaw-
czymi. Na podstawie oceny wynikéw
oraz lokalnych warunkéw mozna
okresli¢ rodzaj i zakres zabiegow dla

przygotowania podtoza.

Wykwity krzemianéw metali alkalicznych
na ceramicznej oktadzinie tarasowej

Korozja chlorkowa na wsporniku zelbetowym

Analiza szkdod

Wykwity krzemia-
now metali alka-
licznych

Reakcja
alkaliczna

Korozja
chlorkowa

Karbonatyzacja

Naprezenia

Uszkodzone
spoiny

Uszkodzone
zakotwienia,
stupki balustrady

Przez uszkodzone uszczelnienie woda moze dostawac sie
do konstrukcji podbudowy i powodowaé¢ zawilgocenie ele-
mentu budowlanego. Na mrozie woda zamienia sie w 16d

i przez to zwieksza swa objeto$¢. Skutkiem sg odspo-
jenia i warstwy gtuche. Przy ogrzaniu oktadziny przez
nastonecznienie wilgo¢ w porach elementu budowlanego
odparowuje i powoduje wykwity krzemianéw metali alka-
licznych.

Zwigzki kwasu krzemowego zawarte w kruszywach

z regionu wybrzeza (instrukcja Niemieckiej Komisji d/s
Zelbetu, DafStb) poprzez zwiekszenie objetoéci powoduja
rozluznienie w betonie lub strukturze jastrychu. Skutkiem
sg naloty kamienia i odspojenia.

Whikanie roztwordéw soli do zwalczania gotoledzi, takich
jak chlorek sodowy, prowadzi do korozji wzerowej na zbro-
jeniu. W zaawansowanym stadium moze to prowadzi¢ do
naruszenia statecznosci.

Zbyt mata otulina betonu ewent. jastrychu powoduje, przy
karbonatyzacji betonu, do utraty aktywnej ochrony zbroje-
nia. Skutkiem jest korozja i odspojenia.

Beton moze juz w pierwszych dniach po betonowa-

niu peka¢ wskutek naprezen wymuszonych, pézniej zas
wskutek przecigzenia, braku szczelin dylatacyjnych lub
braku zbrojenia dodatkowego. Niebezpieczne napreze-
nia powstajg réwniez tam, gdzie stykajg sie ze sobg rézne
materiaty, np. blachy metalowe i jastrych na obrzezu bal-
konu. Przy ekstremalnych zmianach temperatury powsta-
ja z powodu ich réznej rozszerzalnosci silne naprezenia,
ktoére z kolei powodujg odspojenia i rysy. Zarysowanie
nastepuje wtedy, gdy przekroczona zostaje wytrzymato$¢
betonu na rozcigganie. Aby chroni¢ substancje budowla-
na, rysy trzeba zamknaé¢ wytrzymatosciowo wzglednie cis-
nieniowo.

Przez uszkodzone spoiny woda moze dostawac sie do
poréw materiatu budowlanego. Przy temperaturach minu-
sowych woda zamienia sie w 16d, zwiekszajac przez to
swg objetos¢. Skutkiem sg odspojenia.

Zamocowanie balustrady od géry w zelbetowej ptycie
wspornikowej moze wskutek korozji / zarysowania pro-
wadzi¢ do szkdd. Dlatego przy projektowaniu i przy poz-
niejszym wbudowywaniu trzeba uwzgledniac¢ fakt, ze
balustrady balkonéw nalezy zawsze mocowac¢ do zelbeto-
wej ptyty wspornikowej od dotu (np. za pomocg dybli na
bazie zywicy reakcyjnej).



Metody badawcze do diagnozowania szkod

Kryterium
badania

Korozja zbrojenia

Miejsca gtuche

Otulina betonu

Gtebokosé
karbonatyzacji

Rysa

Powiarzchniowa
wytrzymatos$é na
rozcigganie
Podsigkajgca
wilgoé

Zanieczyszczenie
powierzchni olejem
i ttuszczem

Metoda badawcza

Wzrokowa ocena rys wtoskowa-
tych, odspojen, korodujacej stali,
smug korozyjnych.

Opukac mtotkiem, metalowym
pretem. Gtuchy odgtos wskazu-
je na gtuche miejsca pod jastry-
chem.

Odstonic¢ i zmierzy¢ miernikiem
elektromagnetycznym.

Spryskac rdzen wiertniczy lub
przetom fenoloftaleing lub tymo-
loftaleing. Przebarwienie oznacza,
ze wartos¢ pH > 9, natomiast brak
przebarwienia oznacza, ze beton
jest skarbonatyzowany.
Powierzchnie spryskac¢ woda i zo-
stawi¢ do wyschniecia, zazna-
czy¢ ryse. Rozwartosc¢ i dlugosé
rysy zmierzyc¢ linijkg do rys i lupa
dorys.

Wykona¢ probe odrywania przy-
rzgdem do badania wytrzymatosci
na odrywanie.

Nakleic¢ folie paroszczelne. Skrop-
lona para wodna na spodzie folii
sygnalizuje podsigkanie wilgoci.
Proba zwilzenia woda. Przy oleju

i ttuszczu woda perfli sie.

Sposob
postepowania

Piaskowanie

Skué

Sku¢, zastosowac
strumien wody pod
bardzo wysokim
cisnieniem.

Rysy poszerzy¢
i zamkna¢ cisnie-
niowo.

Olejowe zanie-
czyszczenia do

2 cm gteboko-

$ci wywabié przez
naniesienie prepa-
ratu PCI Entdler,
wzglednie usu-
na¢ stare powto-
ki malarskie przez
frezowanie (dal-
sza obrébka przez
Srutowanie srutem
stalowym), zasto-
sowac strumien
wody pod bardzo
wysokim cisnie-
niem.

Do stwierdzenia réznych przyczyn
szkdd oraz aktualnego stanu beto-
nu konieczne sg rozmaite metody
badawcze.

Przeglad pokazuje rozmaite niepra-
widtowosci, a takze przyczyny szko-
dy, metody ich sprawdzania oraz
ocene wynikéw kontroli.

Piaskowanie



Naprawa betonowych elementéw budowlanych

Trwato$¢ napraw betonu zalezy
przede wszystkim od wtasciwosci
powierzchni betonowych oraz od sys-
temu naprawczego. Przed naprawg
nalezy usung¢ zmurszate i luzne cze-
$ci oraz oczyscic¢ podtoze.

W celu stworzenia nosnego podtoza
mozna przygotowac podtoze nastepu-
jacymi metodami: przez piaskowanie,
hydromonitoring lub mechanicznie.

Mineralne zabezpieczenie antykorozyjne PCl Legaran® RP zgodne z ZTV-ING tworzy trwatg ochrone
przez wzmagajacym korozje oddziatywaniem soli do zwalczania gotoledzi oraz skarbonatyzowane-
go betonu.

Odrdzewianie Uszkodzone miejsca nalezy odrdzewi¢ np. przez piasko-

i ochrona skoro- wanie. Bezposrednio po odrdzewieniu nalezy nanies¢

dowanych pretow kryjaco i do nasycenia powtoke antykorozyjng PCI

zbrojeniowych Legaran® RP. Nanoszenie powtoki antykorozyjnej nalezy
po wyschnieciu powtorzyc.

Wytrzymatoscio- Rysy bliskie powierzchni nalezy (np. szlifierka katowa) roz-

we zamykanie rys szerzyC do ok. 5 mm i oczysci¢. Czyszczenie powierzchni
rys oraz wywierconych otworéw z pytu i brudu wykonu-

Wytrzymato$ciowe zamykanie rys przez zalanie
preparatem PCI Apogel® F

je sie przez odsysanie.
Przez zalanie lub nasycenie preparatem PCI Apogel® F
mozna zamknac¢ rysy wytrzymatosciowo.
Rysy w catym przekroju nalezy zamkna¢ cisnieniowo za
pomocg PCl Apogel® F metodg wysoko- lub niskoci$nie-
niowa.
Naprawianie usz- Mostek sczepny PCl Pecihaft® wzglednie PCI Repahaft®
kodzen wielkopo- trzeba intensywnie wprowadzi¢ szczotkg w przygotowa-
wierzchniowych ne podtoze. Nastepnie nanies¢ zamiennik betonu PCI
Peciment® 50 wzglednie gotowa zaprawe do jastrychu
szybkosprawnego PCI Novoment® M1/M3 w odpowied-
niej grubosci warstwy ,$wiezo na $wiezo” na mostek
sczepny i sciggnaé.
Przy wysokim stopniu uszkodzenia jastrych musi zosta¢
usuniety i wbudowany na nowo. Przy ograniczonych miej-
scach uszkodzenh nalezy przez opukiwanie zlokalizowac
miejsca gtuche i zaznaczy¢ je.



Dosztukowywanie odtupanej krawedzi tarasu
za pomoca PCI Repafix®
- - _‘\l
- 5"
3

Naprawa gtu-
chych jastrychéw

Reprofilacja odtu-
panych krawedzi
oraz matopo-
wierzchnio-

wych uszkodzen
wzglednie mniej-
szych nieréwno-
Sci

Naprawianie
betonowych balu-
strad oraz ptyt
wspornikowych

Miejscowo gtuche fragmenty jastrychu nalezy sku¢ i po

naniesieniu mostka sczepnego PCI Pecihaft® wzglednie
PCIl Repahaft® naprawi¢ za pomocag PCl Peciment® 50
wzglednie gotowej zaprawy do jastrychu szybkospraw-
nego PCIl Novoment® M1/MS3 plus. Alternatywnie do
powyzszego sposobu miejsca gtuche mozna przytwier-
dzi¢ cisnieniowo. W tym celu nalezy wywierci¢ otwory,
odessac pyti brud i w odstepach ok. 50 cm rozmiescic
iniektory wiercone. Zamykanie cisnieniowe wykonuje sie
poprzez iniektory wiercone za pomocg PCl Apogel® F.
Po stwardnieniu wywiercone otwory nalezy zaszpachlo-
wac przy pomocy PCI Polyfix® 5 Min. lub PCI Repafix®.
Odtupane krawedzie dosztukowuje sie wzglednie reprofi-
luje za pomoca PCI Repafix®.

Uszkodzenia i zagtebienia do 20 mm nalezy zaszpachlo-
wac przy pomocy PCI Polycret® 20. Nastepnie licowe
powierzchnie betonowe zaszpachlowa¢ wygtadzajgco za
pomocg PCI Polycret® 5 (grubos$¢ warstwy do 5 mm).
Jesli ma zosta¢ uzyskana jednolita struktura powierzchni,
to naprawiang powierzchnie trzeba catopowierzchniowo
zaszpachlowa¢ wygtadzajaco za pomoca PCI Polycret® 5.
Na betonowych balustradach i na spodzie ptyt wsporni-
kowych mniejsze nieréwnosci i jamy skurczowe mozna
zaszpachlowaé wygtadzajgco za pomocg PCl Polycret® 5
(grubosc¢ warstwy do 5 mm).

Na betonowych balustradach i ptytach wspornikowych
uszkodzenia o grubosci od 5 do 50 mm nalezy po nanie-
sieniu mostka sczepnego PCI Pecihaft® naprawi¢ ,$wie-
z0 na $wiezo” za pomoca PCIl Peciment® 50. Nastepnie
nastepuje szpachlowanie wygtadzajgce przy pomocy PCI
Peciment® 5.

Jesli element budowlany posia-

da wytomy, to nalezy je skuc¢ przed
naprawg. Nalezy przy tym pamie-
ta¢, aby strefy obrzezne skuwac pod
katem ok. 60° wzgledem poziomu.

Betonowg szpachlg PCI Peciment® 5 szpachlu-
je sie na gtadko nieréwnosci, raki zwirowe i jamy
skurczowe na powierzchniach betonowych
w grubosciach warstwy od 1 mm do 5 mm.




Dla unikniecia niekontrolowanego
tworzenia sie rys, zwtaszcza wsku-
tek termicznych zmian dtugosci, nie-
odzowne jest wtasciwe rozmieszczenie
i zwymiarowanie, a takze wykonanie
szczelin dylatacyjnych w zelbetowym
budownictwie ladowym nadziemnym

i podziemnym oraz wodnym. Materiaty
uszczelniajgce do spoinowania dobie-
ra sie z uwzglednieniem konkretne-

go obcigzenia. Jest ono rezultatem

w szczegoblnosci oddziatywan che-
micznych wzglednie mechanicznych,
zwtaszcza przy spoinach podtogo-
wych i wystepujacych ruchach sciska-
jacych i rozszerzajgcych.

Powierzchnia betonowa wyszpachlowana
wygtadzajaco za pomocg PCI Polycret® 5

Zamykanie spoiny taczacej i szczeliny dylatacyjnej za pomoca PCI Elritan® 100

Odnawianie
elastycznych
spoin fgczacych
i szczelin dylata-
cyjnych

Naprawa
uszkodzen

w otoczeniu
zakotwionych
od gory punk-
tow osadzenia
balustrad

Naprawa stup-
kéw balustrady
i uszkodzonych
zakotwien

Naprawa rys
tynkowych

Uszkodzone materiaty uszczelniajgce do spoinowania (ode-
rwania od bocznych $cianek spoiny, rysy karbowe) nalezy
usunag, a scianki boczne spoin oczyscié.

Odtupane krawedzie spoiny mozna dosztukowac¢ za pomo-
cg PCI Repafix® lub PCI Aposan®. Brzegi spoiny oklei¢
tasma klejgca w celu ochrony przed zabrudzeniami.

Po zagruntowaniu preparatem PCI Elastoprimer® 135
nalezy wtozy¢ wstepny profil wypetniajgcy DIN-Polyband,

a nastepnie zaspoinowac przy pomocy PCI Elritan® 100.
Uszkodzone miejsca usung¢ az do zdrowego rdzenia beto-
nowego. Odstoniete skorodowane zakotwienia balustrad
odrdzewi¢ i dwukrotnie nanies¢ powtoke antykorozyjng PCI
Legaran® RP. Bardzo silnie zardzewiate i juz nienosne zako-
twienia balustrad odnowi¢. Przygotowany otwér dla zako-
twienia balustrady zala¢ do niezbednej wysokosci zaleznie
od dalszego uktadu warstw zaprawg PCI Verguss-Fix lub
zamontowac¢ zakotwienie przy pomocy PCl Repaplan®.
Przy uszczelnianiu objg¢ uszczelnieniem réwniez punkty
osadzenia balustrady.

Potaczenia miedzy zamocowaniami wzglednie punktami
osadzenia balustrady a sasiednig powierzchnig koniecznie
zamkng¢ elastycznie. Odpowiednimi materiatami uszczel-
niajgcymi do spoinowania sg PCI Silcoferm® S (samoprzy-
czepny) lub PCI Elritan® 100 po uprzednim zagruntowaniu
preparatem PCI Elastoprimer® 135.

Rysy tynkowe mozna w prosty sposéb zamkna¢ przy
pomocy akrylowego kitu uszczelniajgcego PCl Adaptol ®,

a nastepnie zamalowac¢ lub zatynkowac.



Wbudowanie

spadkowej war-
stwy wyréwnaw-
czej / jastrychu
spadkowego

Wbudowanie
jastrychu zwigza-
nego na istnieja-
cym spadku

Wbudowanie

jastrychu na war-
stwie rozdzielaja-
cej lub izolacyjnej

tozem

Przygotowane podtoze wstepnie zwilzy¢ tak, zeby byto
matowo-wilgotne, nanie$¢ szczotkg mostek sczepny PCI
Pecihaft® wzglednie PCI Repahaft®. PCl Peciment® 50
wzglednie PCl Novoment® M1/M3 plus natychmiast
nanies¢ ,Swiezo na Swiezo”, zagescic i zatrze¢ wedtug
spadku. Niezbedna minimalna grubos$¢ warstwy: PCI
Peciment® 50: 10 mm, PCI Novoment® M1/M3 plus:

20 mm. Osiggalna maksymalna grubos¢ warstwy: PCI
Peciment® 50: 50 mm, PCI Novoment® M1/MS3 plus:

80 mm.

Przy istniejgcym spadku mostek sczepny PCI Pecihaft®
nalezy nanies¢ szczotka na przygotowanym podto-

zu po wstepnym zwilzeniu. Potem natychmiast nanies¢
PCI Peciment® 50 ,,$wiezo na Swiezo” w rdwnomier-

nej grubosci warstwy od 10 mm do maks. 50 mm, zage-
$cié i zatrzeé. Swiezy jastrych zwigzany z podtozem PCI
Peciment® nalezy przez co najmniej 1 dzien chroni¢ przed
wysychaniem, np. przez nakrycie folig polietylenowa!
Alternatywny sposdb stanowi gotowa zaprawa do jastry-
chu szybkosprawnego PCI Novoment® M1/M3 plus: po
przygotowaniu podtoza na podtoze wstepnie zwilzone do
stanu matowo-wilgotnego nanosi sie szczotkg mostek
sczepny PCI Repahaft®. Potem nastepuje wbudowa-

nie gotowej zaprawy do jastrychu szybkosprawnego PCI
Novoment® M1/M3 plus - ,$wiezo na $wiezo” w rowno-
miernej grubosci warstwy od 20 mm. Przy nanoszeniu,
zageszczaniu i zacieraniu nalezy zachowac spadek. Czas
schniecia $wiezego jastrychu PCI Novoment® M1 wyno-
si zaleznie od warunkéw klimatycznych 24 godzin, a PCI
Novoment M3 plus do 72 godzin.

Przed wbudowaniem jastrychu na warstwie rozdzielajacej
lub izolacyjnej nalezy sprawdzi¢, czy warstwa no$na pod-
toza wykazuje wystarczajgcy spadek. Jesli warunek ten
jest spetniony, to mozna wykona¢ jastrych za pomoca PCI
Novoment® M1/M3 plus. W réwnomiernej grubosci war-
stwy min. 40 mm zaprawe z zachowaniem spadku nalezy
fachowo nanies$¢ na folie rozdzielajaca, zagescic i zatrzeé.
Nalezy uwzgledni¢ konstrukcyjne szczeliny dylatacyjne
przy okreslaniu spoin ograniczajgcych pola w oktadzinach
ceramicznych i oktadzinach z obrobionego kamienia natu-
ralnego.

Gotowa zaprawa do jastrychu szybkosprawnego PCI Novoment®
M1/M3 plus do wykonywania jastrychu spadkowego zwigzanego z pod-

Wbudowanie spadko-
wej warstwy wyrow-
nawczej | jastrychu

Podtogi taraséw i balkonéw muszg
wykazywac spadek co najmniej

1,5 % w kierunku odptywu obrzezne-
go, zbiornika na wode lub studzien-
ki chtonnej. W ten sposdb unika sie
szkoéd spowodowanych przez sto-
jaca wode. Przy niewystarczajgcym
spadku nalezy wbudowac¢ spadko-
wa warstwe wyrownawczg wzglednie
jastrych spadkowy zwigzany z pod-
tozem bezposrednio na betonowym
podtozu.

W przypadku remontu trzeba usu-
na¢ stare powtoki malarskie, powtoki
wypetniajgce i jastrychy tgcznie z izo-
lacjg i/lub uszczelnieniem, i naprawié¢
podtoze.

Szczeliny konstrukcyjne budow-

li za pomocg profili kgtowych nalezy
precyzyjnie przeja¢ z podtoza az do
wierzchniej oktadziny.



Konstrukcja balkonu z uszczelnieniem pod
oktadzing ceramiczng na jastrychu spadko-
wym zwigzanym z podiozem

N

Szczegot: Odptyw podtogowy (system ,rura w rurze”)

1 Ptyta zelbetowa
2 Obrzezny pasek izolacyjny
3 Mostek sczepny PCl Repahaft®
4 Jastrych spadkowy zwigzany z podtozem:
gotowa zaprawa do jastrychu szybkosprawnego
PCl Novoment® M1/M3 plus
5 Tasma uszczelniajgca PCIl Pecitape 120
6 Uszczelnienie: elastyczna zawiesina uszczelniajgca
PCI Seccoral® 1K/2K
7 Klej do ptytek PCI Nanoflott® / PCl Rapidflott®
8 Manszeta uszczelniajgca PCI Pecitape 35x35
9 Ptytka
10 Uelastyczniona zaprawa do spoinowania PCI Flexfug
11 Silikon uszczelniajacy PCI Silcoferm® S/ PCI
Silcofug® E



Im mniej wody dostanie sie do konstrukcji, tym trwalszy i sprawniejszy funkcjonalnie pozostaje ele-
ment budowlany. Kompletny system uszczelniajacy PCI Seccoral® skutecznie chroni konstrukcije
podbudowy zgodnie z ogdlnie uznanymi regutami techniki.

Uszczelnianie
posadzek
betonowych

i jastrychow

Uszczelnianie
mochno zwig-
zanych

z podfozem
oktadzin cera-
micznych

lub okfadzin

z obrobione-
go kamienia
naturalnego

Uszczelnianie
punktéw osa-
dzenia balu-
strad

Przy silnie chtonnych lub osypujacych sie jastrychach koniecz-
ne jest gruntowanie za pomocg PCIl Gisogrund® wzgled-

nie PCI Gisogrund Rapid. Nastepnie mozna nanies¢ fachowo
w dwéch czynnosciach roboczych zabezpieczajgcg zawiesi-
ne uszczelniajgcg PCl Seccoral® 1K lub PCI Seccoral® 2K.
Przy potaczeniach $ciana/podtoga po pierwszej czynno-

$ci roboczej w $wiezo naniesiony PCl Seccoral® 1K wzgled-
nie PCl Seccoral® 2K wkleja sie tasme uszczelniajacg PCI
Pecitape 120, a w drugiej czynnosci roboczej zaszpachlo-
wuije sie ja kryjgco. Odptywy podtogowe uszczelnia sig tym
samym sposobem, zapewniajac sprawne funkcjonowanie, za
pomocg mankietu uszczelniajgcego PCl Pecitape 35x35.
Przed uktadaniem nowych ptyt na starej, nieuszkodzonej
oktadzinie ceramicznej lub oktadzinie z obrobionego kamie-
nia naturalnego podtoze nalezy oczyscic i zagruntowac pre-
paratem PCI Gisogrund 303. Uszczelnienia dokonuje sie

za pomocg zabezpieczajgcej zawiesiny uszczelniajacej PCI
Seccoral® 1K wzglednie PCI Seccoral® 2K w dwéch czyn-
nosciach roboczych. Miedzy obiema czynnosciami roboczy-
mi trzeba przy potgczeniach miedzy sciang a podtoga wkleié¢
tasme uszczelniajgcg PCI Pecitape 120 i w trakcie drugiej
czynnosci roboczej zaszpachlowac jg. Oktadziny ceramicz-
ne lub oktadziny z obrobionego kamienia naturalnego mozna
uktadac¢ na stwardniatej zabezpieczajacej zawiesinie uszczel-
niajacej PCIl Seccoral® 1K wzglednie PCI Seccoral® 2K naj-
wczesniej po jednym dniu.

Jesli stupki balustrady balkonowej sg umocowane na gérnej
stronie ptyty wspornikowej, to punkty osadzenia trzeba sta-
rannie uszczelni¢. W tym celu miejsca potaczen miedzy stup-
kami a podtozem przy wykonywaniu uszczelnienia za pomoca
PCI Seccoral® 1K wzglednie PCI Seccoral® 2K nalezy sta-
rannie uszczelni¢ przy uzyciu mankietu uszczelniajacego PCI
Pecitape 35x35 badz tasmy uszczelniajacej PCI Pecitape 120.
Po utozeniu ptytek spoine tgczaca nalezy elastycznie uszczel-
ni¢, tak jak to pokazano na stronie 17.

Stosowane w tym celu materia-

ty muszg spetnia¢ wymogi okreslo-
ne w instrukcji ZDB (Centralnego
Zwigzku Niemieckiego Przemystu
Budowlanego) ,Hinweise flr die
Ausflihrung von Abdichtungen im
Verbund mit Bekleidungen und
Belédgen aus Fliesen und Platten

fur den Innen- und AuBenbereich”
(,Wskazowki dotyczgce wykonywa-
nia uszczelnien w potfgczeniu z okta-
dzinami z ptytek i ptyt do wnetrz

i na zewnatrz”) odpowiednio do IlI
klasy obcigzenia wilgocia. Oktadziny
ceramiczne uszczelnia sie bezposred-
nio pod klejem do ptytek za pomoca
kompletnego systemu uszczelniajace-
go PCI Seccoral®, aby uniemozliwié¢
whnikanie wilgoci. System uszczelnia-
jacy sktada sie z zawiesiny uszczel-
niajgcej PCl Seccoral® 1K wzglednie
PCI Seccoral® 2K w potgczeniu

z tadma uszczelniajgcg PCI Pecitape
120 oraz naroznikami PCI Pecitape
90° I / A'i mankietem uszczelniajacym
PCI Pecitape 35x35.

W strefie $cian, elementéw wbudowanych

i spoin ograniczajacych pola taséma uszczelnia-
jaca PCI Pecitape 120, zatopiona w $wiezym
uszczelnieniu PCI Seccoral® chroni konstrukcje
podbudowy przed wnikajagcg woda

Wklejanie naroznika uszczelniajacego PCI
Pecitape 90° | w $wiezo naniesionym PCI
Seccoral® po pierwszej czynnoéci roboczej

1



Konstrukcja tarasowa stykajgca sie z gruntem,
Z uszczelnieniem pod oktadzing ceramiczng na
jastrychu spadkowym zwigzanym z podiozem
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1 Antykapilarna podsypka zwirowa 7 Tasma uszczelniajgca PCI Pecitape 120
2 Przekrycie, folia polietylenowa 8 Uszczelnienie: elastyczna zawiesina uszczelniajgca
3 Ptyta zelbetowa PCI Seccoral® 1K/2K
4 Obrzezny pasek izolacyjny 9 Klej do ptytek PCI Nanoflott®
5 Mostek sczepny PCI Pecihaft® 10 Ptytka
6 Jastrych spadkowy zwigzany z podtozem: 11 Uelastyczniona zaprawa do spoinowania PCI Flexfug
gotowa zaprawa do jastrychu szybkosprawnego 12 Silikon uszczelniajgcy PCI Silcoferm® S / PCI
PCI Novoment® M1/M3 plus Silcofug® E
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Uszczelnianie w warunkach presji czasowej

Samoprzylepnymi arkuszami uszczelniajacymi PCI Pecilastic® WS mozna skutecznie uszczelnia¢
balkony i tarasy, po czym natychmiast mozna na nich wyklejaé ceramiczne ptytki i ptyty.

Uszczelnianie
posadzek beto-
nowych, jastry-
chéw i starych
oktadzin cera-
micznych.

Uszczelniana powierzchnia musi by¢ twarda, sucha

i gtadka oraz posiada¢ wystarczajgco duze nachyle-

nie (co najmniej 1,5 %). W razie potrzeby mozna wyko-
na¢ odpowiednie nachylenie z zaprawy PCl Novoment
M1° /M3 plus. Szorstkie powierzchnie i nierownosci nale-
zy wygtadzi¢ za pomoca PCI Pericret®.

Cementowe podtoze gruntuje sie btyskawicznym gruntem
PCI Gisogrund® Rapid, aby zapewni¢ arkuszom samo-
przylepnym dobrg przyczepno$¢. Po wyschnieciu gruntu
(od 5 do 15 minut w zaleznos$ci od warunkéw atmosferycz-
nych) mozna natychmiast rozpoczaé¢ uszczelnianie.
Arkusz samoprzylepny przycinamy na wymagang dtugo$¢
w kierunku nachylenia i po zdjeciu folii ochronnej nakle-
jamy go na podtoze. Po wstepnym ustawieniu kolejnego
arkusza zdejmujemy waski pasek folii z wierzchu arku-
sza juz przyklejonego, sklejamy go z ustalong szerokoscig
zaktadki kolejnego arkusza i dociskamy. Arkusze nalezy
starannie docisnaé gumowym watkiem.

PCI Pecilastic® WS mozna stosowa¢ takze na starych,
dobrze przyklejonych oktadzinach ceramicznych - pod
warunkiem, ze zostang przedtem gruntownie oczyszczo-
ne (np. srodkiem PCI Grundreiniger intensiv) i wyschna.
Przed naklejeniem PCI Pecilastic® WS nalezy wykonac
gruntowanie preparatem PCI Gisogrund® 303; grunt musi
wyschna¢ przed wyklejaniem PCI Pecilastic® WS.

Po uszczelnieniu powierzchni, tradycyjnga metoda uszczel-
niamy miejsca potgczen ze Sciang, stupkami balustrad,
oscieznicami itp. Zabezpieczajgca tasme uszczelnia-

jaca PCI Pecitape® 120 przyklejamy za pomocg PCI
Seccoral® 1K/2K.

Ceramiczne ptytki i ptyty mozna uktadaé natychmiast po
uszczelnieniu, stosujac na przyktad kleje ptynno warstwo-
we PCI Nanoflott® lub PCI Rapidflott®.

Wykonujgc prace remontowe trze-

ba sie czesto zmiesci¢ w okreslo-
nym czasie. Nierzadko uszczelnianie

i uktadanie musi sie odby¢ tego
samego dnia.

Warto wtedy zastosowa¢ nowy samo-
przylepny arkusz uszczelniajgcy PCI
Pecilastic® WS, na ktérym mozna
natychmiast wykleja¢ wierzchnie

okfadziny ceramiczne.

Zdejmowanie wierzchniego paska folii ochronne;j
z arkusza juz przyklejonego.

Zdejmowanie spodniej folii ochronnej z kolejne-
go arkusza.

Przyklejanie arkusza i dociskanie go gumowym
watkiem.

Przyklejanie tasm i naroznikéw uszczelniajacych
za pomoca PCl Seccoral® 1K/2K.
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Konstrukcja tarasu nad pomieszczeniami
ogrzewanymi z oktadzing ceramiczng, warstwa-
mi izolacyjnymi | uszczelniejgcymi arkuszami

zgrzewanymi pod warstwa rozktadajaca nacisk

——

L

1 Ptyta zelbetowa

2 Mostek sczepny PCI Pecihaft®

3 Jastrych spadkowy zwigzany z podtozem:
gotowa zaprawa do jastrychu szybkosprawnego
PCl Novoment® M1/M3 plus

4 Izolacja paroszczelna

5 Wygtuszenie odgtosu krokow

6 Warstwa termoizolacyjna

7 Przekrycie, folia polietylenowa, dwuwarstwowo

8 Obrzezny pasek izolacyjny

14

9 Warstwa rozktadajgca nacisk: gotowa zaprawa do jas-

trychu szybkosprawnego PCI Novoment® M1/M3 plus

10 Tasma uszczelniajgca PCl Pecitape 120

11 Uszczelnienie: elastyczna zawiesina uszczelniajaca
PCI Seccoral® 1K/2K

12 Klej do ptytek PCI FT Extra / PCI Nanolight®

13 Pasek obwodowy

14 Ptytka

15 Uelastyczniona zaprawa do spoinowania PCl Flexfug

16 Silikon uszczelniajgcy PCI Silcoferm® S / PCI
Silcofug®E



Uktadanie oktadzin
ceramicznych bez

pustek powietrz-
nych

Uktadanie kalibro-
wanych ptyt z obro-
bionego kamienia
naturalnego bez
pustek powietrz-
nych

Uktadanie ptyt z ob-
robionego kamienia
naturalnego w pod-
fozu zaprawowym

Uktadanie bez pus-
tek powietrznych
ptyt z obrobionego
kamienia natural-
nego o szorstkim
przetomie
Uktadanie ptytek

i ptyt na podtozu
stalowym

Nanoflott®

Ceramiczne ptytki wzglednie ptyty uktada sie za pomo-
ca plastycznego specjalnego kleju do ptytek PCI

FT Extra lub PCI Nanolight® metodg buttering-floating.
Alternatywnym sposobem jest uktadanie za pomo-

ca plastycznego kleju do ceramiki szlachetnej PCI
Nanoflott®. Gwarantuje ona rowniez bez uzycia metody
buttering-floating uktadanie w wystarczajgcym stopniu
bez pustek powietrznych.

Ptyty z obrobionego kamienia naturalnego uktada sie
metodg butterig-floating za pomocg PCI Carrament®.
Jako alternatywa mozliwe jest w przypadku kalibro-
wanych ptyt z obrobionego kamienia naturalnego
uktadanie za pomocg PCI Carraflott® NT, zaprawy
ptynnowarstwowej opracowanej specjalnie dla obro-
bionych kamieni naturalnych, ktéra tak samo jak PCI
Carrament® dla jasnych ptyt z obrobionego kamienia
naturalnego dostepna jest w barwie biatej, a dla Swiatto-
nieprzepuszczalnych materiatow ptytkarskich w barwie
szarej.

Przy obrobionych kamieniach naturalnych trudnych pod
wzgledem techniki przytwierdzania, takich jak kwarcy-
ty i granity, uktadanie musi by¢ wykonywane w podtozu
zaprawowym z dodatkowym mostkiem sczepnym. PCI
Carrahaft nanosi sie w tym celu bezposrednio przed
uktadaniem na spdd ptyty. Przy obrobionych kamie-
niach naturalnych szczegolnie trudnych pod wzgledem
techniki przytwierdzania, jak np. kwarcyt Alta lub tupek
bitumiczny, nalezy koniecznie przeprowadzi¢ proby
przyczepnosci.

Do ptyt z obrobionego kamienia naturalnego o szorst-
kim przetomie zaliczaja sie np. ptyty porfirowe. Przy
uktadaniu tych rodzajoéw kamienia nanosi sie na sp6d
ptyty mostek sczepny PCI Carrahaft, po czym ptyte
uktada sie ,Swiezo na swiezo” w zaprawie z cementu
trasowego.

Przy uktadaniu na podtozach stalowych nalezy pamie-
tac, ze sg one zagrozone wibracjami. Dwusktadnikowy
klej do ptytek na bazie zywicy reakcyjnej PCI Collastic®
posiada dlatego wysokg elastycznos¢, aby moéc skom-
pensowac ewentualnie powstajace odksztatcenia.

Uktadanie ptyt ceramicznych bez pustek powietrznych za pomoca PCI

Uktadanie ceramiki
& | obrobionego kamie-
2 nia naturalnego

Stosunkowo trudne w poréwnaniu

z innymi miejscami uktadanie oktadzin
ceramicznych i oktadzin z obrobione-
go kamienia naturalnego na balko-
nach i tarasach wymaga specjalnej
techniki uktadania. Obejmuje ona
odpowiednie zaprawy do uktadania

i spoinowania, a takze rzemieslnicze
umiejetnosci i wiedze. Na szcze-
go6lng uwage zastuguje uktadanie

bez pustek powietrznych. Jesli pod
oktadzing z ptyt znajduja sie pust-

ki powietrzne, to moze sie gromadzic¢
woda. Woda ta jest odpowiedzialna
za reakcje chemiczng miedzy silnie
alkalicznym srodowiskiem cementu
(wodorotlenkiem litowca) a piaskiem
stanowigcym kruszywo (krzemian).
Skutkiem sg wykwity krzemianow
metali alkalicznych, tzn. ich wydo-
stawanie sie przez spoiny w posta-

ci brudnych, biatawych plam. Tylko
uktadanie bez pustek powietrznych,
w potaczeniu z kompletnym syste-
mem uszczelniajgcym PCI Seccoral®,
uniemozliwia wystepowanie wykwitow
krzemianow metali alkalicznych.
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Potaczenie podtogi ze Sciang
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spadek 1,5% _
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1 Ptyta zelbetowa

2 Mostek sczepny PCI Pecihaft®

3 Jastrych spadkowy zwigzany z podtozem:
gotowa zaprawa do jastrychu szybkosprawnego
PCl Novoment® M1/M3 plus

4 |zolacja paroszczelna

5 Wygtuszenie odgtosu krokow

6 Warstwa termoizolacyjna

7 Przekrycie, folia polietylenowa, dwuwarstwowo

8 Obrzezny pasek izolacyjny

9 Warstwa rozktadajgca nacisk: gotowa zaprawa do jas-
trychu szybkosprawnego PCI Novoment® M1/M3 plus
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10 Tasma uszczelniajaca PCIl Pecitape 120

11 Uszczelnienie: Elastyczna zawiesina uszczelniajgca
PCI Seccoral®1K/2K

12 Klej do ptytek PCI FT Extra / PCI Nanolight®

13 Pasek obwodowy

14 Ptytka

15 Zabezpieczajgca zaprawa do spoinowania PCI Flexfug

16 Silikon uszczelniajgcy PCI Silcoferm® S / PCI
Silcofug®E

17 Akrylowy materiat uszczelniajacy do spoin taczacych
PCI Adaptol

18 Nosnik tynku



Spoinowanie oktadzin z ceramiki i obrobionego
kamienia naturalnego

Spoinowanie oktadzin
ceramicznych

Spoinowanie kalibrowa-
nych oktadzin z obro-
bionego kamienia
naturalnego
Spoinowanie wielobocz-
nych oktadzin z obro-
bionego kamienia
naturalnego

Elastyczne zamykanie
spoin fgczgcych i szcze-
lin dylatacyjnych

Oktadziny ceramiczne za pomocga PCI Flexfug spo-

inuje sie przy szerokosci spoiny od 2 do 10 mm.
Przy szerokosci spoiny od 1 mm do 10 mm spoinu-
je sie za pomocg PCI Rapidfug.

Kalibrowane oktadziny z obrobionego kamie-

nia naturalnego spoinuje sie do szerokosci spoiny
8 mm za pomoca PCI Carrafug®.

Wieloboczne niechtonne oktadziny z obrobionego
kamienia naturalnego spoinuje sie zaleznie od sze-
rokosci spoiny za pomocg PCl Rapidfug lub zapra-
wa piaskowo-cementowg sporzadzong na miejscu.
Przed elastycznym zamykaniem spoin taczacych

i szczelin dylatacyjnych $cianki boczne ptyt nalezy
oczyscic. Przy oktadzinach ceramicznych stosu-
je sie samoprzyczepny silikonowy kit uszczelnia-
jacy PCI Silcoferm® S lub poliuretanowy kit
uszczelniajgcy PCI Elritan® 140 w potaczeniu z PCI
Elastoprimer® 135.

Przy ptytach z obrobionego kamienia naturalnego
spoiny taczace i szczeliny dylatacyjne zamyka sie

silikonowym kitem uszczelniajgcym PCI Carraferm®.

Potaczenia punktéw osadzenia balustrady z napra-
wiang powierzchnig zamyka¢ samoprzyczepnym
PCI Silcoferm® S lub PCI Elritan® 140 w potaczeniu
z PCI Elastoprimer® 135.

Spoinowanie oktadziny ceramicznej za pomoca
PCI Flexfug

Balkony i tarasy sg z reguty narazone
na gwattowne oddziatywanie czynni-
koéw atmosferycznych. Dlatego nie-
odzowne jest fachowe wykonanie
konstrukcji podbudowy z odpowied-
nim uszczelnieniem. Przez zaspoino-
wanie oktadziny odporng zaprawg do
spoinowania nadajaca sie do stoso-
wania na zewnatrz budynku, np. PCI
Flexfug lub PCI Rapidfug, zapewnione
jest wieloletnie uzytkowanie oktadziny.

Elastyczne zamykanie potgczenia miedzy podto-
ga a $ciang samoprzyczepnym PCI Silcoferm®S
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Konstrukcja balkonu z powtoka PCI Pursol® 1K
na ptycie zelbetowej ze spadkiem

sy

1 Ptyta zelbetowa

2 Grunt PCI PUR-Grund

3 Uformowanie wklgstego wyoblenia za pomocg zaprawy
naprawczo-modelujacej PCI Repafix ®

4 1-skfadnikowa powtoka poliuretanowa PCI Pursol® 1K

a Mieszanka barwna graniti
b Mieszanka barwna savanne
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Powtoki poliuretanowe na posadzkach balko-
now i tarasow. Barwne ozdabianie powierzchni
balustrad

Powtoki poli- Gruntowanie przygotowanych powierzchni posadzek

uretanowe na wykonuje sie szpachlowaniem z PCl PUR-Grund zmiesza-
posadzkach bal- nym z mieszankg piasku kwarcowego w stosunku od 1:1
konoéw i taraséw do 1:2 (czesci wagowych).

Po stwardnieniu warstwy szpachlowowej nanosi sie w jed-
nej czynnosci roboczej réwnomiernie kryjaco na krzyz
1-sktadnikowa powtoke poliuretanowg PCI Pursol® 1K far-
big (barwng) za pomoca watka o krétkim wiosiu. Gdy na
pierwszg warstwe mozna juz wchodzi¢, nalezy ponow-

nie nanies¢ na posadzke watkiem PCI Pursol® 1K farbig
(barwny) rownomiernie kryjgco. Ozdobienia dokonuje sie
przez rozsypanie widrkéw PCI Farbchips na swiezym PCI
Pursol® 1K. Gdy na posadzke mozna wchodzié, naniesc
watkiem PCI Pursol® 1K transparent (przezroczysty) row-

nomiernie kryjaco.

Alternatywnie: Gruntowanie przy pomocy PCI Epoxigrund
390. Po stwardnieniu nanie$¢ rownomiernie kryjaco powto-
ke wypetniajgcg PCI Pursol® 2K. Bez dodatkowej powtoki
zamykajgcej powtoke wypetniajacg PCI Pursol® 2K mozna
po stwardnieniu bezposrednio uzytkowac.
Ochronaibarw- Powierzchnie betonowe poddac wstepnej obrébce i, jesli
ne ozdobia- to konieczne, naprawi¢ - patrz str. 6 do 8. Potem nanie$¢
nie powierzchni  dwukrotnie pedzlem powierzchniowg powtoke ochronng
betonowych balu- PCI Betonfinish W w zgdanym odcieniu barwy.
strad i spodow
ptyt wsporniko-  Alternatywnie, przygotowane podtoze mozna pomalowaé
wych elastyczng ochrong betonu PCI Polyflex® farbig - ten spo-

s6b zapewnia ochrone przenoszacg naprezenia z rys.

Przez posypanie barwnymi wiérkami mozna
nadaé posadzkom, np. na balkonach, ozdobny
i indywidualny wyglad za pomocg PCI Pursol®

Posadzki balkonowe i tarasowe
mozna przy zbyt matych wysoko-
$ciach konstrukcyjnych dla oktadzin
ceramicznych lub oktadzin z obrobio-
nego kamienia naturalnego skutecz-
nie chroni¢ i barwnie ozdabia¢ za
pomocg powtok poliuretanowych PCI.

Przy niewystarczajgcym spadku
podtoza nosnego nalezy wbudowaé
spadkowg warstwe wyrownawczg
wzglednie jastrych spadkowy, patrz
str. 11.

Przed wykonywaniem powtok poliure-
tanowych nalezy usuna¢ stare powto-
ki malarskie i wierzchnie oktadziny.
Podtoze musi wykazywaé wystarcza-
jaco duza wytrzymatos¢ na odrywa-
nie (> 1,5 N/mm?). Mozna to z reguty
osiggnac tylko przez piaskowanie lub
podobna metoda.

Nanoszenie powierzchniowej powtoki ochronnej
PCI Betonfinish W na balustrade balkonowa
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Okfadziny z kostki brukowej / granitowej

Zamiast okfadzin ceramicznych i okta-
dzin z ociosanego kamienia natural-
nego do ozdabiania taraséw, sciezek
ogrodowych i wjazdéw do garazy sto-
suje sie coraz czesciej rozmaite okta-
dziny z kostki brukowej / granitowe;.
Stosujgc do uktadania i uszczelniania
tych okfadzin produkty z rodziny PCI
Pavifix® zapewniamy trwatg odpor-
no$¢ spoin na czynniki atmosferyczne
oraz na czyszczenie.

Preparat PCI Pavifix® V chroni
powierzchnie kamienng przy spoino-
waniu i utatwia jej oczyszczenie po

stwardnieniu spoiny.

Preparat PCI Pavifix® V zastosowany przed
spoinowaniem utatwia czyszczenie oktadzin po
stwardnieniu spoiny.

Wyklejanie ptyt z ociosanego kamienia natu-
ralnego na macie drenazowej za pomocg PCI
Pavifix® DM.

Ykladanie matej kostki brukowej na zaprawie
PCI Pavifix® DM.

Zaprawy PCI Pavifix® 1K/PU nadajg sie do spoinowania kostki brukowej z kamienia naturalnego -
mozaikowej, $redniej i duzej.

Impregnacja
wstepna kamieni
naturalnych przed
fugowaniem.

Uktadanie kost-
ki brukowej oraz
ptyt z ociosanego
kamienia natural-
nego.

Preparat PCI Pavifix® V przed spoinowaniem bruku

z kamienia naturalnego oraz ptyt z kamienia natural-

nego nanosimy watkiem welurowym o krétkim wtosiu.
Nastepnie mozna wykonaé spoinowanie przy uzyciu PCI
Pavifix® CEM, PCI Pavifix® PU lub PCI Pavifix® 1K.

Ptyty z ociosanego kamienia naturalnego uktadamy przy
uzyciu wodoprzepuszczalnej zaprawy PCI Pavifix® DM bez
mostka sczepnego na antykapilarnej macie drenazowej,
np. firmy Gutjahr, przy czym grubos¢ warstwy powinna
wynosi¢ co najmniej 5 cm.

Rozwigzanie alternatywne: Zaprawe drenazowo-jastry-
chowa PCI Pavifix® DM wbudowujemy w $wiezo nanie-
siong warstwe PCI Seccoral® na posadzce betonowej
uprzednio uszczelnionej przy uzyciu PCI Seccoral®, po
czym wygtadzamy tatg. Na ptyty z ociosanego kamie-

nia naturalnego naktadamy od spodu pacg zebatg mostek
sczepny PCI Carrahaft®, wygtadzajac go nastepnie w celu
uzyskania réwnomiernej grubosci na spodniej powierzch-
ni ptyty. Osadzamy ptyty ,$wiezo na $wiezo” w podtozu

Z zaprawy.

Chcac utozy¢ kostke brukowa na powierzchniach prze-
znaczonych do ruchu pieszego i niezbyt czestego ruchu
samochodéw osobowych nanosimy najpierw wodo-
przepuszczalng zaprawe drenazowo-jastrychowg PCI
Pavifix® DM o grubos$ci warstwy co najmniej 5 cm.
Nastepnie osadzamy kostke brukowag w Swiezej zaprawie

i w ciggu godziny ubijamy powierzchniowo.



Okfadziny z kostki brukowej / granitowej

Wodoprzepuszczalne spoinowanie oktadzin brukowych

Przy niewielkich obcigzeniach:

Gotowag do uzycia zaprawe do spoinowania PCI Pavifix® 1K wysypu-
jemy na powierzchnie utozonego bruku i gumowg pacg wprowadza-
my w szczeliny spoinowe. Resztki zaprawy znajdujgce sie ha kamiennej
powierzchni starannie usuwamy $rednio twardg miotta.

Przy $rednich obcigzeniach:

2 sktadnikowa zaprawe poliuretanowg do spoinowania bruku PCI

Pavifix® PU mieszamy i gumowg pacg wprowadzamy w szczeliny spoino-
we. Nastepnie resztki zaprawy znajdujace sie ha kamiennej powierzchni
starannie usuwamy $rednio twardg miotta.

Wodoszczelne spoinowanie ptyt i oktadzin brukowych

Aby wykona¢ spoinowanie wodoszczelne