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DRYSULATION

MINERALNY SYSTEM OCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKOW Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU

I. WSTEP

A. Ponizsza instrukcja opisuje etapy montazu sys-
temu ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
Dryvit Drysulation. Dodatkowo przed rozpo-
czeciem prac wykonawca powinien zapoznaé
sie z nastepujacymai dokumentami:

1. Aprobata Techniczng ITB AT-15-2717/2003.

2. Kartami technicznymi produktéw
DS.02.4.01 do 05.

3. Detalami konstrukcyjnymi DS.02.2.00.

4. Projektem ocieplenia elewacji.

B. Prace przy instalacji systemu Dryvit Drysulation
powinny by¢ wykonane przez doswiadczonych
wykonawcéw posiadajacych aktualny certyfikat
przeszkolenia* wydany przez Dryvit.

Il. USTALENIA WSTEPNE

A. Przed rozpoczeciem realizacji projektu wyko-
nawca powinien przedstawi¢ wtascicielo-
wi/projektantowi do aprobaty prébki, pokazuja-
ce wszystkie kolory i faktury opisane w projek-
cie. Prébki powinny by¢ przygotowane z tych
samych produktéw, przy uzyciu tych samych
narzedzi, wyposazenia i technik, co zaprojek-
towana elewacja. Zatwierdzone prébki nalezy
zachowac i udostepnia¢ na placu budowy.

B. Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé sie
z projektem i wyjaéni¢ ewentualne watpliwosci
dotyczace rozwiazania detali, mocowania me-
chanicznego i inne.

11I. SKEADNIKI SYSTEMU DRYVIT DRYSULATION
A. Zaprawy klejace do przyklejania ptyt styropianowych
1. Mineralna modyfikowana zaprawa klejaca
Dryhesive PLUS
a. Sucha mieszanka na bazie cementu
wzbogacona zywicami syntetycznymi da-
jaca po rozrobieniu woda wysokiej jako-
$ci mase klejaca do przyklejania ptyt ter-
moizolacyjnych do podtoza mineralnego.
Szczegbtowe informacje - patrz karta
techniczna DS 02.4.01.
B. Warstwa termoizolacyjna
1. Ptyty styropianowe PS-E FS 15 o wymiarach
1000 x 500 mm i grubosci od 20 do 200 mm
odpowiadajace wymaganiom Dryvit — patrz kar-
ta techniczna DS 00.6.06. Zgodne z PN-EN-
13163: 2004 (EPS 70040 Fasada lub EPS 80 036
Fasada).
C. Warstwa bazowa
1. Mineralna modyfikowana zaprawa klejaca
Drycoat
a. Sucha mieszanka na bazie cementu wzbo-
gacona zywicami syntetycznymi, dajaca po
rozrobieniu woda wysokiej jakosci mase kle-
jaca do zatapiania siatki wzmacniajacej na
zewnetrznej powierzchni warstwy izolacyj-
nej. Szczegétowe informacje — patrz karta
techniczna DS 02.4.02.
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2. Alkalioodporna siatka wzmacniajaca w kolorze
niebieskim z czarnym nadrukiem Dryvit, wykona-
na z widkien szklanych odpowiednio preparowa-
nych dla uzyskania kompatybilnosci z innymi ma-
teriatami systemu. Siatka klasyfikowana jest wg
odpornosci warstwy bazowej na uderzenia i do-
stepna jest w nastepujacych odmianach:

a. Standard Plus,
b. Panzer.

. Powloka elewacyjna Dryvit — powinna mie¢ kolor

i fakture zatwierdzone przez projektanta lub wiasciciela.
1. Modyfikowane zaprawy tynkarskie Drytex
a. Suche mieszanki mineralne wzbogacane zywi-
cami syntetycznymi, dajace po rozrobieniu
z wodg wysokiej jakosci masy tynkarskie. Do-
stepne w trzech fakturach: Quarzputz, Sand-
blast, Sandpebble.
UWAGA: Tynki wymagaja malowania farba silikonowa
Silstar, akrylowa Demandit lub silikatowa Colorsil.
2. Farby elewacyjne
a. farba Demandit na bazie 100% polimeréw akry-
lu dostepna w petnej gamie koloréw Dryvit,
b. silikonowa farba Silstar dostepna w petnej ga-
mie koloréw Dryvit,
c. silikatowa farba Colorsil dostgpna jest wedtug
okreslonych koloréw Dryvit.
Inne materiaty
1. Listwy startowe:
a. ze stali nierdzewnej, aluminium lub PCV, od-
powiednie do grubosci izolacji,
b. narozne ze stali nierdzewnej, aluminium
lub PCV.
2. Zestaw montazowy:
a. faczniki mechaniczne wbijane,
b. plastikowe taczki i podktadki dystansujace
z PCV.
3. Narozniki ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV
(z siatka wzmacniajaca lub bez).
4. Czysta woda.
5. taczniki mechaniczne (gdy wymagane w projekcie).
6. Materiaty uszczelniajace.

IV. DOSTAWY, MAGAZYNOWANIE
A. Wszystkie materiaty Dryvit powinny by¢ dostarczone

na miejsce prac w oryginalnych, zamknietych opa-
kowaniach z nienaruszonymi etykietami. Nie nalezy
uzywaé materiatéw budzacych watpliwosci.

. Minimalna temperatura magazynowania dla farby

1. Demandit wynosi +7°C, czas magazynowania:
2 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu,
pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim
wptywem promieniowania stonecznego,

2. Silstar i Colorsil +7°C, czas magazynowania: 12 mie-
siecy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

C. Zaprawy klejace i tynkarskie nalezy przechowywaé

w oryginalnych opakowaniach chronionych przed wilgo-
cia. Zapraw nie nalezy przechowywac dtuzej niz 6 mie-
siecy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
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V. WARUNKI PRACY

A. Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy
iprzez nastgpne 24 godziny powinna by¢
+4°C (podczas malowania +7°C). W tym czasie
elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem
i uszkodzeniem.

B. Wszystkie powierzchnie nie objete pracami nalezy
chroni¢ przed zabrudzeniem.

C. Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢
zapewniona do momentu ostatecznego zakoncze-
nia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien.

D. Prace ociepleniowe nalezy koordynowac z innymi
pracami budowlanymi.

E. W budynku nie moze wystepowac wilgo¢ wstepu-
jaca — kapilarna.

F. Budynek powinien by¢ wolny od wad wptywaja-
cych na prawidtowe funkcjonowanie systemu ocie-
plenia.

G. Pomiedzy rusztowaniem a $ciang nalezy zachowac
odpowiednia odlegtos¢, zgodnie z przepisami BHP,
za$ kotwy zamontowac ze spadkiem od Sciany
w celu prawidtowego odprowadzenia wodly.

V1. OCENA | PRZYGOTOWANIE PODEOZA

A. System Drysulation moze by¢ instalowany na
nastepujacych podtozach mineralnych: beton,
zelbet, gazobeton, cegta, pustaki.

B. W kilku miejscach sciany sprawdzi¢ ewentual-
ne odchyitki od pionu, w razie znacznych roz-
bieznosci ustali¢ z projektantem lub inwestorem
sposob ich niwelacji.

C. Nalezy upewnic sig, ze podtoze jest:

a. Czyste, suche, ptaskie z tolerancja +/- 6 mm
na promieniu 1,2 m, wolne od nalotéw, wy-
kwitéw, tuszczacych sie farb i innych sub-
stancji ostabiajacych przyczepnosé. Maksy-
malne ugiecie L/240.

b. Takie samo jak wymienione w projekcie.
Wolne od wilgoci technologicznej i kapilar-
nej. Podtoza mineralne powinny dojrzewac
minimum 28 dni.

D. Ubytki i nierbwnosci mozna uzupetni¢ za po-
moca mas wyréwnujacych Dryvit. Stabe, pylace
sie  podtoza mozna wzmocni¢ Srodkiem
Strongsil.

E. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styro-
pianowych nalezy przeprowadzi¢ prébe przy-
czepnosci spoiwa Dryhesive PLUS do podtoza.

1. W kilku miejscach na powierzchni elewacji przy-
klei¢ po 3 kawatki (100 x 100 mm) styropianu
i pozostawi¢ do wyschniecia na czas 3 dni.

2. Po 3 dniach wykona¢ prébe oderwania sty-
ropianu od podtoza.

3. Podtoze jest odpowiednio mocne, jezeli rozwar-
stwienie nastapi w prébce styropianu. W przy-
padku gdy klej odspoi sie od podtoza, podtoze
jest zbyt stabe i nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ po-
prawienia przyczepnosci przy uzyciu Srodka
Primax. Jesli podczas odrywania nastapi wyrwa-
nie cienkiej warstwy podtoza, nalezy je zagrun-
towac preparatem Strongsil i przeprowadzi¢ po-
nownie test. Jesli podczas testu nastapi oderwa-

nie fragmentu podfoza oznacza to, ze podtoze jest
zbyt stabe i nalezy rozwazy¢ inng metode mocowania
np. klejowo-mechaniczng lub mechaniczna.

VII. MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH
A. Nalezy sprawdzi¢, czy piyty styropianowe spetniaja wy-

magania Dryvit (patrz karta techniczna DS. 00.6.06).
W Zzadnym wypadku nie wolno uzywaé zzétknietych,
wypaczonych lub nieréwno pocietych piyt.

. Mocowanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczaé

od zabezpieczenia dolnej krawedzi systemu: przy
uzyciu odpowiedniej listwy startowej badz siatki
Standard wywinietej spod powierzchni styropianu.
W obu przypadkach prace nalezy rozpocza¢ od wy-
znaczenia poziomej linii, ktéra bedzie stanowi¢ dol-
na krawedz sytemu.

1. Zabezpieczanie krawedzi systemu siatka wzmacniajaca.

a. Zaprawe klejaca Dryhesive Plus rozrobié¢
z woda wg instrukcji podanej w karcie tech-
nicznej DS 02.4.01. Przydatnos¢ do uzycia go-
towej masy klejacej wynosi ok. 1 h i zalezy od
warunkéw atmosferycznych.

b. Nad wyznaczona wczedniej linia nanie$¢
wstege spoiwa Dryhesive PLUS (szerokosci ok.
50 mm), nastepnie wklei¢ pas siatki szerokosci
0,4 m tak, aby po zamocowaniu pierwszego
rzedu ptyt mozna byto ja wywinaé¢ od spodu
na ich powierzchnie.

2. Mocowanie listwy startowej.

a. Listwe startowa mocowac tak, aby jej dolna
krawedzZ pokrywata sie z wczesniej wykreslona
pozioma linia.

b. Do mocowania uzywac facznikéw wbijanych
w odstepach okoto 30 cm.

c. Nieréwnosci podtoza niwelowaé przy uzyciu
podktadek dystansujacych z PCV.

d. Listwy faczy¢ przy uzyciu plastikowych tacznikow.

e. Na narozach budynku mocowac listwy narozne.

. Zaprawe Dryhesive PLUS rozrobi¢ z woda wg instruk-

cji podanej w karcie technicznej DS 02.4.01. Przydat-
no$¢ do uzycia gotowej masy klejacej wynosi ok.
1 godziny i zalezy od warunkéw atmosferycznych.

. Mase klejaca Dryhesive PLUS naktada¢ na ptyty me-

toda pasmowo-punktowa (,ramki i placki”).

1. Ramka: szer. ok. 5 cm, odpowiedniej grubosci,
6 plackéw odpowiedniej grubosci i Srednicy
ok. 10 cm wewnatrz ramki.

UWAGA: Mase klejaca nakfada¢ tylko na po-

wierzchnie piyt termoizolacyjnych, nigdy na podtoze.

Natychmiast po natozeniu masy klejacej ptyte docisnac

do podtoza i dosuna¢ do krawedzi sasiedniej ptyty tak,

aby masa klejaca nie dostata sie pomiedzy ptyty.

Ptyty uktada¢ w cegietke z przewiazaniem na narozach

budynku.

. Przerwy dylatacyjne.

1. W miejscach wskazanych w projekcie oraz na dy-
latacjach w konstrukcji budynku nalezy wykonaé
dylatacje.

a. Przed mocowaniem ptyt styropianowych wzdtuz
przerwy dylatacyjnej przyklei¢ pasy siatki, ktére
w nastepnym etapie beda mogty by¢ wywiniete na
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powierzchnie ptyt (szeroko§¢ wywiniecia co

najmniej 60 mm).

b. Przy przyklejaniu ptyt réwniez ich
boczna krawedz (od strony dylatacji)
i fragment powierzchni pokry¢ warstwa
spoiwa Dryhesive.

c. Po przyklejeniu ptyt do podtoza wystaja-
ce spod ich powierzchni pasy siatki zato-
pi¢ w Swiezej masie przy uzyciu pacy ze
stali nierdzewne;j.

d. Do wykonania dylatacji mozna zastoso-
wac réwniez listwe dylatacyjna:

—  podczas mocowania ptyt nalezy po-
zostawi¢ miedzy nimi przerwe dyla-
tacyjna o szerokosci ok. 20 mm,

—  powierzchnie ptyt przy krawedziach
szczeliny dylatacyjnej pokry¢ war-
stwa spoiwa Drycoat o grubosci ok.
2 mm iszerokoéci ok. 60 mm po
kazdej stronie,

- umocowac listwe dylatacyjna
w szczelinie, wtapiajac brzegi listwy w
przygotowane uprzednio spoiwo,

- po wklejeniu listwy dylatacyjnej po-
wierzchnie ptyty styropianowej po-
kry¢  warstwa spoiwa  Drycoat
i zatopi¢ w nim siatke (p. VIII).

H. Ztacza kompensacyjne.

1. W miejscach styku systemu z innymi materiata-
mi nalezy wykona¢ ztacze kompensacyjne.

a. Przed mocowaniem ptyt styropianowych
wzdtuz ztacza przyklei¢ pasy siatki, ktére
w nastepnym etapie beda mogty by¢ wy-
winiete na powierzchnie ptyt (szerokosé
wywiniecia co najmniej 60 mm).

b. Przy przyklejaniu ptyt réwniez ich
boczna krawedz (od strony ztacza)
i fragment powierzchni pokry¢ warstwa
spoiwa Dryhesive.

c. Po przyklejeniu ptyt do podioza wystaja-
ce spod ich powierzchni pasy siatki zato-
pi¢ w $wiezej masie przy uzyciu pacy ze
stali nierdzewne;j.

I.  Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne.

1. Powloka termoizolacyjna powinna by¢ oddzielo-
na od oscieznic i elementéw mechanicznych po-
przez odpowiednia przerwe kompensacyjna.
Patrz punkt VILI i Detale Konstrukcyjne Systemu
Dryvit Drysulation DS 02.2.00.

2. Wokét wszystkich osciezy plyty termoizolacyjne
powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie nie
lezaty na przedtuzeniu krawedzi otworéw. Patrz
Detale Konstrukcyjne Systemu Dryvit Drysulation.
Utozenie takie minimalizuje mozliwos¢ pojawie-
nia sie pekniec.

3. Naroza wszystkich otworéw nalezy wzmocni¢
dodatkowymi kawatkami siatki o wymiarach
25 x 30 cm zatopionymi na powierzchni ptyt
pod katem 45 stopni. Patrz detale DS 02.2.00.
Nad otworem w celu dodatkowego zabezpie-
czenia przed rozprzestrzenianiem ognia mozna
stosowac pas z wetny mineralnej o szerokosci
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ok. 300 mm idtugosci odpowiednio o 300 mm
wiekszej z kazdej strony od otworu okiennego. Nie
jest to jednak wymagane.

Ptyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagta powtoke

termoizolacyjna.

1. Wszystkie szpary pomiedzy ptytami o szerokosci
wigkszej niz 1,5 mm nalezy wypetni¢ materiatem
termoizolacyjnym np. odpowiednio przycietymi
klinami ze styropianu.

2. Szpar nie wolno wypetnia¢ masa klejaca.

. Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej musi by¢ réwna.

1. Ptaszczyzne nalezy sprawdzi¢ przy uzyciu faty
o dtugosci co najmniej 2,5 m.

2. Wszystkie nierébwnosci wieksze od 1,5 mm usunaé
przy uzyciu pacy zpapierem Sciernym. Cata po-
wierzchnia styropianu powinna by¢ przeszlifowana.

UWAGA: Szlifowac nalezy ruchami okreznymi, nigdy row-

nolegle do pofaczen piyt. Powstaty pyt doktadnie usunac.

Na tym etapie prac nalezy wykonaé przewidziane

w projekcie boniowania.

1. Przy uzyciu sznurka wyznaczy¢ linie boniowania.

2. Rowki o odpowiednim ksztatcie wyciaé, postugu-
jac sie dtuga prowadnica i boniarka.

UWAGA: Rowki moga miec tylko taka gtebokosé,

aby pozostata warstwa termoizolacji miafa grubosé¢

minimum 25 mm.

3. W rowkach na calej dtugosci boniowania zatopic¢ pa-
sy siatki wzmacniajacej. Siatka powinna mie¢ taka
szeroko$¢, aby byta zatopiona réwniez na powierzch-
ni ptyt styropianowych — minimum 6 cm po kazdej ze
stron boniowania.

4. Metoda alternatywna moze by¢ profil do boni.

. W przypadku standardowego zastosowania oraz prawi-

dtowo przygotowanego podtoza stosowanie tacznikéw

mechanicznych nie jest wymagane. Mocowanie me-

chaniczne stosowa¢ odpowiednio do zalecer: projektan-

ta, jesli jest przewidziane w projekcie ocieplenia.

1. Liczba, rozmieszczenie i rodzaj tacznikéw powinny
by¢ podane w projekcie.

2. taczniki whija¢ dopiero po wyschnieciu kleju, nie wcze-
$niej niz 24 godziny od momentu przyklejenia plyt.

VIIl. ZATAPIANIE SIATKI WZMACNIAJACE)

A. Przed przystapieniem do zatapiania siatki wzmacniajacej

nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni ptyt styropianowych.

1. Ewentualne nieréwnosci zniwelowaé w sposéb
opisany w punkcie VII.K.

2. Ubytki uzupetnic.

3. Wgtebienia powstate w miejscach montazu tacz-
nikéw mechanicznych zaszpachlowaé przy uzy-
ciu masy klejacej Drycoat.

. Na powierzchni elewacji nienarazonej na uderzenia za-

leca sie wykonanie standardowej warstwy bazowej przy

wykorzystaniu jednej warstwy siatki wzmacniajacej Stan-

dard. W tym celu nalezy:

1. Przygotowa¢ mase klejaca Drycoat w sposob opi-
sany w karcie technicznej DS 02.4.02.

2. Postugujac sie paca ze stali nierdzewnej, na powierzchni
nieco wiekszej od szerokosci i dtugosci przycietego pasa
siatki naciagna¢ ciagta warstwe masy Drycoat o grubosci
ok. 1,5 mm.
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3. Siatke wzmacniajaca natychmiast przytozy¢
do Swiezej masy i zatapia¢ przy uzyciu tej
samej pacy ruchami wzdtuz widkien od
$rodka ku brzegom. Siatka musi by¢ doktad-
nie zatopiona, tak aby na powierzchni nie
byt widoczny jej kolor. Miejsca z przeswitu-
jacym kolorem siatki wyréwnac¢ cienka war-
stwa masy Drycoat.

4. Siatke nalezy uktada¢ na zaktadke minimum
60 mm. Tylko takie utozenie gwarantuje po-
prawne przenoszenie naprezen przez war-
stwe bazowa.

5. Na naroznikach wewnetrznych siatke nalezy
zaktada¢ na kazda ze $cian na szerokos$c
200 mm. Patrz detale DS 02.2.00.

6. Narozniki zewnetrzne nalezy zabezpieczyé
w jeden z ponizszych sposobéw:

a. Siatke zatapia¢ z zaktadem po 200 mm
na kazda ze $cian.

b. Przed zatapianiem siatki przyklei¢ narozniki
z siatka wzmacniajaca lub narozniki z siatki
Panzer. Po wyschnieciu spoiwa zatopi¢ po-
jedyncza warstwe siatki Standard.

7. Tak wykonana warstwe bazowa nalezy chroni¢
przed zamoczeniem i pozostawi¢ do wyschnigcia
na czas ok. 24 godzin (20°C, 55% wilgotnosci
wzglednej powietrza).

. Tam, gdzie elewacja narazona jest na uderze-

nia, np. na balkonach i w sasiedztwie ciagéw

komunikacyjnych, przed wykonaniem standar-
dowej warstwy bazowej zaleca si¢ zatopi¢ war-
stwe siatki Panzer.

W tym celu nalezy:

1. Przygotowac mase klejaca Drycoat w sposéb
opisany w karcie technicznej DS 02.4.02.

2. Postugujac sie paca ze stali nierdzewnej, na po-
wierzchni nieco wiekszej od szerokosci i dtugosci
przycietego pasa siatki, naciagna¢ ciagla warstwe
masy Drycoat grubosci ok. 2,0 mm.

3. Siatke wzmacniajaca Panzer natychmiast
przytozy¢ do Swiezej masy i zatapiaé przy
uzyciu tej samej pacy ruchami wzdtuz wté-
kien od $rodka ku brzegom.

4. Ze wzgledu na grubos¢ siatki Panzer nie na-
lezy uktada¢ na zaktadke, lecz na styk.

5. Tak wykonana warstwe Panzer nalezy chro-
ni¢ przed zamoczeniem i pozostawi¢ do wy-
schniecia na czas ok. 24 godzin (20°C, 55%
wilgotnosci wzglednej powietrza).

6. Nastepnie zatopi¢ siatke Standard wg instrukcji
w punkcie VIII.B W przypadku gdy siatka Panzer
ukfadana jest w pasach poziomych najlepszym
rozwiazaniem jest uktadanie siatki Standard
w pasach pionowych i odwrotnie.

1X.

NAKEADANIE POWLOKI

WYKONCZENIOWE) DRYVIT
A. Uktadanie tynkéw Drytex.

1. Przed przystapieniem do naktadania tynku Drytex
warstwa bazowa powinna by¢ sucha, réwna i do-
brze zwiazana. Czas schniecia warstwy bazowej
wynosi 24 godziny (20°C, 55% wilgotnosci
wzglednej powietrza) i moze by¢ dtuzszy przy
niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Nalezy sprawdzié, czy siatka zostata doktadnie
zatopiona, nieréwnosci zeszlifowac paca z papie-
rem sciernym.

2. Przygotowanie tynku Drytex do uzycia.

a. Zaprawe tynkarska Drytex rozrobi¢ z woda wg.
instrukcji podanej na opakowaniu lub w karcie
technicznej DS 02.4.03.

3. Uwagi ogblne.

a. Wszystkie wyprawy elewacyjne Dryvit musza
by¢ nanoszone metoda ciagta az do natural-
nych przerw takich jak naroza budynku, dyla-
tacje lub linie taSmy maskujacej. Nalezy za-
pewni¢ odpowiednia liczbe pracownikéw
i rusztowan. Nalezy zachowaé¢ odpowiednia
odlegtos¢ pomiedzy $ciana a rusztowaniem,
zgodnga z przepisami BHP.

b. Unika¢ prac na silnie nastonecznionych i na-
grzanych powierzchniach.

4. Mase tynkarska naktadac przy uzyciu czystej pacy
ze stali nierdzewnej na grubos$¢ najwiekszych zia-
ren kruszywa.

UWAGA: Wyprawy nie nalezy nakfada¢ wewnatrz

dylatacji.

5. Fakture ksztattowad na $wiezo natozonym materiale,
poprzez zatarcie paca plastikowa. W celu uzyskania
jednolitego wzoru zacieranie powinno by¢ wykona-
ne tymi samymi ruchami reki i tymi samymi narze-
dziami na catej powierzchni Sciany. W chtodne dni
miedzy naktadaniem tynku a zacieraniem moze by¢
wymagana chwila przerwy.

6. Natozona powtoke nalezy chroni¢ przed zamo-
czeniem i uszkodzeniami do momentu catkowite-
go wyschniecia, pomalowania oraz zakornczenia
montazu uszczelnien i obrébek blacharskich. Czas
osiagniecia petnych parametréw tynku Drytex
wynosi 28 dni.

7. Kolor tynku uzyskiwany jest poprzez malowanie
farba akrylowa Demandit, farba silikonowa Silstar
badz farba silikatowa Colorsil.

UWAGA: Tynku Drytex nie wolno pozostawi¢ na

elewacji bez pomalowania farba elewacyjna.
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B. Malowanie farba elewacyjna.

1. Jesli podczas uktadania zaprawy tynkarskiej
Drytex na suchej warstwie bazowej Drycoat
i przez nastepna dobe temperatura podtoza
i powietrza wynosita +20°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza 55%, to tynk mozna
malowa¢ farba po 48  godzinach.
W gorszych warunkach pogodowych czas
ten ulega wydtuzeniu. Jest to szczegélnie
istotne jesienia, kiedy wystepuja niskie tem-
peratury i wysoka wilgotnos¢ wzgledna po-
wietrza. Przy niskich temperaturach i wyso-
kiej wilgotnosci wzglednej powietrza zaleca
sie odczekac ok. 7 dni. Zbyt wczesne uzycie
farby moze spowodowaé powstanie wykwi-
tow, odbarwief, a nawet — przy wilgotnym
tynku — pecherzy.

2. Farbe Demandit nalezy stosowac w temperaturze
powyzej +7°C. Niska temperatura i wysoka wil-
gotno$¢ powietrza moga spowodowac odbarwie-
nia farby. Farbe Silstar i Colorsil nalezy stosowac
w temperaturze powyzej +5°C. Niska temperatu-
ra i wysoka wilgotnos¢ moga spowodowac od-
barwienie farby.

UWAGA: Farb nie nalezy rozciericzac!

3. Przed uzyciem farbe doktadnie wymieszac.

4. Farbe naktada¢ w dwéch cienkich powto-
kach watkiem do farb elewacyjnych.

5. Elewacje nalezy chronié¢ przed zamoczeniem
i uszkodzeniami do momentu catkowitego
wyschniecia, oraz zakonhczenia montazu
uszczelnien i obrébek blacharskich.

X. INSTALACJA USZCZELNIEN

1. Uszczelnieniu podlegaja wszystkie dylatacje,
ztacza kompensacyjne i miejsca styku syste-
mu z innymi elementami budynku np. ob-
rébkami blacharskimi (patrz detale konstruk-
cyjne systemu DS 02.2.00).

2. Przed instalacja uszczelnieh wewnetrzne po-
wierzchnie dylatacji i ztaczy kompensacyjnych

nalezy pomalowac $rodkiem Color Prime lub odpo-
wiednia farba elewacyjna.

3. Uszczelnienia nalezy wykona¢ przy uzyciu produk-
téw dostepnych na rynku, postepujac zgodnie z zale-
ceniami producenta.

XI. NAPRAWY
A. Wszystkie uszkodzenia systemu wymagaja natych-

miastowej naprawy.

1. W przypadku gdy przyczyna uszkodzenia jest pe-
netracja wody pod powierzchnig systemu na sku-
tek nieszczelnosci uszczelnien, nalezy:

a. wymienic uszczelnienie,

b. przy uzyciu ostrych narzedzi usuna¢ odspojo-
ne fragmenty powtok systemu,

c. dokona¢ naprawy, tak aby zapewni¢ ciagtos¢
wszystkich warstw systemu Drysulation.

2. W przypadku gdy uszkodzenie ma charakter me-
chaniczny, postepowac zgodnie z instrukcjami
zawartymi w podrecznym poradniku instalacji.

Do napraw uzywac tych samych materiatéw, ktére

zastosowano przy instalacji systemu.

UWAGA: Pomimo uzycia powfok elewacyjnych

o tym samym numerze koloru, kolor elewacji moze

sie réznic na skutek oddziatywania czynnikéw atmos-

ferycznych. Z czasem réznice powinny ulec zatarciu.

XIl. MYCIE | KONSERWACJA
A. Konserwacje elewacji wykonczonej w technologii

Dryvit Drysulation prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
podanymi w ulotce Konserwacja i Odnawianie
DS. 00.6.01.

XIll. SERWIS DRYVIT

A. Dryvit prowadzi bezptatne szkolenia na placu budo-

B.

wy dla przysztych wykonawcéw systeméw Dryvit.

W celu uzyskania blizszych informacji prosimy
o skontaktowanie sie z nasza firma lub regionalnym
przedstawicielem.

*Imienny Certyfikat Przeszkolenia stwierdza, ze pracownicy danej firmy zostali poinstruowani odnosnie prawidtowego sposobu instalacji systeméw Dryvit,
otrzymali odpowiednie instrukcje, a takze odbyli praktyczny trening na placu budowy. Kazdy z wykonawcow jest niezalezna firma i sam ponosi odpowie-
dzialno$¢ za przeszkolenie swoich pracownikéw. Dryvit nie odpowiada za jakoS¢ prac przeszkolonego wykonawcy.

Informacje zawarte w tej instrukcji odpowiadaja standardowym zaleceniom odnosnie instalacji detali systemu Dryvit Outsulation oraz przedstawione sq
w dobrej wierze. Firma Dryvit Systems nie ponosi odpowiedzialnosci, wyrazonej wprost lub w domysle, za efekt architektoniczny i wykonanie prac inzynieryj-
nych i instalacyjno-budowlanych. Jezeli chca sie Paristwo upewnic, ze posiadaja najnowsze i kompletne informacje, prosimy o kontakt z nasza firma.
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