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IZOHAN jest dynamicznie rozwijajaca sie firma, ktorej poczatki siegaja roku 1989. 0d poczatku istnienia
zajmuje sie produkcja nowoczesnych materiatow chemii budowlanej. Dzieki zastosowaniu nowatorskich
technologii oraz surowcow najwyiszej klasy wyroby firmy IZOHAN sa fatwe w stosowaniu, a jednoczesnie
niezawodne i skuteczne w dziataniu. Nad jakoscia produkowanych materiatow czuwa Zaktadowe Laborato-
rium Kontroli Jakosci.

Firma posiada wdrozony system jakosci i otrzymata certyfikat 1SO 9001:2000. Wszystkie
produkty posiadaja odpowiednio atesty, aprobaty i certyfikaty dopuszczajace je do obrotu na rynku
budowlanym.

Podstawe oferty firmy stanowia kompleksowe systemy do wykonywania hydroizolacji. Mozna wsrod nich
znalez¢ zarowno tradycyjne wyroby bitumiczne, jak i innowacyjne ekologiczne materialy mineralne. IZOHAN
posiada ponadto w sprzedazy systemy ocieplen (akrylowe i silikatowe), srodki do renowacji i odgrzybiania
zawilgoconych budowli, masy naprawcze i ochronne dla drogownictwa oraz posadzki, fugi i kleje do ptytek
ceramicznych.

Chcemy, aby nasi Klienci mowili, ze nasza firmajest dobrze zorganizowana, a sposob wjakina co dzien dziata-
my oraz wszystko co robimy, to odzwierciedla.

JZ0HAN
renobudfoiiig
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Czy warto inwestowa¢ w co$, czego nie wida¢, a na dodatek zasypujemy to czesto grubg warstwa ziemi? Czy rzeczywiscie
drobna niedoktadno$¢ w wykonaniu izolacji jest w stanie zaszkodzi¢ catemu budynkowi? Tak, poniewaz Sciany stykajace sie z grun-
tem sg ciggle narazone na dziatanie wilgoci. Zta zewngtrzna warstwa izolacyjna fundamentow lub zmniejszajgca sie z biegiem lat ich
szczelnos¢ prowadzi do przenikania wilgoci i poprzez podcigganie kapilarne, do podnoszenia sig jej poziomu w Scianach. Powoduje
to niszczenie materiatow, z ktdrych sg one wykonane. Najmniejsza nawet nieszczelno$¢ moze spowodowac zamokniecie i zniszcze-
nie biologiczne lub mechaniczne czesci domu.

Nie mniej niebezpieczne niz sama wilgo¢ sg rozpuszczone w wodzie sole, zagraZajace strukturze materiatowej muréw. Niszczace
dziatanie soli zwigzane jest z ogolnym wzrostem wilgotno$ci materiatu, czemu towarzyszy stopniowe nasycanie catego przekroju
$ciany rozpuszczonymi w wodzie solami.

Miejscowe wysychanie Sciany prowadzi do krystalizacji soli i potaczonego z tym chemicznego wigzania znacznych ilosci wody
z otoczenia (woda krystalizacyjna).

Nastepstwem jest nagty wzrost objetoSci produktow tego procesu i wydzielanie sie powstatych substancji na zewnatrz, czego
konsekwencijg staje sie niszczenie struktury muru oraz powstawanie wykwitow, a takze odpadanie i kruszenie sig tynku.

Jezeli zamierzamy podnie$¢ walory uzytkowe pomieszczen piwnicznych musimy je nalezycie zaizolowac.

Wilgo¢ pochodzaca z gruntu, woda wywierajaca cisnienie i nie wywierajaca cisnienia. Problematyka izolacji wodochronnych nie
jest jednorodna, a metod przeciwdziatania wnikaniu wody do budynku jest bardzo duzo. Niezaleznie od zastosowanej technologii
i materiatu izolacyjnego najwazniejszg sprawg jest staranno$¢ i doktadno$¢ wykonania.

Juz na etapie planowania lokalizacji powinnismy uwzglednic istniejagce w poblizu cieki wodne, stawy oraz warunki hydrogeologicz-
ne. Czasami jeden odwiert na gfgbokos$ci 4,0 m wykonany przez geologa moze pozwoli¢ nam unikna¢ problemow pojawiajacych sig
lawinowo przy dalszej realizacji obiektu.

Kolejnym dziataniem, juz na etapie budowy, jest wykonanie drenazu zabezpieczajacego, ktory powinien obnizy¢ ewentualny po-
ziom wod gruntowych, a tym samym zmniejszy¢ cisnienie hydrostatyczne wody na izolacje budynku.

Zadaniem drenazu jest szybkie i sprawne odprowadzenie wod z najnizej pofozonych stref budynku. Kompletny drenaz opaskowy
doskonale zabezpiecza piwnice przed naporem wody, ale nie eliminuje stosowania izolacji poziomych i pionowych. Mozna jednak
wykonaé wowczas izolacje typu Sredniego lub nawet lekkiego.

IZOHAN Sp. z o.0. oferuje cata game materiatéw izolacyjnych, sprawdzonych w praktyce, przeznaczonych do trwafego i nie-
zawodnego uszczelniania budowli. W swojej ofercie, oprocz tradycyjnych preparatow do izolacji z przektadkami, posiada rowniez
nowoczesne preparaty do izolacji bezprzektadkowe;j i to zarowno asfaltowo-zywiczne, jak i mineralne. Niezaleznie od tego czy sg to
preparaty na bazie modyfikowanych cementow, czy tez masy asfaltowe grubowarstwowe (KMB), jako warstwy bezspoinowe elimi-
nujg problem szczelnosci jaki wystepuje w systemie tradycyjnym.

Materiaty firmy IZOHAN Sp. z 0.0. 53 fatwe w obrdbce, a przez to szczegoinie opfacalne. Produkty te mozna stosowaé na wszyst-
kich podtozach mineralnych uzyskujac wysoka niezawodno$¢ oraz eliminujac wiele kosztow zwigzanych z zabiegami naprawczymi
Zle funkcjonujgcych uszczelnien budowli.
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Izolacja fundamentow
w systemie 1ZOHAN

Wptyw rodzaju gruntu i wody gruntowej na hydroizolacje budowli
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wilgoé gruntowa woda nie wywierajaca ciSnienia woda pod cisnieniem
Wilgoé pochodzaca z gruntu

Wilgoé gruntowa jest to woda wystepujaca w glebie i wypetniajaca naczynia wioskowate w niej wystepujace.
Wilgo¢ w gruncie moze wystepowac w roznych postaciach. | tak rozrozniamy wody:
» kapilarne (wtoskowate) — jest to woda podciggana kapilarnie przez grunt ku gorze, gdzie utrzymuje sie miedzy jego
czasteczkami dzigki napieciu powierzchniowemu. Zjawisko podciggania wody ku gorze zalezy od rodzaju gruntu,
a przede wszystkim od wielkoSci ziaren. Najwieksze podcigganie wykazujg ity (ponad 50 m), piasek drobnoziarni-
sty (0,2-0,5 m), piasek gruboziarnisty 0,04-0,15 m, a zwir do 0,03 m.

przesigkajace - woda przesigka w dot w kierunku wody gruntowej poprzez warstwy zawierajace powietrze, nie
wywiera cisnienia hydrostatycznego. Cze$¢ tej wody utrzymuije sie w gruncie dzigki sitom lepkosci.

zaskorne - jest to woda z opadow atmosferycznych, zbierajaca sie w gruncie najczesciej nad poktadami o matej
przepuszczalnosci (it, glina). Poziom wody zaskornej najczesciej ulega wahaniom, zaleznie od intensywnosci opa-
dow. Wody zaskorne wywierajg na obiekt parcie hydrostatyczne stajac sig¢ wodami naporowymi.
e gruntowe - woda ta wypetnia stale przestrzenie migdzy czasteczkami w gruntach wodonos$nych. Woda gruntowa
moze wystepowac w spoczynku lub w ruchu. Woda gruntowa wywotuje cisnienie hydrostatyczne. Wielko$¢ parcia
zalezy od poziomu zwierciadfa wody gruntowe;j.

Jako wilgo¢ gruntowa okre$lana jest rowniez woda pochodzaca z opaddw, lecz nie wywierajgca cisnienia, czyli woda
przesaczajaca Sig przez przepuszczalne warstwy gruntu.
Woda nie wywierajaca ci$nienia
Woda nie wywierajgca cisnienia, to woda powierzchniowa lub przesaczajaca sie w formie kropli. Na uszczelniong po-
wierzchnig nie wywiera ona zadnego cisnienia hydrostatycznego. Z tego rodzaju obcigzeniem nalezy sie liczyc¢ tylko wtedy,
gdy grunt przepuszczalny (k > 10 m/s) ma dostateczng gteboko$¢ pod podstawg fundamentow oraz materiat, ktorym
zasypywany jest wykop posiada dobrg przepuszczalnosc, np. piasek, Zwir.

Woda musi mie¢ mozliwo$¢ przesaczania sig do naturalnego poziomu wod gruntowych. Wodeg infiltracyjng, w przy-
padku podtoza stabo przepuszczalnego, mozna odprowadzic, stosujac odpowiednio wydajne drenaze.

Woda pod cisnieniem

Pod pojeciem wody pod ci$nieniem rozumie sig¢ wode wywierajacg na element budowli cisnienie hydrostatyczne.
Wartos$¢ cisnienia uzalezniona jest od wysokosci stupa wody otaczajacej obiekt np.: wody gruntowej, spietrzonej lub
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warstwowej. Przypadek ten wystepuje rowniez wtedy, gdy na zboczach lub w gruncie stabo przepuszczalnym nie zatozo-
no drenazu lub jego zatozenie jest technicznie niemozliwe. Przy niewielkiej przepuszczalnosci podfoza, o wspotczynniku
przepuszczalnosci <10 m/s nalezy liczy¢ sig z tym, ze woda infiltracyjna, od czasu do czasu spietrza sig przed izolacjg
i wywiera na nig nacisk jako woda pod ci$nieniem. Podobne oddziatywanie przekazuje na izolacje woda gruntowa, ktorej

poziom lustra lezy powyzej poziomu posadowienia budowli.

Typy hydroizolacji fundamentow w zaleznosci
od warunkow gruntowych i uzytych materiatow

SYSTEMY HYDROIZOLACJI produkt systemu

grubosé powtoki

zuzycie

izolacja przeciwwilgociowa (wilgo¢ pochodzaca z gruntu)

IZOHAN I1Z0BUD Br - roztwor gruntujacy
SYSTEM BITUMICZNY

ok. 0,3 [/m?

rozpuszczalnikowy

IZOHAN 1ZOBUD Gr - warstwa powlokowa 0,7-0,8 mm nie mnigj niz 0,7 |/m?
IZOHAN 1Z0BUD WL |ub IZOHAN DYSPERBIT K 0.2 ka/m?
SYSTEM BITUMICZNY rozcienczony z wodg 1:1 - jako grunt ok. 0,2 kg/m
dysperyjny (wodny)
IZOHAN I1Z0OBUD WL - warstwa powfokowa 1mm ok. 1,5 kg/m?
1ZOHAN ekofolia wysokocisnieniowa 1-skiadnikowa lub 2 mm ok. 3,0 kg/m?
SYSTEM MINERALNY ™
IZOHAN ekofolia wysokocisnieniowa 2-sktadnikowa 2mm ok. 3,0 kg/m?
izolacja przeciwwodna (woda nie wywierajaca cisnienia)
SYSTEM BITUMICZNY IZOHAN IZOBUD Br - roztwér gruntujacy ok. 0,3 I/m?
rozpuszczainikowy IZOHAN IZOBUD izolacyjna masa szpachlowa 3mm ok. 2,7 kg/m?
IZOHAN 1ZOBUD WL lub IZQHAN DYSPERBIT ok. 2,7 kg/m?
rozcienczony z wodg 1:1 - jako grunt
SYSTEM BITUMICZNY 1IZOHAN 1ZOBUD WM lub 3mm ok. 0,3 /m?
dysperyjny (wodny)
IZOHAN I1ZOBUD WM 2K lub 3mm nie mniej niz 0,7 |/m?
IZOHAN 1ZOBUD WM 2K PLUS 4 mm ok. 4,0 kg/m?
IZOHAN ekofolia wysokocisnieniowa 1-sktadnikowa lub 2,5mm ok. 3,75 kg/m?
SYSTEM MINERALNY™
IZOHAN ekofolia wysokocisnieniowa 2-skiadnikowa 2,5 mm ok. 3,75 kg/m?
izolacja przeciwwodna (woda pod ci$nieniem)
SYSTEM BITUMICZNY IZOHAN I1ZOBUD Br - roztwér gruntujacy ok. 0,3 I/m2
e IZOHAN IZOBUD izolacyjna masa szpachlowa 4mm ok. 3,6 kg/m?
IZOI-_IAN 1Z0BUD WL lub IZ_OHAN DYSPERBIT ok. 0,2 kg/m?
rozcienczony z wodg 1:1 - jako grunt
SYSTEM BITUMICZNY IZOHAN 1ZOBUD WM lub 4 mm ok. 6,0 kg/m?
dysperyjny (wodny)
IZOHAN I1ZOBUD WM 2K lub 5mm ok. 6,0 kg/m?
IZOHAN I1Z0OBUD WM 2K PLUS 6 mm ok. 6,0 kg/m?
ST BRI " IZOHAN ekofolia wysokocisnieniowa 1-sktadnikowa lub 3mm ok. 4,5 kg/m?
IZOHAN ekofolia wysokocisnieniowa 2-sktadnikowa 3mm ok. 4,5 kg/m?

* - System omoéwiony w katalogu RENOWACJA | ODGRZYBIANIE

Tabela 1 - Wykonanie hydroizolacji fundamentow w zaleznosci od warunkéw wodno-gruntowych.
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Wykonywanie hydroizolacji fundamentow
w systemie bitumicznym dyspersyjnym (wodnym)
IZOHAN I1ZOBUD W

podfoze mineraine
np. mur z blokow
hetonowych

warstwa gruntujaca
IZOHAN 1ZOBUD WL lub IZOHAN DYSPERBIT
(rozcienczony z woda 1:1)

wtasciwa hydroizolacja

IZOHAN 1Z0BUD WM od 2 do 4 mm

1ZOHAN 1Z0BUD WM 2K PLUS od 3 do 6 mm
IZOHAN 1Z0OBUD WM 2K od 3 do 5 mm

IZOHAN 1ZOBUD WL (EPS), WM lub WK (XPS) .

piyty termoizolacyjne °
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System hitumiczny dyspersyjny (wodny)
IZOHAN 1Z0BUD W

W skfad systemu IZOHAN 1ZOBUD W wchodzg preparaty:
IZOHAN DYSPERBIT - stosowany do gruntowania podtozy
mineralnych

IZOHAN 1ZOBUD WL - stosowany do gruntowania podto-
zy mineralnych (po rozcienczeniu z wodg), wykonywania
hydroizolacji przeciwwilgociowych oraz klejenia twardych
ptyt polistyrenowych typu EPS (styropian)

IZOHAN 1ZOBUD WK - stosowany do klejenia ptyt poli-
styrenowych typu XPS do wszelkich nasigkliwych i nie-
nasigkliwych podtozy, do klejenia ptyt styropianowych
laminowanych jednostronnie i dwustronnie, do przyklejania
twardych ptyt z wetny mineralnej oraz wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych

IZOHAN IZOBUD WM - stosowany do wykonywania prze-
ciwwodnych hydroizolacji grubowarstwowych kazdego
typu oraz klejenia ptyt polistyrenowych

IZOHAN 1ZOBUD WM 2K - stosowany do wykonywania
przeciwwodnych hydroizolacji grubowarstwowych kaz-
dego typu, zastosowanie sktadnika proszkowego skutku-
je szybszym schnigciem, szybsza odporno$cig na opady
atmosferyczne, szybciej tez mozna zasypac wykop
IZOHAN 1ZOBUD WM 2K PLUS - stosowany do wykony-
wania przeciwwodnych hydroizolacji grubowarstwowych
kazdego typu, zawiera w sobie skfadnik proszkowy oraz
kuleczki styropianowe, ktore utatwiajg aplikacje wymaga-
nych 2 mm grubosci warstwy w jednej operaciji roboczej

IZOHAN I1ZOBUD WL jest to potptynna masa prze-
znaczona przede wszystkim do przyklejania twardych ptyt
polistyrenowych typu EPS (styropianowych) do murdw
fundamentowych zaizolowanych w systemie I1ZOHAN
1Z0BUD W.

Za pomocg IZOHAN IZOBUDu WL mozna takze
wykonaé hydroizolacje przeciwwilgociowe na powierzch-
niach pionowych i poziomych. Taki typ hydroizolaciji stosu-
jemy wtedy, gdy wystepuja dobre warunki wodno-gruntowe
oraz budynek jest niepodpiwniczony. Z dobrymi warunkami
wodno-gruntowymi mamy do czynienia, gdy woda prze-
sgczajaca sie nawet w czasie silnych opaddw nie tworzy
zastojow, a grunt rodzimy powyzej oraz ponizej poziomu
posadowienia fundamentoéw jest dobrze przepuszczalny
(k>10* m/s). Materiat, ktorym zasypywany jest wykop
musi takze posiada¢ dobrg przepuszczalnos¢, np. piasek,
Zwir.

Gdy mamy do czynienia ze spigtrzajacg sie wodg
infiltracyjng, gdy poziom posadowienia fundamentow nie
przekracza 3 m p.p.t., grunt rodzimy jest gruntem stabo
przepuszczalnym (k < 10 m/s), a najwyzszy poziom wadd
gruntowych wystepuje nie wyzej niz 30 cm ponizej dolnej
krawedzi fundamentow oraz gdy woda gruntowa okresowo
lub na state wystepuje powyzej poziomu posadowienia fun-
damentow, bez wzgledu na rodzaj gruntu i gteboko$¢ posa-
dowienia, musimy wykonaé hydroizolacje przeciwwodna.

Do wykonywania hydroizolacji przeciwwodnych budyn-
kow oraz fragmentdw budowli w czesci podziemnej przed
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woda nie wywierajgcq oraz wywierajacg cisnienie hydro-

statyczne zaréwno w powierzchni pionowej, jak i pozio-

mej stuza masy grubowarstwowe (KMB):

* IZOHAN 1ZOBUD WM - jednoskfadnikowa zbrojona
mikrowtoknami grubowarstwowa powtfoka bitumiczna.

* IZOHAN IZOBUD WM 2K - dwuskfadnikowa grubowar-
stwowa powtoka bitumiczna, sktadnik ptynny- mieszani-
na bitumiczno-kauczukowa, sktadnik proszkowy-mody-
fikowane cementy.

* IZOHAN 1ZOBUD WM 2K PLUS - dwuskiadnikowa
grubowarstwowa powtoka bitumiczna, sktadnik ptynny
- mieszanina bitumiczno-kauczukowa wraz z wypetnie-
niem polistyrenowym, sktadnik proszkowy - modyfiko-
wane cementy.

Preparaty z serii IZOHAN 1ZOBUD W przylegajg do
wszystkich podtozy mineralnych: cegly wapienno-piasko-
wej, cegty zwyktej, bloczkdw betonowych, betonu, betonu
komarkowego, tynku i jastrychu.

Odmiang IZOHAN IZOBUD WM (WM 2K oraz WM
2K PLUS) mozna uszczelnia¢ zewnetrzne $ciany piwnic,
plyty denne, garaze podziemne, jak tez kanaty, oczyszczalnie

i studnie. Dodatkowa zaletg preparatéw odmiany IZOHAN
1Z0BUD WM (WM 2K oraz WM 2K PLUS) jest zdolno$¢ do
glastycznego przekrywana rys. Oprocz tfatwej obrobki
i niezawodnosci preparaty z serii IZOHAN I1ZOBUD W sg
przyjazne $rodowisku naturalnemu. Sg wolne od rozpusz-
czalnikdw, nie zawierajg zadnych szkodliwych substancii.

Dalsza zaleta wyrobow z serii IZOHAN 1ZOBUD W
(WL, WK, WM) jest zdoIno$é do elastycznego, niezawod-
nego i trwatego przyklejania twardych piyt izolacyjnych
z polistyrenu ekspandowanego lub ekstrudowanego
w sposob kompatybilny z systemem.

Przygotowanie podfoza

W zalezno$ci od rodzaju cech podtoza przeprowadza sig
prace przygotowawcze. Prace te stuzg temu, aby zamkna¢
wszelkie pory w podtozu, a poprzez to zapobiec tworzeniu
pecherzy w warstwie izolacji, jak i w celu skutecznego
uszczelnienia wszelkich peknie¢, spoin, naroznikow
wewnetrznych i zewnetrznych.

Podfoze musi by¢ stabilne, czyste, wolne od Kkurzu,

Rys. 1. Hydroizolacja
fundamentow w systemie
bitumicznym dyspersyjnym

(wodnym) - grubo$¢ warstw
zalezna od typu izolacji
- patrz tabela 1

[EN 1ZOHAN EKOFOLIA
WYSOKOCISNIENIOWA 1-SKE.

Al Modyfikowana zaprawa cementowa
- IZOHAN RENOBUD R-103

IEX Beton podktadowy

I3 1ZOHAN 1ZOBUD WL lub
IZOHAN DYSPERBIT

I3 1ZOHAN 1ZOBUD WM [ub
WM 2K [ub WM 2K PLUS

I3 Polistyren EPS lub XPS

A Wylewka betonowa

IEX 1ZOHAN EKOFOLIA
WYSOKOCISNIENIOWA 1-SKE.

IEX strop

[ET1] 1ZOHAN 1ZOBUD WL Iub
IZOHAN DYSPERBIT

EE1 1ZOHAN 1ZOBUD WM lub
WM 2K lub WM 2K PLUS

[EF1 1ZOHAN 1ZOBUD WL (EPS) lub
IZOHAN IZOBUD WK (XPS)

[EE] Polistyren EPS lub XPS

1 Cementowa zaprawa klejowa
- IZOHAN EKOSTYK S z wtopiona
siatka z wtokna szklanego

EE Wyprawa tynkarska
- IZOHAN EKOTYNK
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smoty i innych powtok antyadhezyjnych. Wystajace resztki
zaprawy nalezy zbi¢, a krawedzie odsadzek oczyscic z gruzu
i ziemi. Glebokie spoiny i rysy nalezy uzupetnic.

We wszystkich katach wewnetrznych (szczegdlnie
na potaczeniach izolacji pionowej z poziomg) nalezy wy-
kona¢ fasety. W systemie IZOHAN IZOBUD W wyoblenia
wykonujemy z mas dyspersyjnych KMB, promier fasety nie
powinien przekracza¢ 2 cm. Do tworzenia wyoblen najle-
piej nadaje si¢ kielnia w ksztatcie kociego jezyczka.

Alternatywnie fasety mozemy wykona¢ z zapraw mi-
neralnych, najlepiej systemowych typu PCC, wtedy ich
promien wynosi 4-5 cm (pamigtamy o tym, ze zapraw typu
PCC nie aplikujemy na materialy bitumiczne, w tym papy
zgrzewaline).

Aby uzyska¢ umocnienie podtoza, zmniejszenie jego
nasiakliwosci oraz zapewnic lepsza przyczepnos$¢ izolacji
do podtoza (mostek sczepny) zaleca sig gruntowanie. Do
gruntowania pod izolacje wykonywane w systemie IZOHAN
1Z0BUD W stosuje sic IZOHAN DYSPERBIT [ub IZOHAN
1ZOBUD WL rozciericzony z wodg w proporcjach 1:1.

Zdarza sie, szczegdlnie podczas prac wykonywanych
podczas cieptych dni, iz podczas naktadania mas grubo-
warstwowych na podtozach betonowych dochodzi do
tworzenia sie pecherzy na $wiezo zaaplikowanej powtoce.
Spowodowane jest to tym, iz pod wplywem temperatu-
ry powietrze zamknigte w porach pokrytych mileczkiem
cementowym zmienia Swojg objetosSC (rozszerza sig),
powodujac odspojenia powtoki.

Pecherze na powtoce mogq sie tez pojawi¢ przy po-
wierzchniach o duzych porach, nieréwnych, np. cegfach
profilowanych powierzchniowo. Aby tego zjawiska unik-
nac potrzebne jest szpachlowanie wypetniajace (drapane)
masg KMB. Zgbatg strong pacy aplikujemy mase, a po
jej wyschnigciu uzupetniamy powstafe ‘rowki’ w kolejnej
operacji roboczej, tworzac réwng powierzchnig. Szpachla
wypefniajgca musi wyschna¢, zanim mozna bedzie rozpo-
cza6 nastepny etap pracy.

Wykonywanie przeciwwilgociowych powtok
hydroizolacyjnych

Stosowane jest, gdy grunt przepuszczalny ma dosta-
teczng gtebokos¢ pod podstawag fundamentdéw. Materiat
wypetniajacy wykop musi by¢ na tyle przepuszczalny, aby
woda opadowa mogta bez zaktocen przesigkac do poziomu
wod gruntowych z powierzchni terenu tak, aby nie mogta
gromadzi¢ sie chocby na krdtko, np. podczas silnyh opa-
dow (wartos¢ wsp. przepuszczalno$ci nie moze przekro-
czy¢ 10 m/s). Na uprzednio zagruntowane podtoze nano-
si sig IZOHAN 1ZOBUD WL, bez rozcieficzania, za pomoca
pedzla lub pacy tak, aby sucha pozostato$¢ wynosita min.
1 mm.

Wykonywanie hezspoinowych
powtok izolacyjnych kazdego typu

Po przeschnigciu zagruntowanej powierzchni naktada-
my wtasciwg izolacje pacg lub szpachlg na grubosé zalezng
od typu izolacji (szczegoty w kartach technicznych).
Zaleca sie naktadac¢ jednorazowo warstwe nie grubsza
niz 2 mm. Dopiero po przeschnigciu pierwszej nanosimy
kolejne warstwy.

Zawarto$¢ opakowania przed rozpoczeciem prac
nalezy wymiesza¢. Powtoke nanosi si¢ zawsze na stro-
ne $ciany narazonej na dziatanie wody. Nalezy unikaé
negatywnego cisnienia hydrostatycznego. Szczegol-
ng uwage nalezy zwrocic na to, by powierzchnie katow
wewnetrznychizewnetrznych byty dokfadnie pokryte masa.
W zaleznosci od obcigzenia wodg nalezy dobra¢ odpo-
wiednig grubos$¢ warstwy izolacyjnej. W przypadku wyste-
powania wody bez ci$nienia naktada sie 3-5 kilogramy na
metr kwadratowy. W przypadku dziatania wody pod ci$nie-
niem - na jeden metr kwadratowy naktada sie okoto 6 kg
preparatu (szczegoty w kartach technicznych poszczegol-
nych preparatow).

W pierwszej kolejnosci uszczelnia sig punkty przy-
taczenia, tj. miejsca styku $ciany zewnetrznej z funda-
mentem, przejscia rur, studzienki, $wietliki, dylatacje.
We wszystkich katach wewnetrznych (szczegolnie na po-
taczeniach izolacji pionowej z pozioma) nalezy wykonac
fasety. Nastepnie izoluje sig powierzchnie. Mase uszczel-
niajgcq nakfada sie od dotu do gdry kielnig do wygtadzenia.
Pamietamy o tym, by hydroizolacje wyciggng¢ minimum
na 30 cm powyzej poziomu terenu.

Przyklejanie ptyt ocieplajacych

Po zakonczeniu prac uszczelniajagcych i przeschnie-
ciu warstwy z preparatu 1ZOHAN 1ZOBUD WM (WM 2K
badz WM 2K PLUS) mozna przystapi¢ do przyklejenia ptyt
ocieplajacych, ktdre beda jednoczesnie stanowi¢ ochrong
masy KMB przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Twarde ptyty polistyrenowe EPS (dobrane na podsta-
wie PN-EN 13163:2004/AC:2006) mozemy przyklejac przy
pomocy IZOHAN IZOBUD WL ew. IZOHAN IZOBUD WM
(zuzycie ok. 1,5 kg/m?), a XPS (dobrane na podstawie PN
EN 13164:2003/A1:2005) przy pomocy I1ZOHAN I1ZOBUD
WK (zuzycie ok. 1,5 kg/m?). Przy klejeniu ptyt ocieplaja-
cych bezwzglednie przestrzegac¢ nalezy technik klejenia.
Dla preparatow wigzacych fizycznie (poprzez odparo-
wanie wody) konieczne jest odczekanie ok. 15-20 minut
od momentu aplikacji preparatu na ptyte do momentu jej
docisnigcia do izolowanej powierzchni (szczegoty w KT
i na etykietach wyrobu).

Twoj dom - nasze rozwigzania!



U T TE T TR

Niedopuszczalne jest przyklejanie ptyt termoizola-
cyjnych do izolacji bitumicznej na zaprawy cementowe.
W czasie wiatrow ptyty ocieplajace nalezy dodatkowo pode-
przec¢. Zasypywanie wykopu mozliwe jest po 3 - 7 dobach
(w zaleznosci od temperatury i wilgotno$ci otoczenia).

Ptyty izolacyjne nalezy obcig¢ ukosnie w rejonie faset
(przy ptytach zaktadkowych najczesciej nie jest to potrzeb-
ne). Nalezy uwazac, zeby plyty staly mocno na wystepie
fundamentowym. Powyzej gruntu umacnia si¢ dodatkowo
piyty termoizolacyjne za pomoca dybli talerzowych z two-
rzywa sztucznego.

Masy KMB sg szczegolnie narazone na uszkodzenia
podczas zasypywania wykopu. Zaleca si¢ zatem zasto-
sowanie dodatkowych zabezpieczen, jesli nie w postaci

wodoodpornych ptyt termoizolacyjnych, to folii PE lub
EPDM. Folie kubetkowe nie powinny by¢ stosowane do
ochrony mas KMB z uwagi na to, iz kubetki pod wptywem
nacisku gruntu moga naciska¢ miejscowo na mase KMB
i ja uszkodzi¢. Wyjatkiem sg folie profilowane ze zintegro-
wang wtokning filtrujaca.

Uszczelniajacy, izolacyjny system niezawodnie zabez-
piecza $ciany fundamentow przed dziataniem wody grun-
towej i zapewnia zarazem bardzo dobrg izolacyjnos¢ ciepl-
ng (wraz z twardymi ptytami styropianowymi). System ten
bardzo dobrze zabezpiecza izolacje przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Ponadto ze wzgledu na prostg i szybka
obrabke system IZOHAN 1ZOBUD W ten jest bardzo opfa-
cainy.

Wykonywanie hydroizolacji fundamentow
w systemie bitumicznym rozpuszczalnikowym

IZOHAN 1Z0BUD

podioze mineralne
np. petnospoinowy
mur z cegly

warstwa gruntujaca
IZOHAN 1Z0BUD Br

wtasciwa hydroizolacja

IZOHAN 1Z0BUD izolacyjna masa szpachlowa

od 2 do4 mm

IZOHAN ekolep 2002

ptyty termoizolacyjne
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W sktad systemu IZOHAN 1ZOBUD wchodzg preparaty:

IZOHAN I1ZOBUD Br - roztwor asfaltowo-zywiczny do
gruntowania

IZOHAN IZOBUD Gr - preparat powfokowy do wyko-
nywania izolacji przeciwwilgociowych

IZOHAN 1ZOBUD izolacyjna masa szpachlowa -
rozpuszczalnikowa masa typu KMB do wykonywania
izolacji przeciwwodnych

IZOHAN ekolep 2002 - do przyklejania ptyt EPS/XPS
do izolacji rozpuszczalnikowych, ekologiczny preparat
w formie pasty zapobiega przenikaniu rozpuszczalnika
do ptyt ocieplajacych

System bezspoinowy:

jest izolacjg bezspoinowg (tatwe i szybkie nanoszenie
bez szwow i spoin)

nie wymaga stosowania wkfadek zbrojacych ani tynku
wyrownawczego

stosowany jest w wypadku izolacji typu lekkiego, $red-
niego i ciezkiego

daje wyprawy o wystarczajacej twardosci i wysokiej
elastycznosci

ma wysoka odporno$¢ na dziatanie wody pod cisnie-
niem (0,8 MPa)

Twoj dom - nasze rozwigzania!



W zaleznosci od rodzaju cech podtoza przeprowadza
sig prace przygotowawcze. Prace te stuzg temu aby za-
mknaé wszelkie pory w podfozu, a poprzez to zapobiec
tworzeniu pecherzy w warstwie izolacji, jak i w celu sku-
tecznego uszczelnienia wszelkich peknigé, spoin, narozni-
kow wewnetrznych i zewnetrznych.

Podtoze musi by¢ stabilne, czyste, wolne od kurzu,
smoty i innych powtok antyadhezyjnych. Wystajace reszt-
ki zaprawy nalezy zbi¢, a krawedzie odsadzek oczysci¢
Z gruzu i ziemi. Gtebokie spoiny i rysy nalezy uzupetnic.
We wszystkich katach wewnetrznych (szczegolnie na po-
taczeniach izolacji pionowej z pozioma) nalezy wykonac fa-
sety. W systemie IZOHAN IZOBUD wyoblenia wykonujemy
z 1ZOHAN IZOBUD izolacyjnej masy szpachlowej, pro-
mien fasety nie powinien przekracza¢ 2 cm. Do tworzenia
wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia w ksztatcie kociego
jezyczka.

Alternatywnie fasety mozemy wykonac z zapraw mi-
neralnych, najlepiej systemowych typu PCC, wtedy ich
promien wynosi 4-5 cm (pamietamy o tym, ze zapraw typu
PCC nie aplikujemy na materiaty bitumiczne, w tym papy
zgrzewalne). Zaleca sie obrobienie wyokraglenia pomie-
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dzy Sciang, a fundamentem zaprawg szlamowg (IZOHAN
ekofolia wys. 1-ski.) w celu ochrony przed negatywnym
cisnieniem wody.

Aby uzyska¢ umocnienie podfoza, zmniejszenie jego
nasigkliwosci oraz zapewni¢ lepsza przyczepnosc izola-
cji do podtoza (mostek sczepny) zaleca sie gruntowanie.
Do gruntowania pod izolacje wykonywane w systemie
IZOHAN I1ZOBUD stosuje sig IZOHAN 1ZOBUD Br- asfal-
towo-zywiczny roztwor gruntujacy, ktory posiada dosko-
nate wfasciwosci penetrujace w gfgb poréw izolowanych
powierzchni. Tak natozona powtoka gruntujgca wigze do-
datkowo drobny pyt oraz stanowi gwarancje uzyskania
podfoza o jednakowej chtonnosci na cafej powierzchni.
Zaleca sie nakfadanie masy na suche powierzchnie oraz
wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. Dokfadnie
wymieszang mase naktada sig szczotka dekarska lub pedz-
lem i czeka ok. 6 godzin do wyschnigcia.

Wykonywanie hezspoinowych powfok
przeciwwilgociowych

Przy bardzo dobrych warunkach wodno-gruntowych
lub przy wykonywaniu hydroizolacji wewnetrznego obrysu
budynkéw niepodpiwniczonych na podfoze zagruntowa-
ne IZOHAN IZOBUDEM Br aplikujemy wtasciwg warstwe
hydroizolacyjng z IZOHAN 1ZOBUD Gr. Preparat aplikujemy
przy pomocy tawkowca z twardym wiosiem jednokrotnie
(zuzycie nie mnigj niz 0,7 |/m?).

Wykonywanie hezspoinowych powfok
izolacyjnych kazdego typu

Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni nakta-
damy wiasciwg izolacje z IZOHAN 1IZOBUD izolacyjnej
masy szpachlowej paca lub szpachlg na grubo$é¢ zalezng
od typu izolacji. Zaleca sie naktadac jednorazowo warstwe
nie grubsza niz 2 mm. Po przeschnigciu pierwszej nanosi-
my kolejne warstwy.

Zawarto$¢ opakowania przed rozpoczeciem prac
nalezy wymiesza¢. Powtoke nanosi sie zawsze na stro-
ne Sciany narazonej na dziatanie wody. Nalezy unikac
negatywnego cisnienia hydrostatycznego. Szczegolng
uwage nalezy zwroci¢ na to, by powierzchnie katow we-
wnetrznych i zewnetrznych byty doktadnie pokryte masa.
W zalezno$ci od obcigzenia wodg nalezy dobra¢ od-
powiednig grubo$¢ warstwy izolacyjnej. W przypadku
wystepowania wody bez ci$nienia nakfada sie 2-3 kilogra-
my na metr kwadratowy, gdy woda dziafa pod ci$nieniem-
na jeden metr kwadratowy nakfada sie ok. 4 kg preparatu.

W pierwszej kolejnoSci uszczelnia sie punkty przyta-
czenia, tj. miejsca styku Sciany zewnetrznej z fundamen-
tem, przejscia rur, studzienki, Swietliki, dylatacje. Nastepnie
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Wykonywanie hydroizolacji fundamentow
w systemie bitumicznym rozpuszczainikowym

IZOHAN I1ZOBUD

izoluje sie powierzchnie. Mase uszczelniajacg naktada sie
od dotu do gory kielnig do wygfadzenia. Hydroizolacje wy-
ciggamy min. 30 cm powyZej poziomu terenu.

Przyklejanie ptyt ocieplajacych

Po wyschnieciu hydroizolacji asfaltowej mozna
przystapi¢ do oklejania powierzchni fundamentow (badz
tylko strefy cokofowej) ptytami styropianowymi (EPS
i XPS). Przyklejanie bezposrednie plyt styropianowych
do hydroizolacji bitumicznej rozpuszczalnikowej stwarza
ryzyko rozpuszczania styropianu (tzw. zanikania).
System ochrony fundamentéw proponowany przez firme
IZOHAN Sp. z 0.0. upraszcza i skraca czas wykonywania
prac w zakresie ochrony fundamentéw przed stratami
termicznymi i daje pewnos¢, Ze zastosowane w tych pra-
cach ptyty styropianowe nie beda narazone na negatywne
oddziatywanie rozpuszczalnikdw zawartych w hydroizola-
cjach bitumicznych.

Przed przyklejeniem ptyt polistyrenowych nalezy
pokry¢ wyschnietg hydroizolacje cienkg warstwg kontakto-
w3 IZOHAN ekolepu 2002 na cafej powierzchni.

Po wymieszaniu IZOHAN ekolepu 2002 nanosi si¢ go
na powierzchnie hydroizolaciji bitumicznej cienkg warstwa
kontaktowg za pomoca ptaskiej strony pacy. Po przeschnig-
ciu tej warstwy sczepnej mozna przystapi¢ do klejenia ptyt
ocieplajacych. Na montazowej stronie ptyty styropianowe;j
nakfada sie wtasciwg warstwe zaprawy klejacej pasmem,
wzdtuz diuzszych krawedzi ptyty, szerokosci 3-4 cm i pie-
cioma plackami o $rednicy ok. 8 cm. Nastepnie, co bardzo
wazne, po odczekaniu ok. 15-20 min (w zaleznosci od
warunkow temperaturowych odpowiednio dfuzej lub kro-
cej) piyty te odpowiednio przyktada sie i mocno dociska.
Niedopuszczalne jest poruszanie ptytami po kilku minutach
od przyklejenia. Petne wtasciwosci klejace zfacze osigga po
3-7 dobach (wtedy mozliwe jest zasypywanie wykopu).

Rys. 2. Hydroizolacja
fundamentéw w systemie

bitumicznym
rozpuszczalnikowym
(izolacja przeciwwodna)

[EN 1ZOHAN EKQFOLIA
WYSOKOCISNIENIOWA 1-SKE.

Al Modyfikowana zaprawa cementowa
- IZOHAN RENOBUD R-103

EX Zageszczony piasek

A Beton podktadowy

IEH 1ZOHAN 1ZOBUD WL [ub
1ZOHAN DYSPERBIT

I3 1IZOHAN 1ZOBUD WM Iub
WM 2K lub WM 2K PLUS

Polistyren EPS Iub XPS

IEX Wylewka betonowa

[EX 1ZOHAN 1ZOBUD BR

L] IZOHAN IZOLACYJNA
MASA SZPACHLOWA

[N IZOHAN IZOBUD GR

[iF1 1ZOHAN EKOLEP 2002

EE] Polistyren EPS lub XPS

EZ1 Cementowa zaprawa klejowa
- IZOHAN EKOSTYK S z wtopiong
siatkg z wiokna szklanego

[EH Wyprawa tynkarska
- IZOHAN EKOTYNK

Twoj dom - nasze rozwigzania!




Wykonywanie hydroizolacji fundamentow w systemie
tradycyjnym (przektadkowym) IZOHAN 1ZOBUD

podtoze hetonowe

warstwa gruntujaca
IZOHAN 1Z0BUD Br

warstwa lepiku na zimno
IZOHAN 1Z0BUD Br-tixo
IZOHAN 1Z0BUD SBS

lub IZOHAN 1ZOBUD KL

przektadka: papa lub tkanina
polipropylenowa siatkowa
o gramaturze 48 g/m?

B R R

warstwa powtokowa
IZOHAN 1ZOBUD Gr

IZOHAN ekolep 2002

piyty termoizolacyjne °
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Wykonywanie hydroizolacji fundamentow w systemie
tradycyjnym (przektadkowym) IZOHAN 1Z0BUD

System bitumiczny rozpuszczalnikowy
IZOHAN 1Z0BUD przektadkowy (tradycyjny)

System z przekiadkami:

W przypadku tego systemu nalezy zadbac o dokfadne
wypetnienie spoin rowno z licem cegiet lub dodatkowo wy-
petni¢ spoiny w murze juz istniejacym.

Na wyschnigte, zagruntowane roztworem IZOHAN
1Z0BUD Br podioze (patrz system bezprzektadkowy
IZOHAN 1ZOBUD) nalezy nanies¢ pacg lub szczotka de-

karska dokfadnie wymieszang warstwe lepiku na zimno
(IZOHAN 1ZOBUD Br-tixo gdy temperatura przekracza
+12°C lub 1ZOHAN 1ZOBUD KL ponizej +12°C).

Po okoto 20 minutach uktadamy na posmarowane po-
dfoze przektadke (pape, tkaning zbrojaca etc.) doktadnie do-
ciskajgc. W przypadku wykonywania kilku przektadek na-
lezy stosowac metode lepik do lepiku. Na koniec wskazane
jest potozenie warstwy z polimerowo-zywicznej masy po-
wiokowej IZOHAN IZOBUD Gr.

. . [EN I1ZOHAN EKOFOLIA IEX 1ZOHAN 1ZOBUD BR
rys. 3. Hydroizolacja WYSOKOCISNIENIOWA 1-SKE. IEN 1ZOHAN 1ZOBUD GR
fundamentow w systemie A Modyfikowana zaprawa cementowa EI'] 1ZOHAN EKOLEP 2002
bitumicznym - - IZDHAN RENOBUD R-103 K& Polistyren EPS lub XPS
. Zageszczony piasek [EFA Cementowa zaprawa klejowa
rozpuszczalnikowym I3 Beton podkiadowy - IZOHAN EKOSTYK $ z wtopiona siatka

(izolacja przeciwwilgociowa)

I3 Polistyren EPS lub XPS
Wylewka betonowa

3 1IZOHAN 1ZOBUD WM lub WM 2K lub WM 2K PLUS

z wtokna szklanego
EEJ Wyprawa tynkarska
- IZOHAN EKOTYNK

Twoj dom - nasze rozwigzania!



Rys. 4.

wykoniczenie cokofu

Fu“damentv. np. tynk mozaikowy IZOHAN
Budvnek pod plwn iczo“v- zaprawa klejowa IZOHAN ekostyk

z wtopiong siatka zbrojeniowg

Izolacja przeciwwodna z ociepleniem. s pivty EPS Kiejone na IZOHAN IZ0BUD WL

l p . . p piyty XPS klejone na IZOHAN 1ZOBUD WK
System bitumiczny dyspersyjny. hydroizolacia IZOHAN IZOBUD WM
hydroizolacja IZOHAN 1ZOBUD WM 2K
hydroizolacja IZOHAN 1ZOBUD WM 2K PLUS
$rodek gruntujacy 1IZOHAN 1ZOBUD WL
rozcieczony z woda 1:1
$ciana fundamentowa

posadzka
warstwa dociskowa
styropian

hydroizolacja IZOHAN 1ZOBUD WM
hydroizolacja IZOHAN 1ZOBUD WM 2K
hydroizolacja IZOHAN 1ZOBUD WM 2K PLUS
$rodek gruntujacy IZOHAN 1ZOBUD WL
rozcienczony z woda 1:1

beton podkfadowy

podsypka piaskowa zaggszczona

grunt rodzimy
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Rys. 5.

Fundamenty posadzia

warstv_va dociskowa
Budynek niepodpiwniczony. i

hydroizolacja IZOHAN IZOBUD WM/ WM 2K/ WM 2K PLUS

Izolacja przeciwwilgociowa z ociepleniem.

$rodek gruntujacylZOHAN 1ZOBUD WL rozciericzony z woda 1:1

beton podkiadowy

System bitumiczny dyspersyjny.

podsypka piaskowa zaggszczona

grunt rodzimy

1=
S
1=
@

PAVRVAVAP AN ANRENVAVAN NN

wykoriczenie cokofu

np. tynk mozaikowy IZOHAN

zaprawa klejowa IZOHAN ekostyk

z wtopiong siatkq zbrojeniowa

plyty EPS Kiejone na IZOHAN 1ZOBUD WL
piyty XPS klejone na IZOHAN 1ZOBUD WK
hydroizolacja IZOHAN 1ZOBUD WL
$rodek gruntujacy IZOHAN 1ZOBUD WL
rozcienczony z woda 1:1

$ciana fundamentowa

$rodek gruntujacy 1IZOHAN 1ZOBUD Br
hydroizolacja IZOHAN 1ZOBUD Gr

Izolacja pozioma
IZOHAN ekofolia iSnieni 1-ski.

faseta R>4 cm — 1ZOHAN renobud R-103

N N N PN AN AN PN GNP PPN
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Rys. 6. —

Fundamenty.
Budynek podpiwniczony.
Izolacja przeciwwodna z ociepleniem. wykofczenie cokolu T,
H H H tynk mozaikowy IZOHAN
System bitumiczny rozpuszczalnikowy. apraua Kejows IZOHAN skostyk
c z wtopiong siatkq zbrojeniowg
o styropian klejony na IZOHAN ekolep 2002
e hydroizolacja IZOHAN 1ZOBUD
i jna masa
Srodek gruntujacy 1IZOHAN 1ZOBUD Br
; $ciana fundamentowa
(R X2y LG OSOSOS
B st : posadzka
warstwa dociskowa
styropian
L, hydroizolacja IZOHAN 1ZOBUD WM
| hydroizolacja IZOHAN 1ZOBUD WM 2K
hydroizolacja IZOHAN 1ZOBUD WM 2K PLUS
$rodek gruntujacy 1IZOHAN 1ZOBUD WL
rozcieniczony z wodg 1:1
chudy beton
podsypka piaskowa zaggszczona
grunt rodzimy
e T A izolacja pozioma
faseta R>4 cm wykonana IZOHAN ekofolia isnieni 1-ski.
z IZOHAN renobud R-103
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Rys. 7. posadzka
Fu ndamenty. — [ warstwa dociskowa
. - - / styropian
Budynek niepodpiwniczony. hydroizolacia IZOHAN 1Z0BUD WM

s$rodek gruntujacy IZOHAN 1ZOBUD WL

lub IZOHAN DYSPERBIT rozciericzony z woda 1:1
beton podktadowy

podsypka piaskowa zaggszczona

grunt rodzimy

Izolacja przeciwwilgociowa.
System bitumiczny rozpuszczalnikowy.
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30cm

wykoriczenie cokofu

np. tynk mozaikowy 1ZOHAN

zaprawa klejowa IZOHAN ekostyk

z wtopiong siatka zbrojeniowg

warstwa separacyjna IZOHAN ekolep 2002
hydroizolacja IZOHAN 1ZOBUD Gr

$rodek gruntujacy 1IZOHAN 1ZOBUD Br
$ciana fundamentowa

$rodek gruntujacy 1IZOHAN 1ZOBUD Br
hydroizolacja IZOHAN 1ZOBUD Gr
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I