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Dozowanie składnika

3

Rozpakowanie i przgotowanie do nałożenia masy klejowej

1

2

PRAWIDŁOWA IZOLACJA PAROC CGL 20cy

Prawidłowa izolacja stropów garaży metodą mokrą
bezsiatkową - wełną kamienną PAROC CGL 20cy

2

Produkty do systemów garażowych z grupy PAROC CGL 20

Przygotowanie masy klejowej
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Zwymiarowanie płyt lamellowych

7

65
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PRAWIDŁOWA IZOLACJA PAROC CGL 20cy■■■■■

Cięcie płyt do wymiarów

Przygotowanie do gruntowania Nałożenie masy klejowej
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PRAWIDŁOWA IZOLACJA PAROC CGL 20cy

10

■■■■■

Klejenie płyt lamelowych do stropuPłyta przygotowana do przyklejenia

Naniesienie masy klejowej grzebieniem
na zagruntowany wcześniej podkład

Rozprowadzenie wstępnej warstwy gruntującej
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PRAWIDŁOWA IZOLACJA PAROC CGL 20cy
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Gotowy sufit garażu

Mechanicznie naniesienie farby w formie natryskuPrzy klejeniu produktów CGL należy pamiętać
o ułożeniu płyt „na mijankę”


