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LIDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

Informacja o produkcie

Nazwa handlowa : AKRYLIT W - AKRYLOWA FARBA LATEKSOWA

Zalecane uzycie . Farby matowe nawewngtrzne sciany i sufity ( polysk <25@60°), nabazie
wodnej, do uzycia, przez profesjonalnych i indywidualnych uzytkownikéw

Firma . PPG Deco Polska Sp. z o.0.
ul.Kwidzynska 8
51-416 Wroctaw

Numer telefonu © +(48) 7178 80 700
FAX : +(48) 717880 702
Numer telefonu alarmowego © +(48) 7178 80 700
Adres e-mail . safety.wroclaw@ppg.com

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Uwaga . Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie dyrektywami UE lub
odpowiednimi regulacjami krajowymi.Substancja nie stwarza zagrozenia
zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG lub 1999/45/WE.

3. SKLAD | INFORMACJA O SKLADNIKACH

Producent wyrobu deklaruje, ze dla zwrotow R niewymienionych w punkcie 3 cazkowita zawartosé¢ substancji nie
przekracza wartosci granicznych. Nie zawiera niebezpiecznych skfadnikéw zgodnie z Dyrektyweg 67/548/EW.

Jezeli pojawia sig wiele substancji o jednakowych identyfikatorach, to jednak rézniq sie one wlasnosciami
niebezpieczeristwa np. punkt zapfonu.

4. PIERWSZA POMOC

Porady ogdlne : W przypadku utrzymujacych si¢ objawdw lub jakichkolwiek watpliwosci
zasiggna¢ porady medycznej. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie
nieprzytomnej.

Kontakt z oczami . Przeplukiwa¢ otwarte oczy obficie czysta, $wieza woda przynajmniej przez
10 minut. Usuna¢ szkta kontaktowe. Zasiggna¢ porady medycznej.

Kontakt przez skére : Natychmiast zdja¢ skazone ubranie. Przemy¢ skére woda z mydtem. NIE
STOSOWAC rozpuszczalnikéw lub rozcienczal nikéw.

Wdychanie : Wynies¢ naswieze powietrze. Zapewnié¢ poszkodowanemu ciepto i spokgj.

W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu zastosowa¢ sztuczne
oddychanie. Osobie nieprzytomnej zapewni¢ pozycje bezpieczna - "boczna
ustalong" i zasiggna¢ porady medycznej.

Potknigcie : W razie przypadkowego potknigcia niezwlocznie zapewnié opieke
medyczna. Pozostawi¢ w spokoju. NIE prowokowaé wymiotéw.
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5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Specjalne zagr ozenia podczas
zwalczania pozar u

Srodki ochrony indywidualnej
strazakow.

Odpowiednie §rodki gasnicze
Srodki gasnicze, ktére nie moga
byé uzyte ze wzgledow
bezpieczenstwa

Chtodzi¢ zamknigte zbiorniki narazone na ogien poprzez zraszanie woda. Nie
dopusci¢ do przedostania si¢ wody z gaszenia pozaru do sieci wodnej lub
kanalizacji.

Nie dotyczy.

Niepalny
Nie dotyczy.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Srodki ochrony indywidualnej

Zabezpieczenie $rodowiska

M etody oczyszczania

Porady dodatkowe

Stosowac srodki ochrony indywidualnej. Zapewni¢ wentylacje. Sprawdz
srodki ochronne w pkt 7 i 8. Materiat moze powodowac §liskosé
powierzchni.

Starac si¢, aby nie dopusci¢ do przedostania si¢ materiatu do sieci wodnej lub
kanalizacji. W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub sciekow
powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

Czysci¢ detergentami. Unikaé rozpuszczalnikow. Zebra¢ wyciek w niepalny
material absorbujacy (ziemia, piasek, ziemia okrzemkowa, wermikulit) i
umiesci¢ w zbiorniku do utylizacji zgodnie z lokal nymi/krajowymi
przepisami (patrz pkt 13).

Sprawdz w pkt 15 specyficzne uregulowania krajowe.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJA/PREPARATEM | JEJ/JJEGO MAGAZYNOWANIE

Postepowanie

Zasady bezpiecznego
postgpowania

M agazynowanie
Wymagania dotyczace
pomieszczen i pojemnikow
magazynowych

Wytyczne odnosnie wspélnego
sktadowania

Unika¢ przekraczania dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy (patrz pkt
8). Uzywac tylko w pomieszczeniach wyposazonych w odpowiednia
wentylacje wyciagowa. Unika¢ zanieczyszczenia skory, oczu i ubrania.
Powinno si¢ zabroni¢ palenia, jedzeniai piciaw miejscu stosowania. Unikac
wdychania par lub mgiet. Informacje o srodkach ochrony indywidualnej w
pkt 8.

Stosowac si¢ do zalecen na etykiecie. Chroni¢ przed dostepem osob
nieupowaznionych. Otwarte pojemniki musza by¢ ponownie uszczelnione i
przechowywane pionowo celem unikniecia uwolnienia/ wydostania si¢
produktu. Przechowywac¢ w temperaturze 5 - 30°C (41 - 86 F) w suchym,
dobrze przewietrzanym pomieszczeniu z dala od zrodet ciepta, zaptonu i
bezposredniego dziatania promieni stonecznych. Nie zamraza¢.
Magazynowac zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.

Chroni¢ przed kontaktem z utleniaczami, silnymi kwasami lub materiatami
alkalicznymi.

8. KONTROLA NARAZENIA i SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Sktadniki

Nr CAS Warto$¢ | Wartos¢ | Podstawa
[mg/m°] | [ppm]
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Srodki ochrony indywidualnej
Porady ogolne

Ochrona dr 6g oddechowych . Bezwzgledu nato czy trwanatrysk (spryskiwanie), w komorach malarskich
niemozliwa jest petna kontrola zawartosci czastek statych i par
rozpuszczalnikéw w powietrzu. W takich wypadkach operatorzy powinni
nosi¢ respiratory zasilane czystym powietrzem podczas procesu malowania
do czasu gdy stezenie par rozpuszczalnikow nie spadnie ponizej
dopuszczalnego limitu.

Ochronarak : W przypadku dtugotrwalego lub powtarzajacego si¢ kontaktu stosowacé
rekawice chroniace przed zagrozeniami chemicznymi.

Kremy ochronne moga by¢ pomocne w zabezpieczeniu narazonej skory,
jakkolwiek nie powinny by¢ stosowane juz po wystapieniu narazenia.
Po kontakcie skdra powinna zostaé umyta.

Uzyj chemicznie odpornych rekawic zgodnych z norma EN 374.

Zalecane rekawice: Kauczuk nitrylowy

Kiedy moze wystgpowat przedtuzajacy albo czesto powtarzajacy si¢ kontakt,
zalecane s rekawice poziom ochrony 6 (czas odpornosci na przenikanie
chemikalii wigkszy niz 480 minut zgodnie z EN 374). Gdy przewidywany
jest krétkotrwaty kontakt, zalecane sa rekawice poziom ochrony 2 (czas
odpornosci na przenikanie chemikalii wigkszy niz 30 minut zgodnie z EN
374).

UWAGA: wybdr konkretnych rekawic dla poszczegdlnego stosowaniai
czasu wykorzystaniaw miejscu pracy powininno bra¢ pod uwage wszystkie
istotne czynniki miejsca pracy miedzy innymi takie jak : Inne substancje
chemiczne, kt6re moga by¢ stosowane, wymagania techniczne (ochrona
przed cieciem/przebiciem , ergonomia, ochrona termiczna), potencjalna
reakcja ciata namaterial rekawic, jak réwniez instrukcja/specyfikacja
dostarczona przez dostawcg rekawic.

Ochrona oczu : Musza by¢ stosowane gogle chemoodporne z szybkami acetatowymi,
niezaparowujace.

Ochrona skéry i ciata : Personel powinien stosowa¢ odziez ochronna. Po kontakcie skéra powinna
zosta¢ umyta.

Porady dodatkowe

Ochrona srodowiska : Odnosi si¢ do przepisow krajowych wymienionych w pkt 15 dotyczace

ochrony srodowiska.

Srodki ochrony indywidualnej
Sprzet ochronny © Rekawice

=

W przypadku dalszych pytari, prosimy o kontakt z osobistym dostawcg sprzetu ochronnego

9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Posta¢ . ciecz
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Barwa
Zapach
Temperatura zaptonu

Temper atura samozaptonu
Gorna granica wybuchowosci

Dolna granica wybuchowosci
Gestos¢

Rozpuszczalnosé w wodzie
pH

L epkosé dynamiczna

Czaswyplywu

rézne
charakterystyczny

Uwaga: nie dotyczy

Uwaga: nie dotyczy

Uwaga: nie dotyczy

1.44 g/cm3

w 20°C

calkowicie rozpuszczalny

8-87
4,000 - 9,000 mPa.sw 23 °C
>=60s

Srednicadyszy: 6 mm
Metoda: 1SO 2431 (EN 535) 6 mm kubek

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

War unki, ktérych nalezy
unikaé
Niebezpieczne reakcje

Niebezpieczne produkty
rozktadu

Unika¢ temperatury powyzej 60°C (140 F) , bezposredniego nastonecznienia
i kontaktu ze zrédtami ciepta.

Przechowywa¢ z dala od utleniaczy, substancji silnie kwasnych i silnie
zasadowych aby zapobiec reakcjom egzotermicznym.

Podczas spalania, po odparowaniu wody, tworzy si¢: Dwutlenek wegla
(CO2), tlenek wegla (CO), tlenki azotu (NOKX), gesty czarny dym.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacja o produkcie

Podraznienie skéry
Kontakt z oczami

I nfor macja uzupetniajaca

Dlatego produktu nie ma dostgpnych danych.

Preparat ten zostat oceniony zgodnie ze zwykle stosowana metoda, okreslona
przez Dyrektywe Unii Europejskigj "Dangerous Preparations Directive
1999/45/EC" i zostat odpowiednio zaklasyfikowany pod katem toksycznosci.
Szczegdly patrz pkt 3i 15.

Powtarzajacy sie lub dtugotrwaly kontakt skory z preparatem moze
powodowa¢ jej odttuszczeniei w efekcie jg wysuszenie.

Rozprysni¢ta ciecz moze powodowac¢ podraznienie oczu i ich odwracalne
uszkodzenia.

Dlatego produktu nie ma dostgpnych danych.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

I nfor macja uzupetniajaca

Brak danych dla produktu.Preparat oceniono zgodnie z Dyrektywa
1999/45/EC i odpowiednio sklasyfikowano jako nie niebezpieczny dla
srodowiska. Szczegoély patrz pkt 3.Produkt nie powinien przedostawac si¢ do
sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby.
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13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Produkt / wyr 6b . Produkt nie powinien przedostawac si¢ do sieci wodnej lub kanalizacyjnej
oraz gleby. Nie dopuszcza si¢ usuwania razem ze zwyktymi odpadami.
Wymagana jest specjalna procedura zgodnie z lokalnymi przepisami.

Kod odpadu produktu . Klasyfikacja produktu wg Europejskiego Katalogu Odpadéw oraz Dz.U.
nieprzydatnego. 2001 nr 112 poz.1206 wraz pozniejszymi zmianami w przypadku
pozbywaniasi¢:

08 01 12 Odpady farb i lakieréw inne niz wymienionew 08 01 11

Jesli produkt w petni jest wymieszany z innymi odpadami, dotychczasowy
kod nie moze by¢ stosowany. Jesli produkt jest zmieszany z innymi
odpadami, powinien by¢ przydzielony odpowiedni kod. W celu uzyskania
dodatkowych informacji kontaktowac si¢ z lokalnymi wiadzami.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
Transport naterenie uzytkownika: przewozi¢ zawsze w zamknigtych pojemnikach, ktére sa ustawione pionowo,
opatrzone etykiety i zabezpieczone. Upewnic¢ si¢, ze 0soby przewozace produkt wiedza, co zrobi¢ w razie wypadku
albo rozlania.

Transport zgodny z: ADR-drogowym, IMDG-morskim i IATA-lotniczym transportem:

Uwaga

Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Produkt nie stwarza zagrozenia zgodnie z Dz.U. 2003 nr 173 poz.1679 wraz z pbznigjszymi zmianami oraz
dyrektywami 67/548/EWG lub 1999/45/WE.

Zwr oty bezpiecznego . S2 Chroni¢ przed dzieémi.
postepowania - S $46 W razie potknigcia niezwlocznie zasiegnij porady
lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete.
S23 Nie wdychac rozpylongj cieczy
S38 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowaé
odpowiednie indywidualne srodki ochrony drég
oddechowych.
Dyrektywa 2004/42/WE - LZO : Limit zawartosci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat.
w farbach i lakierach Ald): 75 g/l (2007)/ 30 g/l (2010)
Produkt ten zawieramaks. 30 g/l VOC
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Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki nie stanowia oceny ryzyka na stanowisku pracy uzytkownika, wymaganej
przez przepisy bezpieczenstwa pracy. Przy stosowaniu produktu w pracy nalezy spetnienié krajowe przepisy dotyczace
zdrowiai bezpieczenstwa pracy.

K'rajowe przepisy

Dalszeinformacje ;1) Ustawaz dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach
chemicznych (Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84) z pdzniejszymi zmianami.
2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie
karty charakterystyki.(Dz.U.07.215.1588).
3) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 w sprawie
oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych
(Dz.U. 2003 nr 173p0z.1679) z péznigjszymi zmianami.
4) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 w sprawie
kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (Dz.U.
2003 nr 171p0z.1666) z pdzniejszymi zmianami.
5) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005 w sprawie
wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjq i
oznakowaniem.(Dz.U. 2005 nr 201 poz.1674) z p6zniejszymi zmianami.
6) Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 29 listopada
2002 w sprawie ngjwyzszych dopuszczalnych stezeni natezen czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833)
Z pbznigjszymi zmianami.
7) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 638) z p6zniejszymi zmianami.
8) Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001(Dz.U.2001 nr
62 poz.627) z pézniejszymi zmianami.
9) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001(Dz.U.2001 nr62 poz.628) z
pbznigjszymi zmianami.
10) Rozporzadzenie M$ z dnia 27 wrzesnia 2001 w sprawie katalogu
odpadéw(Dz.U. 2001 nr 112 poz.1206).
11) OSWIADCZENIE RZADOWE z dnia 26 lipca 2005 r ( Dz.U.2005 nr178
poz.1481)w sprawie wejsciaw zycie zmian do zalacznik6wA i B Umowy
europegjskigj dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych (ADR).
12) Ustawa z dnia 13 wrzesnia 2002 r. o produktach biobojczych. (Dz.U.2005
nr175 poz.1433) z p6znigjszymi zmianami.

16. INNE INFORMACJE

Produkt ten zawiera ztozona mieszaning weglowodoréw. Szczegdtowe informacje mozna uzyskaé u producenta.
Wyjasnienie zwrotéw R wymienionych w pkt 3

Niniejsza karta opracowana zostata na podstawie kart charakterystyki producentéw/dostawcéw materiatéw i/lub
internetowych baz danych oraz obowiazujacych przepisow dotyczacych substancji/preparatéw niebezpiecznych.

Porady dotyczace szkolenia:

Osoby biorace udziat w obrocie produktem niebezpiecznym powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie postepowania,
bezpieczenstwai higieny.

Werga: 4 Data aktualizacji 11.06.2009

Informacje zawarte w tej Karcie Charakterystyki sq zgodne z aktualnym stanem wiedzy, w zakresie magazynowaniai
bezpiecznego postugiwania si¢ produktem. Sq takze zgodne z przepisami krajowymi obowiazujacymi w dniu wydania
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karty. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji danych bez powiadomienia. Jakiekolwiek zmiany danych
spowoduja aktualizacje Karty Charakterystyki. Uzytkownik powinien sprawdzi¢ date wydania/aktualizacji karty i w
przypadku karty aktualizowane] wczesnigj niz przed 12 miesiacami, zamieszczone dane powinny by¢ stosowane
jedynie po upewnieniu si¢ W ngjblizszym przedstawicielstwie firmy, ze sq nadal aktualne. Informacje zawarte w tej
karcie dotycza tylko wyzej wymienionego produktu. Obowigzkiem uzytkownika jest wiasciwa ocenai wykorzystanie
produktu w sposob bezpieczny i zgodny z obowiazujacym prawem i przepisami. Na uzytkowniku ciazy
odpowiedzialnos$¢ za upewnienie si¢ czy te informacje sa odpowiednie i kompletne dlajego specyficznego stosowania
tego produktu. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie sa specyfikacja jakosciowa i nie moga stanowié podstawy do
jakichkolwiek roszczen prawnych (reklamacji). Wytacza si¢ jakakolwiek odpowiedzialnos¢ na podstawie tej Karty
Charakterystyki.

Po zmieszaniu wszystkich sktadnikéw wyszczegolnionych w Specyfikacji Technicznej do oceny zagrozen zwiazanych
z produktem powinny by¢ wziete pod uwage wszystkie informacje z poszczeg6lnych Kart Charakterystyki produktéw.
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