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[Sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010]

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1

1.2

1.3

14

Identyfikator produktu
AT 350-358 Tynk akrylowy

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich wewnatrz i na zewnatrz budynkéw (np. w systemie ocieplen ALPOL EKO PLUS).
Barwiony w masie wedtug wzornika kolorow ALPOL COLOR.

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: ALPOL GIPS Sp. z 0.0.

Adres: Fidor k/Konskich, 26-200 Konskie

Telefon/Fax: +48 413721100/ + 48413721284

Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: t.hajda@alpol.pl

Numer telefonu alarmowego
(041) 372 11 00 (czynny pn.-pt. w godz. 7 *°-16 *°) oraz 112 lub 999

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

21

2.2

23

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zagrozenia dla cztowieka

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia i zycia cziowieka. Podczas
przestrzegania ogoélnych zasad higieny i bezpieczehnstwa produkt nie stanowi zagrozenia dla zdrowia
cztowieka.

Zagrozenia dla Srodowiska

Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujgce sie niekorzystne
zmiany w srodowisku wodnym.

Zagrozenia wynikajgce z wiasciwosci fizykochemicznych

Nie ma.

Elementy oznakowania

Oznaczenie literowe i okreslenie niebezpieczenstwa

Nie ma.

Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw umieszczone na etykiecie

Nie ma.

Okreslenia rodzaju zagrozenia

R52/53 Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowaé diugo utrzymujace sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Okreslenia dotyczace prawidlowego postepowania z mieszaning

S2 Chroni¢ przed dzie¢mi.

S24  Unika¢ zanieczyszczenia skory.

S26  Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza.
S35 Usuwac preparat i jego opakowanie w sposob bezpieczny.

S46 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete.
S61 Unika¢ zrzutow do $rodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcjg lub kartg charakterystyki.

Inne zagrozenia

Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT Ilub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIli
rozporzgdzenia REACH. Odpowiednie badania nie byty przeprowadzone.
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SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1

3.2

Substancje
Nie dotyczy.

Mieszaniny
dwutlenek tytanu; biel tytanowa

Zakres stezen: <5%

Numer CAS: 13463-67-7

Numer WE: 236-675-5

Numer rejestraciji wiasciwej: substancje podlega przepisom okresu przejsciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna

Substancje z okreslong na poziomie krajowym wartosScig najwyzszego dopuszczalnego stezenia
w Srodowisku pracy.

mieszanina 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu
[nr WE 220-239-6] (3:1)

Zakres stezen: <0,0015%
Numer CAS: 55965-84-9
Numer WE: -

Numer rejestracji wiasciwej: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: T R23/24/25, C R34, R43, N R50/53

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3 H301,
Skin Corr. 1B H314, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400,
Aquatic Chronic 1 H410

pirytionian cynku

Zakres stezen: <0,03%
Numer CAS: 13463-41-7
Numer WE: 236-671-3

Numer rejestracji wiasciwej: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego

Klasyfikacja wg 67/548/EWG: T R23, Xn R22, Xi R38-41, N R50
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 4 H302, Skin Irrit. 2 H315,
Eye Dam 1 H318, Aquatic. Acute 1 H400

terbutryn

Zakres stezen: <0,003%
Numer CAS: 886-50-0
Numer WE: 212-950-5

Numer rejestracji wlasciwe;j: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: N R50/53

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410
2-oktyloizotiazol-3(2H)-on

Zakres stezen: <0,015%
Numer CAS: 26530-20-1
Numer WE: 247-761-7

Numer rejestracji wiasciwej: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego

Klasyfikacja wg 67/548/EWG: T R23/24, Xn R22, C R34, R43, N R50/53

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 4 H302,
Skin Corr. 1B H314, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400,
Aquatic Chronic 1 H410
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tlenek cynku

Zakres stezen: <0,015%
Numer CAS: 1314-13-2
Numer WE: 215-222-5

Numer rejestracji wiasciwej: substancja podlega przepisom okresu przejsciowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: N R50/53
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410

Substancja z okre$long na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia
w Srodowisku pracy.
Peten tekst zwrotow R i H przytoczony zostat w sekcji 16 karty.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1

4.2

4.3

Opis srodkéw pierwszej pomocy
W _kontakcie ze skoérg: narazone partie skéry zmyC doktadnie duzg iloScig wody z mydtem.
W przypadku wystgpienia niepokojgcych objawéw skonsultowaé sie z lekarzem.

W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przeptukiwa¢ doktadnie wodg przez 15 min. Unikac
silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogéwki. Chroni¢ niepodraznione oko, wyjaé szkta
kontaktowe. Skontaktowac sie z lekarzem okulista.

W przypadku spozycia: wyptukaé usta wodg. Nie podawaé niczego do ust osobie nieprzytomnej.
W razie potrzeby skontaktowac sie z lekarzem, pokazac etykiete.

Po narazeniu drogg oddechowg: wyprowadzi¢ poszkodowanego na Swieze powietrze, zapewnié
cieplo i spokéj. W razie potrzeby skonsultowac sie z lekarzem.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
W kontakcie z oczami: fzawienie, zaczerwienienie, mechaniczne podraznienie.
W kontakcie ze skdrg: mozliwe wysuszenie, zaczerwienienie w diugotrwatym kontakcie.

Po inhalacji: kaszel, niewielki bdl nosa, gardta, chwilowe podraznienie uktadu oddechowego.
Po spozyciu: bdl brzucha, wymioty, moze dojs¢ do zablokowania uktadu pokarmowego.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu
poszkodowanego. Leczy¢ objawowo.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1

5.2

5.3

Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki _gasnicze: dwutlenek wegla, proszek gasniczy, piana gasnicza, rozpylony
strumien wody. Srodek gasniczy dostosowac¢ do materiatéw znajdujgcych sie w otoczeniu.

Niewtasciwe $rodki gadnicze: nie stosowaé zwartego strumienia wody — niebezpieczenstwo
rozprzestrzenienia pozaru.

Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Podczas spalania mogg uwalnia¢ sie szkodliwe spaliny zawierajgce m.in. tlenki wegla, formaldehyd.
Unika¢ wdychania produktow spalania, mogg stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej
ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania
z niezaleznym obiegiem powietrza. Produkt niepalny.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep osdb postronnych do obszaru awarii do czasu zakornczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. W przypadku duzych uwolnien odizolowaé zagrozony obszar. Stosowac¢ srodki ochrony
indywidualnej. Unikaé zanieczyszczenia oczu i skory. Nie wdychaé par, zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
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6.2

6.3

6.4

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia sie w srodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania
skazenia

Niewielkie uwolnienia zebra¢ absorbenetem. Wieksze wycieki zebra¢ za pomocg materiatéw
wchtaniajgcych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wigzace, krzemionka, wermikulit
itp.) i umiesci¢ w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiat potraktowa¢ jak odpady. Zaschniety
produkt zebra¢ mechanicznie unikajgc pylenia i umiesci¢ w oznakowanych pojemnikach. Oczyscic¢
i przewietrzy¢ zanieczyszczone miejsce za pomoca duzej ilosci wody.

Odniesienia do innych sekcji

Postepowanie z odpadami produktu — sekcja 13. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

71

7.2

7.3

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Zapewni¢ witasciwg wentylacje. Unikac
zanieczyszczenia oczu i skory. Nie wdychaé par oraz mgiet. Nieuzywane pojemniki trzymac¢ szczelnie
zamkniete. Przed przerwg i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu
podczas pracy. Stosowac srodki ochrony indywidualnej. Nigdy nie stosowac cisnienia do oprézniania
opakowan, gdyz nie sg one odporne na ci$nienie.

Warunki bezpiecznego magazynowania, lgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w miejscu suchym i dobrze wentylowanym
w temperaturze powyzej 5°C. Trzyma¢ z dala od kwasow. Magazynowac¢ za dala od zywnosci, pasz
oraz wody pitne;j.

Specyficzne zastosowanie(-a) koncowe

Do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw (np. w systemie ocieplen ALPOL EKO PLUS). Barwiony w masie wedtug wzornika
koloréw ALPOL COLOR.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1

8.2.

Parametry dotyczace kontroli

Substancja NDS NDSCh NDSP DSB
Tytan [CAS 7440-32-6] i jego s ;
zwigzki - w przeliczeniu na Ti 10 mg/m 30 mg/m — _
Tlenek cynku - w przeliczeniu na Zn 5 mg/m3 10 mg/m3 B -

- dymy [CAS 1314-13-2]

Podstawa prawna: Dz. U. 2002, Nr 217, poz. 1833 z p6zn. zm.

Zalecane procedury monitorowania

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu
oraz procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione
na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami
z uwzglednieniem warunkéw panujgcych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii
pomiaru dostosowanej do warunkoéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiaréw powinny
spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzgdzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

Kontrola narazenia

Przestrzega¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. W miejscu pracy nalezy zapewni¢ wentylacje
0gd6ing i/lub miejscowg w celu utrzymania stezenia czynnika szkodliwego w powietrzu ponizej
ustalonych wartosci dopuszczalnych stezen. Miejscowy wycigg jest preferowany, poniewaz usuwa
zanieczyszczenia z miejsca ich powstawania, nie dopuszczajgc do ich rozprzestrzeniania sie.
Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Przed przerwg i po zakonczeniu pracy doktadnie
umy¢ rece. Unika¢ kontaktu z oczami i skora.
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Ochrona rak i ciata

Stosowac rekawice ochronne odporne na dziatanie rozpuszczalnikdbw organicznych.
Nosi¢ odziez ochronna.

Materiat, z ktérego wykonane sag rekawice musi byé nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu.
Wyboru materiatu nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradaciji.
Ponadto wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakos$ciowych
i zmienia sie w zaleznosci od producenta. Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat
doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

Ochrona oczu
Stosowac szczelne okulary ochronne.

Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. W przypadku powstawania par i aerozoli
stosowaé sprzet pochianiajgcy lub pochtaniajgco-filtrujgcy odpowiedniej klasy ochronnej (klasa
1/ochrona przed gazami lub parami o stezeniu objetoSciowym w powietrzu nie przekraczajgcym
0,1%; klasa 2/ ochrona przed gazami lub parami o stezeniu w powietrzu nie przekraczajgcym 0,5%;
klasa 3/ ochrona przed gazami lub parami o objetosciowym stezeniu w powietrzu do 1% ).
W przypadkach, kiedy stezenie tlenu wynosi < 17%. i/lub max stezenie substancji toksycznej
w powietrzu wynosi = 1,0 % obj. nalezy zastosowac sprzet izolujgcy.

Stosowane srodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MG z dnia 21 grudnia 2005 r.
(Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pézn. zm.). Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ Srodki
ochrony odpowiednie do wykonywanych czynno$ci oraz spetniajgce wszystkie wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich
konserwacjg i oczyszczanie.

Kontrola narazenia Srodowiska
Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie produktu do wod gruntowych, kanalizacji, $ciekéw lub gleby.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
stan skupienia/postac: pasta
barwa: wg asortymentu
zapach: charakterystyczny
prég zapachu: nie oznaczono
wartosc¢ pH: ok. 8,5
temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono
poczgtkowa temperatura wrzenia: 100°C
temperatura zaptonu: produkt niepalny
szybkos¢ parowania: nie dotyczy
palnos¢ (ciata statego, gazu): produkt niepalny
gorna/dolna granica wybuchowosci: nie dotyczy
preznosé par (20°C): nie dotyczy
gestosc¢ par (powietrze=1): nie dotycz
gestos¢ objetosciowa: 1,9 kg/dm

rozpuszczalno$c¢:

wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda:

temperatura samozaptonu:
temperatura rozktadu:
wiasciwosci wybuchowe:
wiasciwosci utleniajgce:
lepkosé :

9.2 Inne informacje
Brak wynikow dodatkowych badan.

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnosé

czesciowo rozpuszczalny

nie oznaczono

nie dotyczy, produkt niepalny
nie oznaczono

nie wykazuje

nie wykazuje

nie oznaczono

Produkt mato reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzaciji.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
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10.3 Mozliwos¢é wystapienia niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Nie sg znane.

10.5 Materialy niezgodne
Kwasy.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie sg znane.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznos¢é komponentu
mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu

Doustnie: LD50 67 mg/kg — szczur
Skora: LD50 > 140 mg/kg - szczur
Wdychanie: LC50 0,17 mg/l/4h - szczur

Toksycznos¢é mieszaniny

toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
dziatanie draznigce

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
dziatanie zrgce

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
dziatanie uczulajgce

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
toksycznos¢ dla dawki powtarzalnej

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
rakotworczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
mutagennos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznos¢
Toksycznosé komponentow
pirytronian cynku

Toksycznosé: EC50/48h 0,05 mg/I (Dafnie)

IC50/72h 0,067 mg/l (Selenastrum capricornutum)
LC50/96h 1,8 mg/l (Rasbora heteromorpha)

tlenek cynku

Toksycznos¢ IC50/72h 0,17 mg/l (Selenastrum capricornutum)
terbutryn

Toksycznos¢é: EC50/48h 7,1 mg/l (Dafnie)

IC50/72h 0,0036 mg/l (Selenastrum capricornutum)
LC50/96h 1,8 mg/l (Rasbora heteromorpha)

2-oktyloizotiazol-3(2H)-on
Toksycznos¢: 1IC50/72h 0,17 mg/l (Selenastrum capricornutum)
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12.2

123

12.4

12.5

12.6

mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
Toksycznosé: EC50/120h 0,043 mg/l (Cyjanobakteria)

EC50/48h 0,12 mg/l (Dafnie)
LC50/96h 0,32 mg/l (Ryba, bas)
LC50/96h 0,22 mg/l (Ryba, pstrag teczowy)

Toksycznos¢é mieszaniny

Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowaé diugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany
w Srodowisku wodnym.

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Brak danych.

Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Brak danych.

Mobilnos¢ w glebie

Produkt mobilny w glebie i sSrodowisku wodnym.
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Nie dotyczy.

Inne szkodliwe skutki dzialania

Produkt nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowej.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

131

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczgce mieszaniny: utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie usuwac
do kanalizacji. Pozostatosci sktadowaé¢ w oryginalnych pojemnikach. Proponowany kod odpadoéw: 17
01 82 (Inne nie wymienione odpady).

Zalecenia dotyczgce zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadzaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione mogag
by¢ przeznaczone do recyklingu. 15 01 02 (Opakowania z tworzyw sztucznych) lub 15 01 04
(Opakowania z metali).

Wspdlnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.

Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z p6zn. zm.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy, produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
Prawidlowa nazwa przewozowa

Nie dotyczy.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy.

Grupa pakowania

Nie dotyczy.

Zagrozenia dla srodowiska

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla $rodowiska zgodnie z przepisami
transportowymi.

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownika

Stosowac szczelne pojemniki.

Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC
Nie dotyczy.
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SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1

15.2

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322).
Rozporzadzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U.2012.445).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. poz. 1018 z 2012 r.).

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z p6zn. zm.).
Oswiadczenie Rzadowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i B Umowy
Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardow niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641).

Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z pbzn. zm.).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wraz
z pozn. zm.).

Rozporzadzenie MOS z 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

1907/2006/WE Rozporzgdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

1272/2008/WE Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Czlonkowskich odnoszgcych sie do klasyfikacji,
pakowania i etykietowania preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozporzgdzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

453/2010/WE Rozporzgdzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH).

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz
uchylajaca niektére dyrektywy.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan
i odpadow opakowaniowych.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak danych na temat dokonania oceny bezpieczenstwa chemicznego dla substancji znajdujgcych sie
w mieszaninie.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Peten tekst zwrotéw R i H z sekciji 3 karty

R22 Dziata szkodliwie po potknigeciu

R23 Dziata toksycznie przez drogi oddechowe.

R23/24 Dziata toksycznie przez drogi oddechowe i po potknieciu.

R23/24/25 Dziata toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skérg i po potknieciu.

R34 Powoduje oparzenia.

R38 Dziata draznigco na skére.

R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

R43 Moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze skorg.

R50 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

R50/53 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowa¢ dtugo
utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu .
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H315 Dziata draznigco na skére.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
Wyjasnienie skrétow i akroniméw
NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie
NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe
NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe
DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym
PBT Substancja trwata, ulegajgca bioakumulac;ji i toksyczna
vPvB Substancja bardzo trwata i ulegajgca intensywnej bioakumulacji
Acute Tox. 3  Toksycznosc¢ ostra kat. 3
Acute Tox. 4  Toksycznosc¢ ostra kat. 4
Eye Dam 1 Powazne uszkodzenie oczu kat 1
Skin Corr. 1B Dziatanie zrace kat. 1B
Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore kat. 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skore kat. 1

Aquatic Acute 1Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 1

Aquatic Chronic 1 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 1

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie¢ z zasadami BHP
odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdélnosci odby¢é odpowiednie szkolenie
stanowiskowe.

Dodatkowe informacje

Data aktualizacji: 15.11.2012 .

Wersja: 5.0/PL

Zmiany: sekcja: 1-16

Osoba sporzadzajgca karte:  mgr Anna Michalska-Maciejczyk (na podstawie danych producenta).
Karta wystawiona przez: »THETA” Doradztwo Techniczne

Karta ta uniewaznia i zastepuje wszystkie jej dotychczasowe wersje.

Powyzsze informacje powstaly w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz
doswiadczenie i wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego
produktu ani przyrzeczenie okreslonych wtasciwosci. Nalezy je traktowaé jako pomoc dla bezpiecznego
postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od
odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm
prawnych obowigzujgcych w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikajgcej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentow bez uprzedniej
zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.




