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1. IDENTYFIKACJA PREPARATU | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

Identyfikacja preparatu: CERAMIK CE-02
KLEJ DO PLYTEK ELASTYCZNY

Zastosowanie preparatu:

Do glazury i terakoty o wysokiej przyczepnosci, do stosowania na balkony, balkony, tarasy i w systemie ogrzewania

podiogowego
Identyfikacja przedsigbiorstwa:
Producent: ARSANIT sp. z 0.0.
Adres: ul. Obwodowa 17
41-100 Siemianowice Slaskie
Zaktad produkcyjny: ul. Obwodowa 17
41-100 Siemianowice Slaskie
Telefon: +48 (32) 608 46 05
Fax: +48 (32) 608 46 04
E-mali: biuro@arsanit.pl
Telefon alarmowy: +48 (32) 608 46 05 (czynny od poniedziatku do piatku migdzy 8:00-16:00)

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Wyjasnienie symboli i zwrotow:

X; — produkt drazniacy.

R 36/37/38 - dziala draznigco na oczy, drogi oddechowe i skorg.
R 43 - moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora

3. SKLAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

Sktad:
Zawiera cement portlandzki, piasek kwarcowy oraz dodatki uszlachetniajace.
Niebezpieczne sktadniki:

Nr WE
. ., .
Nazwa substancji Nr CAS Stezenie % Zwroty R | Klasyfikacja (Nr EINECS)
Klinkier cementu portlandzkiego 65997-15-1 >20 36/37/38;43 X; 266-043-4

4. PIERWSZA POMOC

Wskazowki ogdlne:

W przypadku wystapienia jakichkolwiek niepokojacych objawow wezwac natychmiast lekarza, pokaza¢ karte charakterystyki lub
opakowanie.

Po wdychaniu:

Wynies¢ poszkodowanego na §wieze powietrze, zapewni¢ poszkodowanemu oddychanie §wiezym powietrzem. Jezeli wystepuja
trudno$ci w oddychaniu, natychmiast wezwa¢ pomoc lekarska.

Po kontakcie ze skora:

Sptuka¢ zanieczyszczona skorg duza iloscia wody, przemy¢ woda z mydiem.

Zdjac zanieczyszczong odziez i obuwie.

Jesli wystapia objawy podraznienia, zwrdcié si¢ o pomoc medyczna.

Po kontakcie z oczami:

Usuna¢ soczewki kontaktowe, dokltadnie ptuka¢ duza iloscia wody przez ok. 15 minut. Jezeli wystgpuja objawy podraznienia,
zapewni¢ pomoc medyczna.

Po polknigciu:

Osobie nieprzytomnej lub potprzytomnej nie podawac nic do picia, jesli osoba jest przytomna, przeptukaé usta.
Spozycie moze by¢ przyczyna zaczopowania przewodu pokarmowego, zwroci¢ si¢ o pomoc medyczng. W zadnym
wypadku nie wolno wywolywaé wymiotow.
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5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Wskazdéwki ogdlne:

Preparat niepalny i nie podsyca pozaru. Przy pozarze obiektow budowlanych zawiadomi¢ otoczenie o pozarze.
Usuna¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby. Wezwac straz pozarna.
Zalecane $rodki gasnicze:

Woda do gaszenia, gas$nica proszkowa lub $niegowa w zalezno$ci od obszaru objgtego pozarem oraz materiatow
tam wystegpujacych.
Zalecane $rodki ostroznosci:

Nalezy unika¢ wdychania pytow i dymoéw. Ratownicy musza by¢ wyposazeni w aparaty ochraniajace drogi
oddechowe.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA
DO SRODOWISKA

Postepowanie w celu zabezpieczenia ludzi:

Chroni¢ przed dzie¢mi;

Nie wdycha¢ pytu;

Unika¢ zanieczyszczenia oczu;

Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiggna¢ porady lekarza;
Nosi¢ odpowiednia odziez ochronna;

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.

Postepowanie dotyczace ochrony srodowiska:

Zabezpieczy¢ produkt przed dostaniem si¢ do zbiornikow wodnych i wod biezacych.
Zabezpieczy¢ produkt przed dostaniem si¢ do kanatow $ciekowych oraz kanalizacji. Probowaé zebraé jak tylko
to mozliwe, do odpowiednich pojemnikow celem dalszej utylizacji.

Metody oczyszczania:

Zabezpieczy¢ powierzchnig przed rozsypaniem si¢. Rozsypany materiat przykry¢ i nie dopusci¢ do dalszego
wzbijania pytu. Starannie zebra¢ produkt tak, jak to mozliwe do odpowiednich pojemnikow. Nie stosowac wody.
Wskazowki dodatkowe:

Stwardniaty po kontakcie z woda po 5-6 h mozna traktowac¢ jako gruz budowlany.

7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE

Postepowaniem z preparatem:
Chroni¢ przed wilgocia;
Nosi¢ odziez ochronna;

Przechowywac poza zasiggiem dzieci;

Unika¢ bezposredniego kontaktu z oczami i skora;

Unika¢ wdychania pytow;

Po zakonczeniu pracy umyc¢ si¢ doktadnie oraz przed spozyciem positkow;

Stosowa¢ w dobrze wentylowanych mechanicznie lub naturalnie pomieszczeniach;

Unika¢ wzbijania pyhu.

Magazynowanie preparatu:

Produkt workowany przechowywa¢ w zamknigtych, oryginalnych opakowaniach, najlepiej na drewnianych
paletach lub na izolowanym podtozu w suchych pomieszczeniach.

Specyficzne zastosowania:

Nie dotyczy.
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8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Wartosci graniczne narazenia:

Wartosci najwyzszych dopuszczalnych st¢zen
Pyt cementu catkowity 6mg/m’

Pyt cementu respirabilny 2mg/m’

Zalecane procedury monitoringu:

Zaleca si¢ oznaczanie st¢zen pyldw preparatu w powietrzu na stanowisku pracy zgodnie z czgstotliwoscia
okreslong przepisami.

Pomiary pylow nalezy wykonywac zgodnie z metodyka okreslona w normach:

Pyt catkowity zgodnie z PN-91/Z-04030/05

Pyt respirabilny zgodnie z PN-91/Z-04030/06

Srodki ochrony indywidualnej

Ochrona osobista:

Unika¢ bezposredniego kontaktu preparatu ze skora i oczami;

Stosowac przy sprawnie dzialajacej wentylacji.

Po pracy zdja¢ zabrudzona odziez i umy¢ zanieczyszczona skor¢ woda z mydtem.

Ochrona drog oddechowych:

Przy duzym zapyleniu maska przeciwpytowa, potmaska filtrujaca, lokalna wentylacja.

Ochrona skory:

Odziez ochronna zabezpieczajaca narazona skore, ubranie robocze, buty robocze.

Ochrona oczu i twarzy:

Okulary ochronne typu gogle.

Ochrona rak:

Rekawice ochronne, najlepiej z gumy naturalnej lub neopropenu.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby stosowane s$rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze posiadaty wlasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacj¢ i
naprawe.

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Informacje ogdlne:

Posta¢ : ciato state, szary proszek

Zapach : bez zapachu

Wazne informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska:

pH : po zarobieniu z woda daje odczyn alkaliczny ok. 12,0 — 13,0
Temperatura wrzenia : nie dotyczy

Temperatura zaptonu : niepalny

Palno$¢ : nie dotyczy

Wtasno$ci wybuchowe : nie dotyczy

Wtasnosci utleniajace : nie dotyczy

Preznosc¢ par : nie dotyczy

Gestos¢ nasypowa : 1,4 g/em’ w temp.20°C

Rozpuszczalnosé : nie dotyczy

Rozpuszczalno$¢ w wodzie : stabo rozpuszczalny w wodzie (0,1-1,0%; 1,5 g/I) w temp.20°C
Wspoélczynnik podziatu n-oktanol/woda : nie dotyczy

Lepkos¢ : nie dotyczy

Gestose par : nie dotyczy

Szybko$¢ parowania : nie dotyczy

Inne informacje: nie dotyczy
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10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

Produkt stabilny w normalnych warunkach przechowywania i stosowania
Warunki, ktorych nalezy unikaé¢ — wilgo¢

Materiaty, ktorych nalezy unikaé — nie dotyczy

Niebezpieczne produkty rozktadu — nie dotyczy

Inne dane — nie dotyczy

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Do$wiadczenia dotyczace ludzi:

Uktad oddechowy:

Unika¢ wdychania pyhu. Krotkotrwate narazenie na pyly moze by¢ przyczyna podraznienia goérnych drog
oddechowych — kaszel, kichanie sucho$¢ i zaczerwienienie gardta i nosa. Przewlekle narazenie na pyly
krzemionki krystalicznej moze by¢ przyczyna przewlektych niezytow oskrzeli, pylicy krzemowej, rozedmy ptuc
i nowotworow.

Droga pokarmowa:

Dla preparatu nie okreslono dawki toksycznej. Jest mato prawdopodobne, aby produkt ten mégt dostaé si¢ do
przewodu pokarmowego. Spozycie moze by¢ przyczyna zaczopowania przewodu pokarmowego.

Kontakt ze skora:

Unika¢ kontaktu ze skora. Moze dziata¢ draznigco na skorg, powodujac miejscowe zaczerwienienia, obrzek,
swedzenie 1 wysuszenie.

Pyly cementu moga mie¢ dziatanie uczulajace na skorg, szczegdlnie u osob nadwrazliwych (sklonnych do
alergii).

Kontakt z okiem:

Kontakt z oczami powoduje podraznienie spojéwek oczu (dzialanie ,,typu ciata obcego™): bol, zaczerwienienie,
lzawienie, zaburzenia widzenia.

Inne informacje:

Migdzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) na podstawie dostepnych badan stwierdzila, ze istnieja
dostateczne dowody na rakotworczos¢ krystalicznych odmian krzemionki dla zwierzat doswiadczalnych i
ograniczone dowody na rakotworczos¢ dla ludzi.

Dawki i stezenia $miertelne dla zwierzat — CLs, dla szczura 1 mg/litr/4 godz. narazenia

12.INFORMACJE EKOLOGICZNE

Efekty ekotoksyczne

Mozliwe tylko w przypadku rozsypania si¢ wigkszej iloSci preparatu, co w polaczeniu z woda powoduje
podwyzszenie pH lub wprowadzenie do wod odpadow stalych pochodzacych z cementu. Unikaé zrzutow do
kanalizacji i otwartych zbiornikow wodnych — moze stanowi¢ zagrozenie dla organizmoéow zywych.

13.POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Zalecenia.

Suchy uwaza si¢ za nadajacy si¢ do uzycia. Zbiera¢ nalezy delikatnie bez nadmiernego pylenia.

Wskazania dotyczace odpadéw.

Po kontakcie z woda i stwardnieniu eliminuje si¢ jako zbrylony cement. Odpady z produkcji cementow nie sa
klasyfikowane jako niebezpieczne i w wykazie odpadow wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn.
27.09.2001w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.112 poz.1206 z 2001) znajduja si¢ w grupie ,,odpady z produkcji
spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz wytworzonych z nich wyrobéw” — (odpady z produkcji
cementu-kod 10 13 80). Szczegétowy sposob postgpowania z wytworzonym odpadem nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z wlasciwa administracja- zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z 2001).

Wskazania dotyczace odpadéw opakowan.
Zuzyte opakowania nalezy przekaza¢ do najblizej potozonego sktadowiska odpadow. Kod odpadu 150101-
opakowanie z papieru i tektury.
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14.INFORMACJE O TRANSPORCIE

Zgodnie z przepisami RID/ADR nie sa wymagane zadne oznakowania.

15.INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Dokument zostat sporzadzony na podstawie wytycznych okreslonych w :

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.2001.11.84),wraz z
pozniejszymi zmianami (Dz.U.2006.171.1225);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnial3 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki
(Dz.U.2007.215.1588);

Rozporzadzenie (WE) nr1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywg 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatow  chemicznych (Dz.U.2003.171.1666), zmiana
(Dz.U.2004.243.2440);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze$nia 2005 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z i ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz.U.2005.201.1674);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji  niebezpiecznych 1 preparatow niebezpiecznych (Dz.U.2003.173.1679); zmiana
(Dz.U.2004.260.2595);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny
ryzyka dla zdrowia czlowieka 1 dla $rodowiska stwarzanego przez substancje chemiczne
(Dz.U.2003.52.467);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2002 r. w sprawie obowiazku dostarczenia karty
charakterystyki niektorych preparatow niesklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U.2002.142.1194);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkow ochrony indywidualnej (Dz.U.2005.259.2173);

Zrestrukturyzowana Umowa Europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu materialow
niebezpiecznych (Dz.U.2002.194.1629) wraz z pdézniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U.2005.73.645);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U.2001.112.1206);

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwiazanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.2004.11.86);
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktéorych nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki
(Dz.U.2003.19.170);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy
(Dz.U.2002.217.1833) ze zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2004 r. w spawie substancji chemicznych
wystepujacych w produkeji lub w obrocie, podlegajacych zgloszeniu (Dz.U.2004.12.111);
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatow,
czynnikow lub procesow technologicznych o dziataniu rakotworczym lub mutagennym w Srodowisku
pracy (Dz.U.2004.280.2771).
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Informacja na oznakowaniu opakowania:

Rodzaj zagrozenia

R36/37/38 - dziata drazniaco na oczy, drogi oddechowe i skorg

R43 -moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora

Prawidlowe post¢powanie

S2 — chroni¢ przed dzie¢mi

S22 - nie wdycha¢ pylu

S24 - unika¢ zanieczyszczenia skory

S25 - unika¢ zanieczyszczenia oczu

S26 - zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiggna¢ porady lekarza
S36 - nosi¢ odpowiednia odziez ochronng

S37 - nosi¢ odpowiednie rgkawice ochronne

S46 — w razie potknigcia niezwlocznie zasiggnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykietg.

Xi
PRODUKT DRAZNIACY

(zawiera cement portlandzki)

16.INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w tym dokumencie bazuja na poziomie wiedzy dotyczacym omawianego preparatu w
momencie okreslonym data i sa one podane w dobrej wierze.

Uzytkownikowi zwraca si¢ uwage na ewentualne ryzyko uzycia preparatu w celach, do ktorych nie jest on
przeznaczony. W zadnym razie nie zwalnia on uzytkownika od znajomosci i stosowania wszelkich tekstow
regulujacych jego czynno$ci. Uzytkownik bgdzie samodzielnie odpowiedzialny za podjgcie wszelkich srodkow
ostroznosci przy uzywaniu preparatu.

Karte charakterystyki opracowano w
ARSANIT sp. z o.0.



