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1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO/ IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

Identyfikacja preparatu:
Zastosowanie preparatu:

Identyfikacja
przedsi¢biorstwa:

Tel. alarmowy:

Klej do przyklejania styropianu BOLIX Z

Stuzy do mocowania ptyt styropianowych do podtoza przy
ocieplaniu $cian w technologii bezspoinowego ocieplania
$cian zewnetrznych.

BOLIX SA

34 — 300 Zywiec, ul. Stolarska 8
Telefon: (033) 475 06 00

Fax: (033) 47506 12

Osoba odpowiedzialna za karty charakterystyki:
laboratorium@bolix.pl

0801 650 222 — czynny od poniedziatku do pigtku migdzy
8:00 — 16:00

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02
wrzesnia 2003r w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych
(Dz.U.nr 171 poz. 1666 wraz z pozniejszymi zmianami):
Produkt zostat sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. Preparat jest draznigcy.
Klasyfikacja: Xi
Skutki i objawy szkodliwego dzialania:
- na zdrowie czlowieka: dziala draznigco na oczy, drogi oddechowe 1 skore. Moze powodowac
uczulenie w kontakcie ze skora.
- na Srodowisko: wlasciwe uzytkowanie produktu nie stwarza zagrozenia dla §rodowiska
Inne zagrozenia: ze wzglgedu na swoja posta¢ — pyt, preparat moze mechanicznie podrazniaé
oczy 1 uktad oddechowy.

3. SKEAD I INFORMACJA O SKEADNIKACH

Niebezpieczne skladniki:

Ip | Nazwa Nr WE Nr CAS Stezenie | Oznaczenia
surowca

1. | Klinkier 266-043-4 65 997-15-1 <40 % Xi R36/37/38,
cementu R43, R41
portlandzkiego

Tres¢ zwrotow R wyjasniono w pkt. 15 karty
Inne informacje: do klasyfikacji preparatu przyj¢to rzeczywistg zawarto$¢ sktadnikow

nie

bezpiecznych
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4. PIERWSZA POMOC

Wskazowki ogdlne

Nalezy przestrzega¢ uwag dotyczacych bezpieczenstwa i uzytkowania zamieszczonych na
etykiecie.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek niepokojacych objawdw wezwac¢ natychmiast lekarza
lub odwiez¢ poszkodowanego do szpitala, pokaza¢ opakowanie produktu Iub etykiete.

Po wdychaniu

Osobe poszkodowana wyprowadzi¢ na §wieze powietrze i obserwowaé, Jezeli wystapia
zaburzenia w oddychaniu lub ostabienie wezwac lekarza.

Po kontakcie ze skora:

Zdja¢ zanieczyszczong odziez 1 doktadnie umy¢ skore duza iloScia biezacej wody.
W przypadku wystapienia objawow podraznienia (zaczerwienienie skoéry lub wysypka)
skonsultowac¢ si¢ z lekarzem.

Po kontakcie z oczami:

Usung¢ szkta kontaktowe. Natychmiast plukaé oczy, przytrzymujac odchylone powieki, duza
iloscig biezacej, letniej wody. Przemywac¢ oczy przez co najmniej 15 minut. W przypadku
zanieczyszczenia jednego oka chroni¢ w trakcie przemywania drugie oko przed
zanieczyszczeniem. Konieczna konsultacja lekarza okulisty.

Po polknig¢ciu

Jezeli poszkodowany jest catkowicie przytomny powinien doktadnie wyptuka¢ wodag jame
ustng. Zapewni¢ poszkodowanemu ciepto i warunki do odpoczynku.

Osobie nieprzytomnej lub potprzytomnej nie podawac nic do picia.
Wezwac lekarza, jezeli to mozliwe pokaza¢ opakowanie, etykiete lub karte charakterystyki.

S. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Palnos¢ :

Preparat nie jest palny.

Zalecane Srodki gasnicze:

Pozar w otoczeniu gasi¢ srodkami odpowiednimi dla przyczyny pozaru
Nieodpowiednie Srodki gasnicze:

Brak specjalnych przeciwwskazan

Szczegollne zagrozenie ze strony produktow spalania i wydzielajacych si¢ gazow

Nie istnieje zadne szczegdlne zagrozenie zwigzane z wlasciwosciami samego preparatu,
produktéw spalania lub powstajacych gazéw

Specjalne wyposazenie ochronne strazakow:
Dostosowane do przyczyny pozaru
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6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA
DO SRODOWISKA

Indywidualne Srodki ostroznosci:
Unika¢ wdychania pytu, kontaktu ze skorg i oczami.

Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony §rodowiska:
Nie nalezy dopusci¢ do przedostania si¢ duzych ilosci produktu do kanalizacji, wod
gruntowych lub powierzchniowych oraz gleby.

Metody oczyszczania/usuwania:

Odkurzy¢ powierzchnie lub zamies¢ nie wzbijajac pytow.

Duze ilosci odpadéw usuwaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Stwardniaty pod
wptywem wilgoci produkt mozna traktowac¢ jako gruz budowlany

7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Postepowanie z preparatem

Podczas przenoszenia unika¢ wzbijania pytu

Magazynowanie

Przechowywaé¢ w zamknigtych oryginalnych opakowaniach w suchych pomieszczeniach,
najlepiej na paletach.

Chroni¢ przed wilgocia — produkt pod wptywem wilgoci ulega stwardnieniu.

Specyficzne zastosowania: -

8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]

Wartosci graniczne narazenia:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
W srodowisku pracy (Dz.U. nr 217 z 2002 r., poz. 1833):
NDS i NDSCh: pyly cementu portlandzkiego i hutniczego: - pyt catkowity NDS — 6 mg/m3
- pyl respirabilny NDS mg/m3
Normy biologiczne (DSB): -
Kontrola narazenia:
Zapewni¢ wlasciwa wentylacje pomieszczenia podczas pracy z preparatem oraz srodki
ochrony indywidualnej.
Kontrola narazenia w miejscu pracy:
Ochrona drog oddechowych:
Jednorazowa pdtmaska przeciwpylowa (w przypadku pracy w atmosferze z zawartosciag pytu)
Ochrona rak:
Rekawice ochronne gumowe lub z innego nieprzepuszczalnego materiatu — podczas pracy z
produktem po dodaniu wody.
Ochrona oczu:
Gogle ochronne szczelnie przylegajace do twarzy.
Ochrona skory:
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8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]

Odziez robocza.
Kontrola narazenia srodowiska:

Nie wymagana, zalecane jest w przypadku pracy w zamknietych pomieszczeniach w trakcie

przygotowywania preparatu zapewni¢ wentylacje.

9.  WEASNOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje ogolne:

Postaé Proszek — barwa zalezna od zaméwienia
Zapach -

9,2  Wazne informacje dotyczace zdrowia bezpieczenstwa i Srodowiska
pH zawiesiny Ok. 12
Temperatura wrzenia/zakres Nie dotyczy
temperatur wrzenia
Temperatura zaplonu Nie dotyczy
Palnos$¢ Nie palny
Wilasciwosci wybuchowe Nie wybuchowy
Wiasciowsci utleniajace Nie dotyczy
Preznos$é par Nie dotyczy
Rozpuszczalno$é W kwasie solnym
Rozpuszczalno$¢ w wodzie Nie rozpuszczalny
Wspélczynnik podzialu:n-oktanol/woda  Nie dotyczy
Lepkos¢ Nie dotyczy
Gestos¢ par Nie dotyczy
Szybkos$¢ parowania Nie dotyczy

9.3  Inne informacje
Gestos$¢ nasypowa Ok. 1,45 g/cm3
Rozpuszczalnosé w thuszezach Nie rozpuszczalny

10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

Warunki, ktorych nalezy unika¢:

Unika¢ zawilgocenia — preparat ulega stwardnieniu

Niebezpieczne produkty rozkladu, niebezpieczne reakcje:
Przy sktadowaniu i postugiwaniu si¢ zgodnie z przepisami zadne nie sg znane.

Stabilno$¢ preparatu:

Preparat stabilny w warunkach normalnych, ulega reakcji z kwasem solnym.
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11.

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje ogolne:
Preparat zmieszany z wodg wykazuje odczyn alkaliczny.
Drogi narazenia: skora, oczy, przewdd pokarmowy

Skutki narazenia u ludzi:

Wdychanie:

Pyl moze podraznia¢ gardto, uktad oddechowy i powodowac kaszel.

Kontakt ze skora:

Pyly produktu oraz produkt zmieszany z woda podrazniajg skore , moga wywotywac reakcje
alergiczna.

Kontakt z oczami:

Pyly preparatu oraz preparat zmieszany z wodg podrazniajg oczy.

Spozycie:

Podraznienie blon §luzowych jamy ustnej, gardla, przewodu pokarmowego.

12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE
Nie ulega biodegradacji, wiekszo$c sktadnikow preparatu to zwigzki mineralne pochodzenia
naturalnego

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

- Przestrzegac przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U. nr 62/2001,
poz. 628).

- Przestrzegac przepiséw ustawy z dnia 11 maja 2001 r. 0 opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz.U. nr 63/2001, poz. 638)

State odpady i stwardnialy produkt mozna traktowac¢ jako gruz budowlany. Wywo6z do miejsc
sktadowania po uzgodnieniu z wlasciwym urzedem.

Opakowania starannie opr6zni¢ i przekaza¢ jako surowiec wtorny lub odpad komunalny do
miejsc sktadowania

Kod odpadu:

- produkt: 10 13 82

- opakowanie: 15 01 01
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14.  INFORMACJE O TRANSPORCIE

Informacje ogolne:

Przestrzegac przepisow ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r 0 przewozie drogowym
towarow niebezpiecznych ( Dz. U. 2002 nr 199 poz. 1671 ) w raz z p6zniejszymi zmianami.
Transport preparatu niebezpiecznego:

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia podczas
transportu

Transport ladowy (przepisy ADR/RID):

Nie dotyczy

15. INFORMACIJE DOTYCZACE UREGULOWAN PRAWNYCH *

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach
chemicznych (Dz.U.nr 11/2001, poz. 84 =z pdzniejszymi zmianami) produkt jest
klasyfikowany jako niebezpieczny 1 wymaga oznakowania opakowan jednostkowych.
Oznakowanie musi zgodne z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
zdnia 05 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych

| preparatow niebezpiecznych oraz niektérych preparatow chemicznych (Dz.U. Nr 53 z
2009r, poz. 439):

Symbole, znaki i napisy ostrzegawcze:

draznigcy

Xi - produkt draznigcy
Zawiera cement.

Zwroty R: R36/37/38 - dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore
R 43 - moze powodowac uczulenia w kontakcie ze skorg
R 41 — ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

Zwroty S:

S2 —  Chroni¢ przed dzie¢mi

S22 - Nie wdycha¢ pylu

S 24/25 -  Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

S26 - Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg ilo$cig wody
I zasiggna¢ porady lekarza

S28 - Zanieczyszczong skore natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody
z mydtem

S46 - W razie potknigcia zasi¢gnij porady lekarza — pokaz etykiete lub
opakowanie

S 36/37/39 - Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie
rekawice ochronne i okulary lub ochrong¢ twarzy
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15. INFORMACJE DOTYCZACE UREGULOWAN PRAWNYCH *

Produkt podlega zalacznikowi XVII Rozporzadzenia (WE) REACH nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r ze wzgledu na zawarto$¢ cementu, w ktorego sktadzie
w stanie uwodnionym wystepuje Cr ( VI ) w ilosci ponizej 2 ppm

Inne przepisy dotyczace ochrony ludzi lub Srodowiska:

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze$nia 2007 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
kryteriow 1 sposobu klasyfikacji substancji i preparatoéw chemicznych ( Dz. U 2007 nr 174 poz.
1222)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201, poz. 1674 )

- Rozporzadzenie Ministra zdrowia z dnia 13 listopada 2007r w sprawie karty charakterystyki
(Dz. U. nr 215, poz. 1588 )

- Rozporzadzenie (WE ) nr 1907/2006 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w

sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen 1 stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow (
REACH )

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych
(Dz. U. 2004 nr 11 poz. 86)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r w sprawie zasadniczych wymagan
dla srodkéw ochrony indywidualnej ( Dz. U 2005 nr 259 poz. 2173 )

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 w sprawie sposobu dokonywania oceny

ryzyka dla zdrowia cztowieka 1 dla sSrodowiska stwarzanego przez substancje chemiczne
( Dz. U. 2003 nr 52 poz. 467 )

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 5 lipca 2004 r w sprawie ograniczen, zakazow
lub warunkéw produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych 1 preparatow
niebezpiecznych oraz zawierajacych je produktow ( dz. U 2004 nr 168 poz. 1762) wraz z
pézniejszymi zmianami.

- Zrestrukturyzowana Umowa europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu materiatow
niebezpiecznych ( Dz. U. 2002 nr 194 poz. 1629 ) wraz z pdzniejszymi

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U . 2003 nr 169 p0z.1650)

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206 )
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16.

INNE INFORMACJE

Wykaz zwrotéw R

Xi — preparat draznigcy

R 36/37/38 — dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore
R 43 — Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skorg

R 41 — Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

Inne

Powyzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i1 dotyczg produktu
W postaci w jakiej jest stosowany. Dane dotyczace tego produktu przedstawiono w celu
uwzglednienia wymogow bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego szczegdlnych
wiasciwosci.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajduja si¢ pod kontrolg producenta,
odpowiedzialnos¢ za bezpieczne stosowanie produktu spada na uzytkownika.

Preparat zgloszony do Inspektora do Spraw Substancji 1 Preparatéw Chemicznych.
Zmiany dokonane w karcie w przypadku aktualizacji:

Zmiany w karcie charakterystyki w stosunku do wcze$niejszego wydania zaznaczono

w tek$cie znakiem: *




