FRANSPOL Sp. z 0. o. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU
ZAPRAWA TYNKARSKA Strona1z8

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r
Aktualizacja: -

1. Identyfikacja przedsiebiorstwa

Nazwa handlowa: ZAPRAWA TYNKARSKA

Zastosowanie: Do tynkowania $cian wewnetrznych i zewnetrznych
budynkow

Producent: FRANSPOL Sp. z 0. 0.
ul. Fabryczna 10
62-510 Konin

Zaktad produkcyjny Zaktad Produkcyjny 3

ul. Jozefa Marszatka Pitsudskiego 54
26-332 Stawno

Wydziat udzielajacy informaciji: FRANSPOL Sp. z 0. 0. tel.: 0 63 240 85 53,
fax: 0632408517
laboratorium@franspol.com.pl

Telefon alarmowy: Informacja Toksykologiczna (0-22) 618 77 10,
Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej (0-42)
63147 24

Data aktualizaciji: -
Data wydania karty: 16/04/2009

2. Identyfikacja zagrozen
Preparat klasyfikowany jako draznigcy , dziata draznigco na oczy, uktad oddechowy
i skére, moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze skora.

Wyjasnienie symboli i zwrotow:

Xi — preparat draznigcy x
R 36/37/38 — dziata drazniaco na oczy, drogi oddechowe i skére

R 43 — moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze skoérg Xi, R 36/37/38; R43

3. Skiad i informacja o sktadnikach
Klasyfikacje i oznakowanie preparatu podano zgodnie z Ustawg o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. ze zm. oraz na podstawie ogélnej wiedzy o substancjach

Charakterystyka chemiczna:
Mieszanina cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego, metylocelulozy i zywic

proszkowych.
Gtéwne sktadniki:
Nazwa substancji Nr CAS Stez. % Zwroty R Klasyfikacja Nr WE
1. Cement portlandzki 65997-15-1 < 30% R 36/37/38 Xi 266-043-4
R 43
2. piasek kwarcowy 14808-60-7 <70% - - 238-878-4

zawiera chrom VI w stezeniu ponizej 0,0002% (2 ppm) w okresie waznosci preparatu
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4. Pierwsza pomoc

Drogi oddechowe:
Wynie$¢ poszkodowanego na Swieze powietrze, zapewni¢ spokéj. Jezeli wystapig
trudnosci w oddychaniu, natychmiast wezwa¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skoéra:
Zdja¢ zanieczyszczong odziez Przemy¢ zanieczyszczong skore duzg iloscig wody. Jezeli
wystapig objawy podraznienia, zwrdcic sie o0 pomoc medyczna.

Kontakt z okiem:
Usuna¢ soczewki kontaktowe, doktadnie ptuka¢ duzg iloscig wody przez 15 minut. Nie
uzywa¢ zadnych ptynéw do przemywania oczu ani zadnych masci. Jezeli wystepuja
objawy podraznienia, zapewni¢ pomoc medyczna.

Potkniecie:
Spozycie moze by¢ przyczyng zaczopowania przewodu pokarmowego. Nie podawaé

poszkodowanemu wody do wypicia, gdyz produkt ulega stwardnieniu w wilgotnym
Srodowisku przewodu pokarmowego. Zwréci¢ sie 0 pomoc medyczna.

5. Postepowanie w przypadku pozaru

Odpowiednie srodki gasnicze:
Nie palny. Stosowac¢ $rodki gasnicze wiasciwe dla otaczajacych materiatéw. Woda —
rozproszone prady wodne, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, gasnice pianowe, piasek.

Srodki gasnicze, ktérych nie wolno uzywaé ze wzgledéw bezpieczenstwa:
Dopuszczalne sg wszystkie srodki gasnicze.

Specjalne zagrozenia:
Nieznane.

Specjalne wyposazenie ochronne dla strazakéw:
Podczas pozaru moga powstawac substancje szkodliwe dla zdrowia. Natozy¢ odziez
ochronng gazoszczelng i aparat izolujgcy drogi oddechowe (aparat tlenowy
skompletowany z maska).

Dalsze zalecenia:
Woda skazona srodkami gasniczymi musi by¢ usuwana jako odpad niebezpieczny.
Zawiadomi¢ otoczenie o pozarze. Usuna¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby
niebiorace udziatu w likwidowaniu pozaru. Powiadomi¢ Panstwowa Straz Pozarng, a w
razie koniecznosci takze Policje Panstwowsg, najblizsze wiadze terenowe i najblizszg
jednostke Ratownictwa Chemicznego.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
Indywidualne srodki ostroznosci:
Srodki ochrony indywidualnej jak podano w punkcie 8.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:
W razie awarii nie dopuszczaé do zrzutéw do srodowiska. Zabezpieczyé produkt przed
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przedostaniem sie do wéd biezacych i kanatéw sciekowych. Prébowaé zebraé jak tylko to
mozliwe, do odpowiednich pojemnikéw celem dalszej utylizac;i.

Metody oczyszczania:
Zabezpieczy¢ powierzchnie przed rozsypaniem sie. Rozsypany materiat przykry¢ i nie
dopusci¢ do dalszego wzbijania pytu. Starannie zebraé¢ produkt tak, jak to mozliwe do
odpowiednich szczelnie zamykanych pojemnikéw.

7. Postepowanie z preparatem i magazynowanie

Postepowanie z preparatem:
Unika¢ wdychania pytéw. Unika¢ kontaktu z oczami. Umy¢ rece po stosowaniu produktu
oraz przed spozywaniem positkéw. Nie potyka¢. Nosi¢ odziez ochronna.

Zabezpieczenia przed pozarem i wybuchem:
Produkt nie wykazuje wiasciwosci palnych. Nie sa wymagane specjalne Srodki
zabezpieczenia przeciw pozarowego i przeciw wybuchowego.

Magazynowanie:
Przechowywaé w miejscach suchych, dobrze wentylowanych. Chroni¢ przed dziataniem
wilgoci i uszkodzeniem opakowania. Opakowania, gdy nie sg uzywane, przechowywac
zamkniete.

Inne informacije:
Przechowywa¢ zawsze w oryginalnych opakowaniach. Nie uzywac zanieczyszczonych,
pustych opakowan do innych celéw. Prace wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia od
+5°C do +30°C.

8. Kontrola narazenia i sSrodki ochrony indywidualnej

Wskazéwki dodatkowe odnosnie wymogow stawianych urzgdzeniom technicznym:
Wskazana jest skuteczna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja ogoélna
pomieszczenia w celu zmniejszenie stopnia narazenia pracownikéw. Jezeli wentylacja
wywiewna nie jest wystarczajaca, stosowa¢ odpowiednie ochrony indywidualne ukfadu
oddechowego.

Substancje szkodliwe, warto$ci _najwyzszych dopuszczalnych stezen, ktére nalezy
kontrolowacé:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy. ( Dz. U. 2002 Nr 217, poz. 1833) ze zmiananmi

Nazwa substancji NDS NDSCh NDSP
1. Pyty przemystowe zawierajace wolng krystaliczng
krzemionke ok. 5%
pyt catkowity 4 mg/m® nie ustalono  nie ustalono
pyt respirabilny 1mg/m® nie ustalono  nie ustalono

2. pyly cementéw portlandzkiego i hutniczego
pyt catkowity 6 mg/m® nie ustalono  nie ustalono
pyt respirabilny 2mg/m3 nie ustalono  nie ustalono
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Metody oceny narazenia w srodowisku pracy:
- PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 — Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie prébek
powietrza. Zasady pobierania probek powietrza na stanowiskach pracy i interpretacji
wynikow (Zmiana Az1).
- PN-EN 689:2002 — Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narazenia
inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i
strategia pomiarowa.

Monitoring biologiczny: brak

Ochrona drog oddechowych:

Unika¢ wdychania pytéw. Przy sprawnej wentylacji miejscowej i ogéinej nie sg potrzebne
specjalne zabezpieczenia drég oddechowych. Gdy stezenie substanciji jest ustalone i
znane, doboru srodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywa¢ z uwzglednieniem
stezenia substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycii,
czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen podanych przez producenta
srodka ochrony indywidualnej. Przy przekroczeniu wartosci najwyzszych dopuszczalnych
stezen nosi¢ potmaske lub maske skompletowang z filtrem pochtaniajacym pyty klasy
P2. W razie niedoboru tlenu (stezenie ponizej 17% obj.) stosowa¢ autonomiczny lub
stacjonarny sprzet izolujacy. W strefie zagrozonej wybuchem stosowac odziez, rekawice
i obuwie w wersji antyelektrostatyczne;j.

Ochrona rak:
Przy bezposrednim kontakcie z produktem nosi¢ tekstylne rekawice ochronne, podczas

pracy z produkiem po dodaniu wody stosowaé rekawice z gumy lub innego
nieprzepuszczalnego materiatu.

Ochrona oczu:
Przy obchodzeniu sie z produktem, gdy istnieje mozliwos¢é narazenia, nosi¢ okulary
ochronne (gogle).

Ochrona skory:
Nosi¢ drelichowg odziez ochronna.

Inne informacie:
Podczas stosowania produktu nie spozywacé positkbw i napojéw, nie pali¢ tytoniu.
Zapobiega¢ tworzeniu sie i wzbijaniu pylu. Zawsze postepowaé zgodnie z instrukcjg
sporzadzania, gdy do produktu dodawana jest woda.
Stosowane srodki ochrony indywidualnej musza by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (DzU nr 80/2003, poz. 725).
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby stosowane s$rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewnic
odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.

9. Wtasciwosci fizyczne i chemiczne
Wyglad : ciato state, proszek
Kolor : szary
Zapach : charakterystyczny dla cementu
pH (25 °C) : ok. 12
Temperatura wrzenia / zakres  : nie dotyczy



FRANSPOL Sp. z 0. o. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU
ZAPRAWA TYNKARSKA Strona52z 8
Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r

Aktualizacja: -
Temperatura topnienia :>1000°C
Temperatura zaptonu : niepalny
Palnos¢ : nie dotyczy
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Witasciwosci wybuchowe : nie dotyczy
Witasciwosci utleniajgce  : nie dotyczy
Cisnienie pary (20 °C) : nie dotyczy
Gestosé nasypowa (kg/dm®)  :ok.1,5
Rozpuszczalnosé w wodzie (20 °C): nierozpuszczalny
Wspétczynnik podz. n-oktanol/woda: nie dotyczy
Lepkos$¢ : nie dotyczy

10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢
Stabilnosé:
Stabilny przy zachowaniu odpowiednich warunkéw przechowywania i stosowania.

Materiaty i warunki, ktérych nalezy unika¢:
Chroni¢ przed dziataniem wilgoci, preparat higroskopijny.

Niebezpieczne produkty rozkiadu:
Przy sktadowaniu i postugiwaniu sie zgodnie z przepisami zadne nie sg znane.

11. Informacje toksykologiczne

Zagrozenia toksykologiczne:
Dawki i stezenia $Smiertelne dla zwierzat: DL50 dla szczura wynosi 1mg/l /4 godz.

Drogi oddechowe:
Unika¢ wdychania pytu. Narazenie na pyly moze by¢ przyczyng podraznienia goérnych
drég oddechowych — kaszel, kichanie, sucho$¢ i zaczerwienienie gardifa i nosa, astma
oskrzelowa. Wymagana jest wentylacja miejscowa i ogélna, aby utrzymaé niskie
stezenia w powietrzu.

Droga pokarmowa:
Dla produktu nie okreslono dawki toksycznej. Moze wystapi¢ podraznienie ust, gardta i
zotadka. Spozycie moze by¢ przyczyng zaczopowania przewodu pokarmowego.

Kontakt ze skora:
Unika¢ kontaktu ze skéra. Moze dziata¢ draznigco na skére (diugotrwaty lub
powtarzajacy kontakt), ktére moze wywota¢ miejscowe zaczerwienienie, obrzek,
swedzenie i wysuszenie.

Kontakt z okiem:
Kontakt z oczami wywotuje podraznienie spojowek oczu (dziatanie ,typu ciata obcego”) z
nastepujacymi objawami: bol, zaczerwienienie, tzawienie, zaburzenia widzenia,
uszkodzenie rogowki.

Inne informacije:
Powtarzajace sie lub diugotrwate narazenie na stezenia pytlow cementu powyzej wartosci
dopuszczalnych moze byé przyczyng przewlektych stanéw zapalnych nosa, krtani,
gardta, spojowek, ostabienia powonienia, przytepienia smaku, utrudniania potykania oraz
krwawien z nosa.
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Zaden ze skfadnikéw produktu nie jest zaklasyfikowany jako rakotwérczy, mutagenny lub
dziatajacy szkodliwie na rozrodczos¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia
2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (DzU nr 11/2001, poz. 84 z p6zn. zm.)
i nie znajduje sie w wykazie substancji rakotwoérczych lub mutagennych stanowigcym
zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie
substancji, preparatow, czynnikéw Ilub proceséw technologicznych o dziataniu
rakotworczym lub mutagennym w $rodowisku pracy (DzU nr 280/2004, poz. 2771).

12. Informacje ekologiczne

Informacije dotyczace usuwania:
Nie dopuszcza¢ do zrzutéw do srodowiska. Przedostanie sie duzej ilosci preparatu do
wody spowoduje podwyzszenie pH.

Ekotoksycznosé: dla sktadnikéw produktu: brak danych

Inne informacije:
Zawarty w preparacie cement dziata szkodliwie na organizmy wodne i lgdowe.

13. Postepowanie z odpadami

Produkt zuzyty:
Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i
gruntowych. Nie usuwa¢ razem z odpadami komunalnymi. Utwardzony produkt
sktadowac w sktadowiskach odpadéw. Sposob likwidacji zebranych odpadéw uzgodni¢ z
Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu Wojewodzkiego lub Starostwa.
Produkt nie zuzyty, kod odpadéw: 10 1309 i10 13 10.
Produkt zuzyty, kod odpadow: 10 13 11

Opakowania:
Opakowania po doktadnym opréznieniu mogg by¢ ponownie wykorzystywane. Kod

odpadéw: 15 01 01 (Rozporzadzenie MS, DzU nr 112/2001, poz.1206).

14. Informacje o transporcie
Numer rozpoznawczy materiatu: nie podlega przepisom dotyczacym przewozu towaréw
niebezpiecznych
Nazwa przewozowa: —
Klasa: —
Kod klasyfikacyjny: —
Grupa pakowania: —
Instrukcje pakowania: —
Numer rozpoznawczy zagrozenia: —
Oznakowanie sztuk przesytki: —
IMDG Klasa: —
Grupa pakowania: —
ICAQ/IATA Klasa: —
Grupa pakowania: —

15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych
Klasyfikacjg i oznakowanie preparatu podano zgodnie z Ustawg o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r. ze zm. Oraz na podstawie
ogélnej wiedzy o substancjach.
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Identyfikacja: zaprawa klejowa do ptytek

Znak ostrzegawczy:

x

Xi preparat draznigcy, zawiera cement portlandzki,
Zawiera chrom VI w stezeniu ponizej 0,0002% ( 2 ppm ) w okresie waznosci preparatu

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (zwroty R):

R 36/37/38 — dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore
R 43 — moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skérg

Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania produktu (zwroty S):

S2 - Chroni¢ przed dzie¢mi

S22 - Nie wdycha¢ pytu

S24/25 - Unika¢ zanieczyszczenia skéry i oczu

S26 - W przypadku zanieczyszczenia oczu przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody,
zwréci¢ sie o pomoc lekarskg

S36/37/39 - Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna, odpowiednie rekawice ochronne i

okulary lub ochrone twarzy
S46 - Po potknieciu skonsultowac sie z lekarzem i pokazaé opakowanie lub etykiete

Inne informacije:
Karta charakterystyki dostepna na Zzadanie uzytkownika prowadzacego dziatalnosé
zawodowa.

Obowigzujace przepisy:

1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84
14 lutego 2001 r.) ze zmianami

2. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005 r. w sprawie wykazu substanciji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674)

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z 2003 r.) ze
zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2003 r.) ze zmianami

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz. U.Nr 217, poz. 1833 z 2002 r.) ze zmianami

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z 2005 r.)

8.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie substancji chemicznych
wystepujacych w produkgji lub w obrocie, podlegajacych zgtoszeniu (Dz. U. Nr 12, poz. 111)
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9.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i
preparatéw, ktérych opakowania nalezy zaopatrywac¢ w zamkniecia utrudniajace otwarcie przez dzieci i
wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. Nr 128, poz. 1348)
10. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatow,
czynnikbw lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w $rodowisku
pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771 z 2004 r.) ze zmianami
11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie
ograniczen, zakazéw lub warunkéw produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych oraz zawierajacych je preparatow (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 z 2004 r.) ze
zmianami
12. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 19, poz.
17022003 r.)

16. Inne informacje

Wszystkie dane opierajg sie na aktualnym stanie naszej wiedzy. Karte opracowano na
podstawie danych uzyskanych od producenta. Odbiorcy naszego produktu musza bra¢ pod
uwage istniejace przepisy prawne i inne uregulowania.

R 36/37/38 — dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skére
R 36 — dziata draznigco na oczy,

R 37 — dziata draznigco na drogi oddechowe

R 38 — dziata draznigco na skoére

R 43 — moze powodowacé uczulenie w kontakcie ze skérg

Data wystawienia: 04.05.2009

Data aktualizaciji: -

Zmiany: -

Osoba sporzadzajgca karte: mgr inz. Agnieszka Kaczmarek



