quick-mix
KARTA CHARAKTERYSTYKI

data sporzadzenia: 13-01-17
data aktualizacji: 13-01-17 Produkt: ZN 30 Repair

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1.Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: ZN 30 Repair
Numer produktu: 45448

Numer karty charakterystyki: 0369

1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: Wzmocniona wiéknem zaprawa naprawcza do wyréwnywania i uzupetniania
ubytkéw w podtozach mineralnych. Grubos$¢ warstwy od 2 do 30 mm. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
Zastosowania odradzane: nie okreslono.

1.3.Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent/Dostawca, adres: quick-mix Sp. z 0.0., ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin, tel. 71 392 72 13
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, Mlhleneschweg 6, D-49090 Osnabrick

Telefon: 71 392 72 20

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: k.plichta@quick-mix.com.pl

1.4.Numer telefonu alarmowego
112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zagrozenia dla cztowieka

Produkt draznigcy. Dziata draznigco na drogi oddechowe i skére. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Moze
powodowac uczulenie w kontakcie ze skérg

Zagrozenia dla srodowiska

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.

Zagrozenia wynikajace z wtasciwosci fizykochemicznych

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie fizyko-chemiczne.

2.2. Elementy oznakowania
Oznaczenie literowe i okreslenie niebezpieczenstwa

Xi Drazniacy

Nazwy niebezpiecznych skiadnikéw umieszczonych na etykiecie
Zawiera: cement portlandzki i wodorotlenek wapnia

Okreslenia rodzaju zagrozenia

R37/38 - dziata draznigco na drogi oddechowe i skore

R41 - ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

R43 - moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skérg
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quick-mix
KARTA CHARAKTERYSTYKI

data sporzadzenia: 13-01-17

data aktualizacji: 13-01-17 Produkt: ZN 30 Repair

Okreslenia dotyczace prawidiowego postepowania z mieszaning

S2 - chroni¢ przed dzie¢mi

S22 - nie wdychac pytu

S24/25 - unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

S26 - zanieczyszczone oczy przemyc¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza

S36/37/39 - nosi¢ odpowiednig odziez ochronna, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy
S46 - w razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykiete

2.3. Inne zagrozenia

Oznaczenie zagrozenia ,draznigcy” nie dotyczy suchego produktu. Zagrozenie to wystepuje przy zetknieciu z
wilgocig/wodg (reakcja zasadowa).

Niska zawarto$¢ chromianu wg TRGS 613. Zawarto$¢ chromu VI zredukowana do poziomu < 2ppm.

Zawarte w produkcie substancje nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII Rozporzadzenia
REACH.

SEKCJA 3: SKLAD / INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Cement portlandzki

Nr WE EINECS
266-043-4
Nr CAS 65997-15-1

Klasyfikacja wg
67/548/EWG

Klasyfikacja wg
1272/2008/WE

Zakres stezen

Xi, R37/38-41-43

STOT SE 3 H335
Skin Irrit.2 H315

Eye Dam.1 H318 10 — 20%
Skin.Sens.1 H317
STOT SE 3 H335
Wodorotlenek Nr WE EINECS . . \
wapnia 515-137-3 Xi, R37/38-41 Skin Irrit.2 H315 <59%

Nr CAS 1305-62-0

Eye Dam.1 H318

Substancja z okreslong na poziomie wspdlnotowym i krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w

Srodowisku pracy.

Peten tekst zwrotéw R i H przytoczony zostat w sekcji 16 karty.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

W kontakcie ze skora: zdja¢ natychmiast czesci garderoby zabrudzone produktem. Skére natychmiast sptukac
wodg i mydtem. W wypadku przedtuzajacego sie podraznienia skéry skonsultowac sie z lekarzem.

W kontakcie z oczami: Przez kilka minut ptuka¢ oczy z odchylong powiekg pod biezgcg woda. Skonsultowac sie z
lekarzem.

W przypadku spozycia: Nie wywotywa¢ wymiotéw. Wyptuka¢ usta wodg. Natychmiast skontakiowaé sie z
lekarzem — pokaza¢ opakowanie lub etykiete.
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quick-mix
KARTA CHARAKTERYSTYKI

data sporzadzenia: 13-01-17
data aktualizacji: 13-01-17 Produkt: ZN 30 Repair

Po narazeniu drogg oddechowa: Zapewnic¢ dostep swiezego powietrza. Skontaktowac sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skoéra: zaczerwienienie, pieczenie, podraznienie skory oraz bton sluzowych. Powtarzajacy sie
kontakt moze spowodowac¢ wysuszenie i pekanie skory.

W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, tzawienie, obrzek, bél.

Po potknieciu: nudnosci, wymioty.

Po narazeniu droga oddechowa: kaszel, niewielkie podraznienie bton sluzowych i drég oddechowych, uczucie
sennosci i zawroty gfowy.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze: mgta wodna, proszek gasniczy lub CO,
Niewtasciwe srodki gasnicze: woda

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Podczas spalania nie powstajg niebezpieczne produkty.

5.3. Informacje dla strazy pozarne;.

Produkt jest draznigcy, w przypadku duzego zapylenia w miejscu pozaru, strazak powinien by¢ zaopatrzony w
aparat chronigcy drogi oddechowe. Produkt twardnieje po kontakcie z woda.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne, i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unika¢ tworzenia sie pytu. Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami. Zadba¢ o odpowiednie wietrzenie pomieszczen.

Nie wdychaé pytu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopuszczac¢ do przedostania sie do kanalizacji, wod gruntowych, wod powierzchniowych lub gleby.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Uprzata¢ mechanicznie. Unika¢ tworzenia sie pytu. Zwigzany materiat usung¢ jako odpad.

6.4. Odniesienia do innych sekcji.
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego stosowania
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quick-mix
KARTA CHARAKTERYSTYKI

data sporzadzenia: 13-01-17
data aktualizacji: 13-01-17 Produkt: ZN 30 Repair

Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Nosi¢ srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ kontaktu ze
skérg i oczami. Unika¢ tworzenia sie pytu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Przed przerwa i po zakonczeniu
pracy umyc rece.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, fgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywac tylko w zamknietym oryginalnym opakowaniu. Zbiorniki powinny by¢ szczelnie zamkniete. Chronic
przed wilgotnym powietrzem i wodg. Unika¢ tworzenia sie pytu. Nie przechowywaé razem z artykutami
zywnos$ciowymi.

7.3. Szczegolne zastosowanie (-a) koncowe
Brak innych zastosowan

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Pyty cementu portlandzkiego - pyt catkowity NDS — 6 mg/ms, - pyt respirabilny NDS — 2 mg/m¢
Podstawa prawna: Dz.U.2002 nr.217 poz.1833 z pdzniejszymi zmianami

8.2. Kontrola narazenia

Przestrzega¢ ogélnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie je$¢, nie pi¢€ i nie pali¢ tytoniu. Unikac
zanieczyszczenia skory i oczu. Unika¢ wdychania pytu. Zapewni¢ skuteczng wentylacje. Stosowaé¢ zapobiegawczo
srodki ochronne dla skéry. Po zakonczeniu pracy uzyé kremu nattuszczajgcego do skéry.

Ochrona rak i ciata.

Stosowac odpowiednie rekawice ochronne. Nosi¢ robocza odziez ochronng. Stosowac kremy ochronne do rak.
Ochrona oczu.

Stosowac szczelne okulary ochronne typu gogle.

Ochrona drég oddechowych.

W razie powstania zapylenia uzywaé maski przeciwpytowej.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Postac¢/Kolor Proszek/wg opisu produktu

Zapach Charakterystyczny

oH Nie dotyczy (nie jest mozliwe okreslenie pH
zarobionego produktu z wodg)

Temperatura wrzenia / Zakres temperatur wrzenia Nie dotyczy

Temperatura topnienia Brak danych

Temperatura zaptonu Nie dotyczy (produkt jest niepalny)

Palnosé¢ (ciata statego, gazu) Nie dotyczy

Wiasciwosci wybuchowe Nie posiada

Wiasciwosci utleniajgce Nie posiada

Preznos¢ par Nie dotyczy

Gestos¢ wzgledna Nie dotyczy
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quick-mix

KARTA CHARAKTERYSTYKI
data sporzadzenia: 13-01-17
data aktualizacji: 13-01-17 Produkt: ZN 30 Repair
Rozpuszczalno$é w wodzie Stabo rozpuszczalny
Rozpuszczalnosé w innych rozpuszczalnikach Nie dotyczy
Wspotczynnik podziatu Nie dotyczy
Lepkos¢ Nie dotyczy
Gestosé par Nie dotyczy
Szybkos¢ parowania Nie dotyczy

9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych badan.

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢
W normalnych warunkach produkt nie jest reaktywny.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

10.3. Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakciji
W normalnych warunkach nie wystepujg niebezpieczne reakcje.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢
Unika¢ zawilgocenia — produkt ulega stwardnieniu.

10.5. Materialy niezgodne
Unika¢ kontaktu z kwasami i silnymi utleniaczami

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Produkt nie ulega rozktadowi, jesli jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Mieszanina nie zawiera sktadnikdw o charakterze rakotwérczym.

Drogi narazenia:

drogi oddechowe - kontakt z pytem cementowym w krotkim czasie moze doprowadzi¢ do podraznienia drog
oddechowych w okolicy nosa i gardta oraz powodowac kaszel. Czeste wdychanie pytu przez diuzszy okres czasu
zwieksza ryzyko rozwoju choréb ptuc;

droga pokarmowa - moze wystgpi¢ podraznienie ust, gardta i zotgdka;

skéra — zawarty w produkcie cement moze powodowac¢ zapalenie skory, ktéremu towarzyszy swedzenie, skora
ulega obrzekowi, staje sie zaczerwieniona, tuskowata i popekana;

oczy — pyly mieszaniny i mieszaniny zmieszanej z wodg podrazniajg oczy, co moze objawi¢ sie pieczeniem,
tzawieniem i zaczerwienieniem oczu.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
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quick-mix
KARTA CHARAKTERYSTYKI

data sporzadzenia: 13-01-17
data aktualizacji: 13-01-17 Produkt: ZN 30 Repair

12.1. Toksycznos¢
Brak danych.

12.2. Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Brak danych.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Zawarte w produkcie substancje nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIllI.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie wprowadzaé¢ do
kanalizaciji, przed utylizacja zaleca sie zmiesza¢ odpad z wodg i odczekaé¢ do zwigzania. Kod odpadu nalezy nadac
w miejscu jego wytwarzania.

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk/recykling/likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadzac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. Numer UN (numer ONZ)
Nie dotyczy.

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy.

14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy.

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
Produkt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska w mysl| przepiséw transportowych.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownika
Nie dotyczy.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

data sporzadzenia: 13-01-17
data aktualizacji: 13-01-17 Produkt: ZN 30 Repair

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substanciji
chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012, poz. 1018).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. Nr 79, poz. 445).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz.
1833 wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Oswiadczenie Rzadowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikédw A i B Umowy
Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzone;j
w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641).

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr
112, poz. 1206).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz.
145).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z 2005 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzeniu $sciekédw do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoélni szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 wraz z pdzniejszymi zmianami).

- 1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w
zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agenci Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE
oraz uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez
Dyrektywe Rady 76/769/EWG i Dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

- 1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

- 1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Czlonkowskich odnoszgcych sie do klasyfikacji,
pakowania i etykietowania preparatéw niebezpiecznych.

- 790/2009/WE Rozporzgdzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
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- 453/2010/WE Rozporzgdzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny i udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH).

- 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz
uchylajgca niektore dyrektywy.

- 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dokonano oceny bezpieczeristwa chemicznego dla substancji znajdujacych sie w mieszaninie.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Pelen tekst zwrotéow R i H z sekcji 3 karty

R37/38 - dziata draznigco na drogi oddechowe i skore

R41 — ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

R43 — moze powodowacé uczulenie w kontakcie ze skorg
H315 — dziata draznigco na skoére

H317 — moze powodowac reakcje alergiczng skory

H318 — powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 — moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych

Wyjasnienie skrotow i akronimow

NDS — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

vPvB — (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji
PBT — (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

Skin Irrit. 2 — dziatanie draznigce na skére kat.2

Eye Dam. 1 — powazne uszkodzenie oczu kat.1

Skin Sens. 1 — dziatanie uczulajgce na skore, kat.1

STOT SE 3 — dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kat.3

Dodatkowe informacje
Niniejsze informacje opierajg sie na aktualnym stanie naszej wiedzy w dniu sporzadzenia karty/nowelizaciji.
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