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Systemy materiatow budowlanych

Instrukcja techniczna

ASO®-Flexfuge

Nr art. 20 4260

Cementowa zaprawa do spolnowania

Wiasciwosci:

* Wodoodporna, mrozoodporna, takze na cykle
zamarzania i odmarzania

odporna na brud

tatwa w uzyciu i konserwacji

szybko twardniejgca

elastyczna

paroprzepuszczalna

stosowana w systemach ogrzewania podtogowego

Zastosowanie:

ASO- Flexfuge nadaije sie do fugowania oktadzin
ceramicznyc%\, klinkierowych, oktadzin z kamionki,
fajansu itp. w basenach, pomieszczeniach mokrych
i wilgotnych, budynkach uzytecznosci publicznej

i mieszkalnych, w obiektach przemystowych, na
tarasach, loggiach, balkonach, elewacjach, w basenach,
w systemach ogrzewania podfogowego itp.

ASO- Flexfuge nadaje sie takze do spoinowania
kamienia naturalnego pod warunkiem sprawdzenia
czy nie wystepuje przebarwienie oktadziny. Do
fugowania oi’rodzin $ciennych zalecamy stosowad
ASO-Fugenbunt.

Dane techniczne:

Sktad: cement, wypetniacze, dodatki
Kolory: cementowoszary,
antracytowoszary,

$rednioszary

Temperatura aplikacji
(powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C
é’zas obrabialnoéci *): okoto 30 minut
Opakowania: worki po 6 kg i 25kg
Szeroko$¢ spoin: od 4mm do 20mm
Mozna chodzi¢ po *): okoto 2 godzinach
Mozna obcigzac *):  nie wczesniej niz po 1 dniu
Wytrzymato$é na $ciskanie *):

- po 24 godzinach - okoto 18 N/mm?

- po 7 dniach - okoto 29 N/mm?

- po 28 dniach - okoto 38 N/mm?
Wytrzymatos$é na rozciqq(onie rzy zginaniu *):

- po 24 godzinach - okoto (?,9 N/mm?2

- po 7 dniach - okoto 5,5 N/mm?2

- po 28 dniach - okoto 6,0 N/mm?2
Przechowywanie: w suchym pomieszczeniu,
w oryginalnie zamknietym opakowaniu przynajmniej
przez okres 6 miesiecy. Napoczete opoiowonio zuyé
jak najszybciej
los¢ dodawanej wody: na worek 6 kg - 1+1,2 |
na worek 25 kg - 4,0+5,0 |
czystq woda, bezposrednio
po uzyciu

Czyszczenie narzedzi:

Gestoéé nasypowa: ok. 1,4 kg/dm3

Gestosé $wiezej zaprawy: ok. 2,0 kg/dm3

*) w temp. +20°C i przy 65 % wzglednej wilgotnosci
owietrza

uzycie:

. Szeroko$é |Gtebokosé| Zuzycie w kg
Rozmiar plytek fugi w mm/fugi w mm| ma 10 m2
20*20 4 8 6,9
30*30 5 8 5,8
30*30 5 15 10,8
40*40 5 10 5,5
30*5 8 10 36,1
24*11,5 10 12 31,7
24*11,5 10 20 52,8

Podtoze:

Ptytki przed wypetnieniem spoin powinny by¢ czyste
zwlaszcza bez zaprawy klejowe|. Ewentualne
zabrudzenia spoiny i powierzchni ptytek usungé.
Oktadzine oczyscic wilgotng $ciereczkq.

Zaprawa klejowa do p?ytek musi by¢ catkowicie

zwigzana, w przeciwnym razie moze doj$¢ do

przebarwien spoiny. Silnie chtonne oktadziny nalezy
réwnomiernie zwilzyé wodq.

Brzegi ptytek muszq by¢ czyste i wolne od substancji

pogarszajgcych przyczepno$é zaprawy.

Spoinowanie oktadzin na cienkowarstwowym

kleju mozna przeprowadzaé po 3+72 godzinach

od momentu ich utozenia, w zaleznoéci od

zastosowanego kleju. Przy stosowaniu kleju

grubowarstwowego, spoinowanie przeprowadzié,
gdy jest on réwnomiernie zwigzany i suchy.
momencie spoinowania, powierzchnia ptytek

Fowinno mie¢ taka sama temperaturg, nie nalezy
ugowad np. nierébwnomiernie zacienionych
owierzchni.
onsystencje ASO-Flexfuge dopasowaé do chtonnoici

ok’rcc{ziny ceramicznej i podtoza.

1. Do przygotowywania ASO-Flexfuge nalezy uzywaé
tylko czystej wody w czystych naczyniach. W
zaleznosci od pozqgdanej konsystencii, do iloci
4+5 litréw wody dodad 25 kg ASO-I:lexfu ei
wymieszaé do uzyskania jednolite] masy. Zalecamy
mieszanie za pomocq wiertarki z mieszadtem
(300+500 obr/min). Po wymieszaniu odczekad
ok.4 min i przemieszaé ponownie. Aby unikngé:
réznic w odcieniach nalezy zawsze zachowywaé
takg samg proporcje wody i fugi przy mieszaniu.

. ASO-Flex?u e wprowadza sie go spoin w
oktadzinach éciennych i podtogowych za pomocq
packi, lekko przyciskajgc, a nastepnie zgarnia

N




ASO®-[Flesdiuge

sie pozostatosci do czysta, ustawiajgc: packe pod
kontem do szczeliny, tak aby uzyskaé wypetnienie
catej objetosci spoiny
3. Po stezeniu zor)rowy fugowej (sprawdzi¢ przez
naci$niecie palcem) zmyé brzegi fugi za pomocq
wilgotnej ggbki. Po 10+15 minutach umy¢
wilgotng gabkg do czysta catq powierzchnie
oktadziny.
4. Szczeliny dylatacyjne, przeznaczone do
wypetnienia elastycznymi uszczelniaczami
(np. z serii ESCOSIL 2000) chroni¢ przed
zanieczyszczeniem. Ewentualne zabrudzenia
usungd, a powierzchnie oczyscié¢ wilgotng
$ciereczkq lub ggbkq.
Pozostate ewentualnie resztki zaprawy w postaci pytu
zmyé po kilku godzinach g(lbkq i czystq wodq. Nie
vzywaé do czyszczenia suchych $cierek, poniewaz
istnieje niebezpieczenstwo odbarwienia sie fugi przez
wtarcie zaschnietej zaprawy w wilgotng jeszcze
fuge! Swiezo wykonane fugowanie nalezy chronié
przed czynnikami majgcymi szkodliwy wptyw na
twardnienie zaprawy, takimi jak wysoka temperatura,
wiatr, deszcz lub mréz. Przy niekorzystnych
warunkach atmosferycznych (niska wilgotnoéé
powietrza, przeciqgi, wiatr) i mocno chtongcych
ptytkach ceramicznych podczas twardnienia zaprawy
przeprowadzit dodatkowe nawilzanie przy pomocy
gagbki. Podczas czyszczenia lub dodatkowego
nawilzania czesto ptukaé gabkg.
W przypadku nawierzchni ceramicznych o
profilowanej, szorstkiej, nie glazurowanej i porowatej
powierzchni oraz kamieni naturalnych o szorstkiej
owierzchni, zaleca sie wykonanie prébnego
ugowania (obrabiang powierzchnie ewentualnie
|eEko nawilzyé). Moment zmywania oktadziny zalezy
od rodzaju podfoza i warunkéw otoczenia.

Wazne wskazéwki:

e W trakcie wypetniania szczelin do zaprawy nie
dodawaé wody i nie mieszaé ze $wiezg zaprawq.
Niebezpieczenstwo przebarwien.

* Nalezy uzywaé tylko czystej wody i czystych
narzedzi.

® Przed rozpoczeciem fugowania nalezy doktadnie
oczysci¢ podtoze.

® Przestrzegad czasu wigzania zaprawy klejowej i
zaprawy spoinowej. W przypadku zbyt wezesnego
Woinowonio istnieje ryzyko przebarwien.

] rzypadku przeciggéw lub silnego
nastonecznienia nalezy chronié fugi przed zbyt
szybkim wysychaniem, np. poprzez przykrycie foliq

lub poprzez wielokrotne lekkie nawilzanie fug.
Do czasu stwardnienia chroni¢ ASO Flexfuge
przed deszczem i mrozem!
Szczeliny dylatacji brzegowych, konstrukeyjnych,
oddzielajgcych (np. przy przejeciach rurowych, w
naroznikach itp.) wypetniaé elastycznymi masami
silikonowymi z serii Escosil lub poliuretanowq masq
Asoflex PU 45, dobierajqc je w zaleznosci od
poditoza i obcigzen.
ASO-Flexfuge nie zastepuje wiaiciwego
uszczelnienia konstrukeii.
Do pielegnaciji i czyszczenia powierzchni
zafu owanycL zalecamy wytgcznie neutralne
Srodki czyszczqce. Pielegnowang powierzchnie
nalezy po oczyszczeniu zmyé wodg. Zwracaé
uwage na chtonnoé¢ podtoza i brzegéw fugi
Nieréwnomierne zawilgocenie uwarunkowane
konstrukejq podtoza, zaprawq klejowq, réznicami
temperatur lub rodzajem ptytek mogqg prowadzié
do réznic w kolorze I!ugi, ktére moEq sie z
czasem wyréwnad przy korzystnych warunkach
otoczenia. Nie stanowi to wady materiatu i nie
wptywa na parametry uzytkowe. Dlatego w tego
typu sytuacjach nie mozemy zagwarantowaé
i;a\;:lnorodneio odcienia fugi.
przypadku wysokich obcigzehd mechanicznych,

nﬁ. przez urzqdzenia czyszczqce lub przy
obcigzeniu substancjami chemicznymi zalecamy
stosowanie dwuskfadnikowej zaprawy z zywic
epoksydowych ASODUR-EK?8 jago zaprawy
fugujace;.
Szczeliny przeznaczone do elastycznego
fugowania chronié przed zanieczyszczeniem
ASO-Flexfuge np. przez wlozenie paskéw
styropianu Fub proﬁli z pianki.
W obrebie jednego pomieszczenia lub na
wydzielonej architektonicznie powierzchni nalezy
stosowa¢ materiat z jednej partii produkcyjne;.
W celu zapewnienia optymalnych warunkow dla
hydratacji cementu przy wigzaniu i twardnieniu
zadbaé o odpowiednie warunki cieplno-
wilgotnosciowe.
W przypadku fugowania ptyt z kamienia
naturalnego lub sztucznego nalezy uwzglednié
specyficzne wiasciwoéci oktadzin (sktonnoéé do
odbarwien). W watpliwych przypadkach wykonaé
fugowanie prébnel
Powierzchnie nie podle%o]qce obrébce chronié
Erzed dziataniem ASO-Flexfuge

rzestrzegaé zapiséw z karty bezpieczeristwa
produktu.

Udzielamy gwaranciji odnosnie jakosci naszych materiatéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, ktérych
nie obejmuije niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji wiasnqg fachowq stuzbe doradczq.

Z chwilg wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza instrukcja fraci swq waznosé. 01/2005 MR (06/04 FVS KD/Ku/WKD/VS)



