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Zaprawa klejowo-szpachlowa StarContact
(Baumit StarContact)

Produkt
Sktad

Przeznaczenie

Dane techniczne

Forma dostawy

Przechowywanie
Gwarancja jako$ci

Klasyfikacja wg ustawy
o chemikaliach

Podtoze

Przygotowanie podioza

Sposob uzycia

30UV
3

baumit.com

Sucha mieszanka do klejenia i szpachlowania plyt styropianowych i z wetny mineralnej.
Cement, piaski kwarcowe, zywice syntetyczne, dodatki.

Przepuszczajgca, pare wodng, zaprawa klejowo-szpachlowa do stosowania na zewnatrz i wewnatrz
budynkéw. Stuzy do zatapiania siatki z widkna szklanego oraz przyklejania elewacyjnych ptyt
termoizolacyjnych ze styropianu oraz z wetny mineralnej. Mozna nig szpachlowa¢ powierzchnie tynku i
betonu.

Ziamistos¢ maks.: 0,8 mm
Wspéiczynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 WimK
Wspéiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 50

Zuzycie wody: ok. 5,8 liworek
Gestos¢ nasypowa suchego produktu; 1550 kg/m?
Zuzycie materiatu

- klejenie: ok. 4 kg/m?

- szpachlowanie: ok. 3 - 4 kg/m?
Minimalna grubo$¢ warstwy: 2-3mm
Maksymalna grubos¢ warstwy: 4 mm

Worek 25 kg

Silos min. 9 ton

W suchym miejscu, na paletach - 12 miesiecy.
Stata kontrola jakosci w laboratorium zaktadowym.

Symbol zagrozenia chemicznego: Xi draznigcy.

Wartosci R: R 36: podraznia $luzéwke oka
R 38: podraznia naskérek
Wartoci S: R 43: mozliwe wystapienie uczulenia na skutek kontaktu z naskérkiem

S 2: przechowywac z daleka od dzieci

S 24: unika¢ kontaktu z naskérkiem

S 25: unika¢ dostania sie do oka

S 26: w przypadku przedostania sie produktu do oczu przemy¢ je doktadnie wodg i

skonsultowa¢ sie z lekarzem

S 27: natychmiast zdja¢ odziez zabrudzong lub nasgczong produktem

S 28: w przypadku kontaktu z naskérkiem natychmiast doktadnie przemy¢ wodg

S 37: stosowaé odpowiednie rekawice ochronne
Przestrzega¢ wartoSci granicznych odnoszacych sie do pylenia produktu, ujetych w liscie MAK z roku
1992 (koncentracja pytu drobnego w powietrzu - maks. 6 mg/m?, ogdlna koncentracja pytu w powietrzu:
maks. 15 mg/m®).

Podtoze musi by¢ suche, niezmrozone, bezpyine, chtonne, wolne od wykwitdw, no$ne i wolne od luznych
czastek.

Suchy produkt wsypaé do czystej wody, miesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem, odczeka¢ ok. 5 min. i
ponownie zamiesza¢. Czas uzycia ok. 1,5 godz.

m W systemie ocieplania Scian styropianem

Jako klej:

Powierzchnia $ciany musi by¢ réwna (+ 5 mm/m). Wieksze nieréwnosci usuwac¢ w oddzielnej operacii.
Nieréwnosci do 10 mm przy uzyciu szpachlowki klejacej. Nierownosci wieksze poprzez wykonanie
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Wskazowki:

warstwy tynku. Nanosi¢ na ptyte izolacyjng w postaci ciggtego garbu na obrzezach i min. 3 punkty na
Srodku plyty.

Przy rownym podiozu mozliwe jest nanoszenie na caltej powierzchni pacqg zebatg. Kotkowanie piyty jest
mozliwe po min. 24 godzinach od klejenia.

Jako warstwa szpachlowa:

Na ptasko utozone na styk i przeszlifowane ptyty styropianowe nanosi¢ i wtapiac siatke z wiékna
szklanego. Nierdwno$ci podtoza nie mozna wyréwnywac warstwa zbrojong siatki. Szczelin w ptytach
elewacyjnych nie wolno wypetnia¢ szpachlowka klejaca. Jesli warstwy zbrojeniowej nie naniesiono w
ciagu 2 tygodni, nalezy ptyty ponownie przeszlifowac. Mase klejowo-szpachlowa nanosi¢ na podioze
paca zebatg 10 mm, nastepnie wciska¢ pionowe pasy siatki zbrojeniowej z widkna szklanego - minimalny
zaktad siatki 10 cm -i szpachlowa¢ na réwno $wiezg masa klejowo-szpachlowa. Siatka nie moze by¢
widoczna. Minimalna grubo$¢ szpachléwki 2 - 3 mm.

m W systemie ocieplania $cian wetng mineralng

Jako klej:

Sciana musi byé réwna (+ 5 mm/m). Wigksze nieréwnosci nalezy usuwaé (wyréwnywaé) w oddzielnej
operacji. Nierownosci do 10 mm wyréwnywaé przy uzyciu zaprawy klejowej. Nierdwno$ci wigksze -
poprzez warstwe tynku. Nanosi¢ na ptyte izolacyjng w postaci ciggtego garbu na brzegach i min. 3
punktéw na Srodku ptyty. Przy rbwnym podtozu mozliwe jest takze nanoszenie catopowierzchniowe pacq
zebata.

Min. 24 godz. po klejeniu nalezy ptyty termoizolacyjne dodatkowo mocowaé kotkami ze stalowym
trzpieniem.

Jako warstwa wyrownawcza:

Na utozone réwno na styk i umocowane kotkami ptyty termoizolacyjne nanies¢ najpdzniej po 14 dniach
jako warstwe wyréwnawczg, przy pomocy nierdzewnej packi stalowej, zaprawe klejacg o grubosci
warstwy co najmniej 3 mm.

Jako warstwa zbrojeniowa:

Po min. trzydniowej przerwie na podtoze nanie$¢ 10-milimetrowg szpachlg zabkowang ponownie 2 - 3
mm warstwe zaprawy klejacej. Do Swiezej zaprawy wciska¢ pionowe pasy siatki zbrojeniowej z widkna
szklanego - minimalna zaktadka: 10 cm - i dodajac materiat rowno zaszpachlowac. Siatka nie moze by¢
widoczna.

Minimalna grubo$¢ warstwy szpachlowej: 2 - 3 mm.

®m  Szpachlowanie na powtokach malarskich:
Podtoze musi by¢ réwne, mocne, suche, bez wykwitéw. Farba musi mocno przywiera¢ do podtoza, nie
moze kredowac. Luzne czastki usuwac. Gruntownie oczysSci¢ podtoze.

®m  Szpachlowanie na tynkach:
Czyscic strumieniem pary, uzupetni¢ ubytki. Podioze musi by¢ réwne, mocne, suche, bez wykwitow.

m  Szpachlowanie na betonie:
Gruntownie oczysci¢ agregatem z wodg pod wysokim cisnieniem z uzyciem $rodkéw czyszczacych.

Nie pracowac¢ ponizej +5°C, na zamrozonym podtozu lub przy zapowiedzi mrozu. Nie dodawaé $rodkdw
przeciwmrézowych. Nie wolno szpachlowaé plyt elewacyjnych, narazonych przez dtuzszy czas (ponad
14 dni) na promieniowanie ultrafioletowe. Konieczne ponowne przeszlifowanie i odkurzenie. Warstwa
szpachlowki przed dalszg obrébka musi schna¢ przynajmniej 7 dni. Przy ewentualnym szlifowaniu nie
wolno uszkodzi¢ siatki zbrojeniowej. Przy podwéjnym zbrojeniu druga warstwe szpachléwki nanosic¢
najwczesniej po jednym dniu. Przy mocowaniu kotkami, usztywnienie w obrebie thdw kotkéw wyréwnaé
szpachlowka klejaca 12 godzin przed szpachlowaniem.

Powtoki wykonczeniowe ™ podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer:

z tynkiem silikatowym Baumit SilikatTop

z tynkiem silikonowym Baumit SilikonTop

z tynkiem akrylowym Baumit GranoporTop (tylko w przypadku ptyt styropianowych
z tynkiem mineralnym Baumit EdelPutz Spezial

z tynkiem Baumit Nanopor
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Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu 0 nasze do$wiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewiazace i nie
uzasadniajg prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na witasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych
produktéw do przewidzianego zastosowania. Nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub jego
zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wcze$niejsze jej wersje traca waznos$c. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazujg
nasze "Ogolne warunki uméw" znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta sie¢ przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego
przedstawiciela regionalnego.
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