
ACRYLIC ENAMEL  2750

Rodzaj produktu
       Pó³matowa emalia akrylowa.
Przeznaczenie
       Do zdobienia i ochrony wszelkich pod³o¿y na zewn¹trz i we wnêtrzach - drewnianych, metalowych, mineralnych oraz z twardego

 PCV.
Cechy szczególne
       Silnie kryj¹ca
       Tworzy mocn¹, mikroporowat¹, przepuszczaln¹ dla pary wodnej pow³okê
       Wyj¹tkowo odporna na niszcz¹ce dzia³anie czynników atmosferycznych  
       Odporna na detergenty oraz szorowanie
       Doskonale przyczepna do pod³o¿a, elastyczna - nie ³uszczy siê i nie pêka
       £atwa w u¿yciu, nie kapie
Kolor
       800 - Bia³y

       Bazy: 10, 20, 30, 40 umo¿liwiaj¹ barwienie na ponad 1700 kolorów.

Dane techniczne
Spoiwo
1  0  0  % akry l.
Pigmenty

                               O   r g  aniczne i nie o rganiczne.
Po³ysk 
Pó³b³yszcz¹cy  - o  k  .  45, przy k¹c ie 60°.        

Sposób u¿ycia
       Przed u¿yciem starannie wymieszaæ. 

                                      Z powierzchni drewnianych usun¹æ œlady ¿ywicy, sinizny i pleœni, a tak¿e luŸne czêœci starych pow³ok malarskich i lakierniczych. 
       Ca³oœæ przeszlifowaæ. 
       Dopuszczalna wilg. drewna miêkkiego - 15%, twardego - 12%.

                                      Surowe drewno na zewn¹trz nale¿y zagruntowaæ preparatem BONDEX WOOD PRESERVER lub BONDEX KONSTRUKTOR.
       Powierzchnie metalowe nale¿y odt³uœciæ, a œlady rdzy usun¹æ. Zaleca siê u¿ycie œrodka antykorozyjnego jako podk³adu. 
       Na pod³o¿a z cynku, galwanizowanej stali oraz PCV zastosowaæ farbê podk³adow¹ BONDEX UNIVERSAL PRIMER.
       Przed malowaniem powierzchnia musi byæ czysta, zdrowa i sucha.
       Nak³adaæ 2 warstwy pêdzlem, wa³kiem lub metod¹ natryskow¹.
       Nie u¿ywaæ w temp. poni¿ej 5°C lub wilgotnoœci  powy¿ej 80%. 
       Po u¿yciu pojemnik dok³adnie zamkn¹æ.

                               Rozcieñczanie
       Nie rozcieñczaæ. Wy³¹cznie przy metodzie natryskowej - 10% wod¹. 
Czyszczenie narzêdzi 
       Wod¹, bezpoœrednio po u¿yciu.
                                                                                                    Trwa³oœæ
                                                                                                               5 lat od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.
                                                                                                    Sposób przechowywania
                                                                                                               W szczelnie zamkniêtych pojemnikach.
                                                                                                               Przechowywaæ i transportowaæ w temp. powy¿ej 5°C
                                                                                                    Produkt posiada atest PZH
                                                                                                    Wyrób zgodny z norm¹: PN-C-81907:2003      

       345 - Jasnobe¿owy
       745 - Czerwonobr¹zowy
       707 - Br¹zowy

Czas schniêcia (temp. 20°C, wilg.60%) 
Py³osuchoœæ po ok. 1 godz.
Nak³adanie kolejnej warstwy po 6-8 godz.
Nale¿y poczekaæ 48 godz. przed zamkniêciem œwie¿o malowanych okien.

2750 0,75 l 2,5 l*
szt. w opakowaniu

zbiorczym 6 2

bazy 10-40 2,25 l
szt. w opakowaniu

zbiorczym 6 2

0,75 l

SYSTEM DOBORU 
KOLORÓW DYRUP

758 - Ciemnobr¹zowy
568 - Ciemnozielony
893 - Czarny

3Rozpuszczalnik           Gêstoœæ (g/cm )      Zaw. subst. sta³ych           Wydajnoœæ            Lepkoœæ (E1, 20 C)             Zapach
                                                                            (w/w%)

°

2Woda                         ok. 1,2                          65                            8-10 m /l                       ok. 60                      Nieznaczny

Nowe kolory
001 - Anturium                       
005 - Gerbera                         
006 - Herbaciana ró¿a
010 - Magnolia
016 - Storczyk

018 - Szafirek                    
021 - Aksamitka                        
022 - Arum
023 - Eukomis
025 - Petunia

Wartoœæ graniczna LZO w g/l dla tego produktu
(kat.e, pkt.5): 150 g/l (2007) 130 g/l (2010). Produkt ten
zawiera maks. 50 g/l LZO.

*bia³a

Produkt
rekomendowany 

przez:


