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 Po³ysk
0 Matowy  2,5 przy k¹cie 600

3Rozpuszczalnik          Gêstoœæ (g/cm )         Zaw. subst. sta³ych            Wydajnoœæ         Lepkoœæ (  E1, 20 C)              Zapach
                                                                              (w/w%)

00

2Woda                        ok. 1,38                             52                           ok. 10 m /l                   53-58                         Nieznaczny

Rodzaj produktu
       Matowa farba do œcian i sufitów.
Przeznaczenie
       Powierzchnie wewnêtrzne otynkowane, gipsowe, gipsowo-wapienne, gipsowo-kartonowe,cementowe, betonowe.
       Produkt odpowiedni do stosowania w budynkach mieszkalnch oraz u¿ytecznoœci publicznej - równie¿ w placówkach
       oœwiatowo - wychowawczychi s³u¿by zdrowia, a tak¿e zak³adach przemys³owych i magazynach, w tym bran¿y spo¿ywczej 
       (bez bezpoœredniego kontaktu z ¿ywnoœci¹).
Cechy szczególne

2       Trwa³a pow³oka, umo¿liwiaj¹ca oddychanie œcianom  paroprzepuszczalnoœæ 113 g/m  x 24h
       Wysoka si³a krycia 98%
       Formu³a zapewniaj¹ca ³atw¹ aplikacjê
       Eleganckie, matowe wykoñczenie
       Bezwonna
Kolor
       800 - Bia³y
       Baza umo¿liwiaj¹ca barwienie na 100 kolorów.
       
Dane techniczne
Spoiwo 
Kopolimer etylenu z octanem winylu (EVA).
Pigmenty
Dwutlenek tytanu.
Organiczne i nieorganiczne.

Sposób u¿ycia
       Przed malowaniem powierzchnia musi byæ czysta i sucha.
·      Usun¹æ luŸne czêœci starych pow³ok, a tak¿e farby o intensywnych odcieniach oraz farby wapienne i klejowe. 
       Pod³o¿a lekko kreduj¹ce, brudne, zat³uszczone lub zaoliwione umyæ wod¹ z myd³em. 
·      Pod³o¿a silnie kreduj¹ce zagruntowaæ preparatem BONDEX PRIMER lub BONDEX PODK£AD GRUNTUJ¥CY. 
·      Grzyby i pleœñ usun¹æ odpowiednim œrodkiem grzybobójczym.
·      Przed u¿yciem dok³adnie wymieszaæ.
·      Nak³adaæ 1-2 warstwy pêdzlem, wa³kiem lub pistoletem hydrodynamicznym.  
·      Nie stosowaæ w warunkach poni¿ej 5°C lub wilgotnoœci powy¿ej 80%. 
·      Po u¿yciu dok³adnie zamkn¹æ. 
Rozcieñczanie
       Nie rozcieñczaæ, jedynie pierwsza warstwa maks. do 10% wod¹.
Czyszczenie narzêdzi
       Wod¹ z myd³em, bezpoœrednio po u¿yciu.
Trwa³oœæ
       3 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.
Sposób przechowywania
       W szczelnie zamkniêtych pojemnikach.
       Przechowywaæ i transportowaæ w temp. powy¿ej 5°C.
                                                                                                    Produkt posiada atest PZH
                                                                                                    Wyrób zgodny z norm¹: PN-C-81914: 2002
                                                                                                                                           PN EN 13300: 2002
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Czas schniêcia 

 

£ATWA 
APLIKACJA

Wartoœæ graniczna LZO w g/l dla tego produktu
(kat.a, pkt.1): 75 g/l (2007) 30 g/l (2010). Produkt ten
zawiera maks. 1 g/l LZO.

 
Nak³adanie drugiej warstwy po 6 godz.
 Py³osuchoœ æ po 1 godz.


