
Rodzaj produktu
¯elowy impregnat barwi¹cy, na zewn¹trz.

Przeznaczenie
Ochrona i zdobienie wszelkiego rodzaju konstrukcji drewnianych na zewn¹trz. Odpowiedni równie¿ do sklejki, p³yt stolarskich i wiórowych.

       DOSKONA£Y DO MEBLI OGRODOWYCH.
Cechy szczególne 

Zabezpiecza do 5 lat przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami producenta
Dziêki ¿elowej konsystencji nie kapie i nie sp³ywa po pêdzlu
Chroni pod³o¿e przed pleœni¹ i sinizn¹
Posiada w³aœciwoœci hydrofobowe (odpycha wodê)
Odporny na promienie UV - chroni drewno przed zmian¹ koloru
Uwypukla rysunek i strukturê drewna

Kolor
551   -   Ciemna zieleñ        728   -   Sosna oregoñska
722   -   D¹b                       731   -   Orzech laskowy
729   -   Tek                        898   -   Palisander

       668   -   Mahoñ

Dane techniczne
Spoiwo Po³ysk
Tiksotropowa ¿ywica alkidowa. Pó³matowy do jedw abi stego: 25 - 35, przy k¹c ie 60 °.  

Pigmenty Czas schniêc ia (tem p. 23°C,    wilg.. 60%)
Organiczne i nieorganiczne.                                                        P  y  ³ o  s  u  c h oœæ po ok. 3 go dz.   
Dodatki specjalne Nak³adanie kolejnej warstwy po ok. 2 4 g odz .  
Ok. 0,6% tolylfluanid. Nale¿y poczeka æ 48 godz . pr zed za mkniê ciem œwie¿o m alowa nych okien.  

Sposób u¿ycia
Nie mieszaæ przed u¿yciem! Po u¿yciu pojemnik dok³adnie zamkn¹æ.
Pod³o¿e musi byæ suche oraz wolne od brudu, t³uszczu i kurzu.
Powierzchnie zniszczone nale¿y zeszlifowaæ do zdrowej warstwy. Powierzchnie zdrowe, uprzednio kryte pow³okami transparentnymi 
wystarczy lekko przeszlifowaæ papierem œciernym.
Powierzchnie uprzednio malowane pow³okami kryj¹cymi nale¿y zeszlifowaæ do surowego drewna.
Pod³o¿a z surowego, miêkkiego drewna nale¿y zagruntowaæ jedn¹ warstw¹ impregnatu BONDEX WOOD PRESERVER 

       lub BONDEX KONSTRUKTOR. Wymóg ten nie dotyczy drewna twardego.
Nak³adaæ 2-3 warstwy.
Nanosiæ pêdzlem.
Nie stosowaæ w temperaturze poni¿ej 5°C lub  wilgotnoœci wzglêdnej przekraczaj¹cej 80%.

Rozcieñczanie
Nie rozcieñczaæ. 

Czyszczenie narzêdzi
Benzyn¹ lakow¹.

Trwa³oœæ
5 lat od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

                                                                                                    Sposób przechowywania
                                                                                                    W szczelnie zamkniêtych pojemnikach.

                                                                                                    Produkt posiada atest PZH
                                                                                                    

SUPER WOOD STAIN  4421

kolory standard.

szt. w opakowaniu
zbiorczym

4421  0,75 l  2,5 l

3 2

3Rozpuszczalnik           Gêstoœæ (g/cm )      Zaw. subst. sta³ych           Wydajnoœæ                Lepkoœæ (cP)                  Zapach
                                                                            (w/w%)

2Benzyna lakowa                ok. 0,9                        38 - 42                     12 - 14 m /l                   ok. 1500                 Rozpuszczalnika

Wartoœæ graniczna LZO w g/l dla tego produktu
(kat.e, pkt.5): 500 g/l (2007) 400 g/l (2010). Produkt ten
zawiera maks. 399 g/l LZO.

Produkt 
rekomendowany 

przez:


