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WOOD PRESERVER 2732

Rodzaj produktu
Bezbarwny, wodny impregnat do drewna, przeznaczony do stosowania na zewnatrz i we wnetrzach.
Przeznaczenie
Impregnat przeznaczony jest do profilaktycznej ochrony zdrowego drewna oraz likwidacji ognisk zapalnych w drewnie juz
zainfekowanym lub zaatakowanym przez szkodniki. Produkt jest skuteczny przeciwko ciemnej i jasnej zgniliznie, grzybowi domowemu
i siniznie, a takze owadom z rodziny kotatkowatych, kézkowatych i kornikowatych oraz termitom. Impregnat nalezy stosowac
wytgcznie na surowe drewno.
Cechy szczegdlne
10lat gwarancji, jezeli produkt stosowany jest zgodnie z zaleceniami producenta
Niszczy grzyby i zabezpiecza przed ich rozwojem
Zabija owady niszczace drewno i zapobiega ich atakowi
Whika w podtoze na gteboko$¢ do 6 mm
Preparat wyprodukowany na bazie wody - jest niepalny, bezwonny, nie drazni skéry
Kolor
Bezbarwny.

Dane techniczne

Dodatki specjalne . o

Srodek insektobdjczy: cypermetryna Czas schnigcia (temp. 23°C, wilg. 60%)

Srodek grzybobdjczy: propiconazol IPBC - tebucona Pytosuchos¢ po ok. 1 godzinie. )
Naktadanie warstwy wykoriczeniowej po 24 godzinach.
Czas wentylacji pomieszczen 48 godz.

Rozpuszczalnik Gestosé (g/cm’) Punkt zaptonu Wydajnosé Zapach
5 m’/l - dla kuracji profilaktycznej
O .
Woda ok.1,0 >100°C 3 m’/l - dla kuracji drewna zainfekowanego Nieznaczny

Sposob uzycia
Przed uzyciem starannie wymiesza¢. Po uzyciu, pojemnik doktadnie zamknac.
Drewno zdrowe - papierems$ciernym, strugiem |ub preparatem chemicznym usung¢ wszelkie powtoki dekoracyjne az do s urowegod rewna.
Drewno zaatakowane przez owady - usungac pyt i wiorki powstate na skutek dziatania szkodnikdw.
Drewno zainfekowane przez grzyby - usuna¢ powstate wykwity.
Szczegdlnej uwagi wymagaja konstrukcje zamkniete, jak np. schody. Nalezy otworzy¢ lub zdemontowaé ich uktad, tak aby mie¢ dostep
do powierzchni pod noskami stopni.
W przypadku parkietow doktadnie wyczysci¢ szczeliny migdzy klepkami.
Cata powierzchnie przeznaczong do impregnaciji oczysci¢ i osuszy¢.
Naktadac 2-3 warstwy.
Nanosic obficie, pedzlem lub metodg natryskowa.
W przypadku elementéw drewnianych o znacznej grubosci (ponad 5 cm), zaatakowanych przez szkodniki, proces ten nalezy poprzedzi¢
zabiegiem polegajacym na nawierceniu niewielkich otworkow (co ok. 33 cm) o gtebokosci rownej ok. 2/3 grubosci drewna
i wstrzyknigciu w kazdy z nich 20 ml impregnatu.
Nie stosowa¢ w temperaturze ponizej 5°C lub przy wilgotnosci
powietrza pow. 80%.
Uwagi
Zaimpregnowane drewno wewnatrz pomieszczeri nalezy pokry¢
powtokg wykoriczeniowg i poczekac do zaniku zapachu.

Na egzotycznych gatunkach drewna nalezy przeprowadzi¢ probg na
niewielkiej powierzchni.
W przypadku gatunkéw drewna o wysokiej zawartosci garbnikow,
podtoze nalezy, przed impregnacjg, przemy¢ 10% - 20% wodnym
roztworem kwasu szczawiowego.
Rozcienczanie
Nie rozcienczac.
Czyszczenie narzedzi
Woda, natychmiast po uzyciu.
Trwatosé
2 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.
Sposob przechowywania
W szczelnie zamknigtych pojemnikach.
Przechowywac i transportowaé w temp. powyzej 5°C.
Produkt posiada atest PZH
Numer pozwolenia na obrét produktem biobdjczym: 3357/07
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