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� do stabilizacji grysu oraz 

żwiru 
 
� na powierzchnie obci ą-

żone ruchem pieszym 
 
� do kształtowania wodo-

przepuszczalnych ele-
mentów dekoracyjnych 

 
� wysoka wytrzymało ść na 

działanie promieniowania 
słonecznego oraz warun-
ków atmosferycznych 

 
� do zastosowania we-

wnątrz i na zewn ątrz bu-
dynków, zgodnie z roz-
porz ądzeniem REACH 

 

Właściwo ści i zastosowanie: 
 
BOTAMENT® Garden KV służy do 
szybkiego i ekonomicznego wykony-
wania związanych, wodoprzepusz-
czalnych oraz charakteryzujących się 
wysoką odpornością na działanie wa-
runków atmosferycznych obsypek fil-
tracyjnych z grysu oraz żwiru, na 
ścieżkach ogrodowych, przy wejściach 
do budynków oraz na tarasach. 
 
Żwir oraz grys dekoracyjny mogą być 
łączone przy zastosowaniu BOTA-
MENT® Garden KV, co umożliwia 
kształtowanie ogrodowych elementów 
dekoracyjnych, takich jak np. talerzo-
wanie drzew, obróbka powierzchni 
okładzin z płyt, umocnienia krawędzi 
oraz nieregularnych powierzchni o 
niewielkich wymiarach, takich jak 
chodniki. Powierzchnie takie są łatwe 
w utrzymaniu czystości oraz są prze-
puszczalne dla wody. 
 
Przygotowanie podło ża: 
 
Zarówno podłoże jak i warstwa nośna 
powinny być odpowiednio równe, no-
śne oraz wodoprzepuszczalne. Należy 
je tak zaprojektować, aby nie wystąpiły 
szkodliwe naprężenia. Na płytach be-
tonowych wymagany spadek wynosi 2-
2,5% oraz zaleca się zastosowanie 
maty drenującej. 
 
Obróbka: 
 
Grys lub żwir dekoracyjny należy 
oczyścić z kurzu, zanieczyszczeń oraz 
substancji zmniejszających przyczep-
ność. Dekorowana powierzchnia po-
winna mieć głębokość nie mniejszą niż 
30 mm oraz posiadać stabilne podło-
że. Przylegające, nieobrabiane po-
wierzchnie należy zabezpieczyć po-
przez przykrycie. 
 
Odpowiednio dobrane komponenty A 
(baza) oraz B (utwardzacz) należy 
mieszać przy użyciu odpowiednio do-
branego wolnoobrotowego (ok. 300-
400 obr./min) mieszadła, do momentu 
uzyskania homogenicznej konsysten-
cji. 
 
Czysty grys/żwir umieszcza się w be-
toniarce przeciwbieżnej lub wolnospa-
dowej i rozpoczyna proces mieszania. 
W czasie mieszania dodaje się powoli 
wymieszany uprzednio stabilizator 
BOTAMENT® Garden KV. Gotową 
mieszankę należy wysypać na przygo-

towane podłoże i przy użyciu odpo-
wiednich narzędzi rozprowadzić, za-
gęścić oraz wygładzić. 
 
Normalnie występujące przy spoino-
waniu materiałami z żywic sztucznych 
zjawisko powstawania błyszczącego 
filmu zostaje zminimalizowane dzięki 
obróbce prowadzonej zgodnie z zale-
ceniami. Mogąca się pojawić zmiana 
odcienia spoinowanej powierzchni za-
nika z biegiem czasu na skutek działa-
nia warunków atmosferycznych oraz 
obciążeń mechanicznych. W przypad-
ku powierzchni wewnątrz budynku 
zjawisko to można zniwelować me-
chanicznie. 
 
W przypadku zastosowania BOTA-
MENT® Garden KV na bardzo jasnych 
oraz charakteryzujących się znaczną 
porowatością kamieniach naturalnych 
materiał wiążący może wywołać zjawi-
sko zmiany barwy na ciemniejszą. Dla 
oceny optycznego efektu spoinowania 
zaleca się wykonanie powierzchni 
próbnej. Zabrudzenia oraz warunki 
atmosferyczne mogą z biegiem czasu 
doprowadzić do zmiany wyglądu po-
wierzchni. 
 
W przypadku obróbki wewnątrz bu-
dynków należy zadbać o odpowiednie 
wietrzenie pomieszczeń. 
 
Pielęgnacja: 
 
Świeżo wykonaną powierzchnię należy 
przez okres 12 godzin chronić przed 
wodą, kurzem i innymi rodzajami za-
brudzeń. 
 
Przy zastosowaniu folii ochronnej na-
leży zadbać o odpowiednie wietrzenie 
pomieszczeń. Folii nie należy układać 
bezpośrednio na wykonanej po-
wierzchni. 
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Baza materiałowa:  
dwukomponentowa żywica epoksy-
dowa o zwiększonej odporności na 
promieniowanie UV 
 
Kolor: 
transparentny (błyszczący) 
 
Gęsto ść: 
ok. 1,11 g/cm3 
 
Lepko ść: 
ok. 1,200 mPa·s 
 
Proporcje mieszania (A : B):  
2,5 : 1 
 
Grubo ść obrabianej powierzchni: 
min. 30 mm przy niewielkich obciąże-
niach, 
zalecane 50 mm 
 
Czas obróbki: 
ok. 30 minut 
 
Temperatura obróbki: 
od >5°C do +25°C 
 
Wchodzenie: 
po ok. 12 h 
 
Pełne obci ążenie: 
po 7 dniach 
 
Czyszczenie: 
w świeżym stanie: przy użyciu do-
stępnych środków czyszczących 
związany materiał: mechanicznie 
 
 

Uwaga:  Dane zawarte w instrukcji technicznej powstały w najlepszej wierze na podstawie naszych doświadczeń, nie są jed-
nak zobowiązujące. Trzeba je do-stosować odpowiednio do danych obiektów budowlanych, celów zastosowania oraz szcze-
gólnych miejscowych wymagań. W krytycznych miejscach zastosowań należy przeprowadzić próby. Za prawidłowość powyż-
szych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Zalecenia na-szych pracowników odbiegają-
ce od danych zawartych w instrukcji technicznej są dla nas zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone pisemnie. 
Wydanie 01/2011-PL-003. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne. 

Wskazówki: 
 
Wszystkie wymienione parametry 
techniczne oraz czas obróbki odnoszą 
się do temperatury +20°C i 50% 
względnej wilgotności powietrza, o ile 
nie podano inaczej. Wyższa tempera-
tura i niższa wilgotność powietrza 
przyspieszają, a niższa temperatura 
i wyższa wilgotność powietrza opóź-
niają przebieg wiązania i twardnienia. 
Również naniesienie większej ilości 
materiału wydłuża proces twardnienia 
zaprawy. 
 
Należy przestrzegać wytycznych za-
wartych w kartach technicznych pro-
duktów, które stosowane są w połą-
czeniu z BOTAMENT® Garden KV. 
 
Kartę bezpieczeństwa otrzymają Pań-
stwo na życzenie. 
 
W celu osiągnięcia optymalnych pa-
rametrów technicznych, przed zasto-
sowaniem zalecamy wykonanie próby 
w specyficznych warunkach budowy. 
 
Przy intensywnym obciążeniu może 
z biegiem czasu dość do wystąpienia 
miejscowych ubytków. W takim wy-
padku zaleca się ponowną stabilizację 
powierzchni przy zastosowaniu BO-
TAMENT® Garden KV. 
 
W trakcie wiązania materiału należy go 
chronić przed bezpośrednimi opadami 
deszczu oraz mgłą. 
 
BOTAMENT® Garden KV posiada 
zwiększoną odporność na promienio-
wanie UV. Dzięki temu wpływ warun-
ków atmosferycznych został zreduko-
wany do minimum. 
 
Zmiana proporcji mieszania może do-
prowadzić do zróżnicowania odcieni 
wykonywanych powierzchni. 

Opakowanie:  
 
1 kg – jednostka: 
0,71 kg komponentu bazowego 
puszka z blachy ocynkowanej 
0,29 kg utwardzacza 
 
Przechowywanie:  
 
Chronić przed mrozem 
Termin przechowywania w oryginalnie 
zamkniętych opakowaniach wynosi 
12 miesięcy. 
 


