Kiej do ptytek ceramicznych

FAST Extra

zaprawa klejowa do plytek ceramicznych i terakoty
o0 zwiekszonej przyczepnosci i elastycznosci - typ C2 T

ZASTOSOWANIE

FAST EXTRA jest elastyczng zaprawa klejowa przeznaczong do mocowania plytek
gresowych, klinkierowych oraz ceramicznych o niskiej nasiakliwosci na podtozach
sztywnych oraz odksztatcalnych wewnatrz jak i na zewnatrz budynkow.

Podtozami moga by¢: beton, pustaki, cegta, tynk cementowy i cementowo-wapienny,
jastrych cementowy i anhydrytowy, ptyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-widknowe,
posadzki z ogrzewaniem podiogowym oraz powierzchnie pokryte folig lub zaprawg
hydroizolacyjna. Dzigki duzej elastycznos$ci moze by¢ rowniez stosowana do klejenia
ptytek na balkonach itarasach o spadku >2%.

WLASCIWOSCI

Zaprawa klejowa FAST EXTRA jest sucha mieszanka mineralng, modyfikowang
syntetycznymi polimerami, mrozo- i wodoodporng o zwigkszonej elastycznosci
i przyczepno$ci nadajaca sie na podtoza odksztatcalne.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podioze powinno by¢ réwne, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen zmniejszajacych przyczepno$¢ zaprawy tj. kurzu, wapna, tluszczu,
resztek starych odstajacych powtok malarskich. W celu zwigkszenia przyczepnosci
i likwidacji zapylenia powierzchnie zawsze nalezy zagruntowa¢ FAST GRUNT U lub
FAST GRUNT G. Podtoze powinno by¢ réwne, mocne i suche, wolne od wszelkiego
rodzaju zanieczyszczen zmniejszajacych przyczepno$¢ zaprawy tj. kurzu, wapna,
tluszczu, resztek starych odstajacych powtok malarskich. W celu zwiekszenia
przyczepnosci i likwidacji zapylenia powierzchnie zawsze nalezy zagruntowa¢ FAST
GRUNT U lubFAST GRUNT G. Zaprawe mozna stosowac na podtoza:
- tynki cementowe i cementowo - wapienne

(po uptywie minimum 14 dni i wilgotnosci nie wyzszej niz 4%)
-jastrychy cementowe (po uptywie min. 28 dnii wilgotnosci nie wyzszej niz 4% )
-beton (po uptywie powyzej 3 miesigcy i wilgotnosci nie wyzszejniz 4% )
- podtoza anhydrytowe (wilgotno$¢ ponizej 0,5%)
- gipsowe (wilgotno$¢ ponizej 1%)

PRZYGOTOWANIE | SPOSOB UZYCIA

Do naczynia nalezy wla¢ okoto 6 litrdw wody na 25 kg suchej masy i wsypywac
zawarto$¢ worka mieszajac az do uzyskania konsystencji jednolitej pasty.

Pozostawi¢ na okoto 10 minut i ponownie przemiesza¢ przed uzyciem (nie dolewac
wody). Tak przygotowana zaprawa nadaje si¢ do uzytku przez okres od 2,5 do 3
godzin. W czasie pracy zaprawe klejowg nalezy okresowo przemiesza¢ co okoto 30
minut. Plytek przed klejeniem nie nalezy moczy¢ w wodzie. Ukiadanie glazury
rozpoczynamy od naniesienia warstwy kleju na podioze ptaska strong pacy,
a nastepnie zebrania nadmiaru strong grzebieniowa. Grubo$¢ zabkéw na pacy
uzalezniona od rodzaju i rozmiaru ptytek. Nalezy pamigtac aby wielko$¢ powierzchni
na ktora naktadamy zaprawe klejowa umozliwita nam prawidtowy montaz plytek
przed uplynieciem czasu otwartego schnigcia. Jezeli w trakcie pracy zaprawa
przestaje kleiC si¢ do rak to oznacza, iz czas ten zostat przekroczony i wymagane jest
jej usuniecie i zastapienie $wieza. Nalezy pamietac, iz dla zapewnienia odpowiedniej
przyczepnosci zaprawa klejowa powinna pokrywac¢ minimum 80% powierzchni ptytki,
a w miejscach wilgotnych, narazonych na intensywne eksploatowanie oraz na
zewnatrz budynkéw nawet 100%. W tym celu, dla zapewnienia powyzszego wymogu
na plytki od spodu nalezy dodatkowo natozy¢ rownomierng, cienka warstwe zaprawy
klejowej. Plytek nie nalezy montowaé na styk. Wielko$¢ fugi powinna by¢ uzalezniona
od wymiaréw ptytek. W zalezno$ci od temperatury i wilgotno$¢ wzglednej powietrza
mase fugowa mozemy nanosic¢ po czasie nie krotszym niz 48 godzin od potozenia
plytek. Prace powinny by¢ prowadzone w warunkach suchych przy
temperaturach powietrza i podioza od +5°C do +25°C. Swieze oktadziny
powinny by¢ chronione przed niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi
do momentu ich wyschnigcia.

ZUZYCIE

Przyktadowe zuzycie uzaleznione od stanu podtoza i wielkosci ptytek i wynosi :
-grzebien od 4-6 mm okoto 2,1kg/m’

-grzebien od 6-8 mm okoto 3,2kg/m’

-grzebien od 8-10 mm okoto 4,2kg/m’

OPAKOWANIE

Worek 25 kg. Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.).

DANE TECHNICZNE

sucha mieszanka cementowa
z wypetniaczami mineralnymi,

modyfikowana syntetycznymi
polimerami

o)
powyzej 20 minut
od 2,5 do 3 godzin
po minimum 48 godzinach
od 2 do 10 mm

Czas otwarty prac

Czas gotowosci do prac

Fugowanie

Min. i max grubo$¢ warstwy
Przyczepno$¢ przy rozciaganiu:

- poczatkowa

- po starzeniu termicznym

- po zanurzeniu w wodzie

- po cyklach zamrazania i odmrazania
Przyczepnos¢ po czasie otwartym

nie krétszym niz 20 minut

Spt nie wiecej niz 0,5mm
Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Reakcja na ogien Klasa A1/A1,
ZawartoSc rozpuszczalnego chromu VI nie wiecej niz 0,0002%

PRZECHOWYWANIE

Przechowywa¢ w fabrycznie zamknietych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach na paletach w temperaturze od +5°C do +25°C.
Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy.

NORMY

Wyprodukowano zgodnie z: PN-EN 12004:2008.
Atest Higieniczny nr 120/779/140/2007 wydany przez Migdzywydziatowy Instytut
Medycyny Morskieji Trpikalnej Akademii Medycznejw Gdarisku
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minimum 1,0 N/mm’

minimum 0,5 N/mm’

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu badz sposob wykonania nie
zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami
BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ produktu, natomiast
nie mawplywu na sposob jego uzycia i warunki w jakich byt stosowany.

Wszystkie dane techniczne zostaly pomierzone w normalnych warunkach tj. temp.
+20°C i wilgotnos$¢ powietrza 60%. W przypadku innych warunkéw czas schniecia
moze ulec zmianie tzn. wydtuzy¢ sie lub skrocic.

OSTRZEZENIE

Wyréb draznigcy zawiera cement po rozrobieniu z wodg daje odczyn alkaliczny.
Nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ze skora, nie wdychaé oraz chroni¢ oczy.
W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemy¢ je obficie woda i zasiegnaé
porady lekarza. Chroni¢ przed dzie¢mi.
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