
 

 

                                   

 

 

GRES PROTECTOR 
IMPREGNAT DO GRESU     
 
DO WSZYSTKICH RODZAJÓW GRESÓW POLEROWANYCH I NIEPOLEROWANYCH  
 
WŁAŚCIWOŚCI: Gres Protector to specjalny impregnat do konserwacji i zabezpieczenia powierzchni z gresu. 
Łatwy w uŜyciu. Ma szczególne właściwości impregnujące przed wodą, olejami, tłuszczami i innymi 
zabrudzeniami, w miejscach najbardziej na nie naraŜonych. Delikatnie intensyfikuje kolor i ułatwia późniejszą 
pielęgnację gresu. Nie zawiera rozpuszczalników.  
 
ZASTOSOWANIE: Do wszystkich rodzajów gresu polerowanego i niepolerowanego znajdujących się zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. 
 
SPOSÓB STOSOWANIA: PodłoŜe musi być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, resztek wapnia i cementu. W 
zaleŜności od rodzaju zabrudzeń najlepiej zastosować jeden z preparatów czyszczących – Gres Cleaner, Wax 
Cleaner lub Cement Cleaner. Preparat jest gotowy do uŜycia. Nanosić za pomocą pędzla, gąbki lub miękkiej 
szmatki. Zaleca się nałoŜenie dwóch warstw w odstępie ok. 2 godzin. Nadmiar preparatu naleŜy usunąć suchą 
szmatką. Preparat osiąga pełną skuteczność po 24 h. 
 
DANE TECHNICZNE: 

Postać: ciecz 
Baza: siloksany 

 

Barwa: mlecznobiały  

Zapach: bezwonny  

Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia:  ok. 100 °C  

Temperatura zapłonu: Roztwór wodny, składniki o najniŜszej temp. zapłonu >1000C  

Gęstość: 1,00 g/cm3   

 

Rozpuszczalność w wodzie: Rozpuszcza się (roztwór wodny)   
  
Magazynowanie: NaleŜy przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu, w temperaturze 
powyŜej 5 °C. Chronić przed mrozem. 

 

 

  

ZUŻYCIE: do 40 m2/1l 
 

PRZYDATNOŚĆ: 24 miesiące od daty produkcji. 
 
POJEMNOŚĆ: Opakowanie 1 l. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
W zakresie rozwiązywania trudnych problemów i produktów o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje  
niniejsza karta techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą.  
Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza karta traci swą waŜność. 
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