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Dwuskiadnikowe,
poliuretanowe kleje o
wysokich parametrach
wytrzymatosciowych, do
ptytek ceramicznych i
materiatéw z kamienia

KLASYFIKACJA WG EN 12004
Keralastic jest klejem o podwyzszonych parametrach (2),
na bazie zywic reaktywnych (R), klasy R2.

Keralastic T jest klejem o podwyzszonych parametrach (2),
na bazie zywic reaktywnych (R), bez efektu osuwania sie
ptytek (T), klasy R2T.

Kleje Keralastic i Keralastic T sg oznakowane symbolem
CE, zgodhnie z certyfikatami ITT nr 25040320/Gi (TUM)
i ITT nr 2504047 1/Gi (TUM), wydanymi przez
Laboratorium Politechniki Monachijskiej (Niemcy).

ZAKRES STOSOWANIA

Montaz ptytek ceramicznych, kamienia naturalnego oraz

mozaiki kazdego typu na posadzkach i $cianach, wewnatrz

i na zewnatrz pomieszczen, na:

¢ podktadach i tynkach cementowych, podtozach
betonowych, asfalcie, drewnie, metalu, PVC, ptytach ze
wzmochionego poliestru, fibrocemencie, powierzchniach
gipsowych, ptytach kartonowo- gipsowych,
prefabrykowanych ptytach gipsowych, itp.

Przykiady zastosowan

e Montaz ptytek ceramicznych, kamienia naturalnego i
wszelkich typéw mozaiki w pomieszczeniach mokrych:
prysznice, ptyty prefabrykowane.

e Montaz ptytek ceramicznych i mozaiki na blatach
roboczych lub w kuchniach z drewna, w celu uzyskania
wodoszczelnego podtoza.

e Klejenie ptytek ceramicznych, kamienia i mozaiki na
balkonach, tarasach zewnetrznych, uzytkowanych
ptaskich dachach oraz na koputach.

e Montaz kamienia naturalnego i konglomeratéw (marmur
kazdego typu, Verde Alpi, Ardesia, itp.), réwniez
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niestabilnych wymiarowo pod wptywem oddziatywania
wilgoci (klasa C stabilno$ci wymiarowej wedtug
standardéw MAPEI).

* Montaz ptytek ceramicznych i kamienia na podtozach
poddanych wibracjom i odksztatceniom.

WLASCIWOSCI TECHNICZNE

Keralastic i Keralastic T sg dwuskfadnikowymi,
elastycznymi i wodoszczelnymi klejami, nie zawierajgcymi
rozpuszczalnikéw ani wody. Sktadajg sie z poliuretanowej
bazy (sktadnik A) i specjalnego utwardzacza (sktadnik B).

Po doktadnym wymieszaniu obu sktadnikéw powstaje pasta
o nastepujacych wtasciwosciach:

¢ bardzo dobre wtasnosci robocze;
e doskonata trwato$¢ i odpornos¢ na starzenie;

e doskonata przyczepnos¢ do wszystkich powierzchni
stosowanych w budownictwie;

e bezskurczowe utwardzanie na skutek reakcji chemicznej
(az do uzyskania wysokiej wytrzymatosci);

e wysoka elastycznosc¢ i odksztatcalnosé;

e w przypadku Keralastic T wysoka tiksotropowos$¢: moze
by¢ stosowany na powierzchniach pionowych bez efektu
osuwania sie ptytek, zapobiega osuwaniu sie nawet
duzych i ciezkich ptytek.

Odporno$c¢ na osuwanie sig jest zgodna z normg EN 1308.
ZALECENIA

¢ Nie stosowac na bardzo wilgotnych powierzchniach lub
tam, gdzie wystepuje ryzyko podciggania wilgoci z podtoza.




Naktadanie na stare
podfoze z PVC

Uszczelnianie i
naktadanie w
prefabrykowanej
kabinie prysznicowej

e Sktadniki kleju sg dostarczane w odpowiednio
odmierzonych ilosciach, dlatego btedy przy
mieszaniu sg praktycznie niemozliwe. Nalezy
wykorzystywac cate opakowania.
Niewtasciwe proporcje mieszania moga
spowodowac zaburzenia procesu
wigzania.

e Produkt nalezy stosowac¢ w temperaturze
pomiedzy +10°C i +30°C.

e W przypadku stosowania na powierzchniach
poddanych ciggtemu zanurzeniu w wodzie,
nalezy najpierw skonsultowac sie z dziatem
technicznym MAPEI.

WYTYCZNE STOSOWANIA
Przygotowanie podioza

Podtoza powinny by¢ wysezonowane,
wytrzymate mechanicznie, bez luzno zwigzanych
czesci, powtok malarskich, zabrudzen z olejow,
smaréw, wosku oraz odpowiednio suche.

Po przyklejeniu ptytek, podtoza cementowe nie
moga by¢ poddane skurczom. Wiosng i latem
tynki powinny by¢ sezonowane przez
przynajmniej jeden tydzien na kazdy centymetr
grubosci. Podktady cementowe powinny by¢
sezonowane przez przynajmniej 28 dni, chyba
ze zostaty wykonane ze specjalnych produktéw
MAPEI do wykonywania szybkoschngcych
podktadéw takich jak Mapecem, Mapecem
Pronto, Topcem lub Topcem Pronto. Jesli te
zasady nie sg przestrzegane, przyczepnosc
Keralastic i Keralastic T do podtoza moze ulec
znacznemu ostabieniu.

Jesli na powierzchniach metalowych wystepuje
rdza, nalezy jg usunaé¢ metodg piaskowania.
Powierzchnie gipsowe, ptyty kartonowo-
gipsowe i podfoza anhydrytowe powinny byé
wzmocnione przez zagruntowanie preparatem
Primer EP lub Primer MF.

Przygotowanie zaprawy
Oba skfadniki Keralastic i Keralastic T sa
pakowane w wiaderka, w odpowiednio
dobranych proporcjach:
e sktadnik A: szary lub biaty, 94 czesci wagowe,
e sktadnik B: przezroczysty, stomkowy,

6 czesci wagowych.

Proporcje mieszania zywicy (sktadnika A)

i utwardzacza (sktadnika B) sg state

i jakiekolwiek modyfikacje mogg spowodowac
nieprawidtowe wigzanie produktu.

Utwardzacz (sktadnik B) nalezy wla¢ do zywicy
(sktadnika A) i dobrze wymiesza¢, az do
uzyskania jednolitej, szarej lub biatej pasty.
Zaleca sie stosowanie wolnoobrotowego
mieszadta elektrycznego, w celu zapewnienia
doktadnego wymieszania sktadnikow i
unikniecia przegrzania mieszanki, co mogtoby
spowodowac skrécenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i przyspieszy¢ proces
wigzania produktu. Przygotowang mieszanke
nalezy wykorzysta¢ w ciggu 30-40 minut.

Nanoszenie zaprawy

Nalezy nanie$¢ na podtoze jednolitg warstwe
Keralastic lub Keralastic T, uzywajgc pacy
zebatej. Paca powinna byc¢ tak dobrana, aby
zapewni¢ przynajmniej 65-70% pokrycia
spodniej powierzchni ptytki (patrz punkt:
“Zuzycie”).

Przy montazu na zewnatrz, spodnia strona
ptytek powinna by¢ catkowicie pokryta klejem.
Gdy wymagane jest zaréwno przyklejenie jak i
zapewnienie wodoszczelnosci, na przyktad na
drewnianych kuchennych blatach roboczych,

nalezy postepowac zgodnie z jedng sposrod
wymienionych ponizej procedur:

e gtadkg paca nanie$¢ rownomiernie na podtoze
warstwe Keralastic o grubosci przynajmniej
2 mm; nastepnie catg powierzchnie
przeciagnaé pacg zebatg, bez redukowania
grubosci pierwszej warstwy o wiecej niz 1 mm.
Grubos¢ ta powinna by¢ zachowana nawet po
utozeniu ptytek, szczegdlnie jesli spdd ptytek
ma gtebokie rowki lub ztobienia;

e gtadka paca nanie$¢ na podtoze réwnomierng
warstwe kleju Keralastic o grubosci 1 mm
w celu utworzenia wodoszczelnej warstwy; po
stwardnieniu (proces ten trwa 24 godziny)
natozy¢ druga warstwe Keralastic uzywajac
pacy zebatej.

Ukiadanie plytek

Ptytki powinny by¢ catkowicie suche.

Ptytki podczas uktadania nalezy dociskac,

w celu zapewnienia dobrego kontaktu z klejem
i wypetnienia spodniej strony ptytki. Jesli
Keralastic lub Keralastic T ma réwniez
spetnia¢ funkcje membrany wodoszczelnej,
nalezy sie upewni¢, ze zadne wystajace
elementy struktury (rowki i ztobienia) spodniej
strony ptytki nie naruszajg warstwy $wiezego
kleju i nie powodujg tym samym przerwania
ciggtosci izolaciji.

Jesli Keralastic lub Keralastic T jest stosowany
do montazu oktadzin na podtozach szczegdlnie
odksztatcalnych, wszystkie oktadziny wicksze
niz 5x5 cm powinny by¢ ukfadane z
zastosowaniem szerokich spoin.

Czas otwarty Keralastic i Keralastic T przy
normalnych temperaturach i wilgotnosci wynosi
okoto 50 minut. Ewentualne korekty utozenia
ptytek nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 90 minut.

Czas wigzania jest Scisle zwigzany z
temperaturg otoczenia (patrz tabela ponizej).

Czas wigzania Keralastic i Keralastic T
w zaleznosci od temperatury:

Temperatura (°C) 30 25 20 15 10
Czas ( godzina) 2 3 6 8 20

SPOINOWANIE

Spoiny pomiedzy ptytkami mogg by¢ fugowane
po 12 godzinach z zastosowaniem
odpowiednich cementowych lub epoksydowych
zapraw do spoinowania MAPEI dostepnych w
szerokiej gamie kolorow.

Ztacza dylatacyjne nalezy wypetni¢ specjalnymi
masami uszczelniajgcymi MAPEI.

OBCIAZENIE RUCHEM PIESZYM
Podtogi moga by¢ obciazone ruchem pieszym
po 12 godzinach.

PELNE OBCIAZENIE
Powierzchnie sg gotowe do uzytku po 7 dniach.

Czyszczenie

Narzedzia, wiadra i ubrania mozna tatwo
wyczysci¢ alkoholem zanim produkt
stwardnieje. Po stwardnieniu Keralastic mozna
usuwac tylko mechanicznie lub za pomoca
preparatu Pulicol.



DANETECHNICZNE (wartosci typowe)

Produkt odpowiada normom:

- europejskiej EN 12004 jako R2, R2T
- 1SO 13007-1 jako R2, R2T
- amerykanskiej ANSI A 118.5-1999

- kanadyjskiej 71 GP 29 M

DANETECHNICZNE (wartosci typowe)

Skiadnik A Sktadnik B
Konsystencja: gesta pasta ptynna
Kolor: Keralastic biato-szary przezroczysty,
stomkowy
Keralastic T biato-szary przezroczysty,
stomkowy
Gestos¢ objetosciowa (g/cm3): Keralastic 1,50 0,93
KeralasticT 1,56 0,93
Zawartos¢ suchej substanciji (%): 97 100
Lepkosé Brookfield’a (mPa-s): Keralastic 800 000 26
(#F - 2,5 obr/min.)  (#1 - 50 obr./min.)
Keralastic T 1800 000 46

(#F-2,50br/min.) (#1 - 50 obr./min.)

Przechowywanie:

24 miesigce w suchym miejscu w oryginalnych
opakowaniach. Nie przechowywa¢ w temperaturze
nizszej niz +10°C, aby unikna¢ krystalizacji, ktéra jest
produktu.

Szkodliwosé wg Dyrektywy EC 1999/45:

drazniacy zracy
Przed zastosowaniem zapoznac sie z paragrafem
“Srodki ostroznosci i bezpieczeristwa” oraz
informacjami na opakowaniu i w Karcie Charakterystyki
Substancji niebezpiecznej

Kod celny:

3506 91 00

PARAMETRY UZYTKOWE MIESZANKI (przy +23°C i wilgotnosci wzglednej 50%)

Wagowe proporcje mieszania:

skfadnik A : sktadnik B =94 : 6

Konsystencja mieszanki:

bardzo gesta

Gestos¢ wiasciwa mieszanki (kg/m?3): Keralastic 1450
Keralastic T 1520
Lepkosé Brookfield’a (mPa-s): Keralastic 400 000 (# F - 2,5 obr./min.)
Keralastic T 800 000 (# F - 2,5 obr./min.)
Czas zachowania wtasciwosci roboczych: 30-40 minut

Zakres temperatur stosowania:

od +10°C do +30°C

Czas otwarty (zgodnie z EN 1346): 50 minut
Czas korygowalnosci: 90 minut
Czas wigzania:

- poczgtkowe: 6 godzin
- ostateczne: 8 godzin

Obcigzenie ruchem pieszym:

po 12 godzinach

Petne obcigzenie:

po 7 dniach

PARAMETRY KONCOWE

Wytrzymatos$é na Scinanie zgodnie z EN 12003

(N/mm?):

- poczatkowa: 2,6

- po zanurzeniu w wodzie: 2,0

- po szoku termicznym: 2,4
Odpornosé na starzenie: wysoka
Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: dobra
Odpornos¢ na kwasy i alkalia: dobra

Odpornos¢ na temperature:

od -40°C do +100°C

Odksztatcalnosé:

wysokoodksztatcalny

Uktadanie marmuru
Carrara na drewnianym
podfozu za pomoca
Keralastic biaty

Podfoga z zielonego
marmuru Alpi
wykonana w holu
budynku firmy Rolex
(Bienne - Szwajcaria)

Przyktad mocowania
ceramiki lub marmuru
na metalowym podfozu
(schody)




ZUZYCIE
Klejenie ceramiki i materiatéw z kamienia:
* mozaika i mate formaty ptytek
(paca zebata nr 4): 2,5 kg/m?

e ptytki o normalnych formatach
(paca zebata nr 5): 3,5 kg/m?

e duze formaty ptytek, marmur i inne kamienie
(podwdjne smarowanie): 5 kg/m?

(PL) A.G.BETA

OPAKOWANIA
Keralastic i Keralastic T sg dostepne w wiadrach
o nastepujacych pojemnosciach:

10 kg (sktadnik A 9,4 kg + sktadnik B 0,6 kg)
5 kg (sktadnik A 4,7 kg + sktadnik B 0,3 kg)

PRZECHOWYWANIE

Keralastic i Keralastic T zachowujg swoje wtasciwosci przez
przynajmniej 24 miesigce, jesli sg przechowywane w
zamknietych opakowaniach. Sktadnik B (utwardzacz) powinien
by¢ przechowywany w cieptym miejscu, aby unikngé
krystalizacji zachodzacej w niskiej temperaturze (przynajmniej
+10°C). W przypadku wystgpienia krystalizaciji, przed uzyciem,
rozpusci¢ przez ogrzanie. Przed zastosowaniem wyréb nalezy
wymieszac.

SRODKI OSTROZNOSCI | BEZPIECZENSTWA
Sktadniki A Keralastic i Keralastic T sg draznigce przy
bezposrednim kontakcie z oczami i skdrg oraz mogag
wywotywac reakcje alergiczne u oséb wrazliwych na sktadniki
produktu.

Sktadnik B Keralastic i Keralastic T to preparat silnie zracy i
szkodliwy przy bezposrednim kontakcie ze skérg i w przypadku
potkniecia. Oba skfadniki Keralastic i Keralastic T moga
powodowaé podraznienia u 0séb uczulonych na sktadniki
preparatu. Nalezy unika¢ wszelkiego kontaktu ze skorg i
zawsze nosi¢ rekawice ochronne podczas wykonywania prac.
Przy dolewaniu sktadnika B i podczas mieszania nosic¢
rekawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skoéra,
umy¢ duzg iloscig wody z mydtem. W przypadku wystgpienia
) reakcji niepozgdanych nalezy skontaktowac sie z lekarzem. W
Uszczelniona wanna przypadku kontaktu z oczami, przemy¢ duza ilo$cig wody i

I prysznic skonsultowaé sie z lekarzem.

Keralastic i Keralastic T sg niebezpieczne dla organizméw
wodnych: nie wyrzuca¢ do $rodowiska.

Wiecej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu
jest dostepnych w aktualnej wersji Karty Charakterystyki.
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w tej ulotce materiatéw jest zabronione.

Przetwarzanie, p

PRODUKT DLA PROFESJONALISTOW.

UWAGI

Chociaz powyzsze dane techniczne i wskazowki odpowiadajg
aktualnemu stanowi naszej wiedzy, to informacje te w kazdym
przypadku nalezy traktowac jedynie, jako orientacyjne i takie,
ktore podlegaja weryfikacji po okresie dfuzszego stosowania
danego wyrobu. W zwigzku z powyzszym, przed zamiarem
zastosowania tego wyrobu, nalezy koniecznie sprawdzi¢, czy
jest on odpowiedni dla konkretnego zastosowania. W kazdym
tez przypadku petng odpowiedzialno$¢ za skutki stosowania
wyrobu ponosi wytgcznie uzytkownik. MAPEI udziela gwarancji
jedynie, co do niezmiennej jakosci swoich produktdw.

Prosze zawsze odwotywac¢ sie do aktualnej wersji

karty technicznej dostepnej na stronie internetowej
www.mapei.com

Referencje dotyczace produktu sa
dostepne na zyczenie oraz na stronach:
www.mapei.pl oraz www.mapei.com
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