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Knauf Ké Quick
Szybkowiqzqcy klej do ptytek

Wtasciwosci

Knauf Ké Quick Szybkowiazqcy klej do ptytek jest staran-
nie dobrang mieszaning cementu, kruszyw, wypetniaczy
mineralnych oraz modyfikatordw. Opracowane receptury
sq poparte wieloletnimi doswiadczeniami w laboratoriach
badawczych firmy Knauf Bauprodukte. Charakteryzuje sig
nastgpujgeymi

whadciwoéciami:

mrozoodporny,

wodoodporny,

tatwy w uzyciv,

na $ciany i podtogi,

wydajny,

szybkowigzggy.

Lakres stosowania

Wysoko wartosciowa, zawierajgca cement, cienkowarstwowa
zaprawa, jakosciowo kontrolowana, odporna na mréz i wo-
de. Zalecana do mocowania $ciennych i podtogowych plytek
ceramicznych. Wedtug PN-EN 12004 do stosowania we-
wngtrz i na zewnqirz. Szczegdlnie polecana do stosowania
na powierzchniach kidrych w krotkim czasie konieczne jest
uzyskanie warunkéw uzytkowania posadzki, jak np. koryta-
1ze, wejscia do budynkéw, schody, pomieszczenia sanitarne.

Wytyczne stosowania

Nadaje sig do zastosowania na podtozach takich jak:
tarasy, balkony, jastrychy z ogrzewaniem podtogowym,
do klejenia gresu oraz nieprzezroczystych ptyt kamiennych
po dodaniu Knauf Emulsji uelastyczniajgcej do mas samo-
poziomujqeych i klejéw (Knauf Kleber- und Boden-Elast).
Przygotowanie podtoza

Knauf K6 Quick Szybkowigzgcy klej do ptytek mozna sto-

sowac na nosne, zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od

kurzu i pytu oraz innych srodkdw zapobiegajgeych przyle-
ganiu (np. olej, klej do tapet itp.) podtoza:

Wewngtrz budynkéw:

m plyly gipsowo-kartonowe zagruntowane Knauf Srod-
kiem gteboko gruntujgcym (Knauf Tiefengrund),

m mocne i dobrze przyczepne powtoki malarskie prze-
szlifowane papierem $ciernym, odpylone oraz zagrun-
towane Knauf Srodkiem gleboko gruntujgeym (Knauf
Tiefengrund),

m befon komérkowy, odpylony zagruntowane Knauf Spe-
cjalnym $rodkiem gruntujgcym (Knauf Haftemulsion)
rozcieficzonym wodq w proporgji 1:4,

m podtoza anhydrytowe (wilgotnos¢ < 0,5%), gipsowe
(wilgotnos¢ < 1%) przeszlifowane mechanicznie, od-

kurzone i zagruntowane Knauf Srodkiem gteboko grun-
tujgcym (Knauf Tiefengrund),

m ptyty 0SB oraz wodoodporne plyty widrowe
(gr. = 22 mm) przeszlifowane mechanicznie i zagrun-
towane Knauf Specjalnym srodkiem gruntujgeym (Knauf
Spezialhaftgrund) rozcieficzony wodg w proporgji 1:1.

Wewngtrz i zewngtrz budynkow:

m beton (wiek powyzej 3 miesigcy, wilgotnos¢ < 49%)
zagruntowa¢ Knauf Emulsig przyczepng (Knauf Hafte-
mulsion) rozcieficzong wodq w proporgji 1:2,

m jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowowapienne
(wiek powyzej 28 dni, wilgotnoé¢ < 4%) zagrunto-
wane Knouf Srodkiem gleboko gruntuigeym (Knauf
Tiefengrund),

m pozostate Sciste i gadkie podtoza mineralne zagrun-
towa¢ Knauf Emulsjg przyczepng (Knauf Haftemulsion)
rozcieficzong wodg w proporcji 1:2.

Zarabianie zaprawy

25 kg Knauf K6 Quick Szybkowigzqcy klej do plytek roz-

miesza¢ w okoto 7,5 | czystej wody lub roztworu wodnego

Knauf Emulsji velastyczniajgcej do mas samopoziomujgcych

i klejow (Knauf Kleber- und Boden-Elast). Nalezy odczeka¢
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Wytyczne stosowania

ok. 5 minut i catos¢ wymiesza¢ ponownie, ewentualnie re-
gulujgc konsystencig wodg albo proszkiem. 5 kg Knauf Ké
Quick Szybkowigzqcego Kleju do ptytek rozmiesza w oko-
to 1,4 | caystej wody lub roztworu wodnego Knauf Emul-
sji uelastyczniajqeej do mas samopoziomujgeych i klejéw
(Knauf Kleber- und Boden-Elast). Nalezy odczeka¢ ok.
5 minut i catos¢ wymiesza¢ ponownie, ewentualnie regu-
lujgc konsystencje wodq albo proszkiem. Czas przerabiania
uzyskanej masy wynosi ok. 30 minut.

Nanoszenie zaprawy

Knauf K6 Quick Szybkowigzqcy Klej do ptytek nanosi¢ na
podtoze za pomocq pacy zgbatej. Dobdr pacy vzalezniony
jest od wykonywanych prac. Powierzchnie mato obcigzone
wskazane jest, aby powierzchnia przyklejanej ptytki byta
pokryta w min. 70% powierzchni. Przy powierzchniach
0 duzym obcigzeniu i na zewngtrz, spodniq czg$¢ plytki na-
lezy pokry¢ w 100% klejem. Czas kfadzenia ptytek max. 10
minut. Jesli tworzy sig kozuch (dotkng¢ powierzchnig kleju
i sprawdzic jego lepko$¢ palcem) nalezy ponownie natozy¢
klej. Utozenie ptytek mozna jeszcze przez ok. 10 minut ko-

Parametry techniczne

Gestos¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm?
Proporcje mieszania

m woda/proszek 7 litra wody/25 kg proszku

m woda/proszek 1,4 litra wody/5 kg proszku

Temperatura stosowania od +5°Cdo +25°C

(zas dojrzewania 5 minut
(zas obrobki* ok. 30 minut
(zas uktadania* do 10 minut
(zas korekty* ok. 10 minut

Ruch pieszy po ok. 4 godzinach
Fugowanie ok. nie wezesniej niz 4 godzinach

Petne obcigzenie* po ok. 2 dniach

Grubos¢ warstwy od 2 do 5 mm
Orientacyjne zuzycie przy:

m wymiar zghow pacy 4 mm ok. 2 kg/m?
m wymiar zghdw pacy 6 mm ok. 3 kg/m?
m wymiar zghow pacy 8 mm ok. 4 kg/m?

Odpornos¢ termiczna -20°Cdo +70°C

tel. 022/36-95-600

fax 022/36-95-610
www.knauf-bauprodukte.pl
bauprod@knauf.pl

vy Vv Vv Vv

rygowa¢. Fugowac dopiero po wyschnigciu Kleju. Chodzenie
po plytkach oraz fugowanie: najwczesniej po 4 godzinach.
Stosowanie zaprawy na podtozach krytycznych
Knauf K6 Quick Szybkowigzqcy Klej do plytek nalezy wy-
miesza¢ z wodnym roztworem Knauf Emulsji velastycz-
niajgcej do mas samopoziomujqeych i klejéw (Knauf Kle-
ber- und Boden-Elast). Po wstepnym catopowierzchniowym
wyszpachlowaniu podtoza (ok. 3 mm) uzyskuie sig wodosz-
czelne przyklejenie.

Wskazowki uzupetniajgce

m nie przerabia¢ przy temperaturze ponizej +5°C,

m przed potozeniem ptytek nalezy uruchomic ogrzewanie
podtogowe. Wytgczy¢ ogrzewanie 24 godziny przed
ktadzeniem ptytek na podioge albo zmniejszy¢ do
temperatury +15°C. Po 28 dniach od klejenia mozna
stopniowo podwyzszac temperature,

m przy duzych powierzchniach na zewngtrz nalezy zapla-
nowa¢ szczeliny dylatacyjne,

m narzgdzia pracy po uzyciu natychmiast umy¢ wodg.

(zas otwarty (wg normy PN-EN 12004)

przyczepnos¢ >0,5N/mm?
po czasie nie krdtszym niz 10 minut

Przyczepno$¢ (wg normy PN-EN 12004)

mwezesna > 0,5 N/mm?

po czasie nie dtuzszym niz 24 godziny

m poczgtkowa: > 1,0 N/mm?
m DO zanurzeniu w wodzie: > 1,0 N/mm?
m o starzeniu termicznym: >1,0 N/mm?
m po cyklach zamrazania i rozmrazania: > 1,0 N/mm?

przy 23°Ci 50% wilgotnosci powietrza.
Sktadowanie
Do 12 miesigcy od daty produkji, przy skiadowaniu
na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych,
nie uszkodzonych opakowaniach.

Opakowanie
Worki 25kg ~ Paleta 1050 kg~ 42 szt.
Worki 5 kg Paleta 1000 kg 200 szt.

Knauf Bauprodukte Polska Sp. z 0.0.

Uwagi

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy tem-
peraturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.
Natozong zaprawe nalezy chroni¢ przed mrozem, opada-
mi atmosferycznymi, bezposrednim nastonecznieniem oraz
temperaturg powyzej 30°C przez okres ok. 2 tygodnie
i jest to czas hydraulicznego wigzania zaprawy. Wszelkie da-
neodnoszq sig do temperatury +23°Ci wilgotnosci wzgled-
nej powietrza 50%. W innych warunkach nalezy uwzgled-
ni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu. Knauf K6
Quick Szybkowigzqcy klej do ptytek ma whasciwodc draz-
nigce, a zawartos¢ cementu powoduje, Ze po wymieszaniu
7 wodq wyrdb ma odezyn alkaliczny. W zwigzku z tym
nalezy chroni¢ skarg i oczy. W przypadku kontaktu mate-
ritu z oczami, ptuka¢ je obficie wodg i zasiggng¢ porady
lekarza. Wyrdb przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla
dziedi. Zawartos¢ chromu VI w uwodnionej formie - poni-
7e 2 ppm w przeliczeniu na ogélng sucha masg produktu
w okresie waznosci wyrobu.

Lalecenia

Ninigjsza karta techniczna okresla zakres stosowania ma-
teriatu i zalecany sposéb prowadzenia robdt, ale nie moze
zastqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprécz
podanych zalecen prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami BHP. Producent gwarantuje
jakos¢ wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i spo-
s6b jego uzycia. W przypadku watpliwodci nalezy wykona¢
whasne préby stosowania. Wraz z ukazaniem sig niniejszej
karty technicznej tracg waznos¢ karty wezesniejsze.

Wyrdb zgodny z normg PN-EN 12004:2002 Kleje do py-
tek. Definicie i wymagania techniczne. Knauf K6 Quick
Szybkowigzqey klej do ptytek jest zaprawg cementowg (C)
o podwyzszonych parametrach (2) szybkowigzqeg (F),
o zmnigjszonym sptywie (T). Klej cementowy szybkowig-
7qcy 0 podwyzszonych parametrach, z wymaganiami do-
datkowymi, zmniejszonym sptywie C2FT. Produkt posiada
atest higieniczny.
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Niniejsza karta techniczna okréla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastqpi¢ zawodowego przygotowanio wykonawcy.
Oprécz podanych zaleced prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakos¢ wyrabu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia
W przypadku watpliwosci nalezy wykona¢ wtasne proby stosowania. Wraz z ukazaniem sig niniejszej karty technicznej tracq waznos¢ karty wezesniejsze.



