
DLA MISTRZÓW BUDOWLANYCH

Zakres stosowania

Fugi w okładzinach z kamionki szlachetnej o szerokości 
od 2 do 10 mm można wypełnić zaprawą PCI Megafug.

Cementowa zaprawa do fugowania

PCI Megafug®
do okładzin z kamionki szlachetnej

■ Do wnętrz i na zewnątrz.

■ Do ścian i podłóg.

■ Specjalna do racjonalne-
go fugowania okładzin z ka-
mionki szlachetnej w obiek-
tach o podwyższonym 
obcią żeniu mechanicznym.

■ Do fugowania okładzin 
ściennych i podłogowych 
z kamionki i kamionki szla-
chetnej oraz polerowanych 
niechłonnych kamieni natu-
ral nych.

■ W mieszkaniach, w ła-
zienkach, kabinach pryszni-
cowych, na balkonach 
i ta rasach.

■ Do fugowania okła-
dzin na posadzkach 
cemento wych, anhydry-
towych, pod grzewanych, 
na jastrychach suchych, 
tynku cemento wym, tynku 
wapienno-ce mentowym, 
płycie gipsowo-kartonowej, 
płycie gipsowej wzmac-
nianej włóknami, dylach 
gipsowych i elemen tach 
nośnych z twardej pianki 
(np. PCI Pecidur).
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Właściwości produktu ■ Szybko wiążący, również w niskich temperaturach.

■ Łatwy w w obróbce.

■ Wysoki stopień wypełniania przestrzeni fugi.

■ Nie wnika trwale w powierzchnie ceramiczne.

Przygotowanie podłoża ■ Fugi natychmiast po 
uło żeniu płytek wyskrobać 
na jednakową głębokość 
równą grubości płytki 

i wyczyścić. Poczekać, aż 
zaprawa do kafelkowania 
stwardnie je.

Odcienie barwy:

19 bazalt

21 popielaty

31 szary cementowy

3552/8

3550/4

3551/1

3562/7

3560/3

3261/0

nr art./znak kontrolny

EAN 1027/3

worek 25 kg

nr art./znak kontrolny

EAN 1027/3

worek 5 kg

Zastrzega się możliwość 
wystąpie nia nieznacznych różnic 
w odcie niach barw uwarunkowa-
nych procesem druku.



Dane odnośnie użycia/

dane techniczne
Dane materiałowo-technologiczne

Baza materiałowa Mieszanka suchej zaprawy z uelastyczniającymi tworzy-
wami sztucznymi.

Składniki 1-składnikowy
Konsystencja proszkowa
Oznaczenie zgodnie z:
– Rozporzadzeniem
 o drogowym transporcie 

materiałów niebezpiecznych 
(GGVS)

wyrób nie jest produktem niebezpiecznym

– Rozporządzeniem
 o cieczach palnych (VbF)

nie dotyczy

– Rozporządzeniem
 o substancjach niebezpiecz-

nych (GefStoffV)

podrażniający, zawiera cement

Pozostałe informacje: patrz rozdział Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa.

Składowanie w suchym i chłodnym miejscu
Trwałość ok.6 miesięcy

Dane o technice stosowania

Szerokość fugi 2 do 10 mm
Zużycie (przy szerokości fugi 
do 3 mm, głębokość fugi 6 
mm)

worek 25 kg wystarcza na ok.

– kafelki 30x30 cm ok. 180 g/m2 135 m2

– kafelki 20x20 cm ok. 270 g/m2  90 m2

– mozaika średnia 5x5 cm 
(szerokość fugi 2 mm)

ok. 700 g/m2  35 m2

– płyty łupane 24x11,5 cm
(szerokość fugi 10 mm)

ok. 1500 g/m2  16 m2

Woda zarobowa na na podłogach na ścianach zmniejszyć do 
uzyskania żądanej konsysten-
cji zaprawy

– 1 kg proszku ok.190 ml wody
– opakowanie 5 kg ok.950 ml wody
– worek 25 kg ok.4,7 l wody
Temperatura stosowania +5 °C do +25 °C (temperatura podłoża)
Czas dojrzewania ok.3 minut
Czas stosowania*: ok.25 minut
Czas utwardzania*
– odporność na działanie 
deszczu po

ok.90 minutach

– wchodzenie możliwe po ok.2 godzinach
Odporność na temperatury -20 °C do +80 °C
* Przy +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, a niższe temperatury 
wydłużają ten czas.



Sposób użycia 1  Wo dę za ro bo wą (patrz 
pro por cje mie szan ki) wlać 
do czy ste go na czy nia ro-
bo cze go. Do dać pro szek 
i wy mie szać od po wied nim 
mie sza dłem (np. fi r my 
Col lo mix) w for mie na sad ki 
na wier tar kę na pla stycz ną 
jed no rod ną za pra wę.
2  Po ok.3 mi nu tach cza su 
doj rze wa nia jesz cze raz wy-
mie szać.

Fu go wa nie na pod ło gach

3  Fu gi wy peł nić do kład nie 
za pra wą do fu go wa nia przy 

po mo cy pła ta gu mo we go 
lub pa cy gu mo wej PCI 
Gum mi fug sche ibe i wy-
gła dzić, wy ko nu jąc ru chy 
uko śne. Po wy star cza ją-
cym zwią za niu (spraw dzić 
opusz ka mi pal ców) za trzeć 
zwil żo ną, zwar tą gąb ką lub 
pa cą z gąb ką.

Fu go wa nie ścian

4  Fu gi wy peł nić za pra wą 
do fu go wa nia przy po-
mo cy pa cy gu mo wej PCI  
Gum mi fug sche ibe lub pa cą 
z gu mo wą po wierzch nią 
po ro wa tą. Po wy star cza ją-

cym zwią za niu (spraw dzić 
opusz ka mi pal ców) za trzeć 
zwil żo ną zwar tą gąb ką lub 
pa cą gąb ko wą.
5  Po wy schnię ciu za cie ki 
z za pra wy zmyć wil got ną 
gąb ką.

Postój samochodowy Illertal



Należy przestrzegać

następujących zasad:

■ Sto so wać przy tem pe ra tu rach pod ło ża od +5°C do 
+25°C. Uni kać wy so kiej tem pe ra tu ry, wil go ci i prze cią gu.

■ Świe żo za fu go wa ne okła dzi ny na ze wnątrz na le ży 
chro nić przed dzia ła niem pro mie ni sło necz nych i sil nym 
prze cią giem, przy kry wa jąc je fo lią.

■ Ze wzglę du na wy trzy ma łość na po wierzch niach ob-
cią ża nych czę stym my ciem pod ci śnie niem oraz kwa śny-
mi che mi ka lia mi my ją cy mi na le ży za sto so wać spe cjal ną 
ce men to wą za pra wę do fu go wa nia PCI Du ra fug NT; 
w przy pad ku wód za wie ra ją cych wol ny kwas wę glo wy, 
agre syw nie dzia ła ją cy na ce ment, oraz w przy pad ku czę-
ste go ob cią ża nia kwa śny mi środ ka mi my ją cy mi na le ży do 
fu go wa nia użyć zapraw PCI Durapox NT względnie PCI 
Durapox NT plus.

■ Fu gu jąc an ty po śli zgo we lub po ro wa te okła dzi ny pod ło-
go we po zo sta ją ce za cie ki na le ży sta ran nie usu nąć w sta-
nie świe żym (na le ży wy ko nać prób ne fu go wa nie i ewen tu al-
nie prób ne zmy wa nie).

■ W przy pad ku po le ro wa nej ka mion ki szla chet nej 
w ewen tu al nie ist nie ją cych mi kro po rach na po wierzch ni 
pły tek mo gą się osa dzać pla my pig men tu. Dla te go od ra-
dza się sto so wa nie du żych kon tra stów po mię dzy ka fel ka-
mi a fu ga mi. W ra zie wąt pli wo ści na le ży wy ko nać fu go wa-
nie prób ne.

■ Przed fu go wa niem za bez pie czyć fu gi brze go we i szcze-
li ny dy la ta cyj ne, umiesz cza jąc w nich pa ski sty ro pia nu 
bądź pro fi  le z pian ki. Przed fu go wa niem ma są ela stycz ną 
za bez pie cze nia fug na le ży usu nąć. Fu gi po mię dzy po-
wierzch nia mi płyt, wbu do wa ny mi ele men ta mi i prze pu sta-
mi rur, jak rów nież fu gi na roż ne i łą czą ce na le ży wy peł nić 
ma są ela stycz ną PCI Silcofug E, PCI Sil co ferm S lub

PCI Car ra ferm.

■ Moż li we są nie wiel kie róż ni ce ko lo rów, dla te go w tym 
sa mym obiek cie na le ży w mia rę moż li wo ści sto so wać 
zaprawę do spoinowania o takim sa mym nu me rze par tii.

■ Tward nie ją cej za pra wy nie roz cień czać z wo dą, ani nie 
mie szać ze świe żą za pra wą lub prosz kiem.

■ Do zmy wa nia uży wać wil got nej gąb ki, a nie su chej ście-
recz ki, po nie waż ist nie je nie bez pie czeń stwo wy stą pie nia 
prze bar wień przez wtar cie za schnię tej za pra wy w jesz cze 
wil got ną fu gę.,

■ Do fu go wa nia ba se nów pły wac kich oraz po wierzch ni 
pod wod nych na le ży uży wać PCI Du ra fug NT lub ma sy do 
fu go wa nia na ba zie ży wi cy epok sy do wej PCI Schwim m-
bad fu ge.

■ Trwa łość: ok.6 mie się cy w su chych i chłod nych wa run-
kach.

■ Od po wied nie na rzę dzia moż na na być np. w fi r mie
Col lo mix GmbH
Horch straße 2
85080 Ga imer she im
www.col lo mix.de

■ Na rzę dzia bez po śred nio po uży ciu umyć wo dą, w sta-
nie za schnię tym bę dzie moż li we tyl ko ze skro ba nie me cha-
nicz ne.



Wa run ki ro bo cze na bu do wie i za kre sy 
sto so wa nia na szych pro duk tów są zróż-
ni co wa ne. W infor ma cjach o produktach 
mo że my po dać tyl ko ogól ne wy tycz ne 
uży cia. Od po wia da ją one nasze mu dzi -
siej sze mu sta no wi wie dzy. Użytkow nik 
jest zo bo wią za ny do spraw dze nia przy-
dat no ści i moż li wo ści za sto so wa nia 
w przewi dy wa nym ce lu. W ra zie spe cjal-
nych wy ma gań na le ży za się gnąć na szej 
po ra dy. Za nie peł ne i nie wła ści we da ne 

w na szych ma te ria łach in for ma cyj nych 
odpowia da my tyl ko w ra zie ra żą ce go 
za wi nie nia (dzia ła nia umyśl ne go lub 
ra żą ce go niedbalstwa); po wyż sze nie 
do ty czy ewentualnych rosz czeń z ty tu łu 
ogól nych przepisów o od po wie dzial no-
ści za pro dukt.

Wy da nie ni niej sze tra ci ak tu al ność wraz 
z uka za niem się no we go wy da nia.
Wydanie styczeń 2007
Stan na listopad 2006

Doradztwo techniczne i dystrybucja w Polsce:

BASF Construction Chemicals Polska Sp. z o.o.

ul. Roosevelta 18

PL 60-829 Poznań

telefon +48 61 845 10 33, +48 61 845 10 39

faks +48 61 845 10 37

www.basf-cc.pl

Ogól na in for ma cja do ty czą ca pro duk tów za wie ra ją-

cych ce ment.

PCI Me ga fug za wie ra ce ment. Ce ment re agu je z wil go-
cią i wo dą za ro bo wą, two rząc od czyn al ka licz ny; dla te go 
moż li we jest wy stą pie nie po draż nień skó ry bądź po pa rzeń 
ślu zó wek (np. oczu). Ist nie je za gro że nie po waż ne go uszko-
dze nia oczu, dla te go na le ży uni kać kon tak tu z oczy ma 
oraz dłu go trwa łe go kon tak tu ze skó rą. W ra zie kon tak tu 
z oczy ma na tych miast spłu kać do kład nie i skon sul to wać 
się z oku li stą. W ra zie kon tak tu ze skó rą za bru dzo ną 
odzież na tych miast zdjąć i na tych miast zmyć du żą ilo ścią 
wo dy i my dłem. Używać odpowiednich rękawic ochron-
nych (np. nasączonych nitrylem rękawic bawełnianych) 
oraz okularów ochronnych lub maski ochronnej na twarz. 
Prze cho wy wać w miej scach nie do stęp nych dla dzie ci.

Ni ska za war tość chro mia nów zgod nie z TRGS 613.
Pozostałych informacji można zasięgnąć z kart bezpieczeństwa PCI.

Giscode ZP1

Wskazówki odnośnie

bezpieczeństwa

Serwis dla architektów

i projektantów

W spra wie do radz twa obiek to we go pro si my o zwra ca nie 

się do do rad ców tech nicz nych PCI.

Dal szych in for ma cji moż na za się gnąć w przed sta wi ciel-

stwie PCI w Po ls ce:

BASF Con struc tion Che mi cals Pol ska Sp. z o.o.

ul. Ro ose vel ta 18,60-829 Po znań

tel.: (061) 845 10 33,845 10 39


