2.1 Tynki denkowarstwowe/ akrylowe

PERMURO AVANT

Akrylowa
masa tynkarska

CD

Giéwne zalety:

B 0dporny naniek dziatanie zynnikéw atmosferyanych;
B Duia od $¢na uszkodzeni chaniane

B Dodatk bezpieczony przed porostem glonéw i grzyhéw;
M Szeroka paleta koloréw;

B Moiliwy natrysk maszynowy*.

Zastosowanie:

Stuzy do reznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz budynkéw.
Przeznaczony zaréwno na podtoza mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak
i na podtoza pokryte dobrze zwiazana powtoka malarska na bazie tworzyw sztucznych. Masa tynkarska
PERMURO AVANT jest skiadnikiem systemu ocieplei na bazie styropianu KABE THERM** b (s, 6). Przed

masy podioz g ia prep Grunt PERMURO GT (GB/GK) b (s.39).
*) przy naktadaniu tynku o fakturze petnej i gr. ziarna od 1,5 mm do 2,0 mm.

**) przy uzydiu produktu w systemie ociepleri, producent udziela gwarangji jedynie w przypadku zastosowa-
nia wszystkich skladnikéw systemu KABE THERM b (s. 6).

Dane technizne:

Bazowy srodek wigzacy: spoiwo kopolimerowe;

Pigmenty: odpome na wptyw ynnikéw atmosferycnych organiczne i nieorganiczne pigmenty barwne;
Kolory: naturalna biel oraz kolory wg wzornika KABE, NCS lub dostarzonego wzoru;

Faktury: peina;

Grubosci ziama: 1,5 mm; 2,0 mm;

Rozdiericzalnik: woda;

Srednie zuzycie (kg/m?):

m 1.5

Grubo$i ziarna (mm)

p ia (powi ip od +5°Cdo +25°C
Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: <75%;
Przepuszczalnosé pary wodnej: kat.V2;
Absorpgja wody: kat. W2

Opakowanie: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajace 25 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywac w szzelnie zamknietym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu
chtodnym, lez zapewniajacym ochrone przed mrozem. Opakowanie napoczete szczelnie zamkna i jak
najszybdej zuzyc,

Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiacy od daty produkgi podanej na opakowaniu wyrobu,
przy oryginalnie zamknietym opakowaniu.
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Przygotowanie podioia:

Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekari), odttuszzone, réwne i suche oraz wolne od plam i wykwitéw
pochodzenia biologiznego i chemicznego. W przypadku wystepowania porostu glondw i/lub grzybéw
podtoze nalezy ozysci¢ mechanicznie, a nastepnie zmy¢ woda i odkazic preparatem ALGIZID b (s. 52).
Stare podfoza mineralne nalezy zmy¢ rozproszonym strumieniem wody. Wszelkie luZne, niezwiazane
z podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszzone powtoki malarskie) trzeba usuna¢. W sytuagi,
gdy nierdwnosdi podtoza sa znane (od 5 do 15 mm), $dane naleZy wstepnie wyréwnac zaprawa
wyréwnawa, a nastepnie cat powierzchnie przeszpachlowac zaprawa Kejaco-szpachlowa KOMBI » (s.
28). Przy mnigjszych nieréwno$dach (do 5 mm) mozna od razu wyréwnac i wygtadzic podtoze zaprawa
klejaco-szpachlow KOMBI » (s. 28). Podtoza chtonne przed nakladaniem zapraw wyréwnawaych i/lub
szpachlowych naley zagruntowac preparatem BUDOGRUNT Z6 » (s. 41). W przypadku nakfadania
akrylowej masy tynkarskiej na nowo wykonanych podtozach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy
i cementowo-wapienny), nalezy zachowac min. 4-tygodniowy okres sezonowania.

Przed zstosowaniem masy tynkarskiej w systemie odepleri KABE THERM » (s. 6), nalezy wykonac
warstwy podkladowe systemu zgodnie z technologia ztoZonego systemu izolagji cieplnej $cian zewnetrznych
budynkéw ETICS. Akrylowa mase tynkarska mozna naktadac na zagruntowana powierzchnie dopiero po
catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, co w normalnych warunkach nastepuje po ok. 3-4 dniach.

Gruntowanie:

Przed naktadaniem masy tynkarskiej podtoze nalezy zagruntowac preparatem Grunt PERMURO GT
(GB/GK) b (s. 39). Okres sezonowania zastosowanego na podtozu preparatu przed nakladaniem tynku
wynosi ok. 24 godzin,

W celu ograniczenia mozliwosd przebijania koloru podtoza przez fakture wyprawy tynkarskiej (szzegélnie
przy iu tynku o fakturze drapanej lub mieszanej), zalecasie. e preparatu
podbarwionego pod kolor tynku.

Przygotowanie masy tynkarskiej:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po diugim okresie magazynowania, a bezposrednio

przed uzydem, mase nalezy dokladnie wymiesza¢ (wiertarka/mi & z mieszadtem
koszykowym), az do uzyskania jednorodnej konsystendi. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyz moze

p i¢ i i ia masy. W h przypadkach mase tynkarska mozna
rozdefizy¢ niewielka iloSda wody pitnej (dodajac max. 0,25 litra na 25 kg tynku). Przy ustalaniu ilodd wody
nalezy uwzglednic rodzaj podtoza, warunki wysychania i technike aplikagji.

Nakiadanie:

Mase tynkarska nakladac na podtoze denka, réwnomierng warstwa na grubosc ziarna, za pomoc pacy ze
stali nierdzewnej. Nastepnie paca plastikowa wyprowadzic fakture tynku, zaderajac natozong mase ruchami
kolistymi (faktura petna).

Wysychanie:

(zas schnigcia natozonej na podtoze masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotnosd wzglednej
powietrza 55%) wynosi ok. 6 godzin. Catkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej nastepuje po ok. 48
godzinach.

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuZaja okres wysychania, nawet do kilku dni.
Nowo natoZong mase tynkarska chroni¢ przed opadami atmosferyznymi i kondensagja wilgodi, az do
catkowitego utwardzenia wyprawy.

Wskazéwki wykonawaze:

Na efekt koricowy wykonanej wyprawy tynkarskiej moze mie¢ wplyw rodzaj podioza. Dlatego tez,
w przypadku wystepowania niejednorodnego podtoZa, zaleca sie wazedniejsze przeszpachlowanie catej jego
powierzchni zaprawa klejaco-szpachlowa KOMBI b (s. 28). W celu uniknieda réznic kolorystyanych
niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowiacej odrebng catos¢ architektonizng w jednym cyklu
robozym materiatem z tej samej partii produkcyjnej, metoda ,mokre na mokre”. Bezposrednio po
zakofizeniu prac narzedzia nalezy umy¢ wody. Podczas nakladania i wysychania masy tynkarskiej powinna
wystepowac bezdeszzowa pogoda z temperatura powietrza od +5°C do +25°C. Nalezy unikac pracy na
powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i przy silnym wietrze, W celu ochrony niewyschnietej
wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferynydh zaleca sie zastosowanie
na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych,

Aprobata techniczna: AT-15-2580/2010
W przypadku uzycia poza systemem ociepleri wyrdb spefnia wymagania: PN-EN 158242010
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