SKALA TAB
Tynk akrylowy “baranek”

e szeroka paleta koloréw pastelowych i intensywnych;

e wysoka trwatos¢ kolorow;

e wydajny i fatwy w aplikacji;

e odporny na uszkodzenia mechaniczne i niekorzystne czynniki e
atmosferyczne; R

® 0 zwiekszonej odpornosci na porost glondéw i grzybow —
formufa BIO-STOP;

e umozliwia uzyskanie optymalnej struktury ziarnowej elewadj;

e wzmacniany siloxanami, zbrojony wtéknami.

ZASTOSOWANIE: WLASCIWOSCI:

Tynk akrylowy SKAtA TAB stuzy do wykonywania Tynk akrylowy SKALA TAB jest fabrycznie przygotowana, gotowa
dekoracyjnych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz do uzycia masa tynkarska, na bazie wodnej dyspersji zywicy
budynkéw na podtozach mineralnych i innych, nie syntetycznej, wypetniaczy mineralnych oraz dodatkéw
wytaczajac podtozy nienasigkliwych np. pokrytych farbami uszlachetniajacych np. wydtuzajacych czas otwarty masy, dzieki
olejnymi, ptytkami ceramicznymi itp. pod warunkiem czemu uzyskano doskonat urabialnos¢, tatwos¢ naktadania i
zastosowania specjalnego mostka sczepnego wyprowadzania faktury tynku.

RENOVASTICK, oraz jako zewnetrzna warstwa dekoracyjno-
ochronna, przy wykonywaniu docieplen budynkéw w
systemie SKALA SiSKALA S RENOVADEX.




GRYLEWICZ

TECHNOLOGIA WYKONANIA:

Przygotowanie podtoza:

Przed przystapieniem do nakfadania tynku w kazdym przypadku
powierzchnie zagruntowa¢ podktadem tynkarskim SKAtA POB. Kolor
podktadu tynkarskiego nalezy dobrac do koloru wykonywanej wyprawy.
W przypadku naktadania masy tynkarskiej na nowo wykonanych
podfozach mineralnych nalezy zachowac okres sezonowania:

- dlanowych tynkéw cementowych min. 1 tydzier na kazdy cm grubosci;

- dlascian betonowych co najmniej 4 tygodnie.

Przed zastosowaniem masy tynkarskiej w systemie ociepleri SKALA S
nalezy wykona¢ warstwy podktadowe jak przewiduje system i akrylowa
mase tynkarska nalezy naktadac na powierzchnie dopiero po catkowitym
wyschnigciu warstwy zbrojonej (ok. 3 dni w temperaturze +20°C i
wilgotnosci55%) i podktadu tynkarskiego (ok. 12h).

Przygotowanie produktu:

Tynk akrylowy SKALA TAB dostarczany jest w postaci gotowego do uzycia
produktu. Nie wolno miesza¢ go z innymi materiatami. Przed uzyciem
zawartos¢ opakowania wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym w celu
wyréwnania konsystencjiirozktadu kruszywa strukturalnego w masie.
Sposéb naktadania:

Tynk akrylowy naktadac na zagruntowane podtoze cienka warstwa przy
pomocy pacy ze stali nierdzewnej na grubos¢ ziarna. W celu uzyskania
jednorodnej struktury tynku na catej powierzchni nadmiar tzw. mleczka
nalezy $ciagac pacaizrzucac do odrebnego pojemnika, zrzucanie nadmiaru
mleczka do uzywanego w trakcie nakfadania pojemnika z tynkiem
spowoduje rozrzedzenie tynku i moze zmienicjego strukture ziarnowa.
Nastepnie pacg plastikowa wyprowadzic fakture, zacierajac natozong mase
ruchami kolistymi (faktura petna ,baranek”). Nalezy przestrzegac zasady
zacierania ruchami pacy w jednym kierunku przez wszystkich zacierajacych
nascianie.

Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzi¢ w
jednym cyklu technologicznym, materiatem z jednej partii produkcyjnej,
metoda ,mokre na mokre” nie dopuszczajac do zaschniecia zatartej partii
przed natozeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce taczenia moga by¢
widoczne. Przy duzych powierzchniach, wtedy gdy niemozliwe jest
prowadzenie prac w sposob ciagty, elewacje nalezy podzieli¢ na mniejsze
fragmenty z wykorzystaniem naturalnych podziatéw (za rynnami,
krawedzie zewnetrzne, wewnetrzne itp.) Odciecia wykonywac przy uzyciu
tasmy samoprzylepnej. TaSme przyklei¢ wzdtuz wyznaczonej na podtozu
linii, natozy¢ tynk i nada¢ mu fakture. Nastepnie tasme oderwac wraz z
resztkami Swiezego tynku.

(zas pracy pomiedzy natozeniem tynku a jego zatarciem zalezy od
chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia. W okresie upatéw optymalne
warunki do naktadania tynku panuja wczesnym rankiem i pdznym
popotudniem. W czasie tynkowania nalezy utrzymywac jednakowa
konsystencje masy poprzez jej mieszanie kielnia przed natozeniem na pace.
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WYSYCHANIE:

(zas wysychania tynku w temperaturze +20°Ci wilgotnosci 55% wynosi ok. 10
godzin. Catkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej nastepuje po ok. 48
godzinach. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotnosci czas wysychania
tynku wydtuzy sie. W tym czasie nalezy chroni¢ ja przed niekorzystnymi
warunkamiatmosferycznymi (opady, niska temperatura).

WSKAZOWKI WYKONAWCZE:

Podczas nanoszenia i wysychania masy tynkarskiej powinna panowac
bezdeszczowa pogoda z temperatura powietrza od +5°C do +30°C. Nie
powinno sie wykonywac¢ prac na powierzchniach bezposrednio
nastonecznionych, przy silnym wietrze i przy duzej wilgotnosci powietrza.
Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ w trakcie pracy i wysychania przed
bezposrednim, mocnym nastonecznieniem i deszczem. Zaleca sie stosowanie
siatek ochronnych i plandek budowlanych. Bezzwtocznie po wykonaniu prac
tynkarskich i zatozeniu orynnowania nalezy zdemontowac rusztowania, albo
pomosty w celu wyeliminowania mozliwosci zabrudzenia tynku np. podczas
deszczu. Na jedng powierzchnie zaleca si¢ naktadac tynk z tej samej partii
produkcyjnej w celu unikniecia réznic w odcieniu koloru. Na systemy docieplen
nie zaleca sie stosowac ciemnych kolordw tzn takich dla ktorych wspétczynnik
odbicia Swiatfa Y jest mniejszy niz 20%. Udziat tynkéw w takich kolorach nie
powinien przekracza¢ 10% powierzchni elewagji.

ZUIYCIE:
Zuzycie w zaleznosci od wielkosci ziaren:
Dlatynkuakrylowego TAB (baranek)

1,0 mm: ok. 1,8 kg/m2

1,5 mm: ok. 2,3 kg/m2

2,0 mm: ok. 3,0 kg/m2

3,0 mm: ok. 4,5 kg/m2

(ZYSZ(ZENIE NARZEDZI PRACY:
Bezposrednio po zakoficzeniu prac, uzyte narzedzia nalezy sptukac czysta woda.

UWAGA:
Nalezy chroni¢ oczy i skore. W przypadku zatarcia oka, przeptukac je duzg iloscig
czystejwody a nastepnie skontaktowac sie zlekarzem.

PRZECHOWYWANIE:

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 18 miesiecy od daty produkgji.
Przechowywa¢ w oryginalnie zamknigtym opakowaniu, w temperaturze
powyzej+5°C

Niniejsza instrukcja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale
nie moze zastapic zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecer prace nalezy
wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakos¢ wyrobu
natomiast nie ma wptywu na warunkii sposéb jego uzycia. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac prébe i zasiegna¢ porady technicznej. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji
technicznej traca waznos¢ wszystkie poprzednie karty techniczne.



