
 
Silikon sanitarny 
 

 

S 5 SUPAX
®
 

 

 
 

 

■  elastyczny  
 
 
■  po zwi ązaniu działa grzybobójczo  
    (wyj ątek – kolor transparentny)  
 
 
■  do wewn ątrz i na zewn ątrz 
 
 
■  optymalna przyczepno ść boczna 
 
 
■  sieciuje octowo  
 
 
■  możliwo ść stosowania  
    w poł ączeniu z bitumami  
 

Właściwo ści i zastosowanie: 
 
S 5 SUPAX® stosuje się do spoin ela-
stycznych w połączeniach dylatacyj-
nych i przyłączeniowych, w pomiesz-
czeniach sanitarnych i wilgotnych        
w połączeniu z płytkami i płytami, 
szkłem, emalią, ceramiką sanitarną, 
twardym PCV, poliestrem oraz liczny-
mi innymi porównywalnymi materiała-
mi. 
 
W przypadku tworzyw sztucznych ta-
kich jak polistyren, chlorokauczuk i 
akryl (np. wanny akrylowe), jak rów-
nież na wszystkich alkalicznych / mine-
ralnych podłożach należy stosować 
podkład BOTAMENT® P 300. Pozosta-
łe miejsca należy zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem BOTAMENT® P 300.  
 
Ze względu na różnorodność podłoży 
zaleca się przeprowadzenie próby na 
przyczepność. 
 
S 5 SUPAX® nie nadaje się do kamieni 
naturalnych. Zalecamy stosowanie sili-
konu do kamieni naturalnych  
S 3 SUPAX®. 
 
Silikon po związaniu jest odporny na 
działanie gorącej wody, promieniowa-
nie UV, różnego rodzaju kwasów i za-
sad, środków do czyszczenia i dezyn-
fekcji dostępnych w handlu. 
 
Przygotowanie podło ża: 
 
Podłoże musi być czyste, nieprzemar-
znięte i nośne. Należy usunąć z niego 
tłuszcze, powłoki malarskie, nacieki 
cementowe, środki antyadhezyjne i in-
ne luźne części znajdujące się na nim. 
Brzegi spoin należy przed obróbką od-
tłuścić acetonem. Szerokość spoin na-
leży tak odmierzyć, aby nie zmieniały 
się poprzez ruchy (rozciąganie i ści-
skanie) sąsiednich części budowli wię-
cej niż o 25 %. 
 
Przy spoinach konstrukcyjnych należy 
zachować następujące głębokości 
spoin odpowiednio do ich szerokości: 
 
szeroko ść                          głęboko ść 
do 10 mm                        jak szerokość 
                          jednak minimum 6 mm 
10 mm                                  8 – 10 mm 
15 mm                                  8 – 12 mm 
20 mm                                10 – 14 mm 
25 mm                                12 – 18 mm 
 

 
Przy spoinach ciągłych głębokie spoi-
ny można wypełnić taśmę do spoin lub 
zastosować sznur wypełniający do 
spoin. Przy kształtowaniu spoin na 
zewnątrz należy zwracać uwagę, aby 
szerokość i głębokość spoin wynosiły 
przynajmniej 10 mm. S 5 SUPAX® nie 
należy stosować na podłoża bitumicz-
ne lub smołowe. 
 
Obróbka: 
 
Przed obróbką należy odciąć końców-
kę tubusu. Załączoną końcówkę nale-
ży wkręcić na gwint i obciąć ukosem 
odpowiednio do szerokości spoiny. 
Aby zachować czyste brzegi spoin na-
leży je wcześniej zabezpieczyć taśmą 
samoprzylepną. Prace można wyko-
nywać przy pomocy pistoletu ręcznego 
lub ciśnieniowego. 
 
Po aplikacji S 5 SUPAX® w spoinę nie-
równości wygładza się zaraz po spoi-
nowaniu zwilżoną wodą szpachlą. Ta-
śmę samoprzylepną należy natych-
miast usunąć, ponieważ po 10 min. 
zaczyna się proces tworzenia błony. 
Należy zapobiegać przyleganiu masy 
uszczelniającej do podłoża. Jeśli koń-
cówka tubusa została odłamana, moż-
na masę przechowywać kilka dni pod 
warunkiem, że zamknie się otwór ma-
są uszczelniającą. 
 
S 5 SUPAX® nie należy obrabiać poni-
żej +5 °C. Materiał wi ąże ok. 2-3 mm 
na dzień. 
 
Stosując S 5 SUPAX® w pomieszcze-
niach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. Należy chro-
nić oczy i skórę przed zabrudzeniami 
silikonem. 
 
W stanie świeżym S 5 SUPAX® należy 
chronić przed zabrudzeniami i uszko-
dzeniami mechanicznymi. Mimo wła-
ściwości grzybobójczych silikonu  
S 5 SUPAX® spoiny należy utrzymy-
wać w czystości z uwagi, że resztki 
mydła i zanieczyszczenia stanowią 
dobrą pożywkę dla rozwoju mikroor-
ganizmów. 
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Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstały w najlepszej wierze na podstawie naszych doświadczeń, nie są jednak zobowiązujące. Trzeba je do-
stosować odpowiednio do danych obiektów budowlanych, celów zastosowania oraz szczególnych miejscowych wymagań. W krytycznych miejscach zasto-
sowań należy przeprowadzić próby. Za prawidłowość powyższych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Zalecenia na-
szych współpracowników odbiegające od danych zawartych w instrukcjach technicznych są dla nas zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone pisemnie. 
Wydanie 05/2011-PL-005. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne. 

Baza materiałowa:  
RTV-1 masa silikonowa  
 
Kolor: 
Nr 01 bezbarwny, Nr 10 biały, 
Nr 11 pergamon, Nr 12 whisperblau, 
Nr 13 whisperrosa, Nr 14 agais, 
Nr 16 srebrnoszary, Nr 19 jasnoszary, 
Nr 21 sunset, Nr 22 betonowoszary, 
Nr 23 manhattan, Nr 24 szary, 
Nr 25 tytanowoszary, Nr 26 antracyt, 
Nr 28 evergreen, Nr 29 jaśmin, 
Nr 32 bambus, Nr 33 bahama beż, 
Nr 34 karmelowy, Nr 36 terrabraun, 
Nr 37 orcha, Nr 38 kakao, 
Nr 39 miodowy, Nr 44 krokus, 
Nr 48 melba, Nr 55 mento, 
Nr 57 azurblau, Nr 58 terakota, 
Nr 59 miętowy, Nr 90 czarny  
 
Trwało ść: 
Trwały zgodnie z DIN 52424 
 
Gęsto ść obj ętościowa: 
około 1,0 kg/dm3 
 
Tworzenie si ę błony: 
po około 10 min. 
 
Czas twardnienia: 
2-3 mm na dzień 
 
Pełne obci ążenie: 
po 7 dniach 
 
Maksymalna szeroko ść spoin: 
30 mm 
 
Twardo ść wg Shore’a: 
20 
 
Maksymalne odkształcenie 
całkowite: 
25 % 
 
Temperatura obróbki: 
od +5 oC do +30 oC 
 
Odporno ść na temperatur ę: 
od -40 oC do +180 oC 
 
Środki do czyszczenia: 
rozpuszczalnik do poliuretanów 
 
 

Wskazówki: 
 
Wszystkie podane parametry odnoszą 
się do temperatury +23 oC i 50 % 
względnej wilgotności powietrza. Wyż-
sze temperatury i niższa wilgotność 
powietrza przyspieszają, a niższe 
temperatury i wyższa wilgotność po-
wietrza opóźniają czas obróbki i prze-
bieg twardnienia. 
 
Materiały uszczelniające na bazie sili-
konu nie nadają się do malowania. 
 
Należy przestrzegać wytycznych za-
wartych w kartach technicznych pro-
duktów, które stosowane są w połą-
czeniu z S 5 SUPAX®. 
 
Kartę bezpieczeństwa produktu otrzy-
mają Państwo na życzenie. 
 
Produkt ten należy stosować wy-
łącznie z dodatkami zawartymi w kar-
cie technicznej. 
 
W celu osiągnięcia optymalnych pa-
rametrów technicznych przed zasto-
sowaniem należy wykonać próbę       
w specyficznych warunkach budowy. 
 
W przypadku ekstremalnych obciążeń 
np.: wodą, promieniowaniem UV, 
związkami chemicznymi, środkami do 
mycia i dezynfekcji, naprężeniami kon-
strukcyjnymi nie zapewnimy pełnego 
funkcjonowania produktu. W takich sy-
tuacjach należy regularnie kontrolować 
powierzchnię spoin i unikać ewentual-
nych ubytków uzupełniając je zgodnie 
z odpowiednimi normami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zużycie: 
 
w ml na mb 
 
głęboko ść              szeroko ść spoiny 
spoiny w mm   5     8     10     12     15 
5                     25  
8                            64      80     96 
10                                  100   120  150 
12                                           144  180 
15                                                   225 
 
głęboko ść              szeroko ść spoiny 
spoiny w mm   18       20      25       30 
10                    180     200 
12                    216     240   300 
15                    270     300   375     450 
18                    324     360   450     540 
 
Opakowanie: 
 
300 ml — tubusy z tworzywa sztucz-
nego 
 
Przechowywanie: 
 
Przechowywać w chłodnym i suchym 
miejscu.  
 
Termin przechowywania w oryginalnie 
zamkniętych opakowaniach wynosi co 
najmniej 12 miesięcy. 
 
 
 
 
 
 
 


