Karta Techniczna

MUREXIN

Technika klejenia ptytek i kamienia

Biata zaprawa

klej aca Trass Elastic

BTE 71

> na bazie biatego cement

> trasowa — z dodatkiem tufu wulkanicznego

> elastyczna

> do marmuru i klinkieru
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Mineralna, modyfikowana polimerami, biata, trasowa
(z dodatkiem tufu wulkanicznego), elastyczna zaprawa
klejgca do klejenia oktadzin ceramicznych oraz okfadzin z
kamienia naturalnego warstwa kleju do 7 mm.

Do stosowania wewnatrz oraz na zewnatrz. Do klejenia
ptytek z kamienia naturalnego wrazliwego na przebarwie-
nia, do oktadzin z klinkieru, glazury, terakoty, gresu, mo-
zaiki Do klejenia pltytek metodg "ptytka na plytke". Do
klejenia okftadzin na podiozach ogrzewanych, na balko-
nach, tarasach, fasadach, systemach docieplen $cian
budynkéw. Do przyklejania oktadzin na podtozach betono-
wych, anhydrytowych na plytach gipsowo kartonowych
oraz gipsowo wiokninowych, tynkach wapienno cemento-
wych i gipsowych. Dodatek trasu minimalizuje prawdopo-
dobienstwo pojawienia sie bialych wykwitow na oktadzi-
nach z klinkieru. Zaprawa klejaca odporna na Temperatury
od -20°C do +80°C.

Dane dotyczg warunkéw: 20°C i 55% wilgotno$¢ wzgledna powietrza

Zapotrzebowanie na wode ok. 6,5-7,0 1/25 kg
Zapotrzebowanie na wode ok. 0,26-0,28 I/kg
Czas obrobki: ok. 60 min

Czas otwarty: ok. 30 min

Czas korygowania: ok. 5 min

Grubos$¢ warstwy: do 7 mm

Spoinowanie: po ok. 24 godzin

Petne obcigzenie: po ok. 7 dniach

Zuzycie:
Przecietnie 3,5 kg/m?, zalezy od rodzaju ptytek

Paca 4 6 8 10
zebata (mm)
Zuzycieok. 1,7 2,6 35 47

PN-EN 12004:2007 oznaczenie C2TE S1

Opakowanie:
25 kg worek 48 worek / 1200 kg na palecie

Magazynowanie:

W pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowa-
niach, na paletach przez ok 6 m-cy. Zalecane zuzycie w
ciggu 6 miesiecy. Chroni¢ przed wilgocia.

BTE 71, wazna od: 01.06.2009, MAN, strona 1z 2

Zalecane n arzedzia:

Mieszadto wolnoobrotowe, pojemnik do mieszania, kielnia,
paca zebata, gabka.

Podto ze:

Podtoze musi by¢ suche, nieprzemarzniete, mocne, nosne,
nieodksztalcalne, niezakurzone i niezapylone, niezaolejo-
ne, niezattuszczone, wolne od $rodkdéw pogarszajacych
przyczepno$¢, starannie oczyszczone oraz zagruntowane.
Stosowac na podtozach takich jak: beton, jastrych cemen-
towe ogrzewane, jastrych anhydrytowe ogrzewane, tynki
cementowe, tynki wap-cementowe, tynki gipsowe, bloczki z
betonu lekkiego, bloczki gipsowe, plyty gipsowo-
kartonowe, stare okladziny ceramiczne (ptytka na ptytke),
lastryko, izolacje podptytkowe Murexin. W pomieszcze-
niach mokrych, na balkonach, tarasach, elewacjach. Zale-
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cana na podiozach poddawanych zwiekszonym obcigze-
niom termicznym. Nie stosowa¢ na podifozach z drewna,
metalu, tworzywa sztucznego.

Mieszanie :

Mieszaé¢ z wodg przez ok. 3 minuty, w czystym naczyniu do
uzyskania jednorodnej masy. Po ok. 5 minutach ponownie
przemieszaé zaprawe klejaca.

Proporcja mieszania:

ok. 6,5-7,0 litrow wody na 25 kg Zaprawy klejacej
BTE 71

Stosowanie :

Zaprawe klejacg nanosi¢ w dwéch cyklach roboczych. W
pierwszym etapie nanie$¢ cienka warstwe kontaktowa,
nastepnie na jeszcze swiezg pierwszg warstwe naniesé
réwnomiernie druga warstwe kleju za pomoca pacy zebatej
nachylonej pod katem ok. 45 - 60° Plytki uktada¢ na
warstwie kleju lekko dociskajgc. Ew. zabrudzenia plytek
resztkami kleju usung¢ za pomocag gabki zwilzonej w
wodzie. Podczas uktadania okftadzin na zewnatrz na
tarasach i balkonach, w miejscach o duzych obcigzeniach
mechanicznych zaleca sie stosowanie metody
kombinowanej  (Buttering-Floating)  polegajacej na
nanoszeniu zaprawy zaréwno na podtoze jak i na ptytke.

Ochrona, piel egnacja:
Oklejong powierzchnig chroni¢ przez ok. 24 godz. Przed
obcigzeniami  mechanicznymi - ruchem  pieszym.

Temperatura podioza oraz powietrza nie moze by¢ nizsza
0d+5°C.
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Gruntowanie:

Podkfad gruntujacy LF 1 - poditoza pylace

Super Grunt D4 - podioza niechtonne

Podkfad gruntujgcy D1 - typowe podioza

Uniwersalny podkiad gruntujacy PG 1 — typowe podioza
Fugowanie:

Fuga Aqua Flex FM 60

Fuga Trass FMT 15

Fuga Express SFX

Przestrzega¢ norm, obowigzujacych przepiséw oraz zalecen podanych w
niniejszej karcie technicznej! Nie prowadzi¢ prac w temperaturze nizszej niz
+5°C. Wysoka wilgotnos¢ oraz niskie temperatury moga by¢ przyczyng
wydtuzenia czasu wigzania. Wysoka temperatura produktu moze przyczyni¢
sie do przys$pieszenia wigzania. Nie dodawac¢ zadnych obcych materiatow.

Bezpiecze fistwo i higiena p racy

BHP: przestrzega¢ specyfikacji oraz informacji o
stosowaniu, czyszczeniu i usuwaniu podanych w karcie
charakterystyki produktu.

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozleglym doswiadczeniu, zostala stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie
wiazaca i nie jest oferta w rozumieniu prawa czy tez gwarancja 2 zamo lub umowy Dla
dobra naszych materialéw dotaczamy ja w ramach warunkéw sprzedazy i dostawy. Aby zapobiega ryzyku popetnienia
bledow zawarto réwniez okreslone (ograniczone) informacje. Naturalnie nie moga by¢ tam dokladnie opisane
wszystkie i mozliwe produktu. 2 danych, kiére dia fachowcow sa.
oczywiste. Uzytkownik moze w przypadku niejasnosci przeprowadzié prébe na miejscu budowy na wiasna
odpowiedzialnose. Nie jest tez zwolniony z obowiazku  fachowej obrdbki i stosowania. W momencie wydania nowego
ia tej karty ia wersja traci swoja waznosé.
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