g LAKIER ZEWNETRZNY DO DREWNA

nAnn GLOWNE CECHY

Petna ochrona przed woda i UV

Iwiekszona odpornos¢ mechaniczna
Elastyczna i twarda powtoka

Doskonata przyczepnos¢

Doskonaty efekt dekoracyjny

0dpornos¢ na trudne warunki atmosferyczne
Wysoka transparentnos¢ powtoki
Wyjatkowo tatwa aplikacja

P
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IDENTYFIKACJA PRODUKTU

opis

Zastosowanie odpowiedniej kompozycji zywic i sSrodkéw uszlachetniajacych sprawia, ze lakier
charakteryzuje sie bardzo wysoka trwatoscia i odpornoscia mechaniczng, a jednoczesnie za-
chowuje optymalng elastycznos¢. Pracuje on razem z drewnem, co zapobiega jego tuszczeniu
sie i pekaniu. Chroni lakierowane powierzchnie przed destrukcyjnym dziataniem wody, zmien-
nymi warunkami atmosferycznymi oraz wilgocia. Nowoczesna formuta UV NANO-BLOCKER,
oparta na dyspersji nanoczasteczek tlenku ceru, skutecznie i na dtugo zabezpiecza wiokna
drewna przed rozpadem spowodowanym wptywem promieniowania UV.

Lastosowanie

Do dekoracyjnego i ochronnego lakierowania drewna i materiatéw drewnopochodnych uzytkowanych wewnatrz i na zewnatrz pomiesz-

czen.

WLASCIWOSCI WYROBU

Postac ciecz

Wyglad powtoki satynowy potysk, potysk
Gestos¢, najwyiej [g/cm?] 0,98
Lepkos¢ (kubek Forda ¢ 4 mm), 20°C [s] 60-100
Grubos¢ powtoki po wyschnieciu [pm] 30

Czas schniecia powtoki w temp. 20+2°C przy wilgotnosci wzg. pow. 55+5%
Stopien 1 [h] 12
Stopien 3, najwyiej [h] 20

SPOSOB STOSOWANIA

Przygotowanie podtoia

- Podtoze powinno by¢ gtadkie, suche, réwne, czyste, bez ttustych plam, kurzu i $ladéw zywicy.

- Miejsca zazywiczone i zattuszczone przemy¢ benzyna ekstrakcyjna i wysuszy¢.

- Nowe drewno uzytkowane na zewnatrz pomieszczen w celu jego lepszej ochrony przed szkodnikami biologicznymi, zaleca sie poma-
lowa¢ bezbarwnym Impregnatem Ochronno-Dekoracyjnym VIDARON.

- Zniszczone powtoki lakieréw, Zle przylegajace do podtoza usunac i oczysci¢, w razie potrzeby ubytki zaszpachlowac.

- Dobrej jakosci stare powtoki zmatowi¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym i odpylic.

Przygotowanie wyrobu

- Lakier starannie wymieszac.
- W razie potrzeby rozcienczy¢ do lepkosci roboczej rozcienczalnikiem olejno-ftalowym produkgji FFiL Sniezka SA w ilosci do 5%.

Lakierowanie

- Lakierowa¢ pedzlem lub watkiem (wyrobem o lepkosci handlowej) lub natryskiem.

- Kolejne warstwy nanosi¢ po okoto 12 godz. (niska temp. i duza wilgotno$¢ powietrza przedtuza czas schniecia).
- Pomiedzy kolejnymi naktadanymi warstwami lakieru stosowac szlifowanie miedzywarstwowe.

- Najlepsze efekty dekoracyjne uzyskuje sie przez dwukrotne malowanie.

FFiL Sniezka SA

39-102 Lubzina 34a

Dziat Handlowy: 39-207 BrzeZnica, Brzeznica 18
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PARAMETRY LAKIEROWANIA DLA POSZCZEGOLNYCH METOD

Parametry lakierowania

Metod Iy Dodatek Srednica dyszy Cisnienie
aplikac},i Lepkos¢ rozcienczalnika pistoletu natrysku Zalecana
ilos¢ warstw
[s] [%] [mm] [MPa]
Pedzel, watek posta¢ handlowa - - - 2
Natrysk pneumatyczny 25-35 - 1,3-1,4 0,3-05 2
Natrysk hydrodynamiczny*® postac¢ handlowa - 0,23 powietrze 0,15 2

materiat 0,35

“- natrysk wykonany na urzadzeniach firmy Graco, model FALCON 20:1

KOLORYSTYKA

Bezbarwny.

OPAKOWANIA

Puszki metalowe: 200 ml, 1L, 3L, 5L, 10L.

ZUZYCIE | WYDAJNOSC
Do 12 m?/L przy jednokrotnym malowaniu.

OKRES PRZYDATNOSCI DO UZYCIA

24 miesiace od daty produkgji.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Temperatura przechowywania: od +5°C do +25°C w szczelnie zamknietych opakowaniach.

ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO

Produkt fatwo palny. Zawiera benzyne ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa). Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie
i pekanie skory. Dziata szkodliwie na organizmy wodne. Moze powodowac dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w $srodowisku wodnym.
Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie przechowywa¢ w poblizu Zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu. Nie wdycha¢ gazu/dymu/par/rozpylonej cieczy. W razie
potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete. Stosowa¢ wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszcze-
niach. Stosowac sie do zalecer podanych na opakowaniu. Szczegétowe informacje zawarte s3 w karcie charakterystyki preparatu.

ATESTY | NORMY

PN-C 81800:1998. Limit zawartosci LZ0 dla tego produktu (kat. A/e/SB); 400 g/I (2010). Produkt zawiera max. 400 g/I.

FFiL Sniezka SA jest gwarantem wtasciwej jakosci produktu, pozostaje jednak bez wptywu na sposob i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie maja na celu zapewnienie optymalnego wyko-
rzystania produktu, jednak nie sa podstawa do odpowiedzialnosci prawnej producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostaja poza jego kontrol3. Wszelka ingerencja w sktad produktu jest niedopuszczalna
i moze w znaczny sposob obnizy¢ jakos¢ produktu. W przypadku potaczenia z wyrobami innych firm Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za powstate wady i szkody. Przedstawione powyzej
informacje podane zostaty w dobrej wierze, wg aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia praktycznego. FFiL $niezka SA zastrzega sobie prawo do zmiany tresci w kolejnych edycjach karty technicznej bez
wczesniejszego informowania o tym fakcie odbiorcéw. Producent zastrzega sobie réwniez petne prawo do modyfikacji swoich produktéw w ramach ich rozwoju technologicznego.
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