"weber

SAINT-GOBAIN

Tynk akrylowy cienkowarstwowy, podstawowy

OPIS PRODUKTU

Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny na bazie wodnej dyspersji zywi-
cy akrylowej, w formie pasty, gotowy do uzycia.

NAJWAZNIEJSZE WEASCIWOSCI

>elastyczny
>zredukowana nasigkliwos¢ (nie nasigka wodg)
>zmywalny (mozna my¢ wod3)

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Ochrona scian zewnetrznych, barwne, wykonczenie $cian we-
wnetrznych i zewngtrznych, warstwa wykonczeniowa w kom-
pleksowym systemie ociepleniowym weber SDO10. Tynk akrylowy,
podstawowy weber TD321 mozna uktada¢ na systemach ocie-
pleniowych opartych o izolacje z ptyt styropianowych, przy czym
petng wspotprace wszystkich elementéw systemu uzyskuje sie
stosujgc produkty Weber wymienione w Aprobacie Technicznej
ITB AT 15-3062/2007. Tynk akrylowy, podstawowy weber TD321
mozna réwniez stosowac na tynkach i szpachlach cementowych,
tynkach cementowo-wapiennych, tynkach i szpachlach gipso-
wych, tynkach na bazie zywic organicznych, elementach betono-
wych, warstwie kleju szpachlowego z zatopiong zbrojjca tkaning
szklana.

Nie zaleca sig stosowania tynku na niezabezpieczonych przed opa-
dami atmosferycznymi powierzchniach poziomych lub nachylo-
nych do poziomu.

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Tynk akrylowy, podstawowy weber TD321 nalezy przechowywac
i przewozi¢ w szczelnie zamknigtych wiadrach, chronic¢ przed mro-
zem. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty pro-
dukcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

>Ciezar objetosciowy >1,6-1,8g/cm’

>Przyczepnos¢ >0,2N/ mm?

>Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego >u="10

>Czas otwartego schniecia >okoto 20 minut

>Petne zwigzanie tynku (warunki
standardowe: temperatura + 20°C,
wilgotnosé wzgledna powietrza 65%)
- w innych warunkach czas wigzania

>okoto
48 godzin

moze ulec wydtuzeniu lub skréceniu.
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WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Przemieszany tynk weber TD321 naktada¢ na uprzednio zagrun-
towane podtoze przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nalezy
naktada¢ réwnomiernie, nadmiar tynku $cigga¢ pacag do uzyska-
nia warstwy o grubosci odpowiadajacej granulacji tynku (przy
fakturze ,baranek”, ze wzgledu na wzajemne klinowanie sie zia-
ren, grubos¢ warstwy moze by¢ do 50% wieksza). Tynk zacierac
niezwtocznie po natozeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa
sztucznego. Pace do zacierania nalezy co pewien czas oczyscic
szpachelky z przywierajgcej zywicy. Nie nalezy zaciera¢ mokrym
narzedziem. Petne, niepodzielne powierzchnie sciany tynkowac w
cafosci, bez przerw w pracy. Prace tynkarskie nalezy zorganizowac
w odpowiedni sposéb, w zaleznosci od wielkosci tynkowanej po-
wierzchni i warunkéw atmosferycznych.

W trakcie naktadania i wigzania tynku temperatura otoczenia
i podtoza nie moze by¢ nizsza niz + 5°C ani wyzsza niz + 25°C. Wy-
konywang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziata-
niem opadéw atmosferycznych, az do petnego zwigzania tynku.
W trakcie naktadania tynku nalezy unikac wietrznej pogody, a tak-
ze bezposredniego dziatania promieni sfonecznych na sciang - ta-
kie warunki przyspieszaja wigzanie tynku, skracajac znacznie czas
otwarty nafozonej wyprawy i uniemozliwiajyc wtasciwe zatarcie.
Czas catkowitego wigzania tynku w warunkach wysokiej wilgot-
nosci wzglednej powietrza i niskiej temperatury moze sie wydtu-
zy¢ do kilku dni.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, wolne od zanieczysz-
czen zmniejszajacych przyczepnosc takich jak kurz, mleczko ce-
mentowe, stare powtoki malarskie, olej szalunkowy, ttuszcz, itp.
Podfoze powinno by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig podcia-
gania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. Po-
wierzchnia powinna by¢ réwna i gfadka. Dla danego typu podtoza
nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie prace przygotowawcze.

>SYSTEM OCIEPLENIOWY

Warstwa kleju szpachlowego z zatopiong zbrojgca tkaning szkla-
ng powinna dobrze zwigzac i wyschnaé (okoto 3 dni). Ewentual-
ne nieréwnosci, slady po pacy wygtadzi¢ papierem $ciernym. Catg
powierzchnie przemalowac jednokrotnie ptynem gruntujacym
weber PG221 przynajmniej 12 godzin przed nakfadaniem tynku.

>SWIEZE TYNKI CEMENTOWE | CEMENTOWO-WAPIENNE
Swieze tynki powinny catkowicie zwigzaé i wyschna¢. Przyjmuje

sie czas catkowitego wigzania 1 dzief na 1 mm grubosci warstwy
tynku.
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Powierzchnig nalezy oczyscic z kurzu. Jezeli na powierzchni tynku
pojawity sie wykwity wapienne, nalezy usungc je twardg szczotka
druciang lub papierem Sciernym. Catg powierzchnie przemalowac
jednokrotnie ptynem gruntujacym weber PG221 przynajmniej
12 godzin przed naktadaniem tynku.

>STARE TYNKI CEMENTOWE | CEMENTOWO-WAPIENNE

Nalezy starannie sprawdzi¢ przyczepnos¢ starego tynku do pod-
foza, luzne fragmenty o niewystarczajgcej przyczepnosci usunac,
ubytki uzupetnic tynkiem o takich samych parametrach. Po cat-
kowitym zwigzaniu i wyschnieciu uzupetnien, cafos¢ starannie
umy¢ wod3 (najlepiej pod cisnieniem) z dodatkiem ptynu czysz-
czacego weber PC241, nastepnie catg powierzchnig, po catkowitym
wyschnigciu, przemalowac jednokrotnie ptynem gruntujacym
weber PG221 przynajmniej 12 godzin przed naktadaniem tynku.

>TYNKI GIPSOWE (WE WNETRZACH)

Swieze tynki powinny catkowicie zwigza¢ i wyschnaé. Przyjmuje
sie czas catkowitego wigzania 1 dzieA na T mm grubosci warstwy
tynku.

Powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu. Jezeli na powierzchni tyn-
ku pojawity sie¢ wykwity mineralne ograniczajgce przyczepnosc,
nalezy usungc je twardg szczotky lub papierem sciernym. Catg
powierzchnie obficie przemalowa¢ ptynem gruntujacym gteboko
penetrujagcym weber PG229. Catos¢ pozostawi¢ do catkowitego
wyschniecia, jednak nie naktada¢ tynku wczesniej niz 8 godzin po
zagruntowaniu.

>PODtOZE BETONOWE

Powierzchnie doktadnie oczysci¢ z resztek oleju szalunkowego
myjac catos¢ starannie woda (najlepiej pod cisnieniem) z dodat-
kiem ptynu czyszczacego weber PC241. W przypadku, gdy element
betonowy wymaga naprawy uzy¢ odpowiednich produktéw do
napraw konstrukcji betonowych zgodnie z instrukcjg stosowania
tych produktéw. Caty powierzchnie przemalowac jednokrotnie
ptynem gruntujagcym weber PG221 przynajmniej 12 godzin przed
naktadaniem tynku.

>INNE PODtOZA

Stare, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy usungé w sposéb
mechaniczny lub przy pomocy specjalnych preparatéw chemicz-
nych. Powtoki malarskie o dobrej przyczepnosci do podtoza nale-
zy zmatowic papierem Sciernym i starannie umy¢ woda (najlepiej
pod ci$nieniem) z dodatkiem ptynu czyszczacego weber PC241.

lipiec / 2009

weber TD321

Podtoza, na ktérych sa widoczne $lady korozji biologicznej (mchy,
algi, glony, porosty itp.) nalezy doktadnie oczysci¢ stosujac ptyn do
usuwania glonéw i alg weber PC243.

W przypadku innych problematycznych podtozy prosimy o zasie-
gniecie informacji w Dziale Doradztwa Technicznego Weber.

SPOSOB UZYCIA

Tynk akrylowy, podstawowy weber TD321 jest dostarczany w po-
staci gotowej do uzycia, nalezy go tylko doktadnie wymieszac uzy-
wajac mieszadfa elektrycznego. W przypadku, gdy konsystencja
tynku jest zbyt gesta (dtuzsze przechowywanie, wysokie tempe-
ratury, itp.) tynk mozna rozcienczy¢ niewielkg iloscig czystej wody
- zazwyczaj nie wiecej niz 200 ml na wiadro 30 kg.

Zaleca sie nakfadac na petne powierzchnie sciany tynk z tej samej
partii produkcyjnej (ten sam numer serii na opakowaniu). W przy-
padku, gdy nie jest to mozliwe zaleca si¢ mieszanie kilku wiader
tynku z réznych partii w wiekszym pojemniku i systematyczne
uzupefnianie ubywajjcej zaprawy.

KOLORYSTYKA

248 koloréw wedtfug kolornika Weber Color Spectrum, mozliwe
opracowanie dowolnych koloréw na zyczenie.

STRUKTURY, WIELKOSC ZIARNA

Faktura Granulacja Zuzycie (kg / m?)
,baranek” 1,0 mm 1,8-2,3
,baranek” 1,5 mm 2,8-3,3
,baranek” 2,0 mm 3,8-43
,baranek” 3,0mm 50-55
,,kornik” 1,5 mm 2,5-2,8
,kornik” 2,0 mm 2,8-3,3
kornik” 3,0mm 4,0-4,5
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UWAGI

Zaleca sie tynkowac dang powierzchnie masg pochodzaca z tej
samej serii (daty) produkcji, w tych samych warunkach i w ten
sam sposob. W przypadku stosowania drobnych uziarnien tynku o
fakturze ,baranka” (1,5 mm), wymagane jest szczegélnie staranne
przygotowanie podtoza. Wszelkie nieréwnosci moga powodowac
nierbwnomierne rozfozenie ziarna widoczne jako miejscowe réz-
nice w kolorze!

Producent gwarantuje jakos¢ wyrobu, lecz nie ma wptywu na

sposdb jego zastosowania. Przedstawione informacje nie moga
zastgpic¢ fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniajg go
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ze stosowania sie do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku
watpliwosci zaleca si¢ wykonac wtasne proby lub skontaktowac
sie z Dziatem Technicznym Weber. Wraz z ukazaniem sie tej karty
technicznej traca waznos¢ karty wezesniejsze.

OPAKOWANIE

>wiadro 30 kg
>paleta - 16 wiader - 480 kg

> Atest higieniczny 20/779/25/2005

> Aprobata techniczna AT-15-3062/2007
>Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji
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