
W gamie produktów
przygotowanej z myślą
o większych przedsiębiorstwach,
oferujemy przecinarkę do spoin
RUBI® DJ-130, która jest
nowatorskim rozwiązaniem
pozwalającym na wykonywanie
specjalnych cięć potrzebnych 
na niektórych budowach.

Spalinowy silnik przecinarki
zapewnia niskie koszty
eksploatacji. Specjalnie z myślą
o DJ-130 stworzyliśmy nowe
tarcze nadające się do cięcia

różnych materiałów oraz do
wielu zastosowań.

RUBI® wzbogaca swoją ofertę
wiertnic o nowe urządzenia 
P-1600, P-2500 i P-3000, 
które idealnie dopasowują
się do konkretnych potrzeb.

W niniejszym rozdziele jest także
miejsce dla nowego urządzenia
CM-315. Jest to pierwsza 
w asortymencie RUBI® piła do
cięcia drewna do intensywnego
wykorzystania na budowie.
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Przeznaczona do ci´cia wszelkiego rodzaju drrr err wna na budowie (na szalowanie itp.)ww

CM-315 230 V – 50 Hz. 1 4 8413797479553 47955
220 V – 60 Hz. 1 4 8413797479566 47956

• Regulowana wysokoÊç ci´cia .Maksymalna wysokkk oÊç 85 mmkk
• Regulowany kàt ci´cia w zakry esie 0-45o

• WyWW sokoÊç rkk obocza 800 mm
• WymiarWW y stołu ry oboczego 800 mm x 550 mm
• W zestawie dołàczona taraa cza widiowa (Ø 315 mm) – 28 z´bów
• W zestawie popaa ychacze do małych elementów
• Dodatkokk wy stół dokładany do ci´ç wzdłu˝nych
• Z kokk ƒcówkà pod stołem przygotowanà do podłàczenia 

odkurzacza przemysłowego
• KóKK łka i uchwyty transportowe do łatwiejszego przemieszczania

maszyny na budowie
• Maszyna dostarczana w stanie do monta˝u
• WymiarWW y: 800 mm x 500 m x 800 mm:
• Ci´˝ar 54 kg
• TaTT rcza wymienna pokazana na str.rr 119.

CCMM--331155

CM-315 3 / 2,2 2870 85 mm 30 mm 315 mm 800 x 550 x 800 mm 54 kg

RPMHP/kW

KKAKAKKAKKAKKA EELLEEKKTTTTRRYYYRYCCZZNNAA DDOO DDRREEWWNNAA CCMM--331155 REF

ARCZANA BEZ KABLA ZASILAJÑCEGOÑÑ



Maquinaria para ObrasMaquinaria para ObraMaquinaria para ObraMaquinaria para ObraMaquinaria para ObraMaquinaria para ObraMaquinaria para ObraMaszynMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinaria para aria paraaria paraaria paraaria paraaria paraaria paraaria para aria paraaria paraaria paraaria paraaria paraaria paraaria para udoObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObras wlane
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• Regulowana wysokoÊç ci´cia .Maksymalna wysokkk oÊç 85 mmkk
• WyWW sokoÊç rkk obocza 970 mm.
• WymiarWW y stołu ry oboczego 950 mm x 650 mm zgodny

z obowiàzujàcymi przepisami
• Bardzo stabilna kokk nstrukcja. Nogi demonto. walne
• W zestawie dołàczona taraa cza GM38-315 (Ø 315 mm)

do ci´cia drewna. 28 z´bó. w
• W zestawie popaa ychacze do małych elementów

• Wbudowane kókk łka transportowe do łatwiejszego
przemieszczania maszyny na budowie

• WymiarWW y: 940 mm x 670 m x 970 mm:
• Ci´˝ar 73 kg
• Maszyna dostarczana bez kabla zasilajàcego
• Akcesoria: dodatk: okk wy stół CM-315-PLUS (Ref. 47909).

oraz kabel 220 V (Ref. 47978).

CM-315-PLUS 3 / 2,2 2870 85 mm 30 mm 315 mm 940 x 670 x 970 mm 73 kg

RPMKM/kW

Przeznaczona do ci´cia wszelkiego rodzaju drrr err wna na budowie (na szalowanie itp.)ww

CM-315-PLUS 230 V – 50 Hz. 1 4 8413797479003 47900
308 V – 50 Hz. 3F 1 4 8413797479065 47906

CCMM--331155--PPLLUUSS

PPRRZRRZRRZRRZRRZRRZRR EECCIINNAARRKKAKKAKKAKKAKKAKKAKKA EELLEEKKTKTKTKKKTKK RRYRYRYRRYRYRR CYCYCYCYCYY ZZZCZNNAA DDOO DDRREEWEWEWEWWEE NNAA CCMM--331155--PPLLUUSS REF

MASZYNA DOSTATT RCZANA BEZ KABLA ZASILAJÑCEGOÑÑ
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OOBBOOCCZZYY DDOOKKŁKŁKŁKKŁKKŁKK AADDAANNYY DDOO CCMM--331155--PPLLUUSS 1 8413797479096 47909
ementów o du˝ych rozmiarach

 Powi´ksza obszar roboczy maszyny oraz poprawia stabilnoÊç elementóaa w podczas ci´cia
• Składany – ułatwia przewo˝enie
• Zgodny z obowiàzujàcymi przepisami

REF

TTAARRCCZZAA DDOO CCII¢¢CCIIAA DDRREEWWNNAA GGMM2288--331155 1 8413797349955 34995
• Ø 315 mm.TaTT rcza widiowa z wychylanymi naprzemiennie z´bami. 28 z´bó. w
• Specjalnie zaprojektowana do ci´ç poprzecznych, ale nadaje si´ r, ównie˝ do ci´ç wzdłu˝nych
• Gładkie wykaƒczanie ci´cia bez wyszarpywania krawaa ´dzi

GM28-315

KKAKAKKAKKAKKABBEELL ZZAASSIILLAAJAJAJÑÑCCYY DDOO CCMM--331155 oorraazaz CCMM--331155--PPLLUUSS REF

W celu zło˝enia prawidłorr wego zamówienia nale˝y podaç zarórr wno numer referrr encyjnrr y zamawianej maszyny y 
z wybranrr ym silnikiem, jak r, órr wnie˝ numer kabla z wtyczkà odpowiednià dla napi´cia w danym kraju docelorr wym

KKAKAKKAKKAKKABBEELL 220 V M-H 5 m. EUR 1 – 8413797479782 47978

TTAARRCCZZAA CCMM--331155 // CCMM--331155--PPLLUUSS REF



Maquinaria para ObrasMaquinaria para ObraMaquinaria para ObraMaquinaria para ObraMaquinaria para ObraMaquinaria para ObraMaquinaria para ObraMaszynMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinaria para aria paraaria paraaria paraaria paraaria paraaria paraaria para aria paraaria paraaria paraaria paraaria paraaria paraaria para udoObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObras wlane
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Przeznaczona do ci´cia asfaltu,ff  płyt chodnik, owych,ww beton, u itp.

DJ-130 1 8413797479508 47950

• Benzynowy silnik spalinowy HONDA GC 390 K1DD
• Moc 13 KM
• Rozruch r´czny
• Przekładnia pasowa
• Ârednice zakładanych tarcz: Ø 350 mm, Ø 400 mm, Ø 450 mm
• Gł´bokoÊç ci´cia rkk egulowana co 1 mm
• Dokładna skala wyznaczajàca gł´bokoÊç ci´ciakk
• Dołàczona tarcza SJA Ø 350 mm

• Gł´bokoÊci ci´cia:kk z tarczà Ø 350 mm – 103 mm
z tarczà Ø 400 mm – 128 mm
z tarczà Ø 450 mm – 153 mm

• Chłodzenie tarczy ze zbiornika lub z sieci wodociàgowej poprzez
wbudowany kranik z zawaa orem regulujàcym strumieƒ wody

• Wbudowany zbiornik o pojemnoÊci 30 l
• WymiarWW y: 1217 mm x 604 mm x 1143 mm:
• Ci´˝ar 112 kg

DDJJ--113300

PPRRZRZZEECCIINNAARRKKAKAKKAKKAKKA DDOO BBEETTOONNUU REF



TaTT rcze zgrzewane laserww orr wo (obustronnie).rr Rdz. eƒ z hartowanej i szlifoww wanej stali.ww WysokWW oÊç cz´Êci diamentowej
– 10 mm. Napi´cie r. d enia dostosowane do asfww altu,ff beton, u Êwie˝ÊÊ ego lub zastygłego

Segmenty och ajà uniknàç zakleszczenia rdrr zdd enia i gwarww antujà pełne zu˝ycie segmentórr w.ww
Diament wyso iarno #45/#50 + #50/#60

SJN 350 14” 1” 350 mm. 25,4 mm. 1 8413797319859 31985
SJN 400 16” 1” 400 mm. 25,4 mm. 1 8413797319866 31986
SJN 450 18” 1” 450 mm. 25,4 mm. 1 8413797319873 31987

Segmenty ochrorr nne pozwalajà uniknàç zakleszczww enia rdrr zdd enia i gwarww antujà pełne zu˝ycie segmentórr w.ww
Diament wysokiej jakoÊci, ziarno #45/#50 + #50/#60,

SJV 350 14” 1” 350 mm. 25,4 mm. 1 8413797319903 31990
SJV 400 16” 1” 400 mm. 25,4 mm. 1 8413797319910 31991
SJV 450 18” 1” 450 mm. 25,4 mm. 1 8413797319927 31992

Segmenty diamentowe ze sp t + w´glik wolframrr u).TwTT arww doÊç 85-90 RKBrr .
Diament wysokiej jakoÊci, ziarno #45/#50 + #50/#60.,

SJA 350 14” 1” 350 mm. 25,4 mm. 1 8413797319958 31995
SJA 400 16” 1” 400 mm. 25,4 mm. 1 8413797319965 31996
SJA 450 18” 1” 450 mm. 25,4 mm. 1 8413797319972 31997
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DDOO AASSFFAALLTTUU mmookkrroo

DDOO ÂÂÂÂÂÂÂÂWWIIEE˚̊̊̊̊̊̊̊EEGGOO BBEETTOONNUU –– kkrroo

DDOO ZZAASSTTYYGGŁŁEEGGOO BBEETTOONN mmookkrroo

SJVSJN

SJA

TTAARRCCZZEE DDIIAAMMEENNTTOOWWEE DDOO PPRRZRZZEECCIINNAARRKKII SSPPOOIINN REF



P-1600 2500 450 30/162 mm 380 x 200 x 870 mm 530 mm – 13,5 kg

P-2500 2500 380/850 52/250 mm 650 x 340 x 1100 mm 625 mm 0–45º 31 kg

P-3000 3000 230/500/1030 40/350 mm 700 x 340 x 1100 mm 640 mm 0–45º 33 kg

RPM Ø Min. / Max.W

Maquinaria para ObrasMaquinaria para ObraMaquinaria para ObraMaquinaria para ObraMaquinaria para ObraMaquinaria para ObraMaquinaria para ObrayMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinMaquinyaria para aria paraaria paraaria paraaria paraaria paraaria paraaria para aria paraaria paraaria paraaria paraaria paraaria paraaria para udoObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObrasObras wlane
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PPPPPPPPPPPP--11660000 PP--222222222222222550000 PP--33000000

P-1600 220 V 50-60 Hz. 1 8413797509250 50925
220 V 50-60 Hz. UK 1 8413797509267 50926

P-2500 220 V 50-60 Hz. 1 8413797509304 50930
220 V 50-60 Hz. UK 1 8413797509311 50931

P-3000 220 V 50-60 Hz. 1 8413797509458 50945
220 V 50-60 Hz. UK 1 8413797509465 50946

Dane charakterystyczne dla całej gamy wiertnic:
• Posiada wyłàcznik ró˝nicowopràdowy.yy
• Posiada wyłàcznik przecià˝enia, automatyczne zatrzymanie silnika.,
• Boczny hamulec pozycji silnika w kokk lumnie.

• Reduktory o wysokiej wytrzymałoÊci, w kà, pieli olejowej.
• Wzmocniona kokk lumna aluminiowa.
• Zintegrowany pobór wody.yy
• Gwint UNC 1 1/4” 

P-2500:
• Blokada mechaniczna w górnej pozycji

P-3000:
• Posiada kókk łka do transportu
• Posiada uchwyt dociskokk wy
• Blokada mechaniczna w górnej pozycji
• Sprz blokokk waniu

DDAANNEE CCHHAARRARAAAKKTTEERRYYYRYSSTTYYCCZZNNEE WWEEDDŁŁUUGG MMOODDEELLII::

WWIIEERRTTNNIICCEE REF



35 mm 62 mm 82 mm 92 mm 112 mm 132 mm 162 mm
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Ref. 06901 Ref. 06902 Ref. 06907 Ref. 06903 Ref. 06908 Ref. 06904 Ref. 06905

Ref. 06910 Ref. 06911 Ref. 06916 Ref. 06912 Ref. 06917 Ref. 06913 Ref. 06914

Ø 35 mm* 15 3/4” 1 8413797069013 06901
Ø 62 mm 17 3/4” 1 8413797069020 06902
Ø 82 mm 17 3/4” 20 1/2” 450 mm 520 mm 1 8413797069075 06907
Ø 92 mm 17 3/4” 20 1/2” 450 mm 520 mm 1 8413797069037 06903
Ø 112 mm 17 3/4” 20 1/2” 450 mm 520 mm 1 8413797069082 06908
Ø 132 mm 17 3/4” 20 1/2” 450 mm 520 mm 1 8413797069044 06904
Ø 162 mm 17 3/4” 20 1/2” 450 mm 520 mm 1 8413797069051 06905
*Do u˝ywania wyłàcznie z przystawkà (Ref.ww  06906)f.

Ø 35 mm* 15 3/4 1 8413797069105 06910
Ø 62 mm 17 3/4” 1 8413797069112 06911
Ø 82 mm 17 3/4” 20 1/2” 450 mm 520 mm 1 8413797069167 06916
Ø 92 mm 17 3/4” 20 1/2” 450 mm 520 mm 1 8413797069129 06912
Ø 112 mm 17 3/4” 20 1/2” 450 mm 520 mm 1 8413797069174 06917
Ø 132 mm 17 3/4” 20 1/2” 450 mm 520 mm 1 8413797069136 06913
Ø 162 mm 17 3/4” 20 1/2” 450 mm 520 mm 1 8413797069143 06914
*Do u˝ywania wyłàcznie z przystawkà (Ref.ww  06906)f.

AADDAAPPTTAATTOORR DDOO WWIIEERRTTŁŁTŁAA 3355 mmmm 1 8413797069068 06906

Inne Êrednice wierteł do wiertnic dost´pne na zamówienie

Wiertła diamentowe do wiertnic przeznaczone do gł´bokiego wiercenia w betonie i materiałach budowlanych.
KoKK rorr nka segmentowa o du˝ww ej twarww doÊci.rr  Gwint UNC 1 1/4”..  Zapak. owane w pudełkww o.

WWIIEERRTTŁŁTŁAA DDOO WWIIEERRCCEENNIIAA OOTTWWOORRÓÓWW AANNYYCCHH –– pprraaccaa nnaa mmookkrroo

WWIIEERRTTŁŁTŁAA DDOO WWIIEERRCCEENNIIAA OOTTWWOORRÓÓWW AANNYYCCHH –– pprraaccaa nnaa ssuucchhoo

15 3/415 3/4”5 33/3/5 3/5 3/35 3//3//

WWIIEERRTTŁŁTŁAA DDIIAAMMEENNTTOOWWEE DDOO WWIIEERRTTNNIICC REF




